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TECZKA ZAWIERA

1. Strona tytutowa. str. 1-1a.
2. Spis zawartosci teczki. str. 2-2a.
3. Dokumenty :

1. Pismo Os$wietlenia Ulicznego i Drogowego sp. z 0. 0. nr WTS 3/111/2020 z dnia str. 3.
17.01.2020 r. dotyczace warunk6w technicznych wykonania projektu rozbudowy
sieci elektroenergetycznej do 1 kV w zakresie o$wietlenia drogowego w m. Golina,
ul. Jasna, Sportowa, Olimpijska, Poniatowskiego, Kusocinskiego, Targowa oraz
stadion miejski na terenie gm. Golina. '

2. Pismo Energa-Operator S.A. Oddziat w Kaliszu RD Konin dotyczace warunkéw  str. 4-5.
przylaczenia do sieci ee Energa-Operator S.A. oswietlenia ulicznego w m. Golina,
ul. Olimpijska gm. Golina z dnia 19.08.2020 r.

3. Uzgodnienie z OUiD sp. z o. 0. Kalisz koncepcji projektu rozbudowy sieci ee str. 6.
do 1 kV w zakresie o$wietlenia ulicznego w m. Golina, ul. Poniatowskiego,
Olimpijska, Jasna, Targowa gm. Golina z dnia 27.05.2020 .

4. Decyzja Burmistrza Goliny z dnia 26.06.2020 r. uzgadniajgca lokalizacje budo-  str. 7-10.
wy sieci ee do 1 kV w zakresie o§wietlenia zewnetrznego w pasie drogowym
drogi gminne;j. '

5. Decyzja nr 82/2020 Zarzadu Drég Powiatowych w Koninie z dnia 08.07.2020 r.  str. 11-14.
zezwalajaca na lokalizacj¢ projektowanego oswietlenia drogowego w pasie dro-
gowym drogi powiatowej nr 3311P ul. Poniatowskiego oraz drogi powiatowej
nr 3316P ul. Kusocinskiego.

6. Uzgodnienie Zarzadu Drég Powiatowych w Koninie z dnia 09.09.2020 r. projektu str. 15.
przebiegu projektowanego o$wietlenia ulicznego w pasie drogowym drogi powia-
towej nr 3311P w miejscowosci Golina, ul. Poniatowskiego.

7. Decyzja zmieniajaca Decyzje nr 82/2020 Zarzadu Drég Powiatowych w Koninie ~ str. 16.
z dnia 14.05.2021 r. w sprawie lokalizacji o§wietlenia drogowego w pasie drogo-
wym drogi powiatowej nr 3316P Golina, ul. Kusocinskiego w zakresie zmiany
lokalizacji projektowanej latarni I1/1.

8. Odpis protokotu z narady koordynacyjnej nr 20/2020 z dnia 23.09.2020 r. str. 17-19.
9. Odpis protokotu z narady koordynacyjnej nr 10/2021 z dnia 18.05.2021 r. str. 20-23.
10. Uzgodnienie z OUID sp. z o. 0. Kalisz projektu budowlano-wykonawczego str. 24.

rozbudowy sieci ee do 1 kV w zakresie o$wietlenia drogowego w m. Golina,
ul. Poniatowskiego, Olimpijska, Jasna, Targowa z dnia 27.01.2021 r.

11. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego wymagane art. 20 ust. 4 Ustawy str. 25.
Prawo Budowlane.

12. Zaswiadczenia z WOIIB. str. 26-27.

13. Decyzje o stwierdzeniu przygotowania zawodowego. str. 28-29.
4. Opis do projektu zagospodarowania terenu. str. 30-32.
5. Opis techniczny. str. 33-40.
6. Obliczenia techniczne. str. 41-49.
7. Informacje do opracowania planu BIOZ. str. 50-33.
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Rysunki techniczne :

1. Projekt zagospodarowania terenu - przebieg trasowy kablowej linii -rys. nr 1.
oswietleniowej.

2. Schemat zasilania kablowej linii o$wietleniowej. - rys. nr 2.

3. Schemat szafki oswietleniowej SO. -rys.nr 3.

4. Przekrdj rowu kablowego. - rys. nr 4.

5. Zblizenia i skrzyzowania linii kablowej o$wietleniowej z podziemna -rys.nr 5.
infrastrukturg techniczna.

6. Wyglad stupa o$wietleniowego SAL-80K + WR-2/1/0,95/5 (karta katalogowa).



WTS 3/111/2020 Kalisz, 17.01.2020

Warunki techniczne

wykonania projektu rozbudowy sieci elektroenergetycznej do 1 kV w zakresie o$wietlenia drogowego
w m. Golina ul. Jasna, Sportowa, Olimpijska, Poniatowskiego, Kusociriskiego, Targowa oraz stadion
miejski na terenie gm. Golina

10.

11.

12.
13.

14.

15,
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17.

Zaprojektowac kablowe linie o$wietleniowe o dtugosci okoto 1400 m.

Projektowane linie zasili¢ kablem typu YAKXS o przekroju zgodnym z obliczeniami, lecz nie mniejszym
niz 4x25m?. Na kablach nalezy umiesci¢ oznaczniki zawierajace: ,Oéwietlenie, typ kabla, nr stacji
zasilajgcej, trasa kabla (poczatek — koniec danego odcinka), rok budowy”.

W celu zasilenia projektowanych linii kablowych zaprojektowac szafe oswietleniowa w obudowie z
tworzywa termoutwardzalnego, wyposazong zgodnie z zatgczonym schematem. Jako sterowanie
nalezy zaprojektowac sterownik astronomiczny wyposazony w zewnetrzng antene GPS programowany
bezprzewodowo typu AST midi firmy AST System Sp. z 0.0. Szafe oswietleniowg nalezy zlokalizowaé w
gruncie w_okolicach skrzyzowania ul. Olimpijskiej i Kusocinskiego ze stacji 50852 zgodnie z
proponowang lokalizacjg naniesiong na zatagczonej mapce sytuacyjnej.

W celu os$wietlenia stadionu zaprojektowaé linie kablowg typu YAKXS o przekroju zgodnym z
obliczeniami, lecz nie mniejszym niz 4x25m?2 Na kablach nalezy umiesci¢ oznaczniki zawierajace:
»Oswietlenie, typ kabla, nr stacji zasilajacej, trasa kabla (poczatek — koniec danego odcinka), rok
budowy”.

W celu oswietlenia stadionu zaprojektowad szafke z odrebnym wylgcznikiem umozliwiajacym
wigczenie oswietlenie stadionu.

Nalezy zaprojektowac¢ linie WLZ pomiedzy projektowanym przytaczem a szafa o$wietleniowa kablem
typu YAKXS o przekroju zgodnym z obliczeniami lecz nie mniejszym niz 4x25mm? .

Dla ulic zaprojektowac stupy aluminiowe typu SAL 80 z wysiegnikami WR 2/1 produkcji ZPSO ROSA
osadzone na fundamentach, anodowane na kolor szary (Cl-63) w dolnej cze$ci, zabezpieczone
elastomerem w kolorze stupa.

Dla stadionu zaprojektowac stupy stalowe typu CN .../4/76/F250 firmy Elmonter.

Dla ulic zaprojektowaé oprawy uliczne LED typu UniStreet Il wyposaione w system zdalnhego
sterowania CityTouch firmy Philips z 10-letnim abonamentem, o mocy nie wigkszej niz 50W.

Dla stadionu zaprojektowa¢ oprawy UniStreet || wyposazone w system zdalnego sterowania CityTouch
firmy Philips z 10-letnim abonamentem, o mocy nie wiekszej niz 150W.

Rozmieszczenie latarni, dobdr kata montazu i mocy opraw, dokona¢ na podstawie jak
najkorzystniejszych  wynikéw obliczet parametrow oswietleniowych wykonanych programem
obliczeniowym Dialux EVO. Do obliczert nalezy przyja¢ klase oswietleniowg M5 oraz wspdtczynnik
konserwacji réwny 0,8.

W latarniach do zasilenia opraw zaprojektowac przewody typu YDY 2x2,5mm2 450/750V.

Kable w latarniach taczy¢ za pomoca izolowanych zigcz kablowych z wktadkami bezpiecznikowymi typu
DO1. .

Projektowane stupy nalezy oznakowaé¢ aluminiowymi, z6ttymi tabliczkami z ttoczonymi, czarnymi
napisami firmy Multi-tab. Tres¢ tabliczek ustali¢ z Oswietienie Uliczne i Drogowe sp. z 0.0. Tabliczki
nalezy zamontowac na stupach od strony drogi na wysokosci od 2 do 2,5m tasma stalowg, nierdzewna.
Zaprojektowac uktad sieci typu TN-C.

Zaprojektowane i wykonane oswietlenie winno spetnia¢ obowigzujace przepisy oraz normy
w szczegblnosci norme PN-EN 13201-2016 dla ulic oraz PN-EN 12464-2 dla stadionu.

Zastosowac system ochrony od porazent zgodny z obowigzujgcymi normami i przepisami.

Prezes Zarzqgdu: Maciej Witczak
Sqd Rejonowy w Poznaniu KRS 0000081004 REGON: 250680024 Kapitat zaktadowy : 57.363.000 zt NIP : 618-16-07-268
Konta bankowe Deutsche Bank PBC S.A. 22 1910 1064 0004 8956 4121 0001Bank Pekao S.A. | O/Kalisz 74124029461111000028733740

[

i S

OSWIETLENIE Tel. 62 598 52 70 www.oswietlenie.kalisz.pl
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18. Instalowana aparatura, osprzet, przewody i kable winny posiadaé atesty dopuszczajgce do
zastosowania na terenie kraju. , ,

19. Projektowane urzadzenia oswietlenia drogowego w miare moiliwosci projektowaé¢ w pasie
drogowym lub na innych terenach publicznych.

20. Opracowywana dokumentacja projektowa podlega nastepujacym sprawdzeniom przez Oéwietlenie
Uliczne i Drogowe sp. z 0.0. w Kaliszu:
a) wstepnemu, gdzie do uzgodnienia na poczatku prac projektowych nalezy przedtozy¢:
—w wersji papierowej w 1 egz.: wykonane obliczenia o$wietleniowe, mape z lokalizacjg latarni,
wykaz wiascicieli dziatek objetych inwestycja,
—w wersji elektronicznej: plik w formacie EVO wykonanych obliczen oswietleniowych.
b) koricowemu, gdzie do uzgodnienia przed wystapieniem o wydanie pozwolenia na budowe lub
dokonania zgtoszenia wykonania robdt budowlanych, nalezy przedtozyé:
—Ww wersji papierowej w 2 egz.: kompletny w rozumieniu Prawa Budowlanego projekt budowlano-
wykonawczy oraz kosztorys inwestorski.

Zastepca Dyfekfora
ds. Tgthrfczndich
e

Jhcek Witczak
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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddzial w Kaliszy

Przylaczany obiekt:
Nazwa:odwietlenie uliczne
Adres (Nr dziatki):Golina, ul. Olimpijska
gm. Golina , dziatka numer Golina-1775
Grupa przylaczeniowa: v
Moc przytaczeniowa: 23 kW
Miejsce przylaczenia: -
GPZ - Konin Nowy Dwér [05006]
Linia 15 kV Golina - Nr 60900 [SN5-05006/09]
Stacja SN/nn Golina Osiedle Zielona [50852]
Obwéd nn Linia kablowa- kier. ul. Olimpijska [NN5-50852/07]
Obiekt Zigcze, szafka [nN] Golina Olimpijska 8 [ZK-1739798]

Miejsce dostarczania energii elekirycznej:

- Zaciski na ostatniej listwie zaciskowej, liczac od strony zasilania, w kierunku instalacji odbiorczej w Zlaezu kablowo-
porniarowym, .

Rodzaj przytacza: kablowe

Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspdipracy
Z siecig; _ )

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
Urzadzenia WN i SN:

- nie dotyczy

Stacja transformatorowa:

- nie dotyczy

Urzadzenia nn:

a) w zakresie przylacza:

- nie dotyczy

b) w zakresie rozbudowy sieci:

- nie dotyczy

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspltpracy z siecig, do ktorej instalacje lub sieci $3 przylaczane:

- nie dotyczy

Zabezpieczenie sieci przed zakidcenjami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
Zainstalowane urzadzenia i instalacje nie moga wprowadzaé zaklécen do sieci rozdzielczej. Obcigzenie winno by¢ rozioZone

rozdzielczej nalezy zastosowaé odpowiednie urzadzenia eliminujgce wprowadzanie zakldcent,
Dostosowanie przylaczanych urzgdzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

- nie dotyczy

Demontaze:

- nie dotyczy

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

Zasilanie obiektu wykonaé zalicznikowo 2 istniejacego zlacza kablowo-pomiarowego ZK-1/3L usytuowanego przy dzialce nr
403/16. :

Instatacjg lub sie¢ przygotowaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym réwniez w zakresie ochrony przeciwporazeniowej
i przepiec, do ustalonej granicy stron i miejsca do zainstalowania ukladu pomiarowego.

Minimalny przekréj w.l.z. 10mm2 Cu.

Wymagany stopiert skompensowania mocy biernej: tg fi< 0.4
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Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Migjsce zainstalowania: ’

- w Zigczu kablowo-pomiarowym, : N

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przediicznikowego { gléwnego:

wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego {ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 40 A, zainstalowane W
czesci pomiarowej ztacza kablowo-pomiarowego : :
Sposab pomiaru: bezposredni

Licznik; 3-fazowy

‘Rodzaj mierzonej energii: Energia elekiryczna czynna pobrana

Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagane; ' :

Wymagania dodatkowe:

- floé¢ pozostawionego miejsca w bezposrednim sgsiedztwie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego powinna gwarantowac

w przysziosci jego bezpieczng eksploatacig (np. wymiang poszczegbinych elementow). '

- wszystkie elementy czionu zasilajgcego oraz oslony | urzadzenia wehodzace w skiad ukladu pomiarowe-roziiczeniowego
energi elektrycznej musza by¢ przystosowane do oplombowania. ' .

Zgodnie z zapisami rozporzadzenia w sprawie szezegdlowych warunkéw funkcjonowania systemu elekiroenergetycznego
uklad pomiarowo-roziiczeniowy (tzn. liczniki oraz inne urzadzenia stuzace bezposrednio lub podrednio do pomiaréw i rozliczen)
dostarcza przedsiebiorstwo zajmujace sig przesylaniem i dystrybucjg energii elekirycznej. W zwigzku z tym zabudowa ukiadu
pomiarowo-rozliczeniowego odbedzie sig kosztem oraz staraniem ENERGA OPERATOR SA - Oddzial w Kaliszu.

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elekiroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowegj
Dotyczy sieci o napieciu do 1kV:

a) - Uklad sieci ‘ Sie¢ 0,4 kV pracuje w ukladzie TN-C.
b}  Napigcie znamionowe siec 04 kv
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 100 A
Rzeczywistg wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy siéci o napieciu powyzej 1kV: -
a)  Sposob pracy punktu neutrainego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci - kv
¢)  Prad zwarcia doziemnego - A
d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - - ]
e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego S s
' _ w stacjit10/15 kv GPZ Konin Nowy Dwdr
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowsj,
g} System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne: . :

Dane znamionowe Urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy ‘
" Rodzaj urzadzeniafinstalagji/sieci Napiecie znam. [kV] Magc znam. (kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia: :

Dotyczy projektu budowlanego:

- nie dotyczy ’

Dotyczy wspdipracy ruchowej:

- nie dotyczy

Dotyczy umowy o przytgczenie:

- nie dotyczy '

Inne wymagania:

- nie dotyczy '
Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny speiniac wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej. :
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Przy realizacjj ninigjszych warunkow przytaczenia nalezy uwzglédnié wymagania okreslone w Instrukeji Ruchu i Eksploatacji

Sieci Dystrybucyjnej obowigzujgce na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.). '

ENERGA-OPERATOR SA nie Zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci e!ektroenergetycznej dla ww. obiekiu. Nalezy
liczyé sie z maozliwoscig przerw w dostawie energii elekirycznej, Bezprzerwows dostawe energii elektrycznej mozna zapewnic
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrodia energii (np. agregatu pradotwdrczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERG. -OPERATOR SA Oddziat w Kafiszy

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montaiowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi Zatgeznik do niniejszych warunkow.

Warunki przytaczenia sq wazne 2 lata od dnia ich doreczenia. :

Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przytaczenia wazne $8 W okresie obowigzywania umowy ¢ przylaczenie. »
Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pézn.
Zm.) w zwigzku z art, 34 ust, 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pon, zm.) ENERGA-OPERATOR
SA oéwiadcza, Ze zapewni dostawe energii dla obiekiu przylaczanego: :

- PO przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie ninigjszych warunkow przylaczenia oraz w oparciu o
umowe ¢ przylaczenie, jaka Zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,

~ PO zawarciu umowy o Swiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej. :

Ninigjsze o$wiadczenie jest o$wiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowiane.

Klerowp:x \’;.

. .:‘z; '_ts:ﬁ;*
Rusin Wojciech | Krash i tecise.
OPRACOWAL " ZATWIERDZIL

tel. 801404404

Ofrzymuja; 1. Wnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu Rejon Dystrybucji w Koninie
-ul. Kleczewska 41, 62-510 Konin




Od: Rafat Wreczycki 6 [ 27 maj 2020 15:40
Do: mnie m.a.adamscy@wp.pl

Dw: Rafat Bednarek RBednarek@ouid.pl
Temat: Odp: Pd: pzt Golina - ul. Poniatowskiego, Olimpijska, Jasna, Targowa, Kusociriskiego, Sportowa i stadion

wstepnie akceptuje zgodnie z ponizszym

Pozdrawiam

Rafat Wreczycki

Specjalista ds. eksploatacji oSwietlenia
tel: 62-598-52-79; 533-350-624

www.oswietlenie kalisz.pl

Zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu i Rady Unii Europejskiej Administratorem Twoich Danych Osobowych bedzie Oswietlenie Uliczne i Drogowe sp. z 0.0. z siedziba w
Kaliszu. Administrator powotat w swoich strukturach Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Wiecej informacji na temat polityki ochrony danych osobowych znajdziesz na
naszej stronie internetowej pod adresem www.oswietlenie kalisz.pl w zaktadce Ochrona Danych Osobowych.

PRZYPOMNIENIE !!! - Brak uzgodnienia - prosze o akceptagje rys. 1. oraz rys. 1.11 1.2,
Rys. 1 (stadion) zostanie uzupetniony o oprawy zainst. na masztach nr 4, 5, 6 (po 1 szt. na kazdym maszcie) skierowane w przeciwng strone - zgodnie z wczorajszymi
ustaleniami Kierownika R. B.

Pozdr.
AA.

Dnia 6 kwietnia 2020 20:27 m.a.adamscy@wp.pl <m.a.adamscy@wp.pl> napisat(a):
Dzief dobty,

W nawiazaniu do rozmowy telefonicznej przesylam w celu zapoznania sie z projektem zagospodarowania terenu (pzt) dla oéwietlenia drogowego ul. Poniatowskiego,
Olimpijskiej, Jasnej, Targowej, Kusocinskiego, Sportowej oraz stadionu miejskiego w m. Golina.

Zostang wykonane dwie dokumentacje projektowe. W pierwszym projekcie rys. 1.1 i 1.2 (ul. Poniatowskiego, Olimpijska, Jasna, Targowa. W drugim projekcie rys. 1 (ul.
Kusocinskiego, Sportowa oraz stadion miejski).

Przedstawiono przebieg trasowy bez szczegotéw (bez rur ostonowych, opisu kabli itd.). Sa natomiast diugosci projektowanych odcinkéw pomigdzy latarniami.

Po wstepnej akceptagji OUiD zostanie to uzupetnione.

Prosze o ewentualne uwagi, propozycje, sugestie itp.

Pozdrawiam i czekam odpowiedz (moze by¢ telefonicznie, bedzie szybciej...).
Andrzej Adamski

3 zataczniki

ppe  ys.1-pzt stadion-mapa.pdf
1,9 MB

ppF  TYs.1.2-pzt-mapa.pdf
1.6 MB

poF  rys.l.1-pzt-mapa.pdf
1.8 MB
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Nr RSiD.7230.103.2020

Decyzja

Na podstawie art. 39 ust. 3, 4 i 5, art. 40 ust. 1, 2 pkt. 2 ustawy z dnia
21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 470) oraz art.
104 kpa, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 26 czerwca 2020r. zlozonego przez Oswietlenie
Uliczne i Drogowe Sp. z 0.0. ul. Wroctawska 71 A, 62-800 Kalisz reprezentowanego przez
BUDMAR S.C. Mariola Adamska, Andrzej Adamski ul. Smiadeckich 12A, 64-100 Leszno

pozytywnie uzgadniam

lokalizacje budowy sieci elektroenergetycznej do 1 kV w zakresie o$wietlenia zewn¢trznego
na dziatkach ozn. nr geod. 2176/2, 403/28, 974/26, 1759, 1775 w obrebie Golina (kablowa
linia o$wietlenia drogowego) — przedsta\mona na mapie, ktéra to stanowi zalacznik do
niniejszej decyzji oraz

zezwalam : Ce R

1. na umieszczenie infrastruktury technicznej zwiazanej z potrzebami zarzadzania
drogami w pasie drogowym drogi w obrebie Golina ozn. jako dzialki nr 2176/2,
403/28, 974/26, 1759, 1775 i zobowigzuje si¢ wnioskodawce przed przystapieniem do
prowadzenia rob6t w pasie drogowym do wystgpienia do zarzadcy drogi o wydanie
decyzji na prowadzenie robot w pasie drogowym oraz umieszczenie W pasie
drogowym urzadzen zwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego pod rygorem zastosowania art. 162 kpa,

2. ustala si¢ nastepujgce warunki zezwolenia:

1. zachowania zgodnosci z wymogami rozporzgdzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2016r., poz. 124),

2. w przypadku kolizji w/w sieci z elementami pasa drogowego, podczas
przebudowy pasa drogowego, inwestor na wilasny koszt dokona przelozenia
lub zabezpieczenia uzgadnianej sieci,

3. realizacja i koszt budowy lub modernizacji urzadzen, nawierzchni w pasie
drogowym zwiazanych z wykonaniem zadania ponosi inwestor,

4. zachowaé wszelkie parametry zawarte w projekcie.

5. jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przelozenia
urzadzenia, koszt tego przelozenia ponosi jego wlaé/ciciel.v

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 1 ustawy o drogach publicznych zabronione jest
lokalizowanie obiektow i urzadzen infrastruktury technicznej zwiagzanych z potrzebami
zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Wyjatek stanowi zapis ust. 3 cyt.
przepisu, zgodnie z ktérym w szczegélnie uzasadnionych przypadkach umieszczenie w pasie
urzadzen zwigzanych z potrzebami ruchu moze nastapi¢ wylacznie za zezwoleniem
wlasciwego zarzadcy drogi.



o

%

Z przywolanych przepisow wynika jednoznacznie, iz ustawodawca w celu
ochrony pasa drogowego przeznaczonego do prowadzenia ruchu lub postoju pojazdéw
oraz ruchu pieszych wprowadzit zakaz umieszczania w nim w/w urzadzen.

Warunkiem odstepstwa od tego zakazu jest wystgpienie w konkretnej sprawie szczegélnie
uzasadnionego przypadku. Udzielenie zatem rzeczonego zezwolenia winno mie¢ charakter
wyjatkowy.

W uznaniu organu I instancji w niniejszej sprawie zachodzg przeslanki okreslone
w art. 39 ust. 3 ustawy uzasadniajgce wyrazenie zgody na lokalizowanie w pasie drogowym
drogi ozn. nr geod. 2176/2, 403/28, 974/26, 1759, 1775 w obrebie Golina budowy sieci
elektroenergetycznej do 1 kV w zakresie oswietlenia zewngtrznego. Decyzja jest zgodna z
wolg strony. Zgodnie z warunkami decyzji strona przed przystgpieniem do robdt, do
fizycznego umieszczenia urzadzen zwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego niezbedne jest wystapienie wnioskodawcy z wnioskiem o
wydanie przez zarzadce drogi decyzji na prowadzenie robét.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Koninie, za moim posrednictwem, w terminie 14 dni od daty jej
otrzymania. Ty
- W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do
wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydal decyzje.

- Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢
prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje si¢
ostateczna i prawomocna.

Otrzymuja:
1. BUDMAR S.C. Mariola Adamska Andrzej Adamski ul. Sniadeckich 12A,
64-100 Leszno
2. ala.



Ninlelsza mapa stanowi zatacznik do decyzji Burmistrza Goliny

W spraviie uzgodnienia loksh

¢i infrastruktury techniczne

BUDMAR s.¢. Mariola Adamska, Andrzej Adamski

Leszno, ul. Sniadeckich 12A
tel./fax 0-85 529 49 20

PROJEKT BUDOWLANY
OBIEKT ROZBUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO
ADRES Golina, ul. Poniatowskiego, Olimpijska, Jasna, Targowa DATA 04.2020
OSWIETLENIE ULICZNE | DROGOWE sp. z 0. o.
INWESTOR | 62-800 Kalisz, ul. Wroclawska 71A__ S 500
BRANZA ELEKTRYCZNA '
. . . proj. nr 1741/94/Lo.| podpis ’
PROJEKTANT | mgrinz. Andrzej Adamski §peb. sieci  Instalacie Adbu(
elekiryczne
spr. nr w/18/88/Lo | podpis
SPRAWDZIL tech. Marek Balcerek usp;ets:.p siedi | instalacie :
elektryczne
TYTUL Projekt zagospodarowania-terenu RYS.NR 1.1

RYSUNKU

- przebieg trasowy kab. linii o$wietleniowe]
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zik do decyz]i Burmistrza Goliny

Niniejsza mapa stanew! zatazantk o ¢ Goliny
tizakji infrastruktury technicznej

w sprawie uzgodnienia lo)

Leszno, ul. Sniadeckich 12A

BUDMAR s.c. Mariola Adamska, Andrzej Adamski g fax 0.65 529 49 20
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PROJEKT BUDOWLANY
OBIEKT ROZBUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO
ADRES Golina, ul. Poniatowskiego, Olimpijska, Jasna, Targowa DATA 04.2020
OSWIETLENIE ULICZNE § DROGOWE sp. z 0. 0.
INWESTOR | 62-800 Kalisz, ul. Wroclawska 71A ' SKALA 1 500
BRANZA ELEKTRYCZNA '
. . . . proj. nr 1741/94/Lo | podpis ) {

PROJEKTANT | mgr inz, Andrzej Adamski ugeg. sledi | instalacje Wi

elektryczne

. Spr. nr w/18/88/Lo | podpis

SPRAWDZIL tech. Marek Balcerek usppreg!o;ieéivivinstalacje P

elekiryczne ]
TYTUL Projekt zagospodarowania terenu RYS. NR
RYSUNKU 1 . 2

- przebieg trasowy kab. linii oéwietleniowej

J!H




LARIAD DROGG POWIATOWYCH -
w Koninise
62-800 Konin, ul. Swietojanska 20 d
tel/ fax {083 ) 243 02 80
Regon 311080783, NIP 855-23-08-856
ZDP-ZD-4020-82/2020

Konin, dnia 8 lipca 2020 r.

DECYZJA NR 82/2020

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.
2020 poz. 470 z pézn. zm.) i art.104§1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256), po rozpatrzeniu wniosku zlozonego w dniu:
10.06.2020 r. przez firme BUDMAR s.c Mariola Adamska, Andrzej Adamski, ul. Sniadeckich 12A,
64-100 Leszno, dziatajgcg w imieniu i na rzecz O$wietlenie Uliczne i Drogowe sp. z.0.0,
ul. Wroctawska 71A, 62-800 Kalisz.

ZEZWALAM

1. na lokalizacje projektowanego o$wietlenia w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3311P
ul. Poniatowskiego (dziatki nr 479/2; 2176/1; 403/2; 2179, obreb Golina, gmina Golina),
2. na lokalizacje projektowanego o$wietlenia w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3316P
ul. Kusocinskiego (dziatka nr 2173 obreb Golina, gmina Golina),
przy zachowaniu nastepujgcych warunkéw:

' — projektowang’ linie kablowg przesungé na odlegtosci maksymalnie 0,50m od granicy
dziatki pasa drogowego (dziatka nr 479/2), na wysokosci dziatki nr 479/5 obre;b Golina,
gmina Golina,

—  przeprojektowac latarnie /6 wraz z linig kablowa typu YAKXS 4x25mm na wschodnig
strone ul. Poniatowskiego (dziatka nr. 403/2 obreb Golina, gmina Golina), na wysokosci
dziatki 403/29 obreb Golina, gmina Golina, '

— .shlupy - odwietlenia powinny by¢ tak. usytuowane, aby nie powodowa%y zagrozenia
bezpieczenstwa ruchu i nie ograniczaty widocznosci,

—  Swiato oswietlenia nie moze zmieniaé barwy znakdw drogowych,

—  przejscia poprzeczne pod drogg oraz elementami zagospodarowania pasa drogowego

- wykonaé pod katem 90° metoda przecisku lub przewiertu w rurze ochronnej o dtugosci
" réwnej catej szerokos$ci pasa drogowego i na gtebokosci min. 1,0 mb liczac od rzednej
- -niwelety oraz dna rowu do gérnej krawedzi rury ostonowej,
-~ w przypadku naruszenia nawierzchni chodnika nalezy odtworzy¢ petng konstrukcje
- nawierzchni chodnika na szeroko$ci i na dtugo$ci wykonywanych prac,

— w przypadku naruszenia nawierzchni jezdni nalezy przedtozy¢ do uzgodnienia projekt
odtworzenia nawierzchni do tutejszego Zarzadu,

— odtworzy¢ elementy pasa drogowego do stanu pierwotnego poprzez zageszczenie
i'wyprofilowanie poboczy oraz obsianie traws.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 107 § 4 Kpa odstepuje sie od uzasadnienia decyzji, gdyz uwzglednia ona
w cato$ci zadanie strony.

POUGZENIE

Niniejsze zezwolenie nie jest réwnoznaczne z zezwoleniem na prowadzenie robot
w pasie drogowym.

Przed przystgpieniem do prowadzenia rob6t Inwestor powinien:

1. Uzyskaé¢ pozwolenie na budowe lub dokonaé zgtoszenia budowy lub prowadzonych robot
wiasciwemu organowi administracji architektoniczno-budowlane;j.

2. Wystgpi¢ z wnioskiem do tutejszego Zarzadu o zezwolenie na zajecie pasa drogowego
w celu prowadzenia robét w trybie i na warunkach okreslonych w rozporzgdzeniu Rady



12)

Ministréw z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie okreslenia warunkow udznelama zezwolen na
zajecie pasa drogowego (Dz. U. 2004 nr 140 poz. 1481).
3. ‘Do w/w wniosku dolgczy¢: ‘ ,
- —o$wiadczenie o posiadaniu-waznego pozwolenia na budowe lub zgtoszenia budowy lub
prowadzonych robét wiasciwemu organowi administracji architektoniczno-budowlane;.

- zatwierdzony projekt organizacji ruchu opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegétowych warunkéw zarzgdzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2003r. nr
177 poz. 1729 z pézn. zm.),

- szczegbtowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1500 z zaznaczehiem pow:erzchnl
zajecia pasa drogowego oraz oznaczeniem numeréw i granic dzialek drogi powiatowej,
szczeg6towych wymiaréw planowanej powierzchni zajecia pasa drogowego (dtugose,
szeroko$¢, powierzchnia) oraz podaniem wymiaréw zewnetrznych rzutu ‘poziomego
lokalizacji infrastruktury w pasie drogowym, :

4. Do zgtoszenia zakonczenia rob6t w pasie drogowym dotaczy¢ inwentaryzacje geodezyjng
powykonawczg sieci wraz z badaniem zageszczenia gruntu w strefach wykopow.

Niniejsza decyzja stanowi zgode na dysponowanie nieruchomos$cig dziatek onr 479/2; -
2176/1; 403/2; 2179; 2173 obreb Golina, gmina Golina na cele budowlane. ‘

~W przypadku- budowy, - przebudowy oraz remontu drég koszty zwigzane z. przebudowg Iub....

przetozeniem oéwietlenia ulicznego zlokalizowanego w pasie drogowym, zgodnie z art. 39 ust. 5
ustawy o drogach publicznych, ponosi wiasciciel oswietlenia lub prawny jego nastepca.. - -

Od niniejszej decyzji stuzy - stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium
Cdwelawczego w Koninie za moim posrednictwem, w terminie 14 dni, od dnia jej doreczenia.
Przed uptywem terminu do wniesienia odwotania stronie przystuguje zrzeczenie sie prawa

~do. odwotania poprzez ziozenie oswiadczenia do organu, ktéry wydat decyzje. Z dniem
~ doreczenia wyzej wymienionego o$wiadczenia decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna. ‘

Zup. Zarzadu Powiatu

ichocka
- Z-ca Dyrekiora

Otrzymuia:
1. BUDMAR Ss.c
Mariola Adamska, Andrzej Adamski
ul. Sniadeckich 12A, 64-100 Leszno
2. - A/A.

QOd niniejszej decyzji nie pobrano optaty skarbowej na podstawie zatacznika cz. 1, poz. 44, kol. 4, pkt 9 ustawy z dnia
16 listopada 2006r. o optacie skarbowej (Dz.U. z 2019r., poz. 1000 z p6zn. zm.).
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—Av - proj. uziom latarni dragowej
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- humery dziatek objetych opragowaniem
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ZTARIAR DROG POWIATOWYCH

w Korinis
62-500 Konin, ul. Swietojafiska 20 d
tel./ fax ( 063 ) 243 02 80
Ragon 311080783, NIP 665-23-08-0 38
29%-29 ~Woi0 ~ Bl 4020
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BUDMAR s.c. Mariola Adamska, Andrzej Adamski

Leszno, ul. Sniadeckich 12A
tel.ffax 0-65 529 49 20

PROJEKT BUDOWLANY
OBIEKT ROZBUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO
ADRES Golina, ul. Poniatowskiego, Olimpijska, Jasna, Targowa DATA 04.2020
OSWIETLENIE ULICZNE | DROGOWE sp. z 0. 0.
INWESTOR | 62-800 Kallsz, ul. Wroctawska 71A SKALA 1500
BRANZA ELEKTRYCZNA .
. . . . praj. nr 1741/94/Lo | podpi {

PROJEKTANT | mgr inz. Andrzej Adamski uspr:eg.rg%egiri installacjeo pode

elekiryczne

. Spr. nr w/18/88/L dpi

SPRAWDZIL tech. Marek Balcerek us'?;reg.p gienc:ivivinstalacjg pocpis

elektryczne
TYTUL Projekt zagospodarowania terenu RYS. NR
RYSUNKU - przebieg trasowy kab. linii oéwietleniowej 1.1
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LARZAD DROGO PUWIATOWICY
w Koninie
62-500 Konin, ul. Swietojariska 20 ¢
tel./ fax ( 083 ) 243 02 80
Regon 311080783, MiP $65-23-08-855
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& T~ | PROJEKT BUDOWLANY
i
i OBIEKT ROZBUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO
B ! ADRES . . ) I DATA
\ : Golina, ul: Poniatowskiego, Olimpijska, Jasna, Targowa 04.2020
! OSWIETLENIE ULICZNE | DROGOWE sp. z 0. 0.
T | | | !NWESTOR | 62.800 Kalisz, ul. Wrockawska 71A " 500
BRANZA ELEKTRYCZNA '
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g PROJEKTANT | mgr inz. Andrzej Adamski sppecp. siedi | instalacje ° AO h‘«
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. Spr. nrw/18/88/Lo | podpis
SPRAWDZIL tech. Marek Balcerek usg;eg.p gieéivivinstalacjg pode!
: ; elekiryczne
| TYTUL Projekt zagospodarowania terenu RYS. NR 12

/ ! RYSUNKU - przebieg trasowy kab. linii oéwietleniowej
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MRZA& DROG POWIATOWY(H
w Koninie
62-500 Konin, ul. Swietojaniska 20 d
tel/fax 6324302 80 Konin, dnia 9 wrzesnia 2020 r.
Regon 311060783, NIP 665-23-08-856

ZDP — ZD ~ 4020 — 82A/2020

BUDMAR S.C
Mariola Adamska, Andrzej Adamski
ul. Sniadeckich 12A
64-100: Leszno

Dot: akceptaciji zmienione] wersji projektu zagospodarowania terenu w miejscowosci Golina
ul. Poniatowskiego.

Zarzad Drég Powiatowych w. Koninie uzgadnia projekt przebiegu projektowanego
os$wietlenia ulicznego w pasie drogowym drogi powiatowej nr 331 1P w ,%ieisc;qwoéci Golina
ul. Poniatowskiego (dziatki nr: 479/2; 403!2; 2176/1; 2179 obreb Golina, gmina Golina),
opracowany zgodnie z warunkami wydanymi w decyzji nr ZDP-ZD-4020-82/2020 z dnia
8 lipca 2020 r.

Jednoczesnie Zarzad wyraza zgode na dysponowanie nieruchomoscig dziatek na cele
budowlane.
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1. BUDMARS.C
Mariola Adamska, Andrzej Adamski
ul. Sniadecki 12A
84-100 Leszno

2. Ala

Zarzad Drég Powiatowych w Koninie
ul. Swigtojariska 20 d
62 -500 Konin
tel./fax. 63 243 02 80
e-mail: sekretariai@zdp.konin.p!
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w Koninie

62-500 Konin, ul. Swietojariska 20 d

tel./fax 63 243 02 80 Konin, dnia 14 maja 2021 r.

Regon 311060783, NIP 665-23-08-856

ZDP-ZD-4020-82/2020

DECYZJA ZMIENIAJACA DECYZJE NR 82/2020 z dnia 8 lipca 2020 r.

Na podstawie art.104 § 1 i art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256) oraz art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2020 poz. 470), po rozpatrzeniu wniosku
ztozonego w dniu: 15 kwietnia 2021 r. przez petnomocnika Pana Andrzeja Adamskiego —
BUDMAR s.c. ul. Sniadeckich 12, 64-100 Leszno, dzialajgcego w imieniu i na rzecz
Oswietlenie Uliczne i Drogowe Sp. z.0.0 ul. Wroctawska 71A, 62-800 Kalisz.

POSTANAWIAM

Zmieni¢ decyzje nr 82/2020 z dnia 8 lipca 2020 r. wydang przez Zastepce Dyrektora
Zarzadu Drég Powiatowych w Koninie, w sprawie lokalizacji o$wietlenia- drogowego
w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3316P Golina ul. Kusociriskiego, w zakresie zmiany
lokalizacji projektowanej latarni /1.

1. Rozstrzygniecie decyzji otrzymuje brzmienie:

—~ projektowana latarnie o$wietleniowa nalezy zlokalizowa¢ zgodnie z zatagczonym planem
zagospodarowania terenu, bez naruszenia nawierzchni chodnika oraz jezdni, )

— - przejécie poprzeczne pod elementami zagospodarowania pasa drogowego wykona¢ pod
katem 90° metodg przecisku lub przewiertu w rurze ostonowej na gtebokosci min. 1,0 m
liczgc od rzednej niwelety do gérnej krawedzi rury ostonowej,

- w przypadku naruszenia nawierzchni jezdni nalezy przediozy¢é do uzgodnienia,
do Zarzadu Drég Powiatowych w Koninie, projekt odtworzenia nawierzchni jezdni,

— w przypadku naruszenia nawierzchni chodnika nalezy odtworzy¢ petng konstrukcje
nawierzchni chodnika na szerokosci min. 1,00 m, na dtugosci wykonywanych prac,

— odtworzy¢ elementy pasa drogowego do stanu- pierwothego poprzez zageszczenie
i wyprofilowanie poboczy oraz obsianie trawa.

2. W pouczeniu decyzji nr 82/2020 z dnia 8 lipca 2020 r. dodaje sie zapis:

Uzyskac zgode Wykonawcy robét drogowych zwigzanych z przebudowa drogi tj. Zaktad
Robot Inzynieryjnych -Stanistaw  Dropinski- ul. - Krélowej Marysienki 12, 62-510 Konin,
na prowadzenie prac zwigzanych z budowa oswietlenia drogowego na terenie objetym gwarancjg
robét na przebudowe drogi oraz oswiadczenie o ufrzymaniu gwarancji udzielonej przez
ww. Wykonawce w zakresie przebudowy drogi.

W pozostatym zakresie decyzja nr 82/2020 z dnia 8 lipca 2020 r. (numer sprawy
ZDP-ZD-4020-82/2020), zachowuje tres¢ dotychczasowa.



UZASADNIENIE

Petnomocnik Pan Andrzej Adamski — BUDMAR s.c. ul. Sniadeckich 12a, 64-100 Leszno,
dziatajgcy w imieniu i na rzecz Oswietlenie Uliczne i Drogowe Sp. z.0.0 ul. Wroctawska 71a,
62-800 Kalisz, ztozyt w dniu 15.04.2021 r. do Zarzadu Dr6ég Powiatowych w Koninie, wniosek
w sprawie zmiany zatgcznika do decyzji lokalizacyjnej nr 82/2020 z dnia 8.07.2020 r. dotyczacej
projektowanej latarni os$wietleniowej w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3316P,
w poblizu skrzyzowania ul. Kusocinskiego z ul. Olimpijskg. Zmiana lokalizacji projektowanej
latarni o$wietleniowej, zwigzana jest z zaprojektowaniem latarni o$wietleniowej poza zakresem
decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego.

W zwigzku z powyzszym, tutejszy organ administracji publicznej zmienia decyzje
nr 82/2020 z dnia 8 lipca 2020 r. wydang przez Zastepce Dyrektora Zarzadu Drég Powiatowych
w Koninie.

Biorac powyzsze pod uwage oraz to, ze zgodnie z art.155 z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. 2020 r. poz. 256, 695, 1298), decyzja
ostateczna na mocy, ktérej strona nabyta prawo, moze byé w kazdym czasie za zgodg strony
uchylona lub zmieniona przez organ, ktéry jg wydat, jezeli przepisy szczegbine nie sprzeciwiajg
sie zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes spoteczny lub stuszny interes strony,
uwzgledniono wniosek i orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Niniejsza decyzja stanowi zgode na dysponowanie nieruchomoscig dziatek o nr479/2; 2176/1;
403/2; 2179; 2173 obreb Golina, gmina Golina na cele budowlane.

Jednoczesnie informuje, ze przed przystgpieniem do rob6t nalezy wystgpi¢ z wnioskiem
do tutejszego Zarzadu o zezwolenie na zajecie pasa drogowego, do ktérego nalezy zatgczy¢
zatwierdzony projekt czasowej zmiany organizacji ruchu wraz z wymaganymi opiniami oraz
o$wiadczenie wykonawcy o utrzymaniu gwarancji udzielonej w zakresie przebudowy drogi.

Od niniejszej decyzji stuzy stronie prawo wniesienia odwotania do Samorzgdowego
Kolegium Odwotawczego w Koninie w terminie 14 dni od daty otrzymania za posrednictwem
tutejszego organu.

Od wydanej decyzji stuzy stronie zrzeczenie sie prawa do wniesienia odwotania poprzez
zlozenie o$wiadczenia.

Otrzymuija:

1. BUDMARs.c
Mariola Adamska Andrzej Adamski
ul. Sniadeckich 12a
64-100 Leszno

2. ala(D.M)

Od niniejsze] decyzji nie pobrano optaty skarbowej na podstawie zatgcznika cz. Ili, poz. 44, kol. 4, pkt 9 ustawy z dnia
16 listopada 2006r. o optacie skarbowej (Dz.U. z 2019r., poz. 1000 z pézn. zm.).
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STAROSTA KONINSK]
Konin, dnia 23.09.2020

ODPIS PROTOKOLU NARADY KOORDYNACYJNEJ NR 20/2020
DOTYCZACY SPRAWY NR MN.405.532.2020

Podstawa prawna wydania odpisu:
Art. 7d pkt 2 oraz art.28b ust 1§ 7 ustawy z dnia 17 maja 1989r., Prawo geodezyjne i kartograficzne

(Jednolity tekst - Dz.U. 2020 poz. 276 ze zm.)

Przedmiot uzgodnienia : Oswietlenie uliczne.
Potozenie: ul. Poniatowskiego, Olimpijska, Jasna, Targowa

obreb: Golina gm. Golina.
Whioskodawca : BUDMAR s.c. Mariola Adamska, Andrzej Adamskl
Data wptywu wniosku : 11.09.2020 r. znak:
Przediozony projekt byt przedmiotem narady koordynacyjnej przeprowadzonej za pomoca
srodkéw komunikacji elektronicznej przez Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej w Koninie, ul. ptk. Witolda Sztarka 1 i zakoriczonej w dniu 23.09.2020 r.
Naradzie przewodmczy%a Danuta Studzinska — Geodeta Powiatowy. ‘
W naradzie koordynacyjnej wzieli udziat przedstawiciele nastepujgcych branz:
ENERGA-OPERATOR S.A. Rejon Dystrybucji w Koninie — Henryk Wrgbel (w formie
elektronicznej);
Oéwietlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o0.0. w Kaliszu — Rafat Wreczycki (w formie
elektronicznej);
Polska Spotka Gazownictwa Sp. z 0.0., Gazownia w Koninie — Anna Korytkowska (w formle
elektronicznej);
Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk Poznanskie Centrum
Superkomputerowo-Sieciowe — Marek Kuberka (w formie elektronicznej);
PAK Kopalnia Wegla Brunatnego Konin S.A. — Bernarda Skoczeri — Sienkowska (w formie
elektronicznej); |
W naradzie koordynacyjnej pomimo zawiadomienia nie wzieli udziat przedstawiciele
nastepujacych branz: Avrio Media Sp. z o.0.; Orange Polska S.A.; Gmina Golina; Zarzad
Drég Powiatowych w Koninie; Wielkopolska Sie¢ Szerokopasmowa S.A.; INEA S.A; Zaktad
Ustug Wodnych sp. z 0.0. w Koninie; HAWE TELEKOM sp. z 0.0,;
Stanowiska uczestnikéw narady:

1. ENERGA-OPERATOR S.A. RD Konin:
1. Na trasie prOJektowanego obiektu znajdujg sie kable elektroenergetyczne niskiego
napiecia. Skrzyzowania i zblizenia z tymi urzadzeniami nalezy wykona¢ zgodnie z
obowiazujgcymi normami i przepisami, szczegdlna uwage nalezy zwréci¢ na zachowanie
normatywnych odlegto$ci;
2. Lokalizacje podziemnych urzadzen elektroenergetycznych nalezy potwierdzié w
terenie za pomoca prébnych przekopéw;
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3. Prace ziemne w miejscu skrzyzowan i zblizeri nalezy wykonaé recznie bez uzycia
sprzetu mechanicznego;

4. Wykonanie skrzyzowan z podziemnymi urzadzeniami elektroenergetycznymi nalezy
zgtosié przed zasypaniem do odbioru w Rejonie Dystrybucji w Koninie;

5. Przed rozpoczeciem prac ziemnych nalezy sig zgtosi¢ do ENERGA-OPERATOR SA
Rejon Dystrybucji w Koninie w celu uaktualnienia uzgodnienia;

6. Po natrafieniu w trakcie prac ziemnych na urzadzenia elektroenergetyczne nie
naniesione na planie, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ Rejon Dystrybucji w Koninie;
7. Prowadzenie prac bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi
nalezy wykonywaé zgodnie z przepisami w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401 z 2003 r.) oraz w
sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr 169 poz. 1650 z
2003 r.).

8. Nie nalezy naruszaé istniejacych elementéw sieci elektroenergetycznej m.in. stupow,
kabli, ztgcz, przepustoéw, uziemien itp.

9. Koszty naprawy i poniesione straty, jak réwniez utracone korzysci przez Rejon
Dystrybucji w Koninie w efekcie uszkodzen urzadzer energetycznych podczas
wykonywania robét pokrywa wykonawca;.

. Oswietlenie Uliczne i Drogowe Sp. z 0.0.

Brak uwag. ,

Polska Spétka Gazownictwa Sp. z 0.0., Gazownia w Koninie

Brak uwag. O

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk Poznanskie Centrum
Superkomputerowo-Sieciowe:

Brak uwag.

PAK Kopalnia Wegla Brunatnego Konin S.A.

Brak uwag.

Przewodniczacy narady koordynacyjnej:

Skrzyzowania i zblizenia z istniejacymi oraz projektowanymi sieciami uzbrojenia terenu

rozwigzaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami. Znaki geodezyjne,
urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie
(art. 15.1 Prawo geodezyjne i kartograficzne tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 276 ze zm.).
Kto wbrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne,
grawimetryczne lub magnetyczne i urzgdzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle
triangulacyjne, a takze nie zawiadamia wtasciwych organéw o zniszczeniu, uszkodzeniu
lub przemieszczeniu znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych,
urzadzen zabezpieczajacych te znaki oraz budowli triangulacyjnych podlega karze
grzywny (art. 48.1.3 Prawo geodezyjne i kartograficzne tekst jednolity Dz. U. 2020 poz.
276 ze zm.).

Odpis sporzadzit: Piotr Rolski
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. . . Leszno, ul. Sniadeckich 12A
BUDMAR s.c. Mariola Adamska, Andrzej Adamski tol.fiax 0-65 529 49 20
PROJEKT BUDOWLANY
OBIEKT ROZBUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO
ADRES Golina, ul. Poniatowskiego, Olimpijska, Jasna, Targowa DATA 04.2020
OSWIETLENIE ULICZNE | DROGOWE sp. z 0. 0.
INWESTOR | 62-800 Kalisz, ul. Wroctawska 71A SKALA 1500
BRANZA ELEKTRYCZNA '
. . . upr. proj. nr 1741/94/Lo | podpis
PROJEKTANT | mgr inz. Andrzej Adamski s%eg. sjieci i instalacje AOJM"
elektryczne
. Spr. nr w/18/88/L odpis  *
SPRAWDZIL tech. Marek Balcerek usppec.p siecri\;vinstalacjg pode
elektryczne
TYTUL Projekt zagospodarowania terenu RYS.NR
RYSUNKU - przebieg trasowy kab. linii oswietleniowej 1.2




ODPIS

STAROSTA KONINSKI Konin, 2021-05-18

PROTOKOL Z NARADY KOORYNACYJNEJ NR 10/2021
przeprowadzonej w Powiatowym O$rodku Dokumentacii
Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie za pomoca $rodkéw komunikacji elektronicznej

zakonczonej w dniu 2021-05-18, dotyczacy sprawy MN.405.194.2021

Podstawa prawna wydania odpisu:
Art. 7d pkt 2 oraz art.28b ust 1i 7 ustawy z dnia 17 maja 1989r., Prawo geodezyjne i kartograficzne

(Jednolity tekst - Dz.U. 2020 poz. 2052)

Przedmiot uzgodnienia : Oswietlenie uliczne
Zlokalizowanego: m. Golina; obr. ewid. Golina ul. Olimpijska, Kusocinskiego

Zleceniodawca BUDMAR s.c.
Mariola Adamska, Andrzej Adamski

Przewodniczacy narady koordynacyjnej: Dyrektor P.O.D.G.i K. w Koninie — Zofia Maslak

Data wptywu wniosku: 2021-05-11 wasz znak:
Stanowiska uczestnikdéw narady :

Tre$é protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie
koordynacyjnej wylacznie za pomoca srodkéw komunikacji elektronicznej. |

Lista zawiadomionych branz o naradzie koordynacyjnej:
ENERGA-OPERATOR S.A. Rejon Dystrybucji w Koninie; ENERGA-OPERATOR S.A. Rejon Dystrybucji w Stupcy;

ENERGA-OPERATOR S.A. Rejon Dystrybucji w Kole; Zaklad Ustug Wodnych Sp. z 0.0. w Koninie; O$wietlenie Uliczne i
Drogowe Sp. z 0.0. w Kaliszu; ORANGE Polska S.A.; Wielkopolska Sie¢ Szerokopasmowa S.A. Wysogotowo; INEA S.A.
Wysogotowo; Polska Spétka Gazownictwa Sp. z o0.0.; Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk Poznafiskie
Centrum Superkomputerowo-Sieciowe w Poznaniu; PAK Kopalnia Wegla Brunatnego Konin S.A. w Kleczewie; Zarzad Drog
Powiatowych 'w Koninie; Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.0. w Kleczewie; Przedsigbiorstwo
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z 0.0. w Kazimierzu Biskupim; Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z
0.0. w Wierzbinku; Przedsigbiorstwo Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. w Sompolnie; Gminne Przedsigbiorstwo Komunalne Sp. z
0.0. w Kramsku; Przedsicbiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.0. w Rychwale; Zaklad Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z 0.0. w Slesinie; Gmina Golina; Gmina Grodziec; Gmina Kazimierz Biskupi; Gmina Kleczew;
Gmina Kramsk; Gmina Krzyméw; Gmina Rychwal; Gmina Rzgéw; Gmina Skulsk; Gmina Sompolno; Gmina Stare Miasto; Gmina
Slesin; Gmina Wierzbinek; Gmina Wilczyn;

Lista obecnos$ci oraz stanowiska uczestnikéw narady zostaty przedstawione w zatgczniku
do protokotu z narady koordynacyjnej.

Protokolant: Piotr Rolski

Podpis przewodniczgcego
narady koordynacyjnej
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Konin, 2021-05-18

Znak sprawy: MN.405.194.2021
ZALACZNIK DO PROTOKOLU

narady koordnacyjnej przeprowadzonej w siedzibie Powiatowego Osrodka Dokumentaciji Geodezyjnej i Kartograficznej

w Koninie zakonczonej w dniu2021-05-18

Whioskodawca:  BUDMAR s.c. Mariola Adamska, Andrzej Adamski

Inwestor: Oswietleni Uliczne i Drogowe Sp. z 0.0.

Lokalizacja: m. Golina; obr. ewid. Golina ul. Olimpijska, Kusocinskiego

Sposdb przeprowadzenia narady narady: za pomoca $rodkéw komunikacii elektronicznej

Przewodniczacy narady: Dyrektor P.O.D.G.i K. w Koninie - Zofia Maslak

Opis przedmiotu narady:

1 Oswietlenie uliczne

Uwaga: Tresc protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie koordynacyjnej wylgcznie
za pomocg Srodkdéw komunikacji elektronicznej.

Imie, nazwisko uzgadniajacego

Lp | Nazwa Instytucji Stanowisko uczestnika
Data
1| ENERGA - OPERATOR SA Henyk Wrabel ENERGA 1. Na trasie projektowanego obiektu znajduja sie kable
Oddziat w Kaliszu elektroenergetyczne niskiego napiecia.

Skrzyzowania i zblizenia z tymi urzadzeniami nalezy
wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i
przepisami, szczegdina uwage nalezy zwréci¢ na
2021-05-12 12:03:21 zachowanie normatywnych odlegtosci.

e 2. Lokalizacje podziemnych urzadzen
elektroenergetycznych nalezy potwierdzié¢ w terenie za
pomocy
prébnych przekopéw.

3. Prace ziemne w miejscu skrzyzowan i zblizeli nalezy
wykonaé recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego;

4. Wykonanie skrzyzowan z podziemnymi urzadzeniami
elektroenergetycznymi nalezy zgtosi¢ przed

zasypaniem do odbioru w Rejonie Dystrybucji w Koninie.
5. Przed rozpoczeciem prac ziemnych nalezy sie zgtosi¢
do ENERGA-OPERATOR SA Rejon Dystrybucji w
Koninie w celu uaktualnienia uzgodnienia.

6. Po natrafieniu w trakcie prac ziemnych na urzadzenia
elektroenergetyczne nie naniesione na planie,

nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ Rejon Dystrybucji
w Koninie.

7. Nie nalezy naruszagé istniejgcych elementdw sieci
elektroenergetycznej m.in. kabli, zlgcz,

przepustow, uziemien itp.

8. Koszty naprawy i poniesione straty, jak réwniez
utracone korzysci przez Rejon Dystrybucji w Koninie

w efekcie uszkodzen urzadzeri energetycznych podczas

O
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Strona: 2

wykonywania robét pokrywa wykonawca.

ZAKLAD UStUG WODNYCH
Spétka z 0.0. Oddziat Terenowy
Konin

Aleksandra Borikowska

2021-05-14 13:09:48

Skrzyzowania i zblizenia z istniejacymi oraz
projektowanymi sieciami uzbrojenia ternu rozwigzac
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami. W
miejscach skrzyzowar i zblizen istniejgcej sieci
uzbrojenia terenu z projektowanymi, prace ziemne
wykonag recznie z zachowaniem szczegoéinej
ostroznosci. Wykonawca prac winien w terminie co
najmniej 7 dni przed planowanym rozpoczeciem robét
zglosié ten fakt do branzy, ktérej dotyczy ta sieé.
Rozwigzanie kolizji z urzadzeniami podziemnymi nalezy
przed zasypaniem zgiosi¢ pisemnie do branz, ktérych
dotyczy kolizja w celu sprawdzenia i odbioru.
Wszelkiego rodzaju uszkodzenia urzgdzer podziemnych
zostang naprawione na koszt wykonawcy robét.

Polska Spétka Gazownictwa sp. z
0.0.

Anna Korytkowska

2021-05-17 08:24:13

W rejonie inwestycji moze znajdowaé sie uzbrojenie nie
bedace wiasnoscig Polskiej Spétki Gazownictwa sp. z
0.0. TR

a nalezace do innego operatora sieci gazowej.

PAK Kopainia Wegla Brunatnego Bernarda Skoczen-Sierikowska brak uwag
Konin S.A. Dziat Mierniczo-
Geologiczny --TMG
2021-05-12 13:05:30
Instytut Chemii Bioorganicznej Marek Kuberka brak uwag
Polskiej Akademii Nauk
Poznanskie Centrum
Superkomputerowo-Sieciowe
2021-05-17 16:53:06
Oswietleni Uliczne i Drogowe Sp. z Rafat Wreczycki brak uwag

0.0.

2021-05-18 12:41:09

owegrotrodka Dokumer: .o
Geodezyjnej 1 Kartograficznej w Koninie
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DNokimientacia byla przedmiotem narady koordynacy::

w dniy 13MA12021 przeprowadzonej za pom
srgdkéw komunikacjl elektronicznej / w Powiatoy
Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartografican.
w Koninie

AROSTY

Powlatows Srbdka Dokumentacji
Geodezyjnej Kartograficznej w Koniilie

BUDMAR s.c. Mariola Adamska, Andrzej Adamski

Leszno, ul. Sniadeckich 12A
tel./fax 0-65 529 49 20

PROJEKT BUDOWLANY
OBIEKT ROZBUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO
ADRES Golina, ul. Poniatowskiego, Olimpijska, Jasna, Targowa DATA 04.2020
N R T
BRANZA  ELEKTRYCZNA '

PROJEKTANT | mgr inz. Andrzej Adamski

upr. proj. nr 1741/84/Lo | podpis
spec. sieci i instalacje

elektryczne

upr. spr. nr w/18/88/Lo | podpis

SPRAWDZIL tech. Marek Balcerek spec. sieci i instalacje

elektryczne
TYTUL Projekt zagospodarowania terenu RYS. NR
RYSUNKU - przebieg trasowy kab. linii oswietleniowej 1.1
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BUDMAR s.c.

Mariola Adamska Andrzej Adamski
ul. Jana Ostroroga 69 lok. 8

64-100 Leszno

Oswietlenie Uliczne i Drogowe sp. z 0.0. w odpowiedzi na otrzymana.dokumentacje dnia
05.10.2020 w sprawie uzgodnienia koricowego projektu budowlano - wykonawczego rozbudowy
sieci elektroenergetycznej o napieciu do 1kV z zakresie o$wietlenia zewnetrznego
w m. Golina, ul. Poniatowskiego, Olimpijska, Jasna, Targowa, gmina Golina” informuje, ze
uzgadnia przedmiotowy projekt bez uwag zgodnie z wczes$niej wydanymi warunkami
technicznymi WTS 3/111/2020 z dnia 17.01.2020.

Zastepca Dypektpra
ds. Teghnicznygh
¢

y: acek Witczak

Sprawe prowadzi:
Rafat Wreczycki, tel.: 62 598 52 79, kom. 533 350 624, e-mail: rwreczycki@ouid.pl

Do wiadomosci:

T III aa (7650/2020)

Prezes Zarzqdu: Maciej Witczak
Sqd Rejonowy w Poznaniu KRS 0000081004 REGON: 250680024 Kapitat zaktadowy : 91.496.000 zt NIP : 618-16-07-268
Konta bankowe Santander Bank Polska SA: 22 1910 1064 0004 8956 4121 0001, Bank Pekao SA | O/Kalisz 74124029461111000028733740

S S

OSWIETLENIE Tel: 62 598 52 70 www.oswietlenie.kalisz.pl
ULICZNE | DROGOWE SP. Z 0.0. Fax 62 598 52 74
L. Wroctawska 714, 62-800 Kalisz E-mail: zarzad@ouid.pl
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ROZBUDOWA SIECI EE DO 1 KV W ZAKRESIE OSWIETLENIA DROGOWEGO
OBIEKT: Rozbudowa sieci elektroenergetycznej do 1 kV w zakresie o$wietlenia drogowego

w m. Golina, ul. Poniatowskiego, Olimpijska, Jasna, Targowa gm. Golina '
ADRES: Golina, ul. Poniatowskiego, Olimpijska, Jasna, Targowa gm. Golina

- dz. 479/2; 2176/1; 2176/2; 403/2; 2179; 1759; 1775; 2173

obr. 0001 Golina jedn. ewid. 301001_4 Golina - miasto
INWESTOR: OSWIETLENIE ULICZNE I DROGOWE sp. z 0. 0.

ul. Wroctawska 71A
62-800 Kalisz

OSWIADCZENIE

/wymagane art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane/ o

Ja nizej podpisany o$wiadczam, iz sporzadzitem pfojekt budowlano-wykonawczy branzy
elektryczne] pn.:

Projekt rozbudowy sieci elektroenergetycznej do 1 KV w zakresie o§wietlenia drogowego
w miejscowosci Golina, ul. Poniatowskiego, Olimpijska, Jasna, Targowa gm. Golina

zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
ANDRZ_E:]’ ADAMSKI
mgr inz. Andrzej Adamski mgr inz. € °k‘]l,k ‘

O

projektant upraw. do projekto Jinja wania,

S nadzoroviania orag pytep zania
spec. inst.-inz. ekspertyz technicznych

w zakr. sieci i inst. elektr. Nr ewid. 1741/94/Lo

Janizej podpisany o$wiadczam, iz sprawdzitem projekt budowlano-wykonawczy branzy
elektrycznej pn.:

Projekt rozbudowy sieci elektroenergetycznej do 1 kV w zakresie oSwietlenia drogowego
w miejscowosci Golina, ul. Poniatowskiego, Olimpijska, Jasna, Targowa gm. Golina

zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

tech. Marek Balcerek " Marek [Balcerek
sprawdzajgcy upr. 715/85/L0 1267183/ ¢
spec. inst.-inz. wi1g88/Lo

w zakr. sieci i.inst. elektr. w zakr instal.-inzynieryjnej
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

- Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-R7Q-RQP-PU2 *

Pan Andrzej Adamski o numerze ewidencyjnym WKP/ IE/5969/02

adres zamieszkania ul. Jagietty 36/5, 64-100 Leszno '

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze za$wiadczenie jest wazne do dnia 2020-09-30.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-09-12 roku przez:

Jerzy Stroniski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. 0 podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Poliskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wilaéciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis fest pr
Pt s -,
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-Z2F-YGU-MI2 *

Pan Marek Tadeusz Balcerek o numerze ewidencyjnym WKP/IE/OOM/OS B

adres zamieszkania ul. Wolnosci 30, 64-100 Leszno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenié od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektranicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznyrn
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-02 roku przez:

lerzy Stroriski, Przewadniczacy Rady Wielkopolskie] Okregowej lzby InZzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem efektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okrggowej izby Inzynieréw
Budownictwa.
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URZAD WOJEWODZKI o _ -
_ w Lesznie N Leszne,dnia 30 grudnis 1994 r.
Wydzial Gospodarki Przestrzennej : ' ' _

Nr ewid.1741/94/Lo.

"BECYZJ4A O STWIERDZENIU. FPRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pednienia samodzielnych funkeji tech_lcznych
- il budowmlcrw1e.

Na podstawie §2 ust.l pkt.1,85 ust.1,§7
§13 a<u.1 pkted 1it.d rozporzgdzenia’ Ministra
uOQpOda { . TereaoweJ i Ochrony Srodowisks z dnis
20 lutego 1975r. w sprawie samod21alﬂych funkecii
technicznych w budownictwie /Dz.U.Nr 8 poz.46 ze
zmianami Dz.U.Nr 42 poz.334 z 1988r. i Dz.U.Nr 69
p02.299 z 1991 r./ stwierdza sig,ze Pan

ure.dnia 31.03,1964r. w Kodcianie

ada przygotowanie Aavodove unowaza gjgce do
nywanis samodzielne] funkc

projektanta oraz kierowniks budowy i robdt

w specjalnosci instalacyjno-inzy ﬁ1ery3ned w zakresgie

ﬁ' th i]J

ala ¢cii ele ctryeznycha.

Pan ANDRZEJ ADAMSKT jest upowazniony do:

1/ sporzgdzania pvowektow instalscji elektrycznych,

2/ kierowania,nadzorowania i kontrolowania budowy i Tobdt; .

kieromania i kontrolowsnia wytwarzania konstrukcyjunych
elementdw instalacji oraz oceniania i badania stanu

technicznego w zZakresie jassalacji elektrycznyclh.
. P ' |
Otrzymuje: oy
1/ Andrzej Adamski %ﬁ% :

Wt.,JaglexZy 39/2
64-100 Leszno

2/ a/a : , ]

ﬁﬁj
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OPISDO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIATERENU

do projektu budowy sieci elektroenergetycznej do 1 kV w zakresie oswietlenia drogowego
w m. Golina, ul. Poniatowskiego, Olimpijska, Jasna, Targowa gm. Golina

1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest projekt budowlano-wykonawczy dotyczacy budowy kablowej linii oswietlenia
drogowego na terenie przeznaczonym do realizacji inwestycji zwigzanej z o§wietleniem drogi w m. Golina,
ul. Poniatowskiego, Olimpijska, Jasna, Targowa — dz. 479/2; 2176/1; 2176/2; 403/2; 2179; 1759; 1775;
2173 obr. 0001 Golina jedn. ewid. 301001_4 Golina — miasto pow. konifiski woj. wielkopolskie.

2. Stan istniejacy zagospodarowania terenu,

W chwili obecnej teren przeznaczony do realizacji inwestycji pn. "Budowa sieci ee do 1 kV w zakresie
os$wietlenia drogowego w m. Golina, ul. Poniatowskiego, Olimpijska, Jasna, Targowa” jest uzbrojony

w podziemng i naziemng infrastrukture techniczng.

Droga powiatowa i gminna wzdhuz ktorej projektowane jest oswietlenie drogowe ma utwardzong nawierz-
chni¢. Droga powiatowa utwardzona jest masa bitumiczng.

W rejonie objetym opracowaniem usytuowana jest stacja transformatorowa SN/nn nr 50852 nalezaca do
energetyki zawodowej Energa-Operator S. A., z ktorej zasilana zostanie projektowana przy ul. Olimpijskiej
szafka oswietleniowa SO dla potrzeb osmetlema drogowego. 7

Przy istniejacej drodze obj¢tej opracowaniem wystepuja tereny zabudowy mieszkaniowej oraz tereny
niezabudowane. Droga na odcinku objetym opracowaniem pozbawiona jest oswietlenia drogowego.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Przedmiotem zagospodarowania terenu objeta jest linia kablowa o§wietlenia drogowego wraz z latarniami
oraz szafka o$wietleniowa SO nalezace do Oswietlenia Ulicznego i Drogowego sp. z o. o. Kalisz wystgpu-
jace na terenie tego zadania inwestycyjnego przeznaczone do o$wietlenia drogi w m. Gohna ul. Poniato-
wskiego, Olimpijska, Jasna, Targowa.

Na obszarze objetym opracowaniem projektuje si¢ wykonanie nowej kablowej linii o§wietleniowej nn —
wychodzacej z projektowanej szafki o§wietleniowej SO - ktora zasila nowe latarnie drogowe usytuowane
przy istniejacych ulicach. Inwestycja zlokalizowana jest na dz. 479/2; 2176/1; 2176/2; 403/2; 2179; 1759;
1775; 2173.

Ulica Poniatowskiego i Kusocinskiego stanowig pas drogowy drogi powiatowej. Wszystkie dziatki na
ktérych zlokalizowana jest inwestycja objete sg decyzjg o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

Lini¢ kablowa o$wietlenia drogowego lokalizowaé zgodnie ze wskazanymi odleglo$ciami od istniejgcych
granic i od istniejgce;j podziemnej 1 naziemne;j infrastruktury techniczne;.

W obszarze objetym opracowamem projektowana ee lini¢ kablowa oswietleniowa tworzy jedna linia kablo-
wa typu YAKXS 4 x 25 mm? o$wietlenia drogowego.

4. Charakterystyka projektowanej sieci o§wietlenia drogowego.

Projekt jest zgodny z § 109 ust. 4,5 i 6 rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn.
02.03.1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne, a o§wietlo-
na droga spelnia wymagania o$wietleniowe dla przyjetej klasy oswietleniowej M5 — zgodnie z wymaga-
niami Inwestora.
Stupy o$wietleniowe nie powoduja zagrozenia ruchu i nie ograniczaja widocznosci. Odlegtosé lica stupa
oswietleniowego nie jest mniejsza niz 1 m od krawedzi jezdni ul. Olimpijska, Targowa (w chwili obecnej
jezdnia nie ma kraweznikéw).
Dlugos¢ projektowanej kablowej linii o$wietleniowej:

- obw. I Golina, ul. Poniatowskiego, Olimpijska, Tragowa — 1=574 m (637 m),

- obw. I Golina, kier. ul. Jasna — 1=30m (35 m),
Laczna dlugos¢ projektowanej oswietleniowej linii kablowej (obw. IiII): 1= 604 m (672 m).
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S. Informacja o terenie:
a) w zakresie ochrony Srodowiska, przyrody i krajobrazu

Planowana inwestycja powinna by¢ zgodna z zapisami zawartymi w:

- Uchwale Nr V/27/2007 z dnia 08.02.2007 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Golina dla obszar6w w miejscowosciach Krasnica, Weglew,
Stugocinek, Przyjma, Sptawie, Mysliborz i w miescie Golinie,

- Decyzji nr 2/2020 z dnia 21.05.2020 r. o lokalizacji inwestycji celu publicznego wydanej przez
Burmistrza Goliny.

Inwestycja jest realizowana na terenie objetym formg ochrony przyrody na podstawie Uchwaty Nr 53
Wojewédzkiej Rady Narodowej w Koninie z dnia 29.01.1986 r. w sprawie ustalenia obszaréw krajobrazu
chronionego na terenie wojewédztwa konifiskiego i zasad korzystania z tych obszaréw — Obszar Powidzko-
Bieniszewski i obowigzujgce na nim przepisy Ustawy o ochronie przyrody.

Inwestycja nie jest zlokalizowana w granicach gtéwnego zbiornika wéd podziemnych.

Planowana inwestycja nie stanowi przedsigwziecia okreslonego w rozporzadzeniu Rady Ministrow

z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzigé mogacych znaczaco oddzialywa¢ na srodowisko.

W zwigzku z tym nie jest wymagana decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach

W obrebie planowanej inwestycji nie jest wymagana wycinka drzew.

b) w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw

Planowana inwestycja znajduje si¢ poza obszarami objetymi formami ochrony zabytkéw, o ktérych mowa
w art. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003 1. o0 ochronie zabytk6éw i opiece nad zabytkami. Teren objety opraco-
waniem nie znajduje si¢ w strefie ochrony konserwatorskiej, ani w strefie ochrony archeologiczne;j.

Teren, na ktérym projektowane jest o§wietlenie drogowe nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

Jednakze kazdy przedmiot, co do ktérego istnieje przypuszczenie, e jest on zabytkiem archeologicznym,
odnaleziony w trakcie budowy nalezy zabezpieczyé i oznakowaé oraz bezzwlocznie powiadomi¢ Woje-
wodzkiego Konserwatora Zabytkoéw. Zgodnie z ustawg o ochronie zabytk6éw i opiece nad zabytkami osoby
prowadzace roboty budowlane i ziemne w razie odkrycia takiego przedmiotu obowigzane sg powiadomi¢
stosowne stuzby.

¢) w zakresie wplywu eksploatacji gorniczej

Planowana inwestycja potozona jest poza terenami gérniczymi wyznaczonymi na podstawie ustawy z dn.
9 czerwca 2011 r. Prawo gérnicze i geologiczne.

d) w zakresie ochrony intereséw 0sob trzecich

Planowana inwestycja nie narusza interesu osob trzecich. Nalezy zapewni¢ spelnienie wymagan ochrony
interes6w 0s0b trzecich w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

e) w zakresie warunkow gruntowych

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. (Dz.U. 2012, poz. 463 z 27 kwietnia 2012 r.) okreslono warunki gruntowe: '

— warunki gruntowe - proste.

Kategoria geotechniczna obiektu - pierwsza.

6. Informacija o zagrozeniach dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw.

Projektowane o$wietlenie drogowe nie stwarza zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkow-
nikéw i ich otoczenia.

Stupy oswietleniowe nie powoduje zagrozenia ruchu i nie ograniczajg widocznosci. Odleglos¢ lica stupa
o$wietleniowego nie jest mniejsza niz 1,0 m od krawedzi drogi (w przypadku gdy jezdnia nie ma krawezni-
kow oddzielajacych jezdnie od pobocza).



vy,

7. Okreslenie obszaru oddzialywania na §rodowisko.

Na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6Zn. zmia-
nami) art. 5 ust. 1 oraz na podstawie norm PN-76/E i N SEP-E-004 nalezy stwierdzi¢, Ze obszar oddzia-
lywania obiektu nie wykracza poza dzialki 479/2; 2176/1; 2176/2; 403/2; 2179; 1759; 1775; 2173

obr. 0001 Golina jedn. ewid. 301001_4 Golina - miasto, na ktérych zlokalizowana jest projektowana
inwestycja. «

ANDRZEJ ADAaMSKI,
mgr'inz clektyvl
upraw. do projektowani Ag 1,
nadzorowania oraz prZgprywad;
ekspertyz techninznvrh
Nr ewid, 1741/94n0
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OPIS TECHNICZNY

do projektu rozbudowy sieci elektroenergetycznej do 1 kV w zakresie oswietlenia drogowego
w m. Golina, ul. Poniatowskiego, Olimpijska, Jasna, Targowa gm. Golina

1. Przedmiot opracowania;:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy dotyczacy rozbudowy sieci
ee do 1 kV w zakresie o$wietlenia drogowego w m. Golina na terenie przeznaczonym do realizacji inwes-
tycji zwigzanej z o$wietleniem drogi w m. Golina, ul. Poniatowskiego, Olimpijska, Jasna, Targowa gm.
Golina — dz. 479/2; 2176/1; 2176/2; 403/2; 2179; 1759; 1775; 2173 obr. 0001 Golina — miasto powiat
koninski woj. wielkopolskie.

2. Podstawa opracowania:

Projekt opracowano na podstawie:

zlecenia Inwestora,

Decyzji nr 2/2020 o lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 21.05.2020 r. wydanej przez
Burmistrza Goliny,

pisma O$wietlenia Ulicznego i Drogowego sp. z 0. 0. nr WTS 3/111/2020 z dn. 17.01.2020 r. dotyczace-
go warunkow technicznych wykonania projektu rozbudowy sieci elektroenergetycznej do 1 kV w za-
kresie o$wietlenia drogowego w m. Golina, ul. Jasna, Sportowa, Olimpijska, Poniatowskiego, Kusocin-
skiego, Targowa oraz stadion miejski na terenie gm. Golina,

mapy inwentaryzacyjnej istniejacej sieci uzbrojenia terenu w rejonie projektowanego oswietlenia
drogowego,

mapy do celéw projektowych terenu objetego inwestycja - m. Golina, ul. Poniatowskiego, Olimpijska,
Jasna, Targowa gm. Golina  skala 1 : 500,

uzgodnien z Oswietleniem Ulicznym i Drogowym sp. z 0. 0.,
uzgodnien z Burmistrzem Goliny,

uzgodnien z Zarzadem Drég Powiatowych w Koninie,
uzgodnien z Energa-Operator S.A. RD Konin,

wytycznych i uzgodnien branzowych,

wizji lokalnej i rozeznania w terenie,

obowigzujacych norm i przepiséw prawnych.

3. Zakres opracowania:

Zakresem opracowania objete sg elektroenergetyczne urzadzenia i linia kablowa o$wietlenia drogowego
wraz z latarniami nalezace do O$wietlenia Ulicznego i Drogowego sp. z o. o. Kalisz wystgpujace na tere-
nie tego zadania inwestycyjnego przeznaczone do o§wietlenia drogi w m. Golina, ul. Poniatowskiego,
Olimpijska, Jasna, Targowa gm. Golina.

Ponadto opracowanie obejmuje takze obliczenia elektroenergetyczne i oswietleniowe, sposoby likwidacji
powstajacych kolizji istniejgcej infrastruktury technicznej z projektowang ee linig kablowg oswietlenia
ulicznego nn, a takze okresla sposob sterowania nowym o$wietleniem.

4. Opis rozwiazan technicznych:
4.1. Stan istniejacy.

W chwili obecne;j teren przeznaczony do realizacji inwestycji pn. "Rozbudowa sieci ee do 1 kV w za-
kresie o$wietlenia drogowego w m. Golina, ul. Poniatowskiego, Olimpijska, Jasna, Targowa gm.
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Golina” jest uzbrojony w podziemna i naziemng infrastrukture techniczng. Droga powiatowa oraz
droga gminna wzdtuz ktérej projektowane jest oswietlenie drogowe na catej dtugosci jest utwardzona
nawierzchnia bitumiczng. Latarnie o$wietlenia drogowego zostang posadowione na terenie nalezacym
do Zarzgdu Drég Powiatowych w Koninie oraz do Gminy Golina.

W rejonie opracowania usytuowana jest stacja transformatorowa SN/nn nr 50852 nalezaca do energe-
tyki zawodowej Energa-Operator S.A.

Z istniejgcej stacji transformatorowej SN/nn 50852 zasilana zostanie szafka o$wietleniowa SO nalezg-
ca do OUiD sp. z o. o. Kalisz posadowiona w pasie drogowym na dz. 1775 w poblizu skrzyzowania
ul. Olimpijskiej z ul. Kusocinskiego przeznaczona do zasilania projektowanych latarni o§wietlenio-
wych.

Z projektowanej szafki o§wietleniowej SO usytuowanej na terenie dz. 1775 zasilone bedzie projekto-
wane oswietlenie drogowe ul. Poniatowskiego, Olimpijskiej, Targowej oraz ul. Jasnej (skrzyzowanie
z ul. Kusocinskiego).

Przy w/w ulicach wystepuje zabudowa mieszkaniowa oraz przemystowa, a takze wystepuja tereny
niezabudowane gdzie prowadzone sa uprawy rolne.

Wzdluz utwardzonej drogi przebiegaja inne sieci infrastruktury technicznej. Sukcesywnie rozbudo-
wywana jest infrastruktura techniczna.

Droga powiatowa i gminna na odcinku objetym opracowaniem pozbawiona jest oswietlenia drogo-
Wego.

4.2. Stan projektowany.

4.2.1. Informacje ogdlne .

Zgodnie z warunkami technicznymi dotyczacymi wykonania projektu rozbudowy sieci ee do 1 kV

w zakresie o$wietlenia drogowego w m. Golina, ul. Olimpijska gm. Golina wydanymi przez OUiD

sp. z 0. 0. Kalisz nr WTS 3/111/2020 z dn. 17.01.2020 r. w celu o$wietlenia drogi nalezy zabudowac

w pasie drogi gminnej - ul. Olimpijska - wolnostojaca szafke oswietleniowg SO w obudowie z two-
rzywa sztucznego i zasili¢ jg z rozdzielnicy stacyjnej nn stacji transformatorowej 50852 poprzez
zlacze kablowo-pomiarowe nalezace do Energa-Operator S.A.

Wzdhuz istniejacego pasa drogowego — ul. Poniatowskiego, Olimpijska, Targowa, J. asna — zabudowaé
latarnie o$wietleniowe zasilane kablowymi liniami o$wietleniowymi wyprowadzonymi z szafki o§wie-
tleniowej SO.

Sie¢ oswietleniowa pracuje w uktadzie TN-C.

Zabezpieczenia obwodowe oswietlenia realizowane za pomocg wkladek bezp1eczmkowych typu
WTN-00 instalowanych w rozlaczniku bezpleczmkowym typu RBK 00.

Projektowane o$wietlenie drogowe w miejscowosci Golina, ul. Poniatowskiego, Olimpijska, Targowa,
Jasna gm. Golina stanowié bedzie majatek OUiD sp. z 0. o.

4.2.2. Szafka o$wietleniowa SQ.

Projektuje si¢ wybudowanie nowej szafki o$wietleniowej SO wykonanej z tworzywa termoutwardzal-
nego np. prod. Emiter lub Incobex sp. z 0. 0. z kompletnym wyposazeniem. Szafke SO posadowié

w pasie drogi gminnej, na dz. 1775, w poblizu istniejacego ztacza kablowo-pomiarowego zasilanego
ze stacji transformatorowej SN/nn nr 50852 nalezacej do Energa—Operator S.A. Szatke SO zasili¢ ze
ztacza kablowo-pomiarowe kablem typu YAKXS 4 x 35 mm?.

Szafka o$wietleniowa SO stanowi cze$¢ pomiarowo-sterujgca, do ktérej mozna bedzie podtaczy¢
projektowane linie kablowe o$wietlenia drogowego, jak rowniez zamontowa¢ instalacyjng aparatur¢ nn
zwigzang z uktadami sterowania i obstugg drogowej instalacji o§wietleniowe;.

Projektowana szafke oswietlenia drogowego SO w obudowie z tworzywa sztucznego nalezy uziemic
korzystajac np. z uziomu szpilkowego wykonanego z preta stalowego pomiedziowanego np. firmy
Galmar.

Rezystancja uziemienia szafki SO powinna wynosi¢ R <10 Q.

Z szafki oswietleniowej SO pomiarowo-sterujacej posadowionej w pasie drogowym wyprowadzié ee
linie kablowe os$wietlenia drogowego (zalicznikowe) typu YAKXS 4 x 25 mm’ i prowadzié¢ w kierunku
projektowanych latarni o§wietleniowych.
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Calos¢ zasilana jest z rozdzielni nn 0,4 kV stacji transformatorowej SN/nn nr 50852 nalezacej do
Energa-Operator S. A. — zgodnie z warunkami przylaczenia.
Szafke oswietleniowg SO przystosowa¢ do zamykania na klucz.

4.2.3. Liniec kablowe o$wietlenia drogowego.

W zwigzku z planowang rozbudowg sieci ee do 1 kV w zakresie o$wietlenia drogowego w miejsco-
wosci Golina, ul. Poniatowskiego, Olimpijskiej, Targowej oraz ul. Jasnej gm. Golina, na obszarze
objetym opracowaniem projektuje si¢ wykonanie nowych kablowych linii o$wietleniowych nn —
wychodzgcych z projektowanej szafki oswietleniowej SO - ktore zasilajg nowe latarnie drogowe
usytuowane w pasie drogi powiatowej oraz w pasie drogi gminnej, wzdtuz ulic obj¢tych opracowa-
niem.

Linie kablowe oswietlenia drogowego lokalizowaé zgodnie ze wskazanyml odleglosciami od istnieja-
cych granic i od istniejacej podzwmnej infrastruktury technicznej.

W obszarze objetym opracowamem projektowane ee linie kablowe o$wietleniowe tworzg dwie linie
kablowe typu YAKXS 4 x 25 mm? o$wietlenia drogowego:

- linia kablowa YAKXS 4 x 25 mm* oswietlenia drogowego — pas drogi powiatowej i gminnej
wzdtuz ul. Olimpijskiej, Poniatowskiego, Targowej — obw. 1,

- linia kablowa YAKXS 4 x 25 mm’ oswietlenia drogowego — pas drogi rejon ul. Jasnej
~obw. II,

Z projektowanej szafki oswietleniowej SO wyprowadzié¢ ee kablami nn 0,4 kV typu YAKXS 4 x 25
mm? obwody o$wietlenia drogowego nr I i nr IT i prowadzi¢ wzdhuz pasa drogowego, wzdtuz ul.
Poniatowskiego, Olimpijskiej, Targowej, Jasnej zasilajac nimi nowe latarnie — zgodnie z rys. nr 1.1
orazrys. 1.2.

Projektowane kablowe linie oswietleniowe stanowig niezalezne obwody oswietlenia drogowego.
Koniec oswietleniowej linii kablowej uziemié R < 10 Q korzystajac np. z uziomu szpﬂkowego wyko-
nanego z preta stalowego pomiedziowanego np. firmy Galmar.

Trase projektowanych linii kablowych o$wietlenia drogowego dobrano tak, by zminimalizowa¢

i unikng¢ kolizji z istniejgcg podziemng i naziemng infrastrukturg techniczng.

Plan trasowy projektowanej elektroenergetycznej linii kablowej o$wietlenia drogowego pokazano

w projekcie zagospodarowania terenu - na rys. nr 1.1 oraz rys. nr 1.2,

Przy wprowadzeniu ee kabli o§wietleniowych nn do szafki SO i projektowanych stupéw o$wietlenio-
wych pozostawi¢ zapas kabla w postaci petli kablowej.

Spos6b ulozenia kabla w rowie kablowym opisano w dalszej czesci opracowania. Przy przejsciu
projektowanej linii kablowej np. przez droge utwardzong (jezdnig), wjazdy do posesji itp. kabel ukta-
daé w rurze ostonowej typu SRS 110 tak, aby koniec rury wystawal min. 0,5 m od krawedzi jezdni.
Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej linii kablowej z istniejacymi urzadzeniami i sieciami
podziemnymi rozwigzaé przez prowadzenie kabla w rurach ostonowych typu DVR 75 zachowujqc
przy tym wymagane przepisami odlegtosci, o ktérych mowa w dalszej cz<;501 opracowania oraz

w zalgczonym rys. nr 5.

4.2.4. Osprzet i oprawy o$wietlenia drogowego.

Projektuje si¢ rozmieszczenie stupow o$wietleniowych wzdtuz ulic objetych niniejszym opracowaniem
- zgodnie zrys. nr 1.1 i rys. 1.2.

Projekt przewiduje montaz shupéw aluminiowych jednoelementowych profilowanych /stozek/ z wysig-
gnikiem tukowym o jednakowej wysokosci przeznaczonych do osadzenia na fundamencie prefabryko-
wanym.

Na terenie objetym opracowaniem zaprojektowano stupy aluminiowe z wysiggnikami tukowymi typu
SAL- 80K + WR 2/1/0,95/5 anodowane na kolor szary (CI-63) zabezpieczone elastomerem w kolorze
stupa do wysokosci wneki shupowej prod. Rosa o wysokosci h =8 m na fundamencie B-71.
Aluminiowe stupy o$wietlenia drogowego posadowi¢ w odleglosci min. 0,5 m od istniejacej infrastruk-
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tury technicznej (np. ee linii kablowej nn, sieci wodociggowej, kanalizacyjnej, telekomunikacyjnej,
gazowej itp.).

Migjsce ustawienia stupdw wytyczy¢ geodezyjnie.

Przy ustawianiu shupéw zwréci¢ uwage na liniowoéé ich ustawienia. Modyfikacji dokona¢ tam, gdzie
spelnienie tego warunku jest trudne lub niemozliwe do spelnienia oraz w przypadkach, gdy podziemna
infrastruktura techniczna uniemozliwia posadowienie stupa w odlegto$ci o ktorej mowa powyzej.
Kazdy shap oswietleniowy wyposazy¢ w izolacyjne zlgcza kablowe typu IZK montowane we

wnece stupa. Stosowaé stupowe zlgcza kablowe z wkladkami bezpiecznikowymi typu DO1.

Wykopy pod fundamenty wykona¢ recznie /gdzie wystepujg w sgsiedztwie inne sieci/ i mechanicznie,
a nastepnie - w tak przygotowanych otworach - umiesci¢ przygotowane fundamenty, do ktérych wpro-
wadzié lini¢ kablowa YAKXS 4 x 25 mm? o$wietlenia drogowego.

Na projektowanych stupach osadzonych na fundamentach prefabrykowanych montowaé¢ oprawy
os$wietlenia drogowego LED typu UniStreet o mocy odpowiednio 60 W (ul. Olimpijska) oraz 42 W.
Szczelnosci oprawy - IP66, odporno$¢ na uderzenia — IK09.

Oprawy wykonane s3 z trwatych i przetwarzalnych materiatow: odlew aluminiowy, z kloszem przezro-
czystym, w II klasie ochrony przed dotykiem posrednim.

Wariantowo - po uzgodnieniu z Inwestorem - mozna réwniez stosowa¢ oprawy o$wietlenia drogowe-
go wykonane takze z aluminium, ktore charakteryzuja si¢ rownowaznymi parametrami technicznymi

i wizualnymi.

Do zasilania opraw o§wietlenia drogowego stosowaé przewody kabelkowe typu YDY 2 x 2,5 mm?/
750 V. '

Zabezpieczenie oprawy — minimum 4 A usytuowane we wnece stupa w izolowanym ztaczu kablowym
typu IZK.

W projektowanych latarniach nalezy wykona¢ polaczenia ochronne od stupéw do zlacz zyt ochronno-
neutralnych PEN kabli zasilajgcych. Potgczenia te wykonaé przewodem miedzianym o przekroju min.
16 mm?, np. LgYzo 16 mm?®.

Szafke os$wietleniowg SO i latarnie oznaczy¢ zgodnie z wymaganiami whasciciela sieci o$wietleniowe;j,
w spos6b widoczny od strony drogi.

4.2.5. Sterowanie o$wietleniem drogowym.

Do sterowania projektowanym o$wietleniem drogowym nalezy wykorzysta¢ sterownik astronomiczny
oswietlenia wyposazony w zewngtrzng anten¢ GPS programowany bezprzewodowo umieszczony w
szafce o§wietleniowej SO.

Dla projektowanej wolnostojacej szafki oswietleniowej SO jako sterownik o$wietlenia zastosowaé
cyfrowy programator astronomiczny typu ASTmidi z anteng GPS firmy AST System Sp. z 0. o.

4.2.6. Ochrona od porazeh pradem elektrycznym.

Jako system ochrony przed dotykiem bezposrednim /ochrona podstawowa/ przyjeto izolacj¢ robo-
czg, ktora musi by¢ wytrzymata dlugotrwale na obcigzenia mechaniczne, wplywy chemiczne, elek-
tryczne i termiczne. Natomiast jako ochrong przed dotykiem posrednim /ochrona dodatkowa/
przyjeto samoczynne, szybkie wylgczenie zasilania przy zwarciu czesci bedacej pod napieciem fazo-
wym z dostepng czescig przewodzaca. '

Sie¢ ee nn energetyki zawodowej Energa-Operator S.A. oraz sie¢ o$wietleniowa pracuje w ukladzie
sieciowym TN-C /wystepuje tylko przewdd PEN/.

System ochrony przeciwporazeniowej wykona¢ zgodnie z normg N SEP-E-001.

4.2.7. Ukladanie kabli elektroenergetycznych o$wietleniowych nn 0.4 kV w ziemi.

Szczegolowe zasady dotyczace projektowania, budowy i przebudowy linii kablowych wykonanych
kablami ee i sygnalizacyjnymi okresla PN- 76/E-05125 i N SEP-E-004.

Kable, osprzet i materialy pomocnicze stosowane do budowy linii kablowych powinny odpowiadaé¢
normom.

Kable nalezy uktadaé na dnie wykopu, jesli grunt jest piaszczysty, w pozostatych przypadkach kable
nalezy uklada¢ na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10 cm. Nie uktada¢ kabli na dnie wykopu
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kamienistego lub w ziemi, ktéra moglaby uszkodzi¢ kabel. Na tak ulozone kable nasypa¢ co najmniej
10 cm warstwe piasku oraz warstwe gruntu rodzimego o grubosci co najmniej 15 cm, a nastgpnie przy-
kry¢ folig z tworzywa sztucznego o trwatym kolorze niebieskim - w przypadku kabli ee o napigciu
znamionowym do 1 kV. .

Szerokos¢ folii powinna by¢ nie mniejsza niz 25 cm. Odleglosé folii od kabla powinna wynosi¢ co
najmniej 25 cm.

Glebokos$é ulozenia kabli w ziemi mierzona od powierzchni ziemi do zewnetrznej powierzchni kabla
powinna wynosi¢ co najmniej:

- 50 em w przypadku kabli o napieciu znamionowym do 1 kV przeznaczonych do o$wietlenia
drogowego utozonych pod utwardzonym chodnikiem, drogg rowerows,
- 70 em w przypadku kabli o napieciu znamionowym do 1 kV przeznaczonych do o§wietlenia
drogowego — z uwagi na brak nawierzchni na poboczu,
- 100120 ecm w przypadku kabli o napigciu znamionowym do 1 kV przeznaczonych do oswie-
tlenia drogowego utozonych pod jezdnia, droga, parkingiem itp.

Przy przejsciu linii kablowej przez droge, wjazd do posesji itp. kabel oswietlenia drogowego nn 0,4 kV
uktadaé w rurze ochronnej typu SRS 110 i/lub DVR 75 .
Przejscie pod drogg o nawierzchni utwardzonej oraz w okolicy istniejacych drzew wykona¢ metoda
przecisku.
Rura chronigca kabel winna wystawa¢ co najmniej 0,5 m poza krawedz jezdni.
Kable utozone w ziemi zaopatrzy¢ na catej dtugosci w trwate oznaczniki (opaski) rozmieszczone
w odstepach nie wickszych niz 10 m oraz przy mufach i miejscach charakterystycznych, np. przy
skrzyzowaniach, wejsciach do rur, oston itp. Na kablu umiesci¢ oznaczniki z trwatymi danymi eksplo-
atacyjnymi w postaci uzytkownika, typu kabla, numeru stacji zasilajacej, trasy kabla, roku ulozenia.
Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu nie powinna by¢ nizsza niz 0° C - w przypadku kabli
o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych. Kazdorazowo minimalna temperatura ulozenia kabla okres-
lona i podana jest przez producenta kabla.
Promien zgiecia kabli powinien by¢é mozliwie duzy, nie mniejszy niz 15 - krotna zewngtrzna Srednica
kabla - w przypadku kabli wielozytowych skrecanych z kabli jednozytowych o liczbie zyl nie przekra-
czajacej 4 (np. YAKXS 4 x 25 mm®).
Kable uktada¢ w wykopie linig falistg z zapasem, aby dlugos¢ kabla byta wigksza od dtugosci wykopu
01-3%.
Przy ewentualnych mufach pozostawi¢ zapas kabli po obu stronach mufy, tacznie nie mniej niz:

- 1 m - w przypadku kabli o izolacji z tworzyw sztucznych o napieciu znamionowym 1 kV.

Zapas kabla (ok. 1,5 m) pozostawi¢ takze przy wprowadzeniu kabla do stupa o$wietlenia drogo-
wego i szafki o§wietleniowej SO.
Przy uktadaniu kabli wzdhiz drég nalezy zachowaé nastepujace odleglosci kabla:

- 0,5 m - od granicy pasa drogowego,

- 1,5 m - od pni istniejgcych drzew.

Ze wzgledu na uzbrojenie terenu rowy kablowe wykopaé recznie. W miejscach gdzie nie
wystepuje podziemna infrastruktura techniczna dopuszcza si¢ wykorzystanie sprz¢tu
mechanicznego.

4.2.7.1. Odleglosci miedzy kablami ulozonymi w ziemi i innymi urzadzeniami podziemnymi.

Najmniejsze dopuszczalne odlegtosci przy skrzyzowaniach i zblizeniach kabli ee ulozonych w ziemi
podaje ponizsza tabela. Podano réwniez najmniejsze dopuszczalne odleglosci kabli ee i sygnalizacyj-
nych utozonych w ziemi od innych urzadzen podziemnych.
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Odleglosci miedzy kablami ulozonymi w ziemi przy skrzyzowaniach i zblizeniach :

Najmniejsza
Dopuszczalna
Lp. Skrzyzowanie lub zblizenie Odleglosé, cm
Pionowa |Pozioma
przy przy
skrzyzow | zblizeniu
a-niu
1. |Kabli ee na napigcie znamionowe sieci do 1 kV z kablami tego
samego rodzaju lub sygnalizacyjnymi 25 10
2. |Kabli sygnalizacyjnych i kabli przeznaczonych do zasilania Moga
urzadzen oswietleniowych z kablami tego samego rodzaju 25 stykac sie
3. |Kabli ee na napi¢cie znamionowe sieci do 1 kV z kablami ee
na napiecie znamionowe sieci wyzsze niz 1 kV 50 10
4. |Kabli ee na napigcie znamionowe sieci wyzsze niz 10 kV
z kablami tego samego rodzaju 50 25
5. |Kabli ee z kablami telekomunikacyjnymi 50 50
6. |Kabli r6znych uzytkownikéw 50 50
7. | Kabli z mufami sasiednich kabli 25
Odleglos$ci kabli ulozonych w ziemi od innych urzgdzen podziemnych :
Najmniejsza
Dopuszczalna
Lp. Rodzaj urzgdzenia podziemnego Odleglos¢, cm
Pionowa |Pozioma
Przy Przy
skrzyzowa |zblizeniu
niu
80* przy
Srednicy
rurociggu
1. |Rurociggi wodociggowe, Sciekowe, cieplne, gazowe z gazami |do 250 mm | 50
niepalnymi i rurociagi z gazami palnymi o ci$n. do 0,5 at 1150*
*przy
$rednicy
rurociagu
-wigkszej
niz 250
mm
2. | Czesci podziemne linii napowietrznych - 80
/ustréj, podpora, odciazka/
3. | Sciany budynkéw i inne budowle np. tunele, kanaty - 50

* dopuszcza si¢ zmniejszenie odlegtosci do 50 cm pod warunkiem zastosowania ostony z rury stalowe;j
** dopuszcza si¢ zmniejszenie odleglosci do 80 cm pod warunkiem zastosowania ostony z rury stalowej



4.2,7.2. Skrzvzowania i zblizenia kabli mi

4.3.

Linie kablowe wyzZszego napigcia zakopaé glebiej niz linie kablowe nizszego napigcia.
Zaleca sig krzyzowa¢ kable z drogami, ulicami, innymi kablami i urzadzeniami podziemnymi pod
katem zblizonym do 90°.
Przy skrzyzowaniu kabli z rurociagami podziemnymi zaleca sie ukladanie kabli nad rurociggami.
Jezeli kabel jest utozony pod rurociagiem, to miejsce skrzyzowania nalezy oznaczy¢ ochronng folig
Z tworzywa sztucznego.
Kazdy z krzyzujacych sie kabli ee i sygnalizacyjnych utozony bezposrednio w ziemi nalezy chroni¢
przed uszkodzeniem w miejscu skrzyzowania i na dlugosci co najmniej 50 cm w obie strony od miejsce
skrzyzowania. Projektuje si¢ w migjscu skrzyzowan stosowanie rur ostonowych typu Arot SRS 110
i/lub DVR 75. Srednica rury uzalezniona jest od wartoéci napiecia znamionowego kabla.
Obowiazuje zasada: im grubszy kabel, tym grubsza rura ostonowa chronigca kabel przed uszkodze-
niem.
Przy ukladaniu kabli elektroenergetycznych nn w ziemi, w miejscach skrzyzowan nalezy uktada¢
dodatkowe /zapasowe/ rury ostonowe.
W jednej rurze ostonowej powinien by¢ utozony tylko jeden kabel. Nie dotyczy to kabli jedno-
zylowych tworzacych uktad wielofazowy, kabli sygnalizacyjnych. Miejsca wprowadzenia kabli do rur
powinny by¢ uszczelnione.
Gleboko$¢ umieszczenia rur w ziemi mierzona od powierzchni terenu do gérnej powierzchni rury
powinna wynosi¢ co najmniej: .

- 70 ¢m - przy uktadaniu linii kablowych w terenie bez nawierzchni,

- 100+120 ¢m - przy ukladaniu kabli w czesciach drég i ulic przeznaczonych do ruchu kolowego.

Uwagi keoncowe.

1. W przypadku natrafienia w czasie prowadzenia rob6t na niezinwentaryzowane podziemne urzadze-
nia elektroenergetyczne nalezy przerwad roboty i powiadomié stuzby energetyczne w celu wyjas-
nienia zaistnialej sytuacji.

2. Calosé robét elektrycznych nalezy wykonaé zgodnie z projektem oraz przepisami PBUE i normami
PN-E, PN-EN 13201.

3. Stosowa¢ osprzet elektryczny bedacy w standardach Energa-Operator S.A. oraz OUiD sp. z 0. o.
Kalisz.

4. Stosowaé zasady BHP zapewniajace bezpieczenistwo 0sob i ochrong¢ mienia.

5. Osprzet do budowy sieci ee winien posiada¢ odpowiednie dopuszczenia i atesty do stosowania
w budownictwie.

6. Zabezpieczyé przed zasypaniem ewentualne wykopy pionowe pod urzadzenia przeciskowe.

7. Kable przed zasypaniem, wykonane ostony rurowe oraz inne roboty zanikajace nalezy na biezaco
zglaszaé¢ do odbioru w Spéice. '

8. Prace powinny wykonywaé osoby majgce uprawnienia do prowadzenia tego typu robét.

9. Po zakonczeniu prac przeprowadzi¢ proby i badania pomontazowe.

10. Pas drogowy po zakoriczeniu rob6t przywroci¢ do stanu pierwotnego.

11. Po zakoficzeniu prac montazowych, przed oddaniem w uzytkowanie, wykona¢ pomiary elektro-
energetyczne, z ktorych sporzadzié protokoty. Wyniki pomiar6w dostarczy¢ wiascicielowi sieci
o$wietleniowej, zgodnie z ich wymaganiami.

Za pomocg wykonanych w terenie pomiaréw sprawdzi¢ dodatkowo skuteczno$¢ ochrony
przeciwporazeniowe;.

12. Zamontowane o$wietlenie drogowe po wybudowaniu pozostanie na majgtku OUID sp. z 0. o.
Kalisz.

13. Po wykonaniu rob6t koniecznie przeprowadzié pelng powykonawcza inwentaryzacje geodezyjng
o$wietleniowej sieci ee.
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Projekt jest zgodny z § 109 ust. 4,5 i 6 rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 1999 1.
a o$wietlona droga spelnia wymagania oswietleniowe dla klasy o$wietleniowej M5 — zgodnie z wymaga-
niami Inwestora.

Stupy o$wietleniowe nie powoduja zagrozenia ruchu i nie ograniczaja widocznosci. Odleglos¢ lica stupa
o$wietleniowego nie jest mniejsza niz 1 m od krawedzi jezdni ul. Olimpijska, Targowa (w chwili obecnej
jezdnia nie ma kraweznikéw).

Dhugo$¢ projektowanej kablowej linii o§wietleniowej:

- obw. I Golina, ul. Poniatowskiego, Olimpijska, Tragowa — 1=574 m (637 m),
- obw. I Golina, kier. ul. Jasna — 1=30m (35 m),

Laczna dlugos¢ projektowanej o§wietleniowej linii kablowej (obw. 1i1I): 1=604 m (672 m).

Teren, na ktérym projektowane jest o§wietlenie drogowe nie jest wpisany do rejestru zabytkow.
Inwestycja nie jest realizowana na obszarze objetym ochrong konserwatorska, dlatego nie wymaga
uzgodnienia z Wielkopolskim Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkéw. Zgodnie z ustawa o ochronie
zabytkéw i opiece nad zabytkami osoby prowadzace roboty budowlane i ziemne w razie odkrycia przed-
miotu , co do ktérego istnieje przypuszczenie Ze jest on zabytkiem archeologicznym, obowigzane sg
niezwlocznie zawiadomié o tym Wielkopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw — Wojewodzki
Urzad Ochrony Zabytkéw Delegatura w Koninie.

Inwestycja jest realizowana na terenie.objetym forma ochrony przyrody na podstawie Uchwaty Nr 53
Wojewddzkiej Rady Narodowej w Koninie z dnia 29 stycznia 1986 r. w sprawie ustalenia obszarow
krajobrazu chronionego na terenie wojewddztwa koniniskiego i zasad korzystania z tych obszar6w - Obszar
Powidzko — Bieniszewski.

Projektowane os$wietlenie drogowe nie stwarza zagrozenia dla §rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkow-
nikow.

Planowana inwestycja nie narusza interesu 0s6b trzecich.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. (Dz.U. 2012, poz. 463 z 27 kwietnia 2012 r.) okreslono warunki gruntowe:

— warunki gruntowe - proste.

Kategoria geotechniczna obiektu - pierwsza.

W obrebie planowanej inwestycji nie jest wymagana wycinka drzew.

Inwestycja nie jest zlokalizowana w granicach gléwnego zbiornika wod podziemnych.

Na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pdzn. zmiana-
mi) art. 5 ust. 1 oraz na podstawie norm PN-76/E i N SEP-E-004 nalezy stwierdzi¢, ze obszar oddzialy-
wania obiektu nie wykracza poza dzialki 479/2; 2176/1; 2176/2; 403/2; 2179; 1759; 1775; 2173 obr.
0001 Golina pow. koninski woj. wielkopolskie, na ktérych zlokalizowana jest projektowana inwestycja.
Teren objety inwestycja nie jest narazony na niebezpieczenistwo powodzi oraz nie jest zagrozony osuwa-
niem si¢ ziemi. Nie znajduje sie¢ w granicach terenu gorniczego.

— KONIEC —

ANDRZEJ AD AMSKI
mgrinz el
upraw. do projektow: s LA
nadzorowania oraz prz§prowadZania
ekspertyz techninznveh
Nr ewid. §741/94/00
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OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Ogélne dane elektryczne:

* stacja transformatorowa SN/nn w m. Golina — nr 50852

* zasilanie projektowanej szafki SO oéwietlenia drogowego od ztgcza kablowo-pomiarowego
do SO — YAKXS 4 x 35 mm’,

* uklad pracy sieci ee nn Energa-Operator S.A. — TN-C,

* uktad pracy sieci o§wietleniowej — TN-C,

* napiecie sieci zasilajacej nn - 3 faz. 3 x ~230/400 V, £=50 Hz, |

* napiecie zasilajgce instalacje oswietleniows - 3 faz. 3 x ~230/400V, =50 Hz,

* moc przylgczeniowa projektowanej instalacji oswietleniowej — P = 0,8 kW,

*

linia kablowa o$wietlenia drogowego — YAKXS 4 x 25 mm’>.

2. Bilans mocy:
Ogolem moc zainstalowana projektowanego o$wietlenia drogowego:

dla zrodet $wiatta LED o mocy 59 W przyjeto moc oprawy 60 W -~

— obwoédI:  — 13 latarni
5 szt. x 60 W (moc oprawy) ~0,3 kW
8 szt. x 42 W (moc oprawy) ~ 0,4 kW

— obwod II:  — 1 latarnia
1 szt. x 42 W (moc oprawy) ~0,1 kW
Catkowita moc zainstalowana:
P; =0,3kW+0,4 kW + 0,1 kW =0,8 kW
wspolezynnik jednoczesnosci przyjeto k;j =1

Moc szczytowa projektowanego oswietlenia drogowego (obw. I i obw. II):

Ps = P; x k;
Ps = 0.8 kWx1=08kW
Ps = 0,8 kW

3. Dobér zabezpieczen:

Kazdg latarnie o§wietleniowg zabezpieczy¢ w izolowanym zigczu bezpiecznikowym wkladkami
bezpiecznikowymi typu D01- 4 A.
Prad szczytowy /obliczeniowy/ dla poszczegbinych obwodow oswietleniowych:

700
Isobwi = ky — =1,3x 1,0OA=142 A
V3 x 400 x 0,93
100
I'sobwn = kKy— =1,3x 0,16A=021A
V3 x400x 0,93

gdzie k= 1,3 — przyjety wspotczynnik rozruchu o$wietlenia opraw typu LED
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Prad szczytowy /obliczeniowy/ catkowity dla wszystkich projektowanych obwodow o$wietleniowych
(obw. Ii obw. II):

800
Is = ky —— =13x 124 A=161A
V3 x 400 x 0,93
Projektowane obwody o$wietlenia drogowego zabezpieczy¢ w szafce oswietleniowej SO wkladkami
bezpiecznikowymi niskonapieciowymi zwlocznymi typu WTN-00 gL./gG - 6 A dostosowanymi do
zainstalowanej mocy.

4. Dobér linii zasilajacej latarnie uliczne:

Dla projektowanego zasilania zgodnie z PN-HD 60364 przy koordynacji zabezpieczen
i doborze przekrojow kabli musza by¢ spetnione warunki:

Ig<In<Iyg

1,<1,45x1,
gdzie:
I g - prad obliczeniowy (roboczy) obwodu,
I, - prad znamionowy zabezpieczenia (wkiadki topikowej),
I 7 - prad obcigzalnosci pradowej dlugotrwalej kabla, .
1, - prad zadzialania zabezpieczenia o

Sprawdzenie warunkéw doboru zabezpieczen:

do zasilania projektowanych latarni o§wietleniowych dobrano ee kabel nn typu YAKXS 4 x 25 mm’
ulozony w ziemi;
dla kabla YAKXS 4 x 25 mm® I;=110A

- dla projektowanego obwodu o§wietleniowego nr I (13 latarni)

142A<6A<110A - warunek spelniony

Linie zasilajgce latarnie drogowe (w uktadzie 3-fazowym) — zabezpieczy¢ w szafce oswietleniowej SO
wkladkami bezpiecznikowymi topikowymi zwlocznymi WTN-00 gL/gG o I, =6 A.

dla wktadki topikowej nn typu WTN-00 gL/gG — 6 A prad 1 , zadzialania wyznaczamy z zaleznosci
I,=19x1, ,zatem

1,<145x1,
1,9x6 A<1,45x 110 A
11,4 A<1595 A - warunek spelniony

5. Obliczenie spadku napiecia:

Dila uproszczenia i okreslenia wartosci szacunkowych przyjeto dla obwodu o$wietleniowego moc
skupiong w jednym miejscu, na koricu odcinka kablowej linii o$wietleniowej (zalozenie niekorzystne).
W przypadku spelnienia obowigzujgcych norm dotyczacych spadkdw napieé na linii oswietlenia
drogowego rozwazania szczegbtowe i doktadne zostang pominigte ze wzgledu na ich bezzasadnos¢.
Dla projektowanego najdtuzszego obwodu o$wietleniowego — obw I:

- spadek napigcia od latarni I/13 do szafki o§w. SO, 1=563 m
kabel YAKXS 4 x 25 mm? - obw. 3-fazowy
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100xPx1 100 x 700 x 563
AU = = = ~0,28%
yx Sx U 35 x 25 x 400 x 400

Spelniony jest warunek A\ U <A\ Ugop , przekro6j przewodow whasciwy.

6. Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej:
Sprawdzenie warunku samoczynnego szybkiego wylgczenia zasilania dla projektowanego najdiuz-

szego obwodu o$wietlenia drogowego - obw. nr I:
transformator przyjeto S = 160 kVA - stacjanr 50852 Golina
linia kablowa zasilajaca ztgcze kablowo-pomiarowe /istn./ YAKY 4 x 120 mm’

- dhugos$¢ przyjeto1 =280 m

linia kablowa zasilajgca szafke SO /proj./ YAKY 4 x 35 mm?
- dhugo$¢ przyjetol=5m

linia kablowa zasilajgca latarnie o§wietleniowe /proj./ YAKXS 4 x 25 mm’
- dlugo$é 1=1563 m —obw. I

Obliczenie impedancji petli zwarciowej dla obwodu elektrycznego, w sklad ktorego wchodzi projek-
towany najdtuzszy obwdd oswietlenia drogowego - obw. nr I:

R, = 0,0200 + (2 x 0,222 x 0,280 ) + (2 x 0,875x 0,005 ) + (2x 1,220 x 0,563 ) = 1,5268 2

X, = 0,0400+(2x 0,077 x 0,280 ) + (2 x 0,084 x 0,005 ) + (2x 0,088 x 0,563 ) = 0,1831 Q

Z,= 1,5268*+0,1831% = 1,5377Q

Prad powodujacy samoczynne, w okreslonym czasie, zadzialanie zabezpieczenia I, wyznaczony z
charakterystyki czasowo-pragdowej wktadki bezpiecznikowej:
dla wkiadki bezpiecznikowej topikowej zainstalowanej w szafce SOtw prad I, powodujacy zadziata-
nie topika w czasie nie dtuzszym niz t= 5 s wynosi 26 A - dla wkiadki topikowej typu WIN-00-6 A
gl/gG
zatem dla wkiadki topikowej typu WTN-00 — 6 A gL/gG o pradzie znamionowym I, =6 A
prad I, =26 A
dla wkladki bezpiecznikowej zwlocznej typu WIN-00—6 A gl./gG orazdlaU=230Vidla t<5s
L=26 A<Iy
Prad zwarciowy wynosi:
Uy
Lw= 08§ ———— = 119,7A
Zy
Warunek samoczynnego szybkiego odigczenia zasilania:

ZyxI, <230V
1,5377x26 < 230V
40,0V <230V

zatem warunek wylaczalnosci samoczynne;j linii jest S}iglniony, przekroje kabli wlasciwe, ochrona
przeciwporazeniowa skuteczna. NDRZEJFADaMSK]
mgrinz. elektgyle
upraw. do projektowania/Vier~.1| s
nadzorowania oraz przefes
ekspertyz technifznbe
Nr ewid. 1741/%4.0
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Golina

ul. Targowa - Alternatywa 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALUX

Jezdnia 1 (M5), 215.00 m?
== Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

5w

4308 m,




ol DIALuUx

ul. Targowa - Alternatywa 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

PHILIPS

Producent PHILIPS P 420W
Numer artykutu DLampa 6400 Im
Nazwa artykutlu ~ BGP281 7251 Doprawa 5630 Im
XLED64-45/740 DN10 -
n 87.97 %
Wyposazenie 1x LED64-45/740

BGP281 T25 1 xLED64-45/740 DN10 (z jednej strony na dole)

Odstep stupa 43.000 m

(1) Wysokos¢ punktu swietlnego 8.250m

(2) Nawis punktu Swietlnego -1.750 m

(3) Nachylenie wysiegnika 5.0°

(4) Dlugo$¢ wysiegnika 1.000m

Godziny pracy w ciggu roku 4000 h: 100.0 %, 42.0 W 2
Zuzycie 966.0 W/km

ULR/ULOR 0.00/0.00

Maks. natezenia swiatta 2 70°: 625 cd/klm

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng 2 80°: 221 cd/kim
liniq pionowg przy zainstalowanym i gotowym de > 90°: 1.54 cd/kim
uzytku oswietleniu,

Klasa natezenia oswietlenia -
Wartosci natezenia $wiatla w [cd/kim] do

obliczania klasy natezenia $wiatla odnoszg sig do
strumienia $wietinego lampy, zgodnie zEN
13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.4
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Golina

ul. Targowa - Alternatywa 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

DIALux

Rozmiar Obliczono - Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M5) Lm 0.53 cd/m? 2 0.50 cd/m? v
Uo ‘ 1048 2035 e
U 0.66 20.40 v
I : 15% £15% v
Ra 0.60 2030 v
Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.
Wyniki dla wskaZnikéw wydajnosci energetyczne;
Rozmiar Obliczono Zuzycie
ul. Targowa ' Dp 0.024 W/Ix*m? -
BGP281 T25 1 xLED64- De 0.8 kwh/m? rok 168.0 kWh/rok

45/740 DN10 (z jednej
strony na dole)




Golina:

ul. Poniatowskiego.- Alternatywa 2
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALuUX

:

Chodnik 1 (P3), 86.00 m?

200 m

- Jezdnia 1 (M5), 258.00 m?
el Nawierzchnia: CIE R3, g0: 0.070

6.00m

43.00m
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- DIALux

ul. Poniatowskiego - Alternatywa 2
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

PHILIPS

Producent PHILIPS P : 420W
Numer artykutu Drampa - 6400 Im
Nazwa artykutu BGP281 7251 Doprawa 5630 Im
xLED64-45/740 DN10
n : 87.97 %
Wyposazenie 1x LED64-45/740

BGP281 T25 1 xLED64-4S/740 DN10 (z jednej strony u gory)

Odstep stupa 43.000 m

(1) Wysokos¢ punktu $wietlnego 8.250 m

(2) Nawis punktu Swietinego -1.600 m

(3) Nachylenie wysiegnika . 5.0°

(4) Dlugos¢ wysiegnika -1.000 m

Godziny pracy w ciaggu roku 4000 h: 100.0 %, 42.0 W
- Zuzycie . 966.0.-W/km

ULR/ULOR 0.00/0.00

Maks. natezenia swiatta 2 70° 625 cd/kim

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng- 2 80°::221 cd/kim

linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do > 90°; 1.54 cd/klm
uzytku oswietleniu.

Klasa natezenia oswietlenia -

Wartosci natezenia éwiatla w [cd/kim] do .
obliczania kiasy natezenia swiatla odnoszg sie do

strumienia $wietinego lampy, zgodnie z EN

13201:2015.

Klasa wskazZnika ol$nienia D.6




Golina

ul. Poniatowskiego - Alternatywa 2
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 1 (P3) Em 9.29ix [7.50 - 11.25] Ix v
Erin 258 Ix 21.50 Ix e
Jezdnia 1 (M5) Lm 0.50 cd/m? 20,50 cd/m? v
Us : ‘ - 041 2035 - v
U 0.65 2040 v
TI 15 % <15% v
Re 0.44 >0.30 v
Obliczono wspéiczynnik konserwacji 0.86 dla instalacji.
Wyniki dla wskaznikdw wydajnosci energetycznej
Rozmiar ‘ " Obliczono Zuzycie
ul. Poniatowskiego Dp ‘ 0.015 W/ix*m? -

BGP281 T25 1 xLED64~ De ' " 0.5 kWh/m?rok

4S/740 DN10 (z jednej
strony u gory)

168.0 kwWh/rok
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DIALUxX

ul. Olimpijska - Alternatywa 3
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (M5), 220.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

S00e




- Golina

ul. Olimpijska - Alternatywa 3
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

PHILIPS

Producent PHILIPS P 60.0 W
Numer artykulu DLampa 10000 Im
Nazwa artykutu BGP282T251 Doprawa 8768 Im
xLED99-45/740 DM11
n 87.68 %

Wyposazenie 1x LED99-45/740

BGP282 T25 1 xLED99-45/740 DM11 (z jednej strony na dole)

DIALuUx

@

Odstep stupa 44.000m

(1) Wysokogé punktu swietinego 8250m

{2) Nawis punktu swietlnego -3.400m

{3) Nachylenie wysiegnika 10.0°

(4) Dlugos¢ wysiegnika 1.000 m

Godziny pracy w ciggu roku 4000 h: 100.0 %, 60.0 W
Zuzycie 1380.0 W/km
ULR/ULOR 0.00/0.00

Maks. natezenia swiatta 2 70° 621 cd/kim

W kazdym kierunku tworzacym podany kat zdolng 2 80°: 327 cd/kim
finig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do > 90°: 6.26 cd/kim
uzytku oswietleniu.

Klasa natezenia o$wietlenia -
Wartosci natezenia §wiatla w [cd/kim] do

obliczania klasy natgzenia swiatla odnoszg sig do
strumienia $wietinego lampy, zgodnie z EN
13201:2015.

Klasa wskaZnika ol$nienia D.0
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DIALux

ul. Olimpijska - Alternatywa 3
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

Rozmiar ' Obliczono Zad. Kontrola

Jezdnia 1 (M5) Lm 0.50 cd/m? 2 0.50 cd/m? NG
Uo 0.62 2035 Vv
Ui 0.64 20.40 v
TI ‘ 15 % <15% v
Re 0.76 2030 v

Obliczono wspdtczynnik konserwacji 0.80 dia instalacji.

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie
ul. Olimpijska Dp 0.031 W/x*m? -
BGP282 T25 1 xLED99- De 1.1 KWh/m? rok 240.0 kWh/rok

45/740 DM11 (z jednej
strony na dole})




- DIALux

ul. Jasna - Alternatywa 5
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (M5), 264.00 m?
= | Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

£80m

44080m

10
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Golina

ul. Jasna - Alternatywa 5
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

PHILIPS

- Producent : PHILIPS » P 420W

Numer artykutu ' ~ @®ampa 6400 Im-
Nazwa artykutu BGP281 725 1 ~®oprawa - - 56301m
XLED64-45/740 DN10
no : 87.97 %

Wyposazenie 1x LED64-45/740

BGP281 T25 1 xLED64-45/740 DN10 (z jednej strony na dole)

DIALux

@

Qdstep stupa 44.000 m

(1) Wysokos¢ punktu éwietlnégo 8.250m

(2) Nawis punktu Swietinego -1.300 m «

(3) Nachylenie wysiegnika 5.0°

(4) Diugo$¢ wysiegnika L 1.000m

Godziny pracy w ciggu roku 4006 h: 100.0 %, 42.0W
Zuzycie 966.0 W/km
ULR/ULOR 0.00/0.00

Maks. natezenia $wiatta . 2 70° 625 cd/kim

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng . 2 80°: 221 cd/klm

linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do > 90°: 1.54 cd/KIm
uzytku oswietleniu.

Kiasa natezenia oswietlenia -
Wartoéci natezenia $wiatla w [cd/klm] do

obliczania klasy natezenia swiatla odnoszg sie do
strumienia $wietinego lampy, zgodnie z EN
13201:2015.

Klasa wskazZnika ol$nienia D.4

1



- DIALux

ul. Jasna - Alternatywa 5
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola

Jezdnia 1 (M5) Lm 0.52 cd/m? 2 0.50 cd/m? v
Us 0.42 - 2035 VA
U 0.64 » 2040 Vv
T : 15% : <15% v
Rer 0.47 2030 Vv

Obliczono wspétezynnik konserwacii 0.80 dia instaladji.

Wyniki dla wskaZnikdw wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono ‘ Zuzycie
ul. Jasna Dp o ) 0.020 W/ix*m? -
BGP281 T25 1 XLED64- De ’ 0.6 KWh/m? rok *168.0 KWh/rok

45/740 DN10 (z jednej
strony na dole)

12
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INFORMACJA dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

I. STRONA TYTULOWA

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Rozbudowa sieci ee do 1 kV w zakresie o§wietlenia drogowego w m. Golina,
ul. Poniatowskiego, Olimpijska, Targowa, Jasna gm. Golina

-dz. 479/2; 2176/1; 2176/2; 403/2; 2179; 1759; 1775; 2173

obr. 0001 Golina

2. Nazwa inwestora i jego adres:

OSWIETLENIE ULICZNE I DROGOWE sp. z 0. o.
ul. Wroclawska 71A
62-800 Kalisz

3. Imig i nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajacego informacje:

mgr inZ. Andrzej Adamski
BUDMAR s. c.

Mariola Adamska Andrzej Adamski
ul. Sniadeckich 12A

64-100 Leszno
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II. CZESC OPISOWA

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$é realizacji poszczego6lnych obiektow:

wytyczenie geodezyjne trasy kabla;
wykonanie wykopow recznie i/lub mechanicznie;
osadzenie fundamentow;

osadzenie stup6w oswietleniowych;
wykonanie przeciskow;

nasypanie piasku do wykopu;

ulozenie rur ostonowych;

ulozenie kabla w wykopie;

wykonanie pomiaréw kontrolnych kabla;
nasypanie piasku i ulozenie folii ochronnych;
zasypanie wykopow;

montaz instalacji o§wietlenia ulicznego;
montaz instalacji uziemiajgcej;

wykonanie pomiaréw kontrolnych
zalgczenie napiecia ’

2. Wykaz istniejagcych obiektow budowlanych

- sie¢ elektroenergetyczna, wodociggowa, telekomunikacyjna, kanalizacyjna, gazowa
- droga

3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t budowla-
nych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystapienia:

- zagrozenie porazenia pragdem elektrycznym przy odlaczaniu i zalaczaniu napiecia,
- zagrozenie przy roztadunku bebnéw z kablami,

- zagrozenie przy roztadunku stupow oswietleniowych,

- zagrozenie przy rozwijaniu kabla z bebna,

- zagrozenie potracenia przez pojazdy zwigzane z ruchem kolowym,

- zagrozenie przy robotach ziemnych i niezabudowanych otworach,

- zagrozenie przed zasypaniem wykopéw pionowych pod urzadzenia przeciskowe,
- zagrozenie przy pracach na wysokosci

4, Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji rob6t
szczegollnie niebezpiecznych: '

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA PRZY URZADZENIACH
ELEKTROENERGETYCZNYCH

Pracownicy wykonujacy prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych muszg posiada¢ odpowiednie
$wiadectwa kwalifikacyjne i powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ratowania os6b porazonych pradem
elektrycznym.

Prace przy urzadzeniach elektrycznych wykonywaé po wylaczeniu spod napiecia zgodnie z wymaga-
niami bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych;




ROBOTY ZIEMNE

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy zapoznac si¢ z projektem budowlanym i trasami sieci
i urzadzen podziemnych. Nalezy je oznakowa¢ na terenie prowadzonych rob6t oraz okresli¢ ich
bezpieczng odleglos¢ od wykopu w poziomie i pionie. Przy braku rozeznania co do uzbrojenia terenu
wykopy o gle¢bokosci wigkszej niz 0,4 m prowadzié recznie. W przypadku odkrycia jakichkolwiek
przewoddw instalacyjnych, nalezy bezzwlocznie przerwac roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych
instalacji i okreslenia, czy i w jaki spos6b mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie
prac. Wykopy w miejscach dostgpnych dla os6éb niezatrudnionych przy robotach nalezy zabezpieczy¢
przed przypadkowym wpadnigciem os6b postronnych.

Zaladunek i wytadunek bebnéw z kablami moze by¢ wykonywany wylacznie przy uzyciu dzwigu albo
ramp pochylni. Zabrania si¢ wyladunku przez zrzucanie ich z samochodu lub ramp.

Beben z kablami nalezy ustawi¢ na stojakach kablowych na gruncie twardym i rownym.

O$ bebna wypoziomowaé. Hamowanie obrotow bebna za pomocg deski metoda dzwigni.

BEZPIECZENSTWA PRACY PRZY STOSOWANIU SPRZETU CIEZKIEGO

Dzwigi samojezdne :

Zabrania si¢ przebywania osobom podczas pracy dZzwigu w zasiggu dziatania jego ramienia.
Kierownik budowy ma obowigzek zapewnié operatorowi bezpieczne warunki pracy.
Operator ma prawo odméwi¢ wykonania polecenia, jezeli nie moze wykona¢ pracy w sposéb
zapewniajacy jemu i osobom zatrudnionym lub postronnym pelnego bezpieczenstwa.

Koparki

Przy wykonywaniu wykopu koparkg nalezy uzyskaé¢ zgodg inwestora i sprawdzi¢, czy na trasie znajdujg
si¢ sieci i urzadzenia podziemne.

Koparke moze obstugiwa¢ jedynie pracownik posiadajacy odpowiednie uprawnienia.

W zasiegu dzialania koparki zabrania si¢ przebywania brygadzie kablowej i osobom postronnym.

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA PRZY PRACACH NA WYSOKOSCIACH

Prace na wysokosci mogg by¢ wykonywane przy zastosowaniu odpowiednich urzadzen (rusztowania,
pomosty, podnosniki) lub innych wiasciwych przy tego rodzaju pracach ochron, zabezpieczefi oraz drabin
przystawnych i rozstawnych, stupotazéw i szelek bezpieczefistwa.

Zabrania si¢ wykonywania prac na wysokosciach na otwartej przestrzeni w czasie silnych wiatréw,
ulewnych deszczéw, oblodzen i w nocy.

Pracownicy pracujacy na wysokosciach oraz pracownicy z nimi wspétpracujacy znajdujgcy si¢ na
nizszych poziomach majg obowigzek uzywania helmoéw ochronnych. Przy organizowaniu pracy na
wysokos$ciach nalezy zwrdcié szczegdlna uwage na to, by stanowiska nie znajdowaly si¢ w bezposredniej
bliskosci urzadzen elektrycznych bedgcych pod napigciem, albo nie byly narazone na potrgcenia przez
$rodki transportowe (np. wozki) lub inne.

Przy pracach na wysoko$ciach nalezy stosowa¢ szelki bezpieczenstwa i liny asekuracyjne, przywigzujac je
do odpowiednio wytrzymalych czesci konstrukcji. Do prac nad maszynami lub mechanizmami w ruchu
nalezy zastosowaé specjalne rusztowania.

Na terenie wokol rusztowania nalezy okresli¢ i oznakowa¢ strefy niebezpieczenstwa o promieniu nie
mniejszym niz 10% wysokosci, z ktérej moga spadaé materiaty, lecz nie mniejszym niz 6 m. Pomosty
drewniane rusztowan powinny mie¢ szeroko$¢ nie mniejsza niz 1 m i powinny by¢ wykonane z desek o
grubosci co najmniej 0,05 m. Odstepy miedzy deskami pomostu nie powinny by¢ wigksze niz 0,01 m.
Rusztowanie powinno mie¢ dwie podpory zamocowane do pomostu. Na wysoko$ci powyzej 1m pomost
powinien by¢ wyposazony w bariere o wysokosci 1,1 m, przy czym deska na dole bariery powinna mie¢
szeroko$¢ 0,15 m.
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Zabrania si¢ stania i przechodzenia pod miejscem pracy monter6w na rusztowaniach lub drabinach. Nie
wolno tez przebywaé pod unoszonymi przedmiotami. W czasie wykonywania prac na wysokosciach jeden
z pracownik6éw powinien znajdowa¢ si¢ na ziemi wyposazony w sprzet i Srodki umozliwiajace szybkie
udzielenie pierwszej pomocy.

UWAGI:

e uzywaé materialy dopuszczone do stosowania w budownictwie;
e prace wykona¢ zgodnie z projektem branzowym, planem BIOZ, obowiazujacymi przepisami
i Polskimi Normami PN/IEC/E, oraz BHP

5. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczeg6inego zagrozenia zdrowia lub ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacj¢ umozliwiajgcg szybko
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

- drogi dojazdowe powinny by¢ przejezdne, zabrania si¢ sktadowania na nich materiatow
budowlanych, gromadzenia sprz¢tu itp.

- na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowa¢ si¢ sprzgt p.poz.

- umieszczenie we wszelkich widocznych miejscach tablic ostrzegawczo-informacyjnych

ANDRZEJ ADAMSKI /

mgr inZ elektryi
upraw. do projektowania,/Merf Y] N
nadizorowania craz prz% W

ekspertyz techninznveh
Nr ewid. 17471/54i0




o

X7a
55

9%

2<%

a7

3 8

Y
| F o
|93

P

& W

95.06.

9170

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

Ad)ﬂlw(

%,
5

3.

[

/
05 8T

78

&
§
g
“

Sy,

ACZENIA :

—— e e - ~proj. przebieg trasy kabla [inii odwietleniowej nn

O\
a—@ \prj‘. stup o$wietienia drogoweg
= - pr '%fka oswietlenia drogowego SO

{— - proj. rury
o diugosciach adpowiednio, jalggé?'na rysunku \
A - proj. uziom latarni

ragows] 74
Q\ 5506‘&50
- numery dziatek objetych o&acgwaniem

G,
. \\

\
—

1czelnik Wy
Kiury i Bud

A KONINSKI
do zgloszenia numer

R I AL N I PR

ziak
OW! 1

|
|

BUDMAR s.c. Mariola Adamska, Andrzej Adamski

Leszno, ul. Sniadeckich 12A
tel./fax 0-65 529 48 20

PROJEKT BUDOWLANY
OBIEKT ROZBUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGOQ
ADRES Golina, ul. Poniatowskiego, Olimpijska, Jasna, Targowa DATA 04.2020
OSWIETLENIE ULICZNE | DBROGOWE sp. zo. o.
INWESTOR | 62.800 Kallisz, ul. Wroctawska 71A SKALA 1 500
BRANZA ELEKTRYCZNA '
. proj. nr 1741/94/o | podpi
PROJEKTANT | mgr inz. Andrzej Adamski pat died | instalacie | A,O {
. elekiryczne
; . spr. nr w/18/88/L dpi
SPRAWDZIt. tech. Marek Balcerek “s"Jei." ;i:éivivinstalacjg pocpis X
; elektryczne
TYTUL Projekt zagospodarowania terenu RYS. NR /}
RYSUNKU - przebieg trasowy kab. linii oswietleniowej A




_— MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

I " & ; ARK 2 (3)
/ Oznaczénie kancelaryjne zgtoszenia pracy geodezyjnej Z.40600.5{39.2020
Nazwa miejscowosci .
Golina |
. Jednoska ewidencyjna ‘ 301001_4 ;Goliﬁa- miasto
| Obreb ewidencyjny .
1a, Targowa - |
J ‘ Skala 100
Sekcja m asadniczej 6.174.21.25.1.3 6.174.21.25.3.1
ekcja mapy zasadniczel 6.174.21.25.1.4 6.174.21.25.3.2
) 6.174.21.25.3.4
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BUDMAR s.¢. Mariola Adamska, Andrzej Adamski

Leszno, ul. Sniadeckich 12A
tel./fax 0-65 529 49 20

PROJEKT BUDOWLANY
OBIEKT ROZBUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO
ADRES Golina, ul. Poniatowskiego, Olimpijska, Jasna, Targowa DATA 04.2020
OSWIETLENIE ULICZNE | DROGOWE sp. z 0. 0.
INWESTOR | 62-800 Kalisz, ul. Wroctawska 71A SKALA 1500
BRANZA ELEKTRYCZNA ‘
. . . upr. proj. nr 1741/94/Lo | podpis
PROJEKTANT | mgr inz. Andrzej Adamski Sper sodi instalacie | ‘IAYO ¢
elekiryczne
upr. spr. nr w/18/88JL dpis
SPRAWDZIL tech. Marek Balcerek sppec.P ;i:éiiinstalacjg pode K
elektryczne
TYTUL Projekt zagospodarowania terenu RYS. NR %
RYSUNKU - przebieg trasowy kab. linii oswietleniowej 2
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—

-~

~
- numery dziatek objetych opracowaniem 7
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

ARK 1 (3)

Oznaczenie kancelaryjne zgloszenia pracy geodezyjnej

Z.40600.539.2020

Nazwa miejscowosci

Golina

Jednoska ewidencyjna

301001_4 Golina- miasto

Obreb ewidencyjny B
0001 Golina
Skala 1:500
Sekcja mapy zasadniczej 6.173.21.05.1.2 6.174.21.25.3.2
6.174.21.25.3.4 6.174.21.25.4.3
Nazwa ukfadu wspéirzednych prostokatnych plaskich 2000/18
Nazwa ukiadu wysokosci Kronsztadt 60

Oznaczenie granic obszaru aktualizacii

w granicach projektowanej inwestycji

Informacje o stuzebnosciach gruntowych majgcych
wplyw na zagospodarowanie gruntow, zlokalizowanych

Mapa do celdw projektowych

zostata wykonana bez ustalenia
stuzebnosci gruntowych ujawnionych
w ksiggach wieczystych

Data opracowania mapy

28.02.2020 r.

GEODEZJA PRUCHNIX Sp. 2 5.0,
ul. Bolestawa Poboznego 8
62-800 Kalisz
tel, 62 766 36 74, tel. 885 99 44 55
NIP g1 82149939

imig i nazwisko lub nazwa podmiotu

TONMASI PRUCHNIN

Bendetn uprawnlony
Upr. GUGIK Nr 20982

imig i nazwisko geodety uprawniortego

TOMGZ PRUEH

sesdetalinravwiliany
Upr. Gtk nrTbs2

B R R T TR T P S PR vy

podpis osoby reprezeniujacs] podmiot

......................

8ZKIC ORIENTA

CYINY 1:10000

Szkic pofaczenia arkuszy mapy
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- Golina, ul. Poniatowskie:

\\

pow. konigski woj. wiel

Rl
4(97/7

N
X

UWAGI :
/

H\K 1. Przy przejsciach linii kablowej o$wietlenia drogowego np. przez droge, wjazd do posesji i inne
\\podz\i% sieci infrastruktury technicznej oraz w poblizu drzew i krzewow kabel ee ukladac

rurach os&oﬁE\Wch_ﬁm Arot typu SRS 110§ DVR 75.
2. Projektowana linie kablowa o$wietleniowg wyKonaé lem ee nn typu YAKXS 4 x 25 mm 2
T

3. Najmniejsza dopuszczalina odl. kabla linii o$wietleniowej nn od kablm?rm?ytkow\rﬂkéw
oraz rurociggéw wodociggowych, kanalizacyjnych, gazowych itd. - zgodnie z opisem. TT—

————— - proj. przebieg tra

\\\\~
W przypadktf rozbu.dc.)wang po'dZIemnej z.nfrastr ktury.techmcznej i mozlpwoéCI w t'('erenle —— - proj. stup oéwieth
— dopuszcza sie zmniejszenie tej odleglosci pod }warunklem stosowania na kablu linii \\\ O
TTT———oéwietleniowej rur ostonowych o $rednicy @ 75. \ﬁ: proj. szafka oéwi
\ .. - -
4. Gigbokosé utozenia linii kablowgjoswietleniowej: \c‘s}e

— - pod chodnikiem - min. 50 cm, \\\ = - proj. rur3'/ . ROA
- w terenie otwartym - min. 70 cm, T P 0 dugosciach oc

- przy przejéeiach przez drogi, jezdnie - min. 100-120 cm, \\ § & — - proj. uziom latarr

W przypadku wystgpienia Ro?zp‘z*pedzie@nfrastrukturq techniczng dopuszcza sie zmiane \\\%L

S
= powyzszych odlegtosci. \\\\ gw\\\ —— - numery dziatek ¢
5. ZastoWLED oswietlenia drogowego wykonane z odlewm X -

5
R
g &
— &
montowane na stupach aluminiowych siegnikami aluminiowymi - zgodnie z opisem. v
g

/

T — \\
6. Projektowane aluminiowe stupy o$wietleniowe m\zbi&nym (stozek) \\\ _

z wysiggnikami zabezpieczone elastomerem osadzi¢ na fundamentach prefébrykewaﬂch\ \\\ 7

s B T
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Golina, ul. Poniatowskiego, kYOIimp'ijska‘,k Jasna, Targowa

SAL-80K
+WR2/1/0,95/5
h=8m
B-71

(pas drogowy drogi powiatowej i gminnej)

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA

Moc przytgczeniowa proj. osw. P = ~ 0,8 kW - w ukt. 3-fazowym

Typy opraw oswietleniowych - przyja¢ zgodnie z obliczeniami

SAL-80K SAL-80K - SAL-80K SAL-80K
+WR 2/1/0,95/5 - +WR 2/1/0,95/5 +WR 2/1/0,95/5 +WR 2/1/0,95/5
h=8m h=8m h=8m h=8m -
B-71 ) B-71 B-71 B-71

/5 vAKkXS 4x25 mm?2 14 YAKXS 4x25 mm?2 /3 YAKXS 4x25 mm2 112 YAijs 425 mm?2 /1 YAKXS 4x25 mm?

proj. szafka oswietleniowa SO
Golina, ul. Olimpijska - dz. 1775

— 58m — — 44 m — —49m —~
(63 m) (48 m) (54 m)

LED UniStreet LED UniStreet LED UniStreet LED UniStrest
60w 60w 60 W 860 W

ul. Olimpijska

‘—43m —
L (47m)

R<1082

— 43m —

SAL-80K SAL-80K SAL-80K SAL-80K SAL-80K
+WR 2/1/0,95/5 +WR 2/1/0,95/5 +WR 2/1/0,95/5 +WR 2/1/0,95/5 +WR 2/1/0,95/5
h=8m h=8m ~ h=8m h=8m h=8m
B-71 : B-71 B-71 B-71 B-71 1
ol M1 YAKXS 4x25 mm? 110 YAKXS 4x25 mm? 19 YAKXS 4x25mm?  1/8 YAKXS 4x2smm? 17 YAKXS ax2smm? /6 YAKXS 4x25 m 2
—43m — —43m — —43m — —38m — ~ —89m —
(48 m) (48 m) (48 m) (42'm) (96 m)

LED UniStreet
42w

LED UniStreet LED UniStreet LED UniStreet LED UniStreet. LED UniStreet
42W 42W 42'W : 42w 42w
. <
. . : =
ul. Poniatowskiego K
DN
. AN O
{133
R RE
3|
3
SAL-80K N .
+WR 2/1/0,95/5 LED UniStreet .
h=gm 18/ 2w =
B-71
z n
S )
Bianps-
alGo I}
S EE) Q
[3,3
3! 0
7 3
! SAL-80K N : s
+WR 2/1/0,95/5 /812 LED UniStreet )
h=8m 42W
B-71
=
ST R<1082

: szafka oswietlenowa *“: : !
| l
I I
| [
| |
| czest energetyczna |
! |
| pomiarowo - rozdzielczo -~ ]
: sterownicza :
| |
: U, = ~3x230/400 V, 50 Hz :
N
| |
l PE | PEN_ . I
l____%__x.,;\____<.__J
' v = =. . ’ B R
-80K : . S
+w§251?8,95/5 = R YAKXS 4x35 mm 2
hB= ?1"” R<10 & 3 g 3 2 zasil. szafki SO ze zlacza nalezacego do Energa-Operator S.A.
] 2l 3|= l=2m@Em).
[=] - Q =}
~—16'm —
(21 m)
SAL-80K
LED UniStreet +WR 2/1/0,95/5
N 60 W h=8m
B-71
YAKXS 4x25 mm? 11/
—30m — . .
. (35m) CE////’ R<105
LED UhiStreet
42W
wul. Jasna
. T . Leszno, ul. Sniadeckich 12A
BUDMAR s.c. Mariola Adamska, Andrzej Adamski el fiax 0-65 529 49 20
PROJEKT BUDOWLANY
OBIEKT ROZBUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO
ADRES Golina, ul. Poniatowskiego, Olimpijska, Jasna, Targowa DATA 04.2020
OSWIETLENIE ULICZNE | DROGOWE sp. z 0. 0.
INWESTOR 62-800 Kalisz, ul. Wroctawska 71A SKALA
BRANZA ELEKTRYCZNA
. . . upr. proj. nr 1741/94/Lo | podpis 2
PROJEKTANT. | mgr inz. Andrzej Adamski sppeg. ls’ieci i instalacje pose Adjw}
elektryczne
upr. ) /18/88/Lo odpis y
SPRAWDZIt. tech, Marek Balcerek sppecsz.p gigéi\?linstalacje poces \
elektryczne
TYTUL . . e . . RYS. NR
RYSUNKU Schemat zasilania kabl. linii oswietleniowe; 2.
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Leszno, ul. Sniadeckich 12A

BUDMAR s.c. Mariola Adamska, Andrzej Adamski el ffax 0.65 529 4920

PROJEKT BUDOWLANY
OBIEKT ROZBUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO
ADRES Golina, ul. Poniatowskiego, Olimpijska, Jasna, Targowa DATA 04.2020
OSWIETLENIE ULICZNE | DROGOWE sp. z 0. 0. SKALA
INWESTOR 62-800 Kalisz, ul. Wroctawska 71A
BRANZA ELEKTRYCZNA
S . . upr. proj. nr 1741/94/Lo | podpis L
PROJEKTANT | mgr inZ. Andrzej Adamski sppeg sjieci i instalacje
elektryczne
upr. spr. nr w/18/88/L.o | podpis
SPRAWDZIL tech. Marek Balcerek sppec? sieci i instalacje poce
elektryczne
TYTUL : Sy N RYS. NR \B
RYSUNKU Schemat szafki oswietieniowej SO : .




Utozenie kabla ee nn oswietlenia
drogowego w gruncie bez nawierzchni

‘ P‘rzekréj'rowu kabIoWego |

Utozenie kabla ee nn o$wietlenia
drogowego w gruncie pod chodnikiem

M~ /<\/ K
| //ww—z.v | ; 

45

/0

15—

#1010

30

Legenda:

1. Grunt rodzimy
2. Folia koloru niebieskiego

3. P@asek
4. Kabeleenn oéWietlgnia drogowego

45

50

15

410+ 410

50

Leszno, ul. Sniadeckich 12A

BUDMAR s.c. Mariola Adamska, Andrzej Adamski o e 0.65 529 49 20

RYSUNKU

Przekrdj rowu kablowego

PROJEKT BUDOWLANY
OBIEKT ROZBUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO
ADRES Golina, ul. Poniatowskiego, Olimpijska, Jasna, Targowa DATA 04.2020
. OSWIETLENIE ULICZNE | DROGOWE sp. z 0. 0.
IN"NESTOR 62-800 Kalisz, ul. Wroctawska 71A SKA:'A
BRANZA ELEKTRYCZNA
. . ) upr. proj. nr 1741/94/Lo | podpis [}

PROJEKTANT | mgr inz. Andrzej Adamski s%eg. e i instalacje A

) elektryczne .

upr. spr. nr w/18/88/Lo | podpis
SPRAWDZIt. tech. Marek Balcerek s%ec.p sieci i instalacje P
elekiryczne

TYTUL RYS. NR




Zblizenia i skrzyzowania kabli i innych urzadzen podziemnych

1. Kable ee na napigcie znamionowe sieci-do 1 kV 4, Kable ee na napigcie znamionowe sieci wyzsze niz 10 kV 7. Kable z mufami sgsiednich kabli . 9. Kabel ze zbiornikami z ptynami palnymi k 12. Skrzyzowanie kabla z ulicg

a) skrzyzowanie z kablami tego samego rodzaju ‘ - zblizenie a) skrzyzowanie

LNLNY W - a) skrzyzowanie : - YNV, W/«( | A
A\W /<\ : W \(( kabel ee

mufa_kablowa zbiornik__/

|.> 28em

jezqniu chodnik

I >120em

1> 25em

kabet ee

I > 200cm

rurg osfonowa z polietyleny /

v
o
<]
Q
3
[o1]

rable e . Kabel z rurociggami wodociggowymi, $ciekowymi, Kabel oe

b) zblizenie cieplnymi, gazowymi z gazami niepalnymi i rurociagi :
z gazami palnymi o.cién. do 0,5 at, z cleczami painymi R A

2\ K i gazami painymi o ci$n. wyzszym niz 0,5 at i nie ,

b) zblizenie ) przekraczajgcym 4 at.. .
kable ee b) zblizenie
NANANZ K a) skrzyzowanie 13. Skrzyzowanie kabla z drogg kolowa
K& NG
I-> 10em abte oo W W %Y( kabel ee -
. . ‘@ . odwadniajqey droga
\ zbiornik N
2. Kable sygnalizacyjne i kable przeznaczone do zasilania ) o 1> 28cm j [.#2_"9&'“___‘] 1 > 100cm FM_’
urzgdzer oswietleniowych ; : 1> 80em > ‘?0?’"‘/ B e
a) skrzyzowanie 5. Kable ee z kablami telekomunikacyjnymi > goem 10. Kabef z tczesu:"(ﬂl fgdzxecrjnnyml hgn‘ s
. i napowietrznych {ustdj, podpora, odciazka FEmE
NZANZN\Z N¢ a) skrzyzowanie . urosiag - sblizenie wwz_mm:_/ kabel ce

- ‘ & do- 250mm. ’ ' m
NN . | NN T

kabel ee

14. Skrzyzowanie kabla z rurociggiem wodociqgowyrh,
Sciekowym, ciepinym, gazowym

* sig zmniej: ie odlegtogci do 50 cm
ped warunkiem- zastosowania osfeny 2 rury stclowej

linii napowietrznej

NZNZNZ N7 f | NG NIINIGNLINIEN

piasek . rura-_osfonowa folia (| ¥> 70em

kabla sygnalizacyine
lub  ogwietieniowe

Kabel ee

b} zblizenie 7 telekomn. g N :
11. Kabel ze Sciang budynku i innych budowli Sm— }
ENILNYYSUYSY N b) zblizenie np. tunelu, kanahy , rireci I > 506m
: kabel og - zblizenie ' '
kable - sygnalizacyine : W A\W W | 5 1500m * :cnor;u l;uz l;u o
lub o$wietleniowe . unelu, -budynku: itp. I > 50cm__ | > 506m
- TUrociq N [} i 1
. kabel ee _ ) x
.-Iﬁ_o&n: i telekomunikaeyiny ‘ @ wiekaza.niz 250m [
: 3 * dop sig iej i legiosci do 80 em . kabel ee
. I 500m pod warunkiem zastosowania osfony z rury stalowe] : W
3. Kable ee na napiecie znamionowe sieci do 1 kV - ~ = S !
z kablami ee na napiecie sieci wyzsze niz 1 kV b) zblizenie . 3
’ ‘ - 2 rurociagami wodociggowymi, $ciekowymi, : Lm_j
. @) skrzyzowanie - . .6. Kable réznych uzytkownikéw i cieplnymi, gazowymi z gazami niepalnymi :
: i rurociagi z-gazami palnymi o cis$n. do 0,5 at
W W a) skrzyzowanie : :
AR Z\ NZNZY BUDMAR S.C. Mariola Adamska. Andrzei Adamski Leszno, ul. Sniadeckich 12A
«&. Mariola Acamska, Z€) Adamskl tel fax 0-65 529 49 20
7////////////////////////////////////1 kabel ee ruroci
PROJEKT BUDOWLANY
ab 1 > 50cm | > 50em N
e OBIEKT ROZBUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO
| > 50cm.
' ‘ ADRES ] . . - DATA
b) zblizeni by zblizenie - z rurociggami z cieczami palnymi ) Golina, ul. Poniatowskiego, Olimpijska, Jasna, Targowa 04.2020
zblizenie . ’ A ) - ! ]
: | gazamipalnymi o cién. wyzszym niz0S&t INWESTOR | OSWIETLENIE ULICZNE | DROGOWE sp. Z 0. 0. SKALA
ZNYLN NI NN ' N NN I nie przekraczajacym cisn. ) 62-800 Kalisz, ul. Wroclawska 71A
5 BRANZA ELEKTRYCZNA ,
ai kabel rényeh
e e uzytkownikéw N 7N ‘. .. . ] upr. proj. nr 1741/94/Lo | podpis ¢
; PROJEKTANT .| mgr inz. Andrzej Adamski spec. sieci | instalacje
, : ) : elektryczne : )
fabel e2 s | upr. spr. nrw/18/88/Lo | podpis
| . .
1> 10em | > 500 ’ l SPRAWDZIL tech. Marek Balcerek spec. sieci | instalacje
' ! ; i : elektryczne
. i CopTYTUE e _ . RYS. NR(
- 1>i00m | RYSUNKU Zblizenia i skrzyzowania 5




Oswietleniowy

Stup aluminiowy SAL-80K

@178mm przy podstawie

Daga aktualizacji: 03.11.2017

8000

18
fos )

600 40

'ROSA Wysiegnik aluminiowy WR-2/1/0,95/5

Anodowanie: 10 koloréw, kazdy z mozliwoscig wyblyszczania

Wykoriczenie: szlifowane aluminium, opcja zabezpieczenia

elastomerem w kolorze stupa do wysokosci 350 mm (inna wysokosé na

zyczenie klienta)

Montaz oprawy: bezposrednio na slupie, oprawy z mocowaniem 860 o

parametrach wagi i powierzchni nie przekraczajgcych danych z tabeli

wytrzymalosciowej

Typ stosowanych wysiegnikow: wg tabeli wytrzymatosciowej

‘Pakowanie: witknina polipropylenowa

2178 2 F"i
QO
19 Ll I J
C€ o9
Al RAL
EN40 NE2
T
.. Grubosé Orientacyjna » Kod Komplet
Wysokosé | . fundamentu/  fundamentu/ .
Kod Nazwa scianki objetosdc elementdw
stupa netto . kosza kosza
stupa jednostkowa . o ztgeznych
Zbrojeniowego  zbrojeniowego
42630 SAL-80K 8m . 3,5mm 37,4kg 0,525m° 8-71/ Z-71 311171/311271 4012

" Wykoriczenie: szlifowane aluminium

Pakowanie: widknina palipropylenowa

ROSA

Anodowanie: 10 kolordw, kazdy z moZliwascia Wybiyszczania

CE: wysiegnik ze stupem stanowi zestaw - dia wysiegnikow obowigzuje
Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych stupa na ktérym jest montowany

CEll a RAL
EN40
l Y > - . . . 7z 2" . .
Kod Typ wysiegnika Przeznaczenie Iosc.: Povx{;erzs:hma boczna Orientacyjna objetosé Srednica montazowa Waga
ramion  wysiegnika oprawy netto
stupy aluminiowe z
WR-2/1/0,95/5 oy 960 x 100mm 28kg

472021

k 1 0,023m?
zakoniczeniem g60x180 o m

. OI
L0
L =3
0.

SAL-80K Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m? dla Cx=1

kod 42630 Vref. =22 m/s Vref. =24 m/s Vref. = 26 m/s Vref. =28 m/s

typ wysiegnika doPuszczal.na waga | strefa,’ll kateg. l;::ns:rj;a;;l Dlj:teg. il strefa, il kateg.y lg::f:;l;l;?;g'
pojedynczej oprawy  terenu npm. terenu np.m.

- 30 0,64 0,53 0,42 0,36

WA-14/1 10 0,48 0,38 0,28 022

WAI4/2 10 0,20 0,15 0,09 0,06

WA-20/ 1v ; 10 0,31 0,23 0,15 0,10

WA-20/2 10 0,07 X X X

WA-20/1 fi60 13 0,29 0,20 ’ 0,13 0,08

WA-20/2 fi60 15 0,06 X X X

WR-2/1/0,95/8 15 0,38 0,31 0,23 0,19

WR-2/2/0,95/5 12 0,21 0,16 0,11 0,08

WR-2/3/0,95/5 10 0,16 0,12 0,08 0,06

WR-4/1/0,6/15 15 0,46 0,38 0,29 024

WR-4/2/0,6/15 12 0,25 0,20 0,15 0,12

WR-4/1/0,5/5 15 0,49 0,40 0,31 0,26

WR-4/2/0,5/5 12 027 022 0,16 0,13

WR-4/1/1,0/5 15 0,40 0,33 0,25 020

WR-4/2/1,0/5 12 0,23 0,18 0,12 0,09

950

@61
i
@76
i

24M12x12 A2 DING16 - 90°
2xM12x12 A2 DING16 - 90°

Zakiad Produkeji Sprzetu Odwietleniowego ROSA Stanislaw Rosa  Data aktualizacji: 23.03.2017

43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. +48 3273 88 901

www.rosa.pl

Zaktad Produkcji Sprzetu Oswietleniowego ROSA Stanistaw Rosa

43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. +48 3273 88 901

www.rosa.pl



