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Informacje o stuzebnosciach gruntowych majacych Mapa do celow projektomen
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1. Przy przejsciach linii kablowej o$wietlenia drogowego np. przez droge, wjazd do posesji i inne
podziemne sieci infrastruktury technicznej oraz w poblizu drzew i krzewow kabel ee uktadac
rurach ostonowych-np. firmy Arot typu SRS 110 i DVR 75.
2 OZNACZENIA

2. Projektowang linie kablowg oswietleniowg wykonaé kablem ee nn typu YAKXS 4 x 25 mm

Szkic potgczenia arkuszy mapy

SZKIC ORIENTACYJNY 1:10000

3. Najmniejsza dopuszczalna odl. kabla linii oswietleniowej nn od kabli réznych uzytkownikéw
oraz rurociggow wodociggowych, kanalizacyjnych, gazowych itd. - zgodnie z opisem.
W przypadku rozbudowanej podziemnej infrastruktury technicznej i mozliwosci w terenie
dopuszcza sie zmniejszenie tej odlegtosci pod warunkiem stosowania na kablu linii @_@
os$wietleniowej rur ostonowych o $rednicy @ 75.

————— - proj. przebieg trasy kabla linii o$wietleniowej nn

- proj. stup o$wietlenia drogowego z oprawg os$wietleniowg typu LED

= - proj. szafka oswietlenia drogowego SO
4. Gtebokos¢ utozenia linii kablowej oswietleniowe;:
- pod chodnikiem - min. 50 cm — - proj. rury ostonowe typu Arot DVR 75 i/lub SRS 110
- W terenie otwartym - min. 70 cm o dtugosciach odpowiednio,jak na rysunku
- przy przejsciach przez drogi, jezdnie - min. 100-120 cm, — - proj. uziom latarni drogowe;j

W przypadku wystgpienia kolizji z podziemng infrastrukturg techniczng dopuszcza sig¢ zmiane
powyzszych odlegtosci.

- numery dziatek objetych opracowaniem

5. Zastosowaé-oprawy typu LED oswietlenia drogowego wykonane z odlewu aluminiowego
montowane na stupach aluminiowych z wysiegnikami aluminiowymi - zgodnie z opisem.

6. Projektowane aluminiowe stupy o$wietleniowe o przekroju kotowym zbieznym (stozek)
z wysiegnikami zabezpieczone elastomerem osadzi¢ na fundamentach prefabrykewanych.
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BUDMAR s.c. Mariola Adamska, Andrzej Adamski el ffax 0-65 529 49 20

PROJEKT BUDOWLANY

OBIEKT ROZBUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO

ADRES Golina, ul. Poniatowskiego, Olimpijska, Jasna, Targowa DATA 04.2020
OSWIETLENIE ULICZNE | DROGOWE sp. z 0. 0.

INWESTOR | 62.800 Kalisz, ul. Wroctawska 71A SKALA 1500

BRANZA ELEKTRYCZNA '

.. . ; upr. proj. nr 1741/94/Lo | podpis
PROJEKTANT | mgr inz. Andrzej Adamski spec. sieci i instalacje
elektryczne

upr. spr. nr w/18/88/Lo | podpis

SPRAWDZIL tech. Marek Balcerek spec. sieci i instalacje
elektryczne
TYTUL Projekt zagospodarowania terenu RYS. NR

RYSUNKU - przebieg trasowy kab. linii oswietleniowej 1.2




