INFRAPOLIS Bartosz Urbaniak 62-504 Konin, Posoka ul. Cytrynowa 16

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika Zamowien
Nowy kod
45233140-2 Roboty drogowe
NAZWA INWESTYCJI:  Budowa drég gminnych wraz z odwodnieniem w miejscowosci Golina

- przebudowa drogi w m. Golina, ul . Olimpijska
ADRES INWESTYCJL: Ulica Olimpijska w Golinie

NAZWA INWESTORA:  Gmina Golina
ADRES INWESTORA: ul. Nowa 1, 62-590 Golina

BRANZE: Drogowa

SPORZADZIt. KALKULACJE:
Drogowa inz. Tomasz Borek

SPRAWDZIt. PRZEDMIAR:
Drogowa mgr inz. Bartosz Urbaniak

DATA OPRACOWANIA: 2022-03-01

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia
2022-03-01

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.10.200.11 Nr seryjny: 4276 Uzytkownik: Biuro Projektowo Konsultingowe Tomasz Borek



Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jim.| Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 ROBOTY ZIEMNE
1] KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i| m2
d.1| 0101-01 chodnikéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 16 cm - chodnik
35 m2 35,000
RAZEM 35,000
2 KRAWEZNIKI | OBRZEZA
2| KNR 2-31 | tawa pod krawezniki betonowa z oporem C12/15 m3
d.2| 0402-04
16 * 0,03 m3 0,480
RAZEM 0,480
3| KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.2| 0407-04 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
16 m 16,000
RAZEM 16,000
3 NAWIERZCHNIA ZJAZDOW, ZATOK | CHODNIKOW
4] KNR 2-31 | Podbudowa z betonu - mieszanka zwigzana spoiwem m2
d.3] 0111-01 hydraulicznym C5/6 grubosci 15cm
35 m2 35,000
RAZEM 35,000
5| KNR 2-31 [ Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm, m2
d.3| 23103-03 | prostokatnej 20x10 cm na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 o grubosci 5 cm
35 m2 35,000
RAZEM 35,000
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Spis tresci
Strona Tytutowa

Przedmiar

1 ROBOTY ZIEMNE

2 KRAWEZNIKI | OBRZEZA

3 NAWIERZCHNIA ZJAZDOW, ZATOK | CHODNIKOW
Spis tresci
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Przedmiar
	Dział:ROBOTY ZIEMNE
	Pozycja: Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 16 cm - chodnik
	35


	Dział:KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA
	Pozycja: Ława pod krawężniki betonowa z oporem C12/15
	16 * 0,03

	Pozycja: Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
	16


	Dział:NAWIERZCHNIA ZJAZDÓW, ZATOK I CHODNIKÓW
	Pozycja: Podbudowa z betonu - mieszanka związana spoiwem hydraulicznym C5/6 grubości 15cm
	35

	Pozycja: Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm, prostokątnej 20x10 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o grubości 5 cm
	35



	Spis treści


