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zmiana lokalizacji światłowodu w oparciu
o odrębne opracowanie i uzgodnienie
(zgodnie z war. nr 7/H/DC/4994BP/11/21)

złącze kablowe SOP 1/S/1/F

złącze kablowo - pomiarowe
ZK 1x-1P ENEA Operator

UWAGA: elementy instalacji przedstawione w celach koordynacyjnych,
zatwierdzane w projekcie technicznym.
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SOD - strefa ochrony drzew
na czas trwania prac budowlanych.
(rzut korony drzew + 1,5m)

SOD - strefa ochrony drzew
na czas trwania prac budowlanych.
(rzut koron drzew + 1,5m)

drewniany podest - element małej architektury
skatepark - nawierzchnia betonowa

obiekty przeznaczone do rozbiórki (garaże z blachy, nie związane trwale z gruntem)
A B obszar opracowania (dz. nr 1636/6, 1636/7)

powierzchnia biologicznie czynna
zielone skarpy

LEGENDA:

ogrodzenie do rozbiórki

kabel zasilający (zatwierdzany na etapie projektu technicznego)
słupy z oprawami oświetleniowymi (wokół wyzn. strefa bezp. wyłacznona z jazdy)

utwardzona ścieżka dojazdowa nie stanowiąca elementu skateparku

mała architektura - stojaki rowerowe/ławka/kosz na odpadki

strefa ochrony drzewa (SOD):
Obszar wokół drzewa, w obrębie którego ochronie podlega całe drzewo (system
korzeniowy, pień i korona). Zasięg SOD obejmuje strefę rzutu korony drzewa +
1,5m. Wygrodzenie SOD należy wykonać z paneli ogrodzeniowych o wysokości
1,5m. Na ogrodzeniu umieścić tabliczki z informacją: „Strefa ochronna drzew.
Nie wchodzić! Nie przesuwać ogrodzenia! Nie składować materiałów!”
W SOD wykonywać można wyłącznie prace związane z realizacją fragmentu
obiektu zlokalizowanego w SOD, bez użycia sprzętu ciężkiego.

zgodnie z uzgodnieniem Enea Operator Sp. z o.o. nr PEO22P024330-2022

SOD (strefa ochrony drzew)

UWAGA: elementy instalacji przedstawione dla celów koordynacyjnych,
zatwierdzane w projekcie technicznym.

Powierzchnia

[m2]

Procent

[%]

Powierzchnia działki 1780 100%

Nawierzchnie betonowa – Skatepark 658 36,97%

 Nawierzchnia betonowa - dojazdy, mała 

architektura
73 4,10%

drewniany podest - element małej 

architektury
63 3,54%

Nawierzchnia biologicznie czynna w tym 

nasypy 
986 55,39%

1. Wszystkie wymiary na rysunku podano w centymetrach a rzędne w metrach.

2. Rysunku nie wolno skalować ani modyfikować.

3. Nie domierzać wymiarów z rysunku, wymiary sprawdzać w naturze. Projekt architektoniczny należy rozpatrywać z

projektem konstrukcyjnym i projektami branżowymi. Architekt winien być powiadamiany o wszelkich niezgodnościach.

Prawa autorskie do powyższego rysunku zastrzeżone są przez Projektanta.

4. Wszystkie materiały wykończeniowe oraz urządzenia podlegają procedurze zatwierdzeń materiałowych. Jest ona

nadrzędna w stosunku do opisów zamieszczonych na rysunkach, ktore mają charakter informacyjny. Wszystkie

zastosowane materiały budowlane muszą posiadać wymagane prawem atesty i spełniać polskie normy.

5. Wszystkie rysunki warsztatowe wykonywane przez wykonawców robót przedłożyć do uzgodnienia z architektem.

6. Odporność ogniowa elementow budynku wg. opracowania przeciwpożarowego. Wszystkie elementy budowlane

oddzielenia w zakresie ich parametrów R, E, I należy odnieść do wymogów wynikających z ustalonego podziału stref

pożarowych.

7. Dla obszarów o skomplikowanym układzie przestrzennym szczegółowe informacje do wytyczenia wymagać będą

konsultacji z geodetą i wydane będą jako uzupełnienia dla tego rysunku.

8. Wyposażenie ruchome i aranżacje pomieszczeń wrysowano jako przykładowe.

9. Przed zamowieniem stolarki wymiary otworow sprawdzić na budowie.

10. Nawierzchnia dojść do budynkow, schodow i pochylni zewnętrznych i wewnętrznych, ciągow komunikacyjnych i

posadzek w garażu powinna być wykonana z materiałow niepowodujących niebezpieczeństwa poślizgu.

11. Wymiary otworów windowych do potwierdzenia z dostawcami urządzeń.

12. Elementy małej architektury, detali oraz rozwiązań architektonicznych wg projektu wykonawczego.

13. Wszelkie proponowane w realizacji zmiany względem Projektu Budowlanego należy uzgodnić z Głównym Projektantem.

Zmianę należy przedstawić w formie propozycji lub rozwiązania projektowego do akceptacji.

14. W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązują:

- warunki tech. wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych (wg Ministra Budownictwa i Instytutu Techniki

Budowlanej),

- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N),

- instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,

- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano - instalacyjnych,

- przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonywanych robót.


