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1. Zestawienie rysunkow

E-01 — Plan Zagospodarowania Terenu
E-02 — Schemat rozdzielni oswietleniowej
E-03 — Elewacja ztgcz kablowych

2. Podstawa opracowania

e  Wieloarkuszowa norma PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

e N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne w
obiektach mieszkalnych. Podstawy planowania.

e N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (DzU nr 75/2002, poz. 690
z pozniejszymi zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku w sprawie szczegdtowych
warunkdéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (DzU nr 93/2007, poz. 623).

e Standard w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator sp. z 0.0. — elektroenergetyczne linie kablowe
niskiego napiecia.

e Standard w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator sp. z 0.0. — elektroenergetyczna sie¢ kablowa
nn-0,4kV — wytyczne projektowania i budowy.

e Standard w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator sp. z o0.0. — elektroenergetyczne linie
napowietrzne nn-0,4kV — wytyczne projektowania i budowy.

3. Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem inwestycji budowa skateparku wraz z infrastrukturg towarzyszacg i rozbidrka istniejgcych
obiektéw budowlanych.

Zakres inwestycji obejmuje:

e (Oswietlenie terenu;
e Wybudowanie ztgcza kablowego wraz z instalacjg sterujacg oswietleniem terenu.

4. Stan projektowany - opis techniczny

4.1 Rozdzielnia o$wietlenia
Rozdzielnice sterujgcg oswietleniem nalezy wykona¢ jako wolnostojgcg, usytuowang w poblizu ztacza
ZK1x-1P ENEA Operator. Rozdzielnica bedzie obstugiwata obwody zlokalizowane na terenie

skateparku. Rozdzielnice nalezy zasili¢ bezposrednio ze ztgcza kablowo-pomiarowego kablem YKY
3x10.
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Na drzwiach rozdzielnicy nalezy przytwierdzi¢c naklejki ostrzegawcze oraz dokumentacje
powykonawczg z opisem zabezpieczen.
Rozdzielnia zostata wyposazona w nastepujacg aparature:

- wytacznik gtéwny budynku;

- ogranicznik przeciwprzepieciowy;

- wyltgczniki réznicowo-pradowe;

- wyltaczniki réznicowo-pradowe z cztonem nadprgdowym;

- wytaczniki nadpradowe;

- styczniki mocy;

- zegar astronomiczny sterujgcy oswietleniem zewnetrznym;

- termostat wraz z grzatka.
Aparaty nalezy czytelnie oznakowac¢ zgodnie z schematem dokumentacji wykonawczej. Metalowe
elementy konstrukcji rozdzielni i obudowy nalezy uziemic.
Uktad rozdzielni TN-S.

4.2 Oswietlenie zewnetrzne, linie kablowe

Projekt przewiduje montaz oswietlenia zewnetrznego doswietlajgcego teren skateparku. Oprawy
oswietlenia zewnetrznego zostang zamontowane na stupach aluminiowych o wysokosci 8 metréw oraz
zasilane z obwoddéw oswietlenia zewnetrznego z rozdzielni gtéwnej. Poszczegdlne stupy oswietleniowe
uziemi¢ za pomoca bednarki stalowej ocynkowanej FeZn 4x25 uktadanej wzdtuz linii kablowe;.
Oswietlenie bedzie zasilane z projektowanej szafki oswietleniowe] usytuowanej w poblizu zfacza
kablowo-pomiarowego ENEA Operator. Sterowanie oprawami zewnetrznymi obywac sie bedzie za
pomocg zegara astronomicznego umieszczonego w szafce o$wietleniowej.

Projekt przewiduje sterowanie oprawami za pomocg zegara astronomicznego dwukanatowego.
Pierwszy kanat ma na celu zataczenie opraw tak aby zapewni¢ po zmroku odpowiednig wartos$¢
natezenia oswietlenia podczas godzin funkcjonowania skateparku. Drugi kanat ma za zadanie
wysterowaé pojedynczymi oprawami na kazdym stupie tak zeby uzyska¢ minimalne natezenie
oswietlenia konieczne do poprawnego funkcjonowania systemu dozorowego w godzinach nocnych.
System telewizji dozorowej znajduje sie poza zakresem opracowania. Ponadto, rozdzielnice
wyposazono takze w tgcznik grupowy, dzieki ktéremu mozliwe jest reczne wysterowanie kazdego
kanatu oswietleniowego.

Linie kablowe zasilajgce oswietlenie zewnetrzne nalezy prowadzi¢ w wykopach na gtebokosci 0,7
m na 0,1 m podsypce piaskowe]. Kable nastepnie nalezy przysypac¢ 0,1m warstwg piasku a potem 0,15
m warstwg ziemi rodzimej lub piasku. Na tej warstwie nalezy utozy¢ folie sygnalizacyjng koloru
niebieskiego. Szerokos¢ folii nalezy tak dobraé, aby przykrywajac kable wystawata po 0,15 m poza ich
krawedzie zewnetrzne. Kable nalezy uktada¢ w wykopie linig falistg z 3% zapasem. Przy podejsciach do
zfaczy oraz przepustéw nalezy pozostawiaé 3 m petle zapasu.
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6. Dobdr WLZ zasilajgcego budynek
L.p. WLZ: ZK-P - RG
L Dane poczatkowe
Opis Wartosc Jednostka
1.1 |Catkowita moc zainstalowana Pi 5,00 (kW]
1.2  |Catkowita moc zapotrzebowana Pz 1,54 [kW]
1.3 Napiecie znamionowe Un 400 vl
1.4  |Wspodtczynik cosd 0,93 [-]
Prad obliczeniowy (obcigzenia) Is:
15 Iy = F 2,39 [A]
V3 - Uy - cosp
2 Wiasciwosci kabla:
2.1 Typ utozenia przewodu: D1
2.2 Materiat: Miedz
2.3 Materiat izolacyjny: PVC
2.4 Obcigzenie zyt: 3
2.5 Przekroj: 10
Prad dopuszczalnie dtugotrwaty Idd', dobrany z
2.6 |normy PN-HD-60364-5-52 2011P na podstawie 50 [A]
danych zawartych w podpunktach 2.1-2.5.
3 Obliczenia pradow
Opis Wartos¢ Jednostka
3.1 [Temperatura otoczenia 30 [°C]
3.2 Wspétczynnik uwzgledniajgcy temperature 1 L]
otoczenia kp1
33 Liczba obwoddw lub przewodéw wielozytowych 1 [-]
34 Wspétczynnik poprawkowy uwzgledniajgcy 1 ]
utozenie przewodu kp2
Dtugotrwata obcigzalnos¢ przewodu ldd
35 lag = kp1-kpz - lag' 0 (Al
36 Wspé’rczy.nnik krotnosci pragdu znamionowego 145 ]
urzadzenia k2
3.7 |Typ zabezpieczenia Wytacznik nadpradowy
Wymagana minimalna dtugotrwata
38 obcigzalnos¢ pradowa przewodu Iz 25,00 (A]
I, = 7425 Iy
3.9 Prad znamionowy zabezpieczenia In 25 [A]
Warunki doboru przewodu Ip <Iy <lgq
Ip <Iy <lgq 2<25<50
Igg. - 1,45 > Iy .k, WARUNEK SPEENIONY
3.10

Idd' ‘ 1,45 > IN-kZ

73>36

WARUNEK SPEtNIONY
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Impedancja obwodu zwarcia dla zwar¢
3.11 0,039 [Q]
symetrycznych Zk3
3.12 [Wspdtczynnik napieciowy cmax 1,05
3.13 [Wspdtczynnik udaru k 1,4 [-]
Poczatkowy prad zwarciowy Ik3
3.14 "oy = Cmax " Un 6,22 [kA]
V3 Zys
Prad zwarciowy udarowy ip
3.15 ip= -2 I" s 12,31 [kA]
4 Obliczenia spadkow napieé
Opis Wartos¢ Jednostka
4.1 |Temperatura zyty roboczej 70 [°C]
Wspétczynnik uwzgledniajacy wzrost
rezystancji przewodu w podyzszonej
temperaturze kp _
4.2 £4273 100 1,20 [-]
_ R _Rao-Co3)"
P Ry R
4.3 Dugos¢ przewodu | 5 [m]
Spadek napiecia
V3-100
4.4 AUy,= ky - T -Ig(R - cosp + X - sing) 0,01 [%]
4.5 Dopuszczalny spadek napiecia 4,00 [%]
4.6  |Warunek spadku napiecia SPEENIONY
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7. Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zakres robot:

Zakres taki jak w ,,Przedmiocie i zakresie opracowania”.

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:

W zakresie projektowanych prac wystepujg elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére
mogg stwarzac zagrozenie bezpieczenistwa lub zdrowia ludzi.

Zagrozenia wynikajace z wykonywania prac:

e Transportu recznego i mechanicznego ciezkich elementéw konstrukcyjnych i maszyn,

e Wykonywanych na terenie osiedla w trakcie funkcjonowania instalacji i urzadzen nieobjetych
zakresem prac projektowych,

e  Wykonywanych na wysokosci przy liniach napowietrznych

e Zwigzanych z wykonywaniem rowéw kablowych, jak réwniez podczas montazu stupow i
uktadania kabli,

Skala zagrozenia: lokalnie w miejscu wykonywania prac, konieczne uzgodnienie wytgczen ruchowych z
operatorem systemu, konieczne uzgodnienie organizacji ruchu drogowego.

Rodzaj zagrozenia: porazenie pragdem elektrycznych o napieciu 230V/400V.

Miejsce wystepowania: teren prac elektroinstalacyjnych.

Czas wystgpienia: okres wykonywania robét zwigzanych z demontazem i montazy stupéw oraz
uktadaniem kabli.

Sposoéb prowadzenia instruktazu:

Kazdorazowo przed przystagpieniem do prac nalezy zapozna¢ pracownikéw z rodzajem i charakterem
wykonywanych robot oraz przedstawi¢ mozliwe do wystgpienia zagrozenia i niebezpieczenstwa dla
zdrowia i zycia ludzi.

Nalezy zapoznaé pracownikéw ze srodkami ochrony BHP i metodami bezpiecznego wykonywania
pracy. Oprocz tego bezposrednio przed przystgpieniem do pracy, na miejscu pracy nalezy
przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy bezpiecznego wykonywania pracy. Pracownicy muszg by¢
poinformowani o mozliwosciach, metodach i drogach ewakuacji z terenu budowy podczas wystgpienia
zagrozenia zycia lub zdrowia. Kazdy instruowany pracownik musi potwierdzi¢ odbycie przeszkolenia
stanowiskowego w zakresie BHP i udzielenia pierwszej pomocy.

Szkolenie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Gospodarki i Pracy z
dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (DzU nr 180/2004,
poz. 1860 — obowigzujacy, DzU nr 116/2005, poz. 972.)

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczeristwom:
Prace przy wykonywaniu linii elektrycznych nalezy wykonywac¢ w stanie bez napieciowym przy

odpowiednim zabezpieczeniu przed zatgczeniem napiecia (otwarcie i zabezpieczenie odpowiedniego
wytgcznika oraz zawieszenie tablicy informacyjnej ,, Nie zatgczaé — pracujg ludzie”).
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Wszystkie prace nalezy wykonac przy udziale nie mniej niz dwdéch oséb. Wszyscy pracownicy
wykonujgcy czynnosci przy montazu lub obstudze instalacji i urzadzen elektrycznych muszg posiadac
wazne zaswiadczenia kwalifikacji zawodowych ,,E” lub ,,D”, upowazniajgce do wykonywania pracy przy
eksploatacji lub dozorze sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych o napieciu znamionowym wyzszym od
1v.

Kierownik budowy zobowigzany jest ustali¢ z zarzagdca terenu i obiektéw zasady wykonywania robét
pod wzgledem czasowym i ewentualnego wytgczenia pradu oraz zabezpieczenia miejsc wykonywania
prac dla osdb trzecich.

W przypadku wykorzystywania do prac maszyn i in nich urzadzen technicznych do robdt ziemnych,
budowlanych lub drogowych, prace nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych przeznaczonych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych. Obszar pracy z uzyciem diwigdw nalezy wygrodzi¢, odpowiednio
oznakowa¢, a prace wykonywac z zachowaniem zasad bezpieczenistwa pracy z uzyciem dzwigéw.
Niezaleznie od powyzszych wskazan, kierownik budowy zobowigzany jest przy opracowaniu BIOZ
uwzgledni¢ wymogi Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (DzU nr 47/2003, poz. 401)
oraz Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzagdzeniach i instalacjach energetycznych (DzU nr 80/1999, poz. 912)

Pracownicy zatrudniani przy budowie sieci, instalacji oraz urzadzen elektroenergetycznych musza
posiadac swiadectwo kwalifikacyjne zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Gospodarki,
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegétowych zasad stwierdzania
posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujgce sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci
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8. Uprawnienia budowlane i wypisy z izby projektanta i sprawdzajgcego

OPOLSKA
OKREGOWA
I z B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA Opole, dnia 15 grudnia 2015 rok.

Opolska Okregowa Izba Inzynierow Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Syg. akt: OPL.OKK.0054-55-1323/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 r., poz. 1946 z p6zn. zm.) i art.12 ust. 2, ust. 3iust. 4 ¢ pkt 3, art.14 ust.1 pkt
4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z p6zn. zm.) oraz § 14 ust. 5
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji tech-
nicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spefnione warunki w zakresie przy-
gotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane

Pan mgr inz. elektroenergetyk Pawet Daszkiewicz

urodzony dnia 4 maja 1975 roku w Krapkowicach
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny OPL/1193/PWBE/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a., odstepuje sig od uzasad-
nienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa

w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Opolskiej Okregowej |zby Inzynierow Budownic-
twa w Opolu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
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Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz
w zwigzku z § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzes$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownic-
twie Pan mgr inz. Pawet Daszkiewicz jest uprawniony w specjalnosci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:

1. projektowania obiektow budowlanych, takich jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trak-
cyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, tro-
lejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrze-
wania rozjazdow,

1. sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami
i sprawowania nadzoru autorskiego,

2. kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym,
takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urza-
dzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejousowej i tramwajowej sieci trakcyj-
nej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdéw,

3. kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw,
wykonywania nadzoru inwestorskiego,
sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalno$ci objgtej

niniejszymi uprawnieniami,

bez ograniczen.

Skiad Orzekajacy OKK

1. drinz. Wiktor Abramek ... X000 s

2. mgr inZ. Elzbieta Daszkiewicz ,.c...... /..

Otrzymuja: 4. mgr inz. Leon Musiot .. NvererZ. ...\
1. Pan Pawe! Daszkiewicz Lo iy kel ¥ [

ul.Lesna 4
47-320 Gogolin

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtoéwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4. ala
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Zaswiadczenie
0 numerze wenyfieogmym:

WEP-149-APN-H1K *

Pan Pawet Karol Daszkiewicz o numerze ewidencyjnym WEKP/IE/0012/16

adres zamieszkania ul. Jagietty 28, 62-004 Czerwonak

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-07 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowe] Izby InZynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy z dnis 12 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniconym (D, U. 2001 Nr 130 poz. 1430) dame w postac
elektroniczrej opatrzone bexpiecnym podpizem skekironicznym wergfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanesgo cerbyfikaty =
rownowaine pod waglesem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podoisami wiasnorecznymi |

* wergtikacjs poprawnosci damych w ninisjszym maswisdozeniu modna sprewdzic za pomocy numeru wergfikacyjnego sassiadczania na
stronie Polskiej lzby Indynierdw Budownictws www.piib.org.pl lud kontakbujge sig @ biurem wiaiciwej Okregowe] [zoy Indynieriw
Budownicha.
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-EP-0054-386/09/2010 Poznan, dnia 10 czerwca 2010 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. | pkt 1, art.12
ust. 34, art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (
tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z p6zn.zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr
96 poz. 817) oraz art. 5 ustawy Prawo budowlane z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane
oraz o zmianie niektérych innych ustaw ( Dz. U. Nr 163 poz. 1364)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pan
Stanislaw Marian Osinski

inzynier elektryk
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 19 maja 1957 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0174/POOE/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru

Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na listg czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskicj Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej

Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia. I}

|
Sklad orzekajacy

Okrggowej Komisji Kwaliﬁ!(a

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki:

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski ARy A Netisns
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Stanistaw Marian Osinski

upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia
elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Na podstawie § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do projektowania
bez ograniczen stanowia podstawe do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki

i terenu w w/w specjalnosci.

PRZEWODNICZACY
~Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Wielkopolskie] Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa

““‘\\ 1D; \. '1 A
\{ | 1/1/1/
dr iné/ dniel Féw&icki

Otrzymuja:
1. Pan Stanistaw Marian Osinski

60-461 Poznan, ul. Gotdabska 9
2.0kregowa Rada Izby
3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-16S-LN1-14Y *

Pan Stanistaw Osiriski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/3698/01

adres zamieszkania ul. Gotdapska 9, 60-461 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-02 roku przez:

Wtodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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9. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

Dziatajac zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r., oswiadczam, ze projekt
budowlany:

,Budowa skateparku, wraz z infrastrukturg towarzyszaca i rozbiorky istniejagcych obiektow
budowlanych - Projekt oswietlenia terenu”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant branzy elektrycznej:
Pawet Daszkiewicz

Upr. nr OPL/1193/PWBE/15
Sprawdzajgcy branzy elektrycznej:

Stanistaw Osinski
Upr. nr WKP/0174/POOE/10
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