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OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ROZBIOREK

INWESTOR

Urzad Gminy Mosina
pl. 20 Pazdziernika 1
62-050 MOSINA

PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa pomiedzy Zamawiajacym - Gming Mosina a Wykonawcg — firmg MOM architekci sp. z 0.0.
reprezentowang przez cztonka zarzadu Michata Cichego oraz cztonka zarzadu Piotra
Januszewskiego.

Aktualna Mapa do celow projektowych GKG.GZZ.4071.14701. w skali 1:500, aktualizowana na
dzien 15-09-2021r.

DECYZJA O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO z dnia 16.11.2021
nr. PP.6733.38.2021.SC

Uzgodnienia z Inwestorem.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333) z pozniejszymi
Zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r.(Dz.U. Nr 75, poz. 690),

tj. z dnia 8 kwietnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065), z pdzn. zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 2351,
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego z dnia 11 wrzesnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609) , z pdzn. zm. Dz.U. z 2021 r.
poz. 1169

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych(Dz.U. Nr 47 z 19.03.2003 r., poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bioz oraz planu bioz (Dz.U. Nr 120 z 10.07.2003 r., poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. Nr 26,poz. 313 ze
zm.).

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie

i budowa.

N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

Linie pradu przemiennego z przewodami petnoizolowanymi oraz z przewodami
niepetnoizolowanymi.

PN-E-05100-1: 1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

Linie pradu przemiennego z przewodami roboczymi gotymi.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest rozbiérka dwoch parterowych blaszanych budynkow garazowych
oznaczonych na mapie do celéw projektowych symbolem ,t 1”



4,

5.1.

5.2.

5.3.

LOKALIZACJA

Obiekt potozny jest w Mosinie przy ulicy Harcerskie]
|dentyfikator dziatki: 302110_4.0001.1636/6, 302110_4.0001.1636/7

Na dziatce, bedacej w posiadaniu Inwestora, w Srodkowej czesci dziatki znajduje sie dwa budynki
blaszane, garazowe, dziatka posiada zjazd z ulicy Harcerskiej.

Na dziatce znajduje sie napowietrzna linia eNN
OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Opis og6lny

Budynek jest obiektem parterowym, niepodpiwniczonym.

Uktad konstrukcyjny, to konstrukcja lekka stalowa, kryta blachg trapezowa,
Fundamentéw brak danych, $ciany oparte na podmuréwce.

Dachy o nachyleniu 7°, dwuspadowy — symetryczny kryty blachg trapezowa.
Budynek aktualnie jest nieuzytkowany.

Dane techniczne

Budynek garazowy 1:

Szerokos¢ budynkdw — 7m

Dtugos¢ budynku - 6 m

Powierzchnia zabudowy:42m?2

Wysoko$¢ 3 - 3,5m

Budynek garazowy 2:
Szerokos¢ budynkdw — 7m
Dtugos¢ budynku - 6 m
Powierzchnia zabudowy:42m2
Wysoko$¢ 3 - 3,5m

Powierzchnia zabudowy fgcznie :84m2

Dane konstrukcyjno-materiatowe

Fundamenty - brak danych.

Sciany zewnetrzne - o konstrukgji lekkiej stalowej pokryte blacha trapezowa.
Sciany wewnetrzne - brak

Stropodach - konstrukcja stalowa kryta blachg trapezowg

Obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych — brak.

Stolarka budowlana - brak.

Okna — brak.



6.1.

6.2.

6.3.

Wrota dwuskrzydtowe z blachy trapezowe;.
Posadzki — wylewka betonowa na podsypce z piasku

HARMONOGRAM | SPOSOB ROZBIORKI

Uwagi ogdlne
Planuje sie wykonanie rozbidrki dwdch obiektow garazowych

Przy wykonywaniu projektowanych robot rozbiorkowych budynkéw w zakresie i w zgodnosci oraz
na podstawie niniejszego projektu, obszar oddziatywania nie wykroczy poza granice dziatek
1636/7, 1639/6

Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot rozbiorkowych nalezy wykonac¢ bezwzglednie wszystkie niezbedne
zabezpieczenia, jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robot. Pracownicy zatrudnieni przy robotach
rozbiorkowych powinni by¢ zaznajomieni z zakresem prac do wykonania. Przy prowadzeniu prac
rozbidrkowych nalezy przestrzega¢ wszystkich obowigzujgcych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz bezwzglednie stosowac wszystkie przewidziane przy tych robotach urzadzenia
zabezpieczajgce i ochronne. Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w odziez roboczg oraz hetmy,
okulary i rekawice ochronne oraz komplet potrzebnych narzedzi. Znajdujace sie w poblizu
rozbieranego budynku obiekty uzytecznosci publicznej, latarnie, stupy z przewodami, drzewa itp.
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami. Roboty rozbiérkowe w przypadku budynkow,
ktorych dotyczy niniejszy projekt nalezy prowadzi¢ recznie.

Przy robotach rozbidrkowych na wysokosci powyzej 4m robotnicy powinni by¢ zabezpieczeni
pasami. Do robot nie mozna przystapi¢ w zadnym wypadku przed odtgczeniem budynku od sieci
zewnetrznych.

Prace rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ recznie przy uzyciu lekkiego sprzetu, bez uzycia dzwigu.
Kolejnosé wykonywania robét rozbiorkowych

Roboty rozbiérkowe prowadzimy w nastepujacej kolejnosci:

demontaz wrot,

rozebrania pokrycia dachu

rozebranie pokrycia $cian — blachy trapezowej

rozebrania elementow konstrukcyjnych dachu,

rozbiorka konstrukcji $cian

rozbiorka posadzki i podmurowki, ktore mozna rozkuwac przy pomocy mtotéw pneumatycznych .
Po catkowitym rozebraniu budynku teren rekultywujemy, przywracajac do pierwotnego stanu.

ZAGOSPODAROWANIE MATERIALOW Z ROZBIOREK

Wszystkie materiaty z rozbidrki winny by¢ posortowane na tymczasowym sktadowisku. Posiadacz
odpadéw powinien postepowac z nimi w sposdb zgodny z zasadami gospodarowania odpadami
oraz wymogami ochrony Srodowiska. Materiaty z rozbiorki obiektéw powinny by¢ posegregowane
w miejscu ich demontazu i magazynowane selektywnie do czasu wywozu z placu rozbidrki.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001 r. w sprawie katalogu
odpaddw (Dz.U. Nr 112 poz.1206) materiaty z rozbiorki nalezg do grupy 17 - odpady z budowy,



remontow i demontazu obiektow budowlanych oraz infrastruktury drogowej. Na skutek
prowadzonych prac rozbidrkowych powstang na placu rozbiorki nastepujace rodzaje odpadow:

gruz betonowy

gruz ceglany

odpady innych materiatdw ceramiki i elementow wyposazenia
usuniete tynki

szkto

tworzywa sztuczne

papa odpadowa

zelazo i stal

materiaty izolacyjne, budowlane

zmieszane odpady z demontazu inne niz wyzej wymienione.

Z rozbiorki obiektu powstang odpady obojetne, nie powodujace zanieczyszczenia $rodowiska lub
zagrozenia dla ludzi.

Z wytworzonych materiatow nalezy wydzieli¢ odpady do recyklingu i utylizacji. Pozostate odpady
podlegajq sktadowaniu na sktadowisku odpadéw komunalnych.

WYKONYWANIE PRAC W BEZPOSREDNIM SASIEDZTWIE (DO 4 M) IZOLOWANEJ LINII
NAPOWIETRZNEJ

Wykonywanie prac w bezposrednim sasiedztwie (do 4 m) izolowanej linii napowietrznej wykonac
recznie z zachowaniem szczegolnych srodkow bezpieczenstwa. Zgodnie z obowigzujacymi
przepisami nie jest dopuszczalne umieszczanie: stanowisk pracy, sktadowisk wyrobdw i
materiatdw, maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi lub w odlegto$ci liczonej w poziomie od skrajnych przewoddw mniejszej niz
3 m —dla linii 0 napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 kV,

Nalezy pamieta¢, ze w trakcie przedostania sie czesci ciata lub przedmiotéw w obreb strefy
ochronnej przewodéw linii napowietrznych, istnieje bezposrednie i nagte zagrozenie utraty zycia
spowodowane porazeniem pradem elektrycznym. Podczas prowadzenia rob6t w poblizu
elektroenergetycznych linii napowietrznych mozna spotkac sie z nastepujacymi trudnosciami i
niebezpiecznymi sytuacjami:

— trudno$¢ w ocenie odlegtosci pomiedzy wysiegnikiem a przewodami z punktu widzenia osoby
siedzacej w kabinie sterowniczej, np. dzwigu, koparki,

— przeoczenie niebezpieczenstwa zblizania sie¢ do przewoddw przez osoby obstugujace
rusztowanie wyciggowe,

— skupienie kierujacego maszyng podczas roztadunku wywrotki lub w trakcie
podnoszenia/przenoszenia tadunkow na tych wkasnie czynnosciach i zmniejszenie uwagi nad
zawieszonymi ponad nim przewodami linii elektroenergetyczne;.

Podczas prowadzenia prac rob6t w bezposredniej bliskosci przewodow, nalezy przedsiewzigé
nastepujace kroki, by nie doszto do przekroczenia odlegtosci gwarantujgcej bezpieczenstwo:

— zapewnienie statej kontroli specjalisty z dziedziny elektroenergetyki lub przynajmniej

osoby przeszkolonej z zakresu wiedzy elektrotechnicznej, ktdra nie bierze bezpo$redniego udziatu
w robotach, a jedynie czuwa nad ich prawidtowym przebiegiem biorac odpowiedzialno$¢ za
bezpieczenistwo na obszarze objetym robotami,

— stawianie zapdr zapewniajgcych zachowanie odlegtosci bezpieczenstwa



9.1.

— ograniczenie zasiegu obrotu dzwigu.

Kazde uszkodzenie elementow elektroenergetycznej linii napowietrznej nalezy
bezzwtocznie zgtosi¢ stuzbom ENEA Operator

Zgtoszenie takie powinno dotyczy¢ przede wszystkim:

— trwatego zerwania przewoddw,

— uszkodzenia stupdw energetycznych — ztamania, przechylenia, obttuczenia,

— uszkodzenia urzadzen uziemiajacych (bednarki, linki miedziane, prety uziemiajace).

Pomimo zachowania odpowiednich Srodkéw ostroznosci dojdzie do kontaktu z przewodem linii
napowietrznej, do zerwania przewoddw lub ztamania stupa. Zerwanie przewodow lub ztamanie
stupa linii napowietrznej stanowi bezposrednie zagrozenie dla zdrowia i zycia sprawcy tego
zdarzenia oraz wszystkich 0sob przebywajacych w poblizu tego zdarzenia. Zerwane przewody
wcigz moga by¢ pod napieciem.

Jezeli dojdzie juz do zdarzenia:

— nie wolno pod zadnym pozorem dotyka¢ zerwanego lub opuszczonego przewodu,
- nie wolno pod zadnym pozorem dotykac i zbliza¢ sie do drzew, konstrukcji
wsporczych, ogrodzen itp., na ktérych lezy lub z ktdrymi styka sie przewod,

— nalezy zachowac bezpieczng odlegtos¢ — przynajmniej 3 m — od miejsc jak wyzej,
- nie wolno pod zadnym pozorem zbliza¢ sie do pojazdu, ktéry bezposrednio zwigzany
jest z wypadkiem, ani do lezacych na ziemi przewodéw, nawet wtedy, gdy napiecie
wydaje sie by¢ wytaczone,

— kierowcom pojazddw nie wolno opuszczac kabiny sterowniczej, powinni podja¢
prébe zerwania bezposredniego kontaktu pojazdu z przewodami poprzez kotysanie
wysiegnikiem lub odjechanie,

— gdy nie uda sie wydosta¢ pojazdu ze strefy zagrozenia i niemozliwe jest przebywanie
wewnatrz pojazdu (np. z powodu zapalenia si¢ pojazdu), wowczas nie nalezy
wysiadac, lecz ze ztgczonymi stopami zeskoczy¢ mozliwie jak najdalej, a nastepnie
oddala¢ sie, trzymajac ztaczone stopy.

Jednoczesne dotkniecie ziemi i pojazdu grozi $miercig!

— ostrzec zblizajgce sie 0soby i usung¢ z miejsca zdarzenia wszystkich pracownikow,
— wszystkim obecnym osobom nakaza¢ zachowanie bezpiecznej odlegtosci i
informowac o istniejagcym niebezpieczenstwie,

- 0 ile istniejg mozliwosci techniczne — dostep do miejsca zdarzenia zabezpieczy¢
poprzez wygrodzenie, oznaczenie, zamkniecie terenu budowy itp.

— niezwtocznie powiadomi¢ stuzby ENEA Operator o zaistniatym zdarzeniu,
dzwonigc pod numer 991.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zakres i kolejnos¢ robot

Planuje sie wykonanie rozbidrki budynkéw garazowych w lekkiej konstrukcji stalowe;

Przed przystapieniem do robot rozbidrkowych wykonac nastepujace prace przygotowawcze:
uporzadkowanie placu rozbiorki

wygrodzenie i oznakowanie placu rozbiorki

wyznaczenie i 0znakowanie miejsc tymczasowego sktadowania materiatow z rozbiorki
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odtgczenie od zasilania i demontaz lub zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji w
rozbieranej czesci

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
Dziatka zlokalizowana jest przy ulicy Harcerskiej w Mosinie.
Na terenie dziatki znajdujg sie dwa budynki garazowe.

Wykaz elementéow zagospodarowania dziatki mogacych stwarza¢ zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Obiekty niebezpieczne nie wystepuja na przedmiotowym terenie.
Wykaz przewidywanych zagrozen podczas realizacji robot.

Budynek nie jest wyposazony w czynng instalacje gazowa. Przed przystgpieniem do prac
rozbidrkowych nalezy wykona¢ demontaz instalacji elektrycznej i wodnej budynku wedtug
wytycznych stworzonych przez uprawniong do tego osobe. Roboty prowadzi¢ przestrzegajac
przepisow dotyczacych prac na wysoko$ci.

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do robét szczegoélnie
niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do rob6t przeprowadzi¢ szkolenie dla catej budowy oraz dla poszczegdlnych
stanowisk.

Sposoby zapobiegania niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét.

Prace nalezy wykona¢ pod nadzorem osoby uprawnionej, z zachowaniem obowigzujacych
przepisow BHP.

Teren zabezpieczy¢ przed dostepem 0s6b postronnych, wyposazy¢ w sprzet p. poz i oznakowac.
Pracownikow wyposazy¢ w Srodki ochrony osobistej. Roboty rozbidrkowe wykonywac stosujac
zasade wykonywania najpierw rozbidrki elementow wykonczeniowych a dopiero pdzniej rozbidrki
elementow konstrukcyjnych. Rozbidrki nie wykonywa¢ metodami wyburzeniowymi.

Obszar oddziatywania obiektu

Rozbidrka budynkéw garazowych nie powoduje stanu ograniczenia w zagospodarowaniu
sasiednich nieruchomosci w trakcie dziatart budowalnych ani po ich zakorficzeniu w odniesieniu do
przepisdw wynikajacych z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 listopada 2017 roku w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia

W celu zapewnienia bezpieczenstwa pracownikom zatrudnionym przy robotach rozbiérkowych
przed przystapieniem do rob6t rozbidrkowych kierownik robdt zobowigzany jest przeszkoli¢
robotnikéw pod wzgledem bezpieczenstwa oraz zapoznac robotnikow z przewidywang kolejnoscig
rob6t rozbidrkowych .W trakcie robot rozbiérkowych kierownik rob6t zobowigzany wskazywac
miejsca ustawienia drabin, rusztowan, kierowa¢ kolejnoscig rozbiérki oraz kontrolowac¢ sposob
zabezpieczenia pracownikow . Do robét rozbidrkowych a w szczegdino$ci do prac na
wysokosciach nie mozna dopusci¢ robotnikow nie majacych aktualnych badan lekarskich .
Robotnicy zatrudnieni przy rozbiorce powinni by¢ zaopatrzeni w odziez i urzadzenia ochronne takie
jak : hetmy , rekawice , okulary ochronne, buty ze stalowymi noskami itp. oraz sprzet ochrony
osobistej posiadajacy atesty i instrukcje o sposobie uzytkowania.

W celu zapobiegania niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot rozbidrkowych
nalezy:



przestrzegac przepiséw BHP;

zagospodarowanie placu powinno by¢ wykonane przed przystapieniem do rob6t, w szczegolno$ci
ogrodzenie i przejscia dla ruchu pieszego;

oznakowac miejsca niebezpieczne (prace na wysokosci, spadajace przedmioty);

przy wykonywaniu robot na wysokosci powyzej 2 m, stanowiska pracy zabezpieczy¢ barierkg z
deski o wysokosco 0,15 m;

rusztowania budowlane powinny by¢ atestowane, posiada¢ pomosty o powierzchni roboczej
wystarczajacej dla zatrudnionych;

kazda konstrukcja rusztowania powinna byc codziennie sprawdzana;

przejscie obok rusztowan i wejscia do budynku zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi na wysokosci
24 m;

przy robotach na wysoko$co pracownicy powinni by¢ zabezpieczeni pasami ochronnymi;
zabronione jest przenoszenie ciezarOw przekraczajacych dopuszczalny maks. udzwig;
zabronione jest przebywanie 0sob pod zawieszonym cigzarem;

uzywany sprzet powinien by¢ sprawny, posiada¢ dopuszczenie do pracy;

utrzymywac porzadek na terenie placu rob6t rozbiérkowych.

UWAGA:

Wszystkie roboty rozbiorkowe prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej wymagane
uprawnienia budowlane z zachowaniem przepisow BHP a w szczegdino$ci z Rozporzadzeniem
Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 11 czerwca 2002 r w sprawie ogoinych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. Nr 91, poz. 811 ) oraz Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych ( Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz zgodnie z zatwierdzonym
programem rozbiorki i planem bezpieczenstwa. Na terenie budowy powinna znajdowac sie
przeno$na apteczka oraz sprzet pierwszej pomocy. Kierownik robét lub brygadzista powinni by¢
przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy . Po zakoriczeniu robét teren nalezy
uporzadkowac i oczyscic .
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