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1. Zestawienie rysunków 

 

E-01 – Plan Zagospodarowania Terenu  

E-02 – Schemat rozdzielni oświetleniowej  

E-03 – Elewacja złącz kablowych 

2. Podstawa opracowania 

 Wieloarkuszowa norma PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

 N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne w 

obiektach mieszkalnych. Podstawy planowania. 

 N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU nr 75/2002, poz. 690 

z późniejszymi zmianami). 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku w sprawie szczegółowych 

warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (DzU nr 93/2007, poz. 623). 

 Standard w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator sp. z o.o. – elektroenergetyczne linie kablowe 

niskiego napięcia. 

 Standard w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator sp. z o.o. – elektroenergetyczna sieć kablowa 

nn-0,4kV – wytyczne projektowania i budowy. 

 Standard w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator sp. z o.o. – elektroenergetyczne linie 

napowietrzne nn-0,4kV – wytyczne projektowania i budowy. 

 

3. Przedmiot i zakres inwestycji 

Przedmiotem inwestycji budowa skateparku wraz z infrastrukturą towarzyszącą i rozbiórką istniejących 

obiektów budowlanych. 

Zakres inwestycji obejmuje:   

 Oświetlenie terenu; 

 Wybudowanie złącza kablowego wraz z instalacją sterującą oświetleniem terenu. 

4. Stan projektowany - opis techniczny  

 

4.1 Rozdzielnia oświetlenia   

 

Rozdzielnicę sterującą oświetleniem należy wykonać jako wolnostojącą, usytuowaną w pobliżu złącza 

ZK1x-1P ENEA Operator. Rozdzielnica będzie obsługiwała obwody zlokalizowane na terenie 

skateparku. Rozdzielnicę należy zasilić bezpośrednio ze złącza kablowo-pomiarowego kablem YKY 

3x10.  



S t r o n a  | 4  
 

Na drzwiach rozdzielnicy należy przytwierdzić naklejki ostrzegawcze oraz dokumentację 

powykonawczą z opisem zabezpieczeń.  

Rozdzielnia została wyposażona w następującą aparaturę:  

 - wyłącznik główny budynku; 

 - ogranicznik przeciwprzepięciowy;  

- wyłączniki różnicowo-prądowe; 

- wyłączniki różnicowo-prądowe z członem nadprądowym; 

 - wyłączniki nadprądowe; 

 - styczniki mocy; 

 - zegar astronomiczny sterujący oświetleniem zewnętrznym; 

 - termostat wraz z grzałką.  

Aparaty należy czytelnie oznakować zgodnie z schematem dokumentacji wykonawczej. Metalowe 

elementy konstrukcji rozdzielni i obudowy należy uziemić. 

Układ rozdzielni TN-S.   

 

4.2 Oświetlenie zewnętrzne, linie kablowe 

Projekt przewiduje montaż oświetlenia zewnętrznego doświetlającego teren skateparku. Oprawy 

oświetlenia zewnętrznego zostaną zamontowane na słupach aluminiowych o wysokości 8 metrów oraz 

zasilane z obwodów oświetlenia zewnętrznego z rozdzielni głównej. Poszczególne słupy oświetleniowe 

uziemić za pomocą bednarki stalowej ocynkowanej FeZn 4x25 układanej wzdłuż linii kablowej. 

Oświetlenie będzie zasilane z projektowanej szafki oświetleniowej usytuowanej w pobliżu złącza 

kablowo-pomiarowego ENEA Operator. Sterowanie oprawami zewnętrznymi obywać się będzie za 

pomocą zegara astronomicznego umieszczonego w szafce oświetleniowej. 

Projekt przewiduje sterowanie oprawami za pomocą zegara astronomicznego dwukanałowego. 

Pierwszy kanał ma na celu załączenie opraw tak aby zapewnić po zmroku odpowiednią wartość 

natężenia oświetlenia podczas godzin funkcjonowania skateparku. Drugi kanał ma za zadanie 

wysterować pojedynczymi oprawami na każdym słupie tak żeby uzyskać minimalne natężenie 

oświetlenia konieczne do poprawnego funkcjonowania systemu dozorowego w godzinach nocnych. 

System telewizji dozorowej znajduje się poza zakresem opracowania. Ponadto, rozdzielnicę 

wyposażono także w łącznik grupowy, dzięki któremu możliwe jest ręczne wysterowanie każdego 

kanału oświetleniowego.   

Linie kablowe zasilające oświetlenie zewnętrzne należy prowadzić w wykopach na głębokości 0,7 

m na 0,1 m podsypce piaskowej. Kable następnie należy przysypać 0,1m warstwą piasku a potem 0,15 

m warstwą ziemi rodzimej lub piasku. Na tej warstwie należy ułożyć folię sygnalizacyjną koloru 

niebieskiego. Szerokość folii należy tak dobrać, aby przykrywając kable wystawała po 0,15 m poza ich 

krawędzie zewnętrzne. Kable należy układać w wykopie linią falistą z 3% zapasem. Przy podejściach do 

złączy oraz przepustów należy pozostawiać 3 m pętle zapasu. 
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5. Bilans mocy 
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6. Dobór WLZ zasilającego budynek 

 

L.p.

Opis Wartość Jednostka

1.1 Całkowita moc zainstalowana Pi 5,00 [kW]

1.2 Całkowita moc zapotrzebowana Pz 1,54 [kW]

1.3 Napięcie znamionowe UN 400 [V]

1.4 Współczynik cosφ 0,93 [-]

2.1 Typ ułożenia przewodu:

2.2 Materiał:

2.3 Materiał izolacyjny:

2.4 Obciążenie żył: 3

2.5 Przekrój:

2.6

Prąd dopuszczalnie długotrwały Idd', dobrany z 

normy PN-HD-60364-5-52 2011P na podstawie 

danych zawartych w podpunktach 2.1-2.5.

50 [A]

Opis Wartość Jednostka

3.1 Temperatura otoczenia 30 [°C]

3.2
Współczynnik uwzględniający temperaturę 

otoczenia kp1
1 [-]

3.3 Liczba obwodów lub przewodów wielożyłowych 1 [-]

3.4
Współczynnik poprawkowy uwzględniający 

ułożenie przewodu kp2
1 [-]

3.5
Długotrwała obciążalność przewodu Idd

50 [A]

3.6
Współczynnik krotności prądu znamionowego 

urządzenia k2
1,45 [-]

3.7 Typ zabezpieczenia

3.9 Prąd znamionowy zabezpieczenia IN 25 [A]

WLZ: ZK-P - RG

D1

Miedź

PVC

WARUNEK SPEŁNIONY

25,00 [A]

3.10

Wyłącznik nadpradowy

Prąd obliczeniowy (obciążenia) IB:

2,39 [A]

10

Obliczenia prądów

2 < 25 < 50

73 > 36

Dane początkowe
1

2

3

Wymagana minimalna długotrwała 

obciążalność prądowa przewodu Iz

1.5

Właściwości kabla:

3.8

Warunki doboru przewodu

WARUNEK SPEŁNIONY
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3.11
Impedancja obwodu zwarcia  dla zwarć 

symetrycznych Zk3
0,039 [Ω]

3.12 Współczynnik napięciowy cmax 1,05

3.13 Współczynnik udaru κ 1,4 [-]

Opis Wartość Jednostka

4.1 Temperatura żyły roboczej 70 [°C]

4.2

Współczynnik uwzględniający wzrost 

rezystancji przewodu w podyższonej 

temperaturze kp 1,20 [-]

4.3 Dugość przewodu l 5 [m]

4.5 Dopuszczalny spadek napięcia 4,00 [%]

4.6 Warunek spadku napięcia SPEŁNIONY

4.4

6,22 [kA]

Obliczenia spadków napięć

Spadek napięcia

0,01 [%]

12,31 [kA]
Prąd zwarciowy udarowy ip

Początkowy prąd zwarciowy Ik3

3.14

4

3.15
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7. Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 
Zakres robót: 

Zakres taki jak w „Przedmiocie i zakresie opracowania”. 

Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i 

zdrowia ludzi: 

W zakresie projektowanych prac występują elementy zagospodarowania działki lub terenu, które 

mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa lub zdrowia ludzi. 

Zagrożenia wynikające z wykonywania prac: 

 Transportu ręcznego i mechanicznego ciężkich elementów konstrukcyjnych i maszyn, 

 Wykonywanych na terenie osiedla w trakcie funkcjonowania instalacji i urządzeń nieobjętych 

zakresem prac projektowych, 

 Wykonywanych na wysokości przy liniach napowietrznych  

 Związanych z wykonywaniem rowów kablowych, jak również podczas montażu słupów i 

układania kabli, 

Skala zagrożenia: lokalnie w miejscu wykonywania prac, konieczne uzgodnienie wyłączeń ruchowych z 

operatorem systemu,   konieczne uzgodnienie organizacji ruchu drogowego.  

Rodzaj zagrożenia: porażenie prądem elektrycznych o napięciu 230V/400V. 

Miejsce występowania: teren prac elektroinstalacyjnych. 

Czas wystąpienia: okres wykonywania robót związanych z demontażem i montaży słupów oraz 

układaniem kabli. 

 

Sposób prowadzenia instruktażu: 

Każdorazowo przed przystąpieniem do prac należy zapoznać pracowników z rodzajem i charakterem 

wykonywanych robót oraz przedstawić możliwe do wystąpienia zagrożenia i niebezpieczeństwa dla 

zdrowia i życia ludzi. 

Należy zapoznać pracowników ze środkami ochrony BHP i metodami bezpiecznego wykonywania 

pracy. Oprócz tego bezpośrednio przed przystąpieniem do pracy, na miejscu pracy należy 

przeprowadzić instruktaż stanowiskowy bezpiecznego wykonywania pracy. Pracownicy muszą być 

poinformowani o możliwościach, metodach i drogach ewakuacji z terenu budowy podczas wystąpienia 

zagrożenia życia lub zdrowia. Każdy instruowany pracownik musi potwierdzić odbycie przeszkolenia 

stanowiskowego w zakresie BHP i udzielenia pierwszej pomocy. 

Szkolenie należy przeprowadzić zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 

dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (DzU nr 180/2004, 

poz. 1860 – obowiązujący, DzU nr 116/2005, poz. 972.) 

 

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom: 

 

Prace przy wykonywaniu linii elektrycznych należy wykonywać w stanie bez napięciowym przy 

odpowiednim zabezpieczeniu przed załączeniem napięcia (otwarcie i zabezpieczenie odpowiedniego 

wyłącznika oraz zawieszenie tablicy informacyjnej „Nie załączać – pracują ludzie”). 
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Wszystkie prace należy wykonać przy udziale nie mniej niż dwóch osób. Wszyscy pracownicy 

wykonujący czynności przy montażu lub obsłudze instalacji i urządzeń elektrycznych muszą posiadać 

ważne zaświadczenia kwalifikacji zawodowych „E” lub „D”, upoważniające do wykonywania pracy przy 

eksploatacji lub dozorze sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych o napięciu znamionowym wyższym od 

1V. 

Kierownik budowy zobowiązany jest ustalić z zarządcą terenu i obiektów zasady wykonywania robót 

pod względem czasowym i ewentualnego wyłączenia prądu oraz zabezpieczenia miejsc wykonywania 

prac dla osób trzecich. 

W przypadku wykorzystywania do prac maszyn i in nich urządzeń technicznych do robót ziemnych, 

budowlanych lub drogowych, pracę należy wykonać zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych przeznaczonych do robót ziemnych, 

budowlanych i drogowych. Obszar pracy z użyciem dźwigów należy wygrodzić, odpowiednio 

oznakować, a pracę wykonywać z zachowaniem zasad bezpieczeństwa pracy z użyciem dźwigów. 

Niezależnie od powyższych wskazań, kierownik budowy zobowiązany jest przy opracowaniu BIOZ 

uwzględnić wymogi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (DzU nr 47/2003, poz. 401) 

oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (DzU nr 80/1999, poz. 912) 

 

Pracownicy zatrudniani przy budowie sieci, instalacji oraz urządzeń elektroenergetycznych muszą 

posiadać świadectwo kwalifikacyjne zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Gospodarki, 

Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania 

posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci 
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8. Uprawnienia budowlane i wypisy z izby projektanta i sprawdzającego  
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9. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 

 

Działając zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r., oświadczam, że projekt 
budowlany: 
 
 
„Budowa skateparku, wraz z infrastrukturą towarzyszącą i rozbiórką istniejących obiektów 

budowlanych - Projekt oświetlenia terenu” 

 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 
 
Projektant branży elektrycznej:  
 
Paweł Daszkiewicz 
Upr. nr OPL/1193/PWBE/15 

  

Sprawdzający branży elektrycznej:  
 
Stanisław Osiński 
Upr. nr WKP/0174/POOE/10 

  

 


