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Budowa skateparku, wraz z infrastruktura
towarzyszaca i rozbidrka istniejacych obiektow

1. Wszystkie wymiary na rysunku podano w centymetrach a rzedne w metrach.
2. Rysunku nie wolno skalowac ani modyfikowac.
3. Nie domierza¢ wymiardw z rysunku, wymiary sprawdzac w naturze. Projekt architektoniczny nalezy rozpatrywac budowlanych

7 projektem konstrukcyjnym i projektami branzowymi. Architekt winien by¢ powiadamiany o wszelkich Inwestor:
niezgodnosciach. Prawa autorskie do powyzszego rysunku zastrzezone sa przez Projektanta. Urzad Gminy Mosina
4. Wszystkie rysunki warsztatowe wykonywane przez wykonawcéw rob6t przedtozy¢ do uzgodnienia z pl. 20 Paidziernika 1; 62-050 Mosina
architektem. - - —
5. Wszelkie proponowane w realizacji zmiany wzgledem Projektu Budowlanego nalezy uzgodni¢ z Gtéwnym Dane e_W|dency_Jne:_
Projektantem. Zmiane nalezy przedstawic w formie propozycji lub rozwiazania projektowego do akceptacji. |d9"ty“kat°r dziatki:
6. W sprawach nieokreslonych dokumentacja obowiazuja: 302110_4.0001.1 636/6
- warunki tech. wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych (wg Ministra Budownictwa i Instytutu 302110_4.0001.1636/7
Techniki Budowlanej), Wojewddztwo Wielkopolskie
- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N), Powiat Poznanski
- instrukcje, wytyczne, Swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej, Gmina Miasto Mosina
- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentow i dostawcow materiatow budowlano - instalacyjnych, Obreb Mosina
- przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jakos¢ materiatow i wykonywanych robot. Nunier dziatki 1636/6, 1636/7
Jednostka Projektowa - Architektura:
MOM architekci sp. z 0.0.
ul. Wojskowa 5/106 Poznan
pj@mom.com.pl
Architektura - Projektant:
mgr inz. arch. Michat Cichy
Architektura - Sprawdzajacy:
mgr inz. arch. Roderyk Milik
Architektura - Opracowanie:
mgr inz. arch. Piotr Januszewski
Powierzchnia zatarta mechanicznie Powierzchnia zatarta mechanicznie
Ptyta zelbetowa niecki beton C30/37 gr. 15cm Ptyta zelbetowa niecki beton C30/37 gr. 15¢cm
Warstwa kruszywa tamanego, stabilzowanego mechanicznie 2 x folia PE gr. 0,3mm
Grunt nosny Warstwa kruszywa tamanego, stabilzowanego mechanicznie
Grunt nosny
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