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nazwa inwestycji:
Budowa skateparku, wraz z infrastruktura towarzyszacy i rozbioérka
istniejgcych obiektéw budowlanych.s
adres inwestygcji:
302110_4.0001.1636/6
302110_4.0001.1636/7
Wojewaddztwo Wielkopolskie
Powiat Poznanski
Gmina Miasto Mosina
Obreb Mosina
Numer dziatki 1636/6, 1636/7

Inwestor:
Gmina Mosina

pl. 20 Pazdziernika
62-050 Mosina
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(zesc¢ ogolna
1.1. Zakres opracowania

Opracowanie okresla zakres robot stwarzajacych niebezpieczenstwo na placu budowy
oraz potencjalne niebezpieczefstwa mogace wystepowac podczas realizacji inwestycji
polegajacej na rozbudowie Skateparku zlokalizowanego przy ul. Wojska Polskiego w
Gminie Izabelin.

l.2.  Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowia:

e Zlecenie Inwestora,

¢ Niniejszy projekt budowlany okreslajacy zakres prowadzonych prac,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002r. w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu
rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

. Przewidywane zagrozenia w czasie realizacji robdt oraz miejsce i ich czas wystepowania
2.l. Roboty ziemne

e (Ogrodzenie placu budowy,

e /djecie warstwy humusu, ew. wymiana gruntu,

e Rozbidrka istniejgcej nawierzchni asfaltowej nieuzywanego boiska.

e Wymiana gruntu

e Wykopy oraz formowanie i zageszczenie nasypow,

e /asilenie energetyczne placu budowy,

e Wuykopy pod instalacje sieci monitoringu oraz zwigzane z montazem oSwietlenia
zewnetrznego

e Zasypywanie wykopow spycharka.

2.11. Zagrozenia dla zdrowia i zycia:

o Potracenie pracownika przez spycharke, koparke, tadowarke, sprzet
7ageszczajacy,

Osuniecie sie skarpy wykopu lub nasypu,

Upadek pracownika ze skarpy nasypu lub wykopu

Porazenie przez instalacje elektryczng

Uderzenie lub potracenie przez maszyne rozbierajacg nawierzchnie asfaltowa.
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c.c. Roboty zbrojarskie i betoniarskie oraz montazowe.

e Szalowanie,

e /brojenie,

e Woylewanie betonu przy pomocy pompy lub reczne,
e Torkretowanie betonu

e Wuykonywanie obrébek blacharskich

e Montaz stupéw oSwietleniowych



Montaz elementéw stalowych
.2.l.Zagrozenia dla zdrowia i zycia:

Uderzenie pretami zbrojeniowymi,

Zalanie betonem,

Nadmierny hatas przy stosowaniu mtotéw udarowych.

Skaleczenie elementami stalowymi lub narzedziami przeznaczonymi do obrébki
stali,

Przedostanie sie materiatéw budowlanych do oczu

Uderzenie mtotem pneumatycznym w przypadku skuwania fragmentu
nawierzchni.

o Przewrdcenie sie stupa oSwietleniowego.
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2.3. Prace transportowe.
Transport gruzu, transport materiatéw i elementéw budowlanych.
2.3.1. Zagrozenia dla zdrowia i zycia:

Potracenie pracownika,

Eksploatacja urzadzen, maszyn, elektronarzedzi i instalacji elektrycznych.
Rozprowadzenie energii po placu budowuy.

Obstuga urzadzen zasilanych pradem elektrycznych.

Porazenie pragdem elektrycznym.

Urazy powodowane czesciami roboczymi maszyn i urzadzen,

Nadmierny hatas i wibracje-pity, szlifierki, ubijarki do gruntu itp.
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2.4. Komunikacja na placu budowy.
Ciagi piesze i drogi kotowe na placu budowuy.
2.4.]. Zagrozenia dla zdrowia i zycia:

o Upadek lub potracenie pracownika podczas przejscia budowy,
o Upadek w czasie schodzenia lub wchodzenia do wykopu oraz na stanowisko

pracy
o Kolizja na zjezdzie na plac budowy

2.5. Roboty ziemne i korytowanie pod warstwy konstrukcyjne
wbudowanie kolejnych warstw konstrukcyjnych nawierzchni
2.5.1. Zagrozenia dla zdrowia i zycia:

o Zagrozenie og6lne ruchem pojazdéw mechanicznych budowy i transportujacych
materiaty budowlane, a takze niezwigzanych z inwestycja uzytkownikoéw drag.

o Mozliwos¢ uszkodzenia urzadzen infrastruktury, w szczegélnosci podczas
wykonywania robot ziemnych.

o Niebezpieczenstwo porazenia pradem przy robotach wykonywanych recznie w
sasiedztwie sieci energetyczne;j.



. Wouydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robot, stosownie do rodzaju
zagrozenia.

Wuykopy winny zostac¢ oporeczowane (tasma BHP na stupkach drewnianych lub pretach
stalowych) w odlegtosci 1,0 m od krawedzi wykopu przez caty okres zagrozenia
upadkiem.

Strefy niebezpieczne nalezy wyznaczyc na czas pracy wokaét dZzwigéw, wycigqu i koparki.
Wuydzieli¢ i oznakowac miejsca sktadowania materiatéw tatwopalnych i miejsca, w
ktorych bedzie zakaz otwartego ognia.

. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegOlnie niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do prac nalezy doktadnie przeszkoli¢ pracownikéw odno$nie
wykonywanych przez nich zadan. W kazdym zespole powinna byc¢ osoba posiadajaca
wtasciwe Swiadectwo klasyfikacyjne SEP.

Przed przystgpieniem do robdt szczegdlnie niebezpiecznych pracownicy winni
uczestniczy¢ w instruktazu BHP na temat realizacji tych, wymaganych sposobdéw
postepowania, zakresu wymaganych oston osobistych.

Pracownicy powinni zostac¢ zapoznani i potwierdzi¢ wtasnym podpisem instruktaz
zwigzany z tzw. ,ryzykiem zawodowym" na stanowisku pracy.

Instruktaze bedg prowadzone przez kierownika lub mistrza budowy.

. Przechowywanie i przemieszczanie materiatéw, wyrobow oraz substancji.

Przechowywania na dtuzysz okres tzw. materiatéw masowych (cement, stal, itp.) nie
przewiduje sie. Po sukcesywnym dostarczaniu na budowe beda one roztadowywane
mechanicznie (dZwig kotowy) i w zaleznosci od potrzeb ztozone na wydzielonym miejscu
na placu budowuy.

Materiaty niebezpieczne przechowywac¢ w wydzielonym stalowym magazynku
usytuowanym w obrebie zaplecza budowuy.

. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom wynikajacym z
wuykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia wraz z
zapewnieniem bezpiecznej i sprawnej komunikacji.

Pracownicy zobowigzani s3 do przestrzegania zasad BHP, oraz powinni zostac
wyposazeni w wymagane Srodki ochrony indywidualnej takiej jak kaski, rekawice,
okulary ochronne itp.

Zabrania sie stosowania niesprawnych urzadzen i narzedzi. Nalezy stosowac wytacznie
narzedzia wyposazone w uchwyty z materiatu izolacyjnego. Zadbac o wtasciwy strgj.
Rozdzielnice budowlane muszg by¢ wyposazone w wuytaczniki réznicowo-pradowe i
uziemione.

Zabrania sie wykonywania jakichkolwiek prac pod napieciem.



e Wuykopy i nasypy nalezy wykonywac o odpowiednim pochyleniu skarpy; wykopy o
wiekszym nachyleniu skarp zabezpieczy¢ odpowiednimi szalunkami i oporeczowaniem.
Pracujacy ubijarka /zasypy/ winni zmieniac sie co 30 min.

e W celu unikniecia potracenia niebezpiecznymi przedmiotami nalezy miedzy innymi:

o Wokét budowli wydzieli¢ strefe niebezpieczng o szer. 6,0 m-tasma BHP na
stupkach i tablice ostrzegawcze;

o Strefy niebezpieczne wyznaczy¢ w w/w sposdb wokét urzadzen transportu
pionoweqo;

e (Obstuga maszyn i urzadzen odbywac sie winna przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawienia. Stanowiska pracy maszyn i urzadzen zlokalizowal poza rejonami
zagrozonymi upadkiem przedmiotéw z wysokosci. Na biezaco utrzymywac urzadzeniaw
petnej sprawnosci technicznej i zapewnic biezaca ich konserwacje.

e Przewody elektryczne prowadzi¢ w sposdb wykluczajacy ich mechaniczne uszkodzenie i
na biezaco dokonywac pomiaréw zerowania instalacji. Biezgco wykonywac badania
kontrolnie urzadzen zasilanych pragdem elektrycznym.

e Drogi i cigqgi pieszej komunikacji utrzymywac w nalezytym porzadku z zapewnieniem
odpowiedniego o$wietlenia.

e Maszyny realizujgce roboty budowlane, powinny by¢ wyposazone w ostrzegawczy
sygnat swietlny.

e Budowa powinna by¢ wyposazona w podreczny sprzet gasniczy w oznakowanych
miejscach wg potrzeb budowy. Roboty pozarowe niebezpieczne winny by¢ prowadzone
w odpowiedniej odlegtosci od materiatéw palnych i niebezpiecznych. Na stanowiskach
poz. niebezpiecznych przygotowac do ewentualnego uzycia podreczny sprzet p.poz.

6.1. Zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

W przypadku wystapienia zagrozenia Kierownik budowy zobowigzany jest
zorganizowac pomoc dorazng dla poszkodowanych os6b oraz zabezpieczy¢ miejsce
wystgpienia zagrozenia przed zmiang stanu, ktéry powstat w wyniku katastrofy
zawiadamiajac jednoczes$nie niezwtocznie witasciwy organ nadzoru budowlanego oraz
Policje.

/. Przechowywanie dokumentacji budowy.
Dokumentacja budowy przechowywana bedzie u Kierownika Budowy.
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