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CZESC RYSUNKOWA




1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany skateparku , zaliczanego do Kategorii
VIl - inne obiekty budowlane.

2. SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO;

Projektowany Skatepark jest urzadzeniem stuzgcym do realizacji celéw rekreacyjno -
sportowych. Przeznaczony jest dla 0s6b jezdzacych na deskorolkach, rolkach, rowerach,
hulajnogach itp. Stopien trudnosci projektowanego obiektu pozwala na korzystanie z niego
osobom o réznym stopniu zaawansowania.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Skatepark zlokalizowano na terenie sgsiadujgcym z Stadionem Sportowym OSIR.
Zaprojektowany zostat z wykorzystaniem prostych i matych przeszkaéd, w formie
pozwalajacej na ptynng jazde na deskorolkach, rowerach i hulajnogach.

W naroznikach znajduj3 sie przeszkody umozliwiajace uzytkownikom napedzanie sie na
przeszkody zlokalizowane w potowie bokow tréjkata.

W sktad skateparku wchodzg elementy o roznej charakterystyce i stopniu
Zaawansowania:

1. Platforma w centralnej czeSci na osi wschdd-zachod na ktérej zlokalizowane s
przeszkody inspirowane miejskg architekturg takie jak: hubba, grindbox, manualpad z
dropem, porecz tamana, porecz w dot, london gap i schody.

2. Quarterpipe o wysokosci 100cm z cornerem oraz dwoma hipami z pétnocno-zachodnim
narozniku.

3. Bank o wysokosci 100cm z grindboxem w gérnej czesci we wschodniej czesci
skateparku.

4. Manuapad z przylegajgcym do niego grindboxem oraz minibankiem z kraweznikiem w
Srodkowo-potudniowej czesci.

5. Piramida zakonczona a-frame’'m z grindboxem, przechodzaca tagodnym hipem w
quarterpipe o wysokosci 100cm i promien 150cm.

6. Quarterpipe o wysokosci 100cm z cornerem t3czgacym go z minibankiem. Po Srodku
przeszkody zaprojektowany zostat loveseat.

Quarterpipe'y wyniesione ponad teren od strony zewnetrznej zostang obsypane skarpa
wykonang z gruntéw piaszczystych - piaskéw grubych i Srednich, zageszczonych.
Wierzchnia warstwa skarp (20cm) wykonana zostanie z gruntéw humusowych
pozyskanych podczas prac ziemnych.

Skatepark Zaprojektowano w technologii betonowej ptyte niecki z betonu C30/37,
zbrojonego stalg A-IlIN i utwardzanego powierzchniowo.



4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Powierzchnia Skateparku 658m?

Dtugos¢ catkowita Skateparku 42,66
Szerokosc catkowita Skateparku 29.71m

Poziom zero obiektu + 63,80 m n.p.m.

5. OPINIA GEOTECHNICZNA.

Warunki geotechniczne okresla sie jako proste. W podtozu wystepuja jednorodne warstwy
piaskéw wodno-lodowcowych z warstwami glin. Catos¢ przykryta jest w stropie warstwga
nasypu o migzszosci 0,9-1,1 m.

Przyjeto kategorie geotechniczng pierwsza.

Zatacza sie Opinie geotechniczng w | czesci projektu - OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA |
INNE DOKUMENTY

6. LICZBA LOKALI'W BUDYNKU.
Nie dotyczy

7. LICZBA LOKALI W BUDYNKU WWIERODZINNYM DLA 0S0B
NIEPELNOSPRAWNYCH

Nie dotyczy
8. DOSTEPNYCH DLA 0SOB NIEPE: NOSPRAWNYCH
Ptyta obiektu jest dostepna dla oséb poruszajacych sie na wozkach inwalidzkich.

9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO MAJACE WPLYW NA
SRODOWISKO

9.1. zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu
odprowadzania sciekéw oraz wod opadowych,

Zapotrzebowanie na wode oraz odbidr Sciekow - nie dotyczy.
Wody opadowe zagospodarowane zostang na terenie Inwestycji. Powierzchnia
urzadzenia odwadniana bedzie pasywnie za pomoca wyprofilowanych minimalnych
spadkdéw o nachyleniu 1,5-2%, na teren inwestycji.

9.2. Emisja zanieczyszczen gazowych
w tym zapachdéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu
rozprzestrzeniania sie

Nie dotyczy

9.3. Rodz3j i iloSci wytwarzanych odpadow

Na dziatce zaprojektowano miejsca gromadzenia odpaddw statych koszy na Smieci.



Odpady segregowane i sortowane zgodnie z wytycznymi przedsiebiorstwa
obstugujgcegqo o  odbierajgceqgo  odpady z  przedmiotowego  terenu.
Usuwanie i utylizacja odpadéw odbywac bedzie sie na mocy umowy z przedsiebiorstwem
specjalizujgcym sie w zagospodarowywaniu i unieszkodliwianiu odpadéw.

9.4. Wtasciwosci akustyczne oraz emisja drgan,

a takze promieniowania, w szczeg6lnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i
innych zaktocen, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikéw i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie.

Obiekt i urzadzenia z nim zwigzane zostaty zaprojektowane w taki sposaéb, aby poziom
hatasu w trakcie uzytkowania obiektu nie stanowit zagrozenia dla zdrowia ludzi
przebywajacych w budynku i jego bezposSrednim otoczeniu. Obiekt jest realizowany w
sasiedztwie niegenerujacym hatasu i drgan o natezeniu przekraczajacym dopuszczalne
wskazniki.

9.5. Wptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie
ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Na dziatce zlokalizowanych jest 5 drzew, w tym: 3 akacje i 2 klony srebrzyste, wokaot
ktérych projektuje sie podest wypoczynkowy. Drzewa zostaty wykazane w czesci
drugiej opracowania: PROJEKT ZAGPOSDAROWANIA TERENU pkt.5.4

Nie projektuje sie przeksztatcenia terenu. Nie projektuje sie kondygnacji podziemne;j.

10. Analiza mozliwosci realizacgji alternatywnych systemow zaopatrzenia w energie i
ciepto

Nie dotyczy

1. Analiza mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie regulujg
temperature.

Nie dotyczy

12. ZGODNOSC PROJEKTU Z WYMOGAMI KTORYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 USTAWY
PRAWO BUDOWLANE

12.1. Nosnosci i statecznosci konstrukgji

W ramach opracowania projektuje sie zelbetowa, wylewana na mokro ptyte - niecke
skateparku wraz z zelbetowymi urzadzeniami, rampami, murkami oraz przeszkodami.

W ramach realizacji obiektu wykonane zostang prace ziemne, polegajgce na usunieciu
z obrysu projektowanych obiektéw warstwy gleby mineralno- organicznej oraz
wykonaniu wzmocnionej podbudowy.

Wszystkie prace beda wykonywane powyzej wod gruntowych - nie przewiduje sie
naruszania gruntéw ponizej poziomu wod gruntowych.

Zaprojektowano ptyte niecki z betonu C 30/37, zbrojoneqo stalg A-llIN i utwardzanego
powierzchniowo. Pozostate elementy skateparku zaprojektowano z tego samego
betonu, zbrojonego stalg A-lIIN.



Szczegotowy opis Konstrukcji w Projekcie Technicznym

12.2.  Bezpieczenstwo pozarowe
Nie dotyczy.

123.  Warunki higieniczne, zdrowotne oraz ochrony Srodowiska
OsSwietlenie

Projektuje sie oSwietlenie skateparku w postaci stupéw z doswietlaczami, sterowanymi
elektronicznie, zegarem astronomicznym, oraz programowanym Czasowym
sterowanym przez zarzadce obiektu.

Wentylacja pomieszczen

Nie dotyczy

Wuykorczenia pomieszczen

Nie dotyczy

Woyposazenie pomieszczen i eksploatacja urzadzen

Nie dotyczy

Ochrona Srodowiska
Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne,

12.4.  Bezpieczenstwo uzytkowania

Obiekt zaprojektowano w oparciu o norme PN-EN 14974:2019-07 - wymagania
bezpieczenstwa i metody badan, dokument dotyczy skateparkéw do publicznego uzytku
przeznaczonych dla uzytkownikéw deskorolek, innego rolkowego sprzetu sportowego
oraz rowerdw BMX. Przy wznoszeniu oraz obiektu nalezy stosowac zapisy w/w normy.

12.5.  Ochrona przed hatasem i drganiami

Obiekt zaprojektowano w oparciu o norme PN-EN 14374:2013-07.
Wartosci poziomu emisji dzwieku do Srodowiska zgodne z przeznaczeniem planowanej
inwestycji, na ktérag zostata wydana DECYZJA O USTALENIE LOKALIZACI CELU
PUBLICZNEGO.

12.6.  Oszczednosc enerdgii i izolacyjnos¢ cieplna przegréd budowlanych

Nie dotyczy .

12.7.Zréwnowazone wykorzystanie zasobéw naturalnych
Nie dotyczy



12.8.  Warunki uzytkowe w zakresie zaopatrzenia w energie elektryczna,
wode, usuwania sciekdw i odpadow

Obiekt zostanie podtgczony do istniejgcych sieci. Zasilanie obiektu w energie elektryczng
z sieci elektroenergetycznej bedzie odbywato sie z istniejacej przytacza ktére znajduje sie
na dziatce , zgodnie z oSwiadczeniem Enea Operator Sp. z 0. 0. nr ZD / 15491/2021 z 17
wrzesnia 202l r.

12.9.  Mozliwos¢ utrzymania wtasciwego stanu technicznego

Warunkiem utrzymania witasciwego stanu technicznego obiektu jest uzytkowanie w
spos6b zgodny z jeqgo przeznaczeniem, przeprowadzanie odpowiednich przegladéw i ocen
wymaganych przez prawo, oraz biezgcych remontéw, celem utrzymania nalezytego
stanu technicznego i estetycznego.

12.10. Warunki do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej

Ptyta obiektu jest dostepna dla 0s6b poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich.

12.11.  Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy

Nie dotyczy.

12.12.  Ochrona ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej

Nie dotyczy.
12.13. Ochrona konserwatorska

Nie dotyczy

12.14.  Odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej

Wedtug opisu do projektu zagospodarowania terenu.

12.15.  Poszanowanie uzasadnionych intereséw osadb trzecich, w tym
zapewnienie dostepu do drogi publicznej

Projektowana inwestycja nie narusza wystepujacych w obszarze obiektow
uzasadnionych interesow o0séb trzecich. Projektowane obiekty wraz z
zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg techniczng nie naruszaja intereséw oséb
trzecich, a w szczego6lnosci:

e nie ograniczajg dostepu do drogi publicznej,

e nie ograniczajg doptywu Swiatta do pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt
ludzi znajdujacych sie na dziatkach sasiednich oraz umozliwia dalszg prawidtowa
zabudowe tych dziatek.

12.16.  Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia osdb przebywajqcych na
terenie budowy

Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajacych na terenie budowy
zostaty opisane w czeSci opracowania poswieconej Informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia" - wytycznych do planu BiOZ.



13. ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO,

Obiekt zaprojektowano jako zelbetowg, wylewang na mokro z betonu klasy c30/37 ptyte
zazbrojong drutem 8mm, wraz z uksztattowanymi z Zelbetu przeszkodami,
wyposazonymi dodatkowo w elementy uzupetniajagce wykonane ze stali - porecze,
copinigi itp. Niecka skateparku wraz z zelbetowymi urzadzeniami, rampami, murkami
oraz przeszkodami, uzupetniona jest o elementy stalowe, zaréwno zabezpieczajace
betonowe obrzeza jak i utatwiajgce wykonywanie ewolucji. Wylewane ptaszczyzny
betonowe nalezy odpowiednio zazbroi¢ oraz zdylatowac w celu zapobiegniecia ich
pekaniu.. Informacje szczegétowe w Projekcie technicznym w czesci - Projekt
Konstrukgiji.



14. UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace budowlane wykonywac nalezy zgodnie ze sztuka budowlang, z
zachowaniem obowigzujacych przepiséw BHP i PPOZ.

Wszystkie podane wymiary nalezy skorygowac na budowie, w szczegdlnosci ze
wzgledu na ksztattowanie formy obiektu w oparciu o istniejgce uksztattowanie terenu
wykazane na mapie do celéw projektowych.

Nalezy zwraci¢ szczeg6lng uwage na stan gruntu podczas prowadzenia wykopow w
celu zweryfikowania zatozen przedstawionych w Opinii Geotechnicznej. Ze wzgledu na
charakterystyke inwestycji niezbedny jest staty nadzér geotechniczny w trakcie
realizowania prac m.in. w celu sprawdzania stopnia zageszczenia podtoza gruntoweqgo.
Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw zamiennych pod warunkiem, Ze posiadajg one
cechy nie gorsze jakosciowo i technicznie od wskazanych w projekcie, a takze pod
warunkiem uzyskania zgody projektanta.

Woszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowac wedtug pozycji opisanych na
schematach lokalizacyjnych w dokumentacji cze$¢ konstrukcyjna.

Kazdy sktadnik projektowy nalezy przyjmowac wedtug pozycji opisanych na rysunkach
w kontekscie wszystkich rysunkéw ktére do tego sktadnika sie odnoszg z
uwzglednieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlane;.

Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze
znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie
zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w
porozumieniu z inwestorem a takze z projektantem i za jego zgodg. o Nalezy uwzglednic
przejscia przez stropy otworéw instalacyjnych rozpatrujac i opierajac sie o rysunki
branzowe.

W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentacji nalezy konsultowac sie z
projektantem.

Woszystkie materiaty konstrukcyjne oraz wykonczeniowe zastosowane w catej
inwestycji muszg posiadac dopuszczenie do zastosowania w budownictwie zgodnie z
polskimi normami i przepisami.

Catos¢ instalacji elektrycznej wewnetrznej zostanie wykonana zgodnie z PBUE i
WTWIiORBM

oraz aktualnie obowigzujgcymi przepisami i normami

Projekt zostat wykonany do jednorazowego wykorzystania i chroniony jest prawem
autorskim.

Projektant

mgr inz. arch. Michat Cichy
7/WPOKK/2014
WP-1044




