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CZESC RYSUNKOWA

K-01 RZUT PLYTY Skala 1:100
K-02 DETALE Skala 1:50/ 1:20
K-03 SZCZEGOL "A" Skala 1:20
K-04 SZCZEGOL "B" Skala 1:20
K-05 SZCZEGOL "C" Skala 1:20
K-06 SZCZEGOL "D" Skala 1:20
K-07 SZCZEGOL "E" Skala 1:20
K-08 PODSTAWA SIEDZISKA Skala 1:20
KS-01 PORECZ P1 Skala 1:20
KS-02 PORECZ P2 Skala 1:20
KS-03 PORECZ P3 Skala 1:20
KS-04 PORECZ P4 Skala 1:20



OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany rozbudowy utwardzonego
placu z urzgdzeniami dla uzytkownikow sprzetu rolkowego ,, SKATE-PARK”.
Teren inwestycji zlokalizowany jest przy pl. 20 Pazdziernika 1 w miejscowosci

Mosina. Zakres opracowania obejmuje dziatki nr 1636/6 i 1636/7.

2. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA.

W ramach opracowania projektuje sie zelbetowg, wylewang na mokro ptyte —
niecke skateparku wraz z Zzelbetowymi urzgdzeniami, rampami, murkami oraz

przeszkodami.

W ramach realizacji obiektu wykonane zostang prace ziemne, polegajgce na
usunieciu z obrysu projektowanych obiektéw warstwy gleby mineralno-organicznej
oraz wykonaniu wzmocnionej podbudowy.

Wszystkie prace bedg wykonywane powyzej wdd gruntowych — nie przewiduje sie
naruszania gruntow ponizej poziomu wod gruntowych.

Zaprojektowano ptyte niecki z betonu C 30/37, zbrojonego stalg A-IlIN i
utwardzanego powierzchniowo. Pozostate elementy skateparku zaprojektowano z

tego samego betonu, zbrojonego stalg A-IIIN.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Podstawg opracowania niniejszego projektu budowlanego jest projekt

architektoniczny, projekty branzowe, ustalenia indywidualne z inwestorem oraz

aktualne normy i przepisy.



4. ZASTOSOWANE MATERIALY.

W celu opracowania niniejszego projektu budowlanego zastosowano
nastepujgce materiaty:
> stal zbrojeniowa A-IIIN B500SP,
> beton C 8/10 — beton podktadowy,
> beton C 30/37 — beton konstrukcyjny
> stal profilowa S235

5. WRUNKI GRUNTOWO - WODNE.

Posadowienie niecki zelbetowej zaprojektowano na podstawie ,OPINIA
GEOTECHNICZNA w sprawie warunkéw gruntowo-wodnych na terenie poses;ji
potozonej w Mosinie, ul. Harcerska (dz. nr geodez. 1636/7). Projektowany

Skatepark.”

Z dokumentu mozna odczytac:

,Cze$¢ zasadniczg profilu gruntowego w obrebie rozpoznanej gicbokosci stanowig
piaski wodno-lodowcowe z uwarstwieniami glin zwatowych...Bezposrednio od
powierzchni terenu nawiercono warstwy nasypu prawdopodobnie w zamysle
budowlanego jednakze o charakterze niekontrolowanym ze wzgledu na rodzaj
uzytych gruntéw jak réwniez stan ich zageszczenia o migzszosci 0,9-1,1 m. Stan ich
zagegszczenia oceniono jako srednio zageszczony w kierunku stanéw luznych. Pod
warstwg nasypu podtoze naturalne zbudowane jest z warstw piaskéw drobnych z
udziatem piaskéw pylastych w stanie srednio zageszczonym (pakiet Il). Odktad
piaskéow zaburzony jest w stropie nieciaggtlym obszarowo odktadem glin
reprezentowanych w zakresie opracowania przez piaski gliniaste z pogranicza glin
piaszczystych o stanie konsystencji twardoplastycznej (pakiet I).

Wykonane badania laboratoryjne w tym granic konsystencji i wilgotnosci naturalne;
umozliwity wyznaczenie stopnia plastycznosci. Badane gliny piaszczyste cechuja si¢
stosunkowo niewielka zawartoscia frakcji koloidalnej w granicach 9,5+10,5 % przy
zawartosci weglanu wapnia odpowiednio 1,2-1,5 %. Granica plastycznosci wp=10,95

%, granica ptynnosci wL=27,14 %.



...Warunki geotechniczne okresla si¢ jako proste. W podtozu wystepuja jednorodne
warstwy piaskéw wodno-lodowcowych z warstwami glin. Catos$¢ przykryta jest w
stropie

warstwa nasypu o migzszosci 0,9-1,1 m.

Dla utatwienia w projektowaniu, rodzime grunty mineralne zgrupowano w pakiety
geotechniczne zréznicowane rodzajem i stanem gruntu. Ze wzgledu na bardzo
niejednorodny charakter odktadu nasypow i trudne do okreslenia parametry
geotechniczne

warstw tych nie objeto pakietyzacja.

Wystepujace w profilach rodzime grunty zgrupowano w nastepujace pakiety

geotechniczne:

...Pakiet | — piaski gliniaste z pogranicza glin piaszczystych o stanie konsystenciji

twardoplastyczne;...

...Pakiet II- piaski drobne z udziatem piaskéw pylastych w stanie srednio

”
zageszczonym
KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU NR 1
Miejscowosé: MOSINA, ul. Harcerska (dz. Nr geodez. 1636/7) Data: 30.09. 2021 r.
Temat: SKATEPARK Rzedna otworu: 63.5 m npm
Przelot | Glebokos¢ pobrania Rodzaj gruntu Stopien WG Kategoria
warstw probek [ m | wedlug Domieszki Barwa “"9{-"’[' Tlosé ustabil. v gruntu
Lp.| [m] | NU | NW | NN§ PN-86/B-02480 nose ‘I“(':j*]; Stan | plast. | zagesz. | nawiercong
e L In
1 0.0 0.4 - - Nasyp niebudowlany +K. gruz clemno w - sZg - 0.45
0,9 (Pdh) sZAra 11
2 0.9 1.2 1.2 - Piasck drobny - brazowo mw - SEZ - 0,55
14 zolta 1
3 1.4 1.6 1.6 - Piasek drobny +H szaro w - sZg - 0,60
1.8 zélta |
4 1.8 25 25 - Piasek drobny P zotto wim - SZZ - 0,65
3.0 brazowa |

Wykonat 1 dokumentowal: mgr Mateusz Marka, Tomasz Graf
Dozér: mer inz. Ryszard Graf

Warunki gruntowe na terenie projektowanej inwestycji zaliczono do: proste

Przyjeta kategoria geotechniczna: pierwsza



6. OPIS POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU.

6.1. ROBOTY ZIEMNE | PRZYGOTOWANIE PODLOZA POD NIECKI
SKATEPARKU

Zaprojektowano wzmocnienie podtoza gruntowego poprzez wykonanie wzmocnione;j

podbudowy :

Projektowana podbudowa:

Pod ptyte zelbetowa:

min.50cm - warstwa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
Kruszywo o frakcjach 0 - 31,5mm nalezy uktadac i zageszczac¢ warstwami nie
wiekszymi niz 20cm. Dopuszcza sie stosowanie kruszywa o uziarnieniu do
63mm w dolnej czesci warstwy.

nasyp budowlany (wymiana podtoza). Nasyp wykona¢ z gruntéw niespoistych
najlepiej z pospotki. Grunt zageszczac¢ warstwami o grubosci wynikajacej z
technologicznych mozliwosci zastosowanego sprzetu. Dopuszcza sie
mozliwos¢ zastosowania urobku wydobytego przy usuwaniu istniejgcego
nasypu niekontrolowanego. Ostateczng decyzje dotyczaca pozytywnego
zakwalifikowania wspomnianego materiatu do celéw budowlanych musi podjg¢
jednostka nadzoru geotechnicznego. Wspétczynnik zageszczenia gruntu
nasypowego nie moze by¢ gorszy niz 1s=0,97. Grubos¢ warstwy wynikac
bedzie z migzszosci istniejagcego nasypu. Odktady gliny i piaskéw gliniasych

usytuowanych ponad stropem piaskéw drobnych usunaé.

UWAGA :

Doprowadzi¢ podtoze gruntowe do grupy nosnosci G1

W trakcie wykonywania robot ziemnych zapewni¢ staty nadzér geotechniczny.



6.2. NIECKA ZELBETOWA

Zaprojektowang niecke zelbetowg dla uzytkownikéw sprzetu rolkowego wykonac na
wzmocnionej podbudowie. Pod czes$cig ptaskg nalezy stosowac¢ warstwe poslizgowg

i rozdzielczg w postaci foli budowlanej PE gr. min 0.3mm

Ptyte niecki zaprojektowano jako zelbetowg gr.15cm, z betonu C30/37, zbrojong
pretami d=8mm ze stali A-llIN (siatka o oczku 15x15cm). Preferowany rodzaj spoiwa,
ze wzgledu na urabialnoS¢ i mozliwos¢ ksztaltowania mieszanki betonowej, to
cement hutniczy (CEM III). Minimalna, zalecana ilos¢ cementu na m3 betonu -
400kg. Receptura betonu nalezy opracowa¢ na drodze dwustronnych uzgodnien
zaktad betoniarski - wykonawca. Plyte nalezy wykonac¢ jako gtadkg zatartg
mechanicznie. Nawierzchnie ptyty nalezy zabezpieczy¢ srodkami do betonu na bazie

krzemianu litu.

Elementy zelbetowe i stalowe skateparku nalezy poddawac¢ sezonowej konserwaciji.

Ewentualne spekania powierzchni betonowej sg zjawiskiem naturalnym i
spodziewanym. Naprawa rys powinna by¢ wykonana jedynie w sytuacjach gdy ich
charakter moze wptywa¢ ujemnie na funkcje uzytkowe obiektu lub by¢ przyczyng
dalszych, postepujgcych uszkodzen. Szczegotowe wytyczne odnosnie konserwacji

powinny zostac przekazane przez wykonawce.

6.3. ELEMENTY POMOCNICZE - PRZESZKODY, MURKI

Wszystkie elementy pomocnicze, przeszkody, murki zaprojektowano jako zelbetowe
z betonu C 30/37, zbrojone pretami d=8/10/12mm ze stali A-IlIN. Pod elemementami
pomocniczymi wykonac¢ podbeton gr. 10cm z betonu C 8/10 i utozy¢ izolacje

przeciwwilgociowa.



6.4. STALOWE ELEMENTY WYKONCZENIOWE
Wszystkie stalowe elementy wykonczeniowe: porecze, barierki, okucia

zaprojektowano ze stali S235 zabezpieczonej antykorozyjnie poprzez ocynkowanie.

Widoczne fragmenty elementow pomalowac.

OPRACOWAL.

Projektant

mgr inz. Olgierd Rutnicki



