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1. WSTEP

Badania terenowe oraz dokumentowane w niniejszej opinii  dotycza  dzialki
budowlanej przeznaczonej pod Skatepark w Mosinie, ul. Harcerska (dz. nr
geodz.1636/7).

Lokalizacj¢ dziatki przedstawia ponizszy fragment mapy topograficznej.
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Celem przeprowadzonych w miesigcu wrzesniu 2021 roku badan terenowych byto

rozpoznanie budowy podtoza gruntowego wraz z jego oceng geotechniczna.

2. BIBLIOGRAFIA ORAZ NORMY

Podczas sporzadzania niniejszego opracowania ( opinii ) wykorzystano przedmiotowa
literature 1 materiaty archiwalne:

1. Majer E., Sokotowska M., Frankowski Zb., 2018: Zasady dokumentowania

geologiczno-inzynierskiego. PIG-PIB Warszawa

2. Paczynski B., 1995: Atlas hydrogeologiczny Polski, skala 1: 500 000. Pahstwowy
Instytut Geologiczny
Witun Z., 2001: Zarys geotechniki. W-wa. WKiL..
Kondracki J., 2001: Geografia regionalna Polski. Wyd. nauk. PWN W-wa.
Mapa topograficzna w skali 1: 10 000.

AN

Mapa geologiczna, hydrogeologiczna, geosrodowiskowa - arkusze 507 Mosina w
skali 1:50 000.
Ponadto w opracowaniu wykorzystano szereg aktéw prawnych i materiatow

pomocniczych ktérych wykaz zamieszczono ponizej:
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. Ustawa Prawo Geologiczne 1 Gornicze z dnia 9 czerwca 2016 r.(tekst jednolity, Dz.

U. 2020 r., poz. 1064 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie
gromadzenia 1 udost¢pniania informacji geologicznej (Dz. U. nr 281, poz. 1657);
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r — Prawo ochrony srodowiska. ( Dz. U. z dnia
13 marca 2017 r., poz. 519 z pézniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 roku w sprawie
dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz.U.
2016, poz. 2033),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane. (Dz. U. Nr 89 poz. 414 z
pézniejszymi zmianami - Dz. U. z dnia 22.01.2019 roku poz.51 tekst jednolity),
Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz
niektérych innych ustaw - Dz.U. z 2020 roku poz. 471, 695 i 782).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych.

Normy polskie i europejskie:

PN-86/02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw
PN-B-04452.2002 Geotechnika. Badania polowe

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-EN 1997-1 Eurokod-7 Projektowanie geotechniczne. Zasady ogélne.

PN-EN 1997-2 Eurokod-7Projektowanie geotechniczne. Rozpoznanie i badanie.

3. ZAKRES PRAC BADAWCZYCH

3.1. Prace terenowe

Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdzono, ze podloze zbudowane jest z

jednorodnych warstw piaskéw 1 zwiréw wodno-lodowcowych z uwarstwieniami glin
zwatowych. Woda gruntowa znaczgco ponizej poziomu posadowienia. Przy uwzglednieniu
stosunkowo prostej konstrukcji projektowanych obiektéw budowlanych oraz wobec braku
wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych sugeruje si¢ przyjecie do dalszego
projektowania kategorii geotechnicznej pierwszej (Rozporzqdzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania

geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych). Uwzgledniajac aspekt
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geotechniczny w odniesieniu do stwierdzonych warunkéw gruntowo-wodnych nie
przewiduje si¢ konieczno$ci wykonania dokumentacji geologiczno-inzynierskiej i projektu
geotechnicznego. Wszystkie niezbgdne informacje w przedmiotowej sprawie zostaly
zebrane w niniejszej opinii. Opinia w tej formie stanowi¢ moze dokument koncowy
spetniajacy zapis wymogoéw zawartych w §5 RMTBiGM z roku 2012, oraz zapisy Prawo
budowlane (Dz.U. z dnia 22.01.2019 roku poz.51 t.j. — Art. 34 ust.3, pkt. 4). Ostateczng
jednak decyzje w tej sprawie zgodnie z wymienionymi wyzej dokumentami prawnymi
podejmie Projektant.

Dla realizacji zamierzonego celu zgodnie ze zleceniem wykonano 3 otwory badawcze
do glebokosci 3,0 m ppt.

Lokalizacj¢ wykonanych otworéw zilustrowano na zatgczonej mapie sytuacyjnej do
celow projektowych w skali 1:500. Rzgdne terenu ustalono na podstawie mapy.
Wykonanie operatu geodezyjnego nie stanowi przedmiotu niniejszej opinii.

W trakcie badan ,, in situ” podloza gruntowego rodzaj (litologi¢) wystepujacych w
profilu gruntéw okreslono na podstawie préb pobieranych w trakcie wiercen zgodnie z PN-
B-04452.2002 i PN-EN 1997-2 Eurokod-7 w oparciu o analiz¢ makroskopow3.
Reprezentatywne proby gruntu NU, NW pobierano do badan laboratoryjnych.

3.2. Badania laboratoryjne i opracowanie kameralne

Pobrane w terenie proby gruntu NU , NW analizowano w laboratorium — zgodnie z
wymogami normy PN-88/B-04481 1 PN-EN 1997-2 Eurokod-7 wykonujac oznaczenia
takich cech, jak:
e wilgotno$¢ naturalna — metoda grawimetryczng w temperaturze 105°C,
e sktad granulometryczny gruntéw niespoistych metoda sitowa,
e sktad granulometryczny gruntéw spoistych metoda areometryczng,
e granice konsystencji Atterberga,
e Zawarto$¢ weglanu wapnia metoda Scheiblera

W ramach opracowania kameralnego wykonano nastepujgce prace:

e analize materialu badawczego zebranego w terenie,
e analize materialéw archiwalnych w tym map topograficznych i geologicznych,
e analize wynikéw prac laboratoryjnych,
e przekrdj geotechniczny,
e karty dokumentacyjne otworéw badawczych,

e oOpracowano niniejszg cz¢s¢ tekstowa.
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4. WARUNKI SRODOWISKOWE

4.1. Stan obecny i zalozenia inwestycyjne
Zatozenia inwestycyjne przewiduja budowe elementéw budowlanych wchodzacych
w sktad projektowanego jako catos¢ rekreacyjno-sportowego kompleksu Skateparku.
Teren badan plaski, znajduje si¢ przy Kanale Mosinskim. W chwili obecnej dziatka
stanowi nieuzytek. Wedlug informacji z mapy geosrodowiskowej (w zalaczeniu ponizej)
omawiana dzialka zlokalizowana jest w strefie o korzystnych pod wzgledem budowlanym
warunkach gruntowych. Teren dobrze odwadniany Kanatem Mosinskim, znajduje si¢ poza

zasiggiem strefy mozliwych podtopien. Dziatka potozona na skraju zasiggu GZWP 150.

4.2. Morfologia, geologia terenu

Wedtug podziatu kraju na jednostki fizyczno-geograficzne (w ukladzie dziesigtnym
J. Kondrackiego) teren badan polozony jest w peryferyjnej NW czesci mezoregionu
Kotlina Sremska (jednostka nr. 315.64), wchodzacego w obreb makroregionu Pradoliny
Warciansko-Odrzanskiej. Od strony zachodniej w tym rejonie ogranicza go mezoregion
Dolina Srodkowej Odry (jednostka nr 315.63), wchodzacy w obreb tegoz samego
makroregionu oraz przylegty od pétnocy mezoregion Poznanski Przelom Warty (jednostka
nr 315.52), wchodzacy w makroregion Pojezierze Wielkopolskie.
W sensie geomorfologicznym jest to obreb odkladu piaskéw wodno-lodowcowych na

skraju rzecznego terasu akumulacyjnego rzeki Warty w ciggu pradoliny.

Budowa geologiczna terenu badan

W budowie geologicznej plytkiego podtoza rozpatrywanego terenu uczestniczg utwory

czwartorzedowe plejstocenskie, czasowo wigzane z fazg pomorska stadiatu giéwnego
zlodowacenia péinocnopolskiego.
Reprezentowane sg one generalnie przez piaski wodno-lodowcowe z lokalnym nadktadem
piaskow rzecznych, gtéwnie drobne a glebiej srednie z ewentualnymi wtrgceniami mutkéw
(pytéw, piaskéw gliniastych i pylastych). Od strony wschodniej na krawedzi pradoliny
Warty znajduja si¢ wychodnie glin zwatowych.

Pod wzgledem szczeg6towej budowy geologicznej caly badany teren zlokalizowany jest
w obrebie rozleglego obszaru na zachdéd od Warty zbudowanego z piaskow 1 zwiréw
rzeczno-wodnolodowcowych (14) na skraju odktadu wypietrzonych powierzchniowo glin
zwatowych (21). Na potudnie od Mosiny wystepuja strefy zbudowane z  piaskéw

eolicznych (12), odlozone réwniez w lokalnych wydtuzonych, wypuktych formach
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wydmowych (11). W dolinach lokalnych ciekéw i oczek wodnych zdeponowane zostaty
warstwy gruntéw organicznych w postaci torféw (1) i namutéw piaszczystych (5).

Podtoze podczwartorzedowe stanowig ity trzeciorzgdowe (N3).

Gleboki profil w rejonie Mosiny na bazie otworu archiwalnego CBDG 87194 przedstawia
si¢ nastepujaco:

0,0-0,3 Gleba (Qh)

0,3-1,8 Pd (Q plejstocen)

1,8-7,5 Pd//Ps (Q plejstocen)

7,5-31,0 Zwir (Q plejstocen)

31,0-44,0 Ps+K,KO (Q plejstocen)

44,0-48,5 Rumosz otoczakéw (Q plejstocen)

48,5-64,0 It szaro niebieski//pstry (Tr — pliocen)
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Fragment mapy geologicznej w skali 1:50 000

Na podstawie analizy fragmentu mapy hydrogeologicznej (w zatgczeniu ponizej) wynika
ze, badany teren zlokalizowany jest w charakterystycznym dla doliny Warty obszarze

oznaczonym na mapie 6aQVI/Tr
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Fragment mapy hydrogeologicznej w rejonie badan

gdzie:

6- numer jednostki hydrogeologicznej wedtug ewidencji Panstwowej Stuzby
Hydrogeologicznej (PSH),

a — stopien izolacji poziomu wodonosnego — brak izolacji,

Q - symbol stratygraficzny uzytkowych pieter wodonosnych — pietro czwartorzedowe wod
podziemnych

Tr - symbol stratygraficzny uzytkowych pigter wodonos$nych — pigtro trzeciorzegdowe wéd
podziemnych

VI — jednostkowe zasoby dyspozycyjne > 300 m*/24h/km’

Gtéwne kierunki sptywu wod powierzchniowych i podziemnych pierwszego poziomu

wodonosnego oznaczono na mapie strzatkami. Omawiany rejon znajduje si¢ nieznacznie

poza zasi¢giem leja depresji ujecia wody w Krajkowie. Wedlug podziatu hydrograficznego

omawiany obszar znajduje si¢ w strefie dziatu wodnego III — rz¢du (zasig¢g na fragmencie

mapy geosrodwiskowej ponizej).
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Fragment mapy geosrodowiskowej w rejonie badan

Ogolna charakterystyka warunkow geologiczno-inZynierskich

Teren prowadzonych badan zlokalizowany jest w obrgbie miasta Mosina, gdzie
migzszos¢ osadow czwartorzedowych jest znaczna i1 wynosi okolo 50 m. Osady
czwartorzedowe najbardziej istotne jako bezposrednie podioze budowlane w zasadniczej
czesci tworzg piaski wodno-lodowcowe i rzeczne taraséw nadzalewowych. Charakteryzuja
si¢ dobrymi parametrami wytrzymatoSciowymi stwarzajagc korzystne warunki dla
posadowienia omawianych obiektéw budowlanych. Ponadto omawiany obszar cechuje si¢
generalnie stosunkowo gtebokim poziomem wod podziemnych, co dodatkowo poprawia
ogélne warunki geologiczno-inzynierskie, a jest efektem naturalnego ich rezimu,
wyniesienia terenu oraz drenujacym dzialaniem gleboko wecigtej doliny rzeki Warty z

doptywami oraz dodatkowym dziataniem statym leja depresji ujecia wody w Krajkowie.

5. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE TERENU

5.1. Warunki gruntowe
Rozpoznang budowe poditoza przedmiotowej dziatki terenu zilustrowano na
zalagczonym przekroju geotechnicznym, natomiast szczegéty budowy profilowe] w
poszczegdlnych punktach badawczych podano w kartach dokumentacyjnych otworéw
badawczych.
Zinwentaryzowana w wykonanych otworach budowa profilu gruntowego
przedstawia si¢ nastgpujgco
Cze¢$¢ zasadniczg profilu gruntowego w obrebie rozpoznanej glebokosci stanowig

piaski wodno-lodowcowe z uwarstwieniami glin zwatowych.
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Opis szczegotowy podtoia gruntowego Zzilustrowany graficznie na profilach
geotechnicznych

Bezposrednio od powierzchni terenu nawiercono warstwy nasypu prawdopodobnie w
zamyS$le budowlanego jednakze o charakterze niekontrolowanym ze wzglgdu na rodzaj
uzytych gruntéw jak réwniez stan ich zageszczenia o migzszosci 0,9-1,1 m. Stan ich
zageszczenia oceniono jako srednio zageszczony w kierunku stanéw luznych. Pod warstwa
nasypu podioze naturalne zbudowane jest z warstw piaskdw drobnych z udziatem piaskéw
pylastych w stanie $rednio zageszczonym (pakiet II). Odklad piaskéw zaburzony jest w
stropie nieciagglym obszarowo odkladem glin reprezentowanych w zakresie opracowania
przez piaski gliniaste z pogranicza glin piaszczystych o stanie konsystencji
twardoplastycznej (pakiet I).

Wykonane badania laboratoryjne w tym granic konsystencji i wilgotno$ci naturalnej
umozliwity wyznaczenie stopnia plastycznosci. Badane gliny piaszczyste cechuja si¢
stosunkowo niewielkg zawartoscig frakcji koloidalnej w granicach 9,5+10,5 % przy
zawartosci weglanu wapnia odpowiednio 1,2-1,5 %. Granica plastycznosci wp=10,95 %,

granica ptynnosci wy =27,14 %.
5.2. WARUNKI WODNE

W okresie, w ktérym prowadzono prace terenowe —suchy okres przetomu lata i jesieni,
do rozpoznanej glgbokosci nie stwierdzono wod gruntowych. Ich pozom zalezny jest od
ogolnej sytuacji hydrologicznej calej zlewni w rejonie Mosiny.

5.3. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Warunki geotechniczne okresla si¢ jako proste. W podiozu wystepuja jednorodne
warstwy piaskow wodno-lodowcowych z warstwami glin. Cato$¢ przykryta jest w stropie
warstwg nasypu o migzszosci 0,9-1,1 m.

Dla utatwienia w projektowaniu, rodzime grunty mineralne zgrupowano w pakiety
geotechniczne zréznicowane rodzajem 1 stanem gruntu. Ze wzgledu na bardzo
niejednorodny charakter odktadu nasypow i trudne do okreslenia parametry geotechniczne
warstw tych nie obj¢to pakietyzacja.

Wystepujace w profilach rodzime grunty zgrupowano w nastgpujace pakiety
geotechniczne:
Pakiet I — piaski gliniaste z pogranicza glin piaszczystych o stanie konsystencji

twardoplastycznej I, =0,25
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Pakiet I1- piaski drobne z udzialem piaskéw pylastych w stanie $rednio
zageszczonym Ip =0,61
Dla wyzej wydzielonych pakietow, uogélnione parametry geotechniczne ustalono na
podstawie wykonanych badan laboratoryjnych i terenowych. W badaniach laboratoryjnych
1 terenowych wyznaczono cechy wiodace to jest stopien plastycznosci Iy, oraz stopien
zageszczenia Ip. Dla gruntéw spoistych w oparciu o wykonane badania ustalono symbol
genetyczny zgodnie z normg PN-81/B-03020. A zatem grunty spoiste —grunty pakietu I
zaliczono do grupy ,,B” —grunty spoiste skonsolidowane.
Bazujgc na wyzej wymienionych badaniach oraz ustaleniach i zaleznosciach wtasnych i
lokalnych w oparciu o zalecenia normy PN-EN 1997-2 przyjeto do projektowania
nastepujgce, uogolnione parametry geotechniczne:

Pakiet I — piaski gliniaste z pogranicza glin piaszczystych o stanie konsystencji

twardoplastycznej
I, =0,25
W, = 14,99 %
p(n) =2,14 g/lem’ pa= 1,86 g/cm’ @ "= 17°00°
C," =27 kPa M, "™ =28 MPa
Pakiet II- piaski drobne z udzialem piaskéow pylastych w stanie $Srednio
zageszczonym
Ip =0,61
W,=11,55 %
o™ = 1,75 g/em’ pa= 1,57 glem’ 0™ = 31°00°

M,™ =80 MPa
Przedstawione powyzej parametry s3 wielkoSciami charakterystycznymi. Przy ustaleniu
parametréw obliczeniowych nalezy przyja¢ wspétczynnik materiatowy ym zgodnie PN-EN
1997-1. Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne cz.1 — Zatagcznik A, Tablica A-2 - wg
zaleznosci: X4 = Xi/Ym
ym = 1,25 dlac, itg(q,); ym = 1,00 dla p.
yum = 1,40 dla M,

strona | O



6. POSUMOWANIE I WNIOSKI

Podloze gruntowe w obrebie badanej dziatki rozpoznano wykonujac 3 otwory mato

srednicowe do glgbokosci 3,0 m ppt.

Szczegdtowy opis warunkéw gruntowo-wodnych przedstawiono w pkt. 5.1+5.3.

Zebrane materialy pozwalaja na sformulowanie nastepujacych wnioskéw 1 zalecen

projektowych.

1.

Podloze gruntowe z wylaczeniem warstw nasypu jest nosne 1 umozliwia
bezposrednie posadowienie projektowanych budowli Skateparku. Nie stwierdzono
innych warstw nieno$nych, stabonosnych, uskokéw itp. Stwierdzono natomiast
nieciggtos¢ obszarowg odkitadu glin ponad stropem piaskéw. Osobnego
rozpatrzenia wymaga mozliwo$¢ posadowienia w warstwach niejednorodnego pod
wzgledem rodzaju gruntu wbudowanego i jego stanu zageszczenia nasypu. Pod
wzgledem budowlanym jako obszar podtoze naturalne nalezy zakwalifikowac¢ jako
dobre sprzyjajace budownictwu ze stosunkowo glebokim poziomem wod
gruntowych.

W zwiazku z powyzszym sugeruje si¢ przegtebienie poziomu posadowienia tak aby
fundamenty budowli sktadowych Skateparku znalazty si¢ ponizej odktadu nasypow
co oznacza glebokos¢ posadowienia 0,9-1,1 m ppt. Rozwazy¢ mozna wykonanie
wykopu do projektowanej rzednej posadowienia, dogeszczenie dna wykopu
koniecznie sprzetem z wibracja o mozliwie technicznie duzej energii i utozenie
separacyjnej warstwy chudego betonu.

Poziom wdéd gruntowych zalezny jest SciS$le od ogdlnej sytuacji hydrologicznej
calej zlewni w rejonie Mosiny. Omawiana dziatka praktycznie przylega do Kanatu
Mosinskiego. Jednak prawdopodobienstwo mozliwosci okresowych podstopien
terenu dzialki jest stosunkowo niewielkie, tym bardziej, ze omawiany teren
znajduje si¢ na skraju strefy objetej zasiegiem leja depresji ujecia wody w
Krajkowie.

Fundamenty obiektéw budowlanych sugeruje si¢ zaprojektowaé jako zelbetowe.
Nie odrzuca si¢ koncepcji posadowienia na ptycie fundamentowe;.

W odniesieniu do projektowanych drég rekreacyjnych sugeruje si¢ wykonanie
koryta korpusu drogowego i réwniez dogeszczenie dna wykopu.

W trakcie prowadzenia badan terenowych nie stwierdzono wystepowania
niekorzystnych zjawisk geologicznych w tym sufozji i czynnych proceséw

geodynamicznych.
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7. W odniesieniu do omawianej dziatki nie stwierdza zagrozen ruchami masowymi w
tym lokalnej utraty statecznos$ci. W ogledzinach ogdlnych istniejagcych budynkéw
sasiednich nie stwierdzono uszkodzen §wiadczacych o nieprawidlowej wspoétpracy
z podiozem.

8. W przypadku projektowanych drég wewnetrznych nalezy je wykona¢ zgodnie z
zaleceniami PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i
badania. Dla dr6g wewnetrznych nalezy przyja¢ wymagania jak dla drogi o ruchu
lekkim (rys. 3 PN-S-02205).

9. W odniesieniu do odbudowy wykopéw pod projektowane uzbrojenie terenu w
instalacje podziemne nalezy przyja¢ kryteria odbioru réwniez w oparciu o
wytyczne normy  PN-S-02205. Wystepujace w podtozu gliny zgodnie z
wytycznymi normy nie mogg zosta¢ wykorzystane do odbudowy wykopéw ponad
utozong instalacj¢ podziemng, natomiast warstwy piaskéw s3a podatne na
zageszczanie i mogg do tych celéw zosta¢ wykorzystane.

10. W badanym podlozu nie stwierdzono jego skazen w tym substancjami
ropopochodnymi w rozumieniu zapiséw ustawy o Ochronie Srodowiska (Dz. U. z
dnia 13 marca 2017 r., poz. 519 z p6zniejszymi zmianami).

11. Stwierdzono calkowita zgodno$¢ warunkéw gruntowo-wodnych wykazanych w
niniejszym opracowaniu z warunkami w bezposredniej okolicy ternu badan z
opisow 1 materialéw archiwalnych wykorzystanych przy sporzadzaniu
opracowania.

12. W trakcie prowadzenia robét terenowych nie stwierdzono w podiozu zadnych
sladow obiektow badz pojedynczych elementéw o znaczeniu archeologicznym.

13. Zakres wykonanych badan podtoza pod katem projektowanej inwestycji jest
wystarczajacy 1 nie wymaga dodatkowych uzupetnien.

14. Opisane powyzej zalecenia wynikajg z aspektéw geotechnicznych. Ich przyjecie
badz odrzucenie jest calkowicie suwerenng decyzja Projektanta. Dotyczy to
rowniez przyjecia ogdlnej kategorii geotechnicznej catego zadania projektowego.

15. W przypadku zmiany kategorii geotechnicznej przez Projektanta nie przewiduje si¢
koniecznos$ci wykonania dokumentacji geologiczno — inzynierskiej.

16. Niniejsza opinia zostata sporzadzona w zakresie adekwatnym do celu jakiemu ma
stuzy¢. Zakres wykonanych badan przyjeto zgodnie z zaleceniami Projektanta.

Poznan, pazdziernik 2021 roku.

strona 12



26
‘ﬁz\u\_\mun
| =
—]

IO TR

/(u
1638/1
w
e
O
%
PN

261

>
%

1645/7

e
&
< ‘Q
5
e
1642/6

13756

/[ 13154

13155
X

16D



Temat: SKATEPARK

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU NR 1
Miejscowos$¢: MOSINA, ul. Harcerska (dz. Nr geodez. 1636/7)

Data: 30.09. 2021 r.
Rzgdna otworu: 63,5 m npm

Przelot

Glebokos$¢ pobrania Rodzaj gruntu Stopien IWG Kategoria
warstw prébek [ m ] wedlug Domieszki Barwa Wilgf}" Tlos¢ ustabil. \ / gruntu
Lp.| [m] | NU [ NW | NNS PN-86/B-02480 nos¢ | walecz- | Stan | plast. | zagesz. | nawiercone
kowan I, I,
1 0,0 0.4 - - Nasyp niebudowlany +K,gruz ciemno w - szg - 0,45
0,9 (Pdh) szara 11
2 0,9 1,2 1,2 - Piasek drobny - bragzowo mw - szg - 0,55
1,4 z61ta |
3 1.4 1,6 1,6 - Piasek drobny +H szaro w - SZg - 0,60
1,8 z61ta |
4 1,8 2,5 2,5 - Piasek drobny /PTU z6tto w/m - SZg - 0,65
3,0 brazowa |

Wykonat i dokumentowat: mgr Mateusz Manka, Tomasz Graf
Dozér: mgr inz. Ryszard Graf




Miejscowos$¢: MOSINA, ul
Temat: SKATEPARK

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU NR 2

. Harcerska (dz. Nr geodez. 1636/7)

Data: 30.09. 2021 r.

Rzedna otworu: 63,2 m npm
Przelot | Gleboko$é pobrania Rodzaj gruntu Stopien WG Kategoria
warstw prébek [ m ] wedlug Domieszki Barwa Wilgf}t' Tlos¢ ustabil. \ / gruntu
Lp.| [m] | NU | NW | NNS PN-86/B-02480 nos¢ | walecz- | Stan | “plast. | zagesz. | nawiercone
kowan I, I,
1 0,0 0,7 - Nasyp niebudowlany +K,gruz ciemno w - szg - 0,45
1,1 (Pdh) szara 11
2 1,1 1,3 1,3 - Piasek gliniasty /Gp bragzowa w 172 tpl/ | 0,25 -
1.4 pl 11
3 1.4 2,2 - - Piasek drobny - ciemno w/m - SZg - 0,65
3,0 z6tta I

Wykonat i dokumentowat: mgr Mateusz Manka, Tomasz Graf
Dozér: mgr inz. Ryszard Graf




Miejscowos$¢: MOSINA, ul

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU NR 3
. Harcerska (dz. Nr geodez. 1636/7)

Data: 30.09. 2021 r.
Temat: SKATEPARK Rzedna otworu: 63,0 m npm
Przelot | Gleboko$é pobrania Rodzaj gruntu Stopien WG Kategoria
warstw prébek [ m ] wedlug Domieszki Barwa Wilgf}t' Tlos¢ ustabil. \ / gruntu
Lp.| [m] | NU | NW | NNS PN-86/B-02480 nos¢ | walecz- | Stan | "plast. [ zagesz. | nawiercone
kowan I, I,
1 0,0 0,6 - - Nasyp niebudowlany /[Pd+K ciemno w - szg - 0,40
1,1 (Pdh) szara 11
2 1,1 1,5 1,5 - Piasek drobny +H szaro mw - szg - 0,60
1,9 706Mta |
3 1,9 2,1 2,1 - Piasek drobny /PTT z6tto w/m - SZg - 0,65
3,0 brazowa |

Wykonat i dokumentowat: mgr Mateusz Manka, Tomasz Graf
Dozér: mgr inz. Ryszard Graf




PRZEKROJ GEOTECHNICZNY |I-1
SKALA 1:;—33

Obiekt : SKATEPARK
Miejscowosé: MOSINA, ul. Harcerska

64,00
I (dz. Nr geodez. 1636/7)
63,00
62,00
61,00
60,00
' 1
|
59,00
58,00_|} m npm Legenda
- - nasyp niebudowlany
Pd - piasek drobny
Pt - piasek pylasty
Nr otworu Rzedna otworu 1 63,5 -13,0- 2 63,2 - 20,0 - 3 63,0
Gt. wiercenia | Gtebokos¢ zwierciadias 0 . 30 . 3.0

wody gruntowe;j



