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Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu

1.

INWESTOR

Urzad Gminy Mosina
pl. 20 PaZdziernikal
62-050 MOSINA

PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa pomiedzy Zamawiajacym - Gming Mosina a Wykonawca - firmg MOM architekci sp.
z 0.0. reprezentowang przez cztonka zarzadu Michata Cichego oraz cztonka zarzadu Piotra
Januszewskiego.

Aktualna Mapa do celéw projektowych GKG.GZZ.4071.14701. w skali 1:500, aktualizowana na
dzien 15-09-20¢2Ir.

DECYZJA O USTALENIE LOKALIZACI INWESTYCI CELU PUBLICZNEGO z dnia 16.11.2021 nr.
PP.6733.38.2021.5C

Uzgodnienia z Inwestorem.

Uzgodnienia z przedstawicielami grupy docelowej.

Uzgodnienia miedzybranzowe.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333) z pézniejszymi
Zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r.(Dz.U. Nr 75, poz. 6390),

tj. z dnia 8 kwietnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065), z p6zn. zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 235,
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego z dnia 11 wrze$nia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609) , z p6zn. zm. Dz.U. z
2021r. poz. 1168

Rozporzadzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
0goéInych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. 2003 r. Nr 169
poz. 1650).

Zbior Polskich Norm dotyczgcych skateparkéw PN-EN 14374:2019-07 - wymagania
bezpieczenstwa i metody badan, dokument dotyczy skateparkéw do publicznego uzytku
przeznaczonych dla uzytkownikéw deskorolek, innego rolkowego sprzetu sportowego
oraz rowerow BMX.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowalny skateparku, projektowanego jako obiekt VI
kategorii.

3.1. Lokalizacja

Inwestycja potozona jest w Mosinie przy ulicy Harcerskiej
|dentyfikator dziatki: 302110_4.0001.1636/6, 302110_4.0001.1636/7



Wojewaddztwo: Wielkopolskie
Powiat: poznanski

@Gmina: Miasto Mosina

Obreb: Mosina

Numer dziatki 1636/6, 1636/7

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Obszar inwestycji potozony jest mieScie Mosina w wojewddztwie wielkopolskim. Teren nalezy go
Gminy Mosina. 0Od p6tnocnego zachodu graniczy z terenem Stadionu Sportowego OSIR. Od potudnia
obszar opracowania graniczy z Kanatem Mosinskim, od wschodu teren graniczy z dziatka drogowa.

Na dziatce znajdujg sie blaszane garaze, obiekty niezwigzane na state z gruntem, nalezy je
zdemontowac - nie wymagaja osobnego pozwolenia na rozbidrke.

Na dziatce znajduje sie stup energetyczny - doprowadzajacy zasilanie, linig napowietrzng, nie
koliduje z projektowanym obiektem. Za pomoc3 istniejaceqo przytacza zostanie zasilona
projektowana infrastruktura.

Na obszarze objetym inwestycja znajduje sie na linia Swiattowodowa, zostaty uzyskane warunki
techniczne dotyczace przebudowy w/w linii. Przebudowa linii Swiattowodowej zostanie
przeprowadzana wedtug odrebnego opracowania oraz postepowania administracyjnego.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
5.1. Skatepark

Skatepark projektuje sie w technologii wodoodpornego betonu zbrojonego, wraz z
uksztattowanymi z zelbetu przeszkodami, murkami, rampami itp., wyposazonymi dodatkowo w
elementy uzupetniajgce wykonane ze stali - porecze, copinigi itp..

W obrebie projektowanego obiektu teren ma ptaskg charakterystyke, Srednie rzedne istniejgcego
terenu wynoszg od 63,0 m n.p.m. do 63.5 m n.p.m. Uksztattowanie powierzchni Skateparku
wpisano w istniejacg geometrie terenu. Powierzchnia skateparku odwadniania bedzie za pomoca
minimalnych spadkéw (1,5%-2%) na teren nieutwardzony potozony wokét skateparku.
Nasypy i skarpy wykonane zostang z dowiezionych gruntéw piaszczystych - piaskéw grubych i
Srednich, zageszczonych. Wierzchnia warstwa skarp (20cm) wykonana zostanie z gruntéw
humusowych pozyskanych podczas prac ziemnych. Wokét ptyty, w miejscach w ktérych ze
wzgledu na mat3 rdéznice wysokosci nie wystepuje koniecznoS¢ oskarpowania skateparku,
wykonane zostang opaski ze zwiru kamiennego o gtadkich krawedziach (otoczak), ktére
dodatkowo utatwig przenikanie wody w gtab gruntu podczas deszczéw ulewnych.
Uktad skateparku zaprojektowano w taki sposab, aby mozliwe byto zachowanie odlegtosci 2m od
drzew, projektowanych i istniejacych elementéw infrastruktury stupa (elektroenergetycznego) .
W potudniowej czesci wokdt drzew projektuje sie drewniany podest majacy charakter siedziska
stuzacego do wypoczynku dla uzytkownikéw skateparku.

5.2. Uktad komunikacyjny, sposdb dostepu do drogi publicznej

Dostep do obiektu zapewniony jest z drogi publicznej ul. Harcerska - dziatka numer 1643/3.



Wejscie przewiduje sie od strony pétnocnej obiektu. Projektuje sie Sciezke, dojscie do obiektu,
nawierzchnia gtadka, utatwiajaca poruszanie sie na deskorolce, rolkach, hulajnogach itp...
Ze wzgledu na funkcje obiektu nie przewiduje sie miejsc postojowych.

5.3. Sieci oraz instalacje

Opracowanie zaktada uzbrojenie Skateparku w infrastrukture oswietlenia oraz urzadzen
monitoringu. (Zatwierdzane w projekcie technicznym).

Zasilanie obiektu w energie elektryczng z sieci elektroenergetycznej bedzie odbywato sie z
istniejacej przytacza ktére znajduje sie na dziatce , zgodnie z oSwiadczeniem Enea Operator Sp. z o.
0.nr ZD /15491/2021 z 17 wrzesnia 2021 r.

Na obszarze realizowanej inwestycji znajduje sie czynna linia Swiattowodowa wtasnosci HAWE
Telekom. Przebudowa linii Swiattowodowej zostanie przeprowadzana wedtug odrebnego
opracowania oraz postepowania administracyjnego.

Dziatka inwestora jest niepodtaczona do miejskiego systemu odwadniajgcego. Wody opadowe
zagospodarowane zostang na terenie Inwestycji. Powierzchnia urzadzenia odwadniana bedzie w
wiekszosci pasywnie za pomocg wyprofilowanych minimalnych spadkéw o nachyleniu 1,5-2%, na
teren inwestycji.

5.4. Zieleh

Powierzchnie nieutwardzone na terenie opracowania zostang obsadzone trawg, zgodnie z
rysunkiem Projektu Zagospodarowania Terenu (PZT), odpowiednio oznaczone w legendzie:

e powierzchnia biologicznie czynna
e zielone skarpy

Na ternie znajdujg sie pie€ drzew.

Pnie drzew wokoét projektowanego skateparku oddalone s3 na bezpiecznga odlegto$¢ 300cm (min
200cm) od toru jazdy, nie stanowiac zagrozenia dla uzytkownikéw obiektu.

W trakcie budowy nalezy zabezpieczy¢ wszystkie drzewa znajdujgce sie w poblizu
projektowanego obiektu narazone na uszkodzenia w wyniku ruchu maszyn oraz transportu
materiatéw budowlanych. (Zgodnie z pkt.5.4.2)

5.4.1. Sposéb wykonania trawnikow

Nasiona traw zastosowac w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkéw. Gotowa
mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy wg
ktérej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.

Spos6b wykonania:

o teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

J nowe trawniki powinny zostac zatozone na warstwie minimum 10 cm ziemi urodzajne;j.
Przewiduje sie wykorzystanie zebranej ziemi urodzajnej podczas przygotowawczych robét
zimnych (ziemia moze by¢ sktadowana w zachodniej czesci dziatki zgodnie z PKT. 5.4.3
Organizacja Ruchu.)

Wuymogi jakosciowe jakie powinna spetnic ziemia urodzajna:

o moze pochodzic jedynie z gérnych warstw profilu glebowego, czyli z warstwy ornej czynnej
mikrobiologicznie (okoto 25cm wierzchniej warstwy),
o nie moze by¢ zagruzowana, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie,



o) musi by¢ pozbawiona kamieni,

wymagane proporcje poszczegolnych frakcji ziemi urodzajnej:
- frakcja ilasta - wielkos¢ ponizej 0.002mm - zawartosc 12 - 18%
- frakcja pylasta - wielkos¢ 0.002 - 0.05mm -zawartosc 20 - 30%
- frakcja piaszczysta - wielkos¢ 0,05 - 2,0mm -zawartosc 45 - 70%
- frakcja zwirowa i kamienista - zawartos¢ ponizej 5%,

o nie dopuszcza sie stosowania podtoza na bazie torfu,

o) wymagane fizyczne parametry charakteryzujace ziemie urodzajng: ciezar objetosciowy 1,3
-1,6T/m3,

o) wymagane parametry chemiczne ziemi urodzajne;j:

o) zawartos¢ materii organicznej: 5 - 7% w stosunku C:N ponizej 30:1; zawartos¢ mineratow:

N 25 - 50mg, P205 10 - 29mg, K20-43mg, MqlO0 - 15mg na 100g gleby, odczyn pH 5,7 - 6,5
z zawartoscig Ca nie przekraczajacg 500mg/ 100g s.m. gleby. Nie dopuszcza sie do wbu-
dowania ziemi urodzajnej z zawartosciami Ca i materii organicznej oraz o wartosci pH prze-
kraczajgcej wymienione wartosci.
siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,
przed siewem ziemie nalezy watowac watem gtadkim, a potem watem-kolczatkg lub grabic,
nasiona traw wymieszane z ziemia, wysiewane sg w ilosci od 4 kg na 100 mé,
po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wy-
réwnania i stworzenia dobrych warunkow dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion
nastapito przez watowanie kolczatka, mozna nie stosowac watu gtadkiego,
o po wysianiu nasiona powinny znalez¢ sie na gtebokosci do 0.5 cm pod powierzchnig ziemi,
o mieszanka nasion trawnikowych moze byc¢ gotowa lub wykonana wg sktadu uzgodnio-
nego z INSPEKTOREM NADZORU TERENOW ZIELENI.

5.4.2. S0D - Strefa Ochrony Drzewa

Na czas trwania robét budowlanych nalezy wyznaczy¢ strefe ochrony drzewa (SOD), ktéra jest
obszarem wokoét drzewa, w obrebie ktérego ochronie podlega cate drzewo (system korzeniowy,
pien i korona).

Zasieg SOD dla przedmiotowej inwestycji na poziomie pnia zabezpieczy¢ obudowg z desek do
wysokosci pierwszych gatezi, pomiedzy deski a pief nalezy wtozyc materiat izolacyjny w postaci
mat stomianych badz geowtékniny (minimum 2 warstwy), dolna czes¢ kazdej deski powinna
opierac sie na podtozu (i by¢ lekko zagtebiona w ziemi).

Zasieg SOD powinien obejmowac minimum strefe rzutu korony drzewa plus 1,5 m.

W ramach zasiegu SOD rozumienie jest zachowanie szczegdlnej ostroznosci wzgledem drzew
(system korzeniowy, pien i korona). W ramach SOD dopuszcza sie prowadzenie prac
budowlanych, majacych na celu realizacje przedmiotowego projektu.

ETAPY ZABECPIECZENIA ORAZ WYKONANIA STREFY OCHRONY DRZEWA:

e Prace w ramach Strefy Ochrony Drzewa powinny by¢ wykonane recznie. (RYS.01)

e Nalezy wykonac zabezpieczania obudowa z desek (RYS.02)

e Nastepnie po wykonaniu ogrodzenia mozna kontynuowac prace na terenie , poza SOD przy
uzyciu koparek. (RYS.03)

e Po zakonczeniu prac przy pomocy sprzetu ciezkiego, mozna kontynuowac prace w ramach
obszary SOD jedynie recznie, pozostawiajac ochronne pnia do zakonczenia prac. (RYS.02)

Woszystkie prace zwigzane z SOD powinny byc¢ prowadzone pod nadzorem INSPEKTORA
NADZORU TERENOW ZIELENI.



Odstoniete podczas robét ziemnych korzenie nalezy niezwtocznie okry¢ matami stomianymi.
Sciane wuykopu od strony drzewa nalezy przykry¢ warstwa torfu, a nastepnie okry¢ matami
stomianymi. Torf nalezy utrzymywac w stanie wilgotnym. W bezpoSrednim s3siedztwie
istniejacych drzew nie nalezy sktadowac ziemi z wykopow , piasku, materiatéw ktére moga
zmieni¢ chemizacje gleby [paliwa, wapno, oleje itp.] oraz pali¢ ognisk.

Na ogrodzeniu nalezy zamontowac tabliczki z informacja: "Strefa ochronna drzew. Nie wchodzic!
Nie przesuwac ogrodzenia! Nie sktadowac materiatow!".

Ze wzgledu na to, iz wystepujace na przedmiotowym terenie drzewa majg nisko zlokalizowane
konary zabezpieczenie pni nalezy wykonac¢ w spos6b indywidualny dla kazdego drzewa Przy
zastosowaniu SOD zabezpieczenie pni drzew bedzie wymagane w czasie trwania prac
montazowych dot. drewnianego podestu. (pkt 5.5. Mata Architektura)
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PRZYKLAD OGRODZENIA OCHRONNEGO WEDLUG BS 5837:2012, ZMODYFIKOWANY

Kompleksowe zabezpieczanie wszystkich organéw drzew i krzewdw oraz zabezpieczenie
podtoza pod koronami drzew przed nadmiernym zageszczeniem polega na montazu ogrodzenia
(rys. nr 3) w maksymalnej odlegtosci od drzew. Konieczne jest grupowanie kilku drzew dla
wykonania jednego wygrodzenia, szczeg6towa lokalizacja ogrodzenia uzalezniona jest od wielu
czynnikéw w tym przebiegu systemu korzeniowego oraz nabiegéw korzeniowych, rozlegtosci
oraz wysokosci osadzenia korony drzew, szerokosci pasa drogowego oraz lokalizacji jego
elementdw itp. Ruch pojazddéw ciezkich zorganizowany winien by¢ poza rzutami koron.

UWAGA! Wszystkie prace zwigzane z SOD powinny by¢ prowadzone pod nadzorem
INSPEKTORA NADZORU TERENOW ZIELENI.

Zrédto WYTYCZNE DO PROJEK TOWANIA, OCHRONY ORAZ PIELEGNACI ZIELENI PRZYULICZNEJ,
ZARZADU DROG MIEJSKICH W POZNANIU, POZNAN, 2019 R.

5.4.3. Organizacja ruchu

Dopuszcza sie ruch pojazdéw ciezkich na dziatce przy pracach zwigzanych z powstawaniem
projektowanego obiektu. Przewiduje sie uzycie koparek kompaktowych na etapie wstepnym.
Zabrania sie ruchu pojazdéw ciezkich w wyznaczonej strefie SOD, zgodnie z pkt. 5.4.2.

Materiaty sktadowane w na terenie inwestycji w pétnocno zachodniej czesci, na dziatce inwestora,
Wijazd przewiduje sie w pdtnocnej czesci dziatki, z ulicy Harcerskiej.

5.4.4. Ciecie gatezi

Ewentualne wykonanie cie¢ gatezi nalezy uzgodni¢ z Referatem Ochrony Srodowiska, Rolnictwa i
Lesnictwa Urzedu Miejskiego w Mosinie oraz z INSPEKTOREM NADZORU TERENOW ZIELENI przed



przystapieniem do prac lub przedstawi¢ do uzgodnienia np. na zdjeciach, ktére gatezie i konary
zostang usuniete.

5.4.5. Inwentaryzacja wystepujacych drzew na dziatce:

Lp  GATUNEK 0BWOD
DI KLON 2,83 m
D2  KLON 270 m
D3  AKACA 0,60 m
D4 AKACA 1,04 m
D5 AKACA 1,60 m

Inwentaryzacja fotograficzna - Rys ZI

5.5. Mata architektura

Projektuje sie drewniany podest na stopach fundamentowych, jako miejsce do odpoczynku, wokdt
dwdch klonow. Nalezy zabezpieczy¢ bryte korzeniowa przed uszkodzeniem podczas prac
montazowych.

Projektuje sie tawki oraz Smietniki parkowe oraz stojaki rowerowe zgodnie z rys A-05

SPOSOB ZBEZPIECZNIA SYSTEMU KORZENIOWEGO DRZEW PODCZAS REALIZAC)I PODESTU
Po recznym Sciagnieciu wierzchniej warstwy gleby, odstonieciu bryty korzeniowej, przewiduje sie
mozliwos¢ zmiany lokalizacji stép fundamentowych. Dopuszcza sie odsuniecie stop
fundamentowych, pozostawiajac obrys planowanej tawki/podestu w taki sposdb aby nie
kolidowaty z zastang bryta korzeniowa. Na etapie wytyczania geodezyjnego konstrukcji podestu
nalezy zweryfikowac ewentualne kolizje stép fundamentowych z systemem korzeniowym , nalezy
uzgodni¢ zweryfikowany uktad stép fundamentowych z INSPEKTOREM NADZORU TERENOW
ZIELENI. Nalezy dostosowywac uktad konstrukcyjny w celu wyeliminowania kolizji .

Woszystkie prace prowadzone w sasiedztwie systemu korzeniowego pozostawionych drzew
powinny by¢ wykonane recznie. Odstoniete podczas robét ziemnych korzenie nalezy niezwtocznie
okry¢ matami stomianymi. Sciane wykopu od strony drzewa nalezy przykry¢ warstwa torfu, a
nastepnie okry¢ matami stomianymi. Torf nalezy utrzymywac w stanie wilgotnym. W
bezposrednim s3asiedztwie istniejgcych drzew nie nalezy sktadowac ziemi z wykopdw , piasku,
materiatéw ktére moga zmieni¢ chemizacje gleby [paliwa, wapno, oleje itp.] oraz pali¢ ognisk. Pnie
drzew nalezy ostoni¢ matami stomianymi i odeskowac do wys. 1,5m

Po wykonaniu fundamentéw, nalezy catkowicie wypetnic ziemig urodzajng , réwnomiernie
obsypujac nig korzenie i jednocze$nie ugniatajac ja wokét bryty korzeniowe;.

6. ZGODNOSC PROJEKTU DECYZJA O USTALENIE LOKALIZAC)I INWESTYC)I CELU PUBLICZNEGO

Dla projektowanego obiektu zostata wydana DECYZJA O USTALENIE LOKALIZACI INWESTYCJI CELU
PUBLICZNEGO z dnia 16.11.2021 nr. PP.6733.38.2021.5C. ktéra stanowi zatacznik do niniejszego
projektu.

Projektowany obiekt jest zgodny w/w decyzja.



7. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Inwestycja, polegajaca na budowie skateparku na podstawie:

ROZPORZADZENIE RADY MINISTROW W SPRAWIE PRZEDSIEWZIEC MOGACYCH ZNACZACO
ODDZIALYWAC NA SRODOWISKO z dnia 10 wrzeénia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839)

nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco oddziatywac na srodowisko oraz
przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac na Srodowisko

Zasieg obszaru oddziatywania obiektu
Obszar oddziatywania obiektu ogranicza sie do granicy dziatki nalezacej do Inwestora.

Projektowany obiekt nie powoduje wykluczenia lub czeSciowego wykluczenia terenu w zakresie
lokalizacji zabudowy lub urzadzern budowlanych. Nie powoduje zmiany warunkéw uzytkowania, w
spos6b zasadniczy zmieniajacej istniejgcy standard uzytkowania. Obszar oddziatywania obiektu
ogranicza sie do nieruchomosci wtasnej Inwestora. Po realizacji planowanej inwestycji, na sasiednich
dziatkach bedzie mozliwe uzyskanie wskaznika intensywnosci zabudowy oraz funkcji zabudowy lub
uzyskanie warunkéw zabudowy o parametrach wtasciwych dla rejonu lokalizacji.

8. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO, ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

Proj. inwestycja nie powoduje zagrozen dla Srodowiska, zdrowia ludzi oraz obiektéw s3siednich.

9. WPLYW EKSPLOATAC)I GORNICZE) NA DZIAt KE

Obszar opracowania nie znajduje sie na terenie eksploatacji gorniczej i nie jest narazony na
wystepowanie szkdd gérniczych.

10. OCENA GEOTECHNICZNA

Warunki geotechniczne okresla sie jako proste. W podtozu wystepuja jednorodne warstwy piaskéw
wodno-lodowcowych z warstwami glin. CatoS€ przykryta jest w stropie warstwa nasypu o
migzszosci 0,9-11m.

1. DOSTEPNOSC DLA 0SOB NIEPE:NOSPRAWNYCH

Ptyta obiektu jest dostepna dla oséb poruszajacych sie na wozkach inwalidzkich.

12. WARUNKI OCHRONY PPOZ

Obiekt nie podlega koniecznosci spetnienia warunkéw szczegdlnych w zakresie ochrony ppoz. Jak i
nie zmienia warunkéw ochrony ppoz. obiektéw sasiednich.

13. WYMOGI BEZPIECZENSTWA

Obiekt zaprojektowano w oparciu o PN dotyczace skateparkéw - wymagania bezpieczenstwa i
metody badan, dla uzytkownikéw deskorolek i innego sprzetu sportowego oraz BMX.



14. UWAGI 0GOLNE

Wszystkie prace budowlane wykonywac nalezy pod nadzorem uprawnionego kierownika robaot
oraz z zachowaniem przepiséw BHP. Ze wzgledu na kluczowa przy realizacji kwestie prac
terenowych, w trakcie realizacji Inwestycji zapewnic nalezy stata obstuge geodezyjna.

Wszystkich prace w zakresie rzutu koron drzew oraz w zakresie projektowanej zieleni nalezy
wykonywac pod nadzorem Inspektora Nadzoru Terendw Zieleni.

Przed przystapieniem do realizacji obiektu nalezy sporzadzi¢ projekt tablicy informacyjnej z
instrukcjg uzytkowania Skateparku, okreslajacg zasady jego funkcjonowania, zwigzane z nim
zagrozenia i odpowiedzialnoSci. Tablice nalezy umiesci¢ przy wejsciu na obiekt przed oddaniem
Skateparku do uzytkowania.

15. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ORAZ CHARAKTERYSTYCZNYCH PARAMETROW BUDYNKU

Powierzchnia Procent
[m2] [%]
Powierzchnia dziatki 1780 100%
Nawierzchnie betonowa - Skatepark 658 36,97%
Nawierzchnia betonowa - dojazdy, mata architektura /3 410%
drewniany podest - element matej architektury 63 3.54%
) o L 986 55,39%
Nawierzchnia biologicznie czynna w tym nasypy
Projektant Projektant Sprawdzajacy
Architektura Architektura
mgr inz. arch. Michat Cichy mgr inz. arch. Roderyk Milik
7/WPOKK/2014; WP-1044 42/WPOKK/2019; WP-1343
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