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WIDOK DACHU

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU REMIZY OSP W

OPATOWIE NA DZ. NR EWID 697 OBRĘB OPATÓW

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA KŁOBUCK

GMINA OPATÓW

UL. KOŚCIUSZKI 27, 42-152 OPATÓW

UL. KOŚCIUSZKI 80, 42-152 OPATÓW

mgr inż.arch.Weronika Grzybek
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1. Papa EPDM oraz kompletny system uszczelniania i wentylowania dachu oraz
akcesoria wg. katalogu danego producenta.
2.Rury spustowe odprowadzające wodę z stropodachu wg. katalogu danego
producenta.
3.Na styku dachu z kominem lub w innych miejscach newralgicznych należy
stosować uszczelnienia i zabezpieczenia systemowe.
4.Wyprowadzenie na dach pojedyńczych kanałów wentylacyjnych uszczelnić
elementami systemowymi.
5.Dojście do komina przez dostawienie drabiny do attyki.
6.W budynkach usytuowanych w II i III strefie obciążenia wiatrem na przewodach
dymowych i spalinowych należy zastosować nasady kominowe zabezpieczające
przed odwróceniem ciągu.
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