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RZUT POSADZEK PARTERU

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU REMIZY OSP W

OPATOWIE NA DZ. NR EWID M697 OBRĘB OPATÓW

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA KŁOBUCK

GMINA OPATÓW

UL. KOŚCIUSZKI 27, 42-152 OPATÓW

UL. KOŚCIUSZKI 80, 42-152 OPATÓW
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RZUT POSADZEK PIĘTRA
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UL. KOŚCIUSZKI 27, 42-152 OPATÓW
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komin 1

Komin 1
- komin w systemie RONDO PLUS firmy Schiedel
- kanał dymowy Φ160 murowany od posadzki kotłowni

Sposób wentylacji oraz ilość pustaków wentylacyjnych i przekroje kominów,
dostosować do indywidualnych rozwiązań, zachowując normy i warunki
techniczne jakim powinny odpowiadać budynki.

Komin 2
- komin wentylacyjny dwukanałowy 2x12/17cm firmy Schiedel
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RZUT POSADZEK ANTRESOLI
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DETAL ZADASZENIA NAD WJAZDEM DO GARAŻU
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Profil stalowy
zamknięty 80x40x2
długość 1000mm

obudowa z płyty osb 18mmobudowa z płyty osb 18mm

Profil stalowy
zamknięty 80x40x2
długość 1000mm

płyta z blachy
stalowej h=58cm

kotwy mocujące
blachę do ściany

trójkątny profil stalowy

płyta z blachy
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blachę do ściany

trójkątny profil stalowy
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likwidacja istniejącej balustrany
montaż nowej balustrady

montowanej do czoła schodów
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projektowana kostka brukowa typu
holland gr. 6cm na chodniki

projektowana kostka brukowa typu
holland gr. 8cm na podjazdy
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