
STOLARKA PCV ,

SZKLONA SZYBAMI ZESPOLONYMI Z

ARGONEM W

PRZESTRZNI MIĘDZYSZYBOWEJ,

WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA

CIEPŁA 0,9 W/m²K

DRZWI ALUMINIOWO-SZKLANE

Z NAŚWIETLEM BOCZNYM

OŚCIEŻNICA Z KSZTAŁTOWNIKÓW

ALUMINIOWYCH TRZYKOMOROWYCH,

 Z PRZEGRODĄ TERMICZNĄ  77MM,

SKRZYDŁO Z PRZYLGĄ 78MM

Z BLACHY STALOWEJ

I WYPEŁNIENIEM PIANKĄ PU

WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA

CIEPŁA 0,94 W/m²K

UWAGA! WYMIARY W ŚWIETLE ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH,NALEŻY UWZGLĘDNIĆ DYSTANS NA MONTAŻ

KOLOR STOLARKI BIAŁY KOLOR STOLARKI GRAFIT RAL 7016
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ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ 

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU REMIZY OSP W

OPATOWIE NA DZ. NR EWID 697 OBRĘB OPATÓW

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA KŁOBUCK

GMINA OPATÓW

UL. KOŚCIUSZKI 27, 42-152 OPATÓW

UL. KOŚCIUSZKI 80, 42-152 OPATÓW

mgr inż.arch.Weronika Grzybek
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