+[14,06

+]9,53

7,97

&

007

Pergola ze stali cynkowanej
ogniowo i lakierowanej proszkowo,

+[14,06

=]
(S
(&N}

Pt

-+
~
[X=
=

+ o+ +
~ < >
oo S
o «©

+
[N
[
©

1,20

=10,02

£ P

Qa

wana g TOSZKOW
|I|I|l|.|.|l|.|.|i§ﬂ“l”“lﬂl“lﬂlﬂl”ﬂlﬂlﬂlﬂlﬂlﬂlﬂlﬂlﬂlﬂlﬂlﬂlﬂlﬂ

Balustrada stalowa, lakierowana
proszkowo kolor RAL 7016
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LEGENDA:

elementy przeznaczone do wyburzenia
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Balustrada nierdzewna, ze stali
kwasoodpornej, lakierowana
proszkowo kolor RAL 7016
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LEGENDA:

OCIEPLENIE SCIANY PLYTA STYROPIANOWA EPS
A=0,032 W/mK GR.20 CM

(oczyszczenie, skucie odspojonego podtoza fragmentéw
tynku, uzupetnienie ubytkéw, zagruntowanie, wykonanie
tynkéw zewnetrznych oraz elewacji z kamienia
kolorystyka zgodna z rys. A-6)

@ WYKONANIE ZADASZENIA NAD WJAZDAMI DO
GARAZU GR.20CM, JAKO RAMA STALOWA
WSPORNIKOWA KOTWIONA W SCIANIE
ISTNIEJACEJ OBUDOWANA PLYTA OSB 18MM,
OTYNKOWANIE | WYKONANIE OBROBKI
BLACHARSKIEJ.

@ WYKONANIE NAPISU FARBA ELEWACYJNA
AKRYLOWA WODOODPORNA KOLOR RAL 7016
(LITERY) O H= 100 CM | 50CM

@ DEMONTAZ ISTNIEJACYCH PARAPETOW
OKIENNYCH, MONTAZ NOWYCH PARAPETOW
OKIENNYCH Z BLACHY STALOWEJ KOLOR RAL 7016
(Parapety okienne powinny wystawaé poza lico
ocieplonej $ciany nie mniej niz 4cm i powinny
odpowiednio uszczelnione na styku z ociepleniem,
parapety te nalezy montowac ze spadkiem
zapewniajgcym odptyw wody nie mniej niz 2%)
DEMONTAZ STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ,
MONTAZ NOWEJ STOLARKI ZGODNIE Z
ZESTAWIENIEM STOLARKI RYS. A-8
OCZYSZCZENIE | POMALOWANIE BRAM
GARAZOWYCH NA KOLOR CZERWONY RAL 3026

@ DEMONTAZ ISTNIEJACEGO POSZYCIA DACHU,
WYKONANIE NOWEGO POSZYCIA DACHU Z
BLACHODACHOWKI (Dane techniczne Blachodachowki
kolor RAL 7024:

- dlugos$¢ modutu: 350 mm.

- wysokos$¢ przettoczenia: 25 mm.
- wysokos$¢ profilu: 27 mm.

- szerokos$¢ uzytkowa: 1105 mm.
- szerokos¢ catkowita: 1192 mm.
- grubos$¢ blachy 0,50 mm.

DEMONTAZ RUR SPUSTOWYCH, RYNIEN |
OBROBEK BLACHARSKICH, KRATEK
WENTYLACYJNYCH, MONTAZ NOWYCH RUR
SPUSTOWYCH, RYNIEN | OBROBKI BLACHARSKIEJ,
KOMINKOW WENTYLACYJNYCH
(z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej gr. 0,55mm),

@ REMONT ISTNIEJACYCH KOMINOW,
WYMUROWANIE PROJEKTOWANYCH KOMINOW
(wykona¢ tynki oraz obrébke blacharskg z blachy
stalowej ocynkowanej, powlekanej gr. 0,55mm)

@ DEMONTAZ ISTNIEJACYCH SCHODOW
STALOWYCH, WYKONANIE NOWYCH SCHODOW

STALOWYCH, Z PROFILI STALOWYCH ORAZ KRATY

WEMA 40MM MALOWANYCH PROSZKOWO NA

KOLOR RAL 70186,

WYKONANIE ZADASZENIA ZE SZKtA

HARTOWANEGO O WYMIARACH 150CMX350CM

MONTAZ NOWYCH UCHWYTOW DO SYRENY

ALARMOWEJ | MONTAZ NOWYCH UCHWYTOW DO

ANTEN

MONTAZ OSWIETLENIA ZGODNIE Z PROJEKTEM

BRANZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE.

DEMONTAZ SCHODOW WEJSCIOWYCH ORAZ

RAMPY WJAZDOWEJ WRAZ Z MURKAMI PRZY

WEJSCIU GEOWNYM | WJAZDACH DO

GARAZOW,WYKONANIE SCHODOW

ZEWNETRZNYCH ORAZ PODJAZDU DLA

NIEPELNOSPRAWNYCH (z kostki betonowej typu

Holland ograniczonej palisadg prostokatng o wymiarach

10x16cm o wysokosci 40-60 cm, palisada powinna by¢

wkopana na 1/3 wysokosci wtasnej)

WYKONANIE DONICY ZE STOPNI GLADKICH ROYAL

O WYM. 7X37X100CM, UKLADANYCH PIONOWO

MONTAZ KRAT DO PNACZY NA SCIANIE ELEWACJI

ZACHODNIEJ

(Dane techniczne:

- kratki zgrzewane z drutu @ 5 mm,

- stal konstrukcyjna S235JR (PN-EN 10025),

- powloka antykorozyjna: ocynk ogniowy,

- mocowanie na hakach typu L (Hak no$ny 104x54x4

mm, szeroko$¢ 25 mm, otwér montazowy 8,2 x12,

blaszka dociskowa 30x25 mm, $ruba dociskowa M6x16)

@ MONTAZ BALUSTRADY STALOWEJ DLA OSOB

NIEPELNOSPRAWNYCH LAKIEROWANEJ
PROSZKOWO KOLOR RAL 7016

@ MONTAZ PROFILU PCV ELEWACYJNEGO PRZY
OKNACH (3SZT.) (mocowanie na hakach typu L Hak
nosny 104x54x4 mm, szeroko$¢ 25 mm, otwor
montazowy 8,2 x12, blaszka dociskowa 30x25 mm,
$ruba dociskowa M6x16)
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Mariusz Frania

Nazwa projekiv: | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU REMIZY OSP W

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA KLOBUCK
Adres: UL. KOSCIUSZKI 80, 42-152 OPATOW

OPATOWIE NA DZ. NR EWID 697 OBREB OPATOW
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GMINA OPATOW
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