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1. Opis techniczny

(do Projektu Technicznego budowy instalacji elektrycznych wewnetrznych: ,Przebudowa
budynku Szkoty Podstawowej im. ks. Jana Reca w Siedliskach na dz. nr 458 poprzez budowe
zewnetrznej platformy pionowej w celu udostepnienia budynku osobom niepetnosprawnym’).

1.1 Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora

- projekt architektoniczny

- projekty branzowe

- obowigzujgce normy i przepisy
- katalogi producentow

1.2 Projekty zwigzane

o Projekt Architektoniczno-Budowlany: ,Przebudowa budynku Szkoty Podstawowej
im. ks. Jana Reca w Siedliskach na dz. nr 458 poprzez budowe zewnetrznej platformy
pionowej w celu udostepnienia budynku osobom niepetnosprawnym’”.

1.3 Zakres opracowania

Zakresem opracowania objeto:
- rozdzielnice R (wymiana),
- zasilanie zewnetrznej platformy pionowej dla os6b niepetnosprawnych.

1.4 Rozdzielnica R (wymiana)

Istniejacg rozdzielnice nascienng R nalezy zdemontowac, nastepnie zabudowac proj.
rozdzielnice R w miejscu wskazanym na planie z rys. E-01. Zastosowac¢ rozdzielnice wnekowa
o liczbie pdl 3x12 w Il klasie ochronnosci, stopniu ochrony min. IP40 oraz z drzwiami
zamykanymi na klucz (wktadka patentowa). Rozdzielnice wykona¢ wg. schematu ideowego
zrys. E-02.

1.5 Zasilanie zewnetrznej platformy pionowej dla os6b niepeltnosprawnych

Zasilanie proj. zewn. platformy pionowej dla o0s6b niepetnosprawnych (wg branzy
architektonicznej) wykonac¢ z proj. rozdzielnicy R poprzez utozenie dwoch linii po trasie
z rys. E-01. Obie linie wykona¢ przewodem typu YDYzo 3x2,5mm?2 p/t w RKGL @25. Linie
zakonczy¢ w formie wypustu pozostawiajgc zapas przewodu na podigczenie. Doktadng
lokalizacje wypustow elektrycznych ustalic na etapie wykonawstwa. W rozdzielnicy R
zabudowa¢ aparaty elektryczne zabezpieczajgce proj. zewn. platforme pionowg zgodnie
z zaleceniami producenta zawartymi w DTR podtaczanego urzgdzenia. W celu komunikaciji
awaryjnej o0séb Kkorzystajacych z platformy nalezy zabudowa¢ modut bezprzewodowej
dwukierunkowej transmisji GSM.

1.6 Oswietlenie podstawowe i awaryjne (ewakuacyjne)

Instalacie wewnetrzng oswietlenia podstawowego wykona¢ za pomoca przewoddw
kabelkowych, typu YDYzo 4x1,5mm? o napieciu izolacji Un=450/750[V], uktadanych pod
tynkiem. Przewody na catej dtugosci nalezy przykrywa¢ warstwg tynku o grubosci co najmniej
5 mm, a potaczenia przewoddw nalezy wykonywa¢ w puszkach rozgateznych. Do kazdej
z opraw doprowadzi¢ przewod ochronny PE. Zastosowac osprzet instalacyjny wtynkowo-



natynkowy. tagczniki instalacyjne montowa¢ w strefach instalacyjnych. Proj. oprawy zasila¢
z istn. obwodu oswietlenia podstawowego.

Zastosowaé oprawy wyposazone w modut awaryjny 1h. W obrebie poziomych drég
ewakuacyjnych dobrane oprawy oswietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego) zapewniajg
natezenie oswietlenia na poziomie 1 Ix. Zapewni¢ wartos¢ natezenia oswietlenia awaryjnego
(ewakuacyjnego) przy urzadzeniach ppoz. min. 5 lux. Zalgczanie opraw za pomocg
wbudowanego czujnika ruchu. Dobdr opraw i ich rozmieszczenie podano na rys. E-01.

1.7 Ochrona przeciwporazeniowa przy dotyku posrednim

W celu ochrony uzytkownikéw urzgdzen i instalacji elektrycznej przed porazeniem prgdem
elektrycznym obowigzkowo nalezy  zastosowaé¢  nastepujgce  srodki ochrony
przeciwporazeniowe;j:

— samoczynne szybkie wytgczenie zasilania;

— urzadzenia Il klasy ochronnosci;

— potaczenia wyréwnawcze.

Ochrone przed dotykiem posrednim w przyjetym wyzej uktadzie sieciowym przy zwarciu
przewodu fazowego (L) do dostepnej czesci przewodzgcej zrealizowano przez zastosowanie
samoczynnego Wwytgczenia zasilania za pomocg urzgdzen nadmiarowo-prgdowych tj.
bezpiecznikow topikowych (ztgcze kablowe) i wytgcznikow instalacyjnych nadpradowych oraz
wytacznikéw przeciwporazeniowych réznicowopragdowych. Urzgdzenia |l klasy ochronnosci
majg izolacje czesci czynnych wykonang w taki sposob, aby uszkodzenie jej w stopniu
wywotujgcym zagrozenie porazeniowe byto mato prawdopodobne.

Przed oddaniem instalacji elektrycznej do eksploatacji nalezy dokonaé¢ oceny skutecznosci
dziatania srodkéw ochrony przeciwporazeniowych. Catos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z normg
PN-HD 60364.

UWAGI:

e caly zakres robdt wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych" tom V Instalacje elektryczne, oraz Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa z dnia 1994.12.14 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (D.U. nr 10/95 z dnia: 95.02.08).

1.8 Potaczenia wyréownawcze gtéwne i miejscowe

Dla proj. windy wykona¢ miejscowe potgczenie wyrownawcze przewodem typu LgYzo
10mm? w ostonie rurowej RKGL @18 p/t faczac proj. miejscowg szyne wyréwnawczg MSW
z istn. gtéwna szyng wyréwnawczg w budynku.

Do gtéwnej szyny wyrownawczej GSW do ktorej nalezy przytaczyc:

e przewody uziemiajgce,

e przewody ochronne lub ochronno-neutralne,

e metalowe rury oraz metalowe urzgdzenia wewnetrznych instalacji wody zimnej, wody
gorgcej, sciekdw, centralnego ogrzewania, gazu oraz klimatyzacji o ile wystepuije,

¢ metalowe elementy konstrukcji budynku takie jak np. zbrojenia itp.

Elementy przewodzgce wprowadzone do budynku z zewnatrz powinny byé przytaczone do

gtéwnej szyny wyréwnawczej mozliwie jak najblizej miejsca ich wprowadzenia.

W pomieszczeniach o szczeg6lnym zagrozeniu porazeniem powinny by¢ wykonane potaczenia

wyréwnawcze dodatkowe (miejscowe). Potgczenia wyrownawcze dodatkowe (miejscowe)

powinny obejmowac wszystkie czesci przewodzgce jednoczesnie dostepne tj.:

e czedci przewodzace dostepne,



e czesci przewodzgce obce,

e przewody ochronne wszystkich urzadzen, w tym réwniez gniazd wtyczkowych i wypustow
oSwietleniowych,

¢ metalowe konstrukcje i zbrojenia budowlane.

1.9 Ochrona przeciwprzepieciowa

W celu ochrony instalacji elektrycznej oraz urzgdzen odbiorczych przed przepieciami
w rozdzielnicy gtéwnej lub w rozdzielnicy R zabudowaé¢ ograniczniki przepie¢ typu 1+2 dla
catosci instalacji w obiekcie. Ogranicznik przepie¢ nalezy wtgczy¢ pomiedzy przewody robocze
(L1,L2,L3,N), a przewdd PE, przy czym zacisk uziemiajacy ogranicznikbw potaczy¢ z uziemiong
gtéwng szyng wyréwnawczg GSW obiektu.

2. Obliczenia techniczne

2.1 Natezenie oswietlenia Esr w pomieszczeniach

Rozmieszczenie opraw oraz wartos¢ natezenia oswietlenia w pomieszczeniach objetych
opracowaniem zostata wyznaczona za pomocg programu komputerowego, w oparciu o dane
katalogowe, norme i zalecenia odnosnie elektrycznego oswietlenia wnetrz.

Srednia warto$¢ natezenia o$wietlenia w pomieszczeniach zg. z norma.

Uwagi koncowe:

1. Cze$¢ opisowa i rysunkowa stanowig nierozerwalng i wzajemnie uzupetniajgcg sie catosé
dokumentaciji projektowe;.

2. Przy przejsciu przewodéw w ostonach rurowych przez przegrody budowlane, stanowigce oddzielenia
przeciwpozarowe zastosowac¢ odpowiednig mase uszczelniajgcg o odpowiedniej odpornosci ogniowe;j
(np. zastosowac system Hilti).

3. Wszystkie zastosowane urzgdzenia i materialy muszg posiada¢ dopuszczenie do stosowania
w budownictwie (oznaczenie znakiem bezpieczenstwa) zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym
zakresie. Ewentualne zmiany wynikte w czasie prac nanies¢ na dokumentacje powykonawcza.

4. Wszelkie prace instalacyjne prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w zakresie BHP.

5. Niniejsze opracowanie zachowuje waznos¢ przez okres 2 lat, po tym okresie nalezy sprawdzi¢
zgodno$é zawartych w nim rozwigzanh z obowigzujacymi przepisami.

Opracowat: Projektant:
inz. Szymon Puscizna mgr inz. Rafat Kapanowski
Sprawdzajgcy:

mgr inz. Maksymilian Liber
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SALA LEKCYJNA

|

proj. R (wymiana istn. rozdz. n/t)

2x(YDYzo 3x2,5mm?w RKGL @25 p/t) do proj. rozdz. R

- obwody zasilania proj. platformy

PIR+AW

RZUT PARTERU

Skala 1:50

OZNACZENIA:

- proj. rozdzielnica wnekowa 3x12 mod.

- oprawa nastropowa, LED 24W, 3000K, 2200Im, IP20,
modut awaryjny 1h, czujnik ruchu

TN-C-S

400/230[V]

3xL+N+PE

samoczynne wytgczenie zasilania
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