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l.  Opis techniczny.

Do projektu przebudowy instalacji c.0., w zwigzku z przebudowg i rozbudowg
budynku Szkoty Podstawowej im. Stanistawa Staszica w Bobowej na dz. nr 778/10,
813/2 poprzez budowe zewn. platformy pionowej w celu udostepnienia budynku
osobom niepetnosprawnym.

Podstawa opracowania.

Umowa z Inwestorem,

Uzgodnienia z Inwestorem,

Wizja lokalna dla potrzeb projektu,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, wraz z pozniejszymi zmianami.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow

technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, wraz

Z pOzniejszymi zmianami.

» Woytyczne i przepisy budowlano-instalacyjne, p.poz., san.-hig. i BHP dotyczgce
zakresu projektowego,

» DTR i wytyczne doboru producentow urzgdzen.
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2. Przedmiot i zakres opracowania.
Zakres opracowania obejmuije:
« Instalacja c.o.

3. Opis stanu projektowego.

Instalacja c.o.

W zwigzku z budowg zewnetrznej platformy pionowej w celu udostepnienia budynku
osobom niepetnosprawnym i wykonaniem wyburzen dla drzwi wejsciowych do
korytarza, konieczne jest zdemontowanie grzejnikdbw znajdujgcych sie pod oknami.
Po zdemontowaniu grzejniki zainstalowa¢ zgodnie z rysunkami S1-4. Projektuje sie
jeden dodatkowy grzejnik do zamontowania.

Grzejniki zamontowa ¢ zgodnie z warunkami monta zu i u zytkowania

producenta.

Podejscia do grzejnikow.

Prowadzenie instalacji natynkowo, przez pomieszczenia ogrzewane b/izolaciji, | pietro
— pod sufitem, srednice jak na rysunkach. Minimalne spadki przewodow 3%. — w
kierunku pionu, odpowietrzniki na istniejgcych pionach b/z.

Zaprojektowano z rur ze stali cienkosciennej tagczonej przez zaprasowywanie.
Montaz ztgcz nalezy wykonac zgodnie z instrukcjg producenta rur.
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Do mocowania rur powinny byé uzyte uchwyty wykonane z tworzyw sztucznych.
Rozstaw uchwytoéw przesuwnych winien wynosic¢ wg. tabeli:

Srednica rury [mm] 15 18 22 28 35 42
odlegtosé miedzy uchwytami [m] 125 15 | 20 | 2,25 | 2,7 3

CaALOoSC ROBOT WYKONAC ZGODNIE Z PROJEKTEM ORAZ WaRUNKAMI TecHNIczNYMI WYKONANIA |
ODBIORU INSTALACJI OGRZEWCZYCH, ZESzyT 6, W-wa, mas 2003Rr.

WSZELKIE UZYTE MATERIALY POWINNY POSIADAC ODPOWIEDNIE APROBATY | ATESTY DOPUSZCZAJACE DO

STOSOWANIA ICH W INSTALACJACH C.O.
Proba hydrauliczna instalaciji c.o.

Instalacje wewnetrzng nalezy poddaé prébie hydraulicznej na cisnienie 0,45 MPa po
doktadnym odpowietrzeniu instalacji. Wynik préby jest pozytywny jezeli w ciggu 20
minut nie wystgpi spadek cisnienia. Po dokonaniu pozytywnej proby hydraulicznej
wykonac¢ probe na gorgco z dokladng regulacjg instalacji. Uruchomienie instalacji
nastgpi¢ moze po dwukrotnym przeptukaniu instalacji.

4.0 Uwagi ko ncowe

Roboty instalacyjno - montazowe wykonac¢ zgodnie z projektem, obowigzujgcymi
przepisami, normami oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych.

W trakcie montazu i eksploatacji instalacji nalezy bezwzglednie przestrzegaé
instrukcji i wytycznych producentéw i stosowaé sie do obowigzujgcych przepisow.
Opracowata:
mgr inz. Barbara Moc¢ko




