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Kody CPV:

45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - Roboty instalacyjne

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét instalacyjnych zwigzanych z przebudowg instalacji c.o w zwigzku z
przebudowsg i rozbudowg budynku Szkoty Podstawowej im. ks. Jana Reca w Siedliskach na
dz. nr 458 poprzez budowe zewn. platformy pionowej w celu udostepnienia budynku osobom
niepetnosprawnym.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu robot
wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres rob6t ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich robot i czynnosci zwigzanych z realizacjg zakresu
dokumentacji :
Catos¢ zadania obejmuje:

» demontaz i montaz elementéw instalacji c.o.,
e przeprowadzenie préb cisnieniowych;
e prace porzadkowe.

1.4. Okre slenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z okresleniami w
obowigzujgcych odpowiednich Polskich Normach.

1.5. Wymagania ogolne

Wykonawca robét jest zobowigzany do przeprowadzenia wizji lokalnej dla sprawdzenia
zakresu prac na etapie wykonywania oferty. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosc
wykonania prac oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowag, ST i obowigzujgcymi
normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru, a
takze  Wymaganiami Technicznymi COBRTI Instal - zeszyt 6 “Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych.

2. Materiaty i urz adzenia

Materiaty do wykonania rob6t technologicznych nalezy stosowaé zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg, opisem technicznym i rysunkami.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiadac aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiadaé Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materialdw powinien by¢
dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

Wszystkie materialy i urzadzenia przewidywane do wbudowania bedg zgodne z
dokumentacjg 1 poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed
wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegOtowe informacje dotyczace zrodia




wytwarzania materialdw oraz odpowiednie Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do
obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

2.1. Przewody

* rurociggi stalowe; fgczone przez zaprasowywanie - instalacja c.o,
2.2. Grzejniki

Przewidziano do zamontowania grzejniki ptytowe z zasilaniem bocznym - instalacja c.o.
wyposazona w gtowice termostatyczne.

2.3. Armatura

Zastosowac zabudowe armatury jak zawory kulowe, filtry, odpowietrzniki, czujniki,
termometry i manometry — zgodnie ze szczeg6towym zestawieniem w ,Przedmiarze robét”.

3. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robot, jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatow.
Sprzet musi by¢ obstugiwany przez pracownikéw posiadajgcych uprawnienia na ten sprzet
oraz musi posiadac aktualne swiadectwo legalizacji.

4. Transport

4.1. Rury

Rury w wigzkach muszg byc¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku
i magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

4.2. Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnosc. Armature
nalezy sktadowa¢é w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak zawory
termostatyczne, powinny by¢é dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta.
Armature, taczniki i materiaty pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach lub
pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

4.3. Elementy wyposa zenia

Transport elementéw powinien odbywac sie krytymi srodkami. Zaleca sie transportowanie
w oryginalnych  opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy
przechowywac¢ w magazynach lub w pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

5. Wykonanie robot

Wykonanie robét powinno by¢ jak okreslono w specyfikacji, bgdz inne, o ile zatwierdzone
zostanie przez Inspektora Nadzoru.

5.1 Instalacje

Instalacja c.o.

Rurociaggi taczone przez zaprasowywanie zgodnie z wymaganiami producenta




Montaz zigcz :

1. obciecie rury,

2. fazowanie,

3. zaznaczenie glebokosci wsuniecia,

4. zamontowanie ztgczki prasowanie

nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta rur.

Przejscia przewoddw przez sciany oraz piondw przez stropy prowadzi¢ w bruzdach
z zastosowaniem tulei ochronnych umozliwiajgcych ewentualne przesuniecia rur. Do
mocowania rur powinny by¢ uzyte uchwyty wykonane z tworzyw sztucznych.

5.2 Montaz urzadzen

Przed montazem urzgdzen i instalacji nalezy opracowac szczego6towy plan montazu. Plan
winien by¢ skoordynowany z wykonawstwem prac budowlanych.

5.3 Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja c.o0. musi by¢ poddana probie szczelno$ci.

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje kilkakrotnie przeptuka¢ woda.
Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze
zewnetrznej powyzej 0°C.

Préby szczelnosci przeprowadzi¢ zgodnie z dokumentacja.

Z préb szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot.

6. Kontrola jako $ci

Badanie materiatéw uzytych do wykonania robot zgodne z punktem 1.3 ST. Badanie to
nastepuje poprzez poréwnanie cech materialtdw z wymogami Dokumentacji Projektowej i
odpowiednich norm materiatowych .

Kontroli jakosci wykonanych rob6t nalezy dokona¢ poprzez poréwnanie wykonania robot z
Dokumentacijg Projektowg oraz z Warunkami technicznymi.

Kontroli podlega :

» szczelnosc instalacji wraz z zamontowang armaturg
» sprawdzenie prawidtowosci zamontowania urzgdzen
» wykonanie powtok malarskich zgodnie z PN-71/M-97050

Realizacja kontroli jakosci na budowie powinna odbywaé sie w postaci kontroli biezgcej lub
odbioru, ktéry powinien by¢ dokonany zawsze komisyjnie, z obowigzkiem sporzgdzenia
odpowiedniego protokétu i wniesienia odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.

Kazda czynnos¢ montazowa podlega kontroli jakosci obejmujgcej prawidtowos$é i
poprawnos¢ wykonania. Oceny prawidtowosci wykonania nalezy dokonywac¢ na podstawie
wynikéw przeprowadzonych bezposrednio pomiaréw lub na podstawie dokumentu
zawierajgcego wyniki wczesniej zrealizowanego pomiaru.

Poprawnos¢ wykonania jednej czynnosci montazowej nalezy uznac za osiggnieta, jezeli
wykonanie przebiega zgodnie z projektem technologii i organizacji montazu, z zasadami
sztuki montazowej oraz z wymaganiami Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robdét.

Wykonawca powinien przedtozy¢ wszystkie préby i atesty gwarancji producenta dla
stosowanych materiatow i urzadzen, ze zastosowane materiaty spetniajg wymagane
normami warunki techniczne.




7. Obmiar robét

Jednostkami obmiaru wykonanych robot sg :

» szt:  montaz zaworow, armatury,
> m: rurociagi,

8. Odbiér robét

Przy odbiorze rob6t powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami,
Dziennik Budowy,

dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie
wykonywania robdét,

protokoty czesciowych odbioréw poprzednich faz robét,

Swiadectwa i atesty zastosowanych materiatow i urzgdzen

protokét przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu,
protokoty przeprowadzonych ptukan ,

dokumentacja techniczno-ruchowa i karty gwarancyjne urzadzen,

VVVVY VVYVY

Wykonawca powinien przeditozy¢ wszystkie proby i atesty gwarancji producenta dla
stosownych materiatow i urzadzen, ze zastosowane materiaty spetniajg wymagane normami
warunki techniczne.

9. Podstawa ptatno $ci

Rozliczenie robét nastgpi w trybie i harmonogramie ustalonym w umowie po dokonaniu
stosownych odbioréw robot potwierdzonych protokotami.

10. Przepisy zwi gzane
Normy

Wymagania Techniczne COBRTI Instal —

1. “warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych - zeszyt 6

PN-85/B-01085 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie ogélne zasady ochrony.
PN-89/H-02650 Armatura i rurociggi. Cisnienie i temperatury.




