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SPECYFIKACJA TECHNICINA
ST- 00 WYMAGANIA OGOLNE
CPV 45000000-7 Roboty budowlane

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne, wspdine dla
wszystkich  zawartych  w  tym  opracowaniu  wymagan technicznych  zwigzanych
z wykonaniem i odbiorem robét: instalacji elekirycznych gniazd wtyczkowych i sitowych,
instalaciji oéwietlenia podstawowego, budowy rozdzielnic elektrycznych, obwoddw zasilajgcych
wlz, instalacji zasilajgcych urzgdzenia wentylacji, klimatyzacji, ogrzewania, CWU, instalacji KD
i SSWIN, oswietlenia awaryjnego, sieci LAN, instalacji domofonu, oéwietlenia zewnetrznego,
instalacji i sieci telekomunikacyjnych, instalacji fotowoltaicznej PV w ramach prowadzonej
inwestycji p.n. Budowa budynku ztobka wraz z wewnetrznymi instalacjami: wodng, kanalizaciji
sanitarnej, gazowq, c.o. wentylacji mechanicznej i elektryczng wraz z zewnetrznymi instalacjami
wodnq, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji opadowej, elekiryczng wraz z budowqg wewnetrznego
uktadu komunikacyjnego i parkingdw wraz z budowqg wiaty $mietnikowej na dz.nr 101/8,101/9
obr. 0001 granica, gm. Michatowice, Instalacje elekiryczne i staboprgdowe.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje techniczne stanowig cze$¢ dokumentédw przetargowych i kontraktowych
i nalezy je stosowac przy zlecaniu i realizacji robdt opisanych w pkt . 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST

Wymagania ogdlne nalezy rozumieé i stosowaé w powigzaniu z nizej wymieniowymi
Specyfikacjami Technicznymi w zakresie instalacji sanitarnych, architektury i konstrukcyjnej oraz
instalacji elektrycznych.

1.4. Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumied:
budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi, budowle stanowigcqg catosc
techniczno-uzytkowq wraz z instalacjami i urzgdzeniami, obiekt matej architektury;

1.4.2. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumieé budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidérce obiektu budowlanego.

1.4.3. urzgdzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane
z obiektem budowlanym zapewniagjgce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytgcza i urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub
gromadzeniu Sciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.4. terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenia zajmowanq przez urzgdzenia zaplecza budowy.
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1.4.5. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg
na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robdét budowlanych innych niz
budowa obiektu budowlanego.

1.4.6. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz
z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych
i kohcowych w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne
i ksigzke obmiardw a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu - takze dziennik
montazu.

1.4.7. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
Z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

1.4.8. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumiet pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgcq jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.9. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumieé dziennik wydany przez wtasciwy organ
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét
budowlanych oraz zdarzeh i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robdt,

1.4.10. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy,
ponoszqgca ustawowq odpowiedzialno$é za prowadzong budowe.

1.4.11. rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumieé — akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robdét w formie wyliczen, szkicdw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w
rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.12. materiatach — nalezy przez to rozumieé wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
rowniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjqg
projektowq i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.13. odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumieé zgodno$¢ wykonanych robdt
z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancii nie zostaty okreslone — z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

1.4.14. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumiec wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robdt lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.15. projektancie — nalezy przez to rozumiec uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedgcqg
autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.16. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

1.4.17. grupach, klasach, kategoriach robdt — nalezy przez to rozumieé grupy, klasy, kategorie
okredlone w rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspdlnego
Stownika Zamowien (Dz. U. L 340z 16.12.2002r., z pdZn. zm.).
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1.4.18. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowq oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowqg obiektu
budowlanego. Reprezentuje on infteresy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole
jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robdt zakrywanych
i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzeh technicznych, jak réwniez przy
odbiorze gotowego obiekfu.

1.4.19. instrukcji technicznej obstugi (eksploataciji) — opracowana przez projektanta lub
dostawce urzgdzeh technicznych i maszyn, okreslajgcqg rodzaje i kolejnos¢ lub wspdtzaleznose
czynnos$ci obstugi, przeglgddw i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne
i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.20. normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacii
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy
europejskie (EN)" lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdlnymi zasadami
dziatania tych organizacii.

1.4.21. przedmiarze robdét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdét podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych, wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robdt podstawowych.

1.4.22. Wspdlnym Stowniku Zamodwieh — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robdt
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamodwien publicznych. Sktada sie ze stownika
gtébwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskie;.
Zgodnie z postanowieniami rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie koddéw CPV do okreslania
przedmiotu zamodwienia przez zamawiajgcych z dwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie
obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamdwien publicznych przewidziato
obowiqzek stosowania klasyfikacji CPV poczgwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od T maja
2004 r.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc
z dokumentacijq projektowq, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Zakres robdét budowlanych
zawarty jest w obiekcie OSP oraz cze$ciowo w czesci soteckiej- budowa Swietlicy nad kaplicg.
Ze wzgledu na zamdwienie obwody w $wietlicy zostaty wtgczone do projektowanej w czesci
OSP rozdzielnicy R1.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy, w terminie okreSlonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze
dziennik budowy oraz dokumentacje projektowq i ST.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
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Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, cze$¢ graficzng i dokumenty, zgodne
z wykazem podanym w warunkach umowy, uwzglednigjgcym podziat na dokumentacje
projektowq:

— dostarczong przez Zamawiajgcego,

- sporzgdzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnosc¢ robdt z dokumentacijq projektowq i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowiqg zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlinione w chocby
jednym z nich sg obowiqgzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlinych dokumentdw obowigzuje kolejnose ich
waznosci wymieniona w warunkach umowy. Wykonawca nie moze wykorzystywacé bteddw lub
opuszczeh w dokumentach kontraktowych oraz do realizacji prac budowlanych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku
wielkosci liczbowe wymiaréw sq wazniejsze od odczytu ze skali rysunkdw. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materiaty maja byé zgodne z dokumentacjg projektowq i ST. Wielkosci
okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedqg uwazane za wartoéci docelowe, od ktdrych
dopuszczalne sq odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancii.

Cechy materiatow i elementdw budowli musza by¢ jednorodnie wykazywadé zgodnosé
z okresSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu toleranciji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedqg
zgodne z dokumentacjq projektowq lub ST i majg wptyw na niezadowalajgcq jakos¢ elementu
budowli, to fakie materiaty zostang zastgpione innymi a elementy budowli rozebrane
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakohczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje
i bedzie utrzymywad tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze,
o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcdw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony
robdt, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtqgczony w cene umownaq.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robét
wykonczeniowych Wykonawca bedzie: podejmowad wszelkie konieczne kroki majgce na celu
stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczgcych ochrony Srodowiska na terenie i wokdt terenu
budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwodci dla oséb lub wtasnosci spotecznej,
a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu. Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na Srodki
ostroznosci i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig
powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowdad
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Wykonawca bedzie przestrzegal przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
baz produkcyjnych w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz
w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedqg sktadowane w sposdb zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych w  obszarze
prowadzonej inwestycji, takich  jok  rurociggi, kable, sie¢  telekomunikacyjng
i elektroenergetyczng itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzeh w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru
i zainteresowanych Uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowad sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o§ przy transporcie
gruzu, materiatdéw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia
od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdéw i w sposdb ciggty bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne
obcigzenie osiowe nie bedq dopuszczone do poruszania w obrebie terenu budowy.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas redlizacji robdét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw  dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbadé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiedniq odziez dla ochrony
zycia i zdrowia osdéb zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okreSlonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sqg
uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie rob ot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i
urzgdzenia uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa iinnych przepisdw

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzgdowej, ktdre sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robdt. Np. rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdét budowlanych (Dz. U.
z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesénia 1997 r.
w sprawie ogdélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).
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Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen
lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie prace ziemne Wykonawca
bedzie prowadzit w uzgodnieniu z Inwestorem pod nadzorem Konserwatora zabytkdw.

2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczgce, zamawiania
lub wydobywania materiatdéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub Swiadectwa badan
laboratoryjinych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w ST w celu udokumentowania,
ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania ST w czasie postepu
robdét. Pozostate materiaty budowlane powinny spetniaé wymagania jakosciowe okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych (ST). Wszystkie materiaty muszg posiadac¢ certyfikaty, Swiadectwa dopuszczenia
itp. Dostarczone w jezyku polskim oraz muszqg by¢ zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

2.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robdét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
Stosowane materiaty nie mogqg pochodzi¢ z demontazy | muszg by¢ petnosprawne
Z gwarancjq.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakose
i wtasciwos$¢ do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania materiatdw bedqg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w migjscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. Materiaty wrazliwe sktadowane bedg w pomieszczenia
w temperaturze oraz wilgotnosci zgodnymi z wymaganiami Producentdw.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jedli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajéw
materiatdw do wykonywania poszczegdlnych elementdéw robdt Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdiniej zamieniany bez zgody Inspektora
nadzoru. Zastosowanie wariantowych materiatéw musi by¢ zaakceptowane przez projektanta.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduije
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien byc¢
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zgodny z ofertqg Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowad
przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej, ST
i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowq. Sprzet bedqgcy wtasnoscig
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Musi spetnia¢ normy ochrony Srodowiska i przepisy dotyczgce jego
uzytkowania.  Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru kopie  dokumentdéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdine wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $srodkdéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

4.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisdw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzeh na
osie mogq by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzgd drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z umowq lub kontraktem
oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnosc
z dokumentacjg projektowq, wymaganiami ST, projektem organizacji robdt oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

5.2. Decyzije Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw
i elementdw robdét bedqg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

5.3. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robdét bedqg wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét.
Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

5.4. Prace nalezy koordynowacd z innymi robotami budowlanymi z zastosowaniem technologii
dobranej do miejsca realizacji prac oraz stosowanych materiatéw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatéw.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdw  oraz  robét
z czestotliwoscig zapewniajgcq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
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zawartymi w dokumentacii projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwosci sg okresSlone w ST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor
nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie
z umowq. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
i robot ponosi Wykonawca. Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie
z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujq jakiegokolwiek badania
wymaganego w ST, stosowacé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora
nadzoru.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1) posiadajg certyfikat na znak bezpieczehstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosé
z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wtasciwych przepisdw i informacii o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz.
U. 99/98).

2) posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma lub

- aprobatqg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sq objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktdre spetniajg wymogi ST.

3) znajdujg sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U.
98/99).

4) rozdzielnice muszg by¢é wykonane przez Uprawniong osobe (Firme) i muszg posiadac
odpowiednie certyfikaty, tabliczki znamionowe, protokoty z badan i pomiardw oraz niezbedng
dokumentacje techniczng.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich partia
dostarczona do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej
cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedqg odrzucone.

7. DOKUMENTY BUDOWY
[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kohca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na Kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedqg dokonywane na biezgco i
bedqg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczehstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony
budowy. Zapisy bedq czytelne, dokonane trwatg fechnikg, w porzgdku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne
dokumenty bedqg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg
i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

J date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
J date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacii projektowej,
J przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,
. uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
. daty zarzgdzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,
. zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbiordw robdt,
. wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
. dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,
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. dane dotyczqgce jakosci materiatdw oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem
kto je przeprowadzat,

. inne istotne informacje o przebiegu roboét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedq przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis
projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania poleceh Wykonawcy robét.

[2] Ksigzka obmiardow

Ksigzka obmiardw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementdw robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w ST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdéw, orzeczenia o jakosci materiatow
i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej
z Zamawiajgcym. Dokumenty te stanowiq zatgczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione

na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujagce
dokumenty:

. pozwolenie na budowe,

J protokoty przekazania terenu budowy,

. umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

. protokoty odbioru robdt,

. protokoty z narad i ustalen,

J plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedqg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktdéregokolwiek z dokumentdéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
bedqg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglgdu na zyczenie
Zamawiajgcego.

8. OBMIAR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt
Obmiar robdét bedzie okreslac¢ faktycznie wykonane ilosci robdt, wykonanych zgodnie

z dokumentacjq projektowq i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robét. Obmiaru robot
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspekfora nadzoru o zakresie
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obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru bedqg wpisane do ksigzki obmiardw. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w
ilosci rob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonhczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen
Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robdét bedzie przeprowadzany z czestoscig
wymagang do celu ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

8.2. Zasady okreslania ilosci robdt i materiatéw

Zasady okreslania ilosci robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub
w katalogach KNR oraz KNNR lub innych skojarzonych. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne
z jednostkami okreslonymi w dokumentaciji projektowej i kosztorysowej, przedmiarze robdt.

8.3. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to
Wykonawca bedzie posiadac wazne $wiadectwa legalizacji. Szczegdlne wymagania obejmujg
przyrzady pomiarowe dla pomiardw na kablach elekirycznych, $wiattowodowych
i teleinformatycznych.

9. ODBIOR ROBOT
9.1. Rodzaje odbioréw robdt

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) instalacji i urzgdzen technicznych,

c) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (kohcowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwaranciji.

9.2. Odbidr robdt zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu

Odbidér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz iloci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizaciji ulegng zakryciu.
Odbidr robdt zanikajgecych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlinego postepu robdt. Odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robdét do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru. Jakos$¢ i ilo$¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w  oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji zdokumentacjq projektowq, ST iinnymi ustaleniami.

9.3. Odbidr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru

czes$ciowego robdt dokonuje sie dla zakresu robdt okreSlonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.
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9.4, Odbidr ostateczny (kohcowy)
9.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jokoSci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy oraz po
pisemnym zawiadomieniu Stron o zakohczeniu robdt i zgtoszeniu wykonanych robét do odbioru.
Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakohczenia robdt i przyjecia dokumentdw, o ktdrych
mowa w punkcie 9.4.2. lecz nie pdzniej niz 14 dni od przyjecia przez Inwestora zgtoszenia
odbioru. Odbioru ostatecznego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikéw badan i pomiardéw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdét z dokumentacjg projektowq i ST. W toku odbioru
ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbiordéw czesciowych, zwtaszcza w zakresie
wykonania robdt uzupetniajgcych i robdt poprawkowych. W przypadkach nie wykonania
wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w poszczegdinych elementach
konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt
w  poszczegdinych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentaciq
projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku
do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

9.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (kohcowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robdt, sporzgdzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowad nastepujgce dokumenty:

1) dokumentacje powykonawczqg, 1j. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania zaakceptowane przez Projektanta,

2) specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdéw umowy i ew. uzupetnigjgce lub
zamienne),

3) protokoty odbioréw robdt ulegajgeych zakryciu i zanikajgcych,

4) protokoty odbioréw czesciowych,

5) dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

6) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan, zgodne z ST,

7) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z ST wraz z adnotacjami Inspektora Nadzoru o dopuszczeniu
materiatéw do wbudowania.

8) Schematy, protokoty z badan i pomiardw.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcqg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robdt. Wszystkie zarzqgdzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupetniajgce bedqg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

9.5. Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji
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Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych
robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnia sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi. Odbidr
po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,Odbiér ostateczny robot
(kohcowy) robot”.

10. PODSTAWA PLATNOSCI
10.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci stanowiq odnos$ne zapisy w Umowie zawarte] pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawcg. Nalezy przyjaé ze cena jednostkowa jest skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowq ustalong dla danej pozycji przedmiaru przyjetq przez Zamawiajgcego w
dokumentach umownych (ofercie), pomnozona przez ilos¢ faktycznie wykonanych jednostek
obmiarowych. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST
i w dokumentaciji projektowe;.

Ceny jednostkowe robét bedg obejmowac:

J robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

. warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkdéw i transportu na teren budowy,

. warto$¢ pracy sprzetu i transportu wraz z narzutami,

J koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

J podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku
VAT.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

11.1. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016
zpdin.zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwieh publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. Z 2002 r. Nr
147, poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdzn. zm.).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn.zm.).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2086).

10.2. Rozporzgdzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemdw oceny
zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,
poz. 1779).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. —-w sprawie
ogdinych przepisdw bezpieczehstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia é lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczehstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informagciji
dotyczqgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U.Nr 120, poz. 1126).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobdw
deklarowania wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.
U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzqdzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zamawiagjgcego dane dotyczgce bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.
2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki tfechniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom |, I, lll, 1V, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych. Instytut Techniki Budowlane;,
Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

Wytyczne Projektowania Instalaciji Sygnalizaciji Pozarowej SITP WP-02:2021

Krakow: 14 luty 2025
Opracowat: mgrinz. Jerzy Ras

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST- 02 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elekiryczne
CPV 45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systeméw alarmowych
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne, wspdlne dla
wszystkich  zawartych  w  tym  opracowaniu  wymagan technicznych  zwigzanych
z wykonaniem i odbiorem robét: instalacji elekirycznych gniazd wtyczkowych i sitowych,
instalacji o$wietlenia podstawowego, budowy rozdzielnic elektrycznych, obwoddw zasilajgcych
wlz, instalacji zasilajgcych urzgdzenia wentylacii, klimatyzacii, ogrzewania, CWU, instalacji KD
i SSWIN, oswietlenia awaryjnego, sieci LAN, instalacji domofonu, o$wietlenia zewnetrznego,
instalaciji i sieci tfelekomunikacyjnych, budowa instalacji fotowoltaicznej w ramach prowadzonej
inwestycji p.n. Budowa budynku ztobka wraz z wewnetrznymi instalacjami: wodng, kanalizacji
sanitarnej, gazowaq, c.o. wentylacji mechanicznej i elekiryczng wraz z zewnetrznymi instalacjami
wodng, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji opadowej, elektryczng wraz z budowqg wewnetrznego
uktadu komunikacyjnego i parkingdw wraz z budowq wiaty Smietnikowej na dz.nr 101/8, 101/9,
obr 0001 granica, gm. Michatowice, Instalacje elektryczne i staboprgdowe.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt zwigzanych

z wykonaniem instalaciji elektrycznych 1j..
Instalacje projektowane:

. budowa wytgcznika przeciwpozarowego PWP, posiadajgcego certyfikacje CNBOP dla
obiektu OSP,

. budowa rozdzielnic elektrycznych i obwoddw zasilajgcych wiz

. budowa oéwietlenia podstawowego, oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,

J budowa instalacji gniazd wtyczkowych, zestawdw gniazd remontowych,

J budowa instalacji elektrycznych zasilajgcych urzgdzenia wentylacji, klimatyzacii,
ogrzewania oraz wyposazenia kuchni,

. budowa instalacji kontroli dostepu KD i SSWIN,

. budowa instalacji LAN i telekomunikacyjnej w zakresie planowanego zamierzenia
budowlanego,

o budowa instalacji o$wietlenie terenu,

o budowa instalacji domofonowe;j,

o budowa instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku,

J budowa instalacji ochrony przeciwprzepieciowej i ochrony przed porazeniami.,

o budowa instalacji wyréwnawczej, uziomow i instalacji odgromowej,

o budowa kanalizacji kablowej z wykonaniem przytgcza telekomunikacyjnego z sieci

Orange PL S.A.
1.4. Okreslenia podstawowe

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania
ogdine”. Okredlenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawq Prawa budowlanego, wydanymi
do niej rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych,
a mianowicie:

e roboty budowlane przy wykonywaniu instalacji - wszystkie prace budowlane zwigzane
z wykonaniem instalacji zgodnie z ustaleniami projektowymi,

* Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,
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e ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajgce dane
opisujgce przedmiot i wymagania jakosciowe wykonania instalacji  elekirycznych
i staboprgdowych.

1.5. Ogdine wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania
ogdine”. Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
robdt z Dokumentacjq Projektowq, ST, obowigzujgcymi normami i poleceniami Inspektora
Nadzoru.

2. MATERIALY
UWAGA :
Wszelkie nazwy  wtasne produktow i materiatdbw  przywotane w  projekcie

i specyfikacji stuzg okresleniu pozgdanego standardu wykonania i okredleniu wtasciwosci
i wymogdw technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan.
Dopuszcza sie zamienne rozwigzania ( oparte na produktach innych producentéw) pod
warunkiem:

- spetnienia tych samych wtasciwosci technicznych,

-przedstawieniu zamiennych rozwigzah na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania),

-uzyskaniu akceptacii projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego.

Materiaty mogqg byé wbudowane wytgcznie po uzyskaniu pisemnej akceptacii Inspektora
Nadzoru.

2.1. Warunki ogdine stosowania materiatéw

Ogdlne warunki dotyczgce stosowania materiatdw podano w Specyfikacji Technicznej
~Wymagania ogdlne”. Materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg S$cisSle spetniac
wymagania niniejszej specyfikacji oraz by¢ zgodne z dokumentacjq projektowq. MoZliwe jest
zaproponowanie produktdw réwnorzednej jakosci. Wszystkie zakupione przez Wykonawce
materiaty, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w deklaracje zgodnosci. Przewody
i kable elektroenergetyczne muszg by¢ zgodne z rozporzgdzeniem CPR i powinny miec izolacje
zgodng z kablami dobranymi wg Rozporzgdzenia. Dla obiektu uzytecznosci publicznej, budynek
zaliczany do klasy ZLII, nalezy stosowaé przewody: drogi ewakuacyjne i zgodnie z zaleceniem
Inwestora pozostate pomieszczenia: klasa CPR B2ca-slb, d1, al. Osprzet elektryczny i oprawy
o$wietleniowe w pomieszczeniach wilgotnych powinny by¢é wykonane w stopniu ochrony od
czynnikéw zewnetrznych nie nizszym niz IP44.

2.2. Wymagania, sktadowanie

Wyroby i materiaty winny spetnia¢ warunki okreslone Ustawqg dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych potwierdzone  wymaganymi  dokumentami  zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu
deklarowania zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy
bedg one potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zanieczyszczeniem,
zachowaty swojqg jakos¢ i wrasciwose. Przewody elekiryczne nalezy przechowywac w kregach.
Kregi powinny posiada¢ metryczki przedstawiajgce typ przewodu oraz jego dtugosc. Materiaty
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nalezy sktadowad w pomieszczeniach zadaszonych, suchych i o$wietlonych z zachowaniem
specyficznych cech do typu i rodzaju materiatow.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce Sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ,,\Wymagania
ogdlne”. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet bedgcy wtasnoscig
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania
ogdlne”. Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi $Srodkami transportu. Urzgdzenia
tfransportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do przewozu materiatdw niezbednych
do wykonania robdét. Przewozone srodkami transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone
przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych z wymaganiami
Producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w  Specyfikacji Technicznej
~Wymagania ogdlne” oraz w ,Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano-Montazowych- Instalacje elekiryczne”. Wykonanie robdt powinno by¢ jak okreslono
w specyfikacji, bgdz inne, o ile zatwierdzone zostanie przez Inspektora nadzoru. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowqg oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatdw i wykonywanych robdét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjqg projektowqg oraz
poleceniami Inwestora. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce
w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, jesli wymagad tego bedzie Inwestor, poprawione
przez Wykonawce na wtasny koszt. Polecenia Inspektora nadzoru bedqg wykonywane nie pdzniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

5.1.1. Montaz urzqdzen rozdzielczych i osprzetu.
Montaz urzgdzen rozdzielczych przeprowadzié nalezy zgodnie z projektem i

odpowiednimi instrukcjami montazu tych urzgdzen.

5.1.2. Potgczenia elektryczne przewoddw

J powierzchnie stykajgcych sie elementéw torow prgdowych oraz przektadek i podktadek
metalowych, przewodzgcych prqgd, nalezy doktadnie oczysci¢ i wygtadzic.

J potgczenia uziomy fundamentowego nalezy wykonac spawaniem,

. sruby, nakretki i podktadki stalowe powinny by¢ pokryte galwanicznie warstwg
metaliczng

o kable i przewody tqczy¢ w puszkach instalacyjnych.

5.1.3. Trasowanie
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Trasowanie nalezy wykonaé, uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz zapewnigjgc
bezkolizyjnos¢ instalacii elektrycznych z innymi instalacjami. Trasa powinna przebiegac w liniach
prostych, réwnolegtych lub prostopadtych do Scian i stropdw. Instalacje elektryczne wykonywac
zgodnie z normg N-SEP-E-002.

5.1.4. Prébby pomontazowe

Po zakonczeniu robdt elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem Wykonawca zobowigzany
jest do przeprowadzenia tzw. préb pomontazowych, 1j. technicznego sprawdzenia jakosci
wykonanych robdét wraz z dokonaniem potrzebnych pomiardw i prébnym uruchomieniem
poszczegdlnych linii, instalacii, urzgdzeh.

5.2. Warunki szczegdtowe wykonania robdt
5.2.1. Osadzanie puszek

Puszki powinny by¢ osadzone na takiej gtebokosci, aby ich gdérna (zewnetrzna) krawedz po
otynkowaniu éciany byta zrownana z tynkiem. Przed zainstalowaniem nalezy w puszcze wycigc
wymagang liczbe otwordw dostosowanych do liczby wprowadzanych przewoddw. Puszki
nalezy osadzi¢ na $cianach (przed ich tynkowaniem) w sposéb trwaty za pomocqg kotkdw
rozporowych lub klejenia.

5.2.2. Uktadanie i mocowanie przewoddw

Inwestor nie wyraza zgody na prowadzenie instalacji w listwach elekiroinstalacyjnych na tynku.
Rurki elektroinstalacyjne mocowane na Scianach mozna wykonywac jako alternatywne
w pomieszczeniach fechnicznych i garazach. Puszki z wlotami wymiennymi 75x75 nalezy
montowa¢ na korytkach lub na tynku. Przewody wprowadzone do puszek powinny miec
nadwyzke dtugosci niezbedng do wykonania potgczenh. Podtoze do uktadania na nim
przewoddw powinno by¢ gtadkie. Do puszek nalezy wprowadzi¢ tylko te przewody, ktoére
wymagajq tqczenia w puszce. Przed tynkowaniem kohce przewoddw nalezy zwingé w luzny
krgzek iwtozy¢ do puszek, a puszki zakry¢ pokrywami lub w inny sposdb zabezpieczy¢ je przed
zatynkowaniem. Instalacje nalezy prowadzic na korytkach Iub drabinkach stalowych
ocynkowanych uktadanych w przestrzeni pomiedzy stropem a sufitem podwieszanym. Kable
instalacji staboprgdowych uktada¢ w osobnych korytkach lub w wydzielonej czesci koryta dla
instalacji elektrycznych (przegroda). Sprowadzenie kabli i przewoddw z korytek do osprzetu
wykona¢ uktadajgc przewody pod tynkiem lub w rurkach elektroinstalacyjnych pod tynkiem.

5.2.3. tgczenie przewoddw

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych tgczenia przewoddw nalezy wykonaé w sprzecie
i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowa¢ potqczeh skrecanych lub
lutowanych. Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢é narazone na naciqgi
i dodatkowe naprezenia. Do danego zacisku nalezy przytgczaé przewody o rodzaju wykonania,
przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany. Kohce przewoddw miedzianych
z zytami wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami.
Potgczenie przewoddw w urzgdzeniach wentylacji, klimatyzacji i ogrzewania musi by¢
wykonane przez podtqczenie przewoddw na zaciskach wewnetrznych  urzgdzenia
z zastosowaniem klasy IP.
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5.2.4. PrzejsScia przez sciany i stropy

Wszystkie przejscia obwoddw instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy itp. muszg byc¢
chronione przed uszkodzeniami. Przejscia nalezy wykonywac w przepustach rurowych zgodnych
z klasg pozarowq przegrody. Przepusty uszczelnic masg niepalng nieprzepuszczajgcg cieczy
i gazu- masa ogniotrwata.

5.2.5 Zasilanie obiektu.

Uktad pomiarowy wraz ze ztgczem kablowym wykonany bedzie zgodnie z warunkami
przytgczenia wydanymi przez OSD- PGE Dystrybucja S.A. i dostosowany do obecnych
i przysztych potrzeb Inwestora. Dla obiektu zaprojektowano certyfikowany, przeciwpozarowy
wytgcznik prgdu (PWP) w obudowie z tworzywa o In=250A (urzgdzenie wykonawcze UW). Przy
wejsciu gtdbwnym do budynku nalezy zamontowac urzgdzenie uruchamiajgce UU (przycisk) oraz
urzqgdzenie sygnalizacyjne US PWP. Potgczenie UU i US z zestawem wytqgcznika UW  kablami
FE180/PH90 typu HDGS5x1,0mm?. Zastosowano wytgcznik 3P250A, 36kA. Zestaw musi posiadac
Krajowy Certyfikat Statosci Wtasciwosci Uzytkowych wydany przez CNBOP-PIB oraz Krajowg
Ocene Techniczng CNBOP. Zestaw przeciwpozarowy wytgcznika prgdu musi sie sktadac
Z urzgdzenia uruchamiajgcego  (przycisk zdalnego uruchamiania UU), sygnalizacyjnego
(sygnalizator zadziatania-lampki zielona US) i wykonawczego UW (wytgcznik 3P250A). Wszystkie
te wyroby budowlane muszqg posiadac certyfikat wprowadzenia do obrotu na rynek krajowy
z oznaczeniem ,B" i certyfikat stato$ci wtasciwosci  uzytkowych wydane przez Krajowq
Deklaracje Statosci Wtasciwosci uzytkowych i przez Producenta wyrobu. Inwestor zobowigzany
jest do sprawdzenia 1 raz w roku dziatania wytgcznika pozarowego oraz jego stan techniczny.

Z wytgcznika PWP zasilana bedzie rozdzielnica RG. Typy oraz przekroje kabli oraz typy rozdzielnic
na rysunkach w projekcie technicznym i wykonawczym.

W pomieszczeniu 0.23 zaprojektowano aktywny kompensator mocy biernej. Dla zatozen
wyjsciowych dobrano kompensator SVG200. Rzeczywisty kompensator nalezy dobra¢ po
uruchomieniu obiektu na podstawie pomiardw mocy czynnej i biernej.

Parametry kompensatora:

- zakres napied: 228-456V/50Hz,

- prady pomiarowe przektadnikdw: 250/5A

- funkcja urzgdzenia: kompensacja mocy i symetryzacja obcigzenia

- czas odpowiedzi <15ms,

-sprawnose¢ >97%,

-zabezpieczenia: zabezpieczenia pod i nadnapieciowe, zabezpieczenie przeciwzwarciowe,
zabezpieczenie przed odwrdceniem mostka falownika,

- komunikacja: Modbus RTU, Modbus TCP/IP, ztgcze RS485 i RJ45 Ethernet,

- montaz nascienny, stopie ochrony IP20,

- wentylacja wymuszona wentylatorem wewnetrznym- 5001/s,

- temperatura pracy: -10°C do +40°C.

Wykonawca zobowigzany jest do wtasciwego doboru uktadu kompensaciji po uruchomieniu
instalacji elektrycznych z petnym obcigzeniem na podstawie pomiardw.

Prowadzenie instalacii

Obwody elekiryczne prowadzone bedqg na korytkach Ilub drabinkach kablowych
w przestrzeni pomiedzy stropem a sufitem podwieszanym oraz bezposrednio w tynku lub
w rurkach elektroinstalacyjnych w tynku.

Ze wzgleddéw bezpieczenhstwa oraz zgodnie z obowigzujgcymi normami projektowane instalacje
wewnetrzne odbiorcze oraz wlz wykonane bedq w uktadzie TN-S.

Instalacje elektryczne powinny by¢ wykonane zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. wraz z pdzniejszymi zmianami w sprawie warunkdw technicznych jakim
powinny odpowiadac¢ budynkiiich usytuowanie oraz zgodnie z Polskimi Normami.

NIP: 864-182-66-20
Ul. Nowohucka 92a/15, 30-728 Krakéw
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Instalacje nalezy wykonacé przewodami lub kablami wytgcznie miedzianymi, zgodnymi z rozpo-
rzgdzeniem CPR. Przewody wtynkowe powinny by¢ przykryte warstwg tynku o grubosci min. 5
mm. Instalacje elekiryczne w stropach lekkich oraz $cianach z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy
prowadzi¢ w rurkach elektroinstalacyjnych, tfrudnopalnych, karbowanych lub sztywnych o sred-
nicach 16-32mm. Rodzaje przewoddw oraz sposdb prowadzenia podano w czesci rysunkowe;.
Projektuje sie utozenie dodatkowych rur w/t RK25 dla instalacji staboprgdowych. Obiekt zostat
zakwalifikowany do klasy ZLII, budynek niski. Dla tego obiektu nalezy stosowac przewody o klasie
B2ca—slb,d1,a1 dla drég ewakuacyjnych i klase Dca-s2,d1,al. Zgodnie z wymaganiami
Inwestora zastosowano dla wszystkich obwoddw wewnetrznych przewody i kable o klasie
B2cao-s1b.d1,al.

5.2.6 Rozdzielnice

Rozdziat energii elektrycznej w budynku realizowany bedzie przez rozdzielnice wewnetrzne:

- RG rozdzielnica gtéwna, stojgca szafa metalowa w pomieszczeniu rozdzielni (0.23), | klasa
izolacyjnosci In=400A, Un230/400V, 50Hz. Zasilanie rozdzielnicy RG obwodem wiz z PWP. Moc
szczytowa Ps=130kW/400V. Zaprojektowano szafe z odrebnym kanatem dla szyn zasilajgcych
o wymiarach 1460x1900x213mm, IP40/07. Nalezy stosowac szafe na podstawie. Szafe potqgczye
z uziemieniem. Obok szafy RG zaprojektowano aktywny kompensator mocy biernej. Z RG do
kompensatora utozy¢ kabel N2XH-J5x70mm?2. Zasilanie rozdzielnicy RG w uktadzie TN-C. Rozdziat
przewodu PEN na PE i N w rozdzielnicy RG. Szafe ustawi¢ na dedykowanej podstawie
metalowej o wysokosci okoto 10cm.

- Rozdzielnica R1 w pomieszczeniu 0.4 (komunikacja). Rozdzielnica izolowana, wnekowa,
In=160A, Un=400V/50Hz o wymiarach 669x844x178mm, 4x24mod (4R), IP40/08. Zasilanie
rozdzielnicy obwodem wiz z RG; kabel N2XH-J5x10mm?2/0,6/1kV uktadany w korytkach metalo-
wych. Moc szczytowa Ps=12kW/400V.

- Rozdzielnica R2 w pomieszczeniu 0.4 (komunikacja). Rozdzielnica izolowana, wnekowa,
In=160A, Un=400V/50Hz, o wymiarach 669x844x178mm, 4x24mod (4R), IP40/08. Zasilanie rozdziel-
nicy obwodem wiz z RG; kabel N2XH-J5x10mm?/0,6/1kV uktadany w korytkach metalowych.
Moc szczytowa Ps=12kW/400V.

- Rozdzielnica R3 dla kuchni wraz z zapleczem umieszczona we wnece w pomieszczeniu 0.29
(komunikacja). Rozdzielnica izolowana, nascienna, In=160A, Un=400V/50Hz o wymiarach
1350x575x183mm, IP40/07, 7x24mod. Zasilanie rozdzielnicy obwodem wiz z RG; kabel N2XH-
J5x25mm?/0,6/1kV uktadany w korytkach metalowych. Moc szczytowa Ps=48kW/400V.

- Rozdzielnica RK w pomieszczeniu 0.26 (kottownia). Rozdzielnica izolowana, nascienna IP43/07 o
wymiarach 750x575x183mm, In=160A, Un=400V/50Hz. Zasilanie rozdzielnicy obwodem wilz z RG;
kabel N2XH-J5x10mm?/0,6/1kV  uktadany w korytkach metalowych. Moc szczytowa
Ps=10kW/400V. Rozdzielnice nalezy wyposazyé w wytgcznik gtdéwny z przyciskiem sterujgcym na
zewngtrz pomieszczenia kottowni przy drzwiach wejsciowych.

- Rozdzielnica RS w pomieszczeniu 0.12 (serwerownia). Rozdzielnica izolowana, nascienna,
IP43/07 o wymiarach 750x575x183mm, In=160A, Un=400V/50Hz. Zasilanie rozdzielnicy obwodem
wlz z RG; kabel N2XH-J5x10mm?2/0,6/1kV uktadany w korytkach metalowych. Moc szczytowa
Ps=10kW/400V. Rozdzielnica przeznaczona do zasilania szafy dystrybucyjnej sieci LAN, CCTV,
serwera telefonicznego oraz gniazd 230V DATA.

5.2.7 Oswietlenie

Na rysunkach zaprojektowano rozmieszczenie opraw. Ostatecznego wyboru typéw opraw
dokona Inwestor.

tgczniki opraw odwietleniowych instalowa¢ na wysokosci 1,1Tm od poziomu posadzki. Przewody
instalacyjne zgodne z CPR. tgczniki dobrano w wykonaniu podtynkowym o klasie ochronnosci
IP-20 a dla pomieszczeh mokrych IP44. Oprawy oéwietleniowe o parametrach zgodnych
z projektem, energooszczedne LED.

Oswietlenie zewnetrzne na $cianach budynku sterowane wytgcznikiem zmierzchowym, progra-
mowalnym zainstalowanym w RG.
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Oswietlenie awaryjne przewidzione jest do stosowania podczas zaniku zasilania opraw
o$wietlenia podstawowego i musi spetniacé wymagania i parametry opisane w normach PN-EN
1838:2013 i PN-EN 50172.

W  budynku zaprojektowano oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne zasilane z obwoddw
o$wietlenia podstawowego kablami NHXMH3x1,5mm?2. Nalezy stosowac oprawy autonomiczne
z zasilaczem RU i akumulatorami  LIFEPO4 z autotestem bez modutu DATA, parametry opraw
o$wietlenia awaryjnego na rysunku nr E.1 Czas dziatania opraw min t=1h.

5.2.8. Instalacja gniazd wtyczkowych i sitowych

Do zasilania gniazd stosowaé kable zgodne z rozporzgdzeniem CPR klasy B2ca,sla,do,al.
Przewody uktadac bezposrednio w tynku, na drabinkach lub w rurkach elektroinstalacyjnych.
Nalezy przestrzegaé postanowien normy dotyczgcej instalowania instalacji i urzgdzeh
elektrycznych w pomieszczeniach wyposazonych w wanne, brodzik, umywalki i zlewy. Instalacje
elektryczne muszg by¢ wykonane szczegdlnie starannie w taki sposéb aby byto zapewnione
bezpieczenstwo ludzi w warunkach zwiekszonego zagrozenia porazeniowego. W strefie ,,0”
(wnetrze wanny, brodzika, umywalki, zlewu zabrania sie stosowania urzgdzen zasilanych
napieciem wyzszym od 12V.

Strefa 1" przestrzen, ktdrej rzut poziomy wyznaczajg zewnetrzne krawedzie wanny lub brodzika ,

Strefa ,,2" przestrzen, ktérej rzut poziomy wyznacza ptaszczyzna o szerokosci 0,6m na zewngtrz od
granicy strefy ,,1".

Strefa ,,3" przestrzen, ktérej rzut poziomy wyznacza ptaszczyzna przebiegajgca w odlegtosci
2,4m na zewngtrz od granicy strefy ,,2".

Wysokos¢ stref wynosi 2,25m od poziomu podtogi. W strefach 1-3 nie wolno instalowac¢ urzgdzeh
rozdzielczych, sprzetu tgczeniowego oraz puszek i rozgateznikéw. W strefie ,,3" mozna instalowad
gniazda wtyczkowe IP44 zabezpieczone wytgcznikiem réznicowoprgdowym o Ir<30maA.

W strefie ,1" mozna montowaé podgrzewacze wody montowane na state z podtgczeniem
przewodu do wnetrza podgrzewacza (ztgcze o IP65)

W strefie ,,2" mozna instalowa¢ oprawy oéwietleniowe Il klasy ochronnosci o min. IP44 oraz
podgrzewacze wody jak dla strefy ,,1".

5.2.9. Obwody wiz
Obwody wlz wewngtrz budynku wykona¢ kablami zgodnymi z CPR B2ca fj. typ N2XH-
J5x.../0,6/1kV.

5.3. Instalacja fotowoltaiczna PV

Instalacja sktada sie z falownika o mocy: AC/Pn=50kW/400V, DC/75kW posiadajgcego 4 wejscia
MPPT. Obwdd wiz PV z inwertera do RG wykonac¢ kablem N2XH-J 5x16mm?2/0,1/6kV. Instalacja
sktada sie z 72 paneli (4 rzedy instalacji po 18 modutéw PV) o mocy 670Wp o tgcznej mocy
Ppv=48,24kWp.

PARAMETRY MODULOW PV:

Cechy

Modut Monokrystaliczny, ogniwo 210 mm HALF CUT

Odporno$¢ modutdw na efekt PID potwierdzona certyfikacjg TUV SUD
Zmniejszone ryzyko wystgpienia punktéw Hot-Spot

Technologia Multi Busbar (12BB)

Wysoka sprawno$e

Wytrzymato$é na obcigzenie: Sniegiem 5400 Pa; Wiatrem 2400 Pa

25 lat gwarancji na moc

Moc po 15 latach nie mniejsza , niz 90.3%
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Moc po 25 latach nie mniejsza, niz 84.8%
15 lat gwarancji na produkt

Parametry Elektryczne STC

Maks. Moc — Pmpp-670(W)

Napiecie mocy maks. - Vmpp-38.4(V)
Natez. prgdu mocy maks. — Impp-17.45(A)
Napiecie obw. otwartego — Voc - 45.7(V)
Prgd zwarciowy — Isc-18.50(A)

Sprawnos$¢ modutu -21.6(%)
Wspotczynnik wypetnienia — FF-79.3 (%)
Temp. pracy modutu od -40 do +85(°C)
Maks. napiecie systemu-1500 (V)DC (IEC)
Prgd znamionowy bezpiecznika (-30 A)
Tolerancja mocy - 0 - +5(W)

Parametry STC.:

Natezenie promieniowania 1000W/m?
Temperatura modutu 25°C

AM=1,5, Tolerancja pomiaru +/- 3%

Parametry Temperaturowe

Temperaturowy wspdtczynnik mocy (Pmpp %/°C) -0.34
Temperaturowy wspdtczynnik napiecia (Voc %/°C) -0.25
Temperaturowy wspdtczynnik natezenia (Isc %/°C) 0.04

Nominalna temperatura pracy modutu (NMOT %/°C) 43+2

Wtasciwosci Mechaniczne

Ogniwo (mm) Monokrystaliczne 210 (12BB)
llo$¢ ogniw 132 (6x22)

Wymiary (mm) 2384 x 1303 x 35
Waga (kg) 33.9 kg

Szkto (mm) 3.2 wzmocnhione termicznie o wysokie] przepuszczalnosci, z powtokg AR, Laminat EVA
Backsheet ,Biaty

Rama (mm) profil aluminiowy anodowany - 35
Skrzynka przytgczeniowa IP68

Przewody wyjsciowe (mm2/mm) Przekrdj — 0.4, dt. 350
ltgcze MC4

Przewody wyjsciowe* - mozliwos¢ dostosowania dtugosci przewoddw
PARAMETRY FALOWNIKA:
Parametry Wejsciowe (DC)

Maksymalne napiecie :1000V
Zakres napiecia MPPT : 200-950V
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Zakres napiecia MPPT: 500-950V przy petnej mocy
Znamionowe napiecie: 620 V

Wejsciowe napiecie startowe : 200V

Maksymalny prgd wejsciowy 36x4A

Maksymalny prad zwarcia: 45x4A

Liczba MPPT/Liczba stringdw: 4/12 szt.

Typ ztgcza wejsciowego:MC4

Parametry Wyjsciowe (AC)

Maksymalna moc wyijsciowa: 55000W

Nominalna moc wyijsciowa: 50000W

Maksymalny prgd wyjsciowy:75A

Nominalne napiecie wyijsciowe :3P+N+PE/3P+PE230/400V
Czestotliwos¢ :50/60Hz

Wspotczynnik mocy:1 domysiny (-0,8/+0,8)

THD< 3%

Sprawnosé

Sprawnos$é MAKS :98.80%

Sprawnos$¢ EURO:98.45%

Bezpieczehstwo

Odwrotna polaryzacja DC,

Monitorowanie rezystanciji izolacji,

Zabezpieczenie zwarciowe,

Zabezpieczenie nadprgdowe AC,

Zabezpieczenie przeciwprzepieciowe AC ,
Ochrona antywyspowa ,

Wykrywanie prgdu resztkowego,

Labezpieczenie przed przegrzaniem,

Zintegrowany wytgcznik DC ,

Ochrona przeciwprzepieciowa (AC/DC)-Wbudowane (Typ l)
Dane Ogdlne

Wymiary-630x850x306mm

Waga-66 kg

Stopieh ochrony-IP65

Obudowa -Aluminium

Lakres temperatur otoczenia -25 do +60° C

Zakres wilgotnosci- 0-100%
Topologia-Beztransformatorowy
Komunikacja-RS485, WiFi, Modbus (standard) lub Ethemet, Smart meter,
Chtodzenie- Inteligentne chtodzenie

Emisja dzwieku <55dB

Nocne zuzycie energii <IW

Maksymalna wysoko$¢ montazu -4000m.n.p.m
Gwarancja - 10 lat (Opcja przedtuzenia do 15 laf)
Certyfikaty | Standardy

CE, NC RFG, EN/IEC 61000-6-2, EN/IEC 61000-6-3,EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN
61000-3-12, EN/IEC 62109-1/-2, UL 1547, IEC 60068-2, EN 50549-1,N 50438,RD 1699, UNE 217001, RD
413, IEC 61727,IEC 62116,IEC 61683,VDE 4105, UL 1741, VDE 0126, AS 4777 .2NB/T 32004-2013
Sprawno$c MPPT 99,9%

Inteligentny system kontroli temperatury

Kompensacja mocy biernej,

Wentylator klasy IP68
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Funkcja ochrony odgromowej DC i AC (typ |l)

Wspdtczynnik pracy ciggtej na poziomie 1.1 (strona AC)

Falownik musi posiadac:

- odwrotng polaryzacje DC, mozliwos¢ monitorowania rezystanciji izolacji, zabezpieczenie
zwarciowe wewnetrzne, zabezpieczenie nadprgdowe AC, zabezpieczenie
przeciwprzepieciowe AC, ochrone antywyspowq, wykrywanie prgdu resztkowego,
zabezpieczenie przed przegrzaniem, zinfegrowany wytgcznik DC, ochronniki
przeciwprzepieciowe DC- typ Il

. Konstrukcja wsporcza dla paneli PV

Konstrukcja aluminiowa przeznaczona dla dachu ptaskiego pokrytego membrang. Montaz
konstrukcji poprzez klejenie Ilub zgrzewanie do membrany. Zaprojektowano konstrukcje
z trojkgtéw duzych dla pionowej orientacji modutdw i dtugosci modutdw powyzej 2100mm.
Parametry modutu: waga 33,9kg, wymiary: 2384x1303x35mm. Konstrukcja o kqcie nachylenia
regulowanym od 15° do 20°. Wynikowy kgt nachylenia modutéw 25° uwzglednia nachylenie
dachu oraz kat trojkgta konstrukcji. Konstrukcje nalezy wyposazy¢ w ostone przeciwwiatrowg
oraz szyne dla montazu kabli.

* optymalizatory dedykowane do wybranych modutéw o mocy 670W.
Dane techniczne optymalizatordow:

- zakres temperatur pracy -40°C do +70°C

- stopien ochrony P68,

- wymiary: 138,4x139,7x23mm, waga ok. 500g

- Catkowite napiecie wejsciowe Voc tmin=80V

- zakres napiec 16-80V,

- Imax>Isc modutu dla wybranego modutu: 19A,

- moc maksymalna dostosowana do modutu PV do 700W,
- ztgcza MC4,

- prad bezpiecznika 30A.

Mozliwo$¢ monitoringu za pomocg programu Android.

5.4. O$wietlenie terenu

Dane techniczne:

-Stupy oéwietleniowe

Stupy o dtugosci 6m- aluminiowe anodowane cylindryczno-stozkowe bez wysiegnika. Wysoko$¢
zawieszenia oprawy 6,0 m. Stup anodowany na kolor C34 wg palety Producenta. Srednica stupa
przy podstawie @120, podstawa stupa o wymiarach 224mm x 224mm, rozstaw $rub 180mm x
180mm.

Stupy zabezpieczone technologig anodowania o minimalne] grubosci powtoki anodowej
w zakresie od 20 do 25 mikrondw. Stup powinien posiada¢ deklaracje wtasciwosci uzytkowych
sygnowang znakiem CE wystawiong przez producenta. Minimalny okres gwarancji producenta
na stup 5 lat z mozliwosciq wydtuzenia do 20 lat. Zywotno$é stupdw pod wzgledem korozyjnym
przy spetnieniu wymagan montazowych zamieszczonych w instrukcji montazu, jest nie krotsza
niz 35 lat potwierdzona przez producenta aprobatg techniczng.

Fundamenty B-50 dane techniczne:

e beton klasy C25/30 wg normy EN 206-1,

¢ kosz zbrojeniowy wykonany ze stali B500,

¢ konce Srubowe cynkowane ogniowo,

e wymiary fundamentu 224mm x 224mm, rozstaw $rubb 180mm x 180mm,

e powierzchnia zewnetrzna pokryta $rodkiem impregnujgcym (hydroizolacyjna emulsja
bitumiczna).

-Oprawy o$wietleniowe
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. korpus oprawy z wysokocisnieniowego odlewu aluminiowego, daszek z blachy stalowej,
klosz mrozony, cylindryczny (PMMA),

. moc catkowita oprawy max 38/40W/230V,

. strumien Swietiny oprawy min. 3800 Im, efektywnos¢ swietina 100 Im/W,

. temperatura barwy Swiatta 3500 K,

. oprawa przystosowana do pracy w temperaturach od -40°C do +40°C,

J zasilacz wyposazony w zabezpieczenia: zwarciowe, femperaturowe,

. modut LED wyposazony w czujnik termiczny zabezpieczajgcy diody przed przegrzaniem,
. IP65 modutu optycznego i zasilacza,

. gwarancja producenta na oprawe minimum 5 lat z mozliwoscig wydtuzenia do 10 lat

Oprawy oraz stupy w Il klasie izolacyjnosci. Zgodnie z normqg PN-EN-13201
6. INSTALACJE StABOPRADOWE
6.1. Instalacja LAN

Dane techniczne

. Zarzgdzalny przetgcznik

Gigabitowy przetgcznik wyposazony jest w 48 gigabitowych portéw RJ45 oraz 4 sloty SFP.
Urzgdzenie zapewnia duzg wydagjnosé¢ przesytania danych, zaawansowane funkcje
zabezpieczeh, QoS oraz rozbudowane funkcje zarzgdzania ruchem w warstwie drugiej.
Przetgcznik jest ekonomicznym rozwigzaniem przeznaczonym dla matych i srednich firm. Posiada
uzyteczne funkcje zabezpieczajgce. Funkcja Storm control chroni przed wystepowaniem
zjawiska burzy rozgtoszeniowej pakietéw Broadcast, Multicast oraz Unicast. Funkcja QoS (Quality
of Service) dla warstw 2 do 4 zapewnia rozszerzone mozliwosci optymalizowania transmisji da-
nych. Ponadto mozliwo$¢ tatwego zarzgdzania poprzez przeglgdarke internetowq, wiersz
polecen oraz obstuga protokotdéw SNMP i RNMP umoZliwia szybkg konfiguracje. Przetgcznik sta-
nowi idealne rozwigzanie dla grup roboczych i dziatéw poszukujgcych ekonomicznych, szybkich
przetgcznikdw brzegowych.

Aby umozliwi¢ jednoczesne ptynne transmisje danych, gtosowe oraz wideo, przetgcznik
wyposazony jest w rozbudowane funkcje QoS. W celu zapewnienia ptynnosci przesytania da-
nych administrator moze ustali¢ priorytety transmisji danych w oparciu o priorytet portéw,
protokoty 802.1P oraz DSCP.

W celu zwiekszenia ilosci mozliwych zastosowah przetgczniki  wyposazone sg w szereg funkcji
zarzgdzania ruchem w warstwie drugiej, obejmujgcy obstuge VLAN 802.1Q, izolacje portdw,
mirroring portéw, STP/RSTP/MSTP, agregacje portdw oraz funkcje kontroli przeptywu 802.3x.
Dodatkowo wyposazony jest w liczne funkcje konserwacyjne, takie jak wykrywanie potgczen
loop back, diagnostyka kabli oraz IGMP snooping. Funkcja IGMP snooping umozliwia
inteligentne przesytanie transmisji strumieniowych multicast tylko do okre$lonych subskrybentéw
a funkcje IGMP throttling oraz IGMP filtering skutecznie ograniczajg dostep do transmisji multicast
dla niepowotanych uzytkownikdw.

Switch obstuguje wiele funkcji IPvé, takich jak podwdijny stos IPv4/IPvé, MLD Snooping, PMTU Di-
scovery oraz IPvé Neighbor Discovery.

PARAMETRY TECHNICZNE

Nazwa Switch Zarzgdzalny T1600G-52TS (TL-SG2452)

Standardy i protokoty EEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE
802.3ad, IEEE 802.3x, IEEE 802.1d, IEEE 802.1s, IEEE
802.1w, IEEE 802.1q, IEEE 802.1p

Porty 48 porty RJ45 10/100/1000 Mb/s
4 gigabitowe sloty SFP

Okablowanie sieciowe 10BASE-T: Kabel UTP kat. 3,4 lub 5 (do 100m) 100 BASE -TX/1000BASE-
T: Kabel UTP kat. 5, 5e lub wyzszej (do 100m), 1000BASE-X: MMF, SMF
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Przepustowos¢ 104 Gb/s
Tablica adresow MAC Tak

Ramka Jumbo 9216 B
Funkcja Quality of Service

Obstuga priorytetowania 802.1p CoS/DSCP

Obstuga 4 kolejek priorytetowania
Harmonogram kolejek: SP, WRR, SP+WRR

Ograniczanie predkosci transferu w oparciu o port/przeptyw danych
Cechy przetgcznika warstwy 2: IGMP Snooping V1/V2/V3
Obstuga protokotu LACP
STP/RSTP/MSTP
Filtrowanie/ochrona BPDU
Ochrona TC/Root
Wykrywanie potgczen loopback
Kontrola przeptywu 802.3x
Routing statyczny
Sieci VLAN 802.1Q Tag VLAN
Listy kontroli dostepu
Filtrowanie pakietow oparte o Zrédtowe i docelowe adresy MAC (L2~L4)
Adres MAC, adres IP, porty TCP/UDP
Bezpieczenhstwo transmisji SSHv1/v2
SSLv2/v3/TLSv1
Port Security
Broadcast/Multicast/Unknown-unicast Storm Conftrol
Zarzgdzanie przez przeglgdarke internetfowqg oraz przez wiersz polecen
SNMP  v1/v2/v3, zgodnie 1z publicznymi bibliotekami i prywatnymi bibliotekami
RMON (grupy 1,2,3,9),Monitorowanie CPU
Port Mirroring
Ustawienia czasu: SNTP
Aktualizacja firmware: poprzez przeglgdarke internetowq oraz TFTP
Diagnostyka: test VCT
Logi systemu, publiczne biblioteki MIB
Certyfikaty :CE, FCC, RoHS
Srodowisko pracy:
Dopuszczalna temperatura pracy: 0°C - 40°C
Dopuszczalna temperatura przechowywania: - 40°C - 70°C
Dopuszczalna wilgotno$¢ powietrza: 10%-90%, niekondensujgca
Dopuszczalna wilgotnos$¢ przechowywania: 5%-90%, niekondensujgca
Wymiary 440x220x44mm
Zasilanie AC 100 do 240V, 50/60 H

Okablowanie strukturalne

Okablowanie poziome nalezy wykonac kablami typu F /UTP LSOH kat. éa (B2ca kolor zielony)
Kabel w kat. 6A obstuguje wszystkie klasy od D do EA czyli.: telefon, 100Base-TX, 1000Base-T,
10GBase-T, VolP (Voice over IP) i POE (Power over Ethernet).

Parametry techniczne wymagane dla skretki UTP kat 6A :

Ekranowany kabel F/UTP LSOH (kazda para indywidualnie ekranowana) spetniajgcej wymaga-
nia kategorii 6A (TIA/EIA 568B.2-10) oraz klasy E (ISO 11801 ; EN50173-1).

Kazda para w kablu ma posia¢ indywidualny ekran wykonany z folii aluminiowej lakierowanej, 4
ekranowane pary sg wzajemnie skrecone i ostoniete powtokg zewnetrzng z ekranem zapewnia-
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jac poprawne parametry PowerSum NEXT, PowerSum ELFEXT oraz NEXT wynikajgce z pomiardw
dynamicznych.

Powtoka kabla wykonana z niepalnego, samogasngcego tworzywa o statusie LSZH (LSOH) (Low
Smoke Zero Halogen).

Przewody nalezy doprowadzi¢ do wskazanych punktdw dystrybucyjnych - PD.

Od strony uzytkownika nalezy przewody zakonczy¢ w gniazdach RJ45 osadzonych w ramkach
systemowych, do ktérych jest doprowadzony kabel. Gniazda RJ45 instalowaé w puszkach p/t.
Do zakonhczenia przewoddw zardwno od strony uzytkownika jak i w panelach krosowych nalezy
uzy¢é moduty RJ45 o charakterystyce kategorii 6a.

Nalezy zastosowaé moduty RJ45 umozliwiajgce zarabianie bez stosowania specjalistycznych
narzedzi, Zapewnia to krétkie czasy instalacii i poprawnose parametréw dynamicznych.

6.2. Instalacja CCTV
Dane techniczne wyposazenia instalacji CCTV.
KAMERA WEWNETRZNA IP KOPULOWA 6Mpx

Przetwornik 1/ 2.7"PS CMOS

Technologia NightColor

Obiektyw staty 2.8 mm

WDR120dB

Zawiera mikrofon z mozliwoscig wytgczenia
Promiennik IR 30m, Whitelight 30m
Obudowa IP67

Wbudowane funkcje inteligentne

Typ kamery Koputa

Rozdzielczose 6 Mpx

Przetwornik 1/2.7"CMOS

System skanowania Progressive Scan

Piksele 3288(H) x 1850(V)

RAM 1GB

ROM 256 MB

Obiektyw staty

Ogniskowa 2.8mm

Apertura F1.4

Focus Staty

Iris Staty

Zoom cyfrowy 16x

Kat widzenia H:110° V:58° D: 132°

DORI Detect 85m/ Observe 34m/ Recognize 17m/ Identify 9m

Czutos¢ kamery 0.007Lux(Color, F1.4, 30IRE)0.0007Lux (F1.4, B/W,
30IRE)OLux (IR)

Stosunek S/N 56dB

Balans bieli (AWB) Auto/manual

WDR 120dB

Kompensacja tta BLC / HLC / WDR (120dB)/SSA

Migawka Auto/manual 1/3 — 1/100000s

Kontrola wzmocnienia
Redukcja szumow
LDC

Rol

Defog

(AGC) Auto/manual
3D DNR
Lens Distortion Correction
Region of Interest
Electronic
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Obrét obrazu Mirror, Flip 0°/90°/180°/270°

llo$¢ strumieni 3

Rozdzielczosci 6M(3288x1850/3200x1800)/5M (2960x1688/2880x1620)/
4M (2688x1520/2560x1440)/3M(2304x1296)/1080p(1920x1080)/720p
(1280x720)/D1(704x576/704x480)/VGA(640x480)/
CIF(352x288/352x240)

Strumieh gtdwny 3288x1850@(1-25/30 fps)

Strumien drugi 1920x1080@(1-25/30 fps)

Strumien trzeci 1920x1080@(1-25/30 fps)

Bitrate H.264: 3 kbps~16384 kbps H.265: 3 kbps~16384 kbps

Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG/Ai Coding

Dzieh/noc ICR mechaniczny filtir podczerwieni

Rodzagj oéwietlacza IR LED + White Light

Oswietlacz 30m

NightColor Tak

Mikrofon Tak

Kompresja audio G.71MA/G.711Mu/G.723/G.726/PCM

Przechowywanie FTP, SFTP, NAS

Gniazdo karty pamieci microSD 512GB

Obstuga Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC),
Mobile App(ios, android)

Detekcja ruchu 4

Maski prywatnosci 8

Sie¢ RJ-45 10/100 Mbps

Zgodnos¢ ONVIF (S/G/T)

Protokoty IPv4, IPvé, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP,

SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP,
Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPOE, SNMP, P2P

Bezpieczehstwo Video, Firmware, Configuration encryption, Digest, WSSE,
Account lockout, Security logs, IP/MAC filtering,
Generation and importing of X.509 certification, syslog,
HTTPS, 802.1x, Trusted boot/execution/upgrade, Session
security, Security warning

Rodzaj zasilania 12VDC/PoE(802.3af)

Pobdr mocy max 9.5W

Redundancja zasilania  Dual Power Backup

Kolor obudowy Biaty

Klasa szczelnosci IP P67

Warunki pracy -40°C~+60°C max 95% RH

Wymiary @122x108.3mm

Waga 0.5 kg

Ai — Wbudowane funkcje Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania
inteligentne i analizy obrazu

Ai — Ochrona perymetryczna  Wtargniecie w obszar, przekroczenie linii

Ai — Rozpoznawalnos¢ obiektow Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny
dla wtargniecia w obszar, przekroczenia linii
redukuje fatszywe wywotanie alarmu
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Ai -SMD - inteligentna detekcja ruchu SMD 4.0

KAMERA ZEWNETRZNA [P TUBOWA 8m

Przetwornik 1 / 1.8" PS CMOS

Technologia SkyLight

Obiektyw staty 2.8mm

WDR120dB

IR 30m

Alarm 1/1, audio 1/1, mikrofon

Obudowa IP67

Wbudowane funkcje inteligentne

Typ kamery Tuba

Rozdzielczose 8Mpx

Przetwornik 1/1.8"CMOS

System skanowania Progressive Scan

Piksele 3840(H)x2160(V)

RAM 1 GB

ROM 128MB

Obiektyw staty

Ogniskowa 2.8mm

Apertura F1.6

Focus Staty

Iris Staty

Zoom cyfrowy 16x

Kat widzenia H:110° V:57° D: 134°

DORI Detect 89m/ Observe 36m/ Recognize 18m/ Identify 9m

Czuto$¢ kamery 0.003Lux(Color, F1.6, 30IRE)0.0005Lux (F1.6, B/W,30IRE)
OLux (IR)

Stosunek S/N 56dB

Balans bieli (AWB) Auto/manual

WDR 120dB

Kompensacja tta BLC / HLC / WDR (120dB)/SSA

Migawka Auto/manual 1/3 — 1/100000s

Kontrola wzmocnienia
Redukcja szumdw
Defog

Obrdt obrazu
llo$¢ strumieni
Rozdzielczosci

(AGC) Auto/manual
3D DNR
Electronic

Mirror, Flip 0°/90°/180°/270°
3

8M (3840x2160)/6M (3072x2048)/5M (3072x11728)(2592x1944)/
4M(2688x1520) (2560x1440) /3M(2348x1536) (2304x1296)/
2M(1920x1080)/1.3M(1280x960)/720P (1280x720)/
D1(704x576/704x480)/VGA (640x480)/CIF(352x288/352x240)

Strumien gtdwny
Strumien drugi
Strumien trzeci
Bitrate

Kompresja wideo
Dzie\/noc

Rodzqj oswietlacza
Oswietlacz
Mikrofon

Weijscie audio

3840x2160(1-25/30fps)
704x576 (1-25fps) 704x480(1-30fps)
1920x1080(1-25/30fps)
H.264: 3 kbps~16384 kbps H.265: 3 kbps~16384 kbps
H.265+/H.265/H.264/MJPEG/Ai Coding
ICR mechaniczny filtir podczerwieni
IR LED
30m
Tak
1
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Wyijscie audio
Kompresja audio
Wejscie alarmowe
Wyijscie alarmowe
Gniazdo karty pamieci
Obstuga

Detekcja ruchu
Maski prywatnosci
Siec¢

Zgodnos¢
Protokoty

Bezpieczenhstwo

Rodzaqj zasilania
Pobér mocy

Klasa szczelnosci IP
Warunki pracy
Wymiary

Waga

Ai — Wbudowane funkcje

Ai — Ochrona perymetryczna
Ai — Rozpoznawalnos¢ obiektdw

Ai —-SMD - inteligentna detekcja ruchu

1
G.71TA/G.711Mu/G.723/G.726/PCM
1
1
microSD 256GB
Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC),
Mobile App(ios, android)
4
4
RJ-45 10/100 Mbps
ONVIF (S/G/T)
IPv4, IPvé, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP,
SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP,
Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP

HTTPS, SSL, RTSP/TLS, A/V Encryption, IEEE802.1X, Login
Auth, CA cert, Firewall, IP/MACfilter, Account Lockout,
Anti-Dos Attack, SYN/ICMP Flood Attack Defense, Security
Warning, Trusted boot/execute, Secure Shell, Conf files
encryption, Session Security

12VDC/PoE(802.3af)
max 7.5W

P67
-40°C~+60°C max 95% RH
192.7x70.5x66.4mm

0.59 kg

Wbudowane inteligentne algorytmy
rozpoznawania i analizy obrazu
Wtargniecie w obszar, przekroczenie linii
Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny
dla wtargniecia w obszar, przekroczenia linii
redukuje fatszywe wywotanie alarmu

SMD 4.0

REJESTRATOR SIECIOWY 32 KANALOWY

Technologia Pick

Obstuga 4 dyskdéw twardych

Obstuga kamer IP 32Mpx

Alarm 16/6, audio 2

Wyijscie 2xHDMI4K/2xVGA

Funkcja EPTZ fisheye dewarping
Wbudowane funkcje inteligentne

System
Funkcja Pentaplex

Kanaty

Dyski

Pojemnos$¢ dysku
ANR

Max rozdzielczo$¢ nagrywania

Pasmo wejsciowe

IP
Podglad na zywo/ nagrywanie/ odtwarzanie/
archiwizacja/zdalny dostep

32

4

1618
Automatic Network Replenishment
32 Mpx
384Mbps(200MbpsAi)
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Pasmo wyjsciowe

Wydajnos¢ wyswietlania

Rozdzielczo$¢ nagrywania

Kompresja wideo
Wyijscie HDMI
Wyijscie VGA

Rozdzielczos¢ wyswietlania HDMI

Rozdzielczos¢ wyswietlania VGA
Podziat na wyjsciach

Nagrywanie

Odtwarzanie
Archiwizacja

Funkcje
Uzytkownicy
Interfejsy

Port szeregowy
Wejscie audio
Wyijscie audio
Kompresja audio
Wejscie alarmowe
Wyjscie alarmowe
Obstuga

Sie¢
Zgodnosc¢
Protokoty

Zasilanie

Pobdér mocy (bez dyskdéw)

Warunki pracy
Montaz
Obudowa
Wymiary (WxDxH)

Waga (bez dyskow)

POS
Wsparcie Onvif

Ai— Funkcje inteligentne

Z rejestratora

384Mbps(200Mbps Ai)
2x32/24M@20fps/4x16M@30fps/5x12M@30fps/8x8M
@30fps/12x5M@30fps/16x4M@30fps/32x2M
@30fps/1x32/24M Ai@20fps/2x16M Ai@30fps/4x12MAI
@30fps/4x8M Ai @30fps/8x5M Ai@30fps/12x4MAI
@30fps/24x2M Ai@30fps
32M/24M/16M/12M/BM/5M/ANM/2M/1.3M/720P/D1
H.265+/H265 / H.264+/H.264/MJPEG
2xHDMI4K
2XVGA
3840x2160/1920x1080/1280x1024/
1280x720/1024/768

1920x1080/1280x1024/1280x720/1024x7 68
1/4/8/9/16/25/36

rejestracja ciggta, z detekcjg ruchu (z zapisem przed

i po detekciji), alarmowa (z zapisem przed-

i poalarmowym), cykliczna (nadpisywanie)

1/4/9/16

Mozliwosé¢ zgrywania materiatu na noéniki zewnetrzne
typu USB FLASH, USB HDD

Funkcja monitorowania stanu dyskdw

128

1xUSB2.0, 2xUSB3.0, Seata

RS232, RS485

1

2

G.711A/G.711U/G.726/PCM

16

6

Local, Web Service, CMS BCS Manager (Windows/

Linux/MAC), Mobile App (iOS, android)

2xRJ-45 10/100/1000Mbps (1Gb/s)

ONVIF (S/G/T), obstuga kamer innych producentdw
HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPvé, RTSP, UDP, SNMP, NTP,
DHCP, DNS, SMTP, UPnP, IP Filter, PPPoE, FTP, DDNS,
Alarm Server, IP Search, Multicast, P2P, Auto Registration
100-240V AC
max. 13W
-10°C~+55°C max 93% RH
MozZliwo$¢ montazu w szafie rack 19" (uchwyty w zestawie)

1.5U

440 x 413 x 70mm
4.8 kg

Posnet
Tak

Detekcja twarzy, identyfikacja twarzy, ochrona
perymetryczna (rozpoznawanie osoba/pojazd
mechaniczny), SMD Plus

Ai —Funkcje inteligentne
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Detekcja twarzy, identyfikacja twarzy, metadane z kamer (rozpoznawanie osoba/pojazd

me-

chaniczny), ochrona perymetryczna, SMD Plus, detekcja ttumu, liczenie oséb, ARTR, natezenie

ruchu pojazdéw, mapa ciepta

Ai — Ochrona perymetryczna 4 kanaty z rejestratora, 10 zasad na kanat/
16 kanatéw z kamer
Ai — Detekcja twarzy 2 kanaty z rejestratora (12 obrazéw/s)/

16 kanatdw z kamer/atrybuty twarzy (ptec, wiek,
okulary, ekspresja twarzy, maska, zarost)

Ai — Ildentyfikacja twarzy 16 kanatéw detekcji z kamery + identyfikacja z
rejestratora (16 obrazdwy/s)/2 kanaty detekcji
z rejestratora + identyfikacja z rejestratora (12
obrazéw/s)/16 kanatdw identyfikacji z kamer/20
baz danych twarzy, 20 ty§ obrazdw, do 2.5GB

Ai — Metadane 8 kanatéw z kamer/ Atrybuty osoby (kolor ubrania,
typ ubrania, nakrycie gtowy, torba, wiek, ptec,
parasol)/atrybuty pojazdu mechanicznego
(tablica rejestracyjna, kolor tablicy, typ pojazdu,
logo, telefon, ilo$¢ osdb, kask)

Ai — ARTR 8 kanatdéw z kamer/czarna i biata lista 20 ty§ pozycji

Ai — SMD —inteligentna 8 kanatdw z rejestratora/ 16 kanatdwz kamer detekcji ruchu

Zarzgdzalny switch 24 portowy PoE
Technologia exPoE, 24xPoE 100Mbps af/AT

2 porty PoE 802.3bt 90W, 2xRJ45 uplink 1Gbps, 2xSFP uplink 1Gbps
Moc catkowita 360W

Tryby standard/extend

Porty PoE 24xRJ45 100Mbps

Porty uplink 2xRJ45 1Gbps/2xSFP 1Gbps

Switch zarzgdzalny Tak

Port arzgdzania 1xXRJ45

Funkcje zarzgdzania Spanning Tree Protocol, VLAN, Flow Control, Link

Aggregation, Port Mirroring, Multicast, DHCP client,
Security, QoS

Standard IEEE 802.3af/802.3a1/802.3b1/802.3/802.3u/802.3x/ 802.3ab/802.3z

Transfer 10/100/1000Mbps half-duplex, full-duplex, auto-negotiation

Przekazywanie pakietéw 6.55Mpps

Przepustowos¢ 8.8Gbps

Tablica MAC 4K

Pamiec¢ bufora pakietéw 2.75Mbit

Trylb STANDARD 100m

Trybb EXTEND Tryb EXTEND obstuguje fransmisje do 250 m 10Mbps

(catbe, caté)

POE pin 1,2,4,5 (+).3,6,7,8(-)

Status diody LED PWR (stata zielona): podtgczone zasilanie switcha,
LINK/ACT (zielona): podtgczone urzgdzenie
PoOE (z6tta): urzgdzenie zasilane z PoE

Moc switcha PoE 360W (port 1-2 max 90W/ port 3-24 max 30W)

Labezpieczenie Electrostatic 8kv environment/ 6kv contact, 2kv DM/
4kv surze protection CM

Zasilanie 100-240V AC

Warunki pracy -10°C~+55°C max 90% RH

Waga 3 kg
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Obudowa 1U
Wymiary (WxDxH) 440 x 300 x 44mm

6.3. Wewnetrzna sie¢ telekomunikacyjna

Wewnetrzna sie¢ telefoniczna oparta bedzie o serwer telekomunikacyjny umieszczony w szafie
dystrybucyjnej GPD. Serwer telekomunikacyjny z protokotem VolP-IP Gateway (IP GW), IP
Extensions _IP EXT),

Serwer powinien by¢ wyposazony w mozliwos¢ instalaciji zintegrowanych kart GSM, dostep do
telefonii internetowej bez dodatkowych bramek, Inteligentng dystrybucje ruchu (IDR),
Interaktywnqg Obstuge Gtosowq (IVR). Praca serwera w systemach Windows, Linux, Mac OS X
(aplikacja Java). Serwer musi posiadac¢ wejscia dla kabla swiattowodowego oraz kabli miedzia-
nych (RJ45). Dodatkowe funkcje:

- mozliwos¢ wielokanatowego nagrywania rozmdow,

- identyfikacja rozmdéwecey,

- Zintfegrowana poczta wewnetrzna

- sterowanie urzgdzeniami zewnetrznymi automatycznie lub z wybranego telefonu.

W instalacji nalezy zastosowac terminale z wyswietlaczami znakowymi (do 20 znakdw).

6.4. Instalacja kontroli dostepu KD

Instalacje Kontroli Dostepu wykona¢ w standardzie RACS 5 lub réwnowaznym. System
obejmowa¢ ma  przejicia wyszczegdlnione przez Inwestora - tgcznie 7 szt. System ten
projektuje sie w oparciu o topologie rozproszonqg i przejscia obstugiwane bedqg przez
kontrolery przejs¢ - poszczegdine kontrolery mogq obstugiwac¢ do 4 przej§¢. Kontrolery
rozmieszczone bedq w poblizu chronionych drzwi.

Aparaty i urzgdzenia KD

System projektuje sie w oparciu o nastepujgce aparaty i urzgdzenia.

1. Kontroler gtowny

2. Zestaw kontroli dostepu dla czterech przejs¢ (3 kpl). W sktad zestawu wchodzi metalowa
obudowa z zasilaczem, sieciowy kontroler dostepu i ekspander we/wy. Zestaw umozliwia olbstu-
ge czterech przejs¢ dwustronnych z wykorzystaniem czytnikdw kart. Kazde przejscie jest
obstugiwane przez niezalezny zestaw wyjs¢ zasilajgcych ztozony z wyjscia 0,2 A do zasilania
czytnikdw oraz wyjscia 1,0 A do zasilania zamka i pozostatych elementéw przejscia. Prgd
tadowania akumulatora moze by¢ ustawiony na wartos¢ 0,3 A, 0,6 A lub 0,9 A. Caty system
zasilany jest z zasilacza sieciowego wchodzgcego w sktad zestawu.

Dane techniczne:

- obustronna kontrola przejscia

- zestaw kontroli dostepu dla czterech przejs¢

- sieciowy kontroler dostepu MC16-PAC-4

- ekspander we/wy MCX4D

- interfejs do 4 czytnikéw RACS CLK/DTA (seria PRT)

- interfejs do 4 czytnikéw Wieganda

- 4 wyjscia zasilania 0,2 A

- 4 wyjscia zasilania 1,0 A

-0,3 A/0,6 A/0,9 A prad tadowania akumulatora

- zabezpieczenie przed gtebokim roztadowaniem

- tgcznik antysabotazowy

- miejsce na akumulator 17 Ah

- zasilacz sieciowy 13,8 V/5 A

- metalowa obudowa

Czytnik zblizeniowy z klawiaturg

Terminal umoZliwia identyfikacje uzytkownikéw za posrednictwem kart zblizeniowych standardu
EM 125 kHz. Czytnik jest wyposazony interfejs komunikacyjny RS485 za posrednictwem, ktdrego
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jest podtgczony do kontrolera dostepu. Urzgdzenie moze by¢ instalowane na zewngtrz
budynkdéw bez koniecznosci stosowania dodatkowych zabezpieczen.

Dane fechniczne:

- terminal dostepu do systemu

- czytnik kart 125 kHz

- 3 LED-y sygnalizacyjne

- buzzer

- interfejs komunikacyjny RS485

- tamper

- linia wzornicza

- wymiary (wys. x szer. x grub.):

- podstawa standardowa: 152,5 x 46,0 x 23,0 mm

- podstawa wysoka: 152,5 x 46,0 x 35,0 mm

Kontaktron drzwiowy

Stuzy do zabezpieczania drzwi, reagujgc na ich otwarcie oraz pozwalajg na kontrole czasu
otwarcia drzwi. Czujka kontakironowa przeznaczona jest do montazu powierzchniowego
poprzez przykrecenie na futrynie. Kontakiron sktada sie z dwodch czesdci, umieszczonych
w estetycznych obudowach: czujnika kontaktronowego (magnetycznego) oraz magnesu.
Oddalenie jednej czesci od drugiej powoduje rozwarcie obwodu czujnika, co sygnalizowane
jest jako naruszenie.

Dane techniczne:

- do montazu powierzchniowego

- styk sabotazowy

- kolor biaty

Przycisk wyjscia

Metalowy przycisk zwalniajgcy drzwi.

Dane ftechniczne:

- styk NO

- obcigzalnos¢: 3A / 36V DC

- wymiary: 83 x 32 x 25 mm

Przycisk awaryjnego wyijscia

- kolor zielony

- montaz powierzchniowy

- zastosowanie wewngtrz budynku

- wciskany element elastyczny

- pojedynczy styk NO/NC

Programator kart

Jest czytnikiem i programatorem transponderéw zblizeniowych standardu 13,56MHz ISO/IEC
14443A MIFARE Classic z funkcjg odczytu koddéw kart EM 125 kHz i jest zasilany z portu
szeregowego USB ktdry jest takze wykorzystywany do komunikacii z urzgdzeniem.

Czytnik powinien posiadac stabilng nabiurkowg obudowe metalowqg z uchwytem na karte.
Dane techniczne:

- zasilanie 5 VDC bezposérednio z portu USB

- $redni pobdr pradu 80 mA.

6.5. Instalacja SSWiN

Elementy systemu

Charakterystyka urzgdzen :

a. Cenftrala alarmowa:

Nalezy stosowac centrale alarmowqg o klasie S, z mozZliwoscig konfiguracii obstugi 16-64 wejsc.
Najwazniejsze cechy charakterystyczne systemu:

- 16 wejsc¢

-16 wyjs¢ programowalnych (4 wysokoprgdowe i 12 niskoprgdowych)
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-2 wyijscia zasilajgce (zabezpieczenie elektroniczne)

-szyna manipulatorow umozliwiajgca podtgczenie do 8 manipulatorow

-2 magistrale ekspanderéw umotzliwiajgce podtgczenie do 64 modutdw

-64 timery systemowe

-mozliwo$¢ zaprogramowania 16 numerdéw telefondéw do powiadamiania

-2 gniazda do podtgczenia syntezeréw mowy

- mozliwo$¢ aranzacji do1é komunikatéw gtosowych

- mozliwos¢ wysytania powiadomien - 64 komunikaty na pager

-zasilacz impulsowy: wydajnos$c¢ 3A, zabezpieczenie przeciwzwarciowe, uktad

tadowania i kontroli akumulatora, odtgczanie roztadowanego akumulatora.

b. Elementy liniowe:

Jako podstawowe detektory zostaty przewidziane czujki PIR. Przy wyborze typu i ilosci czujek
kierowano sie nastepujgcymi kryteriami:

-Powierzchnia dozorowania jednej czuiki,

-Powierzchnia pomieszczenia,

-Przeznaczenie i wyposazenie pomieszczenia,

-Geometria pomieszczenia.

llodci i rozmieszczenie czujek pokazano na rysunkach.

Nalezy stosowacé czujki o nastepujgcych parametrach:

- czuka z podwdjinym pyroelementem, cyfrowy algorytm detekciji ruchu, dwutorowa analiza
sygnatu z pyroelementu, funkcja prealarmu, cyfrowa kompensacja temperatury, sygnalizacja
niskiego poziomu zasilania.

Czujka mocowana na wysokosci 2,4m, pole dozorowe na rysunku.

c. Sygnalizator:

Urzgdzeniami rozgtaszajgcymi alarm bedqg sygnalizatory akustyczno — optyczne, Grade 2.
W przypadku wykrycia zagrozenia przez czujki sygnalizator zostanie uruchomiony automatycznie.
llodci i rozmieszczenie sygnalizatoréw w budynku podano na rysunkach.

Dane techniczne

1. CYFROWA PASYWNA CZUJKA PODCZERWIENI

CHARAKTERYSTYKA CZUJKI

Mikroprocesorowa, w petni cyfrowa czujka wyrdznia sie duzg czutosciq oraz odpornoscig na
zaktécenia. Zaawansowany mechanizm cyfrowe] kompensacji temperatury umozliwia prace
w szerokim zakresie temperatur. W czujce wykorzystano poczwérny element piroelektryczny.
Procesor prowadzi dwutorowq analize sygnatu: wartosciowq i ilosciowq.

Czujka jest wyposazona w funkcje prealarmu. Prealarm sygnalizowany jest kréotkim btysnieciem
diody LED po zarejestrowaniu w chronionym przez czujke obszarze zmian nie spetniajgcych
kryterium alarmu. Czuto$¢ prealarmu zalezy od ustawionej na kotkach czutosci czujki. Czeste
wystepowanie prealarmdéw moze wywotac alarm.

W przypadku dtuzszego niz 2 sekundy spadku napiecia ponizej 9V (+/- 5%) sygnalizuje awarie
zatgczeniem przekaznika alarmowego oraz ciggtym Swieceniem diody. Przywrdcenie napiecia
minimum 9V (+/- 5%) wytqgczy sygnalizacje awarii.

W czujce zamontowana jest soczewka ekstra szerokokatna (EWA) o zasiegu 15 m i kqgcie
widzenia 141,2°.

Zasieg dziatania czuki powinien by¢ odpowiednio dobrany do wielkosci pomieszczenia,
w ktorym bedzie zamontowana. Wielko$¢ pomieszczenia w gtéwnym kierunku ustawienia czujki
nie powinna by¢ mniejsza niz 1/3 znamionowego jej zasiegu. Zty dobdr soczewki moze
powodowac nadmierng wrazliwose i wywotywac fatszywe alarmy.

DANE TECHNICZNE
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Napiecie zasilania- 12V DC +/- 15%

Pobdr prgdu w stanie gotowosci- 10 mA

Maksymalny pobdr prgdu- 12 mA

Dopuszczalne obcigzenie stykdw przekaznika (rezystancyjne)- 40 mA/16V DC
Czas sygnalizacji alarmu- 2 s

Wykrywalna predkos$¢ ruchu- 0,3 do 3 m/s

Stopien zabezpieczenia wg. EN50131-2-2- Grade 2

Klasa srodowiskowa wg. EN50130-5- 1|

Zakres temperatur pracy-30 do +55 °C

Spetniane normy- EN50131-1, EN50131-2-2, EN50130-4, EN50130-5
Wymiary- 63x96x49mm

Zalecana wysoko$¢ montazu- 2,4 m

Masa- 90g

CENTRALA ALARMOWA

CECHY i FUNKCJE CENTRALI

. posiada certyfikat zgodnosci EN50131 Grade 2

. od 5 do 30 wejsc:

o wybér konfiguraciji: NO, NC, EOL, 2EOL/NO, 2EOL/NC

o mozliwo$¢ obstugi czujek roletowych i wibracyjnych

o kontrola obecnosci czujek

J dodatkowe wejicie sabotazowe

. od 4 do 12 programowalnych wyijs¢

J podziat systemu na 2 strefy:

. 3 tryby dozoru w kazdej strefie

. Sterowanie przez uzytkownika lub za pomocg timeréow

. magistrala komunikacyjna do podtgczania manipulatordw i modutdw rozszerzen

. wbudowany komunikator telefoniczny z funkcjami: monitoringu (SIA, Contact ID,
inne), powiadamiania (8 numerdw, 64 komunikaty tekstowe, 16 komunikatow
gtosowych),zdalnego programowania (modem 300 bps)

J sterowanie systemem za pomoca:

. manipulatordéw dotykowych, LCD lub LED (do 6)

. aplikacji mobilnej

o kart/brelokdw zblizeniowych

. pilotéw zdalnego sterowania

. mozliwos¢ prostej aktualizacji oprogramowania

J hasta: 30 haset uzytkownikdw, 1 hasto serwisowe

. edycja nazw (uzytkownikdw, stref, wejs¢, wyjs¢ i modutdw) utatwiajgca sterowanie sys-
temem i jego nadzér

J timery: 4 timery z mozliwo$cig ustawienia wyjatkow

. pamiec 2047 zdarzeh

U automatyczna diagnostyka podstawowych komponentdw systemu

J wbudowany zasilacz impulsowy: zabezpieczenie przeciwprzecigzeniowe,

zabezpieczenie przed catkowitym wytadowaniem akumulatora, regulacja prgdu
tadowania akumulatora
J dodatkowe narzedzie programowe:
-konfigurator CONFX — program pomocniczy do projektowania systemodw alarmowych

DODATKOWE FUNKCJE i CECHY CENTRALI

. wyjscia zasilajgce: 3

. wbudowane moduty:

-Ethernet (aplikacja mobilna, powiadomienia PUSH, wiadomosci e-mail, monitoring do staciji)
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-GSM/GPRS (SMS, CLIP, monitoring do staciji, aplikacja mobilna, powiadomienia PUSH)
-PSTN (powiadamianie gtosowe, monitoring do stacji)

-modut gtosowy

-modut akustycznej weryfikacji alarmu

. port komunikacyjny USB

. zdalny dostep do serwisu poprzez TCP/IP, GSM/GPRS i PSTN (DLOADX)
J jedno wyijscie bezpotencjatowe przekaznikowe

. wydajny zasilacz 2 A

. zinfegrowana sygnalizacja akustyczna

. programowanie ustawieh centrali:

-lokalne — manipulator lub komputer (z programem DLOADX) podtgczony do portu UBS
-zdalnie — komputer tqczqcy sie z centralg przez GPRS lub Ethernet
. aktualizacja oprogramowania - lokalnie lub zdalnie przez UpServ.

6.6. Instalacja wideodomofonowa

System wideo-domofonowy oparty o technologie dwu przewodowq, ktéra wykorzystuje do
przesytania fonii, wizji, sterowan i zasilania dwdch zyt kabla UTP 5e zelowanego. System posiada
klasyfikacje SELV (Safety Exira - Low Voltage) poniewaz jest zasilany przez niezalane zasilacze
Z podwdijnq izolacja zabezpieczajgcq, ktdre nie sg podtgczone do uziemienia, i © maksymalnym
napieciu roboczym 27V/AC. Architektura systemu wideo domofonowego bedzie umozliwiata 2
poziomowq tgcznos$é z pomieszczeniami. Pierwszy poziom dostepu zwigzany jest z wejsciem do
czesci biurowej i pomieszczenh dla dzieci i obejmuje panele wejsciowe w wersji cyfrowej. Drugi
poziom dostepu to mozliwos¢ zastosowania przycisku dzwonka drzwiowego podtgczonego
bezposrednio do aparatu odbiorczego.

-Charakterystyka funkcjonalna

Architektura systemu w projekfowanym wariancie umozliwia:

Weijscia do budynku — poziom ,,0", poziom ,,-1"- mozna realizowa¢ nastepujgce funkcje
-Zadzwoni¢ do dowolnego pomieszczenia,

-Prowadzi¢ rozmowe — audio lub wideo,

-Otworzy¢ drzwi wejsciowe z poziomu wideo domofonu lub z aparatdw wewnetrznych,
-Odebra¢ potgczenie z paneli wejsciowych

-Prowadzi¢ rozmowe z podglgdem wideo z osoba dzwonigcg (w zaleznosci od zastosowanego
aparatu w lokalu)

-Otworzy¢ drzwi wejsciowe lub brame wjazdowaq,

Instalacja moze by¢ rozbudowana o dodatkowe odbiorniki wideodomofonowe lub domofono-
we.

Instalacje nalezy wykona¢ przestrzegajgc obowigzujgcych norm instalacyjnych  oraz
wytycznych podanych przez wybranego Dostawce systemu, ogdlnych zasad dotyczgcych
instalacji poszczegdlnych urzgdzen i kabli z jakich sktada sie system.

Wejscia do budynku wyposazone bedg w cyfrowy panel komunikacyjny audio wideo
w wykonaniu. Panel komunikacyjny sktada sie z modutu gtosowego z kolorowa kamerg,
modutu z przyciskami (ilos¢ przyciskdw do okredlenia przez inwestora). Panel komunikacyjny
nalezy zamontowad¢ podtynkowo przy pomocy puszki podtynkowej na elewacji budynku lub
w stupku bramy. Zaleca sie zabudowe kasety wejsciowe] na wysokosci 160 cm od podtoza. Do
panelu nalezy doprowadzi¢ przewdd (linka 2x1,5 mm2) od zamontowanego w drzwiach
wejsciowych elektrozaczepu. Projektuje sie wyposazenie zamka w drzwiach znajdujgcych sie
w budynkach w elektrozaczepy rewersyjne (12 V DC).

W wybranych pomieszczeniach projektuje sie umieszczenie aparatu wideo domofonowego
fabrycznie wyposazonego w przycisk otwarcia drzwi wejsciowych. Domofon fabrycznie jest
wyposazony w funkcje ,dzwonka drzwiowego” pozwalajgcqg zastgpi¢ tradycyjny dzwonek
sygnatem domofonu. W celu podtgczenia tej funkcji nalezy doprowadzi¢ bezposrednio
z przycisku dzwonkowego przewdd do wideo domofonu i podtgczy¢ na dedykowane zaciski.
Kazdy z lokatoréw ma mozliwo$¢ otwarcia drwi wejsciowych do segmentu.
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6.7. Nagto$nienie i monitory dotykowe

Nagto$nieniem objeto sale dla dzieci (pomieszczenia nr 0.6 i 0.8). Do nagtosnienia
zastosowano seryjne urzgdzenia nagtasniajgce z gtosnikami (zestaw: tuner radiowy cyfrowy
i UKF z wzmacniaczem i mozliwoscig odtwarzania plikéw PM3. Zasilanie z gniazd wtyczkowych
ogdinych.

W salach 0.6 i 0.8 zaprojektowano interaktywne, dotykowe monitory wielkoformatowe.

Monitory mocowaé na Scianie na dedykowanych uchwytach zgodnie z kartg katalogowqg
monitora. Zaprojektowano monitory LCDé5”, dotykowe, wielkoformatowe.

Ekran musi by¢ wyposazony w gtosnik oraz wyjscia do wzmacniacza audio. Monitor wyposazony
w slot OPS umozliwigjgcy wbudowanie komputera wewngtrz monitora. Rozdzielczo$¢ 4K
3840x2160. Panel IPS.

Kontrast dynamiczny 4000:1, kontrast statyczny 1200:1, jasno$¢ 450cd/m?, gtebia koloréw 8bit,
czas reakcji <10ms, technologia dotyku IR, 40 punktéw dotyku w systemie Windows, 20 punktow
w systemie Android, kgt widzenia 178°.

Ekran — szyba hartowana. Gtodniki 2x16W z przodu. Obstugiwane systemy operacyjne: Plug&Play,
kompatybilne z systemami Windows i Linux.

Analogowe wejscia sygnatu: VGA x1

Cyfrowe wejscia sygnatu: HDMIx3, USB-C x1,,

Wejscie audio: Mini jack x1,

Cyfrowe wyjscia sygnatu: HDMIx1,

Wyjscia audio: S/PDIF (optical) x1, Mini jack x1,

HDCP- HDMI 1:2.1, USB-C:2.2

Port USB x5 (odtwarzanie multimedidw/ urzgdzenia peryferyjne/pamiec- przdd: 2xv.3.0, prawy
bok:2x v3.0, TxUSB-C v3.1

RJ45 (LAN)2x z automatycznym przetgczeniem na PC i Androida, 1000MB.

Monitor musi posiada¢ oprogramowanie iiWarel0 (Android OS11), przeglgdarke sieci WWW,
system zarzgdzania plikami, dostep do dysku w chmurze, pakiet WPS Office oraz mozliwosé
bezprzewodowego tgczenia sie z urzgdzeniami Windows lub Android.

Hardware- Quad core A55, GPU:Mali G52, RAM:8GB, ROM:64GB.

Mozliwo$é maksymalnej pracy w czasie 24/7. Zasilanie 230VAC, 138W.

Grubos¢ szkta ekranu min. 3mm, twardos¢ szkta min 7H.

Gwarancja - 5 laft.

7. KONTROLA JAKOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli robét podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania
ogdlne” . Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system konfroli, wtqczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzgdzenia niezbedne do badahn materiatéw oraz robdt. Wykonawca dostarczy
Inwestorowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng
legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okresdlajgcych procedury badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem
badan materiatéw ponosi Wykonawca. Po wykonaniu instalacji nalezy jg sprawdzi¢ wg PN-IEC
60364-6-61 2000 "Sprawdzenie odbiorcze".

Nalezy sprawdzi¢ min:

. czy nie pozostawiono ostrych krawedzi korytek (listew) przy zejsciach przewoddw,

. czy izolacja przewoddw nie posiada widocznych uszkodzen powtoki zewnetrznej,

. prawidtowos¢ wykonania potgczen metalicznych instalacii,

. kompletnos¢ tablic rozdzielczych,

. utozenie listew, korytek kablowych przed wciggnieciem przewoddw,

. instalacje podtynkowe przed zatynkowaniem,
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. miejsca wyprowadzenia przewoddw uziemiajgcych oznaczonych w dokumentacii,
. wyniki pomiardw rezystanciji uziemien,
U protokoty pomiardw elektrycznych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robdét podano w Specyfikaciji Technicznej ,Wymagania
ogdine”.

8.1. Rodzaje odbioréw robdt
W zaleznosci od ustalen, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

. odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
. odbiorowi czesciowemu,

. odbiorowi ostatecznemu,

. odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiér robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie readlizacji ulegng zakryciu. Odbidér robdt
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru robdt
dokonuije Inspektor Nadzoru z ramienia Inwestora. Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inwestora.
Odbidér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inwestora. Jakos¢ i ilos¢
robdét ulegajgcych zakryciu ocenia Inwestor na podstawie dokumentdéw zawierajgcych komplet
wynikdw badan w oparciu o przeprowadzone pomiary w konfrontacji z dokumentacjg
projektowq i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdét. Odbioru
czesciowego robdét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robdt
dokonuje Inwestor.

8.4. Odbidr ostateczny robdt

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdét w odniesieniu do
ich ilosci, jokosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy
z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inwestora. Odbidr ostateczny robdt
nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia przez
Inwestora zakonhczenia robdét. Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiagjgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty
dokona ich oceny jokosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan
i pomiardw, ocenie wizualne] oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektowq.
W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjqg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania roboét
uzupetniajgcych i robdt poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosc
wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacjq projektowq i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, ocenigjgc
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pomniejszong warto$¢  wykonywanych robdét w  stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

Warunkiem pozytywnego odbioru wykonanych prac jest pozytywny protokdt odbioru instalacii
SSP i wytgcznika pozarowego dokonany przez PSP.

8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokdt odbioru

ostatecznego robdt sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

. dokumentacje powykonawczg,

. certyfikaty, deklaracje zgodnosci i karty katalogowe zastosowanych materiatéw
i urzgdzen,

. instrukcje obstugi oraz skrécongq instrukcje obstugi systemu,

. wyniki pomiardéw i testow,

U oznaczenia elementéw elekirycznych zgodne z norma.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedqg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcqg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robdt. Wszystkie zarzqgdzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupetniajgce bedqg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja. Odbidr
pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy

PN-IEC 60364-... Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (wszystkie arkusze)
PN-92/E-01200/... Symbole graficzne stosowane w schematach (wszystkie arkusze)

PN-92/E-05031 Klasyfikacja urzgdzen elekirycznych i elektronicznych z punktu widzenia ochrony
przed porazeniem prgdem

elektrycznym

PN-EN 12464-1:2003 Oswietlenie wnetrz $wiattem elektrycznym

PN-84/E-02033 Oswietlenie wnetrz $wiattem elektrycznym

PN-IEC 60364-6-61 2000 Sprawdzenia odbiorcze

PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkow.

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych iterendw (ze zmianami),
PN-B-0287704 Instalacje grawitacyjne odprowadzania dymu i ciepta.

Normy: N-SEP-E-001 Ochrona przeciwporazeniowa, N-SEP-E-002 Instalacje elekiryczne
w obiektach budowlanych.

Rozporzadzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 26 maja 2023r, DU poz. 1040 w sprawie warunkdw
technicznych, jokim powinny odpowiadaé telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie

9.2. Inne dokumenty i instrukcje

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z 15 czerwca
2002 r. poz. 690).

¢ Rozporzgdzenie Ministra Przemystu z dnia 8 pazdziernika 1990 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ urzgdzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej(Dz.U. 1990 r. Nr 81 poz. 473).
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