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. INSTALACJE SANITARNE

1 CZESC OGOLNA

11 NAZWA | ADRES OBIEKTU ,

PRZEDSIEWZIECIE: OPRACOWANIE KOMPLETNE) WIELOBRANZOWEJ DOKUMENTACJI
PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ WRAZ Z KONCEPCJA ORAZ PEtNIENIE
NADZORU AUTORSKIEGO DLA BUDOWY ZtOBKA W MIEJSCOWOSCI GRANICA,
dziatka nr 101/8 i 101/9 obr. 0001 Granica gm. Michatowice

INWESTOR: INSTAL-TECH MARCIN MARZEC P
UL. NOWOHUCKA 92A/15, 30-728 KRAKOW

12. DANE OGOLNE O OBIEKCIE
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét zewnetrznej

instalacji kanalizacji deszrzowsj w zwigzku z budowg budynku ztobka zlokalizowanego w m. Granica
dziatka nr 101/8 i 101/9 obr. 0001 Granica gm. Michatowice.

13.PRZEDMIOT | ZAKRES SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej Szczegotowef Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot w zakresie zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej,
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosSci umoZliwigjgce | majgce na celu
wykonanie powyzszych instalacji.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:
. Instalacje sanitarne wraz z robotami towarzyszacymi

roboty ziemne

montaz rurociggow,

montaz armatury i urzgdzen,

transport i roztadunek

sktadowanie materiatéw

nadzory i odbiory

14.0KRESLENIA PODSTAWOWE .

Wszystkie okreslenia i nazwy uzyte w niniejszej s/oecyf/'kac}{/ s§ zgodne lub rownowazne z
Polskimi Normami przywotanymi w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.-
Zatgcznik nr1 (Dz.U. "Nr 75 poz. 690) a w przypadku ich braku z normami branzowymi, warunkami
technicznymi wykonania | odbioru wymienionymi indywidualnie, przy kazdej pozycji dodatkowo. Roboty
muszg by¢ wykonane zgodnie =z ~wymaganiami obowigzujgcych przepisow, norm i instrukcji. Nie
wyszczegolnienie jakichkolwiek obowigzujgcych aktow prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania.

2. WYMAGANIA SZCZEGOtOWE DOTYCZACE WEASCIWOSLI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1 Szczegotowe wymagania dotfyczace materiatow , )

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowac wyroby, ktére zostaty dopuszczone do
obrotu | powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

e O o o o o

Wyrobami, ktére spetniajg te warunki sa:

e wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze
zapewniono zgodnoS¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych “oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw” technicznych w odniesieniu do wyrobow
podlegajgcych tej certyfikacji

e wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw nie majacych istotnego wptywu na spetnienie
wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych
zasad szfuki budowlanej

e wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami
dokonano oceny zgodnoSci z normg europejskq wprowadzong do Polskich Norm, z europejskg
aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego ~Unii
uropejskiej uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi

® wyroby budowlane znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow
majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat
deklaracje zgodnosci z uznanymi requtami sztuki budowlanej
Dopuszczone do #'ednosfkawega stosowania s§ réwniez wyrob[v budowlane wykonane wedtu
indywidualnej dokumentacji technicznej sporzgdzonej przez projektanta lub z nim uzgodnionej, dla ktoryc
dostawca wydat oSwiadczenie zgodnosci wyrobu z tq dokumentacjg oraz przepisami i obowigzujgcymi
normami.
Przed zabudowaniem materiatéw na budowie Wykonawca przedstawi wszelkie wymagane dokumenty
dla udowodnienia powyzszego.

Za materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom uznane zostang wszystkie materiaty, ktére:
® nie spetniajg wymogéw technicznych okreslonych przez specyfikacje,

e byty przechowywane niezgodnie z zaleceniami producenta i wyniku  czego nastgpita zmiana
wtasnosci materiatu.



2.2. Materiaty i wykonanie robét , )

Odprowadzenie wod deszczowych z dachu, terenéw utwardzonych oraz zieleni wokdt budynku
/zaprojf'ekfowano do skrzynek rozsgczajgcych o tacznej pojemnosci 70 m3  zlokalizowanych na posesji
nwestora.

W projekcie przewidziano retencje wéd opadowych w dwéch zbiornikach retencyjnych potaczonych
przelewem o tacznej pojemnosci 64m’ do celow podlewania ogrodu oraz w celu przetrzymania nawalnego
75655255& (na cele retencji w celach zabezpieczenia przed nawalnym deszczem przewidziano zapas w ilosci

5m).

Rurociggi zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej zaprojekfowano rurociggi z rur z litego
PVC, o nomina ng/' sztywnosci obwodowej /‘U/?/ SN 8 kPa i~ Srednicach: dz x g = 160x4,7 [mm] oraz
200x5,9 [mm], 250x7,3 [mm], 315x9,2 [mm] 400x11,7 [mm],

Zmiany kierunku frasy oraz_potgczenia kanatow zaprojektowano w studzienkach rewizyjnych np.
firmy WAVIN Tegra ®600 oraz Tegra ®425 (lub rownowazne). Przewidziano takze potgczenia za
pomocg trajnikow PVC 3

Odwodnienie powierzchni utwardzonych wykonane bedzie prgy pomocy wpustow deszczowych z
osadnikiem o gtebokoSci 10m. Wody opadowe z powierzchni utwardzonych zebrane systemem wpustow
przed wprowadzeniem do systemu rozsgczajgcego nalezy poddac wstepnemu podczyszczeniu w
separatorze  substangi ropopochodnych. W tym celu przed wpieciem instalaci — zewnetrznej
0 prawadz;jace' wody opadowe z powierzchni ufwardzonych naleZy zabudowaé separator substangi
rapafzocho nych z osadnikiem 6-10/100 o przepustowosci nominalnej V=6-10 dm’/s i pojemnoSci osadnika
V= 1000 dm> Lokalizacja separatora wg czesci rysunkowej opracowania (,12").

Odwodnienie dachu realizowane bedzie poprzez uktad rynien z rurami spustowymi. Podtgczenie
rury spustowej dokonac przez osadnik rynnowy. ) ) )

Prowadzenie kanatow, spadki, dtugosci i srednice poszczegolnych odcinkow pokazano w czesci
rysunkowej opracowania..

Separator substangi ropopochodnych , 3

Urzgdzenie ‘do podczyszczania Sciekow z substancji ropopochodnych i zawiesiny ogdlnej (separator
koalescencyjny zelbetowy z 10-krotnym by-passem oraz osadnikiem) musi posiadac deklaracje zgodnosci z
normg europejskg dopuszczajgcg produkty do stosowania w budownictwie 1t PN EN 858.

Separator koalescencyjny jest urzgdzeniem }Jrzeznaczanym do usuwania ze Sciekéw deszczowych
substancji ropopochodnych oraz zawiesiny o’golnej biornik separatora wykonany z betonu klasy min.
(40750 o konstrukcji monolitycznej, gwaranfujgcej szczelnoSé urzgdzenia, zwienczony ptytq pokrywowg z
wtazem kl. D400. Separator powinien mie¢ ksztatt stojgcego walca. Zbiornik separatora powinien byc
V%konany z betonu wykazujgcego odporno$¢ chemiczng na substancje okreslone w pkt. 6.1.4.1 normy PN-
EN 858-1 co powoduje, ze nie d/e:sf wymagane stosowanie dodatkowej powtoki ochronnej wewngtrz
zbiornika. Zbiornik musi posiadac mozliwoS¢ jego podwyzszenia poprzez zastosowanie nadbudowy z
betonowych kregow prostych, stozkowych, ptyt redukcyjnych i pokrywowych, w celu dostosowania wtazu
do projektowanej rzednej terenu. Do przenoszenia oraz odpowiedniego montazu urzgdzenia powinno sie
wykorzystywac uchwyty fransportowe, bedgce elementem wyposazenia urzgdzenia. Wlot do separatora
posiada zasyfonowanie wraz z deflektorem. Ponadto urzgdzenie powinno byé wyposazone w wewnetrzny
by-pass umozliwiajgcy odprowadzenie Sciekow o natezeniu przeptywu 10-krotnie wiekszego od
nominalnego. Urzgdzenie wyposazone we wktad koalescencyjny vg(v/\:onany z pianki poliuretanowef
zamontowanej na odptywie z separatora. Urzgdzenie musi posiada¢ automatyczne zabezpieczenie przed
niekontrolowanym wyptywem substancji ropopochodnych w postaci zamkniecia ptywakowego.

_ Separator powinien zapewniat skutecznoS¢ oczyszczania Sciekéw z substancji ropopochodnych do
wartosci nie wiekszej niz 5 mg/l przy czym sprawnoSc oczyszczania urzadzenia powinna wynosic minimum
99,88%.

Montaz i zabudowe separatora nalezy wykonac zgodnie z dokumentacjg projektows, oraz
zaleceniami producenta. W tym celu nalezy ustalic z dosfawcg urzadzenia warunki zabudowy dla danych
warunkow gruntowych i gtebokoSci posadowienia urzgdzenia.

W przypadku checi zastosowania innego niz powyzsze rozwigzania, nalezy stosowac materiaty o
takich samych lub lepszych parametrach technicznych i przedstawic sftosowne dokumenty projektantowi i
inspektorowi nadzoru w celu zatwierdzenia.

Drenaz opaskowy wokdt budynku )

renaz opaskowy nalezy utozyc wzdtuz taw fundamenfaw%ch. Aby zapobiec zatykaniu rur i
zwiekszy¢ pobor wody zaprojektowano rure drenarskg ¢126 PVC karbowang z filtrem wtokna
kokosowego. Rure nalezy uktadac ze spadkiem min. 0,3% w obsypce Zwirowej o maksymalnej srednicy
zastepczej @32 zachowujgc pionowg warstwe filtracyjng i zabezpieczyé geowtokning z wtokien
naturalnych. Dokota budynku nalezy utoZyé opaske zwirow3. Wykop nalezy wypetnic warstwg gruntu
przepuszczalnego. W najwyzszych punktach drenazu zaprojektowano studzienki rewizyjne ¢315 z
osadnikami 351. "W najnizszym punkcie zaprojektowano studzienke zbiorczg ¢315 z osadnikami 350 i
wtazem klasy B125. Odprowadzenie wod z drenazu odbywac sie bedzie do zbiorczego pakietu
rozsgczajgcego ,,Z0” o pojemnosci V=70m’ poprzez zewnetrzng kanalizacje deszczowg odprowadzajgca
wody opadowe z rur spustowych z dachu budynku oraz powierzchni utwardzonych.

Materiat podsypki

WykaIp oprzed utozeniem rury drenarskiej nalezy odpowiednio przygotowac, wypetniajgc jego dno warstwg
min. 150 mm grubego Zwiru o srednicy zastepczej 832 mm. NaleZy unikac maferiatu o osfrych
krawedziach, ktory mogtby uszkodzic samg rure lub filtr.

Obsypka filtracyjna




Obsypke wykonal ze Zwiru ptukanego o migzszoSci 15-25cm w warstwie min. 10 — 15 cm wokét rury.

Warstwa filtracyjna wokét rury drenarskiej

Wzdtuz zaizolowanych sScian fundamentéw utozy¢ warstwe f/'[frac‘/}‘//jna. Odprowadzi ona wode
doptywajgca w kierunku sciany do obsypki filfracyjnej i rur drenarskich. Warstwa filtracyjng utozyc ze
Zwiru, prace wykonac razem z obsypkg filtracyjng.

Zabezpieczenie wykopu geowtdkning

Zastosowal geowtéknine jako dodatkowe zabezpieczenie przed zamuleniem.

Roboty ziemne.
a) wykop. .
Roboty ziemne nalezy wykonywac mechanicznie, a w miejscach skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem
recznie pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych.
Szerokosc vg/kopow dla poszggego/ny:h srednic:
D= 110 + 200 [mm] - szeroko$¢ 7,00 [m],
Wykopy naleZy wykonywal jako wykop wasko-przestrzenny z petnym odeskowaniem poziomym.
- Z}fﬁmp na/ez;l; rozpoczgt od najnizszego punktu, aby zapewnié grawitacyjny odptyw wody z wykopu
w dot po jego dnie,
- przy wykopie wykonywanym mechanicznie nalezy pozostawic warstwe gruntu ponad projektowang o
grubosci okoto 20 [cm/.y Nie wybrang warstwe dgrunfu nalezy usunac z dna wykopu sposobem recznym,
- z dna wykopu nalezy usung¢ kamienie i grudy,
- w frakcie wykonywania robét nie wolno dopuscic do naruszenia rodzimego podtoza w dnie wykopu,
- grunty naruszone nalezy usungé z dna zastepujgc je wykonaniem podtoza wzmocnionego w posfaci
zageszczonej tawy piaskowej o grubosSci po zageszczeniu co najmniej 20 [cm],
- pod rurociggiem wykonac tawe /p/'askowa o grubosci do 25 [cm] lecz nie mniej niz 15 [cm]
zageszczong (piasek grubo, Srednio lub drobnoziarnisty, zmieszany, bez frakcji pylastych o wielkosci
ziaren do 20 mm]) oraz warstwe wyrownawczg o grubosci 10 = 15 cm], )
- przewod po utozeniu powinien przylegac do podtoza na catej swej dtugosci na co najmniej 1/4
swego obwodu, )
- niedopuszczalne %'esf podktadanie pod rury kawatkow drewna, kamieni, gruzu w celu uzyskania
odpowiedniego spadku rurociggu.

b) obsypka rurociagu. . 5

- obsypke v[?/konywac z gruntu mineralnego sypkiego (zwykle piasku lub Zwiru) ktérego wielkoSc ziaren

w bezposredniej bliskosci rury nie powinna przekraczac 10 [%] nominalnej Srednicy rury lecz nigdy nie

moze by¢ wieksza niz 60 [mm/,y , .

1 ma;er/:ag obsypki nie moze byc zmrozony ani tez zawierac ostrych kamieni lub innego tamanego
materiatu,

- obsypke wykonywaé warstwami po obu stronach rur, kazdg warstwe zageszczat gruboS¢ warstw nie
powinna przekraczac 1/3 srednicy rury lub nie powinna by¢ wieksza niz 30 [cm],

- obsypke nalezy prowadzi az do uzyskania gérnego poziomu strefy ochronnej rurociggu tj. warstwy o
grubasci po zageszczeniu, co najmniej 30 [cm] ponad wierzch rury - grubos$é ta podlega konfroli
nspektora nadzoru,

- niedopuszczalne jest wykonywanie obsypki przez bezposrednie spuszczanie mas ziemi na rurocigqg z
samochodow wywrotek.

c) zageszczanie obsypki. ‘ ' ) .
Podczas wykonywania zageszczenia nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

— przy recznym zageszczaniu (przez ubijanie lub udeptywanie) max. gruboS¢ warstw obsypki nie
powinna byc wieksza niz 10 = 15 [cm],

— przy mechanicznym zageszczaniu:
al ubijak wibracyjny - 30 [cm] (warstwa ochronna nad rurg 50 [cm])
b) wibrator ptyfowy - 20 [cm] (warstwa ochronna nad rurg 50 [cml),

— zaleca sie stosowanie sprzetu do zageszczania, ktéry moze pracowac jednoczesnie po obu stronach
przewodu,

— nalezy pamietat o doktadnym podbiciv gruntu w tzw. pachwinach rurociggu podbijakami
drewnianymi.

Pierwsze warstwy rury az do osi rury powinny by¢ zageszczane bardzo ostroznie, by uniknac
uniesienia sie rury. Po wykonaniu obsypki do 1/2 wysokosci rury wszelkie ubijanie warstw powinno by¢
wykonane w kierunku od scian wykopu do rurociggu.

Mechaniczne zageszczanie nad rurg mozna rozpoczgl dopiero, gdy nad jej wierzchotkiem zostata
wykonana warstwa ochronna o grubosci:

- przy ubjjaku wibracyjnym - 50 [cm],
- przy wibratorze ptytowej - 80 [cm].

d) zasypka wykopu. )

Do wykonania wypetnienia wykopu nad strefq ochronng rurociggu mozna przystgpic po dokonaniu
kontroli stopnia zageszczenia obsypki. Materiatem zasypki moze byc grunt rodzimy pod warunkiem, Ze
maksymalna wielkoSC czgstek nie przekracza 30 [cm].

2.3. Wymagania dotyczgce opakowania, transportu i sktadowania materiatow )
Wymagania szczegotowe dotyczgce opakowania, fransportu materiat wyrobow budowlanych uzytych



do robot bedgcych tematem niniejszej specyfikacji, okreslajg Polskie Normy dotyczace wymagan, jakie
winny spetniac materiaty i wyroby zastosowane przy robotach budowlanych objetych specyfikaga.
Wykonawca zapewni wtasciwe sktadowanie | zabezpieczenie materiatow na ferenie budowy.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg potrzebne do robéf,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc i wtasciwosci do robot.
Lokalizacja czasowego sktadowania bedzie zlokalizowana w obrebie terenu budowy w migjscach
uzgodnionych z Zamawiajgcym.

3. WYMAGANIA SZCZEGOtLOWE DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO ROBOT BUDOWLANYCH
3.1. Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu )

przet | maszygy wykorzystywane do W/konan/a obiektu muszg byc w petni sprawne, na biezgco
konserwowane | poddawane okresowym przeglagdom zgodnie z zaleceniami producenta. Ponadto muszg one
spetniat wymogi bhp | bezpieczenstwa pracy.

Zastosowany sprzel powinien posiadac dopuszczenia do uZzytkowania. Niedopuszczalne hjesf uzywanie
sprzetu i maszyn nie spetniajgcych powyzszych wymogow, jak rowniez wykorzystywanie ich niezgodnie z
przeznaczeniem. B .

Wykorzystany przy budowie sprzef, je%a ilos¢ i parametry techniczne powinny zapewniac wykonanie
kontraktu zgodnie z terminami ok/"eslogym/ armonogramem  wykonania robot. /

Wykonawca jest zobowigzany do uZywania jedynie fakiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosc wykonywanych robof, zaréwno w miejscu fych robét, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
4.1 %galne w}ymagan/'a dotyczgce transportu . ,

rodki fransportowe uZyte do transportu materiatéw muszg spetniac wymagania wynikajgce z
obowigzujgcych w Polsce przepiséw o ruchu drogowym | innych zwigzanych jak rowniez zapewnic
bezpieczenstwo uzytkownikom drog oraz pracownikom na terenie budowy. Ponadfo muszg zapewniac
dostarczenie materiatow gwarantujgcych utrzymanie wymaganej jakosci.

5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1 Zasady wykonania robét

Roboty powinny byc wykonane zgodnie z projektami technicznymi oraz obowigzujgcymi normami,
warunkami Technicznymi wykonania robot i przepisami obowigzujgcymi w Polsce, a w szczegolnosci:

e zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych”. Tom I,
(Instalacje sanitarne i przemystowe),

® Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robét budowlano montazowych (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401), oraz

Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002r. w
s7praw/e warunkow technicznych, jakim DDO winny odpowiadac bug’ynk!’ i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
5 poz 690) z pézniejszymi zmianami (Dz.U. Nr 33 poz. 270 z 2003 r.)

5.1.1 Instalagje sanitarne: ] o . , ) o
Instalacje sanitarne powinny zapewnic obiektowi budowlanemu, w ktorym je wykonano, moZliwosc
spetnienia wymagan podstawowych dotyczgcych w szczegélnosci:

e bezpieczenstwa konstrukcji, uzytkowania,

odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony Srodowiska,

ochrony przed hatasem i drganiami,

przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy zabezpieczenie ich przed dewastacgg,
armatura powinna odpowiadal warunkom pracy instalacji, w ktérej jest zainstalowana,

armatura powinna instalowana by¢ tak, zeby dostepna byta do obstugi i konserwacji,

armature na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt
zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, w sposob umozliwiajgcy
zapewnienie je’y' prawidfowego uZytkowania, zgodnego z przeznaczeniem obiektu i zatoZzeniami projektu
budowlanego tej instalacji, oraz zgodnie z wymaganiami przepiséw techniczno-budowlanych dotyczgcych
warunkow uZytkowania obiektow budowlanych. ;

Wszystkie prace nalezy wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania | odbioru robof
instalacji i sieci sanitarnych” - zeszyty 1 - 12 opracowanie COBRTI INSTAL oraz ,Wytycznymi montazu”
opracowanymi przez producentow systemow zastosowanych przewodow. )

Roboty wykonane powinny przez monteréw przeszkolonych w zakresie montazu rurociggow w
wybranych systemach. Urzadzenia podstawowe powinny byc montowane przez firmy wykonawcze
posiadajgce autoryzacje producenta urzgdzen. ’

Wszystkie uzyte materiaty i wy/"obfy muszg posiadac wymagane prawem certyfikaty dopuszczajgce je
do stosowania oraz atesty nierozprzesfrzeniania ognia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT 3 )
Kontrola jakoSci robot zwigzanych z wykonaniem robot sanitarnych, powinna by¢ przeprowadzona
w czasie wszgsfk/ch faz robot, zgodnie z wymargan/'am/ Polskich Norm i ,Warunkami ‘technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.
azda dostarczona partia materiatow powinna byc zaopatrzona w sSwiadectwo kontroli jakosci producenta.

7. ODBIORY ROBOT BUDOWLANYCH .
Odbioru robot polegajgcych na wykonaniu instalacji nalezy dokonac zgodnie z ,Warunkami
technicznymi  wykonania i odbioru robof budowlano-montazowych. Tom I Instalacje sanitarne |



przemysfawe

irzeprowadzen/u préb przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy dokonal korncowego
odbioru technicznego instalacyi.
Przy odbiorze koncowym powinny by dostarczone nastepujgce dokumenty:

e dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami | uzupetniania w trakcie wykonywania
robét,

e dziennik budowy,
dokumenty dotyczgce jakoSci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakoSci wydane przez
dostawcéw materiatow),

e protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

e protokot przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalagji,

e instrukcje obstugi i gwarancja wbudowanych wyrobow.
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

e zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy
dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacyi projektowej, protokoty z odbioréw czeSciowych i
realizacji postanowienn dotyczgcych usuniecia usterek, aktualnos¢ Dokumentacji projektowej (czy
przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),protokoty badan szczelnoSci instalacji

8. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Obmiar robot bedzie kazdorazowo wykonany w obecnosci Inspektora Nadzoru i powinien byc
przeprowadzony zgodnie z obowigzujacymi zasadami zaréwno na efaﬁ g/konywan/a Jak i po zakornczeniu
wykonywania elementu robot stanowigcego odrebng catosc obiek miar powinien by¢ wykonany w
jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu.
Przyktadowo :
- dtugosc przewodéw nalezy mierzyé wzdtuz osi,
- do ogélnej dtugosci nalezy wliczyé dtugosé armafury tgczonej na gwint i tgcznikow,
- dtugosc redukgji nalezy wliczy¢ do dtugoSci przewodu o wiekszej srednicy.

9. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, specyfikacjg techniczng,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem ftolerancji daty wyniki pozytywne.
Przy odbiorze korficowym powinny by dostarczone nastepujgce dokumenty:

® protokoty przeprowadzonych badan szczelnosci instalacji
® Swiadectwa jakoSci wydane przez dostawcow materiatéw
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:
®  zgodno$S¢ wykonania z Dokumentacig Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy,
dotyczgacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej
®  aktualnoS¢ Dokumentacji Projektowej, w zakresie wprowadzenia wszystkich zmian

10. ROZLICZENIE ROBOT .
Ptatnos¢ za kompletna instalacje na podstawie dokumentacji projektowej,  zestawienia naktadéw
rzeczowych oraz zgodnie z umowg.

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA
11.1. Przepisy zwigzane

® Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz.662),

® Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609)

® Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 poz. 690, z
poZniefszymi zmianami),

® Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.
nr 120, poz. 1126),

® Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6lutego 2003r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401)

® Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. W sprawie
aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr
107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)

® Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. W sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenow (Dz. U Nr 121/03
poz. 1136)

® Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i budownictwa z dnia 26 wrzesnia 2000r. W
sprawie kosztorysowych norm naktadéw rzeczowych, cen jednostkowych robot budowlanych oraz
cen czynnikow produkcji dla potrzeb sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. Nr 114/00
poz. 1195)



® Pozostate, obowigzujgce normy | przepisy z zakresu prac budowlano montazowych instalacji
sanitarnych wewnetrznych.

Lublin, 02.2025 r.



