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12. DANE OGOLNE O OBIEKCIE
Przedmiotem opracowania jest specyf/'kac/a techniczna wykonania i odbioru robét kottowni
i

%/qz/?v?ej w projektowanym budynku Ztobka zlokalizowanego w m. Granica dziatka nr 101/8 obr. 0001 gm.
ichatowice

1.3.PRZEDMIOT | ZAKRES SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej Szczegétowef Slévecyf/'kac i Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot w zakresie /'nsfa/aL%'/' sanitarnych wewnefrznych kottowni gazowel'j
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnoSci umozliwigjgce | majgce na celu
wykonanie powyzszych instalagji.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:
. Instalacje sanitarne wraz z robotami towarzyszacymi

montaz rurociggow,

montaz armatury i urzgdzen,

montaz kanatéw wentylacyjnych i urzgdzen

wykonanie izolacji termicznej,

roboty malarskie

transport i roztadunek

sktadowanie materiatéw

nadzory i odbiory

1.4.0KRESLENIA PODSTA WOWE )

Wszystkie okreslenia i nazwy uzyte w niniejszej s/oecyf/'kac'/' sg zgodne lub rownowazne z
Polskimi Normami przywotanymi w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.-
Zatgcznik nrl (Dz.U. "Nr 75 poz. 690) a w przypadku ich braku z normami branzowymi, warunkami
technicznymi wykonania | odbioru wymienionymi indywidualnie, przy kazdej pozycji dodatkowo. Roboty

muszg by¢ wykonane zgodnie =z ~wymaganiami obowigzujgcych przepisow, norm i instrukcji. Nie
wyszczegolnienie jakichkolwiek obowigzujgcych aktow prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania.

2. WYMAGANIA SZCZEGOtOWE DOTYCZACE WtASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

e 6 o o o o o o -



2.1. Szczegotowe wymagania dotyczace materiatow ) ,
Przy~ wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowac wyroby, ktére zostaty dopuszczone do
obrotu | powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wyrobami, ktére spetniajg te warunki sa:

e wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenistwa, wykazujgcy, ze
zapewniono zgodnosS¢ z kryteriami technicznymi okreSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych “oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw” technicznych w odniesieniu do wyrobow
podlegajgcych tej certyfikacji

e wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw nie majacych istotnego wptywu na spetnienie
wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych
zasad szruki budowlanej

e wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami
dokonano oceny zgodno$Sci z normg europejskg wprowadzong do Polskich Norm, z europejska
aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego ~Unii
uropejskiej uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi

® wyroby budowlane znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow
majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia | bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat
deklaracje zgodnosci z uznanymi requtami sztuki budowlanej
Dopuszczone do #'ednosfkowega stosowania s§ réwniez wy/"ob/ budowlane wykonane wedtu
indywidualnej dokumentacji technicznej sporzgdzonej przez projektanta (ub z nim uzgodnionej, dla ktoryc
dostawca wydat oSwiadczenie zgodnosci wyrobu z tg dokumentacja oraz przepisami | obowigzujgcymi
normami.
Przed zabudowaniem materiatow na budowie Wykonawca przedstawi wszelkie wymagane dokumenty
dla udowodnienia powyZzszego.

Za materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom uznane zostang wszystkie materiaty, ktére:
e nie spetniajg wymogéw technicznych okreslonych przez specyfikacje,

e byty przechowywane niezgodnie z zaleceniami producenta | wyniku czego nastgpita zmiana
wtasnosci materiatu.

2.2. Materiaty i wykonanie robét
2.2.1_Kottownia gazowa )

_Projektowana kottownia zlokalizowana bedzie na parterze budynku i dostarczac bedzie ciepto do
celéw grzewczych instalacji c.o. i przygotowania cieptej wody uZytkowej. Projektfuje sie dla tych celow
kondensacyjny kociot gazowy o mocy znamionowej 55 kW (jako Zrodto szczytowe) ws;of racujgcy z
dwoma powietrznymi pompa ciepta typu split pracujgcymi w kaskadzie o mocy Z24,4kW _kazda.
Przygotowanie cieptej wody uZytkowej za posrednictwem zasobnikowego podgrzewacza c.w. o poj. 7501

Do celow podgrzewu (WU przewidziano jedng z pomp ciepta pracujgcg jako master w momencie
wygrzewania zasobnika CWU. Na odejsciv za jednostkg wewnetrzng pompy ciepta (wymiennik
freon/woda) ,MASTER" zaprojektowano trojdrogowy zawor w celu zapewnienia priorytetu CWU.

; Do dwoch modutow wewnetfrznych pomp ciepta doprowadzic p/"zewoc/{ (0 z rozdzielacza
posredniego zgodnie z czescig rysunkowg opracowania (,Schemat kottowni rys. Sk2”) Zabezpieczenie
instalagji ~ zgodnie z normg PN-/B-02414 “Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi” Kottownia  pracowata bedzie w  Uktadzie
zamknietym. Zabezpieczenie kofta oraz wymiennika ptytowego instalacji ogrzewania zaworem
beg/u/'eczensfwa typu SYR nr kat. 1915, zamontowanym na przewodzie powrotnym. Zabezpieczenie
podgrzewacza zaworem bezpieczenstwa typu SYR nr kat. 2115, zamontowanym na przewodzie zimnej
wo ;v Instalacja co. oraz ogrzewania zabezpieczona naczyniem przeponowym typu NG. Do ochrony
kotta od strony instalacyjnej przyjeto magnetoodmulacz np. typu 0/Sm.

Obieg czynnika grzewczego wymuszony bedzie za pomocg pomp.

Parametry pomp ciepta:

- Pompa ciepta Jaow/ef/"ze/woda “Split Inverter” sktada sie z jednostki zewn. | modutu wewn.

- Praca do -20°C (-15°C dla 4,5 i 6 MR)

- Zasilanie elektryczne 3-f

- Ograniczenie pradu rozruch. dzieki techn. INVERTER o
b - J ieksza oszczednoSé przy zastosowaniu z dodatkowym zrodtem ciepta dzieki zintegrowanej funkcji
ybrydowej

Modut hydrauliczny wewnetrzny zawiera:

- konsole sterowniczg z programowalng regulacjg pogodows, skomumikowang z jednostkg zewn.

- skraplacz stanowigcy ptytowy wym. ciepta ze stali nierdz. ) )

- sprzegto hydrauliczne 40 lifrow - pompe obiegowg c.o. o wskazniku energochtonnosci EEI<0,23,
naczynie wzbiorcze o poj. 10 litrow )

- manometr elektroniczny, zawor bezpieczenstwa, odpowietrzniki automatyczne, czujnik przeptywu

- filtr magnetyczny

Jednostka zewnetrzna zawiera:

- wysokowydajng sprezarke modul. typu Twin Rotary lub Scroll (techn. DC Inverter), wsp. COP do 5,11
przy +7/+35°C, )

- parownik powietrzny stanowigcy zespot miedzianych rurek i aluminiowych lamel],

- 1 lub 2 ciche wentylatory osiowe o zm. predkosci obr.,

- separator cieczy, zbiornik akumulator marc{ (poza 4,5 MR), )

- 2 elektr. zawory rozprezne (poza 4,5 MR), filtr, presostaty zab. wysokiego i niskiego cisnienia,




zawér rewersyjny, ogr. pradu rozruchowego, ptyte mocy i filtrujgcg
- Mozliwos¢ pracy w kaskadzie
Parametry kotta c.o.

- Nascienny gazowy kociot kondensacyjny przystosowany do spalania gazu z 20% domieszkg wodoru

- Wyposazony do pracy z gazami ziemnymi z mozliwoScig przestawienia na propan

- Konsola sterownicza z programowalng elektfroniczng regulacjg fogodowa, przystosowang do

konfiguracji uktadow kaskadowych oraz do tgczenia z termosfatem modulujgcym Smart TC
umozliwiajgcemu tgczenie z siecig Wi-Fi dla zdalnej kontroli pracy instalacji i sygnalizacji usterek
przy udziale smartfonu lub tabletu z darmowg afalikacja w systemie Android lub i0S

Rozwigzanie ergonomii i optymalizacja sterowania tgczonymi systemami ogrzewania

Korpus kofta: monoblok ze stopu alum.-krzem. z unikalng 7-letnig gwarancjg

gprawnosc przy czesciowym obcigzeniu do 108,9%
apton elektroniczny i jonizacyjna kontrola ptomienia

Palnik gazowy ze wstepnym zmieszaniem, wykonany ze stali nierdzewnej o powierzchni ze
splecionych wtokien metalowych, modulujgcy od 21 do 100% mocy

Cisnienie zasilania gazem E: 20 mbar

Wewnetrzne oSwieflenie kotta

Niska emisja zanieczyszczen ,

Wentylator z ttumikiem zasysania powiefrza, wyposazony w zawor zwrotny klapowy dla pracy z
systemami odprowadzania_spalin pod cisnieniem, jako zabezpieczenie przed brakiem ciggu i do
pracy kaskadowej ze wspolnym odprowadzaniem spalin

- Dostarczany z odpowietrznikiem automatycznym i syfonem odprowadzajgcym kondensat

- Czujnik temp. zewnetrznej AF60 dostepny jako wyposaZenie dodatkowe

- Komunikacja z systemami BMS z ModBus za pomocg bramki GTW08

— bramka dostepna jako wyposazenie dodatkowe

UWAGA: Przy zaméwieniu uwzgledni¢ zestaw przytgczeniowy obiegu grzewczego sktadajgcy sie ze
sprzegta hydraulicznego oraz pompy kottowej.

Parametry bufora c.o.

- Zasobnik buforowy przeznaczony do gromadzenia, przechowywania i p/"zekazkywan/'a nadmiaru cieptej
wody grzewczej lub innych ptyndw dopuszczonych do kontaktu ze stalg, uzyskanych z réznych zrédet
ciepta: kottéw c.o., kolektorow stonecznych, pomp ciepta, itp.

- Maksymalne cisnienie pracy zbiornika wynosi 5 bar

- Zasobniki buforowe wykonany z wysokogatunkowej blachy stalowej, pokrytej na zewngtrz farbg
anfykorazy{'na

- Izolacje fermiczng zasobnika z warstwy polistyrenu EPS ostonieta ptaszczem z PCV w kolorze biatym
- MozZliwos¢ zdemontowania izolacji termicznej

- Zasobnik wyposaZono w krocce przytaczeniowe oraz ostony czujnika temperatury umozliwiajgce montaz
czujnika i pomiar temperatury na roznych foz/omach w zbiorniku

- Wyposazony w trzy ostony na czujniki remperatury

- Zasobniki posiadajg wskaznik temperatury i krociec do montazu wspomagajgcej grzatki elektrycznej 2"
- Zasobniki buforowe przeznaczone do podtgczenia jednego lub dwoch urzadzen grzewczych

- Zasobniki buforowe objete sg 5-letnig gwarancjg

Paramefﬁy podgrzewacza cwu )

odgrzewacz przystosowanych do wspotpracy z pompami ciepta Podgrzewacze W{posaz'ony W
wezownice spiralng o duzej powierzchni wymiany i pojemnosci. Zbiorniki poc;(gr,zewaczy wykonane sg z
blachy stalowej pokrytej wewngtrz warstwg specjalnej emalii ceramicznej, ktora wraz z anodami
magnezowymi stanowi jego zabezpieczenie antykorozyjne. Izolacje termiczng podgrzewaczy z miekkiej
pianki pa//urefanowe;j o grubosci 100 mm przylegajgcej do zbiornika zgrzanej z tworzywem typu skay,
stanowigcym zewnefrzng warstwe ochronng. Podgrzewacze przystosowane sg do zamontowania grzatki
elektrycznej na korku 1%",

Napetnianie i uzupetnianie ubytkow wody .

Przewiduje sie napetnianie jak rowniez uzupetnianie ubytkow wody z instalacji grzewczej po
uprzednim przygotowaniu w zmiekczaczu wody. Uzupetnianie ubytkow wody odbywac sie bedzie poprzez
zawor ze ztgczkg do weza zamontowany na rozdzielaczach powrotnych.

Wentylacja kottowni ) )
omieszczenie kottowni posiadac bedzie tylko wentylacje grawitacyjng. Wywiew odbywac sie

bedzie poprzez kanat blaszany murowany 140x140 mm , wyprowadzony ponad dach budynku wg branzy
Budowlanej. Kanat nalezy otworzyc pod samym stropem ) 3
I osiatkowac. Kanat na odcinku strop kottowni dach izolowac do odpornosci ogniowej EI60.

Nawiew odbywat sie bedzie poprzez projektowany blaszany kanat wentylacyjny 200x200 mm
sprowadzony 30 cm nad posadzke. )

Szczegotowy dobor kanatow bedzie zawarty w czesci obliczeniowej proj. Budowlanego.

Odprowadzenie spalin
Spaliny z kotta odprowadzane bedg poprzez czopuch z blachy kwasoodpornej do komina
murowanego powietrzno-spalinowego wg branzy Budowlanej.

Przewodlg i armatura )
rzewody technologiczne w kottowni wykonac z rur stalowych czarnych wg PN-80/H-74200
taczonych przez sgawan/e. Jako armature stosowal nalezy zawory kulowe —np firmy Perfexim na
cisSnienie do 2,5 MPa | temperature do 100 °C, dla srednic powyzej 50 mm, przepustnice motylkowe
miedzykotnierzowe EFAR Pnom=16 MPa.

Dopuszczalne jest zastosowanie armatury innego producenta, spetniajgcej parametry j.w.



Do pomiaru temperatury zastosowane bed3 termomefry techniczne o zakresie pomiarowych 0- 120 °C
/[‘]773 pomiaru cisnienia zastosowane bed3 manomeftry techniczne tarczowe o zakresie pomiarowym 0 - 0,6
a.

Dopuszczalne jest zastosowanie armatury innego producenta, spetniajgcej parametry jw. W
przegrodach oddzielajgcych strefy poZarowe dla wszystkich przejs¢ stosowac przepusty insfalacyjne o
odpornoSci ogniowej rownej odpornoSci ogniowej przegrody.

Maksymalne cisnienie w instalacji c.o przyjeto na poziomie 0,4 MPa.

Instalacja gazu 3 ,

Instalacja wewnetrzna niskocisnieniowa doprowadzac bedzie gaz GZ-50 tylko do kottowni oraz na
cele technologi kuchni. )

, Instalacja rozpoczyna sie za gtownym zaworem odcinajgcym zlokalizowanym w szafce gazowej na
scianie zewnefrzney. ) ) )

Przejscie gazociggu przez sciane kottowni wykonaé nalezy jako przejscie ognioodporne  w fulei
ochronnej o odpornosci ogniowej rownej odpornosci ogniowej przegrody.

Dla podniesienia bezpieczenstwa eksyploafacji urzgdzen gazowniczych i ochrony przed }/ybumem
gazu w kottowni przewidzie¢ aktywny system bezpieczenstwa instalacji gazowych typu GX. Zapewnia on
automatyczne i natychmiastowe odciecie doptywu gazu w syfua%'ach awaryjnych. Element wykonawczy
tego systemu ktory stanowi zawér kulowy z gtowicg samozamykajacg, zostanie umieszczony poza
budynkiem, w szafce metalowej , za zaworem odcinajgcym gaz do kottowni, zgodnie z czescig graficzng
(nad punktem redukcyjno-pomiarowym).

Aktywny sysfem bezpieczenstwa GX-2 sktada sie z:

- gtowicy samozamykajgcej MAG-3 z zaworem klapowym, zamontowanej w wydzielonej szafce (na
zewnatrz budynku ).

- detektoréw gazu w obudowie przeciwwybuchowej typu DEX-12, umieszczonych w kottowni w poblizu
urzgdzen gazowych (palnik), nie nizej niz" 30cm pod sufitem. Detektor ustawic na zadziatanie przy 10%
stezeniu gazu w pomieszczeniu. ,

- modutu alarmowego MD-2.Z, sterujgcego pracg systemu. Modut posiada sygnalizacje sSwietlng i
akustyczng przekroczenia stanu granicznego | automatycznie powoduje zamkniecie zaworu na doptywie
gazu do koftowni.

Instalacja gazowa wykonana bedzie z rur stalowych czarnych bez szwu zgodnych z PN-EN
10208-1, tgczonych fvrzez spawanie. Przewody prowadzic zgodnie z czescig graficzng po wierzchu Scian,
ze spadkiem minimalnym 0.4% w kierunku przybordw w odlegtosci min.15cm od poziomow wod.-kan. i c.o.

Przewody instalacji gazowej mogq krzyzowac sie z innymi instalacjami w odlegtosci co najmniej 2 cm
od tych instalagji. . ) )

Wymagania odnosnie odlegtosci przewodow gazowych od w/w instalacji oraz pozostatych zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn.12-04-2002 r.

Po wykonaniu instalacje nalezy przedmuchaé sprezonym powietrzem w celu usuniecia ewentualnie
nieczystosci i poddaé probie szczelnosci powietrzem na cisnienie 50kPa. Jezeli w czasie 30 minut
manomeltr rteciowy w ksztatcie U-rurki nie pokaze spadku cisnienia, instalacje nalezy uznac za szczelng

_ Podczas proby szczelnoSci potaczenia nalezy sprawdzic za pomocq roztworu mydta. Po wg/kananiu
proby szczelnosci przewody nalezy oczyscic¢ do Il stopnia czystosci i pomalowac dwukrotnie farbg
antykorozyjng podktadowg miniowg, a nastepnie pokryc emalig fftalowg nawierzchniows.

Przed oddaniem do uzytku instalacja podlega sprawdzeniu w obecnosci dostawcy gazu,
polegajacym na: ,

a). kontroli zgodnosci wykonania z projektem i obowigzujgcymi przepisami

b). kontroli jakoSci wykonania

c). kontroli szczelposci przewodow . .

Z przeprowadzonych prob i odbiorow nalezy spisac protokot techniczny.

Izolagja termiczna i malowanie .

Przewody zaizolowac otulinami nz wetny w ostonie ze zbrojonej folii aluminiowej (lub réwnowazne).
Grubosci izolagji zgodnie z PN-B-02421:.2000, w zaleznosci od Srednicy przewodu i temperatury czynnika
grzewczego, przy prowadzeniu przewodu przy scianach budynku, powinny wynosic:

zasilenie powrot
_/1 80 mm 50 mm 30 mm
_/ 100 mm 50 mm 30 mm
_/ 125 mm 50 mm 40 mm

Przed zaizolowaniem /‘uroc/'a}?/ nalezy oczysci¢ do drugiego stopnia czystosci wg Instrukcji KOR-3A
I pomalowac dwukrotnie farbg podktadowsa, a nastepnie emalig nawierzchniowg.

Rozruch kottowni o } ) )

Po zebraniu dokumentacji rozruchowej ( prob ciSnieniowych ) i atestow urzgdzen mozna przystapic
do ,grobyfgenera/nej i rozruchu kottowni. Powinien by¢ on przeprowadzony przez autoryzowany serwis
producenta.

Ochrona p.poz. i BHP

_ Kottownia zlokalizowana jest na parterze w specjalnie do tego wydzielonym pomieszczeniu. Stropy
i Sciany wewnetrzne oddzielajgce kottownie od reszty buﬁynku posiadajg szczelpos¢ / E /i
izolacyjnosc /I / ogniowg co najmniej 60-minutows, drzwi / E, | / 30-minutowg. Sciany zewnetrzne obu
pomieszczen posiadajg szczelnoSé i izolacyjnoSE ogniowg 60-minutows.

Wszystkie przepusty dla przewodow w scianach oddzielajgcych kottownie od pozostatych
pomieszczen powinny posiadac odpornosc ogniowg réwniez 60 min.

Dla podniesienia bezpieczenstwa eksploatacji urzgdzen gazowniczych w kottowni zaprojektfowano
aktywny system bezpieczenstwa instalacji gazowych. Zapewnia on automatyczne i natychmiastowe
odciecie doptywu gazu w sytuacjach awaryjnych.

Zainstalowane urzadzenia gazowe w kottowni posiadajg wtasne zabezpieczenia powodujgce
wytgczenie ich z ruchu w przypadku przekroczenia maksymalnej temperatury i ciSnienia czynnika
grzewczego, oraz spadku cisnienia gazu na doptywie do kottow.



Pomieszczenie kottowni nie zalicza sie do pomieszczen zagrozonych wybuchem. Kottownie nalezy
wyposazyt w:
- dwie gasnice proszkowe 6-kilogramowe,
- koc gasniczy z wtékna szklanego.

Nalezy przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy obstugi kottowni. Obowigzkiem uzytkownika jest
czesta kontrola stanu technicznego kottowni.

Wszystkie urzgdzenia w kottowni, a w szczegélnosci zawory bezpieczenstwa, odcinajgce, spustowe,
izolacje powinny by¢ utrzymane w naleZytym stanie technicznym. Prace kottéw nalezy przerwac w
nastepujgcych przypadkach:

- uszkodzenia urzgdzenia zabezpieczajgcego przed wzrostem temperatury w kotle
- zbyt duzych ubytkéw wody w instalacji

- ulatniania sie gazu,

- gdy zapalanie palnika odbywa sie wybuchowo.

Wytyczne branzowe
* posadzke wykonal z materiatéw nie pylacych i trudno Scieralnych,
*  kottownie wyposazyt w drzwi szer. min. 90 cm z zamkiem przeciwpanicznym typu
listwowego lub drgzkowego
*  zasilic pompe obiegowg c.o. dla parteru na dojsciu do rozdzielacza, 1x230V,
*  zasilic pompe kottowg
*  zasili¢ pompy obiegu ,,A” ora ,B” miedzy modutami wewnetrznymi pomp ciepta a rozdzielaczem
posrednim 1x230V,
*  zasilic pompe cyrkulacyjng CWU 1x230V,
UWAGA|: Przewidzie¢ mozliwos¢ recznego zatgczania pomp
e zasilic sterowniki kotta i regulator pogodowy , zgodnie z wytycznymi producenta. Napiecie
zasilania sterownikéw 230V.
»  zasili¢ sterownik pompy ciepta zgodnie z wytycznymi producenta.
e zasilic regulator pogodowy
*  zasili¢ sitownik zaworu mieszajgcego na 1x 230 V (priorytet CWU)
*  wykonal zasilenie modutu alarmowego systemu 1x230V,
*  zaprojektowal na zewngtrz pomieszczenia kottowni gtowne odciecie energii elektrycznej.
*  przewidzie¢ w pomieszczeniu kottowni gniazda elektryczne 380, 220 i 24 V, (gniazdo 1x230V w
poblizu stacji uzdatniania)
*  zaprojektowal szafe sterowniczg elektryczng do ktorej nalezy przenie$¢ wszystkie wskazniki
pracy urzgdzen i stanéw awaryjnych.
Automatyka
Dla zapewnienia ptynnoSci obstugi kottowni proponuje sie zastosowanie pomp ciepta oraz kotta jednego
producenta.
Sterownik kotta
- Sterownik kotta musi zapewni¢ mozliwos¢ zezwolenia na prace
- do sterownika ( kottowy) doprowadzi¢ sygnat pogodowy.
Sterownik pompy ciepta
- Sterownik Pompy ciepta musi zapewni¢ mozliwos¢ zezwolenia na prace ze sterownika nr kotta.- Do
sterownika na module wewnetrznym pompy ciepta MASTER” doprowadzi¢ sygnat z czujnika temperatury
zamontowanego na zasobniku CWU oraz zapewni¢ sygnat dla zaworu trojdrogowego priorytetu CWU

Do regulacji temperatury w poszczegélnych strefach stuzy¢ bedg czujniki temperatury spiete w
uktady z regulatorami temperatury, zlokalizowanymi w okolicach drzwi wejSciowych do poszczegdlnych
stref. Regulatory zlokalizowane w poszczegolnych strefach utrzymywaé bedg odpowiedni przeptyw
czynnika grzewczego przez petle ogrzewania podtogowego za pomocg sitownikéw zamontowanych na
rozdzielaczach.

Automatyka musi zapewnic kompatybilnos¢ z uktadem BMS w budynku. Centralny sterownik
(sterownik nr 3) zapewni mozliwo$¢ zadania minimalnej oraz maksymalnej temperatury w pomieszczeniach (
mozliwosS¢ ograniczenia manipulacjg temperatury w pomieszczeniach w zakresie ustalonym przez
Wtasciciela obiektu).




Specyfikacja urzgdzen

LP WYSZCZEGOLNIENIE JEDN TILOSC
1 Wiszgcy kondensacyjny kpl 7
niskotemperaturowy kociot gazowy o
mocy 55 kW wyposazony w sterownik z
moZzliwoscig podania sygnatu zezwolenia
na prace + zestaw przytgczeniowy obiegu
grzewczego
Sktadajgcy sie ze sprzegta hydraulicznego
oraz pompy kottowej.
2 Powiefrzna pompa ciepta fypu split o kpl 2
mocy 24,4kW wyposazona w pompe
obiegowg oraz sterownik z mozliwosScig
podania sygnatu zezwolenia na prace
3 Pompa obiegowa obiegu miedzy szf 2
wymiennikiem modutem wewnetrznym
pompy ciepta a rozdzielaczem (O,
parametry wg czeSci obliczeniowej
4 Naczynie przeponowe fypu NG 140, szf 7
cisnienie robocze 3bar (obieg przed
buforem)
Pompa obiegowa obiegu c.0. Hp=9,5 kPg, szFf 7
2396kg/h wg czesci obliczeniowej
Rozdzielacze posrednie szf 1
Pompa cyrkulacyjna (WU - paramefry wg szf 7
czesci obliczeniowej
zasobnik CWU V=700L szt 7
doposazony w grzatke elektryczng
Zawor bezpieczensfwa SYR nr kat 2115 dn| szf 1
15 P=8bar
10 Wzbiorcze naczynie przeponowe do wody szf 7
REFLEX DE50 P=8bar
17 Zawor antyskazeniowy EA-RV 284 szf 7
dan 25
2 Zawor antyskazeniowy BA 295 dn 25 szt 1
3 Bufor (0 o iajemnosc/ V=700L paramefry szt 7
wg czesci obliczeniowej
14 Zawor bezpieczensfwa SYR nr kat 1975 dn| szf 1
15/12 P=4bar (obieqg za buforem)
75 Naczynie przeponowe fypu NG 140, szf 1
cisnienie robocze 3bar (obieg za buforem)
16 Magnefoodmulacz 0ISm 200/65 szt 1
17 Samoczynny odpowiefrznik TACO
HY VENT z zaworem stopowym
dn 15mm
18 Stacja uzdatniania wody IWR 25-MB szf 1

19 Magnetyzer MI-0 dn 40mm | szf 1
20 Rozdzielacze insfalacyjne —I150 szf 2
Dtugosci L- 0,8 m
21 Zawor mieszajgcy Kv= 6m’/h, z szf 7
sitownikiem _{(priorytet CWU)

v O YN U

2.3. Wymagania dotyczgce opakowania, transportu i sktadowania materiatow )

Wymagania szczegotowe dotyczgce opakowania, transportu materiat wyrobéw budowlanych uZytych
do robot bedgcych tematem niniejszej specyfikacji, okreslajg Polskie Normy dofyczgce wymagan, jakie
winny spetniac materiaty i wyroby zastosowane przy robotach budowlanych objetych specyfikagg.

Wykonawca zapewni wtasciwe sktadowanie | zabezpieczenie materiatow na ferenie budowy.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedy pofrzebne do robéf,
byty zabezpieczone przed zan/'ec?/szczen/'em, zachowaty swaojg jakosc¢ i wtasciwosci do robot.

Lokalizacja czasowego sktadowania bedzie w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Zamawiajgcym.

3. WYMAGANIA SZCZEGOtLOWE DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO ROBOT BUDOWLANYCH
3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzefu .

przet | maszyny wykorzystywane do w[ykonan/'a obiektu muszg byc w petni sprawne, na biezgco
konserwowane | poddawane okresowym przeglgdom zgodnie z zaleceniami producenta. Ponadto muszg one
spetniac wymogi bhp i bezpieczenstwa pracy.

Zastosowany sprzet powinien posiadac dopuszczenia do uzytkowania. Niedopuszczalne jest uzywanie
sprzetu i maszyn nie spetniajgcych powyzszych wymogow, jak rowniez wykorzystywanie ich niezgodnie z
przeznaczeniem. B )

Wykorzystany przy budowie sprzeft, jego ilos¢ i parametry techniczne powinny zapewniac wykonanie
kontraktu zgodnie z terminami okres/a/;ym/ armonogramem  wykonania robot. )

Wykonawca jest zobowigzany do uZywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakoS¢ wykonywanych robof, zarowno w miejscu tych robof, {ak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku maferiatow.



4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
4.1 Ogélne w;/magania dotyczgce transportu ) 3

rodki fransportowe uzyte do transportu materiatow muszq spetniac wymagania wynikajgce z
obowigzujgcych w Polsce przepiséw o ruchu drogowym | innych zwigzanych jak réowniez zapewnic
bezpieczenstwo uZytkownikom drog oraz pracownikom na terenie budowy. Ponadto muszg zapewnial
dostarczenie materiatow gwarantujgcych utrzymanie wymaganej jakosci.

5. WYMAGANIA SZCZEGOtLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1 Zasady wykonania robét

Roboty powinny byc wykonane zgodnie z projektami technicznymi oraz obowigzujgcymi normami,
warunkami Technicznymi" wykonania robot i przepisami obowigzujgcymi w Polsce, a w szczegélnosci:

e zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych”. Tom .
(Instalacje sanitarne i przemystowe),

® Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy przy wykonywaniu_ robot budowlano montazowych (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401, oraz

Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim évow/nny odpowiadac Dugynk/' i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
5 poz 690) z pézniejszymi zmianami (Dz.U. Nr 33 poz. 270 z 2003 r.)

5.11 Instalagje sanitarne: ) ) »
Instalacje sanitarne powinny zapewnic obiektowi budowlanemu, w ktorym je wykonano, mozliwo$é
spetnienia wymagan podsrawowych dotyczacych w szczegolnosci:

e bezpieczenstwa konstrukcji, pozarowego, uzytkowania,

e odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

e ochrony przed hatasem i drganiami,

e przewody poziome instalacji prowadzic ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach przewodéw
zapewni¢ mozliwos¢ odwodniania instalacji oraz mozliwosc odpowietrzania.

e przewody poziome prowadzic przy scianach na, lub pod stropami itp. powinny spoczywal na
podporach statych i ruchomych usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika fo z
wymagan dla materiatu z ktérego wykonane sg rury,

e przewody wodociggowe prowadzone przez pomieszczenia nie ogrzewane lub o znacznej zawartosci
pary wodnej, nalezy izolowal przed zamarznieciem | wykraplaniem pary na zewnetrznej
powierzchni przewodéw,

o przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umoZliwiajgcy wykonanie izolacji cieplnej,
przewody nalezy prowadzic w sposéb umozliwiajgcy zabezpieczenie ich przed dewastacjs,

e przewody poziome instalacii wody zimnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewodow instalacji wody
cieptej, instalacji ogrzewczej i przewodow gazowych,

e konstrukcia i rozmieszczenie podpér powinny umoZzliwic tatwy i trwaty montaz przewodu, a
konstrukcjia | rozmieszczenie podpér przesuwnych powinny zapewnic swobodne, poosiowe
przesuwanie przewodu,

e przy przejSciu rury przewodu przez przegrode budowlang nalezy stosowal przepust w tulei
ochronnej,

e przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale
plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym wzdtuzne przemieszczanie sie |
utrudniajgcym powstanie w niej naprezen Scinajgcych,

e armatura powinna odpowiadal warunkom pracy (ciSnienie, temperatura) instalacji w ktérej jest
zainstalowana,
armatura powinna instalowana by¢ tak, zeby dostepna byta do obstugi i konserwacji,
armature na przewodach nalezy tak instalowal, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt
zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.
przewody instalacyjne powinny by¢ izolowane cieplnie.
izolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposéb zapewniajgcy nierozprzestrzeniane sie ognia.

Instalacje powinny byC wykonane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, w sposob umoZzliwiajgcy
zapewnienie je’y' prawidtowego uZytkowania, zgodnego z przeznaczeniem obiektu i zatozeniami projektu
budowlanego tej instalacji, oraz zgodnie z wymaganiami przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych
warunkow uZytkowania obiektow budowlanych. )

Wszystkie prace nalezy wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania | odbioru robot
instalacji i sieci sanitarnych” - zeszyty 1 - 12 opracowanie COBRTI INSTAL oraz ,Wytycznymi montazu”
opracowanymi przez producentow systemow zastosowanych przewodow. ;

Roboty wykonane powinny przez monterow przeszkolonych w zakresie montazu rurociggow w
wybranych systemach. Urzadzenia podstawowe powinny byc montowane przez firmy wykonawcze
posiadajgce autoryzacje producenta urzgdzen. ;

Wszystkie uzyte materiaty i wyrot;y muszg posiadac wymagane prawem certyfikaty dopuszczajgce je
do stosowania oraz atesty nierozprzesfrzeniania ognia.

6. KONTROLA JAKOSC! ROBOT )
Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem sanitarnych, powinna by¢ przeprowadzona w
czasie wszystkich faz robot, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i , Warunkami fechnicznymi wykonania



i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”. .
Kazda dostarczona partia materiatow powinna byc zaopatrzona w Swiadectwo kontroli jakoSci producenta.

7. ODBIORY ROBOT BUDOWLANYCH .

Odbioru robot polegajgcych na wykonaniu instalacji naleZy dokonac zgodnie z ,Warunkami
technicznymi  wykonania i odbioru robof budowlano-montazowych. Tom [l Instalacje sanitarne |
przemystowe”. . , o

Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy dokonac koncowego
odbioru technicznego instalaci. .

Przy odbiorze koncowym powinny byc dostarczone nastepujgce dokumenty:

e dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami | uzupetniania w trakcie wykonywania
robat,
dziennik budowy,

e dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakoSci wydane przez
dostawcow materiatow),

e protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych,

e protokot przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacyi,

® instrukcje obstugi i gwarancja wbudowanych wyrobéw.
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

e zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy
dotyczacymi zmian | odstepstw od Dokumentacji projektowej, protokoty z odbioréw czesciowych i
realizacji postanowienn dotyczgcych usuniecia usterek, aktualnos¢ Dokumentacji projektowej (czy
przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),protokoty badan szczelnoSci instalacyi

8. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT , .
Obmiar robot bedzie kazdorazowo wykonany w obecnosci Inspektora Nadzoru i powinien byc

przeprowadzony zgodnie z obowigzujgcymi zasadami zarowno na efaﬁ/e wg/konywan/a, Jjak i po zakonczeniu

wykonywania elementu robét stanowigcego odrebng catosc obiekfu. Obmiar powinien by¢é wykonany w

jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu.

Przyktadowo : . 3

- dtugoS¢ przewodow naleZy mierzyé wzdtuz osi, )

- do ogélnej dtugosci nalezy wliczyé dtugosc armatury tgczonej na gwint i tacznikéw,

- dtugosc redukcji nalezy wliczyc do dtugosci przewodu o wiekszej srednicy.

9. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa, specyfikacig techniczng,
JjeZeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.
Przy odbiorze koncowym powinny byc dostarczone nastepujgce dokumenty:

® protokoty przeprowadzonych badan szczelnosci instalacji
® Swiadectwa jakoSci wydane przez dostawcow materiatéw
Przy odbiorze kornicowym nalezy sprawdzic:
®  zgodno$S¢ wykonania z Dokumentacig Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy,
dotyczgacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej
®  aktualnoS¢ Dokumentacji Projektowe), w zakresie wprowadzenia wszystkich zmian

10. ROZLICZENIE ROBOT .
Ptatnos¢ za kompletng instalacje na podstawie dokumentacji projektowej,  zestawienia naktadow
rzeczowych oraz zgodnie z umowg.

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA
11.1. Przepisy zwigzane

® Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz.662),

® Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609)

® Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 poz. 690, z
pozniejszymi zmianami),

®  Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.
nr 120, poz. 1126),

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6lutego 2003r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47/03 poz. 4017)

® Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. W sprawie
aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr
107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)

® Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnefrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. W sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych | terenéw (Dz. U. Nr 121/03
poz. 1136)



Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i budownictwa z dnia 26 wrzesnia 2000r. W
sprawie kosztorysowych norm naktadéw rzeczowych, cen jednostkowych robot budowlanych oraz
cen czynnikéw produkcji dla potrzeb sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. Nr 114/00

poz. 1195)
Pozostate, obowigzujgce normy | przepisy z zakresu prac budowlano montazowych instalacji

sanitarnych wewnetrznych.

Lublin, 112024 r.



