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12. DANE OGOLNE O OBIEKCIE
Przedmiotem opracowania fjest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét rozsgczania wod
opadowych.

13.PRZEDMIOT | ZAKRES SPECYFIKACJ/

Przedmiotem niniejszej Szczegiotowej Specyfikacji Technicznej s§ wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét w zakresie zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowey.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce | majgce na celu
wykonanie powyzszych instalacji.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robdt:
1 Instalagje sanitarne zewnetrzne wraz z robotami towarzyszacymi
e roboty ziemne
e montaz rurociggéw, skrzynek rozsaczajacych, studni rewizyjnych,

e montaz armatury i urzgdzen,
e fransport i roztadunek
e sktadowanie materiatéw

e nadzory i odbiory

14.0KRESLENIA PODSTAWOWE

Wszystkie okreSlenia i nazwy uzyte w niniejszej specyfikacii sg zgodne lub réwnowazne z
Polskimi Normami przywotanymi w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.-
Zatgcznik nr1 (Dz.U. Nr 75 poz. 690), a w przypadku ich braku z normami branzowymi, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie, przy kazdej pozycji dodatkowo. Roboty
muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych przepiséw, norm i instrukci.  Nie
wyszczegaolnienie jakichkolwiek obowigzujgcych aktéw prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania.

2. WYMAGANIA SZCZEGOtOWE DOTYCZACE WtASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1 Szczegitowe wymagania dotyczgce materiatow

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowal wyroby, ktére zostaty dopuszczone do
obrotu | powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wyrobami, ktére spetniajg te warunki sg:

e wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze
zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentéw technicznych w odniesieniu do wyrobow
podlegajacych tej certyfikacji

e wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw nie majgcych istotnego wptywu na spetnienie
wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych
zasad sztuki budowlanej

e wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami
dokonano oceny zgodnoSci z normg europejskg wprowadzong do Polskich Norm, z europejskg



aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi

e wyroby budowlane znsjdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow
majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia | bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat
deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej

Dopuszczone do jednostkowego stosowania s réwniez wyroby budowlane wykonane wedtug
indywidualnej dokumentacji technicznej sporzgdzonej przez projektanta lub z nim uzgodnionej, dla ktérych
dostawca wydat oSwiadczenie zgodnoSci wyrobu z tg dokumentacja oraz przepisami i obowigzujgcymi
normami,

Przed zabudowaniem materiatéw na budowie Wykonawca przedstawi wszelkie wymagane dokumenty
dla udowodnienia powyzszego.

Za materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom uznane zostang wszystkie materiaty, ktére:
® nie spetnigjg wymogéw technicznych okreslonych przez specyfikacje,
e byty przechowywane niezgodnie z zaleceniami producenta i wyniku czego nastgpita zmiana
wtasnosci materiatu.

2.2. Materiaty i wykonanie robot
2.2.1. Przewody ttoczne miedzy zbiornikiem retencyjnym a ztoZzem rozsgczajacym

Odprowadzenie wdd deszczowych z dachu, terenéw utwardzonych oraz zieleni wokdot budynku
zaprojektowano do skrzynek rozsgczajgcych o tgcznej pojemnosci 70 m3  zlokalizowanych na posesji
Inwestora.

W projekcie przewidziano retencje wéd opadowych w dwdch zbiornikach retencyjnych potgczonych
przelewem o tgcznej pojemnosci 64m’ do celéw podlewania ogrodu oraz w celu przetrzymania nawalnego
deszczu. (na cele retencji w celach zabezpieczenia przed nawalnym deszczem przewidziano zapas w iloSci
15,5m’).

Rurociggi ttoczne miedzy zbiornikiem retencyjnym a ztozem rozsgczajgcym ,Z0" wykonal z rur
PET100 SDR11 dn110x10mm.

2.2.2. Zbiornik retencyjny ,,ZR"/ rozsgczanie w pakiecie skrzynek ,Z20"

Przed wprowadzeniem wéd opadowych do rozsaczenia pakietem skrzynek Z0 zaprojektowano zbiornik
retencyjny ,ZR" na potrzeby podlewania ogrodu o pojemnosci czynnej komory V=64m’ Po napetnieniu
zbiornika ,ZR” wody odprowadzane bed3 do gruntu poprzez pakiet rozsgczajacy ,,Z0".

Zbiornik ,ZR" sktada sie z dwéch zbiornikéw retencyjnych o pojemnosci  V=32m’ kazdy. Po
napetnieniu zbiornikéw do projektowanego poziomu (rzedna 99,02) wody przepompowywane beda do
studzienki rozpreznej za pomocg trzech pomp.

Pompy bedg pracowaé w uktadzie 3-pompowym (2 praca + 1 rezerwa), sterownik do 3 pomp do
montazu wewngtrz pomieszczen. Minimalny poziom zalania pompy wynosi 310 mm, wymagana objetosc
retencji wynosi 1,8 m3 (takg objetosS¢ zapewni¢ pomiedzy wt3aczeniem i wytaczeniem pomp, aby nie
uruchamiaty sie czesciej niz 15 razy na godzine).

Miedzy zbiornikiem ,ZR" a studzienkg rozprezng zaprojektowano trzy niezalezne przewody ftoczne
dla kazdej z pomp z rur PE100 SDR11 dn110x10,0mm

2.2.3. Parametry pracy uktadu przepompowni
Wg opisu technicznego projektu wykonawczego

2.2.4. Orenaz melioracyjny pod placem zabaw

Drenaz odwadniajgcy plac zabaw nalezy utozyé na gtebokosci 0,8m pod powierzchnia terenu na
wyréwnanej warstwie kamieni. Dno wykopu nalezy zabezpieczy¢é geowtdkning z wtdkien naturalnych (do
zastosowania w gruntach spoistych). Rury nalezy obsypal warstwg Zwiru o maksymalnej Srednicy
zastepczej ¢32. Wykop nalezy wypetnic warstwg gruntu przepuszczalnego. Zaprojektowano rury
drenarskie ¢126 PVC karbowane z filtrem wtokna kokosowego. Rury nalezy uktadac w odstepach dwu
mefrowych ze spadkiem min. 0,3%. Na drenazu zaprojektowano studzienke rewizyjng i zbiorczg @315 z



osadnikami 350 | wtazem klasy B125. Wody zbierane przez drenaz nalezy wtaczy¢ do projektowanych
pakietow rozsgczajgcych odpowiednio ,Z1" o pojemnosci V=12m3 oraz ,Z2" o pojemnosci V=9m3 .

Przewéd odprowadzajgcy wody zbierane przez drenaz projektuje sie z rury ¢160 PVC-U kLS
(SN8) SDR 34.

2.2.5. Pakiety rozsgczajgce

2.2.5.1 Elementy systemu

Dla przedmiotowej inwestycji zaprojektowano zbiornik rozsgczajgcy ztozony =z nastepujgcych
elementow: , skrzynka SX typ 83 z kanatem inspekcyjnym | czyszczgcym umoZliwiajgcym rewizje,
studzienka (3 typ X 8.6 umozliwiajgca inspekcje i czyszczenie systemu, Scianka boczna skrzynki SX typ
8.6 zamykajgca zbiornik od boku, Scianka czotowa skrzynek S/SC zamykajgca kanaty ptuczgce od czota,
nadbudowa studzienki (3 typ X, osadnik studzienki (3 typ X, adapter nadbudowy/osadnika dla studzienki
(3 typ X, uszczelka do potgczenia nadbudowy/osadnika z adapterem studzienki C3 typ X, geowtdknina.

2.2.5.2. Charakterystyka podstawowych elementéw systemu
Skrzynka SX:
- budowa kolumnowa (12 kolumn/szt.)
- wysokoS¢ pojedynczej skrzynki typ 8.3 z pokrywg gorng réwna 0,36 m
- szerokoS¢ i dtugos¢ réwna 0,80 x 0,80 m
- pojemnosc netto typ 8.3 réwna 203 [
- wytrzymatos¢é w kierunku pionowym 420 kN/m2
- wytrzymatos¢ w kierunku poziomym 150 kN/m2
- minimalne przykrycie dla SLW 60 réwne 0,8 m
- maksymalna gtebokos¢ posadowienia dna zbiornika dla SLW 60 réwna 4,0 m (po konsultacjach z
producentem i wykonaniu dodatkowych obliczen mozliwe gtebsze posadowienie systemu)

Skrzynka SC:

- budowa monolityczna z kolumnowym systemem nosSnym

- wyposazona w kanat sedymentacyjno-ptuczgcy, umozliwiajgcy rewizje i konserwacje

- kanat sedymentacyjny z ptaskim dnem utatwiajgcym przejazd kamery, posiadajgcy pionowg
perforacje do rozprowadzania wody deszczowej

- wysokoS¢ pojedynczej skrzynki typ 8.6 réwna 0,66 m

- szerokosS¢ i dtugosc rowna 0,80 x 0,80 m

- pojemnos¢ netto typ 8.6 réwna 400 [

- wytrzymatos¢ w kierunku pionowym 420 kN/m2

- wytrzymatos¢ w kierunku poziomym 150 kN/m2

- minimalne przykrycie dla SLW 60 réwne 0,8 m

- maksymalna gtebokos¢ posadowienia dna zbiornika dla SLW 60 réwna 4,0 m (po konsultacjach z
producentem | wykonaniu dodatkowych obliczen mozliwe gtebsze posadowienie systemu)

Studzienka (3 typ X:

- budowa monolityczna z kolumnowym systemem nosnym

- mozliwosc¢ pietrowania elementow studzienki

- wysokoS¢ min. 0,36 m, a max. 2,64 m

- szerokoS¢ | dtugos¢ réwna 0,80 x 0,680 m

- wytrzymatos¢é w kierunku pionowym 420 kN/m2

- minimalne przykrycie dla SLW 60 réwne 0,8 m

- maksymalna gtebokos¢ posadowienia dna zbiornika dla SLW 60 réwna 4,0 m (po konsultacjach z
producentem i wykonaniu dodatkowych obliczeni mozliwe gtebsze posadowienie systemu)

Studzienka musi posiadac mozliwos¢ wykonania systemowej nadbudowy z rury karbowanej mocowanej
na studzience za pomocg adaptera z uszczelks.

Studzienka musi posiadac mie¢ wykonania systemowego osadnika z rury karbowanej mocowanej na
studzience za pomocg adaptera z uszczelks.



Geowtéknina:
- masa powierzchniowa 150 g/m2 dla zbiornikéw rozsgczajgcych
- masa powierzchniowa 400 g/m2 dla zbiornikow retencyjnych (przy zbiornikach retencyjnych nalezy
stosowac folie PE o gr. 2 mm pomiedzy dwiema warstwami geowtékniny)

2.3. Wymagania dotyczgce opakowania, transportu i sktadowania materiatow

Wymagania szczegotowe dotyczgce opakowania, transportu materiat wyrobow budowlanych uzytych
do robét bedgcych tematem niniejszej specyfikacji okreslajg Polskie Normy dotyczace wymagan, jakie
winny spetniac materiaty i wyroby zastosowane przy robotach budowlanych objetych specyfikacj.

Wykonawca zapewni wtasciwe sktadowanie | zabezpieczenie materiatéw na terenie budowy.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beds potrzebne do robét,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc | wtasciwosci do robat.

Lokalizacja czasowego sktadowania bedzie zlokalizowana w obrebie terenu budowy w migjscach
uzgodnionych z Zamawiajgcym.

3. WYMAGANIA SZCZEGOtOWE DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO ROBOT BUDOWLANYCH
3.1 Ogélne wymagania dotyczqce sprzetu

Sprzet | maszyny wykorzystywane do wykonania obiektu muszg by¢ w petni sprawne, na biezaco
konserwowane | poddawane okresowym przeglgdom zgodnie z zaleceniami producenta. Ponadto muszg one
spetnial wymogi bhp i bezpieczenstwa pracy.

Zastosowany sprzet powinien posiadal dopuszczenia do uZytkowania. Niedopuszczalne jest uzywanie
sprzetu | maszyn nie spetniajgcych powyzszych wymogéw, jak réwniez wykorzystywanie ich niezgodnie z
przeznaczeniem.

Wykorzystany przy budowie sprzet, jego iloS¢ i parametry techniczne powinny zapewnial wykonanie
kontraktu zgodnie z terminami okreslonymi harmonogramem  wykonania robét.

Wykonawca jest zobowigzany do uZywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
4.1 Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Srodki transportowe uzyte do transportu materiatéw muszg spetnial wymagania wynikajgce z
obowigzujgcych w Polsce przepiséw o ruchu drogowym i innych zwigzanych jak rowniez zapewnic
bezpieczenstwo uZytkownikom drég oraz pracownikom na terenie budowy. Ponadto muszg zapewniaé
dostarczenie materiatow gwarantujgcych utrzymanie wymaganej jakosci.

5. WYMAGANIA SZCZEGOtOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1 Zasady wykonania robot

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z projektami technicznymi oraz obowigzujgcymi normami,
warunkami Technicznymi wykonania robét i przepisami obowigzujgcymi w Polsce, a w szczegélnosci:

e zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych” Tom I,
(Instalacje sanitarne i przemystowe),

e Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robot budowlano montazowych (Dz. U Nr 47/03 poz. 401), oraz
Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 200Z2r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadal budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
75 poz 690) z pézniejszymi zmianami (Dz.U. Nr 33 poz. 270 z 2003 r.)

5.11 Instalacje sanitarne zewnetrzne:

Instalacje sanitarne powinny spetnial zatozenia dla ktérych je zaprojektowano, oraz zapewniaé
mozliwos¢ spetnienia wymagan podstawowych dotyczacych w szczegolnosci:

e bezpieczenstwa konstrukgi, uzytkowania,

e odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,



ochrony przed hatasem i drganiami,

przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umoZzliwiajgcy zabezpieczenie ich przed dewastacjs,
armatura powinna odpowiadal warunkom pracy instalacji, w ktorej jest zainstalowana,
armatura powinna instalowana byc tak, zeby dostepna byta do obstugi i konserwacji,

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami wiedzy techniczne, w sposéb umozliwiajgcy
zapewnienie jej prawidtowego uzytkowania, zgodnego z przeznaczeniem obiektu i zatozeniami projektu
budowlanego tej instalacji oraz zgodnie z wymaganiami przepiséw techniczno-budowlanych dotyczgcych
warunkow uzytkowania obiektow budowlanych.

Wszystkie prace nalezy wykonal zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
instalagji i sieci sanitarnych” — zeszyty 1 - 12 opracowanie COBRT! INSTAL oraz ,Wytycznymi montazu”
opracowanymi przez producentéw systemow zastosowanych przewodow.

Roboty wykonane powinny przez monteréw przeszkolonych w zakresie montazu w wybranych
systemach. Urzadzenia podstawowe powinny byC montowane przez firmy wykonawcze posiadajgce
autoryzacje producenta urzgdzen.

Wszystkie uzyte materiaty i wyroby muszg posiadac wymagane prawem certyfikaty dopuszczajgce je
do stosowania oraz atesty nierozprzestrzeniania ognia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem robét sanitarnych, powinna by¢ przeprowadzona
w czasie wszystkich faz robot, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”,
Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢c zaopatrzona w Swiadectwo kontroli jakoSci
producenta.

7. ODBIORY ROBOT BUDOWLANYCH

Odbioru robét polegajgcych na wykonaniu instalacji nalezy dokonac zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi  wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom Il Instalage sanitarne i
przemystowe”.

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy dokonal korcowego
odbioru technicznego instalagji.
Przy odbiorze koficowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

e dokumentacja projekfowa z naniesionymi na niej zmianami | uzupetniania w frakcie wykonywania
robét,
dziennik budowy,
dokumenty dotyczgce jakoSci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakoSci wydane przez
dostawcow materiatow),

e protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

e protokdt przeprowadzenia proby szczelnoSci catef instalacyi,

e instrukcje obstugi i gwarancja wbudowanych wyrobdw.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

e zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy
dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej, protokoty z odbioréw czeSciowych i
realizacji postanowien dotyczgcych usuniecia usterek, aktualnos¢ Dokumentacji projektowej (czy
przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),protokoty badan szczelnosci instalacyi.

8. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Obmiar robot bedzie kazdorazowo wykonany w obecnosci Inspektora Nadzoru i powinien by¢
przeprowadzony zgodnie z obowigzujgcymi zasadami zaréwno na etapie wykonywania, jak i po zakonczeniu
wykonywania elementu robét stanowigcego odrebng catoS¢ obiektu. Obmiar powinien byC wykonany w
Jjednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu.
Przyktadowo :
- dtugos¢ przewodow nalezy mierzy¢ wzdtuz osi,
- do ogolnej dtugosci nalezy wliczy¢ dtugos¢ armatury tgczonej na gwint i tgcznikow,
- dtugos¢ redukgji nalezy wliczy¢ do dtugosci przewodu o wiekszej sSrednicy.



9. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng,

jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.
Przy odbiorze konicowym powinny by( dostarczone nastepujgce dokumenty:

protokoty przeprowadzonych badan szczelnoSci instalacji
Swiadectwa jakoSci wydane przez dostawcéw materiatow

Przy odbiorze konicowym nalezy sprawdzic:

zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy,
dotyczgcymi zmian | odstepstw od Dokumentacji Projektowej
aktualnos¢ Dokumentacji Projektowej, w zakresie wprowadzenia wszystkich zmian

10. ROZLICZENIE ROBOT
Ptatnos¢ za kompletng instalacje na podstawie dokumentacji projektowej,  zestawienia naktadow
rzeczowych oraz zgodnie z umowag.

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA
11.1. Przepisy zwigzane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz.662),

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 poz. 690, z
pozniejszymi zmianami),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.
nr 120, poz. 1126),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6lutego 2003r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. W sprawie
aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr
107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)

Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. W sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 121/03
poz. 1136)

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i budownictwa z dnia 26 wrzesnia 2000r. W
sprawie kosztorysowych norm naktadéw rzeczowych, cen jednostkowych robét budowlanych oraz
cen czynnikéw produkcji dla potrzeb sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. Nr 114700
poz. 1195)

Pozostate, obowigzujgce normy | przepisy z zakresu prac budowlano montazowych instalacji
sanitarnych wewnetrznych.

Lublin, 012025 r.



