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12. DANE OGOLNE O OBIEKCIE
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét rzytacza

wodociggowego z zewnetrzng instalacjg wo oc/'aigowa oraz przytgcza kana//'za%/' sanitarnej do budynku
ztobka zlokalizowanego na dziatce nr 101/8 i 101/9 obr. 0001 Granica gm. Michatowice.

13.PRZEDMIOT | ZAKRES SPECYFIKACJ

Przedmiotem niniejszej Szczegofowg/ Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot w zakresie przytgcza wodociggowego, zewnetrznej instalacji wodociggowej | przytgcza
kanalizagji sanitarnej. )
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnoSci umoZliwigjgce | majgce na celu
wykonanie powyzszych instalagji.

Niniejsza_specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:
Roboty sanitarne wraz z robotami towarzyszgcymi

roboty ziemne

montaz rurociggéw,

montaz armatury i urzgdzen,

transport i roztadunek

sktadowanie materiatéw

nadzory i odbiory

14.0KRESLENIA PODSTAWOWE ,

Wszystkie okreslenia | nazwy uzZyte w niniejszef specyf/'ka%'/ sg zgodne lub rownowazne z
Polskimi Normami przywotanymi w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.-
Zatgcznik nrl1 (Dz.U. "Nr 75 poz. 690/,0 a w przypadku ich braku z normami branzowymi, warunkami
technicznymi wykonania | odbioru wymienionymi indywidualnie, przy kazdej pozycji dodatkowo. Roboty
muszg by¢ wykonane zgodnie z ~wymaganiami obowigzujgcych —przepiséw, norm i instrukcji Nie
wyszczegolnienie jakichkolwiek obowigzujgcych aktow prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania.

2. WYMAGANIA SZCZEGOtOWE DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Szczegotowe wymagania dotyczace materiatow ) )

Przy wykonywaniu robaot budowlanych nalezy stosowal wyroby, ktore zostaty dopuszczone do
obrotu | powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

e 6 o o o o -

Wyrobami, ktére spetniajg te warunki sg:

e wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze
zapewniono zgodnosS¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw” technicznych w odniesieniu do wyrobéw
podlegajgcych tej certyfikacji

e wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw nie majgcych istotnego wptywu na spetnienie
wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug fradycyjnie uznanych
zasad szfuki budowlanej

e wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami
dokonano oceny zgodnosci z normg europejskg wprowadzong do Polskich Norm, z europejskg
gprobafa techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego ~Unii
uropejskiej uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi

® wyroby budowlane znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow
majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia | bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat
deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej
Dopuszczone do #'ednosfkowego stosowania sg rowniez wyrab/y budowlane wykonane wedtu
indywidualnej dokumentacji technicznej sporzgdzonej przez projektanta lub z nim uzgodnionej, dla ktoryc
dostawca wydat oSwiadczenie zgodnoSci wyrobu z tg dokumentacjy oraz przepisami i obowigzujgcymi
normami.
Przed zabudowaniem materiatéw na budowie Wykonawca przedstawi wszelkie wymagane dokumenty
dla udowodnienia powyzszego.

Za materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom uznane zostang wszystkie materiaty, ktére:



e nie spetniajg wymogéw technicznych okreslonych przez specyfikacje,

e byty przechowywane niezgodnie z zaleceniami producenta | wyniku czego nastgpita zmiana
wtasnosci materiatu.

2.2. Materiaty i wykonanie robét
2.2.1 Przytgcze wodociggowe

Zasilanie budynku ztobka zlokalizowanego na dziatce nr 101/8 i 101/9 obr. 0001 Granica gm. Michato-
wics w wode zimng zaprojektowano z istniejacej sieci wodociggowej PET10 poprzez projektowane przytacze
wodociggowe. ) . o

Przytacze wodociggowe wykonac z rur polietylenowych cisnieniowych PE 100RC SDR11 dn 63x5,8mm
PN16 odpowiednio oznakowanych tasmq ostrzegawczo-lokalizacyjng (tasma ostrzegawcza na gtebokosci
0,6m o szerokosSci 0,2m koloru niebieskiego). 3 3

Wtgczenie w /'sfn/'Eejaca sie¢ wodociggowg nalezy wykonac jurzez opaske do nawiercania z odejSciem
gwintowanym dla rur PE i PCV HAKU firmy HAWLE DONT10/0N63 nr kar. 5250. Przytgcze w/ypasaz’yf w
zasuwe do przytgczy domowych firmy HAWLE nr kat.2800. PotoZenie zasuwy oznakowac frwale za /(uomo—
cg tabliczki in orma? nej z domiarami. Zasuwg wyposazyc w obudowe teleskopowg Nr kat. 9601 i skrzyn-
ke uliczng Nr kat. 1650. Pod skrzynkg utoZyc 5pfyfe podktadowg Nr kat. 3480.

Wodomierz skrzydetkowy gtowny ONZ5 o ciagéym strumieniu objetosci Q; = 10,0 m°/h zlokalizowa-
no w projektowanej studni betonowej z kregow DON1400 zgodnie z normg PN-82/M-52910.

__Wodomierze umiescic na_konsolach ze stali nierdzewnej z regulacjg przesuwng i gwintem GI.
Dtugosc konsoli wodomierzowej 380 mm. DtugoSé zabudowy wodomierza W{nos/ 260 mm. Za wodomierzem
gtownym zamontowaC zawor antyskazeniowy typu EA dn 32. Jako armature odcinajgcg zaprojektowano
zawory grzybkowe skosne 932. ) )

, o zmontowaniu przgfacza i instalacji wodociggowej do budynku naleZy przeprowadzic probe
cisSnieniowg, na cisnienie 10 MPa, a nastepnie wykonac ptukanie | dezynfekcje rozftworem wapna
chlorowanego. ) ) )

Spadki, srednice oraz dtugosci rurociggow przedstawiono w czesci rysunkowej opracowania.

2.2.2. Zewnetrzna instalacja wodociggowa ) )

Zewnetrzng instalacje wodoc/akgowa wykonac z rur polietylenowych ciSnieniowych PE 100RC SDRT1
dn 63x5,86mm PN16 odpowiednio oznakowanych tasmg ostrzegawczo-lokalizacyjng (tasma ostrzegawcza na
gtebokosci 0,6m o szerokoSci 0,2m koloru niebieskiego). ; ;

, Po zmontowaniu przgfacza i instalacji wodociggowej do budynku naleZy przeprowadzic probe
cisSnieniowg, na cisnienie 10 MPa, a nastepnie wykonac ptukanie | dezynfekcje roztworem wapna
chlorowanego. ) ) )

Spadki, srednice oraz dtugosci rurociggow przedstawiono w czesci rysunkowej opracowania.

2.2.3. Przytacze kanalizagji sanitarnej

Odprowadzenie Sciekow sanitarnych socjalno-bytowych z budynku Ztobka zlokalizowanego na
dziatce nr 101/8 i 101/9 obr. 0001 Granica im. Michatowice zaprojektowano do miejskiej sieci kanalizacji
sanitarnej poprzez projektowane przytgcze kanalizacji sanitarney.

Projektowane przytacze wpigc do /sfn/'ejafei studzienki rewizyjnej o rzednych 100,32 / 97,61,

Przytgcze kanalizacji sanitarnej na odcinku K1-K2 wykonac przewiertem sterowanym z rur
przewiertowych PE100 SDR11 o srednicy d=160x14,6 mm.Pozostaty czeS¢ przytacza kanalizacji sanitarnej
zaprojektowano z rur kanalizacyjnych z litego PVC SN 8 o Srednicy d=160x4,7 mm.

Prowadzenie kanatéw, spadki, dtugosci i Srednice poszczegélnych odcinkéw pokazano w czesci
rysunkowej opracowania.

Uwagall: Na wyjsciu Sciekéw technologicznych z kuchni zaprojektowano separator ttuszczu z_funkcja
alarmu_wyniesionego w miejsce widoczne w czesci kuchennef o przeptywie nominalnym 2l/s z osadnikiem w
celu wstepnego podczyszczenia Sciekow. Separator zlokalizowany zgodnie z dokumentaga rysunkowa

opracowania.Proba szczelnoSci kanalizacji sanitarnej.

Po zmontowaniu rurociggu nalezy przeprowadzi¢ préoby na eksfiltracje i infiltracje.

Préba szczelnoSci na eksfiltracje:

- Probe nalezy przeprowadzic odcinkami uzgodn/ong/m/ Z Inspektorem nadzoru,

cafg badany odcinek przewodu powinien by¢ zastabilizowany przez wykonanie obsypki,

- Probe prowadzic w wykopie odwodnionym, po napetnieniu przewodu wodg i osiggnieciu w studzience
gornej poziomu zwierciadta wody na wysokoSci 0,5 [m] ponad gorng krawedzig otworu wylotowego,
nalezy przerwac doptyw wody | tak catkowicie napetniony odcinek przewodu pozostawic przez 1
godzine w celu nalezyfego odpowietrzenia i ustabilizowania sie poziomu wody w studzienkach, )
po tym czasie, podczas trwania proby szczelnosci, nie powinno by¢ ubytku wody w studzience gorney.
(zas proby wynosi:

30 [min.] = dla odcinka przewodu do 50 [m],
60 [min.] - dla odcinka powyzej 50 [m].

Préba szczelnosci na infiltracje:

Ztacza kielichowe z uszczelnieniem w postaci uszczelki gumowej o specjalnej konstrukcji posiadajg
dziatanie dwustronne o jednakowej jakosci, tzn. zabezpieczajg szczelnos¢ w obu kierunkach zaréwno przy
eksfiltragi i infiltragi.

2.3. Wymagania dotyczgce opakowania, transportu i sktadowania materiatow )

Wymagania szczegotowe dotyczgce opakowania, transportu materiat wyrobéw budowlanych uzytych
do robot bedgcych tematem niniejszej specyfikacji, okreslajg Polskie Normy dotyczgce wymagan, jakie
winny spetniac materiaty i wyroby zastosowane przy robotach budowlanych objetych specyfikagg.

Wykonawca zapewni wtasciwe sktadowanie | zabezpieczenie materiatow na ferenie budowy.



Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bed3 potrzebne do robét,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc i wtasciwosci do robot.

Lokalizacja czasowego sktadowania bedzie zlokalizowana w obrebie terenu budowy w migjscach
uzgodnionych z Zamawiajgcym.

3. WYMAGANIA SZCZEGOtOWE DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO ROBOT BUDOWLANYCH
3.1. Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu )

przet | maszygy wykorzystywane do W/konan/a obiektu muszg byc w petni sprawne, na biezgco
konserwowane | poddawane okresowym przeglagdom zgodnie z zaleceniami producenta. Ponadto muszg one
spetniat wymogi bhp | bezpieczenstwa pracy.

Zastosowany sprzel powinien posiadac dopuszczenia do uZzytkowania. Niedopuszczalne hjesf uzywanie
sprzetu i maszyn nie spetniajgcych powyzszych wymogow, jak rowniez wykorzystywanie ich niezgodnie z
przeznaczeniem. B .

Wykorzystany przy budowie sprzef, jego ilos¢ i parametry techniczne powinny zapewniac wykonanie
kontraktu zgodnie z terminami ok/"eslogym/ armonogramem  wykonania robot. /

Wykonawca jest zobowigzany do uZywania jedynie fakiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robof, zaréwno w miejscu fych robét, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
4.1 %galne w}ymagan/'a dotyczgce transportu , ,

rodki fransportowe uZyte do transportu materiatéw muszg spetniac wymagania wynikajgce Z
obowigzujgcych w Polsce przepisow o ruchu drogowym | innych zwigzanych jak rowniez zapewnic
bezpieczenstwo uzytkownikom drog oraz pracownikom na terenie budowy. Ponadfo muszg zapewniac
dostarczenie materiatow gwarantujgcych utrzymanie wymaganej jakosci.

5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1 Zasady wykonania robét

Roboty powinny byc wykonane zgodnie z projektami technicznymi oraz obowigzujgcymi normami,
warunkami Technicznymi wykonania robot i przepisami obowigzujgcymi w Polsce, a w szczegolnosci:

e zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych”. Tom Il
(Instalacje sanitarne i przemystowe),

® Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robét budowlano montazowych (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401), oraz

Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002r. w
s7praw/e warunkow technicznych, jakim DDO winny odpowiadac bug’ynk!’ i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
5 poz 690) z pézniejszymi zmianami (Dz.U. Nr 33 poz. 270 z 2003 r.)

5.11 Przytacza sanitarne: ‘ . o ' ) '
Przytacza i instalacje sanitarne powinny zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktérym je wykonano,
mozliwosc spetnienia wymagan podstawowych dotyczgcych w szczegolnosci:

e bezpieczenstwa konstrukgi, poZzarowego, uzytkowania,

e odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

e ochrony przed hatasem i drganiami,

e przewody poziome instalacji prowadzic ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach przewodow
zapewni¢ mozliwos¢ odwodniania instalacji, oraz mozliwoS¢ odpowietrzania.

e przewody poziome prowadzi¢ przy sScianach na, lub pod stropami itp. powinny spoczywaé na
podporach statych i ruchomych usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z
wymagan dla materiatu z ktérego wykonane sg rury,

e przewody wodociggowe prowadzone przez pomieszczenia nie ogrzewane lub o znacznej zawartosci
pary wodnej, nalezy izolowal przed zamarznieciem | wykraplaniem pary na zewnetrznej
powierzchni przewodéw,
przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy wykonanie izolagji cieplnej,
przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy zabezpieczenie ich przed dewastacgg,
przewody poziome instalacii wody zimnej nalezy prowadziC ponizej przewodéw instalacji wody
cieptej, instalacji ogrzewczej i przewodow gazowych,

e konstrukcja | rozmieszczenie podpor powinny umozliwic tatwy i trwaty montaz przewodu, a
konstrukcjia | rozmieszczenie podpér przesuwnych powinny zapewnié swobodne, poosiowe
przesuwanie przewodu,

e przy przefsciu rury przewodu przez przegrode budowlang nalezy stosowal przepust w tulei
ochronnej,

e przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢é wypetniona materiatem trwale
plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym wzdtuzne przemieszczanie sie |
utrudniajgcym powstanie w niej naprezen scinajgcych,

e armatura powinna odpowiadac warunkom pracy (ciSnienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest
zainstalowana,
armatura powinna instalowana by¢ tak, zeby dostepna byta do obstugi i konserwacji,
armature na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt
zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.



Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, w sposéb umozliwiajgcy
zapewnienie j&y’ prawidfowego uZytkowania, zgodnego z przeznaczeniem obiektu i zatoZeniami projektfu
budowlanego E/’(j instalacji, oraz zgodnie z wymaganiami przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych
warunkow uZytkowania obiektéw budowlanych. .

Wszystkie prace naleZzy wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
instalacji i sieci sanitarnych” - zeszyty 1 - 12 opracowanie COBRTI INSTAL oraz ,Wytycznymi montazu”
opracowanymi przez producentéw systemow zastosowanych przewodow. )

Roboty wykonane powinny przez monteréw przeszkolonych w zakresie montazu rurociggow w
wybranych systemach. Urzadzenia podstawowe powinny byc montowane przez firmy wykonawcze
posiadajgce autoryzacje producenta urzgdzen. )

Wszystkie uzyte materiaty i wy/‘abfy muszg posiadac wymagane prawem certyfikaty dopuszczajgce je
do stosowania oraz atesty nierozprzesfrzeniania ognia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT ) )

Kontrola jakoSci robot zwigzanych z wykonaniem robdt sanitarnych, powinna by¢ przeprowadzona
w czasie wszz;/sfk/ch faz robot, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami rfechnicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Kazda dostarczona partia materiatow powinna byc zaopatrzona w Swiadectwo kontroli jakosci producenta.

7. ODBIORY ROBOT BUDOWLANYCH )

Odbioru robot polegajgcych na wykonaniu instalacji nalezy dokonac zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania | odbioru robot budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe”. ) ) o

Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy dokonac koncowego
odbioru technicznego instalacyi. .

Przy odbiorze koncowym powinny byc dostarczone nastepujgce dokumenty:

e dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w ftrakcie wykonywania
robét,
dziennik budowy,
dokumenty dotyczgce jakoSci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakoSci wydane przez
dostawcéw materiatéw),

e protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

e protokdt przeprowadzenia proby szczelnoSci catej instalacyi,

e instrukcje obstugi i gwarancja wbudowanych wyrobow.
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

e zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy
dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej, protokoty z odbioréw czesSciowych i
realizacji postanowienn dotyczgcych usuniecia usterek, aktualnos¢ Dokumentacji projektowej (czy
przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),protokoty badan szczelnosSci instalacji

8. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT ) )
Obmiar robot bedzie kazdorazowo wykonany w obecnosci Inspektora Nadzoru i powinien byc

przeprowadzony zgodnie z obowigzujgcymi zasadami zarowno na efa'[z/'e wg/konywan/a, Jjak i po zakonczeniu

wykonywania elementu robot stanowigcego odrebng catosc obiekru. Obmiar powinien by¢é wykonany w

jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu.

Przyktadowo : ) .

- dtugoS¢ przewodow naleZy mierzyé wzdtuZz osi, )

- do ogalnej dtugosci nalezy wliczyé dtugosc armatury tgczonej na gwint i tacznikow,

- dtugosc redukcji nalezy wliczy¢ do dtugosci przewodu o wiekszej srednicy.

9. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, specyfikacja techniczng,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem folerancji daty wyniki pozytywne.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

® protokoty przeprowadzonych badan szczelnosci instalacji
® Swiadectwa jakoSci wydane przez dostawcow materiatow
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:
®  zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy,
dotyczgcymi zmian | odstepstw od Dokumentacji Projektowej
®  aktualnosc Dokumentacji Projektowej, w zakresie wprowadzenia wszystkich zmian

10. ROZLICZENIE ROBOT )
Ptatnos¢ za kompletng instalacje na podstawie dokumentacji projektowej  zestawienia naktadow
rzeczowych oraz zgodnie z umows.

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA
11.1. Przepisy zwigzane

® Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz.682),

® Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609)



Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 poz. 690, z
pozniejszymi zmianami,

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.
nr 120, poz. 1126),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6lutego 2003r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. W sprawie
aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr
107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)

Rozporzgadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. W sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenow (Dz. U Nr 121/03
poz. 1136)

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i budownictwa z dnia 26 wrzesnia 2000r. W
sprawie kosztorysowych norm naktadéw rzeczowych, cen jednostkowych robot budowlanych oraz
cen czynnikéw produkcji dla potrzeb sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. Nr 114/00
poz. 1195)

Pozostate, obowigzujgce normy | przepisy z zakresu prac budowlano montazowych instalacji
sanitarnych wewnetrznych.



