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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

ST 0.0 WYMAGANIA OGOLNE

WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikaciji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczqce
wykonania i odbioru robdt odbioru robdt budowlanych dia zadania pt . Budowa budynku ztobka wraz z
wewnetrznymi instalacjami: wodna, kanalizacji sanitarnej, gazowa, c.o., wentylacji mechanicznej i
elektryczna, wraz z zewnetrznymi instalacjami: wodna, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji opadowej,
elektryczna, wraz z budowa wewnetrznego uktadu komunikacyjnego i parkingéw, wraz z budowa wiaty
$mietnikowej na dziatce nr 101/8 obr. 0001 Granica gm. Michatowice
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych
w pktf. 1. 1.
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdline dla robot
budowlanych objetych szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST)

1.3.1.Zakres robét oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii roboét.
Roboty budowlane w szczegdlnosci obejmuijq:
CPV 39100000-3 - Meble
CPV 44411000 - 4 Wyroby sanitarne
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim.
Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzgdzen lub metod.

1.3.2.Wyszczegdlnienie prac towarzyszqcych i robét tymczasowych
Wykonanie zabezpieczen z folii
Wywodz gruzu
Wywodz odpaddw i Smieci
Ustawianie rusztowan
1.4. Okreslenia podstawowe
definicje:
~wyréb budowlany” oznacza kazdy wyrdb lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu w celu
trwatego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich czesciach, ktérego wtasciwosci wptywajg na
wtasciwosci uzytkowe obiektdw budowlanych w stosunku do podstawowych wymagan dotyczgcych
obiektéw budowlanych;
wZestaw” oznacza wyrdb budowlany wprowadzony do obrotu przez jednego producenta jako zestaw
co najmniej dwoch odrebnych sktadnikéw, ktére muszg zostac potqczone, aby mogty zostac wtgczone
w obiektach budowlanych;
,obiekty budowlane” oznaczajg budynki i budowle;
»Zasadnicze charakterystyki” oznaczajg te cechy wyrobu budowlanego, ktére odnoszqg sie do
podstawowych wymagan dotyczgcych obiektéw budowlanych;
~wiasciwosci uzytkowe wyrobu budowlanego” oznaczajg wtasciwosci uzytkowe odnoszgce sie do
odpowiednich zasadniczych charakterystyk wyrazone jako poziom lub klasa, lub w sposdb opisowy;
Lpoziom" oznacza wynik oceny wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego w odniesieniu do jego
zasadniczych charakterystyk, wyrazony jako wartoé¢ liczbowa;
wklasa" oznacza zakres poziomdw wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego ograniczony
wartoscig minimalng i maksymalng;
2warto$¢ progowa” oznacza minimalny lub maksymalny poziom wtasciwosci uzytkowych zasadniczych
charakterystyk wyrobu budowlanego;
»yp wyrobu” oznacza zestaw reprezentatywnych poziomdw lub klas wtasciwosci uzytkowych w
odniesieniu do zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego wyprodukowanego przy
zastosowaniu danej kombinacji surowcdw lub innych sktadnikéw w okreSlonym procesie produkcyjnym:;
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»zharmonizowane specyfikacje techniczne” oznaczajg normy zharmonizowane i europejskie dokumenty
oceny;
»,norma zharmonizowana” oznacza norme przyjetq przez jeden z europejskich organéw
normalizacyjnych wymienionych w zatgczniku | do dyrektywy 98/34/WE, na podstawie wniosku
wydanego przez Komisje, zgodnie z art. 6 tej dyrektywy;
»europejski dokument oceny” oznacza dokument przyjety przez organizacje JOT do celdéw wydawania
europejskich ocen technicznych;
»europejska ocena techniczna” oznacza udokumentowang ocene wtasciwosci uzytkowych wyrobu
budowlanego w odniesieniu do jego zasadniczych charakterystyk zgodnie z odnosnym europejskim
dokumentem oceny;
»Zamierzone zastosowanie” oznacza zamierzone zastosowanie wyrobu budowlanego okreslone w
majgcej zastosowanie zharmonizowanej specyfikacji technicznej;
»specjalna dokumentacja techniczna” oznacza dokumentacje wykazujgcg, ze metody stosowane w
ramach majgcego zastosowanie systemu oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych zostaty
zastgpione innymi metodami, o ile rezultaty osiggane z uzyciem tych innych metod sg rGwnowazne z
rezultatami osigganymi z uzyciem metod badawczych okreslonych w stosownej normie
zharmonizowanej;
,udostepnianie na rynku krajowym™ oznacza kazde dostarczanie wyrobu budowlanego w celu
dystrybuciji lub zastosowania na rynku krajowym w ramach dziatalno$ci handlowej, odptatnie lub
nieodptatnie;
»krajowej ocena techniczna” oznacza udokumentowang, pozytywng ocene wtasciwosci uzytkowych
tych zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego, ktére zgodnie z zamierzonym zastosowaniem
majg wptyw na spetnienie podstawowych wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z pdzn. zm.2)), przez obiekty budowlane, w
ktorych wyrdb bedzie zastosowany;
»Zamierzone zastosowanie” oznacza zamierzone zastosowanie, o ktérym mowa w art. 2 pkt 14
rozporzgdzenia Nr 305/2011, albo zamierzone zastosowanie wyrobu budowlanego okreslone w Polskiej
Normie wyrobu lub krajowej ocenie technicznej.
obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

v budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami fechnicznymi,

v' budowle stanowigcq cato$¢ techniczno-uzytkowq wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

v' obiekt matej architektury;
budynku — nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktéry jest frwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocq przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumiec budynek wolno stojacy albo budynek
o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzgcy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych,
stanowiqgcy konstrukcyjnie samodzielng cato$e, w ktérym dopuszcza sie wydzielenie nie wiecej niz
dwaodch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni
catkowite] nieprzekraczajgcej 30% powierzchni catkowitej budynku.
budowli — nalezy przez to rozumiec kazdy obiekt budowlany niebedgcy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce
maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub
urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekdw, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wodly,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle
sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzgdzen technicznych (kottow, piecow
przemystowych iinnych urzgdzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzgdzenia, jako odrebne pod
wzgledem technicznym czesci przedmiotdw sktadajgcych sie na cato$¢ uzytkowa.
obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumiec niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

v kultu religiinego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

v' posqgi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

v' uzytkowe stuzgce rekreacii codziennej i utrzymaniu porzgdku, jak: piaskownice, hustawki,

drabinki, $mietniki.

tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumieé obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia
w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany niepotgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice,
kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne,
urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
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budowie — nalezy przez to rozumiec wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidérce obiektu budowlanego.

remoncie — nalezy przez to rozumiec wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezgcej
konserwacii.

urzgdzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewnigjgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytqcza i urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekdw, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod Smietniki.

terenie budowy — nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzeniq zajmowanq przez urzgdzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumied tytut prawny
wynikajgcy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzgdu, ograniczonego prawd rzeczowego
albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.
dokumentacii budowy — nalezy przez to rozumiec projekt budowlany, dziennik budowy, protokoty
odbioréw czesciowych i kohcowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty
geodezyjne, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu — takze dziennik montazu.
dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
terenie zamknietym — nalezy przez to rozumiec teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedgcy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych,

bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedqgcy w dyspozycji zaktadu gbrniczego.

wtasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.
organie samorzqgdu zawodowego — nalezy przez to rozumieé organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektdw, inzynierédw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.
U.z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pbdzin. zm.).

obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym
na podstawie przepisdw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu fego fterenu.

optacie — nalezy przez to rozumiec kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone
ustawqg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazddw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usuniecia po ich zakohczeniu.

dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robdt.

kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowq
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

laboratorium — nalezy przez to rozumiec laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy
lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobdw
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.

materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacijq projektowq i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumiec zgodno$é wykonanych robdt dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice toleranciji nie zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.
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poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robdt lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.
projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedgcq autorem
dokumentacji projektowe;.
rekultywaciji — nalezy przez to rozumiec roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.
czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumieé czes$¢ obiektu budowlanego zdolng do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploatacii.
grupach, klasach, kategoriach robdt — nalezy przez to rozumiec grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien (Dz. Urz.
L 340z 16.12.2002r., z pdzn. zm.).
inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowq oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktdrej inwestor powierza nadzér nad budowq obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcqg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze
udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacii
oraz urzgdzenh technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.
instrukcji technicznej obstugi (eksploatacii) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzgdzeh
technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnose lub wspodtzaleznosé czynnosci obstugi,
przegladow i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.
Instrukcja tfechniczna obstugi (eksploatacii) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.
istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektéw interesu wspdlinego, jakie maja spetniac roboty budowlane.
normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzaciji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)" lub
»dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacii.
przedmiarze robdt — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci
technologicznejich wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacii technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych robdt podstawowych.
robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robdt.
Wspolnym Stowniku Zamowien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robét budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamdwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika
uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie koddéw CPV do okreslania przedmiotu zamdwienia przez
zamawiajgcych z dwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003
r.
Polskie Prawo zamdwienh publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikaciji CPV poczgwszy od
dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.
Zarzgdzajgcym realizacjg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzgdzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robét i administrowania umowqg w zakresie okreSlonym w
udzielonym petnomocnictwie (zarzgdzajgcy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w
przepisach).
1.5. Ogdlne wymagania dotyczqgce robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjq
projektowq, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy, w terminie okreSlonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzedne
punktdw gtdéwnych obiektu oraz reperdw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Marcin Marzec INSTAL-TECH M‘“ MARZEC
0 ||I

NIP: 864-182-66-20,
ul. Nowohucka 92A/15, 30-728 Krakdw BUDOWNICTWO



Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktédw pomiarowych do
chwili odbioru kohcowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i
ufrwali na wtasny koszt.
1.5.2.Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacija projektowa ma zawierac opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na
dokumentacje projektowa:
dostarczong przez Zamawiajgcego,
sporzgdzong przez Wykonawce.
1.5.3.Zgodnosé robét z dokumentacjq projektowq i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowiqg zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlinione w chocby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentdw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,,Ogdlnych warunkach umowy"”. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow
lub opuszczeh w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢
Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia
ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczoowe wymiardéw sg wazniejsze od odczytu
ze skali rysunkdw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacijqg
projektowq i SST. Wielkosci okre$lone w dokumentaciji projektoweji w SST bedq uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatdw i elementdw budowli muszqg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreSlonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji. W
przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedq zgodne z dokumentacjg
projektowq lub SSTi majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonhczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywac tymczasowe urzqgdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie,
sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcdw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody
spotecznosciiinnych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest wtgczony w cene umowna.
1.5.5.0chrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robdt wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j,
podejmowad wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczgcych
ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s6b lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglgd na:
lokalizacje baz, warsztatdw, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,
Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
v/ zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
v/ zanieczyszczeniem powietrza pytamii gazami,
v mozliwosciq powstania pozaru.
1.5.6.0chrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywad
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych,
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedq sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.7.Wyroby i materiaty szkodliwe dla otoczenia
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Materiaty, ktére w sposéb trwaty sqg szkodliwe dla otoczenia, nie bedqg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie do uzycia wyrobdw budowlanych wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Materiaty, ktére sq szkodliwe dla
otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakohczeniu robdt ich szkodliwose zanika (np. materiaty pylaste)
mogq byc¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagajq tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien ofrzymac zgode na uzycie tych
materiatdw od wtasciwych organdw administracji panstwowej.

1.5.8.0chrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociqgi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy. Jezeli w trakcie
wykonywania robét stwierdzono urzgdzenia podziemne nie wystepujgce w Dokumentacji technicznej
(instalacje wodociggowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe, telekomunikacyjne i elekiryczne), oraz
niewybuchy i inne pozostatosci wojenne, jak rowniez znaleziska archeologiczne, wéwczas roboty
nalezy przerwaé, powiadomié o tym Inspektora nadzoru, a dalsze prace prowadzié¢ dopiero po
vzgodnieniu trybu postepowania z instytucjami, ktére sq witasciwymi organami do sprawowania nad
nimi nadzoru.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzeh podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.9.0graniczenie obciqzen osi pojazdéw
Jezeli zakres prac przewidziany w dokumentacji bedzie wymagat tfransportu materiatéw przez pojazdy o
znacznym obcigzeniu w tym wypadku wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen
obcigzenia na 0§ przy transporcie gruntu, materiatdw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on
wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdw i w sposdb
ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki
powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedq dopuszczone na $wiezo ukohczony fragment
budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten
sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek
zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie. Uzngje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest znac wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Np. rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury z dnia é lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401 z p6z. zm.) oraz Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650 z pdz. zm). Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie
w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzgdzeh lub metod i w sposdb ciggty bedzie informowad Inspektora nadzoru o
swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
1. MATERIALY
1.6. Przydatnos$é wyrobu do stosowania w budownictwie
W zaleznosci od rodzaju wykonywanych robét budowlanych nalezy stosowac wyroby budowlane
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie o wtasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych
prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan
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podstawowych, t.j: bezpieczenstwa konstrukcji, bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczenstwa
uzytkowania, odpowiednich warunkdéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska, ochrony
przed hatasem i drganiami oraz oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd.
Wyroby budowlane muszg by¢ zgodne z przepisami prawa, w szczegdlnosci:

ROZPORZADZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobdw budowlanych i uchylajgce
dyrektywe Rady 89/106/EWG (Tekst majgcy znaczenie dla EOG)

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (z pdzn. zm)

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (z pdzn. zm)

Wyréb budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych, jezeli jest:
oznakowany CE, jezeli jest objety normqg zharmonizowang albo europejskg oceng techniczng,
oznakowany znakiem budowlanym B, jezeli jest objety normg krajowqg albo krajowqg oceng techniczng.
1.7. irédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robét Wykonawca
przedstawi szczegdtowe informacje dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania i
odpowiednie $wiadectwa badanh jaokosci, do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Zatwierdzenie
partii wyrobdw (materiatdw) budowlanych z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
wyroby budowlane z danego zrédta uzyskajq zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia badan w celu dokumentowania, ze wyroby budowlane uzyskane z dopuszczonego zrédta
w sposdb ciggty spetniajg wymagania ST w czasie prowadzenia robdt. Jezeli wyroby budowlane z
akceptowanego uprzednio zrédta sqg niejednorodne lub o niezadowalajgcej jakosci, Wykonawca
powinien zmieni¢ zrodto zaopatrzenia w wyroby budowlane.

1.8. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatdw z jakichkolwiek zt6z miejscowych, witgczajgc w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i
jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji ztoza. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekciji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatdw z jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdéw do robdt, chyba ze
postanowienia ogdline lub szczegdtowe warunkdédw umowy stanowiqg inaczej. Humus i nadktad czasowo
zdjete z terenu wykopodw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedq formowane w hatdy i
wykorzystywane przy zasypce i rekultywacii terenu po ukonczeniu robdt. Wszystkie odpowiednie
materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach
umowy bedq wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub
wskazan Inspektora nadzoru. Eksploatacja zrodet materiatdow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami
prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

1.9. Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy bqdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdét, w ktdrym znajdujqg sie niezbadane i niezaackceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

1.10. Przechowywanie i skitadowanie materiatéow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedqg one potrzebne do
robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojq jakos¢ i wrasciwos$E do robdt i
byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdéw bedq zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

1.11. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajéw
materiatdw do wykonywania poszczegdlinych elementdw robdt Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

2. SPRIET
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzysthego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST,
programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacii robdét, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa. Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i
przepisy dotyczgce jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacije przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptaciji Inspektora nadzoru, nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

3. TRANSPORT

3.1 Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktdre nie wptyng

niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatdw.

Liczba srodkdw transportu bedzie zapewniac prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w

dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

3.2 Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedqg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisdw ruchu

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametréw technicznych.

Srodki fransportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé

dopuszczone przez wtasciwy zarzgd drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego

uzytkowanych odcinkdw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1 Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:

projekt zagospodarowania placu budowy, ktdéry powinien sktadac sie z czesci opisowej i graficznej,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

projekt organizacji budowy,

projekt technologii i organizaciji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw

konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

4.1.1  Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie zumowq lub kontraktem oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowq, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robdt oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

4.1.2 Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementdéw robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
pismie przez Inspektora nadzoru.

4.1.3 Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu

i wykonywaniu robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

4.1.4 Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacii lub odrzucenia materiatéw i elemen-tow
robdt bedqg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, doku-mentacji
projektoweji w SST, a takze w normach i wytycznych.

4.1.5 Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robdt bedg wykonywane przez Wy-konawce
nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania robdt w takiej sytuacii ponosi Wykonawca.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1 Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkédw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora

nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonania

robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z

dokumentacjqg projektowq, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:
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organizacje wykonania robdét, w tym termin i sposdb prowadzenia robdt,

organizacije ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz 0séb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementdw robdt,
system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robdt,
wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

sposdb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, a takze
wycigganych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i
forme przekazywania tych informaciji Inspektorowi nadzoru,

wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

rodzaje i ilos¢ srodkdw tfransportu oraz urzqgdzeh do magazynowania i zatadunku materiatdw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

sposdb i procedure pomiardw i badan (rodzaji czestotliwos$e, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementéw robdt.

5.2 Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatdw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatdw oraz robdt.
Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwoicig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacii
projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan iich czestotliwosci sq okresSlone w SST. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowgq. Inspektor nadzoru bedzie miec nieograniczony
dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie
przekazywac Wykonawcy pisemne informacije o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych
urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociggniecia te bedqg tak powazne, ze mogg wptyngc¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor
nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatdw i dopusci je do uzytku dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatdéw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem
badah materiatéw i robdt ponosi Wykonawca.

5.3 Pobieranie prébek

Prébki bedqg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$é
udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzad
dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania prébek bedq dostarczone przez Wykonawce i
zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badanh bedq
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

5.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedqg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujqg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiardw lub badah, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i ferminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptaciji Inspektora nadzoru.

5.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywacd Inspektorowi nadzoru kopie raportdw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreSlonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedq przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
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5.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celdéw konftroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania konftroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatdw.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie oceniac zgodnos¢ materiatdw i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikdw badan
dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobierac prébki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazq, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatdw i rob 6t z dokumentacijq projektowq i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych
lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

5.7 Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktdére sq dopuszczone do
stosowania w budownictwie oraz posiadajg komplet dokumentdéw wynikajgcych z ich zamierzonego
zastosowania jak i miejsca ich zastosowania, fj.:
Posiadajg certyfikat statosci wrasciwosci uzytkowych i znakowanie znakiem CE oraz deklaracje
wtasciwosci uzytkowych dla produktdw objetych normami zharmonizowanymi albo europejskimi
ocenami fechnicznymi
Posiadajg krajowy certyfikat statosci wtasciwosci uzytkowych i znakowanie znakiem B oraz krajowqg
deklaracje wtasciwosci uzytkowych dla produktdw nie objetych normami zharmonizowanymi albo
europejskimi ocenami technicznymi, 1j. objetych normami krajowymi albo krajowg ocene techniczng
Posiadajg $wiadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpozarowej (jezeli dotyczy)
Na zgdanie inspektora nadzoru, w szczegdlnych przypadkach nalezy okazac raport klasyfikacyjny
produktu
Posiadajg dopuszczenia do stosowania w placdwkach stuzby zdrowia (jezeli dotyczy)
Posiadajg dopuszczenia do stosowania w obiektach uzytecznosci publicznej (jezeli dotyczy)
W szczegdlnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie zastosowanie jednostkowe produktu — w
wypadku zgody Projektanta.

5.8 Dokumenty budowy

5.8.1 [1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do kohca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.
Zapisy w dzienniku budowy bedqg dokonywane na biezgco i bedqg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy bedq czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedqg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datqg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:
date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;,
uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramdw robot,
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdinych elementdw robdt,
przebieg robdt, frudnoscii przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
daty zarzgdzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,
zgtoszenia i daty odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbiordw robdt,
wyjasnienia, uwagii propozycje Wykonawcy,
stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,
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dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,
dane dotyczqgce jakosci materiatdéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,
wyniki préb poszczegdinych elementdéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedq przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania poleceh Wykonawcy robét.

5.8.2 [3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowiq zatgczniki do odbioru robot.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

5.8.3 [4] Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentdw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace
dokumenty:
protokoty przekazania terenu budowy,
umowy cywilnoprawne z osobami frzecimi,
protokoty odbioru robdt,
protokoty z narad i ustalen,
operaty geodezyjne,
6 plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia.
5.8.4 [5] Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dia
Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.
6. OBMIAR ROBOT

6.1 Ogodlne zasady obmiaru robét
Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjq
projektowq i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSci robot
podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na
pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesieczne;j
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

6.2 Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw
Zasady okreslania iloéci robdt podane sqg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach
oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentaciji
projektowej i kosztorysowe i przedmiarze robdt.

6.3 Urzgdzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedqg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizaciji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedqg przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

6.4 Wagi i zasady wdrazania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywacd to wyposazenie, zapewniajgc w sposdb ciggty zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

6.5 Wszystkie zasady obmiaru i rozliczenia poszczegdlnych robét reguluje umowa.
7. ODBIOR ROBOT

7.1 Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
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odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzgdzen technicznych,
odbiorowi czeSciowemu,
odbiorowi ostatecznemu (kohcowemu),
odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

7.2 Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciv
Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgeych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robdt oraz ilosci tych robét, ktdére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robdét zanikajgcych i ulegajgeych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakosc¢ iilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjq projektowaq, SST i uprzednimi ustaleniami.

7.3 Odbiér czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego
robdt dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robdét. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.
Szczegodtowe zasady odbioru regulujg zapisy w umowie bedqgcej zatqcznikiem do SWZ.

7.4 Odbiér ostateczny (koncowy)

7.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robét
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.
Catkowite zakonhczenie robdt oraz gotowose do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakohczenia robdt i przyjecia dokumentdw, o ktdérych mowa w
punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacjq projektowq i SST.
W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie
wykonania robdét uzupetniajgcych i robét poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w
poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdét w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjqg projektowq i SST z uwzglednieniem
toleranciji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomnigjszong
warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
Szczegodtowe zasady odbioru regulujg zapisy w umowie bedqgcej zatqcznikiem do SWZ.

7.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)
Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robét, sporzgdzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujgce dokumenty:
dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),
protokoty odbioréw robdt ulegajgceych zakryciu i zanikajgcych,
protokoty odbioréw czesciowych,
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy
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wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SSTi programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszgcych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wiascicielom
urzgdzen,

geodezyjng inwentaryzacje powykonawczq robdt i sieci uzbrojenia terenu,

kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny fermin
odbioru ostatecznego robdt. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce
bedqg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdziich
wykonanie.

Szczegobtowe zasady odbioru regulujg zapisy w umowie bedqcej zatgcznikiem do SWZ.

7.5 Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawniq sie w okresie rekojmi i gwarancii.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu Z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbiér ostateczny
robot(koncowy) robot”.

Szczegodtowe zasady odbioru regulujg zapisy w umowie bedqgcej zatqcznikiem do SWZ.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1 Ustalenia ogdine

Ptatnosci bedq realizowane na podstawie ustalen wynikajgcych z zapisdw we wzorze umowy
stanowigcym zatgcznik do SWZ.

W przypadku rozliczenia ryczattowego podstawa ptatnosci bedzie odbidr koncowy przeprowadzony
przez Inspektora Nadzoru bedgcego przedstawicielem Zamawiajgcego.

W przypadku rozliczenia kosztorysowego rozliczenie bedzie sie odbywato w oparciu o kosztorys
powykonawczy z ceng skalkulowang zgodnie z kosztorysem ofertowym oraz protokdt odbioru
kohcowego robét sporzgdzony zgodnie z zapisami w umowie.

8.2 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
8.2.1 Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu

organizacji ruchu na czas frwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projek-tu Inspektorowi nadzoru i

wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnieh wynikajgcych z postepu robdt,

ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpie-czehstwa ruchu,

optaty/dzierzawy terenu,

przygotowanie terenu,

konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdw, kraweznikdw, barier, oznakowan i drenazu,

tymczasowq przebudowe urzqgdzen obcych.

8.2.2 Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,

barier i Swiatet,

utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazddw/przejazddw i organizaciji ruchu obejmuje:

usuniecie wbudowanych materiatdw i oznakowania,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane tekst jednolity (Dz.U.2019 poz. 1186 z pdzniejszymi
zmianami)

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 w sprawie okreslenia metod i postaw
sporzgdzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania podstawowych kosztdw robdt budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym Dz.U. nr. 2021 poz 2458; z pdzniejszymi zmianami.
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e Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob 6t
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego Dz.U. 2021 poz. 2454 w brzmieniu aktualnym

e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci. Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1360 z
pdzZniejszymi zmianami;

e Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogdinym bezpieczehstwie produktdw Dz.U. 2003 nr 229 poz. 2275;
z pdzniejszymi zmianami.

e Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz.U. 2014 poz. 827 z pdzniejszymi zmianami.

e Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamdwienh publicznych Dz.U. 2019 poz. 2019 z pdzniejszymi
zmianami

e Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracii z dnia 5 sierpnia 2023 r. w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia przeciwpozarowego pod wzgledem
zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej. Dz.U. 2023 poz. 1563

e Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracii z dnia 20 lipca 2022 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i
terenéw. Dz.U. 2022 poz. 1620

e Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 27 pazdziernika 2023 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadacé budynkiiich
usytuowanie. Dz.U. 2023 poz. 2442

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczgcej
zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia Dz.U. z dnia 10 lipca 2003r. Dz.U. 03.120.1126; z
po&zZniejszymi zmianami.

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych Dz.U. nr47 poz.401; z pdzniejszymi zmianami.

e Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracii z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030 ; z
pdozZniejszymi zmianami.

e Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdinych
przepisdw bezpieczehstwa i higieny pracy Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650; z pdzniejszymi zmianami.

e Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia é wrze$nia 2021 r. w sprawie sposobu
prowadzenia dziennikdw budowy, montazu i rozbidrki. Dz.U. 2021 poz. 1686

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych
ocen technicznych Dz.U. 2016 poz. 1968; z pbzniejszymi zmianami.

e Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji. Dz.U. 2002 nr 169 poz. 1386; z pdzniejszymi zmianami.

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego

tekstu rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci

uzytkowych wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. Dz.U. 2023

poz. 873

Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy - Prawo

budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny

zgodnosci. Dz.U. 2015 poz. 1165

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych

ocen technicznych Dz.U. 2016 poz. 1968; z pbzniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1360 z pdzniejszymi

zmianami.

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie ogtoszenia

jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane. Dz.U. 2023 poz. 682.,

Obowiqgzujgce Normy europejskie - oznaczajg normy przyjete prze Europejski Komitet Standaryzacji

(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,Standardy europejskie

(EN) " lub dokumenty ,,harmonizacyjne (HD)"zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacii.

Wspodlny Stownik Zamadwien - jest systemem klasyfikaciji produktdw, ustug i robdt budowlanych. Sktada sie

ze stownika gtdwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii

Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporzgdzenia 213/2008 do stosowania koddéw CPV w celu

okreslania przedmiotu zamodwienia przez Zamawiajgcych z dwczesnych panstw cztonkowskich UE stato

sie obowigzkowe. Polskie Prawo Zamodwien Publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacii

CPV poczagwszy od dnia akcesji Polski do UE dn. Tmaja 2004r
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Wymienione w dokumentacji normy stuzq do opisania:

Podstawy wykonania dokumentacii

Wymagan okreslonych w przepisach, w tym techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych.
Zastosowane materiaty budowlane jak i caty obiekt budowlany muszg spetniaé wymagania okreslone
w ROZPORZADZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajgcym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobdw budowlanych i
uchylajgce dyrektywe Rady 9/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 7 04.04.2011, str. 5, z pdzn. zm.)

ZGODNIE Z ART. 101 UST. 415 USTAWY PRAWO ZAMOWIEN PUBLICZNYCH, ZAMAWIAJACY DOPUSZICIA
ROZWIAZANIA ROWNOWAIZNE OPISYWANYM , POD WARUNKIEM ZE WYKONAWCA UDOWODNI W
OFERCIE, W SZCZEGOLNOSCI ZA POMOCA PRZEDMIOTOWYCH SRODKOW DOWODOWYCH, O KTORYCH
MOWA W ART. 104, 105 , ZE PROPONOWANE ROZWIAZANIA W ROWNOWAZNYM STOPNIU SPEENIAJA
WYMAGANIA OKRESLONE W OPISIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

SST 1.0 WYPOSAZENIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem zamdwienia jest dostawa fabrycznie nowych, kuchennych urzgdzeh technologicznych i
sprzetu.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana joko dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Niniejsza specyfikacja obejmuje zakres robdt polegajgcy na dostawie i montazu wyposazenia
technologicznego kuchni wraz z zapleczem, okreslony w projekcie wykonawczym i przedmiarze robdt.
Specyfikacja Techniczna zwigzana jest z wykonaniem robét:

2. Dostaw i montaz urzgdzen i wyposazenia

Rozwigzania techniczno-materiatowe oraz opis wykonania robdét budowlanych nalezy rozpatrywad
tgcznie z opisem technologii wykonania robdt zawartych w opracowaniach branzowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okresdlenia podstawowe w niniejszej ST sq zgodne z ustawg Prawa Budowlanego, okresleniami w
obowiqgzujgcych odpowiednich Polskich Normach i z Ogdélng Specyfikacjg Techniczng (OST).

1.5. Wymagania ogélne

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjq
Projektowqg. OST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdine wymagania dotyczgce robdt podano w OST. Wykonawca na
wtasny koszt zobowigzuje sie do zainstalowania urzgdzen i sprzetu, pierwszego uruchomienia urzqgdzen
oraz przeprowadzenia szkolenia instruktazowego pracownikdw Zamawiajgcego w zakresie ich obstugi.
Wykonawca zobowigzuje sie do udzielenia gwaranciji na dostarczone urzgdzenia i sprzet na okres min.
36 miesiecy liczonej od dnia wydania sprzetu Zamawiajgcemu.

Wykonawca zobowigzuje sie do udzielenia serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego na dostarczony
przedmiot zamodwienia.

2. Materialy i sprzet

Materiaty do wykonania robdét technologicznych nalezy stosowac zgodnie z Dokumentacjq Projektowq,
opisem technicznym i rysunkami. Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg
odpowiadac warunkom okre$lonym w art. 10 Ustawy ..Prawo Budowlane" z dnia 7 lipca 1994 r. (1.j. z 2003
r. Dz. U. Nr 207. poz. 2016. z pdzn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.
U. Nr 92. poz. 881 z pdzniejszymi zmianami).

Wykonawca dla potwierdzenia jokosci uzytych materiatdéw dostarczy $wiadectwa potwierdzajgce
odpowiedniq jakos¢ materiatéw i fakt dopuszczenia ich do stosowania w budownictwie. Wszystkie
materiaty i urzqgdzenia winny posiada¢ certyfikaty bezpieczehstwa, deklaracjg zgodnosci z
obowigzujgcymi przepisami i normami lub certyfikat zgodnosci z Europejskg Normg Zharmonizowang.
Urzgdzenia powinny byc¢ jak okreSlono w specyfikacji, bgdz inne. o ile zatwierdzone zostang przez
Inspektora Nadzoru i zostanie 'wyrazona zgoda Projektanta. Wszystkie materiaty i urzgdzenia
przewidywane do wbudowania bedqg zgodne z dokumentacjg i poleceniami Inspektora Nadzoru. W
oznaczonym czasie przed wbudowaniem. Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczgce
zrédta wytwarzania materiatdw' oraz odpowiednie $wiadectw a badan, dokumenty dopuszczenia do
obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
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2.1. Wyposazenie
ZESTWIENIE WYPOSAZENIA
Wyposazenie meblowe

LP

Nazwa

llos¢

Opis

Zestaw meblowy
Minty |

Zestaw meblowy Minty w ktérego sktad wchodzg meble: NS3231, NS3220,
NS3206, NS3205, NS3202, NS3222, NS3203. Dtugos¢ zestawu: 490 cm gtebokosé:
41,2 wysokos$¢ od 76 cm do 194 cm z aplikacjami.

Szafka ze skrytkami

Szafka o wymiarach 100 x 40 x 108 cm. Posiada 9 wnek. Typ: wolnostojacy.
Konstrukcja wykonana z ptyty wiérowej w kolorze brzoza o grubosci 18 mm.
Mebel osadzony na cokole. Szafka posiada 6 pétek wykonanych z ptyty wiérowe;j
o grubosci 18 mm w kolorze brzoza. 9 drzwi w rozmiarze: 32,2 x 34 cm
wykonane z ptyty MDF w kolorze biatym / jasnozielonym o grubosci 12 mm.
Powierzchnia gtadka. Uchwyt aluminiowy.

Minty. Aplikacja
Scienna Krzaczek

Aplikacja o wymiarach 98 x 54,6 cm. Typ: mocowany do $ciany. Aplikacja
wykonana z ptyty MDF w kolorze zielonym o grubosci 12 mm. Powierzchnia:
frezowana.

Minty. Aplikacja
$cienna Konwalia

Aplikacja o wymiarach 39,5 x 119 cm. Typ: mocowany do Sciany. Aplikacja
wykonana z ptyty MDF w kolorze biatym o grubosci 12 mm. Powierzchnia:
gtadka.

Minty. Aplikacja
Scienna Koniczynka

Aplikacja o wymiarach 45 x 45 cm. Typ: mocowany do Sciany. Aplikacja
wykonana z ptyty MDF w kolorze zielonym o grubosci 12 mm. Powierzchnia:
frezowana.

Kryjowka

Kryjowka o wymiarach 82 x 60 x 126 cm. Posiada 1 wneke. Typ: wolnostoj3cy.
Konstrukcja wykonana z ptyty widrowej w kolorze brzoza o grubosci 18 mm.
Mebel osadzony na cokole.

Komoda szeroka
Minty

Komoda o wymiarach 100 x 41,2 x 76,5 cm. Typ: wolnostojacy. Konstrukcja
wykonana z ptyty widrowej w kolorze brzoza o grubosci 18 mm. Mebel osadzony
na cokole. Komoda posiada 1 potke. Komoda posiada 3 szuflady wykonane z
ptyty MDF w rozmiarze 90 x 12,7 x 35,2 cm. Front w kolorze biatym /
jasnozielonym. Dwa uchwyty. Szuflady przedzielone na pét.

Pufy piankowe.
Kolekcja Minty

Zielone pufy piankowe z kolekcji Minty, pokryte bezftalanowg tkaning PCW
odporng na Scieranie, to elegancki i funkcjonalny element wyposazenia, ktéry
doskonale sprawdza sie w réznych przestrzeniach. Ich lekka konstrukcja oraz
antyposlizgowy spdd z fakturowej tkaniny PCW zapewniajg stabilnos¢ i
bezpieczenstwo uzytkowania. Pufy te moga by¢ wykorzystane jako dodatkowe
siedziska, a takze jako stylowe akcenty dekoracyjne, ktére wprowadza do
wnetrza przyjemny klimat.

Wymiary: 40 x 40 x 23 cm.
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Szafka na skrzynie

Szafka o wymiarach 100 x 40 x 76 cm. Posiada 1 wneke. Typ: wolnostojacy.
Konstrukcja wykonana z ptyty widrowej w kolorze brzoza o grubosci 18 mm.
Szafka posiada 1 potke wykonang z ptyty widrowej o grubosci 18 mm w kolorze
brzoza. Mozliwos¢ dokupienia dodatkowego wyposazenia: skrzynie, pufy.

10

Jez. Pétka scienna

Wiszaca Scienna potka w wesotych dzieciecych ksztattach pomoze
zagospodarowac pustg $ciane nadajac catemu pomieszczeniu radosniejszego
charakteru. Mozna umiesci¢ na niej dzieciece ksigzeczki, mate prace plastyczne
albo niewielkie zabawki i lepiej wykorzystac¢ dostepne miejsce, ale juz sama w
sobie ta nieduza potka bedzie mitg ozdobg sali.

wym.: 41 x 16 x 24 cm;

materiat: aplikacja z frezem z ptyty MDF o gr. 12 mm, pétka z ptyty widrowej
laminowanej o gr. 18 mm

11

Sowa. Potka
wiszgca. Kolekcja
Minty

Wiszgca potka z miejscem na ekspozycje niewielkich przedmiotdw i aplikacjg
przedstawiajgcg sowe.

wym.: 32,5 x 16,5 x42 cm;

poétka z ptyty widrowej laminowanej o gr. 18 mm, w kolorze biatym, aplikacja z
ptyty MDF o gr. 12 mm, w kolorze biatym

12

Maxi skrzynia
Stonoga

Skrzynia. Mebel osadzony na kétkach - 4 szt. 3 skrzynie w rozmiarze 36 x 30 x 30
cm wykonane z ptyty wiérowej / MDF. Powierzchnia: gtadka. Front w kolorze
jasnozielonym.

13

Blat kwadratowy
kolorowy - biaty

12

Blat o wymiarach 75 x 75 cm. Blat wykonany jest z ptyty wiérowej laminowanej o
grubosci 18 mm w kolorze biatym. Ma zaokraglone rogi oraz ksztatt kwadratowy.
Obrzeze wykonane z PCV o grubosci 2 mm w kolorze biatym .

Wymagane 4 nogi, sprzedawane osobno.
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14

Nogi drewniane
Kombistét. Rozmiar
0-3. Komplet 4 szt.

12

Solidne, drewniane nogi z regulacjg wysokosci, wykonane z lakierowanego,
litego drewna bukowego o przekroju okragtym ($Srednica 48 mm.).

Przeznaczone sg do blatow drewnianych Klasycznych i tfaczone sg z nimi za
pomoca specjalnych metalowych klamer mocowanych w naroznikach blatu.

Kazda klamra przykrecana jest na 6 wkretow do cokotu, 2 wkrety do nogi stotu
oraz 2 bezposrednio do blatu.

Taki system pozwala osiggnac szczegdlnie wytrzymale i trwate potaczenie
konstrukcji.

Regulacja ndg odbywa sie poprzez dokrecenie odpowiedniej ilosci dokretek
zwiekszajgcych wysokosé stotéw o 1 rozmiar.

4 szt.;

zakres regulacji: 0-3 (wys. blatu od 40 cm do 59 cm, wzrost od 80 cm do 142 cm);

materiat: lite, lakierowane drewno bukowe;

przekroj okragty: 48 mm;

przeznaczone do blatéw: kwadratowych, prostokatnych, okragtych
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Krzesetko to idealne rozwigzanie podczas codziennych positkdéw. Jest wygodne i
proste w uzytkowaniu, co wptywa pozytywnie na komfort matego uzytkownika.
Posiada 5-cio punktowe pasy bezpieczenstwa, zdejmowany pokrowiec na
siedzisko, regulacje odlegtosci blatu oraz zdejmowana tace. Stabilnos¢ oraz

Nowoczesne wytrzymatos¢ krzesetka zapewniajg antyposlizgowe nézki z rozstawem pod
15 krzesetko do 6 odpowiednim katem.
karmienia. Bezowe
wym. 62 x 77 x 92 cm materiat: polipropylen, stal kolor pokrowca: bezowy wiek:
1+
Ergonomiczne krzesto sztaplowane z profilowanym siedziskiem i oparciem w
kolorze biatym. Rama w kolorze naturalnego drewna. Posiada zaokraglone rogi i
brzegi. Nogi wyposazone w plastikowe slizgacze. 1 szt. wys. siedziska 26 cm
K|.'zese’rk(.) . materiat: lakierowana sklejka bukowa
16 | drewniane Mimi 1 - 48
biate
Szafka o wymiarach 65 x 65 x 150 cm. Typ: narozny. Konstrukcja wykonana z
ptyty MDF w kolorze zielonym o grubosci 12 mm. Aplikacja wykonana z
tworzywa sztucznego w kolorze zielonym. Powierzchnia: frezowana. Szafka
Szafka . L L . -
. posiada 2 potki wykonane z ptyty wiérowej o grubosci 18 mm w kolorze
17 ekspozycyjna 2 )
” zielonym.
narozna - Drzewo
Biblioteczka o wymiarach 72 x 34 x 92 cm. Typ: wolnostojacy. Konstrukcja
wykonana z ptyty wiérowej w kolorze brzoza o grubosci 18 mm. Biblioteczka
posiada 5 potek w rozmiarze 72 cm. Boki biblioteczki wykonane sg z ptyty
Biblioteczka skoéna wiorowej i potaczone sg 6 drewnianymi kotkami, pomiedzy ktdrymi znajduje sie
18 Literka zielona 2 5 gtebokich kieszeni, wykonanych z wytrzymatej tkaniny poliestrowej w kolorze
zielonym.
Przewijak o wymiarach 67 x 75 x 100 cm. Posiada 6 wnek. Typ: wolnostojacy.
Konstrukcja wykonana z ptyty wiérowej w kolorze brzoza o grubosci 18 mm.
Mebel osadzony na cokole. Przewijak posiada 4 pétki wykonane z ptyty widrowej
19 Przewijak z 5 / MDF w kolorze brzoza. 1 drzwi w rozmiarze: 49 x 70,7 cm wykonane z ptyty
materacykiem MDF w kolorze biatym o grubosci 12 mm. Powierzchnia frezowana. Uchwyt
aluminiowy.
Szafa o wymiarach 141 x 60 x 200 cm. Posiada 17 wnek. Typ: wolnostojgcy.
Konstrukcja wykonana z ptyty wiérowej w kolorze brzoza o grubosci 18 mm.
Mebel osadzony na cokole. Szafa posiada 16 pétek wykonanych z ptyty MDF o
Szafa na tozeczka i grubosci 6 mm w kolorze biatym. 4 drzwi w rozmiarze: 69,9 x 77,6 / 107,8 cm
20 posciel Minty 4 wykonane z ptyty MDF w kolorze biatym / jasnozielonym o grubosci 12 mm.
Powierzchnia gtadka. Uchwyt aluminiowy. Mozliwos$¢ dokupienia dodatkowego
wyposazenia: tézeczka $pioszek.
Wygodny wdzek na koétkach do sktadania i przemieszczania tézeczek.
Pozwala na transport do 15 tézeczek.
21 Wéze’k na tézeczka 4
Spioszek materiat: metal, tworzywo sztuczne;
wym.: 133 x 58 x 12 cm
Materiat wykonania to: tworzywo sztuczne. Sposéb mocowania: naktadane.
2 Identyfikator na 5o | Przeznaczenie: akcesoria do t6zeczek.

tézeczko 1 szt.
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tézeczko

Wymiar to 133 x 57 x 15 cm. Jest to tézeczko w ksztatcie prostokata o wadze 4
kg. Potaczenia rogowe, petnigce funkcje ndzek maja zaokraglone brzegi i kryjg
sruby niedostepne dla dzieci. Tkanina z niepalnego i nietoksycznego materiatu w
formie siateczki. Wysoko$¢ zgodna z norma. Materiat wykonania to: rurki

23 _przedszkolne 50 | stalowe, tworzywo sztuczne, tkanina. Dominujaca barwa produktu jest zielony.
Spioszek zielone Przeznaczenie: wyposazenie sal. Dodatkowe informacje: Do kupienia pojedynczo
lub w komplecie po 6 szt.
Biurko o wymiarach 120 x 50 x 76 cm. Posiada 2 wneki. Typ: wolnostojacy.
Konstrukcja wykonana z ptyty widrowej w kolorze brzoza o grubosci 18 mm.
Mebel osadzony na cokole. Biurko posiada 1 pétke wykonang z ptyty wiérowej o
. grubosci 18 mm w kolorze brzoza. 1 drzwi w rozmiarze: 49 x 70,7 cm wykonane z
24 Biurko 2 ptyty MDF w kolorze biatym o grubosci 12 mm. Powierzchnia frezowana. Uchwyt
aluminiowy.
Funkcjonalne krzesto obrotowe z jednoelementowym siedziskiem i oparciem,
wykonanym z wysokiej jakosci tworzywa sztucznego. Ergonomiczny ksztatt
zapewnia idealne podparcie plecéw.
wys. siedziska regulowana: 38-50 cm;
’s Shape. Krzesto , wym. siedziska: szer. 42 cm; gt. 47 cm;
obrotowe. Szare .
Wys. oparcia 42 cm;
stelaz metalowy, chromowany, osadzony na 5 kotfach;
dt. ramienia krzyzaka 30 cm
max. obcigzenie: 110 kg
wym.: Srednica 400 cm;
technologia Heat Set Frise z przedzy uszlachetnionej metoda termicznej
stabilizacji;
wys. runa: 13 mm;
podwdjna, skrecana nitka;
Dywan okragty waga/m2: 2200 g;
26 | Heat Set Frise 4 m. 2 materiat: polipropylen;
Zielony odporny na Scieranie;
krawedzie: wykoriczenie overlock;
spdd z juty;
posiada atest trudnopalnosci;
objety Polskim Certyfikatem Higienicznym
Sciana manipulacyjno-sensoryczna Las to przestrzen petna inspirujacych
aktywnosci manipulacyjnych, ktére wspierajg rozwoj dzieci poprzez zabawe i
¢wiczenia koordynacji wzrokowo-ruchowej. Réznorodne, bezpieczne elementy
pobudzajg zmysty i zachecajg do interakcji, pozwalajgc na odkrywanie
otaczajgcego $wiata w angazujacy sposob. Motyw lasu wprowadza atmosfere
natury i sprzyja rozwojowi poznawczemu oraz kreatywnosci najmtodszych.
Sciana
27 manipulacyjno- 2

sensoryczna. Las

Wymiary drzewa: 44 x 75,5 cm

Wymiary trawy: 130 x 52 cm

Materiat: drewno, ptyta MDF
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Wiek: 3+

28

Kosz na pieluchy 26
I

Specjalistyczny pojemniki na odpady to higieniczne i antybakteryjne rozwigzanie
na bezzapachowe przechowywanie zuzytych pieluszek.

Unikalna konstrukcja pojemnika pozwala na higieniczng obstuge - bez uzycia rak,
oraz fatwe opréznianie pojemnika w dowolnej chwili.

Potréjny system uszczelniajacy zapobiega wydostawaniu sie nieprzyjemnych
zapachdow na zewnatrz.

Wktad/worek do pojemnika na zuzyte pieluszki ulega biodegradacji w 100% w
czasie od 9 miesiecy do 5 lat, wiec jest przyjazny dla Srodowiska.

Wyjatkowy system workowy pozwala decydowaé, kiedy opréznic¢ pojemnik.
Dzieki temu, korzystajgc z pojemnika zuzywa sie tylko tyle folii/ worka, ile jest to
konieczne. Wystarczy w dowolnym miejscu odcig¢ folie za pomocg bezpiecznego
nozyka.

Kiedy dziecko wyrosnie z pieluszek wystarczy zdemontowaé wewnetrzng

pokrywe i mozna dalej korzysta¢ z pojemnika np. na odpady higieniczne w
fazience.

poj.: 26 litréw / jednorazowo ok. 60 pieluch;

waga: 3,35 kg;

wym.: 34,5 x 24,5 x 56,5 cm,

wym.: wewnetrznej pokrywy na pieluchy: 15 x 11,2 cm

w zestawie wymienny wktad foliowy na ok. 580 pieluszek newborn / 335
wiekszych pieluch.

29

Drzwi do szafy na
nocniki. Seria
Minty

2 drzwi w rozmiarze: 48 x 116 cm wykonane z ptyty MDF w kolorze biatym o
grubosci 12 mm. Powierzchnia frezowana. Uchwyt aluminiowy.

30

Szafa na nocniki 15.
Seria Minty

Szafa o wymiarach 98 x 39 x 130 cm. Posiada 15 wnek. Typ: wolnostojacy.
Konstrukcja wykonana z ptyty widrowej w kolorze brzoza o grubosci 18 mm.
Mebel osadzony na cokole. Szafa posiada 15 pétek wykonanych z ptyty MDF o
grubosci 6 mm w kolorze biatym. Mozliwos$¢ zamontowania nadstawki.
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Produkt wykonano z tworzywa sztucznego, ktdre jest odporne na wilgo¢ oraz
uszkodzenia mechaniczne. Co wiecej, plastik jest lekki, dzieki czemu artykut jest
bardzo poreczny oraz tatwy w transportowaniu i uzyciu. Wyposazony w
antyposlizgowa gume uniemozliwiajgcg przemieszczanie nocnika, uchwyt oraz
ozdobne tapki krolika.

Specyfikacja produktu:

1szt.

31 Nocnik mietowy 30 | dtugosé: 38 cm
szerokos¢ catkowita: 24,0 cm
wysokos¢ catkowita: 25,0 cm
waga: 0,30 kg
kolor: mietowy
materiat: tworzywo sztuczne.
Kubek posiada ergonomiczny ksztatt, dzieki czemu dobrze lezy w dtfoni.
Praktyczny materiat powoduje, ze produkt znajdzie zastosowanie w wielu
sytuacjach. Mozna w nim przechowywac np. przybory do mycia zebdw, kredki
czy pisaki lub uzy¢ podczas malowania farbami. Kubek moze petni¢ réwniez
element wyposazenia potki tazienkowej NS1698 lub NS2901.
Specyfikacja produktu:

o 1 szt.
32 Kubt?k do pOf.kI 50 ér.7,5ecm
tazienkowej wys. 9 cm

poj. 0,3l
6 réznych koloréw wybieranych losowo: z6tty, zielony, pomaranczowy, rézowy,
btekitny, niebieski
materiat: tworzywo sztuczne.
Kolorowe, estetyczne lustra o ciekawych ksztattach to idealna dekoracja kazdej
sali czy korytarza. Ciepta kolorystyka i przyjazne ksztatty zachecajg do
przegladania sie, poznawania schematu wtasnej twarzy oraz inspirujg do zabaw i
¢wiczen mimicznych. Aplikacje dokrecane sg bezposrednio do $ciany, a lustra
wykonane sg z bezpiecznego, niettukgcego sie szkta akrylowego. Elementy

33 | Lusterko - Chmurka 4 moina.dov.volnie komponowac.
Specyfikacja produktu:
1 x chmurka o wym.: 59 x 43 cm
materiat: szkto akrylowe o gr. 3 mm, ptyta MDF o gr. 12 mm w kolorze
niebieskim.
Mobilna szafka tazienkowa przeznaczona do przechowywania kubeczkéw na
szczoteczki do zebdw oraz recznikdw.
wym.: 75 x 42 x 65 cm;
materiat: ptyta widrowa laminowana oraz ptyta MDF o grubosci 18 mm;

Szafka tazienkowa
na kétkach na
34 | kubeczkiireczniki. 4 8 wieszakow gwiazdek przeznaczonych na reczniki, kazdy wieszak po 3 uchwyty,

Niebieska. Kolekcja
Cubo

wykonane z tworzywa sztucznego;

miejsce na 16 kubeczkéw (sprzedawane osobno);

wneka na $rodki czystosci;

4 kotka
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SZATNIA

Przeznaczona dla 6 dzieci.
wym. szatni: 135 x 44 x 131 cm;

wys. fawki: 35,5 cm;

35 Szatnia Vita 6 . Lo . -, .
materiat: stelaz, wieniec gérny oraz przegroda wykonane z ptyty widrowe;j
laminowanej o grubosci 18 mm w kolorze brzoza, tyt z ptyty HDF o gr. 18 mm;
6 szt. wieszakdéw gwiazdek;
drzwi w 6 kolorach sprzedawane osobno
6 drzwi w rozmiarze: 22,3 x 91 cm wykonane z ptyty MDF w kolorze z26ttym o
36 Drzwi do szatni Vita grubosci 12 mm. Powierzchnia gtadka. Uchwyt w formie wyciecia.
6 26tte
6 drzwi w rozmiarze: 22,3 x 91 cm wykonane z ptyty MDF w kolorze zielonym o
37 Drzwi do szatni Vita grubosci 12 mm. Powierzchnia gtadka. Uchwyt w formie wyciecia.
6 zielone
. o 6 drzwi w rozmiarze: 22,3 x 91 cm wykonane z ptyty MDF w kolorze szarym o
38 Drzwi do szatni Vita grubosci 12 mm. Powierzchnia gtadka. Uchwyt w formie wyciecia.
6 szare
. o 6 drzwi w rozmiarze: 22,3 x 91 cm wykonane z ptyty MDF w kolorze biatym o
39 Drzwi (éob?:z:m Vita grubosci 12 mm. Powierzchnia gtadka. Uchwyt w formie wyciecia.
Przewijak o wymiarach 85 x 49 x 17 cm. Typ: wiszacy. Konstrukcja wykonana z
sklejki. Przewijak posiada 2 p6tki wykonane z sklejki w rozmiarze 82 x 17 cm. Po
40 | Przewijak wiszacy 2 roztozeniu ma gtebokos¢ 76,5 cm. W zestawie miekki materacyk. Materacyk nie
posiada rzepow mocujgcych. Maksymalne obcigzenie 11 kg
Regat wykonany ze stali chromowanej wyposazony w 4 regulowane pétki i nézki.
Przeznaczony do magazyndw, sklepéw, kuchni gastronomicznych, itp. Produkt
wymaga ztozenia.
Specyfikacja produktu:
Regat magazynowy 1szt.
a1 chromowany 4 wym. 90 x 45 x 180 cm
potki materiat: stal chromowana
udzwig jednej potki regatu wynosi do 150 kg
wym. opakowania: 18 x 47 x 93 cm.
Funkcjonalna szafa gospodarcza przystonieta dwuskrzydtowymi drzwiami
wyposazonymi w zamek na klucz. Przedzielona na dwie czesci. Po lewej stronie
umieszczono cztery potki do przechowywania srodkéw czystosci, po prawej
pozostawiono przestrzen na sprzet do sprzatania, np.: kij do mopa, miotte. Brak
Scianki rozdzielajgcej w dolnej czesci pozwala na umieszczenie wiadra. Tylna
$ciana zostata opatrzona perforacja. Szafe wykonano z metalu i pomalowano
proszkowo, co znacznie chroni jg przed mechanicznym uszkodzeniem i
zabezpiecza przed korozja.
Szafa metalowa Specyfikacja produktu:
42 socjalno - wym. szafy: 76 x 60 x 185 cm
gospodarcza wym. pétki po lewej stronie: 38,7 x 43 x 33,7 cm

wym. przestrzeni pod pdtkami: 68,6 x 56,4 x 40 cm

wym. przestrzeni po prawej stronie: 33,3 x 56,4 x 172,8 cm

materiat: metal o gr. 0,6 mm

kolor: baza — szary o jasnym odcieniu, drzwi — szary o ciemnym odcieniu w
komplecie 2 klucze.
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Specyfikacja produktu:
1szt.
. . dt. drazka: 140 cm
Kij alum.mlc.)wy 140 dt. plastikowej raczki: 12 cm
43 cm niebieska $r. drazka: 23 mm
raczka - .
materiat: aluminium, tworzywo sztuczne.
Wysokiej jakosci wdzek do sprzatania podtogi o solidnej konstrukcji. Wykonany z
wytrzymatych materiatéw. Wyposazony w 4 kétka i uchwyt dla tatwego
transportu.
Woézek z tworzywa Specyfikacja produktu:
44 sztucznego TS2 wym.: 79 X ,37 x 74 cm
T92-0001 zestaw zawiera:
prase do wyciskania w kolorze szaro - pomaranczowym,
wiadro 20 | pomaranczowe,
wiadro 20 | niebieskie.
Bawetniany, petelkowy mop do mycia na mokro i wilgotno.
Specyfikacja produktu:
1szt.
Mop .bz?\we{na szer. 40 cm
45 40cm ||rT|a stand. bawetniany.
Sprint Il
Zestaw kuchenny to nowoczesne i funkcjonalne rozwigzanie do przechowywania
akcesoriow kuchennych, ktére doskonale sprawdzi sie w kazdej kuchni, jadalni
lub pokoju socjalnym. Jego funkcjonalnos$¢ i nowoczesny design sprawiaja, ze
dopasuje sie do réznorodnych aranzacji kuchennych.
W sktad zestawu wchodzi szafka kuchenna KU80011, wyposazona w potke
pozwalajaca na lepsze zagospodarowanie przestrzeni i utrzymanie porzadku oraz
drzwi z systemem cichego domykania. Drugim elementem jest szafka kuchenna
KU80021 z szufladami, ktdre zostaty wyposazone w relingi — metalowe barierki
boczne, ktére zapobiegajg przesuwaniu sie przedmiotdéw podczas wysuwania, a
takze w blokade chronigcg szuflady przed wypadaniem.
Solidna konstrukcja z 18 mm widrowej ptyty laminowanej w kolorze brzozy i
biatego frontu zapewnia trwatos¢ oraz nowoczesny wyglad. Cztery regulowane
Zestaw DUO prawy nozki umozliwiajg precyzyjne ustawienie szafki.
1,60 m z blatem w
46 | kolorze krystaliczna
biel. Kolekcja Do zestawu dotgczono biaty blat jednoelementowy z otworem na zlewozmywak
Master Kitchen (z komorg po prawej stronie i ociekaczem po lewej) NAOOO1 - praktyczny
jednokomorowy model wpuszczany, wyposazony w syfon. Uzupetnia go bateria
kuchenna NA0OO2 - stojgca, jednouchwytowa, ktéra zapewnia wygodne
uzytkowanie.
Otwor pod zlewozmywak wycinany jest w blacie jedynie w przypadku ustugi z
montazem.
Wymiary szafek: 80 x 56,5 x 86 cm; 3 szuflady: 2 o wys. 29,5 cm, 1 0 wys. 15 cm
Dtugos¢ zestawu: 160 cm
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4 szt.;
rozmiar: 6;
wys.: 76 cm;
47 4 Metalowe nogi - 1
rozmiar 6
materiat: metal;
przekrdj okragty 48 mm;
stopka zabezpieczajaca
Blat o wymiarach 69 x 69 cm. Blat wykonany jest z ptyty wiérowej laminowanej o
grubosci 25 mm w kolorze szarym. Ma ksztatt kwadratowy. Obrzeze wykonane z
PCV o grubosci 2 mm w kolorze multiplex .
Kwadratowy blat
48 69 x 69 cm - szary !
Wymagane 4 nogi, sprzedawane osobno.
Wygodne krzesto z profilowanym, jednoelementowym siedziskiem i oparciem
wykonanym z tworzywa sztucznego oraz z metalowymi nogami. Forma krzesta
zapewnia dynamiczne oparcie odcigzajace kregostup i miesnie ledzwiowe,
zapewniajgc komfort kilkugodzinnego przebywania w pozycji siedzacej.
Metalowy stelaz zapewnia stabilnos¢ i wytrzymatos¢, a uchwyt utatwia
przestawianie krzesta w dogodne miejsce.
rozmiar krzesta: 6;
Krzesto Muszelka. s
49 Rozmiar 6. 3 wys. siedziska: 46 cm;
Awokado
wzrost dziecka: 159 — 188 cm;
orientacyjny wiek dziecka: 13+ lat;
materiat: tworzywo sztuczne, metal;
kolor: awokado
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50

Szatnia metalowa
typu L. 4-osobowa.
Niebieska

4 wneki;

wym.: 80 x 48 x 185 c¢m, gr. blachy przed malowaniem 0,6 mm, drzwi o wys.
126,2 cmiiszer.16,2i36 cm;

materiat: blacha malowana proszkowo

1 drazek do zawieszania i 2 haczyki w kazdej wnece;

zamek cyfrowy;

perforacja umozliwiajgca cyrkulacje powietrza;

miejsce na plakietke

GABINET DYREKTORA 0.21

51

Biurko dyrektorskie
z 6 szufladami w
kolorze biatym.

Kolekcja Exclusive

Duze biurko z przestronnym blatem pozwalajagcym na swobodne ustawienie
potrzebnego sprzetu i dokumentéw. Dwie kolumny pojemnych szuflad
umozliwiajg swobodne rozmieszczenie i posegregowanie dokumentacji oraz
wszelkich biurowych akcesoriéw. Wneka pod blatem jest na tyle duza, by
swobodnie moc zmiesci¢ pod nim nogi oraz typowe krzesto z podtokietnikami.
Solidna ptyta o gr. 25 mm, z ktdrej wykonana jest konstrukcja biurka przektada
sie na jego wytrzymatosé i jakos¢.

wym.: 183,5 x 60 x 81 cm,

blat o wym. 183,5 x 60 cm, z zaokraglonymi rogami, z ptyty widrowej
laminowanej o gr. 18 mm w kolorze brzoza;

konstrukcja z ptyty widérowej laminowanej o gr. 18 mm w kolorze brzoza;
6 szuflad o wym. 39,5 x 43 x 16 cm, front z ptyty wiérowej laminowanej o gr. 18
mm w kolorze biatym, boki z ptyty wiérowej laminowanej o gr. 18 mm w kolorze

biatym, dét z ptyty MDF o gr. 6 mm w kolorze biatym;

uchwyty z tworzywa sztucznego w kolorze srebrnym

52

Szafa ubraniowa
brzozowo biata.
Exclusive

Szafa o wymiarach 85,5 x 45,5 x 210 cm. Typ: wolnostojacy. Konstrukcja
wykonana z ptyty wiérowej w kolorze brzoza o grubosci 25 mm. Mebel osadzony
na cokole. Szafa posiada 2 potki wykonane z ptyty widrowej w rozmiarze 80 x
41,5 cm o grubosci 25 mm w kolorze biatym. 2 drzwi w rozmiarze: 39,7 x 197,5
cm wykonane z ptyty widrowej w kolorze biatym o grubosci 18 mm.
Powierzchnia gtadka. Uchwyt aluminiowy. Drzwi otwierane.

Marcin Marzec INSTAL-TECH

NIP: 864-182-66-20,

ul. Nowohucka 92A/15, 30-728 Krakow

M MARZEC
il ‘ |||BUDOWNICTWO

29



Regat wysoki w
kolorze brzoza z

Wysoki regat z 6 pojemnymi wnekami pomiesci duzg ilos¢ papieréw oraz
wszelkich przedmiotéw niezbednych w gabinecie dyrektorskim, nauczycielskim
czy w biurze. Zamek w drzwiach pozwala na zabezpieczenie poufne;j
dokumentaciji i sprawia, ze regat jest bezpiecznym i pewnym miejscem do
przechowywania.

wym.: 85,5 x 45,5 x 210 cm;

konstrukcja z ptyty widrowej laminowanej o gr. 18 mm w kolorze brzoza;

53 | drzwiami w kolorze
biatym. Kolekcja
Exclusive 2 szt. drzwi z ptyty wiérowej laminowanej o gr. 18 mm w kolorze biatym;
6 wnek;
5 pétek z ptyty widrowej laminowanej o gr. 18 mm w kolorze brzoza;
uchwyty z tworzywa sztucznego w kolorze szarym
Regat o wymiarach 85,5 x 45,5 x 143,5 cm. Typ: wolnostojacy. Konstrukcja
wykonana z ptyty wiérowej w kolorze brzoza o grubosci 25 mm. Mebel osadzony
Regat $redni na cokole. Regat posiada 3 potki wykonane z ptyty wiérowej w rozmiarze 80 x
brzozowo biaty z 41,5/ 43,5 cm o grubosci 25 mm w kolorze biatym. 2 drzwi w rozmiarze: 39,7 x
>4 parg drzwi. 97,2 cm wykonane z ptyty wiérowej w kolorze biatym o grubosci 18 mm.
Exclusive Powierzchnia gtadka. Uchwyt aluminiowy. Drzwi otwierane.

Popularny fotel gabinetowy tapicerowany skoéra naturalng dwoinowg w kolorze
czarnym. Posiada ptynna regulacje wysokosci siedziska za pomocg podnosnika
pneumatycznego oraz mechanizm ruchowy Tilt, ktéry zapewnia swobodne
bujanie sie w fotelu oraz blokade w jednej standardowej pozycji. Site oporu jaki
bedzie stawiat fotel podczas "bujania" mozna regulowaé dostosowujac ja do
wagi Uzytkownika. Stabilng piecioramienng czarng podstawe jezdng wykonano z
polipropylenu i wyposazono w standardowo w kétka do powierzchni
dywanowych.
Specyfikacja produktu:

55 Fotel Dyrektora szer. 71 cm,
wys. 108-117 cm,
wys. podtokietnika: 19 cm,
wys. oparcia 59 cm,
wys. siedziska: 44-53 cm
materiat: skéra, tworzywo sztuczne, metal
kolor: czarny
obcigzenie: do 110 kg.
Siedzisko i oparcie profilowane.
wym.: 54,5 x 41,5 x 82 cm;
wys. siedziska: 47 cm;

56 Krzesto 1SO. Szare max. obcigzenie: 110 ke;

stelaz metalowy o przekroju owalnym, malowany proszkowo, w kolorze
czarnym;

obicie: tkanina tapicerska typu Oban;

mozliwosc¢ sztaplowania
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57

Biurko dyrektorskie
z 6 szufladami w
kolorze brzoza.
Kolekcja Exclusive

Duze biurko z przestronnym blatem pozwalajagcym na swobodne ustawienie
potrzebnego sprzetu i dokumentéw. Dwie kolumny pojemnych szuflad
umozliwiajg swobodne rozmieszczenie i posegregowanie dokumentacji oraz
wszelkich biurowych akcesoriéw. Wneka pod blatem jest na tyle duza, by
swobodnie méc zmiesci¢ pod nim nogi oraz typowe krzesto z podtokietnikami.
Solidna ptyta o gr. 25 mm, z ktdrej wykonana jest konstrukcja biurka przektada
sie na jego wytrzymatos¢ i jakosc.

wym.: 183,5x 60 x 81 cm,

blat o wym. 183,5 x 60 cm, z zaokraglonymi rogami, z ptyty widrowej
laminowanej o gr. 18 mm w kolorze brzoza;

konstrukcja z ptyty wiérowej laminowanej o gr. 18 mm w kolorze brzoza;

6 szuflad o wym. 39,5 x 43 x 16 cm, front z ptyty wiérowej laminowanej o gr. 18
mm w kolorze brzoza, boki z ptyty wiérowej laminowanej o gr. 18 mm w kolorze
biatym, dot z ptyty MDF o gr. 6 mm w kolorze biatym;

uchwyty z tworzywa sztucznego w kolorze srebrnym

58

Szafa Prima -
brzoza

Szafa o wymiarach 90 x 40 x 190 cm. Posiada 5 wnek. Typ: wolnostojacy.
Konstrukcja wykonana z ptyty wiérowej w kolorze brzoza o grubosci 18 mm.
Mebel osadzony na cokole. Szafa posiada 3 potki wykonane z ptyty widrowej o
grubosci 18 mm w kolorze brzoza. 4 drzwi w rozmiarze: 44,6 x 105,4 / 70,2 cm
wykonane z ptyty wiérowej o grubosci 18 mm. Powierzchnia gtadka. Uchwyt
wykonany z brgzowego tworzywa sztucznego. zamykane na zamek.

59

Szafka brzozowa z
drzwiami
brzozowymi.
Kolekcja Prima

Szafka z 3 po6tkami, para drzwi z uchwytami oraz zamkiem na kluczyk. Drzwi
przestaniaja wszystkie 3 potki szafki. wym.: 90 x 40 x 120 cm; 3 potki; para
drzwi z zamkiem; materiat: konstrukcja wykonana z ptyty widérowej
laminowanej o gr. 18 mm. w kolorze brzozowym, drzwi wykonane z ptyty
wiorowej laminowanej o gr. 18 mm. w kolorze brzozowym

60

Krzesto Uni szare
rozmiar 6

Uni to ergonomiczny model obrotowego krzesta umozliwiajgcy komfortows,
wielogodzinng prace. Siedzisko potaczone z oparciem fotela posiada forme
Dobrego Krzesta, ktore swoim ksztattem jest dopasowane do uzytkownika.
Krzesto tapicerowane jest wysokogatunkowa tkaning poliestrowg Baku o
wysokiej Scieralnosci 90 000 cykli w skali Martindal'a. Regulowane podtokietniki
z tworzywa sztucznego umozliwiajg optymalne ustawienie wysokosci. Fotel
wyposazony w podnosnik gazowy ze stali i tworzywa sztucznego, teleskopowa
ostonke na podnosnik gazowy z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym.
Piecioramienng podstawe krzesta wykonano z tworzywa sztucznego oraz wtdkna
szklanego. W zestawie znajduje sie 5 kotek miekkich o $r. 50 mm, $r. trzpienia 11
mm, umozliwiajace ruch krzesta zaréwno po powierzchniach twardych jak i
wyktadzinach. Zakres regulacji siedziska 47-60 cm. Wysokos¢ catkowita od 87 do
100 cm. wys. oparcia: 40 cm. Szerokos¢ siedziska: 42 cm, szer. z podtokietnikami
60 cm.

Dostepne w dwdch wersjach kolorystycznych: szary lub czarny, w rozmiarze 6.
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61

Krzesto 1SO. Szare

Siedzisko i oparcie profilowane.
wym.: 54,5x 41,5 x 82 cm;
wys. siedziska: 47 cm;

max. obcigzenie: 110 kg;

stelaz metalowy o przekroju owalnym, malowany proszkowo, w kolorze
czarnym;

obicie: tkanina tapicerska typu Oban;

mozliwosc¢ sztaplowania

62

Biurko dyrektorskie
z 6 szufladami w
kolorze brzoza.
Kolekcja Exclusive

Duze biurko z przestronnym blatem pozwalajagcym na swobodne ustawienie
potrzebnego sprzetu i dokumentéw. Dwie kolumny pojemnych szuflad
umozliwiajg swobodne rozmieszczenie i posegregowanie dokumentacji oraz
wszelkich biurowych akcesoriéw. Wneka pod blatem jest na tyle duza, by
swobodnie méc zmiesci¢ pod nim nogi oraz typowe krzesto z podtokietnikami.
Solidna ptyta o gr. 25 mm, z ktdrej wykonana jest konstrukcja biurka przektada
sie na jego wytrzymatos¢ i jakosc.

wym.: 183,5 x 60 x 81 cm,

blat o wym. 183,5 x 60 cm, z zaokraglonymi rogami, z ptyty widrowe;j
laminowanej o gr. 18 mm w kolorze brzoza;

konstrukcja z ptyty wiérowej laminowanej o gr. 18 mm w kolorze brzoza;

6 szuflad o wym. 39,5 x 43 x 16 cm, front z ptyty wiérowej laminowanej o gr. 18
mm w kolorze brzoza, boki z ptyty wiérowej laminowanej o gr. 18 mm w kolorze
biatym, dot z ptyty MDF o gr. 6 mm w kolorze biatym;

uchwyty z tworzywa sztucznego w kolorze srebrnym

63

Krzesto Uni szare
rozmiar 6

Uni to ergonomiczny model obrotowego krzesta umozliwiajgcy komfortowa,
wielogodzinng prace. Siedzisko potaczone z oparciem fotela posiada forme
Dobrego Krzesta, ktore swoim ksztattem jest dopasowane do uzytkownika.
Krzesto tapicerowane jest wysokogatunkowa tkaning poliestrowg Baku o
wysokiej Scieralnosci 90 000 cykli w skali Martindal'a. Regulowane podtokietniki
z tworzywa sztucznego umozliwiaja optymalne ustawienie wysokosci. Fotel
wyposazony w podnosnik gazowy ze stali i tworzywa sztucznego, teleskopowa
ostonke na podnosnik gazowy z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym.
Piecioramienng podstawe krzesta wykonano z tworzywa sztucznego oraz wtdkna
szklanego. W zestawie znajduje sie 5 kétek miekkich o $r. 50 mm, $r. trzpienia 11
mm, umozliwiajace ruch krzesta zaréwno po powierzchniach twardych jak i
wyktadzinach. Zakres regulacji siedziska 47-60 cm. Wysokos¢ catkowita od 87 do
100 cm. wys. oparcia: 40 cm. Szerokos$¢ siedziska: 42 cm, szer. z podtokietnikami
60 cm.

Dostepne w dwdch wersjach kolorystycznych: szary lub czarny, w rozmiarze 6.
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Szafa Prima -

64 brzoza

Szafa o wymiarach 90 x 40 x 190 cm. Posiada 5 wnek. Typ: wolnostojacy.
Konstrukcja wykonana z ptyty widrowej w kolorze brzoza o grubosci 18 mm.
Mebel osadzony na cokole. Szafa posiada 3 potki wykonane z ptyty widrowej o
grubosci 18 mm w kolorze brzoza. 4 drzwi w rozmiarze: 44,6 x 105,4 / 70,2 cm
wykonane z ptyty widrowej o grubosci 18 mm. Powierzchnia gtadka. Uchwyt
wykonany z brgzowego tworzywa sztucznego. zamykane na zamek.

Szafa pancerna

65 .
dzielona szara

Wymiar to 90 x 40 x 185 cm. Typ wolnostojgcy. Korpus wykonany z metalu w
kolorze szarym o grubosci 0,7 mm. Posiada wieniec gérny oraz przegrode.
Posiada 4 drzwi, ich wymiar to 32 x 40 cm. Wykonane sg z metalu o grubosci 0,7
mm w kolorze szarym. Uchwyt plastikowy. Zamykane na klucz.

POMIESZCZENIE SOCJALNE/SZATNIA KUCHNI 0.33; 0.30

Zestaw DUO prawy
1,60 m z blatem w
66 | kolorze krystaliczna
biel. Kolekcja
Master Kitchen

Zestaw kuchenny to nowoczesne i funkcjonalne rozwigzanie do przechowywania
akcesoriow kuchennych, ktére doskonale sprawdzi sie w kazdej kuchni, jadalni
lub pokoju socjalnym. Jego funkcjonalnos$c i nowoczesny design sprawiaja, ze
dopasuje sie do réznorodnych aranzacji kuchennych.

W sktad zestawu wchodzi szafka kuchenna KU80011, wyposazona w potke
pozwalajaca na lepsze zagospodarowanie przestrzeni i utrzymanie porzadku oraz
drzwi z systemem cichego domykania. Drugim elementem jest szafka kuchenna
KU80021 z szufladami, ktdre zostaty wyposazone w relingi — metalowe barierki
boczne, ktére zapobiegajg przesuwaniu sie przedmiotéw podczas wysuwania, a
takze w blokade chronigcg szuflady przed wypadaniem.

Solidna konstrukcja z 18 mm widrowej ptyty laminowanej w kolorze brzozy i
biatego frontu zapewnia trwatos¢ oraz nowoczesny wyglad. Cztery regulowane
noézki umozliwiajg precyzyjne ustawienie szafki.

Do zestawu dotgczono biaty blat jednoelementowy z otworem na zlewozmywak
(z komorg po prawej stronie i ociekaczem po lewej) NAOOO1 - praktyczny
jednokomorowy model wpuszczany, wyposazony w syfon. Uzupetnia go bateria
kuchenna NA0OO2 - stojgca, jednouchwytowa, ktéra zapewnia wygodne
uzytkowanie.

Otwor pod zlewozmywak wycinany jest w blacie jedynie w przypadku ustugi z
montazem.

Wymiary szafek: 80 x 56,5 x 86 cm; 3 szuflady: 2 o wys. 29,5 cm, 1 o wys. 15 cm

Dtugos¢ zestawu: 160 cm
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4 szt.;
rozmiar: 6;
wys.: 76 cm;
67 4 Metalowe nogi - 1
rozmiar 6
materiat: metal;
przekrdj okragty 48 mm;
stopka zabezpieczajaca
Blat o wymiarach 69 x 69 cm. Blat wykonany jest z ptyty wiérowej laminowanej o
grubosci 25 mm w kolorze szarym. Ma ksztatt kwadratowy. Obrzeze wykonane z
PCV o grubosci 2 mm w kolorze multiplex .
Kwadratowy blat
68 69 x 69 cm - szary !
Wymagane 4 nogi, sprzedawane osobno.
Wygodne krzesto z profilowanym, jednoelementowym siedziskiem i oparciem
wykonanym z tworzywa sztucznego oraz z metalowymi nogami. Forma krzesta
zapewnia dynamiczne oparcie odcigzajace kregostup i miesnie ledzwiowe,
zapewniajgc komfort kilkugodzinnego przebywania w pozycji siedzacej.
Metalowy stelaz zapewnia stabilnos¢ i wytrzymatos¢, a uchwyt utatwia
przestawianie krzesta w dogodne miejsce.
rozmiar krzesta: 6;
Krzesto Muszelka. s
69 Rozmiar 6. 3 wys. siedziska: 46 cm;
Awokado
wzrost dziecka: 159 — 188 cm;
orientacyjny wiek dziecka: 13+ lat;
materiat: tworzywo sztuczne, metal;
kolor: awokado
Marcin Marzec INSTAL-TECH } MARZEC
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Szatnia metalowa

4 wneki;

wym.: 80 x 48 x 185 c¢m, gr. blachy przed malowaniem 0,6 mm, drzwi o wys.
126,2 cmiiszer.16,2i36 cm;

materiat: blacha malowana proszkowo

obrotowe. Szare

70 | typu L. 4-osobowa. . . . . L .
Niebieska 1 drazek do zawieszania i 2 haczyki w kazdej wnece;
zamek cyfrowy;
perforacja umozliwiajgca cyrkulacje powietrza;
miejsce na plakietke
Blat wykonany ze sklejki lisciastej nielakierowanej o grubosci 25 mm.
Regulowana wysokos¢ blatu (71 - 76 - 82 - 88 cm) umozliwia prace na siedzgco
lub na stojaco.
wym. blatu: 150 x 64,5 cm
Tablica nad blatem wykonana ze sklejki lisciastej nielakierowanej o grubosci 18
mm.
Stot warsztatowy
nauczyciela z wym. tablicy: 150 x 50 cm
71 tablica
narzedziowg na Na tablicy znajduja sie cztery panele umozliwiajgce montaz organizeréw - dwa o
pojemniki wym.: 38,6 x 39 cm i dwa o wym: 38,6 x 13 cm.

Nogi metalowe posiadajg samopoziomujace stopki.
Profil nég: 40 x 40 mm. Grubos¢ scianki nogi: 1,8 mm.
wys. stotu z tablica: zakres od 121 do 138 cm
Funkcjonalne krzesto obrotowe z jednoelementowym siedziskiem i oparciem,
wykonanym z wysokiej jakosci tworzywa sztucznego. Ergonomiczny ksztatt
zapewnia idealne podparcie plecow.
wys. siedziska regulowana: 38-50 cm;

’ Shape. Krzesto wym. siedziska: szer. 42 cm; gt. 47 cm;

Wys. oparcia 42 cm;
stelaz metalowy, chromowany, osadzony na 5 kotfach;
dt. ramienia krzyzaka 30 cm

max. obcigzenie: 110 kg
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Wytrzymaty regat metalowy o wymiarach 90 x 50 x 180 cm. Maksymalne
obcigzenie jednej potki to 60 kg.

73 Regat metalowy 2

WIATROtAP 0.1

Wymiar to 200 x 100 x 0,8 cm. Jest to tablica w ksztatcie prostokata o wadze 3,6
kg. Materiat wykonania to: rama drewniana i korek. Dominujgcg barwa produktu
jest brazowy. Przeznaczenie: wyposazenie sali.

Tablica korkowa

4 200 x 100 2

Wyposazenie technologiczne kuchni

LP Opis
Stot zatadowczy do zmywarki kapturowej, zlew 2-komorowy,

1 pdtka dolna czesciowa, po lewej blat podwieszany z otworem do

resztkowania, r. 2800x730x850 mm - 1 szt.

1a Bateria nablatowa kolumnowa z wylewkq i spryskiwaczem,

Asber, H=1100 mm - 1 szt.
Pojemnik na odpady z tworzywa sztucznego z pokrywg, podstawa
1b jezdna, poj. 120 litréw,
typ : 1201
wymiar :
Zmywarka kapturowa elektryczna z osprzetem, SMEG SPH515S, r.
2 634x750x1523/1980 mm - 1 szt
typ : SPH515S wymiar : zasilanie /400 V 7,0 kW 634x750x1523
moc :
Stot wytadowczy ze zmywarki kapturowej z potkqg dolng, dociany

3 do zabudowy sciany, r. 1010x730x850 mm - 1 szt.

typ : WE
wymiar : 1010x730x850 zasilanie / n/d
moc :

4 Szafa przelotowa dwupoziomowa z drzwiami suwnymi, potki
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przestawne, r. 1200x800x2000 mm - 1 szt.
typ : 167
wymiar : 1200x700x2000 zasilanie / n/d
moc :

Umywalka nierdzewna nascienna kolanowa z wylewkg,

Stoét chtodniczy 2-drzwiowy z agregatem bocznym, ASBER, r.

1342x700x850 mm - 1 szt. Linia Green Line

typ : GGTP-7-135-20

Regat perforowany spawany 5-potkowy ociekowy, r.
790x700x1800 mm - 1 szt.

typ : W-E 101

Basen gteboki (h=400) do mycia garow z ociekaczem i miejscem
na smietnik, r. 1100x700x850 mm - 1 szt.
typ : WE
wymiar : 1100x700x850 zasilanie / n/d

8a

Bateria nablatowa kolumnowa z wylewkq i sprzyskiwaczem,
Asber, H=1100 mm - 1 szt.
typ : ED-2C N producent : ASBER

8b

Pojemnik na odpady z tworzywa sztucznego z pokrywg, poj. 60
litrow, prostokatny, Thor - 1 szt.

typ : 1211. producent : Stalgast

STANOWISKO MIESNE - Stét przyscienny z blokiem 3 szuflad (P) i
dwiema potkami dolnymi (L), r. 1900x600x850 mm - 1 szt.

typ : W-E 023+p
wymiar : 1900x600x850 zasilanie / n/d

10

Wilk do mielenia miesa z modutem steakera, Maga
WM22+steaker, nablatowy - 1 szt.

typ : WM22 + ms20

wymiar : zasilanie / 230 V

11

Stot ze zlewem 1-kom. 500x400 mm i ociekaczem (L), podstawa
szkieletowa z miejscem na smietnik, r. 1000x600x850 mm - 1 szt.

typ : WE

wymiar : 1000x600x850 zasilanie / n/d
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11a

11b

Bateria nablatowa sztorcowa dedykowana do zlewdw gastro,
Asber - 1 szt.
typ : EB-30 B producent : ASBER

Pojemnik na odpady z tworzywa sztucznego z pokrywg, poj. 60
litrow, prostokatny, Thor - 1 szt.
typ : 1211.

12

STANOWISKO RYB, DROBIU i WEDLIN - Zamienne czasowo - Stot
przyscienny z blokiem 2 szuflad (L) i potkq doing (P), r.
1800x600x850 mm
typ : W-E 022
wymiar : 1800x600x850 zasilanie / n/d

13

Krajalnica do wedlin i seréw z tarczq fi 250 mm i napedem
Slimakowym, nablatowa - 1 szt.
typ : 310p2T producent : Ma-Ga
wymiar : zasilanie / 230 V

14

Stot narozny docinany do zabudowy sciennej ze zlewem 1-kom.
400x400 mm, podstawa szkieletowa, r. 700x600x850 mm - 1 szt.

typ : WE
wymiar : 700x600x850 zasilanie / n/d

14a

Bateria nablatowa sztorcowa dedykowana do zlewdw gastro,
Asber - 1 szt. typ : EB-30 B

15

STANOWISKO WARZYW, OWOCOW i MACZNE - Zamienne
czasowo - Stot przyscienny z blokiem 3 szuflad (P) i dwiema
potkami dolnymi (L), r. 2800x700x850 mm - 1 szt.
typ : WE
typ : 2800x700x850 zasilanie / n/d

16

Mikser / Robot kuchenny nablatowy z dziezq 8 litréw i 3-ma
przystawkami, RM 800, nablatowy - 1 szt.
typ : RM-800
wymiar : 346x442x579 zasilanie / 230 V 0,18 kW

17

Szatkownica elektryczna nablatowa z kompletem startowym
tarcz (tzw. zestaw polski), Robot Coupe CL50, nablatowa - 1 szt.
typ : CL50 + System
wymiar : 300x350x555 zasilanie / 230 V
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18

Stot ze zlewem 1-kom. 500x500 mm i ociekaczem (L), podstawa
szkieletowa z miejscem na smietnik, r. 1050x700x850 mm - 1 szt.
typ : WE
wymiar : 1050x700x850 zasilanie / n/d

18a

Bateria nablatowa sztorcowa dedykowana do zlewdw gastro,
Asber - 1 szt.
typ : EB-30B

18b

Pojemnik na odpady z tworzywa sztucznego z pokrywg, poj. 60
litrow, prostokatny, Thor - 1 szt., typ : 121I.

19

Bemar jezdny elektryczny z jedna komora w formacie GN 1/1,
Lozamet BJW.1GN, r. 500x650x850 mm - 2 szt.
typ : Lozamet
wymiar : 500x650x850 zasilanie / 230 V

20

Okap centralny 2-czesciowy skrzyniowy z tapaczami ttuszczu oraz
oswietleniem, 2 krécce fi 315 mm, r. 3600x2000x500 mm - 1 szt.
typ: W-E 111
wymiar : 3600x2000x500 zasilanie /230 V

21

Taboret gazowy pojedynczy wersja Power, Red Fox, H=400 mm -
2 szt.
typ : T-1G
wymiar : 500x500x480 zasilanie / GZ 50 13,0 kW

22

Stanowisko neutralne odkladcze z szufladg na podstawie
szafkowej z drzwiami skrzydlowymi, Lotus, r. 400x700x850 mm -
3 szt.
typ : PLt-74 + M 74
wymiar : 400x700x900 zasilanie / n/d

23

Stanowisko neutralne odktadcze bez szuflady na podstawie
szafkowej z drzwiami skrzydtowymi, przystosowane do montazu
kolumny wodnej, Lotus, r. 400x700x850 mm - 1 szt.
typ : PLST - 74
wymiar : 400x700x900 zasilanie / n/d

23a

Kolumna wodna nablatowa do napetniania garnkow, RM gastro -
1 szt.
typ : CEA
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24

Kuchnia gazowa 4-palnikowa na podstawie szafkowej z drzwiami
skrzydlowymi, Lotus, r. 800x700x850 mm - 1 szt.
typ : PC-78 G/P + drzwi
wymiar : 800x700x900 zasilanie / GZ 50 22 kW

25

Patelnia gazowa przechylna z kompletng armaturg na podstawie
zamknietej, Lotus, r. 800x700x850 mm - 1 szt. Pojemnosc¢ 50I.
typ : BR50 - 78G
wymiar : 800x700x900 zasilanie / GZ 50 14,0 kW

26

Piec k-p elektryczny 10xGN 1/1 ze sterowaniem elektronicznym, w
komplecie podstawa i zmiekczacz wody z gfowicq
inteligentng/objetnosciowq , Retigo Blue 10xGN 1/1 - 1 szt. typ :
Retigo B1011 i +, wymiar : 933x867x1080 zasilanie / 400V 18,6
kw

27

Obieraczka elektryczna do ziemniakow z bocznym separatorem
obiezyn, wsad 20 kg, wolnostojgca, Red Fox SKBZ 20 N- 1 szt.
typ : SKBZ-20 N + LS -
wymiar : 750x800x950 zasilanie /400 V 0,55 kW

28

Stot przyscienny ze zlewem 1-kom. 600x500 mm oraz ociekaczem,
podstawa szkieletowa z miejscem na Smietnik, r. 1500x700x850
mm - 1 szt.
typ : WE
wymiar : 1500x700x850 zasilanie / n/d

28a

Bateria nablatowa kolumnowa z wylewkq i spryskiwaczem,
Asber, H=1100 mm - 1 szt.
typ : ED-2CN

28b

Pojemnik na odpady z tworzywa sztucznego z pokrywgq, podstawa
jezdna, poj. 120 litréw, Thor - 1 szt.
typ : 1211.

29

Stot przyscienny ze zlewem 1-kom. 400x500 mm oraz ociekaczem,
podstawa szkieletowa z miejscem chtodziarke, r. 1120x700x850
mm - 1 szt.
typ : WE
wymiar : 1120x700x850 zasilanie / n/d

29a

Bateria nablatowa sztorcowa dedykowana do zlewdw gastro,
Asber - 1 szt. typ : EB-30 B

30

Chtodziarka podblatowa nierdzewna dedykowana na jaja, poj.
130 litrow, Red Fox, r. 600x600x830 mm - 1 szt.
typ : DRR 200SS Szafa chtodnicza
wymiar : 595x650x830 zasilanie / 230 V
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31

Naswietlacz szufladowy UV do jaj, wsad 30 szt., Red Fox lub
Stalgast, nablatowy - 1 szt.
typ : 690552
wymiar : 425x430x280 zasilanie / 230 V

32

Regat aluminiowo-polietylenowy wolnostojqgcy do komor
niskotemperaturowych, r. 2753x577x1700 mm - 1 szt.

33

Regat aluminiowo-polietylenowy narozny do komor
niskotemperaturowych, r. 1543x577x1700 mm - 1 szt.,

34

Regat aluminiowo-polietylenowy wolnostojqgcy do komor
niskotemperaturowych, r. 1126x577x1700 mm - 1 szt,

35

Regat aluminiowo-polietylenowy wolnostojgcy do komédr
niskotemperaturowcyh, r. 1126x373x1700 mm - 2 szt.

36

Regat aluminiowo-polietylenowy wolnostojgcy do komdr
niskotemperaturowcyh, r. 3106x577x1700 mm - 1 szt.

37

Zlew dwupoziomowy porzgdkowy z umywalkq i komorqg do mycia
i napetniania mopow, r. 500x700x850 mm - 1 szt.
typ : WE
wymiar : 500x700x850 zasilanie / n/d

37a

Bateria prysznicowa z wyciggang wylewkg, Monolith - 1 szt.
typ : 651113

38

Regat 4-pétkowy magazynowy na srodki czystosci, r.
800x400x1800 mm - 1 szt.
typ : W-E 097
wymiar : 800x400x1800 zasilanie / n/d

39

Nascienny system myjqgcy ze zwijanym wezem wodnym 10 mb
oraz lancq cisnieniowg,
typ : EF-10

40

Profesjonalny wozek kelnerski wzmacniany 3-potkowy, r.
1000x600x975 mm - 3 szt.
typ : CER-1063

41

Regat stalowy chromowany azurowy do samodzielnego montazu,
r. 1820x610x1800 mm - 5 szt.
wymiar : 1825x610x1800 zasilanie / n/d

42

Paleta magazynowa higieniczna z tworzywa sztucznego z
atestem PZH, r. 600x800x160 mm - 2 szt.

Wyposazenie sanitarne

LP

Opis

Dozownik na mydto w ptynie, bezdotykowy, ze stali nierdzewne;j
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2 Podajnik recznikdéw papierowych, ze stali nierdzewnej, szczotkowanej
3 Kosz ze stali nierdzewnej, szczotkowanej, wiszacy, pojemnos¢ 20 | (pom.
Sanitarne)
4 Podajnik na papier toaletowy, ze stali nierdzewnej, szczotkowanej
5 Uchwyt na papier toaletowy montaz na pochwycie
6 SZCZOTKA DO WC, Wiszaca, ze stali nierdzewnej szczotkowanej
7 PORECZ tUKOWA Uchylna, ze stali nierdzewnej, $rednica ok. 2,5 cm,
dtugosé ok. 60 cm, chromowana
3 PORECZ PROSTA Stata, ze stali nierdzewnej, sSrednica ok. 2,5 cm, dtugos¢ ok.
60 cm, chromowana
9 LUSTRO DLA NP UCHYLNE. Rama stalowa, szkto bezpieczne, laminowane,
warstwowe, krawedzie szlifowane
10 Lustro nascienne 60x80cm
11 Lustro nascienne 150x80cm
12 Suszarka do rgk
3. Sprzet

3.1. Ogdélne wymagania dotyczqce sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

Do wykonania robdt Wykonawca jest zobowigzany zastosowad sprzet i maszyny wtasciwe dla danego
rodzaju robdt, ktéry nie spowoduje niekorzystnego w ptywu na jako$¢ wykonywanych robét.

3.2. Sktadowanie materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw i ich sktadowania podano w OST .Meble i urzgdzenia nalezy
sktadowac w opakowaniach fabrycznych, w zamknietym magazynie zabezpieczonym przed dostepem
obcych oséb.

4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczqce transportu podano w ST ,Wymagania ogdine”

Transport urzgdzen i elementdw wyposazenia kuchni Meble i urzgdzenia kuchenne mogg byc¢
przewozone dowolnym Srodkiem transportu w sposdb zabezpieczony przed przesuwaniem podczas
fransportu. Elementy te powinny znajdowac sie w opakowaniach fabrycznych, zabezpieczajgcych
przed uszkodzeniem. Transport materiatdéw i urzgdzeh powinien odbywad sie zgodnie z wytycznymi
producenta. Wytadunek materiatdw i urzgdzeh musi odbywad sie z zachowaniem wszelkich Srodkéw
ostroznosci uniemozliwiajgcych ich uszkodzenie.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogélne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdine”

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowq oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodnoé¢ z dokumentacjq projektowq, projektem organizacii
robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.2. Montaz wyposazenia kuchni

Montaz wyposazenia kuchni wykonac¢ Scisle wedtug instrukcji i schematdéw montazowych oraz DTR
urzgdzeh dostarczonych przez producenta. Meble do ustawienia wysokosci i wypoziomowania
wyposazone sg w stopki regulacyjne z tworzywa sztucznego. Stoty i szafy posiadajg regulacje od
normalnej wysokosci -5 do -30 mm. natomiast regaty od -15 do +15 mm. Ptyty robocze stotéw
wygtuszone sq od spodu ptytg widrowqg laminowang biatg gtadkg grubosci 18 mm. Tyt i boki ptyt
wyposazy< w tzw. ,rant" ktéry zabezpiecza przed zsuwaniem sie odpadkdw z czesci roboczej w szczeliny
przy §cianie kuchni tub pomiedzy stotem a innym sprzetem. Ptyty ze zlewami wykonane sqg ze zgrzewang
ttoczong komorg zlewai. Otwér odptywowy wr komorach zlewu przystosowany jest pod syfon
zZlewozmywakowy 1 W\ Komory basendw wykonane sq z blachy wr wersji gieto-spawanej. Szuflady
zamontowane sg na prowadnicach tocznych ze stali nierdzewnej. Drzwi wykonane sqg z blach w' wersji
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zamknietej z podwdjng Sciankg. Drzwi otwierane na zawiasach zamykane sg na zatrzask, a drzwi

przesuwne zawieszone sq na rolkkach tocznych z tworzywa. Okapy sg w wersji zgrzewano-spawane;.

Standardowa wyposazone w' filtry szczelinowe tzw. ,tapacze ttuszczu" oraz krécce przytgczeniowe do

instalacji wyciggowe.

5.3. Zalecenia i uwagi dla Inwestora

Przed przystgpieniem do wykonania robdt Wykonawca instalaciji zobowigzany jest do szczegdtowego

zapoznania sie z projektem i specyfikacjg. Wszelkie uwagi i ewentualne zastrzezenia do PW nalezy

bezwzglednie wnie$¢ przed przystgpieniem do wykonywania montazu. Wykonawca zobowigzany jest
whnie$¢ ewentualne uw agi i zastrzezenia w7 formie pisemnej do Inwestora lub bezposrednio do Biura

Projektowego.

Zakup wazniejszych urzgdzen musi by¢ poprzedzony:

e konfrolg zgodnosci z PW wszystkich parametrow technicznych,

e konftrolg miejsca zabudowy urzqdzen,

e przygotowaniem miejsca sktadowania.

Przy sktadaniu zamodwien na urzgdzenia technologiczne nalezy bezwzglednie zobowigza¢ dostawce -

producenta urzgdzeh do przeprowadzenia kontroli i potwierdzenia parametrdw technicznych oraz

zgodnosci z PW miejsca i sposobu ich montazu.

Wszystkie dostarczone urzgdzenia muszqg posiada¢ wymagang dokumentacije

6. Kontrola jakosci

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogdlne”

Do obowigzkdéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do Deklaracji Wtasciwosci

Uzytkowych Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci obejmujgcego w tym przypadku

zastosowanych materiatéw oraz wykonania robét.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajqg:

e certyfikat na znak bezpieczehstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreSlonymi na podstawie Europejskich Norm Zharmonizowanych oraz wtasciwych przepisow i
dokumentéw technicznych.

e deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Europejskg Normg (wr przypadku wyrobdw dla

ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy jezeli nie sq objete certyfikacjg i ktdére spetniajg wymogi

Specyfikacji Technicznej)

pozytywnq opinie Panstwowego Zaktadu Higieny

W szczegdlnosci kontfrola powinna obejmowac:

sprawdzenie czy wyposazenie technologiczne jest wykonane zgodnie z projektem.

sprawdzenie czy nadaje sie do eksploatacii,

sprawdzenie czy posiada zaktadane parametry

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Dziennika Budowy wraz z innymi dokumentami

budowy stanowigcymi zatgcznik do dziennika.

7. Obmiar robot

7.1. Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne”

Zasady przedmiaru i obmiaru robdét zgodnie ze wskazaniami w ..Przedmiarze robdét" pozycjami

katalogowymi.

Dla robdét nieokreSlonych w katalogach zasady obmiaru i okre$lania naktaddw rzeczowych winny

wynika¢ z analizy indywidualnej. Jednostka obmiarowq jest: szt; kpl.

8. Odbior robot

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdine”

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjqg projektowq. ST i wymaganiami Inspektora,

jezeli wszystkie badania i pomiary daty wynik pozytywny.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczqce podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogéine”

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e art. 10 Ustawy ..Prawo Budowlane" z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 207. poz. 2016. z pdzn.
zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92. poz. 881).

e Normy podane w opisach mebli.

e PN-EN 62563-1. Medyczne urzqgdzenia elekiryczne — systemy wyswietlania obrazu medycznego.
Czes¢ 1: Metody oceny — ocena jakosciowda
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