
R8
,0

R8,0
istn. przepust z rur żelbet. Ø 80
do wydłużenia o 2,0 m23,0 po

cz
ąte

k z
ak

re
su

 ro
bó

t e
tap

u I
I -

 km
 0 

+ 
89

0,0
0

  k
on

iec
 zk

re
su

 ro
bó

t e
tap

u I
 - 

km
 0 

+ 
89

0,0
0

R6,0

R6
,0

istn. przepust z rur żelbet. Ø 80

p-3
p-4proj. skarpy 1 : 1,0 proj. skarpa 1 : 1,5

proj. skarpy 1 : 1,0

z-01z-02

z-03 z-04

z-05z-06

z-07 z-08

z-09z-10

z-11 z-12

z-13z-14

z-15 z-16

z-17z-18

z-19 z-20

z-21z-22

z-23z-24

z-25

z-26 z-27

z-28z-29

z-30 z-31

z-32z-33

z-34 z-35

z-36z-37

z-38 z-39

z-40z-41

z-42 z-43

z-44z-45

z-46 z-47
z-48z-49

z-50 z-51

s-0
1

s-0
2

s-0
3

s-0
4

s-0
5

s-0
6

s-0
7

s-0
8

s-0
9

s-1
0

s-1
1

s-1
2

s-1
3

s-1
4

s-1
5

s-1
6

s-1
7

s-1
8

s-1
9

s-2
0 LINIA REGULACYJNA

LINIA REGULACYJNA

LINIA REGULACYJNA

LINIA REGULACYJNA

LINIA REGULACYJNA

LINIA REGULACYJNA

proj. skarpy 1 : 1,0

5,5
1,8

5,5

1,0

5,5
1,8 1,8

5,5
1,8

5,5
1,8

1 9

1 k
m

23
4

5
6

78

ko
nie

c z
ak

re
su

 ro
bó

t e
tap

u I
I -

 km
 1 

+ 
84

0,0
0

ZAKŁAD USŁUG INWESTYCYJNYCH

INWESTYCJA:

ADRES:

INWESTOR:

ADRES:

RYSUNEK:

STADIUM PROJEKTU:

PROJEKTOWAŁ:

SPRAWDZIŁ:

Podpis:

Podpis:

DATA:

SKALA:

NR RYS.:

91-849 Łódź, ul.Jonschera 4/16

tel. +48 693 100 500 / fax: 0 42 656 45 13 

e-mail: a.rybicki@zuinwest.pl

BRANŻA:

Nr uprawnień:

Nr uprawnień:

ANDRZEJ  RYBICKI

   BUDOWA CHODNIKA I REMONT NAWIERZCHNI

   GMINA NOWOSOLNA
   JANÓW - KALONKA, GMINA NOWOSOLNA

   92-703 ŁÓDŹ, Rynek Nowosolna nr 1

                    DANE DO TYCZENIA

                 PROJEKT BUDOWLANY

       Andrzej Rybicki
      marzec 2023 r.

          1 : 500

        6

          DROGOWA

   DROGI POWIATOWEJ NR 1186E, odc. 2 od km 0+890,00 do km 1+840,00

                 374/89/WŁ

DANE DO TYCZENIA

skala 1 : 500

230,26 rzędne terenu projektowanego

rzędne terenu istniejącego

linia przełamania spadku

projektowany opornik betonowy 12x25 cm, (wtopiony)

1,0% wartość spadku w danym kierunku

L E G E N D A

projektowane obrzeże betonowe chodnikowe 8x30 cm

linia regulacyjna drogi

projektowany krawężnik betonowy 15x30 cm, (wystający)

współrzędne wydłużonego przepustu

współrzędne wpustu podchodnikowegos-12

p-3

współrzędne opornika zjazduz-14

projektowany wpust podchodnikowy

projektowane wydłużenie istn. przepustu

WSPÓŁRZĘDNE NAWIERZCHNI ZJAZDÓW

współrzędna „Y”   współrzędna „X”    nr pkt-u

 7404079.84, 5743451.91, 'z-01'

 7404071.44, 5743455.15, 'z-02'

 7404073.95, 5743456.11, 'z-03'

 7404078.62, 5743454.31, 'z-04'

 7403923.10, 5743512.77, 'z-05'

 7403915.33, 5743515.79, 'z-06'

 7403917.84, 5743516.75, 'z-07'

 7403921.89, 5743515.18, 'z-08'

 7403897.02, 5743522.89, 'z-09'

 7403888.63, 5743526.16, 'z-10'

 7403891.14, 5743527.10, 'z-11'

 7403895.80, 5743525.29, 'z-12'

 7403841.80, 5743544.32, 'z-13'

 7403833.41, 5743547.57, 'z-14'

 7403835.93, 5743548.53, 'z-15'

 7403840.59, 5743546.72, 'z-16'

 7403832.24, 5743548.03, 'z-17'

 7403824.78, 5743550.92, 'z-18'

 7403827.29, 5743551.88, 'z-19'

 7403831.02, 5743550.43, 'z-20'

 7403819.66, 5743552.91, 'z-21'

 7403812.47, 5743555.70, 'z-22'

 7403814.72, 5743556.76, 'z-23'

 7403818.45, 5743555.31, 'z-24'

 7403804.33, 5743558.86, 'z-25'

 7403806.84, 5743559.81, 'z-26'

 7403811.50, 5743558.00, 'z-27'

 7403783.33, 5743567.00, 'z-28'

 7403774.48, 5743570.44, 'z-29'

 7403776.99, 5743571.39, 'z-30'

 7403782.12, 5743569.40, 'z-31'

 7403751.88, 5743579.23, 'z-32'

 7403743.21, 5743582.61, 'z-33'

 7403745.73, 5743583.56, 'z-34'

 7403750.67, 5743581.63, 'z-35'

 7403728.76, 5743588.25, 'z-36'

 7403720.38, 5743591.52, 'z-37'

 7403722.89, 5743592.47, 'z-38'

 7403727.55, 5743590.65, 'z-39'

 7403674.31, 5743609.57, 'z-40'

 7403666.88, 5743612.53, 'z-41'

 7403669.41, 5743613.46, 'z-42'

 7403673.12, 5743611.98, 'z-43'

 7403640.73, 5743623.14, 'z-44'

 7403631.93, 5743626.74, 'z-45'

 7403634.47, 5743627.65, 'z-46'

 7403639.56, 5743625.57, 'z-47'

 7403551.77, 5743659.54, 'z-48'

 7403543.85, 5743662.62, 'z-49'

 7403546.36, 5743663.59, 'z-50'

 7403550.57, 5743661.95, 'z-51'

WSÓŁRZĘDNE WYDŁUŻANYCH PRZEPUSTÓW

współrzędna „Y”   współrzędna „X”    nr pkt-u

 7404006.54, 5743481.73, 'p-3'

 7404007.26, 5743483.60, 'p-4'

WSÓŁRZĘDNE WYDŁUŻANYCH WPUSTÓW

PODCHODNIKOWYCH

współrzędna „Y”   współrzędna „X”    nr pkt-u

 7404066.72, 5743456.97, 's-01'

 7404067.47, 5743458.93, 's-02'

 7404000.56, 5743482.72, 's-03'

 7404001.32, 5743484.68, 's-04'

 7403931.57, 5743509.49, 's-05'

 7403932.33, 5743511.44, 's-06'

 7403866.31, 5743534.81, 's-07'

 7403867.07, 5743536.77, 's-08'

 7403787.07, 5743565.55, 's-09'

 7403787.83, 5743567.51, 's-10'

 7403689.24, 5743603.68, 's-11'

 7403690.00, 5743605.63, 's-12'

 7403613.71, 5743634.18, 's-13'

 7403614.50, 5743636.13, 's-14'

 7403552.61, 5743659.21, 's-15'

 7403553.38, 5743661.17, 's-16'

 7403498.83, 5743679.68, 's-17'

 7403499.57, 5743681.64, 's-18'

 7403438.00, 5743702.59, 's-19'

 7403438.74, 5743704.56, 's-20'
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