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Norma STD Wersja 4.60 Nr seryjny: 2418

OBMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia | j-m. Poszcz. Razem
Budowa chodnika i remont nawierzchni drogi pow. 1186E, odcinek 1 od km 0+000 do dkm 0+890
1 Roboty rozbiérkowe
1|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm na podsyp- | m?2
d.1]0807-03 ce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
2*(5,1+4,5+8,3+4,5+6+8) m?2 72,800
RAZEM 72,800
2|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3 |m?
d.1/0803-03 cm
2*(5+5+4,5+6) m?2 41,000
RAZEM 41,000
3|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji zwiro- | m?3
d.1]0108-19 betonowych i zelbetowych na odlegtos¢ do 1 km
(0,08*72,8)+(0,04*41) m3 7,464
RAZEM 7,464
4|Bama ut gruz |Umieszczenie gruzu z rozbidrki nawierzchni na wyspisku m3
d.1/1,01 m3
analiza indywi-
dualna
poz.3 m3 7,464
RAZEM 7,464
2 Roboty przygotowawcze
5|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagérkowa- |km
d.2]0119-04 tym lub podg6rskim
R*0,955
0,89 km 0,890
RAZEM 0,890
6|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg spycha- | m?
d.2|0126-01 rek
R*0,955
2*(232+38+13+6,5+18+18+9,5+24+26+8+31,5+12,5+8,5+32+18+34,5+96+114) m?2 1 480,000
RAZEM 1 480,000
7|KNR 2-01 Wykonanie stopni na skarpach nasypéw o szer. do 5 m (nachylenie skarpy 1:1.5 kat.gr.I- [ m2
d.2|0124-03 )
R*0,955
133,9+36,6+59+18,5+12,3+30,4+23,7+6,4+11,5+8,4+30,3+5,8+19,2+122,1+13,5 m? 531,600
RAZEM 531,600
3 Formowanie skarp
8|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie m3
d.3]0206-01 kat. I-Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km /
Dowdz ziemi na formowanie skarp z odlegtosci do 10 km
0,3*poz.7 m3 159,480
RAZEM 159,480
9|KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.3]0214-01 chodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. I-11 / do 10km
Krotnos¢ = 18
poz.8 m3 159,480
RAZEM 159,480
10|KNR 2-01 Plantowanie skarp i korony nasypow - kat. gruntu I-11I m?2
d.3|0506-07 R*0,955
poz.7 m? 531,600
RAZEM 531,600
11|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm m?2
d.3/0510-01 R*0,955
poz.7 m? 531,600
RAZEM 531,600
12|KNR 2-01 Umocnienie skarp i dna kanatéw ptytami prefabrykowanymi m?2
d.3/0520-01 R*0,955
9,6+21,1+13,9 m?2 44,600
RAZEM 44,600
4 Przepusty
13|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na odkfad w m3
d.4]10217-03 gruncie kat. I-11 / Pod wydtuzenie przepustu
analogia
2*0,8*1,8 m3 2,880
RAZEM 2,880
14|KNR 2-28 Podtoza betonowe grubosci 20 cm / Lawa betonowa pod rury i scianki czotewe. m?2
d.4|0502-04
analogia
0,2*1,2*3 m2 0,720
RAZEM 0,720
15|KNR 2-33 Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogowych rurowych jednootworowych |m
d.4|0601-02 zrurosr. 80 cm
analogia
2 m 2,000
RAZEM 2,000
16| KNR 2-11 Budowle o0 obj. do 1.0 m3 elementy zelbetowe / prefabrykowana $cianka czolowa, prze- |m3
d.4]0208-02 pustu 80 cm
analogia
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1 m3 1,000
RAZEM 1,000
17|KNR-W 2-01 |Zasypywanie przestrzeni za $cianami budowli sztucznych w nasypach kolejowych i dro- [m?3
d.4]0504-04 gowych przy uzyciu ubijakéw mechanicznych - kat. gruntu IV
analogia
[{(1,2+4,5)/2}*2]-2*3,14*0,52 m3 2,434
RAZEM 2,434
5 Wpusty podchodnikowe
18| KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta / Opornik wpustowy podchodnikowy z bet C12/15|m?3
d.5]0402-03 grub. 10 cm
analogia
(0,1*0,2*2,3*2)*10 m3 0,920
RAZEM 0,920
19|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piasko- |m
d.5]0403-03 wej / opornikéw 10 x25 cm
analogia
2,3*2*10 m 46,000
RAZEM 46,000
20|KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnie- |m?2
d.5]0502-03 niem spoin zaprawg cementowg / 25x25x8 cm
analogia
2,3*0,25*10 m2 5,750
RAZEM 5,750
21|KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin m?2
d.5]0502-06 piaskiem / pokrycie wpustu podchodnikowego
analogia
0,5*2,3*10 m?2 11,500
RAZEM 11,500
6 Sciek skarpowy
22|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa betonowa / grub10 cm z bet. C12/ |m3
d.6/0605-02
0,5*1,2*10 m3 6,000
RAZEM 6,000
23|KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnie- |m?2
d.6]0502-04 niem spoin zaprawg cementowg / umocnienie wlotu $cieku skarpowego
analogia
1,5*1,5*10 m2 22,500
RAZEM 22,500
24|1KNR 2-31 Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 20 cm na podsypce cementowo-piaskowej| m
d.6/0606-04
1,5*10 m 15,000
RAZEM 15,000
25|KNR 2-31 Wyréwnanie lokalnych nieréwnosci nawierzchni mieszankg asfaltu lanego / Uszczelnie- |t
d.6|1107-02 nie wiotu
analogia
0,312*0,5*10*2,45 t 3,822
RAZEM 3,822
7 Krawezniki
26| KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat. |-l m
d.7|0401-03
876,4 m 876,400
RAZEM 876,400
27|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem / C12/15 m3
d.7|0402-04
{(0,1*0,35)+(0,15*0,2)}*poz.26 m3 56,966
RAZEM 56,966
28|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piasko- |m
d.7|0403-03 wej
122,4+101,2+34,9+10,6+5+16+16,5+7+22+24,2+6,4+29,1+10,9+5,7+30,7+16,4+32,6+ |m 720,800
115+114,2
RAZEM 720,800
29|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piasko- |m
d.7|0403-05 wej
8,5+9+9,1+8,5+8+8+9+9+9+8+8+8+9,5+9+9+8+10+8,9 m 156,500
RAZEM 156,500
8 Zjazdy
30|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-1l gtebo- | m?2
d.8{0101-05 kosci 20 cm
11,7+12,6+10,8+10,8+10,8+10,8+10,8+10,8 m? 89,100
RAZEM 89,100
31|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchniw [ m?
d.8/0103-01 gruncie kat. I-11
11,7*2+12,57*7+12,87+13,5+10,8*6+14,4 m2 216,960
RAZEM 216,960
32|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.|-I1 m
d.8|0401-01
4,5+5+5,1+4,5+4+4+5+5+5+4+4+4+5,4+5+5+4+6+5+2,7*18*2 m 181,700
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RAZEM 181,700
33|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.8(0402-04
{(0,1*0,3)+(0,15*0,2)}*p0oz.32 m3 10,902
RAZEM 10,902
34|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piasko- |m
d.8(0403-05 wej
poz.32 m 181,700
RAZEM 181,700
35|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm m?2
d.8{0114-05
poz.31 m?2 216,960
RAZEM 216,960
36|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gruboscipo | m?
d.8]0114-06 zageszczeniu / grubosci do 20 cm
Krotnos¢ = 5
poz.31 m2 216,960
RAZEM 216,960
37|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce cementowo- m?2
d.8]0511-03 piaskowej / kol czerwonego
poz.31 m2 216,960
RAZEM 216,960
9 Chodniki
38|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzch- | m?2
d.9]0103-04 ni w gruncie kat. I-1V
221,96+105,05+66,34+22,66+12,71+32,09+33,37+16,22+43,13+47,13+15,17+56+ m?2 1242,280
23,14+13,84+58,94+33,12+62,24+171,88+207,29
RAZEM 1 242,280
39|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnie-|m
d.9]0407-05 niem spoin zaprawg cementowag
124,3+105,2+38,9+14,6+9,1+19,8+20,5+11+26+28,2+10,4+33,2+15+9,7+34,7+20,4+ |m 793,100
36,6+64,8+54,7+116
RAZEM 793,100
40| KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana sprzetem rolniczym - gru- | m?
d.9]0111-01 bos$¢ podbudowy po zageszczeniu 12 cm
poz.38 m2 1 242,280
RAZEM 1 242,280
41|KNR 2-31 Pielegnacja piaskiem z polewaniem woda podbudowy z mieszanki betonowej i z gruntu | m?
d.9]0118-01 stabilizowanego cementem
poz.38 m2 1 242,280
RAZEM 1 242,280
42| KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce cementowo- m?2
d.9]0511-03 piaskowej / 25x25x8 cm, szara
analogia
poz.38 m2 1 242,280
RAZEM 1 242,280
10 Nawierzchnia bitumiczna
43|KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m?2
d.10]/1004-06
4968,27 m2 4 968,270
RAZEM 4 968,270
44| KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem / emulsjg asfaltowg szybkorozpadowa w ilosci |m?2
d.10]1004-07 0,5 kg/m2
analogia
4968,27 m2 4 968,270
RAZEM 4 968,270
45|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwa wigzg- | m?2
d.10{0311-01 ca asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 4 cm / AC16W/50/70 $r. gr. 3 cm
Krotnos¢ = 0,75
485,5 m2 485,500
RAZEM 485,500
46| KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem / emulsjg asfaltowg w ilosci 0,7 kg / m2 m?2
d.10]/1004-07
poz.45 m2 485,500
RAZEM 485,500
47|KNR AT-04 | Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtokniny o szer. 3,2 m/ [m?
d.10{0101-03 mata z kordem stalowym, uktadana na warstwie wyréwnawczej
analogia R*1*3; S*1*2
poz.45 m2 485,500
RAZEM 485,500
48| KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwa $cie- | m?
d.10{0311-05 ralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 3 cm / AC 11S
poz.43 m2 4 968,270
RAZEM 4 968,270
49|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwa $cie- | m?
d.10{0311-06 ralna asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubos$ci po zageszczeniu / AC 11S do gr. 4 cm
poz.43 m2 4 968,270
RAZEM 4 968,270
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11 Roboty remontowe i zabezpieczajace
50| KNR 2-31 Remont czastkowy nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 8 cm na m?2
d.11{1103-06 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa cementowg
7,2+6,8+18+8,6*15,5 m2 165,300
RAZEM 165,300
51|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociagowych i gazowych / wodociggowych|szt.
d.11|1406-04
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
52|Bama przest |Przestawienie (przesuniecie) istniejacych hydrantéw o 2m kpl.
d.11|hydr
analiza indywi-
dualna
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
12 Roboty konserwacyjne
53|KNR 2-31 Oczyszczenie rowdw z namutu o grubosci 30 cm bez naruszania skarp rowu m
d.12|1403-03
6,5+16+10 m 32,500
RAZEM 32,500
54| KNR 2-31 Oczyszczenie przepustow o $r. 0.8 m z namutu m
d.12|1404-03
8+8+8 m 24,000
RAZEM 24,000
13 Oznakowanie
55|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 50 mm szt.
d.13|0702-01
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
56| KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyj- | szt.
d.13{0703-01 nych o powierzchni do 0.3 m2
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
57|KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych ciagtych na jezdni farbg m?2
d.13{0706-02 chlorokauczukowa / linie segregacyjne ciggte "P-4"
0,24*130 m2 31,200
RAZEM 31,200
58| KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych przerywanych na jezdni m?2
d.13|0706-03 farba chlorokauczukows / linie ostrzegawcze przerywane "P-6"
0,08*50 m?2 4,000
RAZEM 4,000
59|KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych przerywanych na jezdni m?2
d.13|0706-03 farba chlorokauczukows / linie pojedyncze prowadzace przerywane , szerokie "P-1e"
0,12%(3*3) m2 1,080
RAZEM 1,080
60| KNR AT-04 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - progi zwalniajgce podrzutowe o szer. do 0,5 m z szt.
d.13{0209-02 tworzywa sztucznego / 1,8x2m
analogia
2+2 szt. 4,000
RAZEM 4,000
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