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t6dz, dnia 30. 03. 2023 r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam zgodnie z wymaganiami Ustawy Prawo Budowlane Dz. U. z dnia
07.07. 1994 r., art. 20, tekst jednolity opublikowany w Dz. U. z 2020 r., poz. 1333, ze
projekt architektoniczno — budowlany dotyczgcy inwestycji obejmujgcej:

budowe chodnika i remont nawierzchni
drogi powiatowej nr 1186E, Jandw — Kalonka, gmina Nowosolna
odcinek od km 0+890,00 do km 1+840,00
sporzgdzitem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy
technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzy¢.

Projektant: ...



OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno — budowlanego zagospodarowania terenu budowy
chodnika i remontu nawierzchni drogi powiatowej nr 1186E, Janow — Kalonka, gmina
Nowosolna, odcinek 2 od km 0+890,00 do km 1+840,00.

1. Podstawa opracowania:

Projekt architektoniczno — budowlany budowy chodnika i remontu nawierzchni drogi
powiatowej nr 1186E, Janéw — Kalonka, gmina Nowosolna, zostat opracowany na
zlecenie Gminy Nowosolna przez Zaktad Ustug Inwestycyjnych ,PROLAS” - Andrzej
Rybicki w todzi, przy ul. Jonschera Nr 4/16.

Dokumentacje opracowano na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
24. 06. 2022 r. w sprawie przepisow techniczno — budowlanych dotyczgcych drog
publicznych, opublikowanego w Dz. U. z dnia 20. 07. 2022 r., poz. 1518,
Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia 11. 09. 2020 r., opublikowanego w Dz. U.

z dnia 18. 09. 2020 r., poz. 1609, Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych

I Administracji z dnia 07. 06. 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektéw budowlanych i terenéw, opublikowanego w Dz. U. Nr 109, poz. 719.
Projekt wykonano w oparciu o mape do celéw projektowych w skali 1 : 500, wykonang
przez uprawnionego geodete i wpisang do ewidencji materiatow panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego Starostwa tdédzkiego wschodniego pod nr P.O.D. i K.
6640.3687.2022-2, w dniu 09. 01. 2023 r.

2. Lokalizacja:

Miejscowosc: Janow — Byszewy
Gmina: Nowosolna
Obreb: Byszewy i Grabina
Powiat: tédzki wschodni

Wojewddztwo:  todzkie

3. Parametry techniczne drogi:
- powierzchnia rem. nawierzchni drogi: 5 268,3 m?
- powierzchnia nawierzchni chodnika: 1 540,9 m?
- powierzchnia rem. zjazdéw: 159,1 m?
- powierzchnia biologicznie czynna: 13 994,- m?
- klasa drogi: ,Z” — droga zbiorcza
- kategoria ruchu: ,KR - 3"
- szerokos¢ nawierzchni drogi: 5,5 m
- szerokos¢ nawierzchni proj. chodnika: 1,8 m z miejscowym zawezeniem do 1,0 m
- szerokos¢ pobocza gruntowego po str. lewej: 1,0 m
- szerokos¢ pobocza gruntowego po str. prawej: 0,2 m
- predkos¢ projektowa: 50 km/godz.
- spadek poprzeczny jezdni daszkowy: 2%
- spadek poprzeczny chodnika jednostronny: 2%
- spadek podtuzny jezdni: w zakresie od 0,3% do 6,3%




4. Zakres opracowania:

Opracowanie dotyczy wykonania dokumentacji projektowej na budowe chodnika
I remontu nawierzchni drogi powiatowej nr 1186E, Janow — Kalonka, gmina Nowosolna
odcinek od km od km 0+890,00 do km 1+840,00.
W zakresie opracowania przewidziano wbudowanie kraweznikow betonowych ulicznych
oraz wykonanie konstrukcji nawierzchni chodnika po prawej (pdéthocno — wschodnie))
stronie drogi.
Istniejgce zjazdy do posesji utwardzone jak i gruntowe przewidziano do jednakowego,
ujednoliconego utwardzenia nawierzchnig z kostki brukowej betonowej koloru
czerwonego na gtebokos¢ szerokosci projektowanego chodnika, tzn. do 2,0 m.
Na wigczeniu do drogi powiatowej zaprojektowano wykonanie skoséw 1 : 1 oraz
obramowan krawedzi zjazdu z opornikow betonowych 10x25x100 cm.
Nawierzchnie zjazdéw nalezy dopasowac wysokosciowo do nawierzchni drogi
powiatowej z uwzglednieniem nowej wyremontowanej nawierzchni.
Istniejgce nawierzchnie zjazdow utwardzonych zostaty przewidziane do regulacji
wysokosciowej.
Istniejgca organizacja ruchu drogi powiatowej 1186E, na tym odcinku, pozostaje bez
zmian.
W zakres robét wehodzi koniecznosé oczyszczenia z namutu istniejgcych przepustéw
oraz wydtuzenie dwu z nich o 2,0 m. Ponadto istniejgce rowy po stronie prawej takze
przewidziano do odmulenia, a na kilku odcinkach zaprojektowano umocnienie skarp
ptytami betonowymi azurowymi.
Zakres robo6t pokazano i opisano na planie zagospodarowania.

5. Opis stanu istniejagceqo:

Istniejgca nawierzchni drogi na odcinku od km 0+800,00 do km 1+840,00 ma liczne
spekania i przewidziano jg do remontu, ktéry ma polega¢ na utozeniu warstwy
wyrownawczej, nastepnie utozeniu maty z kordem stalowym, a na niej nowej warstwy
Scieralnej z masy min. — bitumicznej.

Istniejgce spadki podtuzne wahajg sie w granicach ok. 0,3% do 6,3%. Natomiast
spadek poprzeczny, daszkowy wynosi 2%.

Istniejgce uzbrojenie terenu nie koliduje z projektowanym utwardzeniem nawierzchni
drogi jak i budowg chodnika, poniewaz zostato utozone na odpowiedniej gtebokosci,
ktdra nie ulega zmniejszeniu.

6. Zjazdy:

Opracowanie przewiduje przebudowe istniejgcych zjazddw i utwardzenie
gruntowych na gtebokos¢ 2,0 m oraz wykonanie skosow 1 : 1 i wykonanie obramowan
krawedzi nawierzchni zjazdéw opornikami betonowymi o wymiarach 10x25 cm.
Nawierzchnie zjazdéw nalezy wykonac z kostki brukowej betonowej koloru czerwonego
na podbudowie z mieszanki kruszywa kamiennego niezwigzanego (0 + 31,5 mm),
grub. 20 cm.

Nawierzchnie zjazdéw nalezy dopasowac wysokosciowo do poziomu nawierzchni po
jej remoncie drogi.
Lokalizacja zjazdow zostata pokazana na planie zagospodarowania drogi.



7. Chodnik:

Opracowanie przewiduje budowe chodnika z ptyt betonowych o wymiarach
25x25x8 cm, na podbudowie ze stabilizacji kruszywa cementem C 1,5/2,0 po stronie
poétnocno — wschodniej drogi, na odcinku od skrzyzowania z drogg powiatowg 1150E,
tzn. od km 0+890,00 do km 1+840,00. Spadek poprzeczny nawierzchni chodnika 2%
zaprojektowano w kierunku istniejgcych rowéw i terendw zielonych.

Lokalizacja chodnika pokazana zostata na planie zagospodarowania.

8. Konstrukcja remontowanej nawierzchni drogi:

Dla remontowanego odcinka drogi od km 0+890,00 do km 1+840,00 zaprojektowano
nastepujgcg konstrukcje nawierzchni:

e warstwa Scieralna nawierzchni z masy min. — bit. AC 11S (50/70), grub. 4 cm,

e oczyszczenie i skropienie istniejgcej naw. bit. emulsjg asfaltowa (0,5 kg/m?),

e mata z kordem stalowym,

e warstwa wyréwnawcza z masy min. — bit. AC 16W (50/70), grub. 3 cm,

e oczyszczenie i skropienie istniejgcej naw. bit. emulsjg asfaltowa (0,7 kg/m?),

e istniejgca konstrukcja nawierzchni.

9. Konstrukcja nawierzchni chodnika:
Dla projektowanego chodnika zaprojektowano nastepujacag konstrukcje nawierzchni:
e nawierzchnia z ptyt betonowych o wym. 25x25 cm, grub. 8 cm,
e podsypka cementowo — piaskowa 1 : 4, grub. 3 cm,
¢ podbudowa ze stabilizacji kruszywa cementem ,C 1,5/2”, grub. 10 cm,
e istniejgce podtoze gruntowe zageszczone do wskaznika Is = 0,98.

10.Pobocza:
Wzdtuz remontowanego odcinka drogi po stronie prawej (p6tnocno — zachodniej)
zaprojektowano nastepujgcg konstrukcje nawierzchni pobocza:
e nawierzchnia gruntowa zageszczona do wskaznika Is = 0,98, a nastepnie
utozenie warstwy humusu grub. 5 cm i obsianie nasionami traw,
e istniejgce podtoze gruntowe.

11.Warunki gruntowo —wodne:

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Min. Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25. 04. 2012 r. (Dz. U. z 2012 r., poz. 463) projektowany obiekt jest zaliczany do
pierwszej kategorii geotechnicznej (wykopy budowlane do gtebokosci 1,2 m i nasypy
budowlane do wysokosci 3,0 m przy przebudowie i rozbudowie drog, pracach
drenazowych oraz uktadaniu rurociggéw w prostych warunkach gruntowych).

Na podstawie wykonanych badan geotechnicznych istniejgcej konstrukciji
nawierzchni stwierdzono wystepowanie piasku sredniego oraz gliny piaszczystej.
Bezposrednio pod nawierzchnig stwierdzono wystepowanie warstwy stabilizacji
i nasypu budowlanego z domieszkg piasku sredniego.

Poziom wody gruntowej stwierdzono na gtebokosci od 1,4 m p.p.t w rejonie istniejgcych
zbiornikéw chtonno — odparowujgcych do 1,7 + 1,8 m p.p.t. na pozostatym odcinku.




12.0dwodnienie:

Dla zaprojektowanego remontu nawierzchni i budowy chodnika przewidziano jak
dotychczas powierzchniowe odwodnienie nawierzchni drogi i chodnika.
Wody opadowe bedg sptywaty w kierunku istniejgcych przepustéw, a nastepnie bedg
odprowadzane wpustem pochodnikowym do istniejgcych rowow i dalej do istniejgcych
zbiornikdw chtonno — odparowujgcych.
Istniejgce spadki poprzeczne daszkowe nawierzchni jezdni 2,0% i spadki poprzeczne
jednostronne 2% projektowanego chodnika oraz spadki podtuzne wahajg sie od 0,3%
do 6,3%, zapewniajg swobodny sptyw wdd opadowych.
Skarpy i dno istniejgcego rowu w rejonie witgczen wpustow do rowu nalezy umocnic
ptytami betonowymi chodnikowymi o wymiarach 50x50x7 cm, na podsypce cementowo
— piaskowej 1 : 4, grub. 5 cm.

13.Roboty ziemne:

Roboty ziemne zwigzane z budowg chodnika bedg polegaty gtdwnie na zdjeciu
warstwy ziemi urodzajnej, wykonaniu wykopow (koryta) pod projektowang konstrukcje
nawierzchni chodnika i zjazdow.

Podtoze pod warstwy konstrukcyjne nalezy wyprofilowac i zagesci¢ do uzyskania
wskaznika Is = 1,0 pod zjazdami i do Is= 0,98 pod chodnikiem.

Roboty ziemne zwigzane z budowg konstrukcji nawierzchni nalezy wykonywac¢ zgodnie
znormg PN — S — 02205 ,Roboty ziemne. Wymagania i badania”.

14.Urzadzenia obce:

Na podstawie mapy do celéw projektowych stwierdzono w rejonie projektowanych
robot wystepowanie istniejgcego uzbrojenia podziemnego.
Istniejgce uzbrojenie terenu nie koliduje z projektowang konstrukcjg nawierzchni
chodnika, jak rowniez z remontowang nawierzchnig, poniewaz zostato utozone na
odpowiedniej gtebokosci.
Przetozenia poza projektowang nawierzchnie chodnika wymaga istniejgcy hydrant.
Przed przystgpieniem do robdt ziemnych w rejonie wystepowania uzbrojenia
podziemnego (w szczegodlnosci gazociggu, kabli i teletechnicznych) nalezy koniecznie
wykonac przekopy kontrolne potwierdzajgce rzeczywiste usytuowanie przewodow, w
obecnosci gestoréw sieci.

Stwierdzam na podstawie uzyskanych informacji oraz inwentaryzacji geodezyjnej,
ze nie ma kolizji z istniejgcym uzbrojeniem.

15.Informacja o obszarze oddzialywania obiektu:

Zasieg oddziatywania projektowanego obiektu zostat okreslony na podstawie
Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10. 09. 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko, opublikowanego w Dz. U. z dnia
26. 09. 2019 r., poz. 1839 oraz Ustawy z dnia 03. 10. 2008 r. o udostepnianiu informaciji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz
o ocenach oddziatywania na srodowisko tekst jednolity, opublikowany w Dz. U. z dnia
07.04. 2022 r., poz. 1029, z pdzniejszymi zmianami.

Zasieg obszaru oddziatywania projektowanego obiektu miesci sie w catosci na
dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany.




Nie przewiduje sie ograniczenia w dostepie do terenéw sgsiednich oraz korzystania z
terendw przylegtych. Wszystkie roboty zwigzane z remontem nawierzchni drogi,
budowg chodnika oraz przebudowsg istniejgcych zjazdow, bedg prowadzone w
granicach istniejgcego pasa drogowego.

16.Dane dotyczace ochrony konserwatorskiej:

Teren i dziatki, bedgce przedmiotem opracowania nie podlegajg ochronie
archeologicznej, jednak potozone sg na terenie Parku Krajobrazowego Wzniesien
t.édzkich, zgodnie z zapisem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

17.Klauzula wykonawcza:
Wszelkie odstepstwa od niniejszego projektu spowodowane uzasadnionymi,
a nieprzewidzianymi okolicznosciami nalezy uzgodnic z projektantem i Inwestorem.

18.Informacja do planu BIOZ:

Przed przystgpieniem do robét Kierownik Budowy jest zobowigzany do
sporzadzenia planu BIOZ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23. 06. 2003 r. opublikowane w Dz. U. Nr 120, poz. 1126, Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 06. 02. 2003 r. opublikowane w Dz. U. Nr 47, poz. 401,
Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26. 09. 1997 r.
opublikowane w Dz. U. Nr 129, poz. 844, Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia
20. 09. 2001 r. opublikowane w Dz. U. Nr 118, poz. 1263.

Opracowanie powinno uwzglednia¢ zakres robot przewidziany w projekcie budowlanym
przebudowy drogi.

1. ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI INWESTYCJI
1.1.Inwestycja obejmuije:

e remont nawierzchni drogi,

e wydtuzenie istniejgcych przepustow,

e budowe chodnika po prawej (pétnocno — wschodniej) stronie drogi,

e przebudowe zjazdow,
1.2.Kolejnos¢ wykonywania robot:

1.1.zagospodarowanie placu budowy,

1.2.0znaczenie budowy tablica informacyjng

1.3.roboty geodezyjne polegajgce na wytyczeniu proj. trasy i obiektow,

1.4.roboty ziemne,

1.5.roboty ziemne zwigzane z budowa zbiornika chtonno — odparowujgcego,

1.6.roboty zwigzane z budowg przepustu,

1.7.roboty budowlane zwigzane z budowg nawierzchni jezdni i poboczy,

1.8.roboty wykonczeniowe.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA

Najwiekszym niebezpieczenstwem dla robotnikoéw bedzie, ruch pojazddéw i maszyn
budowy w trakcie wykonywania robat.

2. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PRZY REALIZACJI

ROBOT BUDOWLANYCH




Potrgcenie przez pojazdy budowy.
2.1. Roboty ziemne
Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot ziemnych:

a. upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami ; brak przykrycia wykopu),

b. zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia
Scian wykopu przed obsunieciem sie ziemi; obcigzenie klina naturalnego odtamu
gruntu urobkiem pochodzgcym z wykopu),

C. potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu
robét na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak
wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Wykonywanie robot powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez Kierownika budowy
bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg by¢ one wykonywane w stosunku od sposobu
wykonywania tych robot.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla osob niezatrudnionych
przy tych robotach, nalezy wokdt wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy
ustawi¢ balustrady zaopatrzone w swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze
balustrad powinny znajdowac¢ sie na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odlegtosci nie
mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.

Wykopy o Scianach pionowych nie umocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogg by¢
wykonywane tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren
przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu.
Wykopy bez umocnien o gtebokosci wiekszej niz 1,0 m, lecz nie wiekszej od 2,0 m
mozna wykonywac, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja
geologiczno — inzynierska.

Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wiekszg niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonac
zejsScie (wejscie) do wykopu.

Nalezy rowniez ustali¢ rodzaje prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez minimum
dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystgpienia
szczegolnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

Sktadowanie urobku, materiatow i wyrobdéw jest zabronione:

a. w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sg
obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

b. w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sg
obudowane.

Ruch srodkéw transportowych obok wykopdéw powinien odbywac sie poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu. W czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno
dopuszczac sie do tworzenia nawisow gruntu.

Przebywanie oséb pomiedzy Sciang wykopu a koparkg, nawet w czasie postoju jest
zabronione.

Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o scianach
pionowych i na gtebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osob
klatkami ostonowymi lub obudowg prefabrykowang.

2.2. Roboty wykornczeniowe



Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu rob6t wykonczeniowych: uderzenie
spadajgcym przedmiotem osoby postronnej poruszajgcej sie przy budowanym lub
remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).
Przy recznej lub mechanicznej obrobce elementow kamiennych, pracownicy powinni
uzywac srodkow ochrony indywidualnej, takich jak:

a. gogle lub przytbice ochronne,

b. hetmy ochronne,

c. rekawice wzmocnione skorg,

d. obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stop.

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania
konkretnej pracy.

2.3. Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn
i urzgdzen technicznych:

a. podczas wykonywania wykopow pod przepusty ramie koparki lub dzwigu moze
zaczepi¢ o przewody energetycznej linii napowietrznej,

b. przy roztadunku materiatu (palet z kostkg i kraweznikami) moze dojs¢ do
przygniecenia roztadowujgcych,

c. pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak petne;j
ostony napedu),

d. potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu
robét na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak
wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkow i innych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzgdzenh technicznych, ktére nie
posiadajg kabin, powinny byc:

a. zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami,

b. ostoniete w okresie zimowym.

3. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Kierownik budowy powinien zapozna¢ pracownikdw z zagrozeniami wystepujgcymi na
okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami
bezpiecznego wykonywania pracy ha tym stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢é zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow maszyn budowlanych i innych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Powyzszy
wymog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami
tréjfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

a. wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami
zdrowia pracownikéw,

b. obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

c. postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
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d. udzielania pierwszej pomocy.

Nie wolno dopuscic¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci
przepiséw oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio Kierownik budowy (Kierownik robot) oraz Mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkow.

4. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio Kierownik budowy (Kierownik robot) oraz Mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkow.

Kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne $rodki profilaktyczne majgce na celu:

e zapewnic¢ sprawny samochdd i telefon komérkowy,

e zapewnic organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajgcy
pracownikow przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow
szkodliwych i ucigzliwych,

e zapewnic¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtdéwnie przez
stosowanie technologii, materiatow i substancji nie powodujgcych takich
zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow,
osoba kierujgca pracownikami, obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i
podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
uzytkownikow tych srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed
wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy,
wzroku, stuchu).

Na terenie budowy powinny by¢ urzgdzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno —
sanitarne i socjalne szatnie (na odziez roboczg i ochronng), umywalnie, jadalnie,
suszarnie oraz ustepy.

W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno — sanitarnych w kontenerach
dopuszcza sie nizszg wysokosc¢ tych pomieszczen, tj. do 2,20 m.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone i oznakowane, utwardzone miejsca do
skfadania materiatéw i wyrobow.

Sktadowiska materiatéw, wyrobdw i urzgdzen technicznych nalezy wykona¢ w sposéb
wykluczajgcy mozliwos¢ wywrocenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia
sktadowanych wyrobdw i urzgdzen.

Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m,
a stosy materiatow workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nie
przekraczajgcej 10 — warstw.

Odlegtosc¢ stoséw przy skladowaniu materiatow nie powinna by¢é mniejsza niz:

a) 0,75 m — od ogrodzenia lub zabudowan,
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b ) 5,00 m — od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materiatow lub wyrobow o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub sciany obiektu
budowlanego jest zabronione.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozarow,
ktéry powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z
wymaganymi producentow i przepisow przeciwpozarowych.

llos¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami
przepisdéw przeciwpozarowych.

Opracowat: ..........ooovvviiiiiiicciccee e,
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WSPOYRZEDNE NAWIERZCHNI ZJAZDOW

wspoftrzedna ,,Y” wspoirzedna ,,X”

7404079.84, 5743451.91,
7404071.44, 5743455.15,
7404073.95, 5743456.11,
7404078.62, 5743454.31,
7403923.10, 5743512.77,
7403915.33, 5743515.79,
7403917.84, 5743516.75,
7403921.89, 5743515.18,
7403897.02, 5743522.89,
7403888.63, 5743526.16,
7403891.14, 5743527.10,
7403895.80, 5743525.29,
7403841.80, 5743544.32,
7403833.41, 5743547.57,
7403835.93, 5743548.53,
7403840.59, 5743546.72,
7403832.24, 5743548.03,
7403824.78, 5743550.92,
7403827.29, 5743551.88,
7403831.02, 5743550.43,
7403819.66, 5743552.91,
7403812.47, 5743555.70,
7403814.72, 5743556.76,
7403818.45, 5743555.31,
7403804.33, 5743558.86,
7403806.84, 5743559.81,
7403811.50, 5743558.00,
7403783.33, 5743567.00,
7403774.48, 5743570.44,
7403776.99, 5743571.39,
7403782.12, 5743569.40,
7403751.88, 5743579.23,
7403743.21, 5743582.61,
7403745.73, 5743583.56,
7403750.67, 5743581.63,
7403728.76, 5743588.25,
7403720.38, 5743591.52,
7403722.89, 5743592.47,
7403727.55, 5743590.65,
7403674.31, 5743609.57,
7403666.88, 5743612.53,
7403669.41, 5743613.46,
7403673.12, 5743611.98,

7403640.73, 5743623.14,

nr pkt-u
'z-01'
'z-02'
'z-03'
'z-04'
'z-05'
'z-06'
'z-07'
'z-08'
'z-09'
'z-10'
'z-11'
'z-12'
'z-13'
'z-14'
'z-15'
'z-16'
'z-17
'z-18'
'z-19'
'z-20'
'z-21'
'z-22'
'z-23'
'z-24'
'z-25'
'z-26'
'z-27
'z-28'
'z-29'
'z-30'
'z-31'
'z-32'
'z-33'
'z-34'
'z-35'
'z-36'
'z-37'
'z-38'
'z-39'
'z-40'
'z-41'
'z-42'
'z-43'
'z-44'
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7403631.93, 5743626.74, 'z-45'

7403634.47, 5743627.65, 'z-46'
7403639.56, 5743625.57, 'Z-47'
7403551.77, 5743659.54, 'z-48'
7403543.85, 5743662.62, 'z-49'
7403546.36, 5743663.59, 'z-50'
7403550.57, 5743661.95, 'z-51"

WSOLRZEDNE WYDLUZANYCH PRZEPUSTOW
wspoftrzedna ,,Y” wspoitrzedna ,,X” nr pkt-u
7404006.54, 5743481.73, 'p-3'
7404007.26, 5743483.60, 'p-4'

WSOLRZEDNE WYDLUZANYCH WPUSTOW PODCHODNIKOWYCH
wspoftrzedna ,Y” wspoitrzedna ,,.X” nr pkt-u

7404066.72, 5743456.97, 's-01"
7404067.47, 5743458.93, 's-02'
7404000.56, 5743482.72, 's-03'
7404001.32, 5743484.68, 's-04'
7403931.57, 5743509.49, 's-05'
7403932.33, 5743511.44, 's-06'
7403866.31, 5743534.81, 's-07'
7403867.07, 5743536.77, 's-08'
7403787.07, 5743565.55, 's-09'
7403787.83, 5743567.51, 's-10'
7403689.24, 5743603.68, 's-11"
7403690.00, 5743605.63, 's-12'
7403613.71, 5743634.18, 's-13'
7403614.50, 5743636.13, 's-14'
7403552.61, 5743659.21, 's-15'
7403553.38, 5743661.17, 's-16'
7403498.83, 5743679.68, 's-17'
7403499.57, 5743681.64, 's-18'
7403438.00, 5743702.59, 's-19'
7403438.74, 5743704.56, 's-20'

Opracowat: ..........ooovviiiiiiiiiceceee e,
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