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krawężnik betonowy uliczny
o wym. 15 x 30 cm

ława betonowa z oporem
z betonu "C - 12/15"

SZCZEGÓŁ KRAWĘŻNIKA
skala 1 : 25
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odcinek od km 0+000,00 do km 0+800,00

skropienie istn. nawierzchni emulsją asfaltową w il. 0,5 kg/m2
w-wa ścieralna z masy min. - bit. AC 11S 50/70, grub. 4 cm

istn. konstrukcja nawierzchni drogi

skropienie istn. nawierzchni emulsją asfaltową w il. 0,5 kg/m2
w-wa ścieralna z masy min. - bit. AC 11S 50/70, grub. 4 cm

istn. konstrukcja nawierzchni drogi

podsypka cem. - piaskowa 1:4, grub. 5 cm
krawężnik bet. uliczny o wym. 15x30 cm

ława bet. z oporem z betonu "C 12/15"

podsypka cem. - piaskowa 1:4, grub. 5 cm
krawężnik bet. uliczny o wym. 15x30 cm

ława bet. z oporem z betonu "C 12/15"

proj. obrzeże bet. o wym. 8x30 cm

proj. obrzeże bet. o wym. 8x30 cm

istn. podłoże gruntowe

podsypka cem. - piaskowa 1:4, grub. 3 cm

proj. chodnik z płyt betonowych
o wym. 25x25 cm, grub. 8 cm

podbudowa ze stabilizacji kruszywa
cementem "C 1,5/2", grub. 10 cm

istn. podłoże gruntowe

podsypka cem. - piaskowa 1:4, grub. 3 cm

proj. chodnik z płyt betonowych
o wym. 25x25 cm, grub. 8 cm

podbudowa ze stabilizacji kruszywa
cementem "C 1,5/2", grub. 10 cm
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odcinek od km 0+800,00 do km 0+890,00

skropienie w-wy wyrównawczej emulsją asfaltową w il. 0,7 kg/m2

w-wa ścieralna z masy min. - bit. AC 11S 50/70, grub. 4 cm

w-wa wyrównawcza z masy min. - bit. AC 16W 50/70, grub. 3 cm

istn. konstrukcja nawierzchni drogi
skropienie istn. nawierzchni emulsją asfaltową w il. 0,5 kg/m2

podsypka cem. - piaskowa 1:4, grub. 5 cm
krawężnik bet. uliczny o wym. 15x30 cm

ława bet. z oporem z betonu "C 12/15"

proj. obrzeże bet. o wym. 8x30 cm

istn. podłoże gruntowe

podsypka cem. - piaskowa 1:4, grub. 3 cm

proj. chodnik z płyt betonowych
o wym. 25x25 cm, grub. 8 cm

podbudowa ze stabilizacji kruszywa
cementem "C 1,5/2", grub. 10 cm

mata z kordem stalowym C1, do wzmacniająca istn. nawierzchni

skala 1 : 50

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

ZAKŁAD USŁUG INWESTYCYJNYCH

INWESTYCJA:

ADRES:

INWESTOR:

ADRES:

RYSUNEK:

STADIUM PROJEKTU:

PROJEKTOWAŁ:

SPRAWDZIŁ:

Podpis:

Podpis:

DATA:

SKALA:

NR RYS.:

91-849 Łódź, ul.Jonschera 4/16

tel. +48 693 100 500 / fax: 0 42 656 45 13 

e-mail: a.rybicki@zuinwest.pl

BRANŻA:

Nr uprawnień:

Nr uprawnień:

ANDRZEJ  RYBICKI

   BUDOWA CHODNIKA I REMONT NAWIERZCHNI

   GMINA NOWOSOLNA
   JANÓW - KALONKA, GMINA NOWOSOLNA

   92-703 ŁÓDŹ, Rynek Nowosolna nr 1

           PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

                  PROJEKT BUDOWLANY

       Andrzej Rybicki
      marzec 2023 r.
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          DROGOWA

   DROGI POWIATOWEJ NR 1186E, odc. 1 od km 0+000,00 do km 0+890,00

                 374/89/WŁ


	Arkusze i widoki
	297X1000


