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KOSZTORYS
Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.
Budowa chodnika i remont nawierzchni drogi pow. 1186E, odcinek 1 od km 0+000 do dkm 0+890
1 Roboty rozbiérkowe
1|KNR 2-31 0807-| Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm| m?
d.1]03 lub zuzZlowej 14x14 cm na podsypce cementowo-
piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa cementowg
obmiar = 2*(5,1+4,5+8,3+4,5+6+8) = 72,800 m2
1* robocizna r-g 99,7506
1,3702 r-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2| KNR 2-31 0803-| Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek m2
d.1]03 mineralno-bitumicznych o grubosci 3 cm
obmiar = 2*(5+5+4,5+6) = 41,000 m2
1* robocizna r-g 10,4304
0,2544 r-g/m?
2% sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 5,1209
0,1249 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3|KNR 4-01 0108- | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gru- | m3
d.1]19 zu z rozbieranych konstrukcji zwirobetonowych i zel-
betowych na odlegtos¢ do 1 km
obmiar = (0,08*72,8)+(0,04*41) = 7,464 m3
1* robocizna r-g 15,8983
2,13 r-g/m3
2% samochod samowytadowczy do 5 t m-g 9,1807
1,23 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
4|Bama ut gruz Umieszczenie gruzu z rozbiérki nawierzchni na wy- m3
d.1/1,01 m3 spisku
analiza indywi- |obmiar = poz.3 = 7,464 m3
dualna
1* robocizna r-g 16,7940
2,25 r-g/m3
2% samochod samowytadowczy do 5 t m-g 4,4784
0,6 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2 Roboty przygotowawcze
5|KNR 2-01 0119- [ Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | km
d.2|04 - trasa drogi w terenie pagorkowatym lub podgdrskim
R*0,955
obmiar = 0,89 km
1* robocizna r-g 186,9890
220%0,955=210,1 r-g/km
2% stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0,2545
0,286 m3/km
3* samochod dostawczy 0.9 t m-g 16,8210
18,9 m-g/km
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
6|KNR 2-01 0126- | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gru- | m?
d.2|01 bosci do 15 cm za pomocg spycharek
R*0,955
obmiar = 2*(232+38+13+6,5+18+18+9,5+24+26+8+
31,5+12,5+8,5+32+18+34,5+96+114) = 1480,000
m2
1* robocizna r-g 7,7744
0,0055*0,955=0,005253 r-g/m?
2% spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 3,7000
0,0025 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7|KNR 2-01 0124-|Wykonanie stopni na skarpach nasypéw o szer. do5 | m?
d.2|03 m (nachylenie skarpy 1:1.5 kat.gr.I-1l)
R*0,955
obmiar = 133,9+36,6+59+18,5+12,3+30,4+23,7+
6,4+11,5+8,4+30,3+5,8+19,2+122,1+13,5 = 531,600
m2
1* robocizna r-g 143,9270

0,2835*0,955=0,270743 r-g/m?

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

3

|Formowanie skarp
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KOSZTORYS
Lp. Podstawa Opis jm Nakfady Koszt
jedn.
8| KNR 2-01 0206- | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbierny- | m3
d.3|01 mi o poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. |-l z transpor-
tem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legtos¢ do 1 km / Dowdz ziemi na formowanie skarp
z odlegtosci do 10 km
obmiar =0,3*poz.7 = 159,480 m3
1* robocizna r-g 25,1500
0,1577 r-g/m3
2% koparka gasienicowa 0.4 m3 m-g 9,8080
0,0615 m-g/m3
3* samochod samowytadowczy 5 t m-g 29,6473

0,1859 m-g/m3

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

9|KNR 2-01 0214- | Naktady uzupetiajace za kazde dalsze rozpoczete 0. | m3
d.3|01 5 km transportu ponad 1 km samochodami samowy-
tadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi
kat. I-11 / do 10km

Krotnos¢ = 18

obmiar = poz.8 = 159,480 m3

1* robocizna r-g 12,0567
0,0042*18=0,0756 r-g/m3
2% samochod samowytadowczy 5 t m-g 70,3307

0,0245*18=0,441 m-g/m3

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

10|KNR 2-01 0506- | Plantowanie skarp i korony nasypow - kat. gruntu I-lll | m?2
d.3|07 R*0,955
obmiar = poz.7 = 531,600 m?
1* robocizna r-g 61,4290

0,121*0,955=0,115555 r-g/m?

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

11|KNR 2-01 0510-| Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci wars-| m?
d.3|01 twy humusu 5 cm

R*0,955

obmiar = poz.7 = 531,600 m?
1* robocizna r-g 130,9809
0,258*0,955=0,24639 r-g/m?2
2% ziemia urodzajna (humus) m3 27,6432
0,052 m3/m2
3* nasiona traw kg 6,3792
0,012 kg/m?

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

12|KNR 2-01 0520-| Umocnienie skarp i dna kanatéw ptytami prefabryko- | m?2
d.3|01 wanymi

R*0,955

obmiar =9,6+21,1+13,9 = 44,600 m?
1* robocizna r-g 54,9450
1,29*0,955=1,23195 r-g/m?2
2% pospdtka do nawierzchni drogowych m3 7,3768
0,1654 m3/m2
3* Ptyta azurowa skarpowa, zelbetowa, o wymiarach szt 92,7680
90x54x10 cm, kolor szary
2,08 szt/m?2

4* kit asfaltowy - Bitizol kg 49,0600
1,1 kg/m?
5* zaprawa cementowa m3 0,2676
0,006 m3/m2
6* zuraw m-g 24,5300
0,55 m-g/m?
T* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 12,5772
0,282 m-g/m?

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

4 Przepusty
13|KNR 2-01 0217-| Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami pod- | m3
d.4]03 sigbiernymi 0.25 m3 na odktad w gruncie kat. I-11 /
analogia Pod wydtuzenie przepustu
obmiar = 2*0,8*1,8 = 2,880 m3
1* robocizna r-g 0,3439
0,1194 r-g/m3
2% koparka gasienicowa 0.25 m3 m-g 0,1308

0,0454 m-g/m3

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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KOSZTORYS
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14|KNR 2-28 0502- | Podtoza betonowe grubosci 20 cm / tawa betonowa | m?
d.4|04 pod rury i scianki czotewe.
analogia obmiar =0,2*1,2*3 = 0,720 m?
1* robocizna r-g 1,3608
1,89 r-g/m?
2% beton zwykty z kruszywa naturalnego m3 0,1483
0,206 m3/m2
3* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.1I m3 0,0016
0,0022 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 2,5000
2,5 %(od M)
5* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0,0073

0,0102 m-g/m?

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

15| KNR 2-33 0601- | Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustow m
d.4]02 drogowych rurowych jednootworowych z rur o $r. 80
analogia cm
obmiar =2 m
1* robocizna r-g 20,8000
10,4 r-g/m
2% rury zelbetowe m 2,0000
1m/m
3* pospoika m3 1,3800
0,69 m3/m
4* lepik asfaltowy stosowany na goraco kg 26,0000
13 kg/m
5* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m?2 1,8400
0,92 m2/m
6* deski iglaste obrzynane 38 mm KLIII m3 0,0040
0,002 m3/m
T* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,1800
0,09 kg/m
8* zaprawa cementowa m3 0,0040
0,002 m3/m
o* materiaty pomocnicze % 2,0000
2 %(od M)
10* $rodek transportowy m-g 0,0400
0,02 m-g/m
11* zuraw m-g 1,2400
0,62 m-g/m

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

16|KNR 2-11 0208-| Budowle o obj. do 1.0 m3 elementy zelbetowe / prefa-| m3

d.4]02 brykowana $cianka czotowa, przepustu 80 cm
analogia obmiar =1 m3

1* robocizna r-g 23,2000
23,2 r-g/m3

2% beton zwykty z kruszywa naturalnego m3 0,3500
0,35 m3/m3

3* Scianka zakonczeniowa przepustu 80 cm szt 1,0000
1 szt/m3

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

17|KNR-W 2-01 Zasypywanie przestrzeni za $cianami budowli sztucz-| m3
d.4]10504-04 nych w nasypach kolejowych i drogowych przy uzyciu
analogia ubijakéw mechanicznych - kat. gruntu IV

obmiar = [{(1,2+4,5)/2}*2]-2*3,14*0,52 = 2,434 m3
1* robocizna r-g 7,4967
3,08 r-g/m3
2% ubijak spalinowy 200 kg m-g 0,3505
0,144 m-g/m3

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

5 Wpusty podchodnikowe
18| KNR 2-31 0402- |Lawa pod krawezniki betonowa zwykta / Opornik m3
d.5]03 wpustowy podchodnikowy z bet C12/15 grub. 10 cm
analogia obmiar = (0,1*0,2*2,3*2)*10 = 0,920 m3
1* robocizna r-g 9,0896
9,88 r-g/m3
2% deski iglaste obrzynane 25 mm KLIII m3 0,0276
0,03 m3/m3
3* piasek m3 0,3128
0,34 m3/m3
4* woda m3 0,4324
0,47 m3/m3
5* materiaty pomocnicze % 0,5000

0,5 %(0d M2+M3+M4)
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KOSZTORYS
Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.
6* mieszanka betonowa m3 0,9568

1,04 m3/m3

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

19| KNR 2-31 0403- | Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 m

d.5]03 cm na podsypce cementowo-piaskowej / opornikow
analogia 10 x25 cm

obmiar =2,3*2*10 = 46,000 m

1* robocizna r-g 19,7340
0,429 r-g/m

2% opornikii drogowe betonowe 10 x 25 cm m 46,9200
1,02 m/m

3* piasek m3 0,5842
0,0127 m3/m

4* cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 0,1794
0,0039 t/m

5* woda m3 0,1932
0,0042 m3/m

6* materiaty pomocnicze % 0,5000

0,5 %(od M)

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

20| KNR 2-31 0502- | Chodniki z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce| m?

d.5]03 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
analogia cementows / 25x25x8 cm

obmiar =2,3*0,25*10 = 5,750 m?2

1* robocizna r-g 3,6225
0,63 r-g/m2

2% ptyty chodnikowe betonowe 25x25x8 cm szt. 92,0000
16 szt./m2

3* piasek m3 0,4888
0,085 m3/m2

4* cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 0,1070
0,0186 t/m2

5* woda m3 0,1645
0,0286 m3/m2

6* materiaty pomocnicze % 0,5000

0,5 %(od M)

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

21|KNR 2-31 0502- | Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce| m?

d.5]06 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem / pokrycie
analogia wpustu podchodnikowego

obmiar =0,5*2,3*10 = 11,500 m?

1* robocizna r-g 5,9409
0,5166 r-g/m?

2% ptyty chodnikowe betonowe 50x50x7 cm szt. 46,9200
4,08 szt./m?2

3* piasek m3 0,7234
0,0629 m3/m2

4* woda m3 0,2875
0,025 m3/m2

5* materiaty pomocnicze % 0,5000

0,5 %(od M)

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

6 Sciek skarpowy
22|KNR 2-31 0605- | Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa| m3
d.6]02 betonowa / grub10 cm z bet. C12/15
obmiar =0,5*1,2*10 = 6,000 m3
1* robocizna r-g 134,5800
22,43 r-g/m3
2% deski iglaste obrzynane gr. 25 mm m3 0,0960
0,016 m3/m3
3* woda m3 0,6000
0,1 m3/m3
4* materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M2+M3)
5* mieszanka betonowa m3 6,3000
1,05 m3/m3

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

23| KNR 2-31 0502- | Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce| m?

d.6]04 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
analogia cementows / umocnienie wlotu $cieku skarpowego
obmiar =1,5*1,5¥10 = 22,500 m?2
1* robocizna r-g 13,4663

0,5985 r-g/m?
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KOSZTORYS
Lp. Podstawa Opis jm Nakfady Koszt
jedn.
2% ptyty chodnikowe betonowe 50x50x7 cm szt. 91,8000
4,08 szt./m?2
3* piasek m3 1,9103
0,0849 m3/m2
4* cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 0,4163
0,0185 t/m2
5* woda m3 0,6435
0,0286 m3/m2
6* materiaty pomocnicze % 0,5000

0,5 %(od M)

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

24| KNR 2-31 0606-| Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 20 cm| m

d.6]04 na podsypce cementowo-piaskowej

obmiar =1,5*10 = 15,000 m

1* robocizna r-g 7,8555
0,5237 r-g/m

2% prefabrykaty $ciekowe 60x50x20 cm szt. 30,9000
2,06 szt./m

3* piasek m3 0,1845
0,0123 m3/m

4* cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 0,0765
0,0051 t/m

5* woda m3 0,1200
0,008 m3/m

6* materiaty pomocnicze % 0,5000

0,5 %(od M)

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

25|KNR 2-31 1107- | Wyréwnanie lokalnych nieréwnosci nawierzchni mie- | t

d.6]02 szankg asfaltu lanego / Uszczelnienie wlotu
analogia obmiar =0,312*0,5*10*2,45 = 3,822t

1* robocizna r-g 13,3006
3,48 r-g/t

2% mieszanka asfaltu lanego grysowa t 3,9367
1,03 t/t

3* piasek m3 0,1911
0,05 m3/t

4* ciagnik kotowy 55 kW (75 KM) m-g 5,2744
1,38 m-g/t

5* kociot produkcyjno-transportowy do asfaltu lanego m-g 5,2744
1800 dm3
1,38 m-g/t

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

7 Krawezniki
26| KNR 2-31 0401-|Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymia- m
d.7]03 rach 30x30 cm w gruncie kat.I-Il
obmiar =876,4m
1* robocizna r-g 148,9880
0,17 r-g/m

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

27|KNR 2-31 0402- |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem / C12/15 m3

d.7|04 obmiar = {(0,1*0,35)+(0,15*0,2)}*poz.26 = 56,966

m3

1* robocizna r-g 513,8333
9,02 r-g/m3

2% deski iglaste obrzynane 25 mm KLIII m3 2,2786
0,04 m3/m3

3* piasek m3 15,3808
0,27 m3/m3

4* woda m3 26,7740
0,47 m3/m3

5* materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M2+M3+M4)

6* mieszanka betonowa m3 59,2446
1,04 m3/m3

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

28| KNR 2-31 0403- | Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 m
d.7]03 cm na podsypce cementowo-piaskowej

obmiar =122,4+101,2+34,9+10,6+5+16+16,5+7+
22+24,2+6,4+29,1+10,9+5,7+30,7+16,4+32,6+115+
114,2 =720,800 m

1* robocizna r-g 309,2232
0,429 r-g/m
2% krawezniki drogowe betonowe 15x30 cm m 735,2160
1,02 m/m
-6-
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jedn.
3* piasek m3 9,1542
0,0127 m3/m
4* cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 2,8111
0,0039 t/m
5* woda m3 3,0274
0,0042 m3/m
6* materiaty pomocnicze % 0,5000

0,5 %(od M)

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

29| KNR 2-31 0403- | Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 m
d.7]05 cm na podsypce cementowo-piaskowej

obmiar = 8,5+9+9,1+8,5+8+8+9+9+9+8+8+8+9,5+
9+9+8+10+8,9 = 156,500 m

1* robocizna r-g 50,9408
0,3255 r-g/m

2% krawezniki drogowe betonowe 12x25 cm m 159,6300
1,02 m/m

3* piasek m3 1,7372
0,0111 m3¥/m

4* cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 0,5008
0,0032 t/m

5* woda m3 0,6417
0,0041 m3/m

6* materiaty pomocnicze % 0,5000

0,5 %(od M)

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

8 Zjazdy
30| KNR 2-31 0101- | Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdnii | m?2
d.8]05 chodnikéw w gruncie kat. I-1l gtebokosci 20 cm

obmiar =11,7+12,6+10,8+10,8+10,8+10,8+10,8+
10,8 = 89,100 m?

1* robocizna r-g 23,4333
0,263 r-g/m2
2% walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0,8375

0,0094 m-g/m?

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

31|KNR 2-31 0103- | Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod war-| m?2
d.g|o1 stwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-11
obmiar =11,7*2+12,57*7+12,87+13,5+10,8*6+14,4
= 216,960 m?

1* robocizna r-g 28,5302
0,1315 r-g/m?
2% woda m3 1,0848
0,005 m3/m?

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

32| KNR 2-31 0401-| Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymia- m
d.g|o1 rach 20x20 cm w gruncie kat.I-Il

obmiar = 4,5+5+5,1+4,5+4+4+5+5+5+4+4+4+5,4+
5+5+4+6+5+2,7*18*2 = 181,700 m

1* robocizna r-g 13,6093
0,0749 r-g/m

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

33| KNR 2-31 0402-|tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.8|04 obmiar = {(0,1*0,3)+(0,15*0,2)}*p0z.32 = 10,902 m3
1* robocizna r-g 98,3360
9,02 r-g/m3
2% deski iglaste obrzynane 25 mm KLIII m3 0,4361
0,04 m3/m3
3* piasek m3 2,9435
0,27 m3/m3
4* woda m3 5,1239
0,47 m3/m3
5* materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M2+M3+M4)
6* mieszanka betonowa m3 11,3381
1,04 m3/m3

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

34| KNR 2-31 0403-| Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 m

d.8|05 cm na podsypce cementowo-piaskowej
obmiar = poz.32 =181,700 m
1* robocizna r-g 59,1434
0,3255 r-g/m

Norma STD Wersja 4.60 Nr seryjny: 2418
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KOSZTORYS
Lp. Podstawa Opis jm Nakfady Koszt
jedn.
2% krawezniki drogowe betonowe 12x25 cm m 185,3340
1,02 m/m
3* piasek m3 2,0169
0,0111 m3¥/m
4* cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 0,5814
0,0032 t/m
5* woda m3 0,7450
0,0041 m3/m
6* materiaty pomocnicze % 0,5000

0,5 %(od M)

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

35|KNR 2-31 0114-| Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolnao | m?

d.8|05 grubosci po zageszczeniu 15 cm

obmiar = poz.31 = 216,960 m?

1* robocizna r-g 7,2248
0,0333 r-g/m?

2% tluczen kamienny niesortowany t 69,0367
0,3182 t/m2

3* woda m3 3,2544
0,015 m3/m2

4* materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)

5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0,5858
0,0027 m-g/m2

6* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 8,3964

0,0387 m-g/m?

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

36| KNR 2-31 0114-| Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - | m?

d.8|06 za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu /

grubosci do 20 cm
Krotnos¢ = 5
obmiar = poz.31 = 216,960 m?

1* robocizna r-g 1,1933
0,0011*5=0,0055 r-g/m?

2% tluczen kamienny niesortowany t 22,9978
0,0212*5=0,106 t/m?2

3* woda m3 1,0848
0,001*5=0,005 m3/m?

4* materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)

5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0,2170
0,0002*5=0,001 m-g/m?2

6* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 1,4102

0,0013*5=0,0065 m-g/m?2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

37| KNR 2-31 0511- Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci| m?2

d.8]|03 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej / kol czer-

wonego
obmiar = poz.31 = 216,960 m?

1* robocizna r-g 282,7423
1,3032 r-g/m?

2* kostka brukowa 8 cm kolorowa m2 222,3840
1,025 m%m?

3* piasek m3 17,7473
0,0818 m3/m2

4* cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 2,5384
0,0117 t/m?

5* woda m3 5,8579
0,027 m3/m2

6* materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)

T* wibrator powierzchniowy m-g 28,2048
0,13 m-g/m?

8* pita do ciecia kostki m-g 5,4240
0,025 m-g/m?

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

9 Chodniki
38| KNR 2-31 0103-|Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza m?2
d.9|04 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kat. I-IV

obmiar =221,96+105,05+66,34+22,66+12,71+
32,09+33,37+16,22+43,13+47,13+15,17+56+23,14+
13,84+58,94+33,12+62,24+171,88+207,29 =
1242,280 m?
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KOSZTORYS
Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.
1* robocizna r-g 3,4784
0,0028 r-g/m?
2% woda m3 6,2114
0,005 m3/m2
3* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 5,3418
0,0043 m-g/mZ
4* spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 4,8449

0,0039 m-g/im?

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

39| KNR 2-31 0407-| Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsyp- | m
d.9|05 ce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin za-
prawg cementowg

obmiar = 124,3+105,2+38,9+14,6+9,1+19,8+20,5+
11+26+28,2+10,4+33,2+15+9,7+34,7+20,4+36,6+
64,8+54,7+116 = 793,100 m

1* robocizna r-g 219,7680
0,2771 r-g/m

2* obrzeza betonowe 30x8 cm m 808,9620
1,02 m/m

3* piasek m3 4,3621
0,0055 m3/m

4* cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 1,2690
0,0016 t/m

5* woda m3 1,1103
0,0014 m3/m

6* materiaty pomocnicze % 0,5000

0,5 %(od M)

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

40| KNR 2-31 0111- | Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wy- | m?2
d.9|o1 konywana sprzetem rolniczym - grubo$é podbudowy
po zageszczeniu 12 cm

obmiar = poz.38 = 1242,280 m?

1* robocizna r-g 225,5980
0,1816 r-g/m?

2% cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 25,1437
0,02024 t/m2

3* krawedziaki iglaste KL.II m3 0,6211
0,0005 m3/m2

4* woda m3 31,8024
0,0256 m3/m2

5* materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)

6* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 4,4722
0,0036 m-g/m2

T* ciagnik kotowy 55 kW (75 KM) m-g 32,0508
0,0258 m-g/mZ

8* walec statyczny ciggniony ogumiony 6-10 t m-g 32,0508
0,0258 m-g/mZ

o* brona talerzowa (bez ciggnika) m-g 32,0508

0,0258 m-g/m?

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

41|KNR 2-31 0118- | Pielegnacija piaskiem z polewaniem wodg podbudowy| m?

d.o|o1 z mieszanki betonowej i z gruntu stabilizowanego ce-

mentem
obmiar = poz.38 = 1242,280 m?

1* robocizna r-g 75,1579
0,0605 r-g/m?

2% piasek m3 51,1819
0,0412 m3/m2

3* woda m3 86,9596
0,07 m3/m2

4* materiaty pomocnicze % 0,5000

0,5 %(od M)

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

42| KNR 2-31 0511- | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci| m?

d.9|03 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej / 25x25x8
analogia cm, szara

obmiar = poz.38 = 1242,280 m?

1* robocizna r-g | 1618,9393
1,3032 r-g/m?

2% ptyty chodnikowe betonowe 25x25x8 cm szt. | 19 876,4800
16 szt./m2

3* piasek m3 101,6185

0,0818 m3/m2
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KOSZTORYS
Lp. Podstawa Opis jm Nakfady Koszt
jedn.
4* cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 14,5347
0,0117 t/m?
5* woda m3 33,5416
0,027 m3/m2
6* materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)
T* wibrator powierzchniowy m-g 161,4964
0,13 m-g/m?
8* pita do ciecia kostki m-g 31,0570
0,025 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
10 Nawierzchnia bitumiczna
43| KNR 2-31 1004-| Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej m?2
d.10|06 ulepszonej (bitum)
obmiar =4 968,27 m2
1* robocizna r-g 36,2684
0,0073 r-g/m?
2* woda m3 39,7462
0,008 m3/m2
3* szczotka mechaniczna (bez ciagnika) m-g 8,4461
0,0017 m-g/m2
4* ciagnik kotowy 37 kW/50 KM m-g 8,4461
0,0017 m-g/m?

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

44| KNR 2-31 1004- | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem / emulsjg | m?

d.10|07 asfaltowg szybkorozpadowa w ilosci 0,5 kg/m2
analogia obmiar =4 968,27 m2

1* robocizna r-g 47,1986
0,0095 r-g/m?

2% Emulsja drogowa asfaltowa, kationowa, szybkorozpa- | kg 2533,8177
dowa C69BP3PU
0,51 kg/m?

3* olej napedowy kg 89,4289
0,018 kg/m?

4* materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)

5* skrapiarka do bitumu przewozna z reczng pompa m-g 60,6129
250-500 dm3
0,0122 m-g/m2

6* ciagnik kotowy 37 kW/50 KM m-g 60,6129

0,0122 m-g/m?

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

45| KNR 2-31 0311-|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m?2
d.10{01 grysowo-zwirowych - warstwa wigzgca asfaltowa -
grubos¢ po zageszczeniu 4 cm / AC16W/50/70 $r.
gr.3cm
Krotnos¢ = 0,75
obmiar =485,5m2

1* robocizna r-g 11,2515
0,0309%0,75=0,023175 r-g/m2

2% Miesz.miner-asfalt. do war.wigz. AC 16 W t 35,4658
0,0974*0,75=0,07305 t/m?

3* rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 2,4761
0,0068*0,75=0,0051 m-g/m?

4* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 2,4761
0,0068*0,75=0,0051 m-g/m?

5* walec statyczny samojezdny 15t m-g 2,4761

0,0068*0,75=0,0051 m-g/m?

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

46| KNR 2-31 1004- | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem / emulsjg | m?

d.10|07 asfaltowg w ilosci 0,7 kg / m2

obmiar = poz.45 = 485,500 m?

1* robocizna r-g 4,6123
0,0095 r-g/m?

2% Emulsja kontaktowa CC 81, opak. 10 dm3 dm3 349,5600
0,72 dm3/m2

3* olej napedowy kg 8,7390
0,018 kg/m?

4* materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)

5* skrapiarka do bitumu przewozna z reczng pompa m-g 5,9231
250-500 dm3
0,0122 m-g/m2

6* ciagnik kotowy 37 kW/50 KM m-g 5,9231

0,0122 m-g/m?
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Norma STD Wersja 4.60 Nr seryjny: 2418



B_Ryb_bud_DP1186E_od1l_km0 do0,89.KST
KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

47|KNR AT-04 W arstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technolo- | m?2
d.10{0101-03 giczne z geowtdkniny o szer. 3,2 m / mata z kordem
analogia stalowym, uktadana na warstwie wyréwnawczej
R*1*3; S*1*2
obmiar = poz.45 = 485,500 m?

1* robocizna r-g 34,5191
0,0237%1*3=0,0711 r-g/m?

2% Mata z kordem stalowym m?2 521,9125
1,075 mZm?

3* szpilki do geowtokniny szt. 45,6370
0,094 szt./m?2

4* materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)

5* aplikator geowtokniny przyczepny m-g 6,6999
0,0069*1*2=0,0138 m-g/m?

6* ciagnik kotowy 29-37 kW (40-50 KM) m-g 6,6999

0,0069*1*2=0,0138 m-g/m?

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

48| KNR 2-31 0311-|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m?2
d.10|05 grysowo-zwirowych - warstwa $cieralna asfaltowa -
grubos¢ po zageszczeniu 3 cm / AC 11S
obmiar = poz.43 = 4968,270 m?

1* robocizna r-g 152,5259
0,0307 r-g/m?

2* Miesz.miner-asfalt. do war.scier. AC 11 S t 372,6203
0,075 t/m2

3* rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 27,8223
0,0056 m-g/m2

4* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 27,8223
0,0056 m-g/m2

5* walec statyczny samojezdny 15t m-g 27,8223

0,0056 m-g/m?

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

49| KNR 2-31 0311-|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m?2
d.10|06 grysowo-zwirowych - warstwa $cieralna asfaltowa -
za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu /
AC 11Sdogr.4cm
obmiar = poz.43 = 4968,270 m?

1* robocizna r-g 43,7208
0,0088 r-g/m?

2* Miesz.miner-asfalt. do war.scier. AC 11 S t 124,2068
0,025 t/m2

3* rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 9,4397
0,0019 m-g/m?

4* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 9,4397
0,0019 m-g/m2

5* walec statyczny samojezdny 15t m-g 9,4397

0,0019 m-g/m?

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

11 Roboty remontowe i zabezpieczajgce
50| KNR 2-31 1103-|Remont czgstkowy nawierzchni z kostki kamiennej m?2
d.11|06 nieregularnej o wysokosci 8 cm na podsypce cemen-

towo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg ce-
mentowg
obmiar =7,2+6,8+18+8,6*15,5 = 165,300 m?2

1* robocizna r-g 465,2864
2,8148 r-g/m?

2% piasek m3 19,5054
0,118 m3/m2

3* cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 5,4218
0,0328 t/m2

4* woda m3 14,4968
0,0877 m3/m2

5* materiaty pomocnicze % 0,5000

0,5 %(od M)

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

51| KNR 2-31 1406-| Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodocig- | szt.

d.11|04 gowych i gazowych / wodociggowych
obmiar = 20 szt.
1* robocizna r-g 101,0200
5,051 r-g/szt.
2% cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 0,1060
0,0053 t/szt.

-11-
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3* piasek m3 0,1880
0,0094 m3/szt.
4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kL1l m3 0,2180
0,0109 m3/szt.
5* gwozdzie budowlane okragte gote kg 1,1600
0,058 kg/szt.
6* woda m3 0,0800
0,004 m3/szt.
T* materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)
8* mieszanka betonowa m3 1,8600
0,093 m3/szt.

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

52| Bama przest Przestawienie (przesuniecie) istniejacych hydrantéw | kpl.
d.11{hydr o2m
analiza indywi- |obmiar =3 kpl.

dualna
1* robocizna r-g 72,0000
24 r-g/kpl.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
12 Roboty konserwacyjne
53| KNR 2-31 1403-| Oczyszczenie rowdw z namutu o grubosci 30 cm bez | m
d.12|03 naruszania skarp rowu
obmiar =6,5+16+10 = 32,500 m
1* robocizna r-g 13,6500
0,42 r-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
54| KNR 2-31 1404-|Oczyszczenie przepustow o $r. 0.8 m z namutu m
d.12|03 obmiar = 8+8+8 = 24,000 m
1* robocizna r-g 69,6000
2,9 r-g/m

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

13 Oznakowanie

55| KNR 2-31 0702-| Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o ér. 50 | szt.
d.13]01 mm
obmiar =4 szt.

1* robocizna r-g 2,9796
0,7449 r-g/szt.

2% stupki z rur stalowych kg 43,6000
10,9 kg/szt.

3* gruz m3 0,1800
0,045 m3/szt.

4* woda m3 0,0200
0,005 m3/szt.

5* materiaty pomocnicze % 0,5000

0,5 %(od M)

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

56| KNR 2-31 0703-| Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, szt.

d.13|01 nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierz-

chni do 0.3 m2
obmiar =4 szt.

1* robocizna r-g 3,2964
0,8241 r-g/szt.

2% tablice znakéw drogowych szt. 4,0000
1 szt./szt.

3* materiaty pomocnicze % 0,5000

0,5 %(od M)

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

57| KNR 2-31 0706- | Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawe- | m?2
d.13|02 dziowych ciagtych na jezdni farbg chlorokauczukowg
/ linie segregacyjne ciggte "P-4"
obmiar =0,24*130 = 31,200 m?

1* robocizna r-g 3,2760
0,105 r-g/m2

2% farba chlorokauczukowa dm?3 12,2616
0,393 dm3/m2

3* rozcienczalnik do wyrobéw chlorokauczukowych dm3 3,9312
0,126 dm3/m2

4* materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)

5* malowarka do znakowania drog m-g 0,7238

0,0232 m-g/mZ

-12 -
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jedn.
6* samochod dostawczy 0.9 t m-g 0,7238
0,0232 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
58| KNR 2-31 0706- | Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawe- | m?
d.13|03 dziowych przerywanych na jezdni farba chlorokau-
czukowa / linie ostrzegawcze przerywane "P-6"
obmiar =0,08*50 = 4,000 m2
1* robocizna r-g 0,7560
0,189 r-g/m2
2% farba chlorokauczukowa dm?3 1,5720
0,393 dm3/m2
3* rozcienczalnik do wyrobéw chlorokauczukowych dm3 0,5040
0,126 dm3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)
5* malowarka do znakowania drog m-g 0,1856
0,0464 m-g/mZ
6* samochod dostawczy 0.9 t m-g 0,1856
0,0464 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
59| KNR 2-31 0706- | Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawe- | m?2
d.13|03 dziowych przerywanych na jezdni farba chlorokau-
czukowa / linie pojedyncze prowadzace przerywane ,
szerokie "P-1e"
obmiar =0,12%(3*3) = 1,080 m?2
1* robocizna r-g 0,2041
0,189 r-g/m2
2% farba chlorokauczukowa dm?3 0,4244
0,393 dm3/m2
3* rozcienczalnik do wyrobéw chlorokauczukowych dm3 0,1361
0,126 dm3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)
5* malowarka do znakowania drog m-g 0,0501
0,0464 m-g/m2
6* samochod dostawczy 0.9 t m-g 0,0501
0,0464 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
60| KNR AT-04 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - progi zwalniaja- | szt.
d.13{0209-02 ce podrzutowe o szer. do 0,5 m z tworzywa sztuczne-
analogia go/1,8x2m
obmiar = 2+2 = 4,000 szt.
1* robocizna r-g 5,4800
1,37 r-g/szt.
2% Prég zwalniajacy wyspowy wym. 1800x2000x65 mm | szt 4,0000
1 szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)
4* agregat pradotworczy m-g 2,7200
0,68 m-g/szt.
5* wiertarka udarowa elektryczna m-g 2,7200
0,68 m-g/szt.
6* $rodek transportowy m-g 2,7200
0,68 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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