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Istn. konstrukcia nawierzchn drogi W-wa wyréwnawcza z masy min. - bit. AC 16W 50/70, grub. 3 cm
skropienie istn. nawierzchni emulsig asfaltowa wil. 0,5 kg/m®
istn. konstrukcja nawierzchni drogi
tawa betonowa z oporem
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PROJEKT BUDOWLANY s [ }
. DATA: ‘ kraweznik bet. uliczny o wym. 15x30 cm proj. chodnik z plyt betonowych
DROGOWA marzec 2023 . ‘ podsypka cem. - piaskowa 1:4, grub. 5 cm o wym. 25x25 cm, grub. 8 cm
PROJEKTOWAL:  Andrzej Rybicki Podpis: SKALA: | tawa bet. z oporem z betonu "C 12/15" podsypka cem. - piaskowa 1:4, grub. 3 cm
Nr uprawniest: 374189/ 1:50 podbudowa ze stabilizacji kruszywa
SPRAWDZIL: Podpis: NRRYS.: . o cementem "C 1,5/2", grub. 10 cm
T w-wa $cieralna z masy min. - bit. AC 118 50/70, grub. 4 cm , istn. podioze gruntowe
P : skropienie istn. nawierzchni emulsjg asfaltowg wil. 0,5 kg/m
istn. konstrukcja nawierzchni drogi
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