PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

skala 1: 50

ZAKLAD USEUG INWESTYCYJNYCH

ANDRZEJ RYBICKI

91-849 £6dz, ul.Jonschera 4/16
tel. +48 693 100 500 / fax: 0 42 656 45 13
e-mail: a.rybicki@zuinwest.pl

INwesTvcJa: BUDOWA CHODNIKA | REMONT NAWIERZCHNI
DROGI POWIATOWEJ NR 1186E, odc. 2 od km 0+890,00 do km 1+840,00
ADRES: JANOW - KALONKA, GMINA NOWOSOLNA

INWESTOR: - GMINA NOWOSOLNA

ADRES: 92-703 £ ODZ, Rynek Nowosolna nr 1

™ PRZEKROJE KONSTRUKCYJINE

STADIUM PROJEKTU:

PROJEKT BUDOWLANY
BRANZA: DATA:
DROGOWA marzec 2023 r.
PROJEKTOWAL: Andrzej Rybicki Podpis: SKALA:
Nr uprawnien: 374/89/WL 1:50
SPRAWDZIL: Podpis: NRRYS.:
Nr uprawnien:

PRZEKROJ NA PROSTEJ
odcinek od km 0+890,00 do km 1+840,00

linia regulacyjna
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kraweznik bet. uliczny o wym. 15x30 cm i chodnik z pivt bet h
\ - proj. chodnik z ptyt betonowycl
M ‘ podsypka cem. - piaskowa 1:4, grub. 5 cm o wym. 25x25 cm, grub. 8 cm

tawa bet. z oporem z betonu "C 12/15"

w-wa $cieralna z masy min. - bit. AC 11S 50/70, grub. 4 cm

w-wa wzmachiajaca nawierzchnie z maty stalowej na geotkaninie
skropienie w-wy wyréwnawczej emulsig asfaltowa wil. 0,7 kg/m®
W-wa wyréwnawcza z masy min. - bit. AC 16W 50/70, grub. 3 cm
skropienie istn. nawierzchni emulsig asfaltowa wl. 0,5 kg/m®
istn. konstrukcja nawierzchni drogi

podsypka cem. - piaskowa 1:4, grub. 3 cm

podbudowa ze stabilizacji kruszywa

cementem "C 1,5/2", grub. 10 cm
istn. podtoze gruntowe

tawa betonowa z oporem

SZCZEGOL KRAWEZNIKA
skala 1:25

z betonu "C - 12/15"

kraweznik betonowy uliczny

owym. 15 x 30 cm
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