WYDLUZENIE ISTNIEJACEGO PRZEPUSTU
POD KORONA DROGIw km 0 + 975,0

skala 1:50

ZAKLAD UStUG INWESTYCYJNYCH
ANDRZEJ RYBICKI

91-849 L 6dz, ul.Jonschera 4/16
tel. +48 693 100 500 / fax: 0 42 656 45 13
e-mail: a.rybicki@zuinwest.pl

INwesTYCJA: BUDOWA CHODNIKA | REMONT NAWIERZCHNI
DROGI POWIATOWEJ NR 1186E, odc. 2 od km 0+890,00 do km 1+840,00
ADRES: JANOW - KALONKA, GMINA NOWOSOLNA

INWESTOR: - GMINA NOWOSOLNA

ADRES: 92-703 £ ODZ, Rynek Nowosolna nr 1

" WYDLUZENIE ISTNIEJACEGO PRZEPUSTU

STADIUM PROJEKTU:

PROJEKT BUDOWLANY
BRANZA: DATA:
DROGOWA marzec 2023 r.
PROJEKTOWAL: Andrzej Rybicki Podpis: SKALA:
Nr uprawnien: 374/89/WL 1:50
SPRAWDZIL: Podpis: NRRYS.:
Nr uprawnien:

PRZEKROJ POPRZECZNY
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\ istn. przepust z rur zelbetowych @80, dt. 8,0 m

istn. §cianka czotowa betonowa

na tawie z pospotki grub. 30 cm

PREFABRYKOWANA SCIANKA CZOLOWA PRZEPUSTU

—— Rysunki techniczne produktu
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—— Zdjecie produktu
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proj. fawa betonowa z
bet. C 12/15, grub. 20 cm

proj. prefabrykowana $cianka czotowa

T zelbetowa przepustu @ 80 cm
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