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Zbiornik buforowy o poj. 100 L

oraz wymiarach (szer.xdt.xwys. mm): 600x

‘
Jednostka gruntowej pompy ciepta o mocy 1 kW

z wbudowanym zasobnikiem cieptej wody
uzytkowej o poj. 171 litrow.

Wymiary pompy ciepta (szer.xgt.xwys. mm):
595x720x1868
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LEGENDA:

- INST. C.0. ZASILANIE W POSADZCE
- INST. C.0. POWROT W POSADZCE

- OGRZEWANIE PODLOGOWE ZASILANIE

- OGRZEWANIE PODtOGOWE POWROT

- OPIS PIONU C.0.

+8 °C - TEMPERATURA POMIESZCZENIA
231 W - OBCIAZENIE CIEPLNE POMIESZCZENIA

[250 cm]] - ODSTEP UKtADANIA OBWODOW PETLI
24,3 m* | - POWIERZCHNIA UKtADANIA OBWODOW
UWAGI:

1. Przewody prowadzone w posadzkach nalezy uktadat
tukami, aby uzyskat naturalng kompensacje wydtuzen
termicznych.
2. Rury c.o prowadzit w warstwach posadzkowych.
3. Przewody do rozdzielaczy prowadzi¢ w posadzce.

UWAGI OGOLNE:

1. Wszystkie roboty nalezy wykonywat zgodnie z Polskimi Normami,
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt,
budowlano-montazowych opracowanymi przez Instyfut Techniki
Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego
zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych
rozwigzah w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z
koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elemenfu w
porozumieniu z Inwestorem a takze z projektantem i za jego zgoda.
3. Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywal i rozpoznawat w
dokumentacji w kontekscie wszystkich rysunkow, ktore do tego

sktadnika sie odnoszg z uwzglednieniem wszystkich opiséw

technicznych i zasad sztuki budowlanej.
L. Przed zamowieniem elementow nalezy sprawdzit aktualne
wymiary stanu budowlanego budynku.
5. Powyzszy projekt nalezy ropatrywat rownoczesSnie z
opracowaniami branzowymi.
6. PrzejScia przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy
wykonat w technologii certyfikowanych przejs¢ instalacyjnych.
Klasa odpornosci ogniowej EI rowna klasie odpornosci przegrody.
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RODZAJ POMIESZCZENIA

POWIERZCHNIA

RODZAJ WYKONCZ.

WATROLAP

3,96

TERAKOTA

ROZBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA

W RAMACH ZADANIA

i

UL. AdRMH KRAJOWEJ S5A , 62—400

z. nr 3041 obreb M. StUPC

MALUCH+"
| StuPCA

KLATKA SCH.+WINDA

19,66

TERAKOTA

KORYTARZ

3,31

TERAKOTA

WC OGGLNODOSTEPNE

4,28

TERAKOTA

inz.
upr.

Przemystaw Zurawicki
nr KUP/0070/PWOS /09

spec. sieci, instalacji i urzqdzen cieplnych, wentyl.,
gazowych, wod. i kanalizacyjnych

KUCHNIA

7,62

TERAKOTA

ZMYWALNIA

6,11

TERAKOTA

SZATNIA

16,75

TERAKOTA

SALA

69,45

WYKEADIZNA DYW.
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FAZIENKA

13,68

TERAKOTA
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POM. PORZADKOWE

3,37

TERAKOTA

RAZEM

148,19
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