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ROZBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA
W RAMACH ZADANIA MALUCH+
NR | RODZAJ POMIESZCZENIA [ POWIERZCHNIA| RODZAJ WYKONCZ. UL. ARMII KRAJOWEJ 5A , 62—400 StUPCA
1.1 KLATKA_ SCH.+WINDA 19,66 | TERAKOTA dz._nr 3041 obreb M. SLUPCA
1.2| KORYTARZ 3,96 TERAKOTA inz. Przemystaw Zurawicki
1.3| POKOJ KIEROWNIKA 15,89 | TERAKOTA upr. nr_KUP/0070/PWOS/09
spec. sieci, instalacji i urzqdzen cieplnych, wentyl.,
1.4{ POKGJ PIELEGNIARKI/POL| 7,86 TERAKOTA gazowych, wod. i kanalizacyjnych
‘_.m MN>._-Z_> ‘_m.cc ._umm>—Ao._|> Imig i nozwisko Nr uprawnien Podpis
1.6] SALA 69,46 WYKEADIZNA DYW. GMINA MIEJSKA St.UPCA 06.2024
1.7] EAZIENKA DLA DZIECI 13,68 TERAKOTA ] Data
1.8| POM. PORZADKOWE 6,73 TERAKOTA OBIEKT BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
STADIUM PROJEKT TECHNICZNY PT
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