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LEGENDA:

+8 °C
231 W

24,3 m²
[250 cm]

- TEMPERATURA POMIESZCZENIA
- OBCIĄŻENIE CIEPLNE POMIESZCZENIA

- ODSTĘP UKŁADANIA OBWODÓW PĘTLI
- POWIERZCHNIA UKŁADANIA OBWODÓW

UWAGI:
1. Przewody prowadzone w posadzkach należy układać
łukami, aby uzyskać naturalną kompensację wydłużeń
termicznych.
2. Rury c.o prowadzić w warstwach posadzkowych.
3. Przewody do rozdzielaczy prowadzić w posadzce.

- OGRZEWANIE PODŁOGOWE ZASILANIE
- OGRZEWANIE PODŁOGOWE POWRÓT

- INST. C.O. ZASILANIE W POSADZCE
- INST. C.O. POWRÓT W POSADZCE

C1 - OPIS PIONU C.O.Ogrzewane
przyłączami

Ogrzewane
przyłączami

Ogrzewane
przyłączami

C1

UWAGI OGÓLNE:
1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami,
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót,
budowlano-montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki
Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego
zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych
rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z
konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w
porozumieniu z Inwestorem a także z projektantem i za jego zgodą.
3. Kazdy składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w
dokumentacji w kontekscie wszystkich rysunków, które do tego
składnika się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich opisów
technicznych i zasad sztuki budowlanej.
4. Przed zamówieniem elementów należy sprawdzić aktualne
wymiary stanu budowlanego budynku.
5. Powyższy projekt należy ropatrywać równocześnie z
opracowaniami branżowymi.
6. Przejścia przez przegrody oddzielenia pożarowego należy
wykonać  w technologii certyfikowanych przejść instalacyjnych.
Klasa odporności ogniowej EI równa klasie odporności przegrody.
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Grzejnik elektryczny
750W, 230V

Jednostka gruntowej pompy ciepła o mocy 11 kW
z wbudowanym zasobnikiem ciepłej wody
użytkowej o poj. 171 litrów.
Wymiary pompy ciepła (szer.xgł.xwys. mm):
595x720x1868

Zbiornik buforowy o poj. 100 L
oraz wymiarach (szer.xdł.xwys. mm): 600x650x1160


