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Legenda

Elementy hydrauliczne

Pompa ciepta

Pompa obiegowa zrédta ciepta
Pompa cyrkulacji c.w.u.

Zbiornik buforowy

Podgrzewacz pojemnosciowy

Grupa bezpieczeristwa podgrzewacza
Grupa bezpieczenstwa zrédta ciepta
Naczynie wzbiorcze

Naczynie wzbiorce c.w.u.

iej y zawo regulacji y (termosta
Zawér nadmiarowo-upustowy
Zawoér spustowy/napetniajacy
Zawoér plombowany

Filtr siatkowy i magnetyczny
Sterownik systemowy

Termostat bezpieczenstwa

Zimna woda

Zasilanie c.o.

Powrét obiegu solarnego
Magistrala eBus

Zasilenie chtodzenia
Czynnik zigbniczy powrét
Wylot powietrza

Ciepta woda uzytkowa
Powrét c.o.

Przewdd elektryczny
Zasilanie z dolnego zrodta
Powrét chtodzenia
Powietrze zuzyte

Wejscie powietrza
Cyrkulacja c.w.u.

Zasilanie obiegu solarnego
Zasilanie 230/400V
Powrét do dolnego zrédta
Czynnik zigbniczy zasilanie
Powietrze zewnetrzne
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