
GRUNTOWA POMPA CIEPŁA O
MOCY 11 kW Z WBUDOWANYM
ZASOBNIKIEM CIEPŁEJ WODY

UŻYTKOWEJ O POJ. 171 LITRÓW
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STACJA DO
NAPEŁNIANIA

 GLIKOLEM [OPCJA
DODATKOWA]

solanka [glikol]

czujnik ciśnienia
obiegu solanki

solanka [glikol]Wymiennik pionowy
5 otworów

technologicznych o
głębokości 100,0 m

STUDNIA
ROZDZIELACZOWA ZBIORNIK BUFOROWY

O POJ. 100 LITRÓW

Legenda

Elementy hydrauliczne

2 Pompa ciepła
3 Pompa obiegowa źródła ciepła
3e Pompa cyrkulacji c.w.u.

4 Zbiornik buforowy

8c Grupa bezpieczeństwa podgrzewacza
8d Grupa bezpieczeństwa źródła ciepła
8e Naczynie wzbiorcze
8f Naczynie wzbiorce c.w.u.

9a Miejscowy zawó regulacji temperatury (termosta./elektromagnet.)
9d Zawór nadmiarowo-upustowy
9h Zawór spustowy/napełniający
9j Zawór plombowany

10e Filtr siatkowy i magnetyczny

12 Sterownik systemowy

12k Termostat bezpieczeństwa

Zimna woda

Ciepła woda użytkowa

Cyrkulacja c.w.u.

Zasilanie c.o.

Powrót c.o.

Zasilanie obiegu solarnego

Powrót obiegu solarnego

Przewód elektryczny

Zasilanie 230/400V

Magistrala eBus

Zasilanie z dolnego źródła

Powrót do dolnego źródła

Zasilenie chłodzenia

Powrót chłodzenia

Czynnik ziębniczy zasilanie

Czynnik ziębniczy powrót

Powietrze zużyte

Powietrze zewnętrzne

Wylot powietrza

Wejście powietrza

4

5 Podgrzewacz pojemnościowy
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