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SOMATOM go.Top - Legenda

Wymagania klimatyczne podczas pracy

1.05 Tablica zasilajaca

z kontrolg

T: 2250 W w trybie stand-by, isocentrum na wys. 985 mm

serwisowa urza

zakres ruchu aparatu i stotu pacjenta

D urzgdzenia Siemensa montowane na podiozu

_ Masa (kg). Cieplo wydzielane do powielrza (W) Caly system CT Temperatura 18 do 30 “0
D iy |Eaay
0| Gantry z tabletem, zdalnym sterowaniem, komputerem i UPS 1315 7100|#1 Wilgotnosé wzgledna zalecana 30 do 60 %
A.on_m.g pacjenta Vario2; no$nos¢ 307 kg; zakres skanu 200 cm 354 300 Cignienie atmosferyczne 800 do 1060 hPa
1.03{Dr i konsola izycyj 18 150 Gradient temperatury 6 K/h
1.04 | Bezprzewodowy punkt dostepowy 3 Josi

EmE:x.:.m_.:ommgomvm‘:_o:o&oram.momgoaxcho:miommnmgme._ixo:m_:m.m_mn_.mx_:smemmoﬁ.:m
, jesli zachodzi potrzeba, instalacje utrzymujaca odpowiednia wilgotnosé.

Wykonawca adaptacji zapewni sprawny i dzialaja

ie mog3 znaj sie ponad

system

j / Kl ji w pracowni i, ktory:

- ia ilo§¢ wymian

polskich

W pracowni wg y

elementéw CT).

Producent zaleca zape

ie wymagari

ych w

filtrow klasy

pracowni CT (z uwzglgdnieniem wydatkéw ciepta od

EU3 do EU4 na kanatach dolotowych do filtracji drobin >10pm.

Usytuowanie aparatu. Wymiarowanie pracowni.
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Montaz urzadzen do podtodze

Gantry i stét pacjenta

— * P ,* R lT e g e e + R Ll [ _1 e i h e o Gantry i stét pacjenta montowane sg bezposrednio na podiozu betonowym. Montaz tomografu wykonuje Siemens.
Przed czesci

ych Wy ji i no$§noéc stropu, na ktorym montaz
jest planowany. W przypadku zbyt stabej wytrzymatosci podioza strop nalezy wzmocni¢. Wzmocnienie stropu jest
wykonywane przez Wykonawcg adaptaciji.

Gantry i stét pacjenta mogg byé

p io na podtozu
mniejsza niz C20/25 i stanowi warstwe jednorodng o grubosci min. 14 cm. W kazdym przypadku upewnié sig, jakie
podioze wystepuje w miejscu montazu. W przypadku wystepowania w podfozu warstw nieno§nych (warstwy izolacji
akustycznej, termicznej, warstwa piachu pod wylewka betonowa) nalezy je usungé w miejscu montazu gantry i stotu
pacjenta, a powstale miejsce wypeini¢ betonem (min. C20/25) do grubosci min. 14 cm.

Gantry jest urzadzeniem wolnostojacym i nie wymaga trwatego mocowania do podioza. Jest to jednak konieczne,

ym, jesli klasa betonu jest nie

4357

Jesli lokalne przepisy tego wymagaja lub jesli dany teren jest zagrozony ruchami sejsmicznymi. W miejscu
ustawienia gantry jest

gdnie wypozi i i Jesli nie jest TET
wypoziomowana, gantry poziomuje sig przy pomocy wbudowanych w obudowg $rub poziomujgcych.
Dopuszczalna nieréwnos¢ podioza nie moze przekracza¢ 5 mm na catej diugoci pomieszczenia badari.

Stét pacjenta jest obligatoryjnie mocowany do podioza.

B Przygotowanie wzmocnienia pod elementy | go, wyk ie wylewki iomujacej jest
przez Wy e i
I Oznaczenia uzyte na rysunku
*1 - proj y zakres podioza j dla aparatu;

*2 - plyta montazowa stotu pacjenta (kotwienie wymagane)

Informacje montazowe - Gantry ze stotem pacjenta 1:20
-W i iu moze znaj sie i i ity jednak musi zostaé
zabezpieczona na czas transportu i montazu. Podczas instalacji wykiadzina zostanie wycieta w
1037 ] iej styku aparatu z
930
Montaz Gantry
- Gantry montowane opcjonalnie w y ia zagozen sejsmicznych.
i - Gantry opiera sig na 4 nastawnych podporach @54mm.
o i 0 o Montaz stotu pacjenta
o) ! At - St6t pacjenta jest obligatoryjnie kotwiony do podioza w czterech punktach.
- Wymagana gruboé¢ poditoza betonowego: min. 140 mm
X i i § AR T2 § s Kotwy i¢ lokalnie przed aparatu kotwy Wurth W-HAZ/S 10/25
8 < - Maksymalna warto$¢ sity wyciagajacej wystepujacej w punkcie montazu 4.2 kN
m _ 1054 _ 1) Sruby (podpory) nastawne. Opcjonalne kotwienie poprzez podpory @ 45 mm
230 )
2) Otwory montazowe @ 25 mm stolu pacjenta (montaz obligatoryjny)
T [0 o*
2) 2) 3) Podejécie kablowe od spodu gantry 90 x 160 mm
4) Alternatywne podejécie kablowe w tylnej obudowie gantry
5 8
Przygotowanie poditoza do montazu, informacje
o % montazowe (1/2)
250
330
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Wibracje podfoza i budynku

. A .A .
Wibracje podioza i budynku moga obnizy¢ jako$¢ obrazu! Dopuszczalne ciagle wibracje podiogi

Przykiadowe zrodia wibra
trasy kolejowe, metra, drogi, roboty drogowe i budowlane, m
i i kopal ieni etc. s |

System CT nie jest wrazliwy na zwykte drgania. Jesli CT znajduje m
sig z dala od Zrédet wibracyjnych lub CT zastepuje system CT, g
ktéry nie wykazat p z jakocig obrazu m 0.1
spowodowanych wibracjami, zwykle nie jest konieczne m.
Wy ji jest odpowiedzi za ie miejsca m 001
montazu aparatu CT. M 10 100
Jesli koni Wykowca ji musi wdrozy¢ je na Czestotiiwosé [Hz]
miejscu w celu ieni lonych ograni oraz

j igzani jne w ]

Jesli istniejg watpliwosci, nastepujace progi muszq by¢ zweryfikowane przez pomiar:
w trzech kierunkach ych, przyspi ie drganh w i go nie
moze przekroczy¢ warto$ci, jak oznaczono na wykresie.

Statyczne obcigzenie podioza w punktach pomiaru

Punkty 1-4 to miejsca $rub poziomuj hz i i do
P ——— opcjonalnego kotwienia gantry, w ktérych zmierzono dziatajace sity.
Ponizsze warto$c pojawiajq sig, gdy gantry jest wypoziomowane.

i Nie ma konieczno$ci montazu gantry, chyba ze lokalizacja miesci sig w
R T ) terenie sejsmicznym.

waga gantry: 1295 kg _

warto$¢ sity w podporze: @ @ @ @

obcigzenie stat. wynikajace z masy gantry (po wypoziomowaniu) Fsatnom [KN] 2.66 3.16 443 270

réznica wynikajaca z ruchu obrotowego Fnma (KNI | +0.3 +0.3 +0.3 +0.3
$rednica podpory [mm] 54 54 54 54
powierzchnia podpory [cm?] 16 16 16 16

Podczas instalacii i transportu gantry sita w jednym punkcie moze wynie$¢ maksymalnie do 7.76kN (gantry na
dwéch podporach, nieréwno$é podtoza, niewypoziomowane gantry)

Przygotowanie podtoza do montazu, informacje

montazowe (2/2)
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1:50 _Am:mq kablowe 1:50 instalacje dodatkowe

/ Kanat nascienny PCV 15/5 cm pofozony w sterowni na cianie pod oknem wgladowym do
prowadzenia okablowania do konsoli akwizycyjnej od kanatu podiogowego.

%
2| 0

#1 - odcinek kanalu do zalania
#2 - odcinek kanafu do wykonania

Przygotowanie kanatéw kablowych i instalacji

dodatkowych
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Kanaly kablowe do wykonania przez Wyk e ptacji przed Z K
Istniejgcy kanat kablowy w warstwach podtogowych przykrywany. Wymagana gleboko$¢ w $wietle 8 I lacje d do wyk przez Wy € ptacji przed F
cm. i¢ drozno$¢ istnie kanatu, dokona¢ niezbednych napraw i wykona¢ nowy odcinek
w technologii zgodnej z istniejagcym kanatem Na czas montazu kanat pozostawi¢ odkryty. ~{ AP | Gniazdo sieciowe ~230V dla Access Point ponad sufitem podwieszonym
Przygotowac pokrywy kanatéw wykonane z blachy stalowej o grubosci 4 mm z naklejong warstwa
wykoriczeniowa. Kanat po zakoriczeniu montazu powinien by¢ przykryty pokrywami, a wyktadzina -£2 Gniazdo sieciowe ~230V pod oknem wglgdowym w sterowni
2zgrzana.
—{RJ45 | Gniazda sieci komputerowej
i | Otwoér instalacyjny w kanale kablowym wykonaé dla: wymiar otworu
Wytgceznik urzgdzenia z lampka kontrolng stanu (montaz 160 cm nad podioga)
konsoli akwizycyjnej 20x5
yta istwa z (montaz 180 cm nad podioga) Podtogowy kanat instalacyjny - przyktad wykonania
gantry 20 x20
Lampy nad o pp ia
blacha stalowa gr.Amm
okablowania Access Point 2x1
Lampy o
tablica rozdzielcza (Zamawiajacy) istniejace
Tablica r = p
Kanat nascienny pionowy PCV 2/1 cm wp i na $cianie dla pi
dla Access Point. Kanat potaczy¢ z kanalem podiogowym, ponad sufitem ym.
Alternatywnie mozliwy peszel @20mm w $cianie lub dostep z géry ponad sufitem podw.
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Lampy ostrzegawcze przed promieniowaniem

zasilanie SOMATOM go.Top

Linia zasilajgca: TN-S 3/N/PE AC 50 Hz + 2Hz linii zasilaj pob6r mocy: SIEMENS PDS <> Wykonawca adaptaci

Napigcie 400V£10% | przy GR (L-L) 5250 mQ | System

Okablowanie miedziane Moc przylgczeniowa 692KkVA | stand-by 5 3kVA HML

Przekroje dobrac z obliczen. System wytaczony 0 kVA

Wymiar zasisku w gantry: 25 do 95 mm?. do4s 116 kVA e i @

PE N L1 L2 L3 |nstalacja zgodna z IEC 60364-7-710. Uwzglednic przepisy krajowe.

& Elm”_ Linia zasilajgca CT System @W& max. 2,5 mm? gietki
24VDC/2A
Tablica c )
PE__ i ﬂ_f‘
=4 . . wewn. 1m

. X3 ®
Mum: max. 2,5 mm? gigtki
- 24VDC/2A
B |
I
Podejscie kablowe w dolnej ptycie gantry (PDS)
Lampa
zasilanie stycznika: NA<UO \ M) z mm::.«? aowﬁv przez podejécie kablowe GR
4 Lampa ostrzegajgca o mozliwosci wystgpienia promieniowania
- zasilanie stycznika: 24VDC / 2A z gantry- dostgp przez podejécie kablowe GR
D ® Y130 g
® =
Wykonawca adaptacii
PE
$ 'WI W,& CONTROL
ROOM
= fo7m ! I_
Swde @) §922282¢ 2130
] 8§ 8 9 § 8§ 8 g § REPO [
1 g, R R R RIS %2014 O—4
T System _
g Wytyczne elektryczne Instalacje teletechniczne
Potgczenie wyréwnawcze
uziemienie Do Wykonawcy adaptacji nalezy przygotowanie instalacji elektrycznej zasilajgcej zestaw CT i wykonanie Sie¢ komputerowa
\iacznik zasilania 100A Si 3VA1110-4ED46-0AA0 h Instalac acych w ach'CT.
Wytgcznik réznicowo-pragdowy RCD Siemens 3VA9114-0RL21 Wykonawca adaptacii:
Pom. grupy 1: 300mA, Pom. grupy 2: 30mA Zasilanie aparatu CT ° ia sie q w obrgbie i z Internetem (min. 100 Mbit/s) ze statym
Zasilacz 24V DC SITOP 6EP1436-2BA10 adresem IP oraz z siecig komputerowa osrodka zdrowia. Zalecana przepustowos$¢ sieci to 1 Gbit/s. Nalezy
o " i i . . " zastosowac¢ urzadzenia kategorii 5e lub wyzszej oraz okablowanie sieci strukturalnej typu FTP.
i il i Linia zasilajgca CT powinna spetnia¢ krajowych dot.
Styk pomocniczy do QAMI2 i X ) i o Jouy o zapewnia gniazda sieci komputerowej:
wﬁﬂ% Am“:ﬂﬁ.%ogﬂé do wylacznika 3VA 24V DC ’ 90. - wpomi ju badar (lub i) - 1 sztuka
= konawca adapt;
o : = do F 3VA9908-0BB11 Vikeny praci - w kazdym p miejscu 3 ji ia do sieci
POTTIERIRHOWY b e dobiera przekréj kabla od rozdzielni gtownej do tablicy rozdzielczej aparatu CT z obliczeri uwzgledniajac - wg potrzeb Zamawiajacego.
P i y Siemens 3RP2505-1AB30-0AC1 ie na moc i wymagang i j
b r y Siemens 3RP2505-1AB30-0AC1 o wykonuije linig zasilajgcg od rozdzielni giéwnej do tablicy rozdzielczej aparatu CT; . .
e ulozy kable sterujgce 10x1mm2 (linka) oraz 4x1mm?2 (linka) z tablicy TR do podejscia w gantry GR
Przekaznik pomocniczy 24V DC 3RH2131-2BB40
1,5m zapasu;
Przekaznik pomocniczy 24V DC 3RH2131-2BB40 o wykonuje tablice rozdzielcza aparatu CT w migjscu L i z Project g i Smart Remote Services (SRS)
Przetacznik impulsowy Eltako ES 122-200-UC e ztablicy TR polozy uﬂsioa L1-L3/N/PE 25-95mm? LgY do podejcia w gantry GR pozostawiajac 0.7 m zapasu; L ienie ustugi SRS jest do zdalnej di: i dy > jak réwniez pozwala na
. . $wiadczenie usiug serwisowych,
Przekaznik pomocniczy 24V DG 3RH2131-2BB40 °  wykonuje pomiar i przy gantry i zapewnia protoké z pomiaru na dziers montazu. Wymagania:
- internet o minimalnej przepustowosci 4MBit/s bez limitéw przesytu danych.
Przekaznik czasowy Siemens 3RP2505-1AB30-0AC1 i
Instalacje pozostate
Przekaznik sprzegajacy wyjsciowy Siemens 3RQ3018-2AM08-0AA0
(KS)
Wytgczniki awaryjne ilania z i i np. Wykonawca adaptacii:
SIEMENS 3SU3801-ONB00-2AC2 " . " " 0 : : . "
Wiacznikiwytacznik zasilania z lampa Konfrong stanu np. STEMENS ®  2apewni sprawng w bades Isterown|
3SU1803-0AB00-2AB1 ° je lampy jace o i iio iu promienit iia nad
Gantry do pracowni oraz wykona instalacje zasilajacq i sterujgcg do tablicy TR; . n 3
T P ————— ¢ abisfaizsaniiwie meymenis vl ety A B Wytyczne dot. zasilania. Wytyczne teletechniczne
wylacznikéw awaryjnych AT wykona¢ przewodem 4x1mm2 (linka) oraz doprowadzi¢ do tablicy TR
s pozostawiajgce 2 metry zapasu.

e wykona il je sieci j W miej na rysunku A2 COMPUTED TOMOGRAPHY

e zapewni gniazdko ~230V (L/N/PE) dla Access Point we wskazanym na rys miejscu. MMMM__.:%E SOMATOM go.Top ) Soe
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