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TECHNOLOGIA KUCHNI:KUCHNI:

KUCHNIA
 1.      Umywalka
 2.      Szafa przelotowa na naczynia
 3.      Wydawanie potraw
 4.      Chłodziarka podblatowa, dwie sztuki po  
0,2 kW, 230 V
 5.      Patelnia gazowa 14 kW 
 6.      Frytkownica gazowa 18,6kW
 7.      Kuchnia elektryczna ceramiczna, dwie  
sztuki, po 10 kW, 400V
 8.      Piec konwekcyjno - parowy elektryczny  
18,6kW, 400V
 9.     Kocioł warzelny gazowy 50 litrów 15,5 kW, 
230V
 10.   Zlew jednokomorowy 
 11.   Basen gastronomiczny
 12.   Szafa chłodnicza przeszklona, dwie sztuki 
po 0,34 kW, 230V
ROZDZIELNIA KELNERSKAKELNERSKA
ZMYWALNIA
 1.     Umywalka
 2.      Blat na brudne naczynia
 3.      Zlew 1 - komorowy + młynek
 4.      Zmywarka  kapturowa 10,2 kW, 400V
 5.      Zmywarka podblatowa do szkła 7,9 kW,  
400V
 6.      Zmywarka podblatowa 7,9 kW,400V
 7.     Otwór na odpadki

OBRÓBKA MIĘSA I RYBMIĘSA I RYB
 1.       Umywalka
 2.       Zlew dwukomorowy
 3.       Zlew jenokomorowy
 4.       Lodówka podblatowa 0,3 kW, 230 V
OBRÓBKA JAJJAJ
 1.       Umywalka
 2.       Zlew jednokomorowy
 3.       Lodówka podblatowa 0,3 kW, 230 V
 4.       Naświetlacz do jaj 230V
OBRÓBKA WARZYW
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UWAGA: wysokość pomieszczenia  podano do sufitu 
podwieszanego

RZUT PARTERU
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1.36  CHŁODNIA
 1.     Szafa mroźnicza, dwie sztuki po 0,45kW,  
230V

1.

1.

7.

NR_POM NAZWA POSADZKA POW WYSOKOŚĆ

0.01 KOTŁOWNIA/PEC PŁYTKI 13.6 373
1.01 HOL WEJŚCIOWY PŁYTKI 47.7 330
1.02 KORYTARZ PŁYTKI 71.8 300

1.03.1 PRZEDS PŁYTKI 3.4 300
1.03.2 WC MĘSKI PŁYTKI 5.5 300
1.04 WC NP PŁYTKI 7.0 300

1.05.1 PRZEDS PŁYTKI 3.3 300
1.05.2 WC DAMSKI PŁYTKI 5.4 300
1.06 RECEPCJA PŁYTKI 9.2 330
1.07 MAGAZYN PŁYTKI 7.7 300
1.08 SZYB WINDY - 5.7 -
1.09 POM.ELEKTR. PŁYTKI 5.2 373
1.10 KL.SCHODOWA NR1 PŁYTKI 23.8 330
1.11 POKÓJ GOŚCINNY WYKŁADZINA WINYLOWA 17.0 300
1.12 REHABIL. WYKŁADZINA WINYLOWA 17.1 300
1.13 TERAPIA ZAJ. WYKŁADZINA WINYLOWA 17.1 300
1.14 TERAPIA DOŚW. WYKŁADZINA WINYLOWA 17.1 300
1.15 G.PSYCHOLOG WYKŁADZINA WINYLOWA 17.1 300
1.16 POM.SOCJ. WYKŁADZINA WINYLOWA 12.6 300
1.16 WC PŁYTKI 4.4 300
1.18 G.MED.DORAŹ. WYKŁADZINA WINYLOWA 16.7 300
1.19 MIEJSCE KULTU WYKŁADZINA WINYLOWA 17.1 300
1.20 POKÓJ DZIENNY WYKŁADZINA WINYLOWA 35.1 300
1.21 MAG. ODZIEŻY WYM. WYKŁADZINA WINYLOWA 14.2 300
1.22 PRALNIA PŁYTKI 14.1 300
1.23 P.GOS. PŁYTKI 2.5 300
1.24 BIURO PRAC.SOC. WYKŁADZINA WINYLOWA 16.6 300
1.25 BIURO KSIĘG. WYKŁADZINA WINYLOWA 16.1 300
1.26 BIURO KADR WYKŁADZINA WINYLOWA 15.9 300
1.27 BIURO KIEROWNIK WYKŁADZINA WINYLOWA 16.2 300
1.28 BIURO DYREKTOR WYKŁADZINA WINYLOWA 16.2 300
1.29 ARCHIWUM WYKŁADZINA WINYLOWA 10.5 300
1.30 POMIESZCZNIE IT WYKŁADZINA WINYLOWA 5.6 300
1.31 JADLANIA WYKŁADZINA WINYLOWA 177.5 300
1.32 KL.SCHODOWA NR2 PŁYTKI 26.6 330
1.33 KORYTARZ PŁYTKI 39.3 300
1.34 SZATNIA PŁYTKI 13.6 300
1.35 WC PŁYTKI 2.7 300
1.36 CHŁODNIA PŁYTKI 5.4 300

1.37.1 KUCHNIA PŁYTKI 77.8 300
1.37.2 ZMYWALNIA PŁYTKI 10.4 300
1.37.3 OBRÓBKA MIĘS PŁYTKI 3.5 300
1.37.4 OBR. JAJ PŁYTKI 2.6 300
1.37.5 OBR. WARZYW PŁYTKI 3.6 300
1.38 WC PŁYTKI 4.2 300
1.39 POM.PORZ. PŁYTKI 5.1 300
1.40 MAGAZYN PŁYTKI 5.2 300
1.41 MAGAZYN PŁYTKI 5.1 300
1.42 MAG. ODP. ORGAN. PŁYTKI 3.9 300

895.00
00

RE
I12

0

RE
I12

0

RE
I12

0

RE
I12

0

RE
I12

0

RE
I12

0

RE
I60

REI60

8%

2x
15

x3
5

2x
15

x3
5

2x14
x35

2x
15

x3
5

2x15
x35

2x15
x35

8%

2x15
x35

3x15
x35

2x
15

x3
5

2x
15

x3
5

2x15
x35

8%

8%

8%

8%

EI30

IZOLACJA Z WEŁNY 
MINERALNEJ

IZOLACJA Z WEŁNY 
MINERALNEJ

przejście o szer. 210cm
HP25

EI30

RE
I60

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2111

A

B

D

F

G

I

C

E

H

22

A

B

D

F

G

H

EI
30 EI

30
EI

30
EI

30
EI

30

wyjście ewakuacyjnewyjście ewakuacyjne

wyjście ewakuacyjne11KV/6001000 mm

3,50  

21
KV

-S
/6

00
80

0 
m

m

4,50  

21
KV

-S
/6

00
80

0 
m

m 4,50  

21
KV

-S
/6

00
80

0 
m

m

4,50  

11
KV

/6
00

10
00

 m
m

3,50  
16 x 2,0

768 W
16 x 2,0
768 W

21
KV

-S
/6

00
80

0 
m

m

4,00  

21
KV

-S
/6

00
80

0 
m

m

16 x 2,0
768 W

21
KV

-S
/6

00
80

0 
m

m

4,50  

11
KV

/6
00

10
00

 m
m

11KV/600920 mm
3,00  

21
KV

-S
/6

00
80

0 
m

m

6,50  

21
KV

-S
/6

00
92

0 
m

m 3,00  

33
KV

/6
00

14
00

 m
m

N  

21
KV

-S
/6

00
13

20
 m

m

33KV/600800 mm

6,00  

11
KV

/6
00

72
0 

m
m

2,50  

11
KV

/6
00

72
0 

m
m 2,50  

11
KV

/6
00

60
0 

m
m

1,00  11
KV

/6
00

60
0 

m
m

21KV-S/600800 mm
4,50  

11
KV

/6
00

40
0 

m
m

1,00  

1,00  

21
KV

-S
/6

00
80

0 
m

m

4,00  

21
KV

-S
/6

00
80

0 
m

m

3,50  

21
KV

-S
/6

00
80

0 
m

m

3,50  16 x 2,0
746 W

21
KV

-S
/6

00
80

0 
m

m

3,50  

21
KV

-S
/6

00
80

0 
m

m

3,50  

16 x 2,0
356 W

25 x 2,5
5981 W

50 x 4,5
39939 W

16 x 2,0
776 W

40 x 4,0
21069 W

16 x 2,0
605 W

16 x 2,0
770 W

25 x 2,5
10088 W

32 x 3,0
13717 W 16 x 2,0

1457 W
32 x 3,0
17612 W

33
KV

/6
00

18
00

 m
m

N  

33
KV

/6
00

[6
00

 m
m

]

4,50  

33
KV

/6
00

18
00

 m
m

N  
25 x 2,5
9933 W

16 x 2,0
756 W

32 x 3,0
14801 W

16 x 2,0
745 W

32 x 3,0
15546 W

32 x 3,0
18561 W

16 x 2,0
745 W

32 x 3,0
19306 W

16 x 2,0
764 W

40 x 4,0
23816 W

20 x 2,25
3227 W

16 x 2,0
776 W 32 x 3,0

10709 W

20 x 2,25
3484 W

21
KV

-S
/6

00
80

0 
m

m

4,50  

16 x 2,0
1433 W

21
KV

-S
/6

00
80

0 
m

m4,00  16 x 2,0
756 W

Pion:8aPion:7a

Pion:22a Pion:19a Pion:18a Pion:15a Pion:14a

Pion:21a Pion:20a Pion:17a Pion:16a Pion:13aPion:23a

Pion:1a

Pion:25a

Pion:24a

Pion:11a

16 x 2,0
2403 W

16 x 2,0
2263 W

16 x 2,0
1757 W

25 x 2,5
5563 W

32 x 3,0
11521 W

16 x 2,0
2351 W

16 x 2,0
2000 W

16 x 2,0
1026 W

32 x 3,0
13315 W

16 x 2,0
2094 W

16 x 2,0
1046 W

20 x 2,25
4916 W

16 x 2,0
1043 W

16 x 2,0
1039 W

25 x 2,5
7005 W

16 x 2,0
1017 W

16 x 2,0
1041 W

25 x 2,5
9360 W

16 x 2,0
1039 W

16 x 2,0
838 W

25 x 2,5
11441 W

16 x 2,0
1036 W

16 x 2,0
1037 W

16 x 2,0
1044 W

MSV-BD_GW
2,40 obr.

DN32  

50 x 4,5
43635 W

25 x 2,5
9062 W

16 x 2,0
1334 W

16 x 2,0
1699 W

50 x 4,5
50047 W

16 x 2,0
817 W

50 x 4,5
43272 W

16 x 2,0
215 W

25 x 2,5
6025 W

20 x 2,25
3728 W

16 x 2,0
2265 W

16 x 2,0
1133 W

16 x 2,0
1044 W

16 x 2,0
1437 W

20 x 2,25
3336 W

16 x 2,0
2266 W

50 x 4,5
43005 W

16 x 2,0
1788 W

25 x 2,5
8234 W

20 x 2,25
2911 W

16 x 2,0
1544 W

25 x 2,5
5563 W

33KV/600 1600 mm
7,00  

16 x 2,0
2651 W

50 x 4,5
42591 W

11
KV

/6
00

52
0 

m
m1,00  

16 x 2,0
299 W

16 x 2,0
2440 W

16 x 2,0
1005 W

20 x 2,25
4666 W

16 x 2,0
750 W

MSV-BD_GW
2,10 obr.

DN15  

16 x 2,0
2297 W

50 x 4,5
38376 W

20 x 2,25
3227 W

50 x 4,5
32883 W

40 x 4,0
30617 W

40 x 4,0
29485 W20 x 2,25

3745 W

16 x 2,0
2268 W

Pion:6a 16 x 2,0
1440 WPion:5a

20 x 2,25
3756 WPion:4a Pion:35a

16 x 2,0
2270 W

16 x 2,0
1757 W

50 x 4,5
39791 W

40 x 4,0
22700 W

32 x 3,0
17240 W

21KV-S/600 800 mm
4,00  

32 x 3,0
16446 W

16 x 2,0
948 W

16 x 2,0
780 W

16 x 2,0
1120 W

1.01 +20 °C
Φwym: 2630 W

1.05.1 +20 °C
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1.11 +20 °C
Φwym: 636 W

1.13 +20 °C
Φwym: 768 W

1.18 +20 °C
Φwym: 756 W

1.20 +20 °C
Φwym: 1552 W
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Φwym: 653 W
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Kurtyna powietrzna 
bez zasilania wodnego 
L=2,0m lub przedsionek

75 x 7,5
93682 W

Zasilanie z 
kompaktowego 
węzła cieplnego
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45000 W

Oznaczenia:

przewody zasilające i powrotne instalacji c.o.

0.01 +20 °C
Φwym: 3413 W

- numer pomieszczenia
- temperatura w pomieszczeniu
- zapotrzebowanie na ciepło pomieszczenia

przewody zasilające i powrotne instalacji c.t.

16 x 2,0 średnica zewnętrzna x grubość ścianki
 
pion instalacji c.o.

22KV/600
[1320 mm]

grzejnik stalowy dolnozasilany
wyposażony we wkładkę zaworową
podano wymiary i nastawę wkładki
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podpionowy zawór regulacyjny, podano nastawę i średnicę

1.39 +20 °C
Φwym: 267 W

Nagrzewnica wodna w centrali 
wentylacyjnej nawiewnej N kuch.  
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Pion:9a Pion:10a

Pion:26a Pion:28aPion:27a

rura instalacji c.o.

uszczelnienie elastyczne nie 
powodujące korozji

rura osłonowa o 2 Ø większa od 
Ø rury przewodowej

ściana budynku

3cm 3cm

SZCZEGÓŁ
przejścia przez przegrodę przewodów instalacji c.o.:

UWAGA:
Przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia pożarowego należy zabezpieczyć 
systemowymi przejściami pożarowymi dedykowanymi dla danego typu rurociągu. Obejmy 
(osłony) ogniochronne typu na przewody instalacyjne z  tworzyw sztucznych należy stosować 
w miejscach oddzielenia przeciwpożarowego dla rur palnych. Szczeliny między rurą z 
tworzywa sztucznego i otworem w ścianie muszą być wypełnione masą uszczelniającą. 
Przejścia pożarowe powinny mieć odporność ogniową przegrody, w której są wykonywane.
Instalację c.o. prowadzić pod stropem parteru. Prowadzenie instalacji skoordynować z 
prowadzeniem innych instalacji sanitarnych i pozostałych instalacji w budynku. Przed 
rozpoczęciem prac przeanalizować część rysunkową pozostaych części opracowania.

1,00  

INWESTYCJA:

                     
MAW Studio Aleksander Wasielewski

 ul.Krakowska 17/6 
 42-600 Tarnowskie Góry 

 tel. +48 721 496 851 
 NIP 6452466786 

 biuro @mawstudio.pl 
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