Zasilanie w wode zimna z sieci
wodociagowej

Projektowane przytacze
W rurze ostonowej

PEHD @90

Projektowana lokalizacja wezta
wodomierzowego, wezet wykona¢
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DN50 gt. ok. 1,2m zwieficzona krata,
wema odptyw zasyfonowany min.
50cm powyzej dna studni
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PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM
MAW Studio Aleksander Wasielewski
ul.Krakowska 17/6
42-600 Tarnowskie Gory
tel. +48 721 496 851
NIP 6452466786
STUDIO biuro @mawstudio.pl
INWESTYCJA: DOM POMOCY SPOLECZNEJ W
TARNOWSKICH GORACH
PROJEKTANT mgr inz. Grzegorz Gtodzik PODPIS
SPEC. INST.
e ANSE. | upr. bud. SLK/8964/PWBS/19
SPRAWDZAJACY | mgr inz. Arkadiusz Wolak PODPIS
SPEC. INST.
SANTARNE: | upr. bud. SLK/9321/PWBS/20
NR PROJEKTU: NAZWA RYSUNKU: NR RYSUNKU

110

RZUT POMIESZCZENIA TECHNICZNEGO Z
ESTAWU WODOMIERZOWEGO

LOKALIZACJA Z

110/PT/

DATA: BRANZA: FAZA: SKALA:
05.2022 | INSTALACJE | PROJEKT 1100 | 1S2/06
: SANITARNE | TECHNICZNY '




