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1. Podstawa opracowania

«  Warunki techniczne podtaczenia do sieci wodociggowe;j i kanalizacyjnej nr 047/2022 wydane przez Veolia sp. z 0.0. w
Tarnowskich Gorach dnia 08.04.2022r. Znak pisma: SH/2221/2343/111/22

. Mapa do celow projektowych

«  Obowigzujgce przepisy i normy

. Projekt architektoniczno-budowlany

. Uzgodnienia ze zleceniodawcy

2. Zakres opracowania

Opracowanie zawiera projekt budowy:

- przytacza wody

- przytacza kanalizacji sanitarne;

- zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej

- zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej

- zewnetrznej instalacji gazowe;

dla projektowanego budynku domu pomocy spotecznej przy ul. Koscielnej w Tarnowskich Gérach.

3. Dane ogéine

Projektowane przytacze wodociggowe zostanie zasilone z istniejacego wodociagu zeliwnego 200mm zlokalizowanego w ul.
Koscielnej - zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Veolia sp. z 0.0. w Tarnowskich Gérach.

Projektowane przytacze kanalizacji sanitarnej zostanie wigczone do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
200mm utozonej w ul. KoScielnej - zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Veolia sp. z 0.0. w Tarnowskich
Goérach.

Projektowana instalacja kanalizacji deszczowej zostanie wigczona do istniejacego przytacza kanalizacji deszczowej
zZlokalizowanego na dziatce inwestora, ktéra odprowadza wode deszczowg do sieci kanalizacji deszczowej 1600mm
przebiegajacej przez dziatke inwestora - zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Veolia sp. z 0.0. w Tarnowskich
Goérach.

4, Przylacze wodociagowe

Budynek bedzie zasilany w wode przez projektowane przytacze wykonane z rur PE-HD, PE100 lite, SDR11 PN16
@90x8,2mm. Zastosowac rury polietylenowe z atestem do wody pitnej posiadajace certyfikat PAS 1075 o niegorszych
parametrach.

Projektowane przylacze wodociggowe zasilajace budynek nalezy podtaczy¢ do istniejagcego wodociggu zeliwnego 200mm
Zlokalizowanego w ul. Ko$cielnej w punkcie ,W1". Wigczenia do sieci nalezy dokona¢ poprzez zastosowanie opaski do
nawiercania rur zeliwnych 200mm pod ci$nieniem z odejsciem bocznym kotnierzowym DN80. Na przytaczu zaraz za opaskq
nalezy zainstalowa¢ zasuwe odcinajaca, z zeliwa sferoidalnego, miekko uszczelniang, kotnierzowg DN80 PN16. Zasuwe
wyposazy¢ w zeliwng skrzynke uliczng oraz w obudowe teleskopowg typu E. Odlegtos¢ koncdwki obudowy teleskopowej od
pokrywy skrzynki zasuwy powinna wynosi¢ min. 15cm. Skrzynke zeliwng do zasuw nalezy obrukowa¢ i oznaczy¢ jej
potozenie za pomocy tabliczki oznaczeniowej ZD. Armatura oraz ksztattki zeliwne powinny by¢ wykonane z Zeliwa
sferoidalnego zabezpieczonego fabrycznie powtokg epoksydowa.

Nad przytaczem wodociggowym potozy¢ tasme PVC ostrzegawczo - lokalizacyjna, szerokosci 20cm z wktadka metalizowang,
w odlegto$ci co najmniej 30cm od jego gornej krawedzi. Przytacze utozy¢ zgodnie z dokumentacjg rysunkowa. Tasme nalezy
wyprowadzi¢ do skrzynki ulicznej w miejscu zabudowy zasuwy.

Przewody wodociggowe posadowi¢ na min. 20cm podsypce piaskowej i zasypa¢ min. 30cm warstwg zasypki piaskowe;
Wykopy otwarte wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10736. Przytacze utozy¢ zgodnie z dokumentacjg rysunkowa,

Nalezy przestrzega¢ minimalnej gtebokosci przekrycia gruntem projektowanego przytacza wodociggowego, tj. min. 1,4m.
Zatamania trasy wodociaggu wykona¢ za pomocg tagodnych tukéw lub ksztattek polietylenowych, elektrooporowych lanych.
Zabrania si¢ stosowania szybkoztaczek, potaczenia wykonywac za pomocg zgrzewania elektrooporowego lub doczotowego.

PrzejScie przytacza przez posadzke budynku wykona¢ w jednym odcinku rury ochronnej jako systemowe przejscie szczelne,
ktére zapewni wypetnienie przestrzeni pomiedzy rurg ostonowa a przewodowag w sposob szczelny i elastyczny. Zastosowac
np. tancuchy uszczelniajgce lub rozwigzanie réwnowazne. Odcinak przytacza od wigczenia do sieci do 20cm powyzej
poziomu ,0” posadzki w pomieszczeniu technicznym nalezy zabezpieczy¢ rurg ostonowg PE/PVC160mm.

Zestawy wodomierzowy zostanie zlokalizowany w ogrzewanym i wyposazonym we wpust podiogowy pomieszczeniu
technicznym na parterze budynku, gdzie bedzie zabezpieczony przed zamarznieciem i zalaniem.

UWAGA: Przed przystapieniem do prac montazowych wykona¢ wykop kontrolny i ustali¢ doktadne zagtebienie istniejacego
wodociggu w miejscu wigczenia (w punkcie ,\W1”). W przypadku zblizenia projektowanych przytaczy z innymi sieciami
uzbrojenia terenu w osi pionowej na odlegto$¢ mniejszg niz 30cm nalezy na wodociagu nalezy zastosowac rure ostonowg o
2 dymensje wigksza od wodociggu.

Po wykonaniu weztéw i utozeniu wodociggu wykonac prébe ci$nieniowg zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Przylacza
zgtosi¢ do odbioru technicznego i geodezyjnego w celu wykonania inwentaryzacji. Po wykonaniu geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej kopie operatu geodezyjnego i wszystkich wymaganych dokumentéw nalezy ztozy¢ w siedzibie dostawcy
wody.

Trasa wodociggu zostata przedstawiona w cze$ci rysunkowe;.

Istniejace przytacze wodociggowe do budynku nalezy poddaé likwidacji poprzez jego odciecie i za$lepienie przy granicy
dziatki inwestora oraz jego wykopanie i wywiezienie na sktadowisko odpadkéw.




5. Przylacze i instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne z projektowanego budynku beda oprowadzane poprzez projektowane przytacze do istniejacej studni ozn.
,91” na sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 200mm utozonej w ul. Koscielnej. Rzedne studni wigczeniowej zostaly
zmierzone na etapie projektowym inwestycji, natomiast przed rozpoczeciem prac nalezy ponownie sprawdzi¢ rzedne studni
kanalizacyjnej i przeanalizowaé mozliwo$¢ wigczenia do niej. W przypadku watpliwo$¢ powstrzymac sie od rozpoczecia prac
i skontaktowac z projektantem.

Przylacze i instalacje kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur litych PVC-U lite, klasy SN8 o $rednicach zgodnie z czescig
rysunkowa opracowania. Nalezy zastosowac rury kielichowe z uszczelkg taczone na wcisk. Przewody nalezy prowadzi¢ ze
spadkiem zgodnie z cze$cig rysunkowg opracowania.

Wykopy pod rurociagi i przewody nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10736 i PN-EN-1610. Dno wykopu starannie
oczysci¢ z kamieni i korzeni, a nastepnie nalezy wykona¢ podsypke piaskowg grubosci min. 10cm (bez kamieni). Po
utozeniu i wykonaniu préb szczelnoSci rury zasypa¢ min. 30cm warstwg zasypki piaskowej. Przewody utozy¢ zgodnie z
dokumentacjg rysunkowa i wytycznymi producenta. Nalezy przestrzega¢ minimalnej gtebokoSci przekrycia gruntem
projektowanych rurociggdw, tj. min. 1,2m. Kanalizacje utozong ptycej nalezy ocieplic materiatem izolacyjnym nadajacym sie
do ukfadania w ziemi (np. obsypac keramzytem).

Przed zasypaniem przewodéw nalezy przeprowadziC proby szczelnoSci na eksfiltracje i infiltracje zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

Na przylaczu kanalizacji sanitarnej nalezy posadowi¢ studnie przytaczeniowg ,S2". Zaprojektowano studnie kanalizacyjng
wykonana z kregdw betonowych DN1000 klasy min. C35/45 F=150, z zamontowanymi przejSciami szczelnymi, taczonych za
pomocg uszczelek gumowych. Studnie wyposazy¢ w prefabrykowang kinete betonowg takiej samej klasy i wtaz zeliwny
600mm D400, a takze w Zeliwne klamry ztazowe typu ciezkiego. Wysoko$¢ studni zgodnie z profilem. Studnie ustawi¢ na
10cm warstwie zageszczonej podsypki piaskowej gruboziarnistej. Studnie obsypywaé warstwami, przy czym kazdg z warstw
nalezy zage$ci¢. Nalezy uktada¢ warstwy nie wigksze niz 50cm.

Zgodnie z wytycznymi odbiorcy $ciekow na wlocie do studni kanalizacyjnej ,S2" nalezy zainstalowaé klape zwrotng burzowg
zabezpieczajacg budynek i teren inwestora przed przeptywem zwrotnym z sieci.

W systemie kanalizacyjnym na wyjsciu instalacji kanalizacji ttuszczowej z kuchni przedmiotowego budynku zaprojektowano
separator ttuszczu i zawiesiny wg PN-EN 1825-1. Separator zintegrowany z osadnikiem zawiesiny mineralnej. Urzadzenie
wykonane w zbiorniku polietylenowym DN1200 z kr6¢cami przytaczeniowymi PVC160mm. Przeptyw nominalny separatora
Qn=4,0dm3/s. Pojemnos$¢ separatora V=2130dm3, pojemnos$¢ zintegrowanego osadnika V=800dm3. Separator wyposazony
w otwor rewizyjny DN600 zwienczony wtazem Zeliwnym w klasie min. B125.

Wiaczenie projektowanego przytacza kanalizacyjnego PVC-U do istniejacej studni ,S1” zrealizowaé poprzez nawiercenie
otworu wiertnicg w $ciance bocznej i zamontowanie w otworze systemowego przejscia szczelnego z uszczelkg gumowa pod
rurg PVC200mm. Kinete w studni wigczeniowej nalezy wyprofilowa¢ zgodnie z kierunkiem przeptywu Sciekow.

6. Instalacja kanalizacji deszczowej

Wody deszczowe z terenu chodnikéw i parkingéw beda odprowadzane poprzez sptyw powierzchniowy na teren zielony na
dziatce inwestora. Wody deszczowe pochodzace z dachdw projektowanych budynkéw na przedmiotowe] dziatce bedq
odprowadzane pionami deszczowymi ozn. R1-R12 do projektowanej instalacji kanalizacji deszczowej, a nastepnie do sieci
kanalizacji deszczowej 1600mm przebiegajacej przez dziatke inwestora.

Na pionach deszczowych odwodnienia dachu zainstalowaé podpionowe osadniki zanieczyszczen typu Geiger.

Instalacje kanalizacji deszczowej nalezy wykonaé z rur PVC-U lite, klasy SDR34 SN8 o $rednicach zgodnie z cze$cig
rysunkowg opracowania. Nalezy zastosowaé rury kielichowe z uszczelkg wargowq taczone na wcisk. Przewody nalezy
prowadzi¢ ze spadkiem zgodnie z cze$cig rysunkowa opracowania.

Wykopy pod rurociggi nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10736 i PN-EN-1610. Dno wykopu starannie oczysci¢ z
kamieni i korzeni, a nastepnie nalezy wykona¢ podsypke piaskowg grubosci min. 10cm (bez kamieni). Po utozeniu i
wykonaniu préb szczelnosci rury zasypa¢ 30cm warstwg zasypki piaskowej. Przewody utozyé zgodnie z dokumentacjg
rysunkowg i wytycznymi producenta.

Przed zasypaniem przewodéw nalezy przeprowadziC proby szczelnoSci na eksfiltracje i infiltracje zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

Podczas prowadzenia rur kanalizacyjnych nalezy zwréci¢ uwage na ewentualne istniejace uzbrojenie podziemne terenu. W
poblizu takiego uzbrojenia terenu wykopy nalezy wykona¢ recznie. Skrzyzowania projektowanych przewoddéw
kanalizacyjnych z istniejacym uzbrojeniem prowadzi¢ pod katem prostym.

Do zmiany kierunku prowadzenia instalacji zaprojektowano systemowe studnie tworzywowe DN425 wykonane m.in. z rury
trzonowej karbowanej, z Zeliwnymi wtazami teleskopowymi klasy min. D400 DN425. Wiazy posadowi¢ na betonowym
pierscieniu odcigzajacym. Studnie wyposazy¢é w komplet uszczelek wargowych. Wysokos¢ studni zgodnie z profilem.
Studnie stawi¢ na 10cm warstwie zageszczonej podsypki piaskowej. Studnie obsypywac¢ warstwami, przy czym kazdg z
warstw nalezy zagesci¢. Nalezy uktada¢ warstwy nie wieksze niz 50 cm.

Zgodnie z wytycznymi odbiorcy wéd deszczowych na wlocie do studni kanalizacyjnej ,D0” nalezy zainstalowac klape zwrotng
burzowg zabezpieczajaca budynek i teren inwestora przed przeptywem zwrotnym z sieci.

Na etapie wykonawstwa nalezy sprawdzi¢ stan techniczny istniejacego przylacza kanalizacji deszczowej kd200. W
przypadku ztego stanu technicznego nalezy je wymieni¢ na nowe, prowadzone po starej trasie. Istniejacq instalacje
kanalizacji deszczowej od projektowanej studni ,D0” do budynku nalezy poddac likwidacji poprzez jej wykopanie i
wywiezienie na sktadowisko odpadkow.



7. Instalacja gazu

Gaz do budynku bedzie dostarczany z projektowanej instalacji gazowej zasilanej z istniejacego, przebudowywanego
przylacza gazowego (przebudowa przytacza wg odrebnego opracowania). Przytacze gazowe nalezy przebudowac tak aby
kurek gtéwny i gazomierz zlokalizowany byt w skrzynce gazowej w granicy dziatki inwestora. Przytacze zostanie zakohczone
szafka gazowa z kurkiem gtéwnym, reduktorem ci$nienia i gazomierzem zgodnie z warunkami przytaczenia dostawcy gazu.
Zakresem projektu instalacji zewnetrznej gazu objeto instalacje gazu od projektowanego kurka gtéwnego zlokalizowanego w
skrzynce gazowej w granicy dziatki (linii ogrodzenia) do projektowanego kurka odcinajacego w skrzynce gazowej na elewacii
budynku. Instalacja wewnatrz budynku wg innej cze$ci opracowania.

Zewnetrzng instalacje gazu nalezy wykonac z rury polietylenowej PEHD SDR11 PN16. Rury nalezy uktada¢ na gtebokosci
ok. 0,8m ponizej poziomu terenu na podsypce z piasku o grubosci warstwy 20cm. Rury nalezy obsypa¢ piaskiem o grubosci
warstwy 30cm i utozy¢ tasme znacznikowg z tworzywa sztucznego w kolorze zottym. Przed Sciang zewnetrzng budynku i
przed skrzynkg gazowa w granicy dziatki, w odlegto$ci min. 0,5m nalezy wykona¢ przejécie PE/stal. Odcinek instalacji od
ztaczki PE/stal nalezy wykonaé z rur stalowych czarnych, taczonych przez spawanie. Odcinek prowadzony w gruncie nalezy
zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez natozenie tasmy polietylenowe;.

8. Obliczenia
Obliczenie przeptywu i dobér wodomierza
a) Przeptyw obliczeniowy dla instalacji wody zimnej w cz. mieszkalnej budynku wyniesie zgodnie z PN-92/B-01706:

a=11-(Ya) —0Tdms]

Zestawienie normatywnych wyptywdw z punktdw czerpalnych:

Wyplyw wody Zqn,
3
Punkt czerpalny lloé [szt] Normatywny wyplyw wody gn, dm’/s dm3/s
Zimna Ciepta Tylko zimna Zimna Ciepta
Ptuczka zbiornikowa 63 0 0 0,13 8,19 0
Bateria dla umywalek / zlewozmywakdw 95 0,07 0,07 0 6,65 6,65
Bateria dla prysznica / wanny 57 0,15 0,15 0 8,55 8,55
Zmywarka 4 0 0 0,25 1 0
Lacznie 24,39 15,2
Suma 39,59

Przeptyw nominalny wody zimnej

n= 39,59dm3/s

Przeptyw obliczeniowy wody zimnej

Suma qo=2,98dm?3/s = 10,73m3/h

Przeptyw obliczeniowy wody ppoz. dla 2 hydrantéw DN25
Suma q0=2,0dm3/s = 7,2m3h

Dla ww. przeptywu obliczeniowego dobrano wodomierz instalacji wody zimnej klasy min. R160 o niezgorszych parametrach
Q3=25m3/h (Q4=31,25mq/h) DN50.

Schemat wykonania wezta wodomierzowego pokazano w czesci rysunkowej opracowania.

Dobrano rure na przytacze PE-HD lite @90x8,2mm SDR11 PN16, predko$¢ maksymalna przeplywu na przytaczu ok. 0,7m/s.

Przeplyw obliczeniowy kanalizacji sanitarnej
Przeptyw obliczeniowy $ciekdw sanitarnych dla rozpatrywanego obiektu wyniesie zgodnie z PN-EN-12056-2:

Q,.= KH/ZDU
Odbiorniki Liczba DU [dm?¥/s]
Miska ustepowa 63 2,0
Zmywarka 4 0,8
Umywalka / zlewozmywak 95 05
Wpust podiogowy 10 0,8
Wannal/prysznic 57 0,8

Budynek mieszkalny K=0,5

Razem Quw =5,1dmds
Dobrano $rednice przylacza kanalizacji sanitarnej rowng @200x5,9mm PVC-U SDR34 SNB8 lite. Dla projektowanej $rednicy i
spadku kanatu predko$¢ przeptywu Sciekdw na przytaczu wyniesie ok. 0,9m/s, co zapewni efekt samooczyszczania kanatu.

Przeplyw obliczeniowy kanalizacji deszczowej
Przeptyw obliczeniowy wod deszczowych odprowadzanych do sieci wyniesie zgodnie z PN-EN-752-4:




Qq =5 (A*Y*1/10000)
gdzie:
Qu - przeptyw obliczeniowy Sciekow deszczowych, dm?/s
A - odwadniana powierzchnia, m?
Y - wspotczynnik sptywu
| — miarodajne natezenie deszczu, 200 dm?¥/s*ha

Stan projektowany

Nazwa Pow. A [m?] Wspot. Splyw. Y I [dm3/s*ha] Q [dm3/s]

Dachy budynkéw 1089 0,95 200 20,69

Razem Quww =5,1dm3/s

Dobrano gtéwng $rednice instalacji kanalizacji deszczowej rowng @200x5,9mm PVC-U SDR34 SNS8 lite. Dla projektowanej
$rednicy i spadku kanatu predko$¢ przeptywu wéd deszczowych na przytaczu wyniesie ok. 1,2m/s, a wypetnienie kanatu ok.
60%, co zapewni efekt samooczyszczania kanatu.

9. Wytyczne wykonawcze

Wodociag

= wyznaczy¢ w terenie trase uktadania projektowanego wodociggu i wykona¢ wykopy,

= wykona¢ wykopy kontrolne w miejscu przewidywanego wigczenia w istniejacy wodocigg i ustalié doktadng rzedng
zagtebienia w/w wodociagu,

= roboty ziemne wykona¢ zgodnie z PN-B-10736,

= rury utozy¢ na warstwie min. 20cm warstwie zageszczonej podsypki piaskowej,

= wykona¢ prébe cisnieniowa wodociagu na ci$nienie 1,0MPa i odbidr techniczny — zgodnie z PN-B-10725,

= po wykonaniu wodociggu, rure nalezy obsypa¢ min. 30cm warstwg obsypki piaskowej, ktdrg nastepnie nalezy zagescic,
= trase wodociggu w gruncie oznaczy¢ tasma sygnalizacyjng PCV z wktadka metalizowana,

= wykonac dezynfekcje i plukanie wodociggu przed oddaniem go do uzytkowania,

= wykonany wodocigg oznaczy¢ w terenie tabliczkami zamontowanymi na $cianach budynkéw i stupkach stalowych.

Préba cisnieniowa, dezynfekcja i ptukanie wodociagu

Po zmontowaniu wodociggu, a przed oddaniem do eksploatacji nalezy zgodnie z wymaganiami PN-EN 805 przeprowadzi¢
gtéwna prébe cisnieniowg metoda ubytku wody przy cisnieniu probnym o 0,5MPa wiekszym od ci$nienia roboczego.
Czynnikiem wykorzystanym do prob bedzie woda pitna wodociggowa.

Préby przeprowadzi¢ przed zasypaniem wodociggu dla miejsc z wykonanymi na budowie potaczeniami. Probe wstepnag
nalezy przeprowadzi¢ po ustabilizowaniu temperatury czynnika probnego. Wymagany czas stabilizacji- nie mniej niz 2
godziny po zakonczeniu napetniania woda. Prébe spadku ci$nienia i gtéwng prébe ciSnieniowg prowadzi¢ metodg ubytku
wody, a czas przeprowadzania tych préb bedzie trwat po 0,5 godziny. Podczas prowadzenia préby nalezy w sposob ciagty w
czasie rejestrowac zmiany temperatury i ci$nienia czynnika.

Po przeprowadzeniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ czyszczenie wodociggu polegajace na
przepuszczeniu wody wodociggowej. Czyszczenie nalezy potaczy¢ z procedurg statyczng z uzyciem wody wodociggowe;j i
$rodka do dezynfekcji. Dezynfekcje nalezy przeprowadzi¢ podchlorynem sodu (NaClO) w roztworze z wodg o stezeniu
maksymalnym 50 mg/dm3 (jako ClI).

Podczas dezynfekcji wodociggu realizowanego nalezy oddzieli¢ go od wodociggu istniejacego, przegroda fizyczng (zasuwg
zainstalowang w miejscu wigczenia do istniejacej sieci). Czas kontaktu przewodu z roztworem ze $rodkiem do dezynfekcji —
2 godziny. Dezynfekcje nalezy przerwaC przy uzyciu tiosiarczanu sodu (Na:2S203) jako $rodka neutralizujgcego. Po
przeprowadzeniu dezynfekcji i ptukaniu przedstawi¢ probki wody wodociggowej do kontroli przez wiadciwg terenowo
Powiatowg Stacje Sanitarno-Epidemiologiczna.

Kanalizacja

= wyznaczy¢ trase uktadania i wykona¢ wykop na trasie przytacza kanalizacji sanitarnej,

= roboty ziemne wykona¢ zgodnie z PN-B-10736:1999,

= rury utozy¢ na warstwie min. 10cm zageszczonej podsypki piaskowej,

= wykona¢ wykopy dla posadowienia studzienek kanalizacyjnych,

= po utozeniu rur kanalizacyjnych i studzienek i wykonaniu préby szczelno$ci, rury nalezy obsypa¢ min. 30cm warstwg
obsypki piaskowej, ktéra nastepnie nalezy zagescic,

= odbiory techniczne i proby szczelnosci przewodow kanalizacyjnych i studzienek wykona¢ zgodnie z PN-92/B-10735, PN-
92/B-10727, PN-B-10729,

= zasypac i zage$ci¢ wykopy.

Préba cisnieniowa kanalizacji

Przed przystapieniem do préb szczelnoci nalezy usunaé wewnetrzne zanieczyszczenia, dokonaC odbioru utozenia
kanalizaciji tj.: gteboko$¢ utozenia, liniowo$¢ i prawidtowo$¢ wykonanego podtoza pod przewody oraz zabezpieczy¢ rurociggi
przed przemieszczaniem si¢ przez czesciowe ich zasypanie w miejscach, gdzie nie wystepuja potaczenia. Probe szczelnosci
kanalizacji wykona¢ wspdlnie ze studzienkami stosujgc ciSnienie statyczne na rzecz proby przeprowadzonej z uzyciem
wody- metodg ,W” zgodnie z normg PN-EN-1610. Préby szczelno$ci na eksfiltracje nalezy przeprowadzié przy uzyciu wody z
zastosowaniem ciénienia statycznego nie wyzszego niz 0,5bar ze wzgledu na wytrzymato$¢ studzienek i nie mniejszym niz



0,1bar liczac od gdrnej tworzacej rury. Dopuszczalny ubytek wody nie wyzszy niz 0,20dm3/m2 powierzchni zwilzonej, przy
czasie trwania proby 30min.

Instalacja gazowa

Cato$¢ robdt montazowych instalacji gazowej wykonaé i odebraC zgodnie z:

- niniejszym opracowaniem,

- z obowigzujgcymi normami i przepisami,

- zaleceniami producentow urzadzen,

- warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji gazowych,

W trakcie prac nalezy przestrzega¢ Rozporzadzenia Ministra Pracy, Placy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.97r. w sprawie
ogélnych przepisow Bezpieczenstwa i Higieny Pracy (Dz.U. nr 129/97).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401),

Pracownicy powinni zosta¢ przeszkoleni w zakresie przepiséw BHP i p.poz.

Zastosowane materialy i urzadzenia techniczne powinny odpowiada¢é wymaganiom jakoSciowym w zakresie BHP,
okreslonym w ustawie nr 250 o badaniach i certyfikacji (Dz.U.nr 55/93), {j. winny posiadaC znak bezpieczenstwa B lub CE
oraz $wiadectwo dopuszczenia do produkcii.

Préba cisnieniowa instalacji gazowej

Po wykonaniu instalacji nalezy, w obecno$ci dostawcy gazu, przeprowadzi¢ prébe odbiorowa instalacji, w czasie ktore;
nalezy wykona¢ nastepujace czynno$ci:

» sprawdzenie prawidtowosci prowadzenia przewodéw gazowych i rur spalinowych oraz usytuowania poszczegdlnych
elementéw instalacji zgodnie z projektem;

« sprawdzenie jako$ci uzytych materiatow i prawidtowo$¢ wykonania robét montazowych;

e przeprowadzenie proby szczelnosci przewodow.

Gtéwng prébe szczelnosci przeprowadza wykonawca instalacji w obecnosci dostawcy gazu, przed pomalowaniem i
przykryciem instalacji. Wykonana instalacja gazowa powinna zosta¢ poddana probie szczelno$ci poprzez napetnienie
przewoddw powietrzem sprezonym lub gazem obojetnym pod cisnieniem min. 0,4MPa. Do kontroli nalezy uzywaé
atestowanego manometru rteciowego lub wodnego z aktualnym $wiadectwem wzorcowania. Szczelnos¢ potaczen i zawordw
sprawdza sie poprzez powlekanie badanych miejsc wodg mydlang za pomoca pedzla lub za pomocg specjalnych testerow
szczelnosci lub eksplozymetréw.

Instalacje gazowg uznaje sie za szczelng i nadajaca si¢ do uruchomienia, jezeli w czasie 30 min. nie zostanie stwierdzony
spadek cisnienia przez urzadzenie pomiarowe.

W przypadku gdy podczas wykonywania proby instalacja okaze sie nieszczelna, nalezy usung¢ przyczyny i powtérnie
wykonaé prébe cisnieniowa. Trzykrotnie wykonana préba szczelnosci z wynikiem negatywnym kwalifikuje instalacje do
rozbiorki i jej ponownego montazu.

Instalacja powinna zostaC napetniona gazem w ciggu 6 miesiecy od daty wykonania proby szczelnosci. Po tym terminie
prébe nalezy wykonac od nowa.

Po sprawdzeniu szczelno$ci instalacji przez wykonawce, powinien nastapi¢ ostateczny komisyjny odbiér szczelnosci przy
udziale przedstawicieli dostawcy gazu.

Uwagi pozostate

Podczas prowadzenia przylaczy wod-kan. nalezy zwrdci¢ uwage na istniejace uzbrojenie podziemne terenu. W poblizu
takiego uzbrojenia terenu wykopy nalezy wykonac recznie.

Cato$¢ robdt wykonawczych prowadzié¢ zgodnie z wytycznymi Gestordw Sieci.

Na trasie przytaczy nie sadzi¢ drzew i krzewdw w pasie 1,5m z obu stron rurociggu.

W przypadku skrzyzowania z kablami elektroenergetycznymi nalezy kolizje zabezpieczy¢ za pomoca, dwudzielnych rur
AROTA, zgodnie z PN-76/E-05125.

W przypadku skrzyzowania z kablami telekomunikacyjnymi nalezy kolizje zabezpieczy¢ za pomocg dwudzielnych rur
AROTA, zgodnie z ZN-96 TPSA — 004.

W czasie prowadzenia wykopow w przypadkach koniecznych zastosowaé zabezpieczenie kabli poprzez podwieszenie lub
podparcie.

Geodezyjne pomiary powykonawcze nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Rozp. Min. Gosp. Przestrz. | Bud. Z dn. 26.08.1991 —
Dz.U. Nr 83/91.

Zachowa¢ minimalng odlegto$¢ utozenia projektowanych sieci wzgledem istniejacej sieci elektroenergetycznej podziemnej i
przytaczy elektroenergetycznych, tj. min. 0,5m.

Uwaga: Rzedne istniejacego uzbrojenia terenu podane zostaty orientacyjnie. Podczas wykonawstwa rzedne istniejacego
uzbrojenia terenu nalezy potwierdzi¢ w terenie. W przypadku rozbiezno$ci powstrzymaé sie od wykonywania prac i
skontaktowac sie z projektantem. W poblizu ww. uzbrojenia prace wykona¢ ze szczegoing ostroznoscia, recznie.

Przed rozpoczeciem prac nalezy sprawdzi¢ rzedne studni wigczeniowej i przeanalizowa¢ mozliwos¢ wigczenia do niej. W
przypadku watpliwosci powstrzymac sie od rozpoczecia prac i skontaktowa¢ z projektantem.



