Zestawienia materiatéw instalacji sanitarnych wewnetrznych i zewnetrznych

Instalacja gazu

Lp. Pozycja Jedn. llo§¢
1 Rura PEHD SDR11 PN16 do gazu 40x3,7mm mb 75
2 Szafka gazowa pod zawér DN32 wymiary 40x40x25 cm szt. 1
3 Rura stalowa czarna bez szwu klasa B DN32mm mb 10
4 Waz elastyczny atestowany do gazu do poditgczenia urzadzen gazowych szt. 4
5 Filtr do gazu siatkowy, gwintowany DN25 szt. 4
6 Zawor kulowy do gazu z podtgczeniem gwintowanym DN25 szt. 4
7 Gazomierz miechowy G6 (dostawa po stronie gazowni) szt. 1
Szafka gazowa w granicy dziatki pod gazomierz miechowy oraz reduktor
8 PR szt. 1
ci$nienia 60x60x25cm
9 Ksztattki i ztgczki do rur PEHD SDR11 PN16 szt. Wg. technologii
10 Ksztattki i ztaczki do rur stalowych szt. Wg. technologii
" Przej$cia szczelne / tuleje ostonowe Kpl. 1
Instalacja c.t. potaczenia nagrzewnicy
1 Rury PERT-AL-PERT do celéw cieptowniczych:
50 x4,5mm m 30
9 Ksztattki, ztaczki zaprasowywane do rur PERT-AL-PERT szt.  |wg technologii robot
Otuliny termoizolacyjne NRO z pianki poliuretanowej o min. gr. 30 mm o
wspdtczynniku lambda 0,035 W/mK na przewody rozdzielcze prowadzone
3 natynkowo, o $rednicy:
50 x 4,5mm m 30
Kompletny uktad regulacyjny nagrzewnicy wodnej centrali 45kW typu PPU {;.
zawory odcinajace, zawor trojdrogowy z sitownikiem + okablowanie, zawér
4 zwrotny, zawdr rownowazacy filtr, pompa obiegowa, termometr, manometr kpl 1
dostosowany do nagrzewnicy wodnej wg wytycznych producenta centrali
wentylacyjnej
Instalacja c.o.
Rura PERT-AL. bez szwu/PERT biata, sztangi 5m40 x 4,0 69 m
Rura PERT-AL. bez szwu/PERT biata, sztangi 5m50 x 4,5 78 m
Rura PERT-AL. bez szwu/PERT biata, sztangi 5m75 x 7,5 19 m
Rura PERT-AL. bez szwu/PERT biata, zwoje16 x 2,0 1744 m
Rura PERT-AL. bez szwu/PERT biata, zwoje20 x 2,25 120 m
Rura PERT-AL. bez szwu/PERT biafa, zwoje25 x 2,5 120 m
Rura PERT-AL. bez szwu/PERT biata, zwoje32 x 3,0 95 m
Ksztattki Ksztattki, ztaczki zaprasowywane do rur PERT-AL-PERT szt. | wg technologii rob6t

Otuliny termoizolacyjne NRO z pianki poliuretanowej o wspdtczynniku lambda 0,035 W/mK na przewody c.o., 0 $rednicy:

Otulina PU, A(20°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 18 mm 25 mm 1744 m
Otulina PU, A(20°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 22 mm 25 mm 120 m
Otulina PU, A(20°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 25 mm 25 mm 120 m
Otulina PU, A(20°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 35 mm 40 mm 95 m
Otulina PU, A(20°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 42 mm 40 mm 69 m
Otulina PU, A(20°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 54 mm 50 mm 78 m
Otulina PU, A(20°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 76 mm 70 mm 19 m
Produkt H L D llos¢ Jednostka
[mm] [mm] [mm]

Zestawienie grzejnikow

Grzejniki_stalowe zaworowe dolnozasilane plytowe

11KV/600 600 400 61 szt.

11KV/600 600 520 61 2 szt.

11KV/600 600 600 61 szt.




11KV/600 600 720 61 2 szt.
11KV/600 600 800 61 7 szt.
11KV/600 600 920 61 10 szt.
11KV/600 600 1000 61 2 szt.
21KV-S/600 600 600 80 2 szt.
21KV-S/600 600 800 80 6 szt.
21KV-S/600 600 920 80 2 szt.
21KV-S/600 600 1320 80 1 szt.
21KV-S/600 600 1400 80 1 szt.
22KV/600 600 1200 105 1 szt.
33KV/600 600 800 166 2 szt.
33KV/600 600 1800 166 1 szt.
11KV/600 600 400 61 2 szt.
11KV/600 600 600 61 1 szt.
11KV/600 600 720 61 1 szt.
11KV/600 600 800 61 8 szt.
11KV/600 600 920 61 7 szt.
11KV/600 600 1000 61 4 szt.
21KV-S/600 600 600 80 1 szt.
21KV-S/600 600 800 80 14 szt.
21KV-S/600 600 920 80 3 szt.
21KV-S/600 600 1200 80 1 szt.
21KV-S/600 600 1320 80 1 szt.
22KV/600 600 520 105 1 szt.
22KV/600 600 920 105 3 szt.
22KV/600 600 1000 105 3 szt.
33KV/600 600 520 166 1 szt.
33KV/600 600 600 166 1 szt.
33KV/600 600 800 166 1 szt.
33KV/600 600 1400 166 1 szt.
33KV/600 600 1600 166 1 szt.
33KV/600 600 1800 166 1 szt.

Grzejniki dekoracyjne i fazienkowe
C_STD_1500 1470 400 64 46 szt.
C_STD_1500 1470 600 64 4 szt.
C_STD_1800 1760 750 64 2 szt.

|| Produkt Wielkos¢ llog¢ Jednostka
Zestawienie zaworéw i armatury
Zawory - zawory termostatyczne i podpionowe

Zawér odcinajacy RLV katowy 15 52 szt.
Zawér odcinajacy RLV KS katowy 15 97 szt.
Zawor RA-N katowy 15 52 szt.
Zawér reczny MSV-BD GW 15 1 szt.
Zawér reczny MSV-BD GW 32 2 szt.
Gtowica termostatyczna DN15 z moZliwoscig blokady nastawy na 15 149 szt.
+16st.C

Instalacja wodna

Typ llos¢ [m]

Rura PERT-AL. bez szwu/PERT biata, w sztangach 5m 16 x 2,0 1180 [ m

Rura PERT-AL. bez szwu/PERT biata, w sztangach 5m 20 x 2,0 510 |

Rura PERT-AL. bez szwu/PERT biafa, w sztangach 5 m 26 x 3,0 200
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Rura PERT-AL. bez szwu/PERT biata, w sztangach 5 m 32 x 3,0 124 |
Rura PERT-AL. bez szwu/PERT biata, w sztangach 5 m 40 x 3,5 42 ' m
Rura PERT-AL. bez szwu/PERT biata, w sztangach 5 m 50 x 4,0 66 | m
Rura PERT-AL. bez szwu/PERT biata, w sztangach 5 m 63 x 4,5 821 m
Rura stalowa czarna ocynkowana zewnetrznie DN 25 zaciskana 20| m
Rura stalowa czarna ocynkowana zewngtrznie DN 50 zaciskana 62| m

Ksztattki Ksztattki, ztaczki zaprasowywane do rur PERT-AL-PERT

szt. | wg technologii robot

Ksztattki, ztaczki zaprasowywane do rur stalowych ocynkowanych

szt.| wg technologii rob6t

| | Produkt Wielkosé llo¢ |  Jednostka
Zestawienie izolacji
Otulina PU, A(20°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 18 mm 6 mm 434 m
Otulina PU, A(20°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 18 mm 25 mm 563 m
Otulina PU, A(20°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 22 mm 6 mm 227 m
Otulina PU, A(20°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 22 mm 25 mm 218 m
Otulina PU, A(20°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 25 mm 6 mm 79 m
Otulina PU, A(20°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 25 mm 25 mm 97 m
Otulina PU, A(20°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 35 mm 6 mm 65 m
Otulina PU, A(20°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 35 mm 40 mm 60 m
Otulina PU, A(20°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 42 mm 6 mm 24 m
Otulina PU, A(20°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 42 mm 40 mm 14 m
Otulina PU, A(20°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 54 mm 10 mm 24 m
Otulina PU, A(20°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 54 mm 50 mm 33 m
Otulina PU, A(20°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 60 mm 10 mm 54 m
Otulina PU, A(20°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 63 mm 10 mm 54 m
Otulina PU, A(20°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 63 mm 60 mm 17 m
| | Produkt Wielko$¢ llos¢ | Jednostka
Zestawienie zaworéw i armatury
Zawor cwiercobrotowy + wezyk elastyczny do wody 30cm 15 260 szt.
Zawor odcinajacy prosty wg DIN 1988 15 3 szt.
Zawoér odcinajacy prosty wg DIN 1988 20 16 szt.
Zawoér odcinajacy prosty wg DIN 1988 25 25 szt.
Zawor odcinajacy prosty wg DIN 1988 32 1 szt.
Zawor odcinajacy prosty wg DIN 1988 50 6 szt.
Zawor zwrotny gwint. wg DIN 1988 15 20 szt.
Mrozoodporny zawér ze ztaczkg do weza DN20 na elewacii 20 1 szt.
budynku
Zawor ze ztaczkg do weza DN20 20 1 szt.
Zawory - zawory termostatyczne i podpionowe
| Termostatyczny zawor cyrkul. MTCV -wer.B 15| 20 | szt.
| | Produkt | llos¢ | Jednostka
Zestawienie baterii i punktow czerpalnych (wg czesci architektonicznej opracowania)
Hydrant wewn. DN25 w szafce podtynkowej atestowanej z wezem 7 szt.
potsztywnym DN25 L=30m
Przytacze wodociagowe
Lp. Pozycja Jedn. | llosé
1 Rura wodociggowa PE-HD 100 lite SDR11 PN16
$90 x 8,2 m 18
2 Kolana elektrooporowe, elektroztaczki, mufy, redukcje szt. wg techn. robét
3 Ta$ma oznaczeniowa PVC z wkiadka metalizowang m 18
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Opaska do nawiercania rur zeliwnych 200mm pod ci$nieniem z odejsciem bocznym

4 kotierzowym DN80 szt !
Zasuwa z zeliwa sferoidalnego z migkkim uszczelnienie klina, kotnierzowa DN80
5 . L kpl. 1
PN16 wraz z przedtuzaczem teleskopowym trzpienia zasuwy
6 Skrzynka zasuwy domowej zeliwna duza szt. 1
7 Tabliczka oznaczeniowa zasuwy ZD szt. 1
8 Tuleja kotnierzowa PE®90 SDR11 PN16 + kotnierz stalowy galwanizowany DN80 kpl. 1
9 Redukcja kotnierzowa zeliwna epoksydowana DN80O/DN50 szt. 1
10 Zawoér kulowy odcinajacy kotnierzowy DN50 szt. 2
1 Wodomierz sprzezony wody zimnej Q3=25,0m*h Q4=31,25m%h DN50 PN16 szt 1
kotnierzowy '
12 Filtr siatkowy gwintowany DN50 szt. 1
13 Zawor antyskazeniowy typu BA DN50 szt. 1
14 Elektromagnetyczny zawor pierwszenstwa typu EV220B DNS0 z cewka, szt 1
presostatem i okablowaniem '
15 Zawor antyskazeniowy typu EA DN50 szt. 1
16 Zawoér kulowy odcinajacy gwintowany DN50 szt. 2
17 Adapter @63PEX / mosigdz DN50 szt. 1
18 Przejscie wodo i gazoszczelne na rure PE9Omm przez posadzke budynku — fancuchy kpl 1
uszczelniajgce '
19 Konstrukcja wsporcza pod zestaw wodomierzowy kpl. 1
20 Rura ostonowa PE/PVC160mm L=15m szt. 1
21 Rury ostonowe, tworzywowe, dwudzielne na przewody energetyczne i szt wg techn. robot
elektroenergetyczne
Przylacze i instalacja kanalizacji sanitarnej
Lp. Pozycja Jedn. | llo$é
Rury kanalizacyjne PVC-U SN8, SDR34 o litych $ciankach:
1 ®160x4,7mm m 72
$200x5,9mm m 32
2 Ksztattki kanalizacyjne PVC-U SN8 SDR34 szt. wg techn. robét
Studzienka kanalizacyjna tworzywowa ®600, z wyprofilowang kineta (zgodnie z
3 profilem i planem sytuacyjnym), wtaz zeliwny ®600 klasy B125, wysoko$¢ studni - szt. 4
zgodnie z profilem, osadzone krééce do rur PVC-U z uszczelkami
Studzienka kanalizacyjna betonowa ®1000 C35/45 F=150, z wyprofilowana kineta
4 (zgodnie z profilem i planem sytuacyjnym), wtaz zeliwny ®600 klasy D400, klamry szt 1
ztazowe, wysokos¢ studni - zgodnie z profilem, osadzone krééce do rur PVC-U200mm '
z uszczelkami
5 Klapa zwrotna burzowa DN200 montaz szt 1
w studni betonowej DN1000 ]
6 Systemowe przejScie szczelne wktadka in-situ 200mm — wigczenie do istniejace; Kol 1
studni kanalizacyjnej — kinete wyprofilowaé '
Separator ttuszczu i zawiesiny, zbiornik polietylenowy DN1200, krocce przytaczeniowe
7 PVC160mm, wyposazony we wiaz rewizyjny zeliwny DN600 B125, q=4l/s Kpl. 1
Vos=800dm3 Vsep=2130dm3
8 Rury ostonowe, tworzywowe, dwudzielne na przewody energetyczne i szt wg techn. robét
elektroenergetyczne
Instalacja kanalizacji deszczowej
Lp. Pozycja Jedn. | llos¢é
Rury kanalizacyjne PVC-U SN8, SDR34 o litych $ciankach:
1 ®110x3,2mm m 120
®160x4,7mm m 22
$©200x5,9mm m 135
2 Ksztattki kanalizacyjne PVC-U SN8 SDR34 szt. wg techn. robét
Studzienka kanalizacyjna tworzywowa $425, z wyprofilowang kinetg (zgodnie z
3 profilem i planem sytuacyjnym), wtaz zeliwny ®425 klasy B125, wysoko$¢ studni - szt. 13
zgodnie z profilem, osadzone kroéce do rur PVC-U z uszczelkami
Studzienka kanalizacyjna tworzywowa ®425, z wyprofilowang kineta (zgodnie z
4 profilem i planem sytuacyjnym), wiaz zeliwny ®425 klasy B125, wysokos¢ studni - szt 1
zgodnie z profilem, osadzone kro¢ce do rur PVC-U200mm z uszczelkami wyposazona '
w klape zwrotng burzowg DN200
5 Podpionowy osadnik pionéw deszczowych odwodnienia dachu typu Geiger Kpl. 1
6 Rury ostonowe, tworzywowe, dwudzielne na przewody energetyczne i szt wg techn. robét

elektroenergetyczne
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Instalacje kanalizacyjne wewnatrz budynku

Rury PVC-U SDR34 SN8

1 ®110x3,2 m 66
®160x4,7 m 10
$200x5,9 m 56
Rury PVC-HT
9 ®50 m 220
o75 m 240
o110 m 320
3 Ksztattki, kolanka, zwezki rur jw. szt. | wg technologii robdt
4 Rewizja 110 piondw kanalizacyjnych szt. 19
5 Rewizja kanalizacyjna posadzkowa ®160 szt. 3
6 Wpust podiogowy ®50 z syfonem szt. 22
7 Studnia kanalizacyjna betonowa DN500 gt. ok. 1,2m zwienczona kratg wema kol 1
odptyw zasyfonowany min. 50cm powyzej dna studni '
8 Wywiewka kanalizacyjna dachowa 110 szt. 18
9 Rury kanalizacyjne PVC typu klejonego do skroplin 25 m 230
10 Ksztattki, kolanka, zwezki rur jw. szt. | wg technologii robdt
1 Syfon skorplin DN25 szt. 32
12 Rury kanalizacyjne PEHD SDR17 PN10 zgrzewane
13 $110x6,6 m 30
14 $160x9,5 m 6
15 Ksztattki, kolanka, zwezki rur jw. szt. | wg technologii robét
16 Whpust deszczowy dachowy @110 ogrzewany elektrycznie, z odptywem pionowym, K
4 - s pl. 3
rodzaj dostosowa¢ do konstrukcji dachu
Instalacja wentylac;ji
a)  Wywiew z okapu
1 Kanat wentylacyjny stalowy, ocynkowany
400x600 mb 36
2 Ksztattki, kolanka, zwezki rur jw. szt. | wg technologii robdt
3 Izolacja z wetny mineralnej o grubo$ci 30mm na kanaty wentylacyjne 400x600 kamng’fu 36
4 Wentylator dachowy okapu kuchennego Vw=3750 przy sprezu 200Pa kpl 1
V=230V+Regulator+Podstawa dachowa+Ztgcze '
5 Podtaczenie krdécow okapu fi315 do kanatu 400x600 kpl. 3
6 Rewizje instalacji wentylacji na kanatach wentylacyjnych szt. | wg technologii robdt
b) Nawiew do okapu
Kanat wentylacyjny stalowy, ocynkowany
0125 mb 8
®160 mb 2
1 $200 mb 1
$250 mb 7
300x600 mb 10
400x600 mb 16
2 Ksztattki, kolanka, zwezki rur jw. szt. | wg technologii robdt
3 Przepustnice regulacyjne na kanatach wentylacyjnych jw. szt. | wg technologii robdt
Izolacja z wetny mineralnej o grubo$ci 30mm na kanaty wentylacyjne ®125 kamng’fu 8
Izolacja z wetny mineralnej o grubo$ci 30mm na kanaty wentylacyjne 160 kamngiu 2
Izolacja z wetny mineralnej o grubo$ci 30mm na kanaty wentylacyjne 200 kamnta)%u 1
4 Izolacja z wetny mineralnej o grubo$ci 30mm na kanaty wentylacyjne ®250 kamng’fu 1
Izolacja z wetny mineralnej o grubo$ci 30mm na kanaty wentylacyjne 300x600 kamng}u 10
Izolacja z wetny mineralnej o grubo$ci 30mm na kanaty wentylacyjne 400x600 kamnin 12
Izolacja z wetny mineralnej o grubo$ci 100mm na kanaty wentylacyjne 400x600 kamng’fu 4
5 Czerpnia $cienna stalowa ocynkowana z siatkg przeciw owadom 900x600 St 1

i okapnikiem




Centrala wentylacyjna nawiewna z nagrzewnicg wodng, Vn=3900m3/h przy sprezu

6 200Pa wyposazona w ttumik akustyczny i z fabrycznie zamontowang kpl. 1
automatyka ukfadu sterowania
Okap kuchenny wyciggowo-nawiewny typu JSI-R-JFF5 - 3750m?/h z filtrami
7 |tuszczowymi cyklonowo-cylindrycznymi oraz filtrem progresywnym i nawiewnikami|  kpl. 1
wyporowymi, z wbudowanym o$wietleniem
8 Nawiewnik wyporowy z blachy stalowej ocynkowanej 300x1200 kpl. 1
9 Podtaczenie krdécow okapu fi250 do kanatu 300x600 kpl. 6
10 Anemostat nawiewny ®125 szt. 2
1 Rewizje instalacji wentylacji na kanatach wentylacyjnych szt. | wg technologii robdt
c) Wywiew sanitariatdw WS1
Kanat wentylacyjny stalowy, ocynkowany
1 0125 mb 40
0160 mb 5
2 Ksztattki, kolanka, zwezki rur jw. szt. | wg technologii robdt
3 Przepustnice regulacyjne na kanatach wentylacyjnych jw. szt. | wg technologii robét
Izolacja z wetny mineralnej o grubo$ci 30mm na kanaty wentylacyjne ®125 kamngiu 40
4
Izolacja z wetny mineralnej o grubo$ci 30mm na kanaty wentylacyjne ®160 kamng’fu 5
5 Anemostat wywiewny 125 szt. 6
6 Wentylator kanatowy typu silent @160 Vw=295m3/h U=230V P=0,2kW kol 1
wyposazony w regulator predko$ci obrotowej + klapa zwrotna Pl
7 Wyrzutnia $cienna @160 z siatkq przeciw owadom z okapnikiem szt. 1
8 Rewizje instalacji wentylacji na kanatach wentylacyjnych szt. | wg technologii robdt
d)  Wywiew parteru W1
Kanat wentylacyjny stalowy, ocynkowany
®100 mb 10
0125 mb 45
1 $160 mb 10
$200 mb 8
$250 mb 5
®315 mb 44
2 Ksztattki, kolanka, zwezki rur jw. szt. | wg technologii robét
3 Przepustnice regulacyjne na kanatach wentylacyjnych jw. szt. | wg technologii robét
Izolacja z wetny mineralnej o grubo$ci 30mm na kanaty wentylacyjne ®100 kamng’fu 10
Izolacja z wetny mineralnej o grubo$ci 30mm na kanaty wentylacyjne ®125 kamngiu 45
Izolacja z wetny mineralnej o grubo$ci 30mm na kanaty wentylacyjne 160 kamnta)%u 10
4 Izolacja z wetny mineralnej o grubo$ci 30mm na kanaty wentylacyjne ®200 kamng’fu 8
Izolacja z wetny mineralnej o grubo$ci 30mm na kanaty wentylacyjne $250 kamng}u 5
Izolacja z wetny mineralnej o grubo$ci 30mm na kanaty wentylacyjne ®315 kamnin 34
Izolacja z wetny mineralnej o grubo$ci 100mm na kanaty wentylacyjne ®315 kamnla)’fu 10
5 Anemostat wywiewny 125 szt. 20
Centrala wentylacyjna N1W1 z wymiennikiem ciepta Vn=1575m?%h Vw=1145m%h
6 przy sprezu 400Pa z fabrycznie zamontowang automatyka uktadu kpl. 1
sterowania
7 Ttumiki kanatowe lub kulisy akustyczne dostosowane do charakterystyki kol 2
akustycznej centrali o
8 Wyrzutnia dachowa @315 z wyrzutem pionowym, stalowa szt. 1
9 Klapa pozarowa ®315 EIS120 z sitownikiem 24V kpl. 2
10 Rewizje instalacji wentylacji na kanatach wentylacyjnych szt. | wg technologii robdt
e) Nawiew parteru N1
Kanat wentylacyjny stalowy, ocynkowany
1 ®100 mb 2
0125 mb 26




$160 mb 25
$200 mb 28
$250 mb 48
®315 mb 4
®400 mb 36
2 Ksztattki, kolanka, zwezki rur jw. szt. | wg technologii robdt
3 Przepustnice regulacyjne na kanatach wentylacyjnych jw. szt. | wg technologii robdt
Izolacja z wetny mineralnej o grubo$ci 30mm na kanaty wentylacyjne ®100 kangg%u 2
Izolacja z wetny mineralnej o grubo$ci 30mm na kanaty wentylacyjne ®125 kamngiu 26
Izolacja z wetny mineralnej o grubo$ci 30mm na kanaty wentylacyjne ®160 kamnta)%u 25
Izolacja z wetny mineralnej o grubo$ci 30mm na kanaty wentylacyjne ®200 kangg%u 28
4 Izolacja z wetny mineralnej o grubo$ci 30mm na kanaty wentylacyjne $250 kamngiu 48
Izolacja z wetny mineralnej o grubo$ci 30mm na kanaty wentylacyjne ®315 kamngiu 4
Izolacja z wetny mineralnej o grubo$ci 30mm na kanaty wentylacyjne ®400 kangg%u 16
Izolacja z wetny mineralnej o grubo$ci 100mm na kanaty wentylacyjne ®400 kamng}u 20
5 Anemostat nawiewny ®100 szt. 1
6 Anemostat nawiewny ®125 szt. 23
7 Anemostat nawiewny ®160 szt. 1
8 Ttumiki kanatowe lub kulisy akustyczne dostosowane do charakterystyki kol 9
akustycznej centrali pl.
9 Czerpnia $cienna stalowa ocynkowana z siatkg przeciw owadom 400x600 St 1
i okapnikiem '
10 Klapa pozarowa ©200 EIS30 z sitownikiem 24V kpl. 1
1 Klapa pozarowa 400 EIS120 z sitownikiem 24V kpl. 2
12 Rewizje instalacji wentylacji na kanatach wentylacyjnych szt. | wg technologii robdt
f)  Nawiew jadalni N2
Kanat wentylacyjny stalowy, ocynkowany
0250 mb 10
1 300x400 mb 5
300x500 mb 5
400x500 mb 34
2 Ksztaftki, kolanka, zwezki rur jw. szt. | wg technologii robdt
3 Przepustnice regulacyjne na kanatach wentylacyjnych jw. szt. | wg technologii robdt
Izolacja z wetny mineralnej o grubo$ci 30mm na kanaty wentylacyjne ®250 kamnla)’fu 48
Izolacja z wetny mineralnej o grubosci 30mm na kanaty wentylacyjne 300x400 kangg%u 5
4 Izolacja z wetny mineralnej o grubo$ci 30mm na kanaty wentylacyjne 300x500 kamnz}u 5
Izolacja z wetny mineralnej o grubo$ci 30mm na kanaty wentylacyjne 400x500 kamnziu 27
Izolacja z wetny mineralnej o grubo$ci 100mm na kanaty wentylacyjne 400x500 kangg%u 7
5 Anemostat nawiewny 595x595 z przytaczem ®250, ze skrzynka rozprezng i kol 4
przepustnicg regulacyjng Pl
6 Czerpnia Scienna stalowa ocynkowana z siatkg przeciw owadom 600x600 St 1
i okapnikiem ]
Centrala wentylacyjna N2W2 z wymiennikiem ciepta Vn=2700m¥h Vw=2700m%h
7 . . . kpl. 1
przy sprezu 400Pa z fabrycznie zamontowang automatykg uktadu sterowania
8 Ttumiki kanatowe lub kulisy akustyczne dostosowane do charakterystyki kol 9
akustycznej centrali pl
9 Klapa pozarowa 400x500 EIS120 z sitownikiem 24V kpl. 2
10 Rewizje instalacji wentylacji na kanatach wentylacyjnych szt. | wg technologii robdt
g)  Wywiew jadalni W2

1

| Kanat wentylacyjny stalowy, ocynkowany
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$250 mb 10
®500 mb 8
300x400 mb 5
300x500 mb 5
400x500 mb 36
2 Ksztattki, kolanka, zwezki rur jw. szt. | wg technologii robét
3 Przepustnice regulacyjne na kanatach wentylacyjnych jw. szt. | wg technologii robét
Izolacja z wetny mineralnej o grubo$ci 30mm na kanaty wentylacyjne ®250 kamng’fu 10
Izolacja z wetny mineralnej o grubo$ci 100mm na kanaty wentylacyjne ®500 kamnz}u 8
Izolacja z wetny mineralnej o grubo$ci 30mm na kanaty wentylacyjne 300x400 kamnta)’fu 5
4 Izolacja z wetny mineralnej o grubo$ci 30mm na kanaty wentylacyjne 300x500 kamng’fu 5
Izolacja z welny mineralnej o grubo$ci 30mm na kanaty wentylacyjne 400x500 kamng}u 36
Anemostat wywiewny 595x595 z przytaczem 250, ze skrzynkg rozprezna i kol 4
przepustnicg regulacyjng o
Ttumiki kanatowe lub kulisy akustyczne dostosowane do charakterystyki kol 9
akustycznej centrali pl
5 Wyrzutnia dachowa @500 z wyrzutem pionowym, stalowa szt. 1
6 Klapa pozarowa 400x500 EIS60 z sitownikiem 24V kpl. 1
7 Rewizje instalacji wentylacji na kanatach wentylacyjnych szt. | wg technologii robdt
h) Wywiew zaplecza kuchennego W3
Kanat wentylacyjny stalowy, ocynkowany
1 0125 mb 16
0160 mb 20
$200 mb 28
2 Ksztattki, kolanka, zwezki rur jw. szt. | wg technologii robdt
3 Przepustnice regulacyjne na kanatach wentylacyjnych jw. szt. | wg technologii robdt
Izolacja z wetny mineralnej o grubo$ci 30mm na kanaty wentylacyjne ®125 kamngiu 16
4 Izolacja z wetny mineralnej o grubo$ci 30mm na kanaty wentylacyjne ®160 kamnla)’fu 20
Izolacja z wetny mineralnej o grubo$ci 30mm na kanaty wentylacyjne $200 kamng’fu 28
Anemostat nawiewny ®100 szt. 4
5 Anemostat nawiewny ®125 szt. 4
Anemostat nawiewny ®160 szt. 1
6 Wentylator kanatowy typu silent @200 Vw=440m3/h U=230V P=0,2kW kol 1
wyposazony w regulator predkosci obrotowej + klapa zwrotna o
7 Wyrzutnia dachowa @200 z wyrzutem pionowym, stalowa szt. 1
8 Rewizje instalacji wentylacji na kanatach wentylacyjnych szt. | wg technologii robét
i) Nawiew szatni na pietrze N3
Kanat wentylacyjny stalowy, ocynkowany
1 0125 mb 2
®160 mb 15
2 Ksztaftki, kolanka, zwezki rur jw. szt. | wg technologii robdt
3 Przepustnice regulacyjne na kanatach wentylacyjnych jw. szt. | wg technologii robdt
Izolacja z wetny mineralnej o grubo$ci 30mm na kanaty wentylacyjne ®125 kamng’fu 2
4 Izolacja z wetny mineralnej o grubo$ci 30mm na kanaty wentylacyjne ®160 kamngiu 12
Izolacja z wetny mineralnej o grubosci 100mm na kanaty wentylacyjne ®160 kamnz}u 3
5 Anemostat nawiewny ®125 szt. 3
6 Czerpnia $cienna stalowa ocynkowana z siatkg przeciw owadom ©200 St 1
i okapnikiem '
Centrala wentylacyjna nawiewna N szatni z nagrzewnica elektryczng Vn=260m%h
7 przy sprezu 150Pa wyposazona w filtr i z fabrycznie zamontowang automatykq kpl. 1
ukfadu sterowania
8 Rewizje instalacji wentylacji na kanatach wentylacyjnych szt. | wg technologii robdt
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Wywiew szatni na pietrze W4

Kanat wentylacyjny stalowy, ocynkowany
1 0125 mb 10
0160 mb 24
2 Ksztattki, kolanka, zwezki rur jw. szt. | wg technologii robdt
3 Przepustnice regulacyjne na kanatach wentylacyjnych jw. szt. | wg technologii robdt
Izolacja z wetny mineralnej o grubo$ci 30mm na kanaty wentylacyjne ®125 kamngiu 18
4 Izolacja z wetny mineralnej o grubo$ci 30mm na kanaty wentylacyjne 160 kamngiu 22
Anemostat wywiewny ®125 szt. 7
Wentylator dachowy Vw=190m3/h U=230V P=0,1kW
5 wyposazony w regulator predkosci obrotowej + klapa zwrotna + podstawa kpl. 1
dachowa + ttumik przewodowy
Wentylator dachowy Vw=260m3/h U=230V P=0,1kW
6 wyposazony w regulator predkosci obrotowej + klapa zwrotna + podstawa kpl. 1
dachowa + ttumik przewodowy
7 Klapa pozarowa $160 EIS60 z sitownikiem 24V kpl. 4
8 Rewizje instalacji wentylacji na kanatach wentylacyjnych szt. | wg technologii robdt
k) Wywiew sanitariatdw WS2
1 Kanat wentylacyjny stalowy, ocynkowany
0125 mb 24
2 Ksztattki, kolanka, zwezki rur jw. szt. | wg technologii robdt
3 Przepustnice regulacyjne na kanatach wentylacyjnych jw. szt. | wg technologii robdt
4 Izolacja z wetny mineralnej o grubo$ci 30mm na kanaty wentylacyjne ®125 kangg%u 24
Anemostat wywiewny 125 szt. 2
5 Wyrzutnia dachowa @125 z wyrzutem pionowym, stalowa szt. 1
6 Wentylator kanatowy typu silent @125 Vw=130m3/h U=230V P=0,2kW kpl 1
wyposazony w regulator predko$ci obrotowej + klapa zwrotna '
7 Rewizje instalacji wentylacji na kanatach wentylacyjnych szt. | wg technologii robdt
[) Pozostate
1 Nawietrzak $cienny @150 z okapem, filtrem, anemostatem i grzatkq elektryczng kol 5
Vn =125 m3/h Pel = 0,35 kWU =230 V '
Wezel ciepla
llos¢ Pozycja Typ Opis
1 INSU Izolacja wezla .
1 WYM.1 Wymiennik ciepta XB12L-1-36
1 WYM.1 Podstawa montazowa
1 WYM.1 Izolacja .
1 WYM.2 Wymiennik ciepta XB12L-1-16
1 WYM.2 Podstawa montazowa
1 WYM.2 Izolacja .
1 WYM.3 Wymiennik ciepta XB12L-1-60
1 WYM.3 Podstawa montazowa
1 WYM.3 Izolacja
Wysoki parametr
3 P1 Zawor spustowy JIP IW T-handle, DN15, Gwint wewnetrzny
1 PP Potaczenie rurki impulsowe; DN15/6mm spawany
2 S1 Zawér odcinajacy DN50, Spawany
2 S2 Zawér odcinajacy DN25, Spawany
2 S3 Zawér odcinajacy DN25, Spawany
2 S4 Zawér odcinajacy DN50, Spawany
2 T1 Termometr TDL150, 0-160°C
2 TE Czujnik temperatury licznika ciepta .
1 DPV Regulator réznicy cisnien AVP, kvs 12.5, 0.2-1.0bar, DN32, Kotnierz, PN25
5 Pl Manometr M80, 0-16 bar, D-80mm, Temp. max 130°C, KI.
1.0, G1/2"
5 Pl1 Kurek manometryczny Kurek manometryczny 3-drog Fig.528 PN16




1 FOM1 Zawér spustowy filtroodmulnika DN15, Gwint wewnetrzny
1 FOM1 Odpowietrznik filtroodmulnika DN15, Gwint wewnetrzny/welded, T handle
1 FOM1 Izolacja filtroodmulnika Izolacja do FO2M, DN40/DN50
1 FOM1 Filtroodmulnik FO2M, Malowany, kvs 50, PN16, DN50,
Temp.max. 150°C, DN50, Kotnierz
1 FQQ1 Dostarczono z wstawka, Licznik Wstawka, 2 inch, L=300 mm, stal weglowa,
ciepta P235GH, dla 54 10m3/h
1 ZR1Sco Zawor regulacyjny VM 2, kvs 2.5, 3/4 ", Gwint zewnetrzny
1 ZR1Sco Sitownik elektryczny dla zaworu AMV 20, 230V
regulacyjnego
1 ZR2Sct Zawér regulacyjny VM 2, kvs 1.6, 3/4 ", Gwint zewnetrzny
1 ZR2Sct Sitownik elektryczny dla zaworu AMV 20, 230V
regulacyjnego
1 ZR3Scw Zawér regulacyjny VM 2, kvs 10, 1 1/2 ", Gwint zewnetrzny
1 ZR3Scw Sitownik elektryczny dla zaworu AMV 33, 230V
regulacyjnego
WYM.1 niskie parametry
1 F1 Filtr FVR-DZR [280], 1 1/2", Gwint wewnetrzny
1 G4 Zawdr rozprezny SU, 120°C, Gwint wewnetrzny, 3/4 "
1 P3 Zawor spustowy BVR-DZR, 1/2", Gwint wewnetrzny
1 PO Pompa 25/0,5-10-R7 PN10 230V, zestaw czujnika temp.,
2 T2 Termometr TDL150, 0-120°C
2 1 Zawor odcinajacy BVR-DZR, 1 1/2", Gwint wewnetrzny
1 KPI Presostat SDB KPI 35 zakres: 0,2 - 8,0 bar
1 NW1 Naczynie wzbiorcze N 50, 6 bar
5 P12 Manometr M80, 0-6 bar, D-80mm, Temp. max 130°C, KI.
1.0, G1/2"
5 PI2 Kurek manometryczny Kurek manometryczny 3-drog Fig.528 PN16
1 Tco Czujnik kieszeniowy ESMU 100 St st
1 ZBO Zawoér bezpieczenstwa 1915 DN25 4,0 BAR, 1", Gwint wewnetrzny +
rura spustowa
WYM.2 niskie parametry
1 F2 Filtr FVR-DZR [280], 1", Gwint wewnetrzny
1 G5 Zawdr rozprezny SU, 120°C, Gwint wewnetrzny, 3/4 "
1 P2 Zawor spustowy BVR-DZR, 1/2", Gwint wewnetrzny
1 PT Pompa 25/0,5-10-R7 PN10 230V, zestaw czujnika temp.,
2 T3 Termometr TDL150, 0-120°C
2 Z2 Zawor odcinajacy BVR-DZR, 1", Gwint wewnetrzny
1 NW2 Naczynie wzbiorcze S 12, 10 bar
5 P12 Manometr M80, 0-6 bar, D-80mm, Temp. max 130°C, KI.
1.0, G1/2"
5 PI2 Kurek manometryczny Kurek manometryczny 3-drog Fig.528 PN16
1 Tct Czujnik kieszeniowy ESMU 100 St st
1 ZBT Zawor bezpieczenstwa 1915 DN25 4,0 BAR, 1", Gwint wewnetrzny +
rura spustowa
WYM.3 niskie parametry
1 F3 Filtr FVR-DZR [280], 1 1/4 ", Gwint wewnetrzny
1 F4 Filtr FVR-DZR [280], 1", Gwint wewnetrzny
2 G1 Zawér odcinajacy BVR-DZR, 1 1/4 ", Gwint wewnetrzny
2 G2 Zawér odcinajacy BVR-DZR, 1", Gwint wewnetrzny
1 P4 Zawor spustowy BVR-DZR, 1/2", Gwint wewnetrzny
1 PC Pompa UPS 25-60 N 180, 1230V, 0.3A, DN25, PN10
1 T4 Termometr TDL150, 0-120°C
1 T5 Termometr TDL150, 0-120°C
6 PI3 Manometr M80, 0-10 bar, D-80mm, Temp. max 130°C, KI.
1.0, G1/2"
6 PI3 Kurek manometryczny Kurek manometryczny 3-drog Fig.528 PN16
1 Tew Czujnik kieszeniowy ESMU 100 St st
1 ZBW Zawor bezpieczenstwa 1915 DN25 5,0 BAR, 1", Gwint wewnetrzny +
rura spustowa
1 771 Zawor zwrotny DN32, kvs 11.4, PN16, Temp. max 90°C, 1 1/4 ",
Gwint wewnetrzny
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chiodniczej 7,1kW

1 72 Zawor zwrotny DN25, kvs 6.8, PN25, Temp. max 90°C, 1",
Gwint wewnetrzny
1 Trew Termostat TRISTW AT120
Ukfad regulacji elektronicznej
1 0 Skrzynka elektryczna Styczniki, 3, < 16A, KMK3, obudowa metal
1 0 Dodatkowa funkcja Podziat wezta na trzy moduty
1 R1 Regulator pogodowy ECL Comfort 310, 230V
1 R1 Klucz aplikacji ECL A368
1 R2 Regulator pogodowy ECL Comfort 310, 230V
1 R2 Klucz aplikacji ECL A230
1 R2 ECL modut rozszerzajacy ECA32
1 Izol Komponent specjalny Izolacja wg PN
1 Tzew Czujnik temp. zewnetrznej ESMT
Uktad stabilizujgco-uzupetniajacy
1 EV Zawor elektromagnetyczny EV220B
1 EV Sitownik elektryczny dla zaworu BE230AS, 230 V
elektromagnetycznego
1 F5 Filtr FVR-DZR [280], 1/2 ", Gwint wewnetrzny
1 G3 Zawér odcinajacy BVR-DZR, 1/2", Gwint wewnetrzny
1 G5 Zawér odcinajacy BVR-DZR, 1/2", Gwint wewnetrzny
1 S5 Zawér odcinajacy JIP-IW, DN15, Gwint wewnetrzny/Spawany
1 W2 Licznik przeptywu JS90 Q3-2,5m3/h, PN16, DN15, 3/4", Gwint zew.
1 ZB Zawor balansowy MSV-BD, 1/2", Gwint wewnetrzny
1 RED Reduktor cinienia 6243.1, 1.5-5.0 bar, kvs 1.8, 1/2 inch, Gwint
zewnetrzny
Instalacja klimatyzacji
Model Opis llosé
Jednostka zewnetrzna klimatyzacji o mocy chiodniczej (220-240V/1PH/50Hz) 1
10,2kW- obstuguje jednostke klimatyzaciji kuchni FULL DC INVERTER RVF
Jednostka zewnetrzna klimatyzacji o mocy chtodniczej (380-415V/3PH/50Hz) 1
26,28kW- obstuguje jednostki klimatyzacji w jadalni FULL DC INVERTER RVF
Jednostka zewnetrzna klimatyzacji o mocy chtodnicze; (380-415V/3PH/50Hz) 1
28,92kW- obstuguije jednostki klimatyzacji na 2 pietrze w FULL DC INVERTER RVF
osiach od 11 do 21
Jednostka zewnetrzna klimatyzacji o mocy chtodniczej (380-415V/3PH/50Hz) 1
25,51kW - obstuguje jednostki klimatyzacji na 1 pietrze w FULL DC INVERTER RVF
osiach od 11 do 21
Jednostka zewnetrzna klimatyzacji o mocy chtodnicze; (380-415V/3PH/50Hz) 1
56,13kW - obstuguje jednostki klimatyzacji na wszystkich FULL DC INVERTER RVF
pietrach w osiach od 1 do 11
Jednostka $cienna klimatyzacji o mocy chtodniczej 2,2kW R11(220-240V/1PH/50Hz/60Hz) 39
sterownik bezprzewodowy, silnik DC, zawér EXV
Jednostka $cienna klimatyzacji o mocy chtodniczej 3,6kW R11(220-240V/1PH/50Hz/60Hz) 12
sterownik bezprzewodowy, silnik DC, zawér EXV
Jednostka wewnetrzna klimatyzacji kaseta 360st. o mocy 220-240V/1PH/50Hz/60Hz) 4

sterownik bezprzewodowy, silnik DC, zawér EXV

Jednostka wewngtrzna klimatyzacji kaseta 4-stronna o
mocy chtodniczej 10,2kW

220-240V/1PH/50Hz/60Hz) 1
sterownik bezprzewodowy, silnik DC, zawér EXV

Rozdzielacze jednostek wewnetrznych RDIX68 System producenta 4
Rozdzielacze jednostek wewnetrznych RDIX17 System producenta 39
Rozdzielacze jednostek wewnetrznych RDIX33.5 System producenta 9
@31.8 Miedziana rura w izolacji 48.0m
228.6 Miedziana rura w izolaciji 57.5m
@254 Miedziana rura w izolaciji 200m
222.2 Miedziana rura w izolacji 12.6m
@19.05 Miedziana rura w izolaciji 56.9m
@15.88 Miedziana rura w izolacji 100.0m
@12.7 Miedziana rura w izolacji 115.2m
@9.52 Miedziana rura w izolacji 1784 m
76.35 Miedziana rura w izolacji 87.6m
Okablowanie zasilajgco-sterujace pomiedzy jednostkami System producenta Wg.
klimatyzaciji technologii
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Konstrukcje wsporcze pod jednostki zewnetrzne System producenta 5
klimatyzaciji

Powyzsze zestawienie materiatow stuzy do celow kosztorysowych i nie moze by¢ jedyng podstawa do zakupu materiatu przez
wykonawce. Przed rozpoczeciem prac nalezy zweryfikowac ilo$é i rodzaj potrzebnego materiatu do wykonania projektowanego
zakresu instalacji.

) Cze$c¢ graficzna stanowi integralng cze$¢ niniejszego opracowania.

Za kompletne opracowanie nalezy przyja¢ wszystko co zostato narysowane, opisane oraz nieujete, a konieczne do prawidtowego
wykonania instalacji oraz prawidtowego funkcjonowania obiektu.

) W przypadku rozbieznosci pomiedzy czesciami projektu nalezy wstrzymac sie od prac i zwrdcic sig do projektanta o ich wyjasnienie.

Projektant nie ponosi odpowiedzialno$ci za wszelkie zmiany wynikajace z uszczegétowienia rozwigzarn funkcjonalnych, wymogow
stawianych przez technologie, architekture, konstrukcje i instalacje oraz zmian wprowadzonych przez Inwestora w okresie
pdzniejszym niz data niniejszego opracowania.
Nie dopuszcza sie wykonywania zadnych przebi¢ w elementach noénych budynku, bez ich wcze$niejszego uzgodnienia z
Konstruktorem.
Przed przystapieniem do rob6t wykonawca winien zapozna¢ sie z obowigzujacymi przepisami wykonywania instalacji, wszystkie
urzadzenia i materiaty uzyte do realizacji muszg by¢ zgodne z obowiazujacymi w Polsce przepisami i normami oraz zaakceptowane
przez Inwestora.

) Wykonawca winien stosowac sie do obowigzujacych przepiséw BHP,

) Przewodéw poziomych wody nie wolno prowadzi¢ nad przewodami elektrycznymi,

Dopuszcza sie zastosowanie materiatow i urzadzen zamiennych o parametrach nie gorszych niz ujete w niniejszym projekcie.

Catos¢ robot objetych niniejszym projektem wykona¢ zgodnie z : ,Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL” ¢z.6 - Warunki
techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych

Przed przystapieniem do wykonania instalacji wykonawca zobowigzany jest do zweryfikowania zaproponowanych tras prowadzenia
przewodow wzgledem stanu istniejacego oraz sprawdzenia czy prowadzenie przewoddéw nie narusza elementéw konstrukcyjnych
budynku.
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