ZESTAWIENIE MATERIALOW WENTYLACJI HYBRYDOWEJ

Nazwa: N
Typ: Nawiewny
Opis:
ys. | Nr |Szt. Typ Nazwa Wymiary Pow. catk. [m2] Uwagi
N 11 TUBE* Przewdd okragty dl=125| 11=0.36 m 1,57
N 106 EXR.302.HP Nawiewnik higrosterowany okienny
N 10 EFR.101 Nawiewnik cisnieniowy
N 11 | CR60.125.8FL(T)24 | Klapaprzeciwpozarowaodcingjaca |\ 155 | |- 345
okragla
N 22 - Siatka ocynkowana D2= 125
Nazwa: P
Typ: Wywiewny
Opis: Wywiew z pomieszczen technicznych
Sys. | Nr |Szt. Typ Nazwa Wymiary Pow. catk. [m2] Uwagi
P 1 TUBE* Przewdd okragty dl= 250 [ I1=2.80 m 2,20 zakonczy¢ siatkg
P 1 TUBE* Przewdd okragty dl=250 | 11=2.75m 2,16
P 1 TUBE* Przewdd okragty dl=250 [ 11=0.50 m 0,39
P 2 TUBE* Przewdd okragty dl=160 | 11=0.15m 0,15
P 3 TUBE* Przewdd okragty dl=125| 11=2.75m 3,24
P 3 TUBE* Przewdd okragty dl=125 | 11=0.50 m 0,59
P 2 TUBE* Przewdd okragty dl=125| 11=0.12m 0,09
P 4 TUBE* Przewdd okragty dl=125| 11=0.11m 0,16
P 2 TC1* Trojnik symetryczny z odejsciem | 1 _ 144 | 1= 400 a= 100 | b= 200 0,52
prostokat.
P 1 SBC.250.250.C Podstawa dachowa d= 250 I= 250 A= 517 | B=517
P 1 SBC.250.125.B Podstawa dachowa d= 125 I= 250 A= 427 | B= 427
P 1 SAS.250.1200 Thumik akustyczny pételastyczny d= 250 I= 1200
P 3 SAS.125.1200 Thumik akustyczny pételastyczny d= 125 I= 1200
P 2 RG1* Kratka wentylacyjna prostokatna L=200 | H=100 k=" |
P 1 HAT.200.1C.MD Wentylator dachowy
P 1 HAT.100.1B.HD Wentylator dachowy




P 1 DFA Zaslepka zenska dl= 250 0,10
P 2 DFA Zaslepka zenska dl= 160 0,08
P 3 DFA Zaslepka zenska dl= 125 0,08
P 1 CRD1* Podstawa dachowa okragta d= 250 I= 1000 A= 450 | B= 450
P 1 CRC1* Wyrzutnia dachowa okragta d= 250 I= 425
p 2 | cr60.250.8FL(T)24 Klapa przeciwpozarowa odcinajaca d= 250 = 345
okragla
p 6 | CR60.125.BFL(T)24 Klapa przeciwpozarowa odcinajaca d= 125 = 345
okragla
P 6 BAT.125.1 Kratka wyci¢gowa cisnieniowa D2= 125
P 2 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni dl= 250 | d3= 160 1= 215 0,76
P 6 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni dl= 125 | d3= 125 1= 170 0,94
Nazwa: W
Typ: Wywiewny
Opis:
Sys. | Nr |Szt. Typ Nazwa Wymiary Pow. catk. [m2] Uwagi
W 2 TUBE* Przewdd okragty dl=125| 11=2.92m 2,29
W 1 TUBE* Przewdd okragty dl=125| 11=2.75m 1,08
W 1 TUBE* Przewdd okragty dl= 125 | 11=2.54 m 1,00
W 23 TUBE* Przewdd okragty dl=125| 11=2.15m 19,41
W 1 TUBE* Przewdd okragty dl=125| 11=2.08 m 0,82
Izolacja cieplna 80
W 1 TUBE* Przewadd okrggly dl=125| 11=1.83m 0,72 mm + plaszcz z
blachy
W 3 TUBE* Przewod okragly di= 125 | 11= 1.04 m 1,22 'ZO'aCJarg:ﬁp'”a 80
W 30 TUBE* Przewdd okragty dl= 125 | 11=0.50 m 5,89
Izolacja cieplna 80
W 1 TUBE* Przewaod okrggly dl=125 | 11=0.29 m 0,11 mm + plaszcz z
blachy
W 2 TUBE* Przewdd okragty dl=125| 11=0.14 m 0,11
W 6 TUBE* Przewdd okragty dl=125| 11=0.12m 0,28
W 1 TUBE* Przewdd okragty dl=125| 11=0.11m 0,04
W 1 TUBE* Przewdd okragty dl=125| 11=0.10 m 0,04




W 10 TUBE* Przewdd okragty dl=125| 11=0.07m 0,29
W 23 TUBE* Przewdd okragty dl=125| 11=0.06 m 0,55
W 11 TUBE* Przewdd okragty dl=125| 11=0.05m 0,22
W 23 STS.125.600 Thumik akustyczny przegtosowy d= 125 I= 600
W 6 SBC.250.125.B Podstawa dachowa d= 125 I= 250 A= 427 | B= 427
W 30 SAS.125.1200 Thumik akustyczny pételastyczny d= 125 I= 1200
W 10 HAT.160.1B.HD Wentylator dachowy
W 8 HAT.100.1B.HD Wentylator dachowy
W 30 DFA Zaslepka zenska dl= 125 0,84
W 56 | CR60.125.BFL(T)24 | Klapaprzeciwpozarowa odcinajaca | 405 [ |- 345
okragla
W 52 BXC 775 Kratka Wyc_|cgpwa hlgrosterqwana z D2= 125
czujnikiem obecnosci

W 2 BXC 773 Kratka wyci¢gowa higrosterowana D2= 125
W 3 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 dil= 125 0,30 IzoIaCJan(]::Te]plna 80
W 5 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 dl= 125 0,50
W 54 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni dl= 125 | d3= 125 1= 170 8,48

Podstawa dachowa na wymiar, z Izolacja cieplna 30
W 10 - dwoma dolnymi podejsciami fi 125 a= 327 b= 600 I= 250 4,63 mm + plaszcz z

mm, dla wentylatora HAT.160.1B.HD blachy

Podstawa dachowa na wymiar, z Izolacja cieplna 30

W 2 - dwoma dolnymi podejsciami fi 125 a= 327 b= 600 I= 250 0,93 mm + plaszcz z

mm, dla wentylatora HAT.100.1B.HD

blachy




