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Podstawa opracowania
Zlecenie Inwestora
Projekt architektoniczno — budowlany
Obowigzujace normy i przepisy
. Zakres opracowania
pracowanie obejmuje swoim zakresem instalacje:
centralnego ogrzewania
wody zimnej, cieptej, cyrkulacji
kanalizacji sanitarne;
kanalizacji deszczowej
wentylacji mechanicznej i hybrydowej
instalacji gazu
klimatyzacji

Dane ogéine
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny dla budowy domu pomocy spotecznej w Tarnowskich Goérach
przy ul. Koscielnej.
Budynek bedzie zaopatrywany w ciepto na cele c.0. i c.t. z projektowanej wymiennikowni zlokalizowanej na parterze
budynku.
Zrédtem wody dla budynku bedzie projektowane przytacze zimnej wody.
Zrédtem c.w.u. bedzie projektowany wezet ciepta.
Scieki sanitarne beda odprowadzane poprzez nowoprojektowang instalacje podposadzkowa do zewnetrznej instalacji
kanalizacji sanitarne;j.
Instalacja hydrantéw w budynku bedzie zasilana z projektowanego przytacza zimnej wody uzytkowej. Na instalacji wody
bytowej zostanie zamontowany zawér pierwszefstwa, ktéry w momencie wystapienia pozaru odetnie doptyw wody do
instalacja bytowej zapewniajac odpowiedni przeplyw i ci$nienie w instalacji wody ppoz.
4. Instalacja centralnego ogrzewania
> Zrédto ciepta
Zrodtem ciepta bedzie projektowany wezet ciepla zlokalizowany na parterze budynku. Projektowane przytacze cieptownicze
bedzie stanowito przedmiot odrebnego opracowania i postepowania administracyjnego. Zrodto ciepfa i instalacje c.o. nalezy
wyposazy¢ w nowg izolacje termiczng klasy NRO zgodnie z WT. Przejscia przytacza cieptowniczego do budynku wykonac
jako wodo i gazoszczelne.
> Rurociagi
Instalacje budynku projektuje sie jako dwururowg wodng, w systemie zamknietym.
Instalacje zaprojektowano z rur typu ( PERT - aluminium bez szwu — PERT) z polietylenu o podwyzszonych wtasciwo$ciach
temperaturowych, odpornego na wysokie temperatury wg DIN 16833. Rury gtadkoscienne, elastyczne, o wydtuzalnosci
cieplnej na poziomie 0.025mm/mK, szczelne na dyfuzje tlenu, odporne na cykliczne zmiany temperatury wg DVGW W 542,
zachowujace swoje wilasciwosci przy max. parametrach pracy 95°C i 10bar, posiadajace wspotczynnik chropowatosci
wzglednej k=0,0004. Rury typu PERT-AL-PERT nalezy taczy¢ za pomocg systemowych ksztattek zaprasowywanych,
potsrubunkéw zaciskowych lub ksztattek skrecanych mosieznych. Ksztattki wyposazone sg w uszczelki typu o-ring. Ztaczki
typu S-Press oraz S-Press Plus sg potaczeniami nierozigcznymi i mozna zalewac je betonem w posadzkach i Scianach.
Ztaczki nalezy zabezpieczy¢ folig, papierem falistym lub izolacjg termiczng przed bezposrednim kontaktem z betonem. Ze
wzgledu na agresywny charakter sktadu chemicznego pian montazowych PUR nie dopuszcza si¢ ich stosowania do
bezposredniego kontaktu z ksztattkami i ztagczkami.
> Prowadzenie przewodéw oraz izolacja cieplna przewodéw
Przewody instalacji c.0. na parterze prowadzi¢ pod stropem pomieszczenia, na pozostatych kondygnacjach instalacje
prowadzi¢ w warstwach wyréwnawczych posadzki, podejscia pod grzejniki nalezy prowadzié w bruzdach $ciennych.
Przewody prowadzone w warstwie wyrdwnawczej posadzki oraz w bruzdach Sciennych nalezy prowadzi¢ zgodnie z
zaleceniami producenta rur i zaizolowa¢ otulinami termoizolacyjnymi z pianki poliuretanowej / polietylenowej klasy NRO.
Grubos¢ izolacji cieplnej przewodéw c.o. nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi jakimi powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie DZ.U Nr.75 wraz z p6zniejszymi zmianami.
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Wymagania izolacji ciepinej proswoddw | komponentdw

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosé izolacji
cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)"

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna srednicy wewngtrznaj
. rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 | Przewody i armatura wg poz. 1-4 ¥ wymagan z poz. 1-4

przechadzgce przez Sciany lub stropy,
skrzyZzowania przewodow

6 | Przewody ogrzewan centralnych ¥ wymagan z poz. 1-4
wg poz. 1=4, vlozone w komponentach
budowlanych migdzy ogrzewanymi
pomieszczeniami roznych uzytkownikdw
7 Przewody wg poz. & utozone w podiodze | 6 mm
8 | Przewody ogrzewania powietrznego 40 mm
(utozone wewnatrz izolacji cieplnej
budynku)

9 | Przewody ogrzewania powietrznego 80 mm
(utozone na zewngtrz izolacji cieplnej
budynku)

10 | Przewody instalacji wody lodowaj 50 % wymagan z poz. 1-4
prowadzone wewngtrz budynku®

11 | Przewody instalacii wody lodowe| 100 % wymagan z poz. 1-4

prowadzone na zewngtrz budynku®



> Zapotrzebowanie na ciepto

Obliczenia zapotrzebowania na ciepto wykonano za pomocg programu do obliczen projektowego obcigzenia cieplnego.
Obliczone zapotrzebowanie na ciepto na cele grzewcze dla budynku wynosi ok. 95,0kW.

> Grzejniki

Do ogrzewania tfazienek zaprojektowano grzejniki tazienkowe, drabinkowe. Grzejniki nalezy wyposazyé na gatgzce
zasilajacej w zawdr termostatyczny DN15 z nastawa wstepna, a na gatgzce powrotnej w zawér odcinajacy katowy DN15 lub
rownowazny. Na zaworze termostatycznym nalezy zamontowaé glowice termostatyczne DN15 z mozliwoscig blokady
nastawy na +16st.C.

Do ogrzewania pozostatych pomieszczer zaprojektowano plytowe grzejniki stalowe, zaworowe, zasilane od dotu o
wysokosci i dlugosci zgodnie z dokumentacja rysunkowg, z wbudowang wktadka zaworowa. Na wktadce zaworowej nalezy
zamontowaé gtowice termostatyczne DN15 z mozliwoscig blokady nastawy na +16st.C.

Na kroc¢cach przytaczeniowych grzejnikdw zasilanych od dotu nalezy zamontowaé zestaw przytaczeniowy grzejnikowy DN15
z mozliwo$cig opréznienia grzejnika z wody.

Grzejniki powinny by¢ wyposazone w boczny reczny odpowietrznik (na wyposazeniu grzejnika) oraz korek. Do zamocowania
grzejnikdw stosowac typowe zawiesia dostarczane przez producenta grzejnikdw.

Lokalizacje oraz wymiary grzejnikdw zgodnie z cze$cig rysunkowg opracowania.

> Podtaczenie nagrzewnic wodnych

Nagrzewnica wodna w centrali wentylacyjnej nawiewnej okapu kuchennego zasilana bedzie z nowoprojektowane;j instalacji
c.t.. Nagrzewnica zasilana bedzie wodg grzewczg o parametrach 70/50°C.

Uktad podtaczenia do nagrzewnicy wodnej nalezy wyposazy¢ w: zawory odcinajace, spustowe, zawdr zwrotny, regulacyjny
tréjdrogowy z sitownikiem i okablowaniem, filtr siatkowy, pompe obiegowg, zawdr réznicy cisnien oraz automatyczne
odpowietrzniki w najwyzszych punktach instalacji, a w najnizszych punktach zawory odwadniajace. Nagrzewnice w centrali
nalezy podtaczy¢ do instalacji przy pomocy tacznikéw amortyzacyjnych. Przewody zasilajgce nagrzewnice nalezy prowadzié
natynkowo.

Nalezy zastosowa¢ kompletny uktad regulacyjny nagrzewnicy wodnej centrali typu PPU dostosowany do nagrzewnicy
wodnej wg wytycznych producenta centrali wentylacyijne;.

Przewody zasilajace nagrzewnice wodng kanatowg nalezy prowadzi¢ natynkowo.

> Regulacja instalacji grzewczej

Regulacje nastawczg instalacji c.o. przeprowadzi¢ przy pomocy:

- nastaw wstepnych na projektowanych zaworach termostatycznych,

- nastaw wstepnych na projektowanych zaworach regulacyjnych podpionowych,

Po montazu instalacji i wykonaniu préby ci$nieniowej nalezy wykona¢ nastawy wstepne na zaworach termostatycznych oraz
na zaworach regulacyjnych.

Parametry pracy instalacji grzewczej:

Parametry instalacii 70/50°C

Catkowita moc instalacii c.o. 95,0 kW

Cisnienie dyspozycyjne dla instalacii: Ap = 45kPa
> Odpowietrzenie instalacji grzewczej

W najwyzszym punkcie instalacji nalezy zamontowa¢ automatyczne odpowietrzniki DN15. Przed odpowietrznikami nalezy
zamontowa¢ zawory kulowe odcinajace DN15. Indywidualne odpowietrzanie grzejnikéw bedzie sie odbywaé poprzez
odpowietrzniki reczne zainstalowane z boku grzejnikéow.

> Odwodnienie instalacji grzewczej

Zawory odcinajace powrotne, zamontowane na gatazkach powrotnych, posiadaja mozliwos¢ spustu wody z grzejnika.
Zestawy przytaczeniowe grzejnikéw dolnozasilanych majg réwniez mozliwos¢ spustu wody z grzejnika. W pomieszczeniu
montazu wezta ciepta zainstalowa¢ zawdr spustowy z instalacji.

> Napetnienie instalacji i uzupetnienie ztadu

Po wykonaniu nowej instalacji nalezy dokona¢ napetnienia instalacji poprzez ukfad napetniania instalacji, zlokalizowany w
wymiennikowni. Uzupetnianie ztadu nalezy dokonywa¢ w sposéb analogiczny.

5. Wezet ciepta

Parametry techniczne przylgcza i instalacii cieplnej w budynku:

taczne zapotrzebowanie ciepta na cele c.o. Qco.=950kW
taczne zapotrzebowanie ciepta na cele c.t. Q co.= 45,0 kW
Laczne zapotrzebowanie ciepta na cele c.w.u. Q cwu.= 150,0 kW
Temperatury obliczeniowe zasilania wezta w zimie T1/T2=130°C/70°C
Temperatury obliczeniowe instalacji c.o. i c.t. t1/t2=70°"C/50°C
Cisnienie dyspozycyjne na zasilaniu wezta Pn=0,8 MPa
Cisnienie nominalne pracy instalacii c.o. i c.t. Pn = 0,05 MPa

Parametry na przytaczu zgodnie z wytycznymi otrzymanymi od dostawcy ciepfa.

Na wejsciu przytacza do budynku zainstalowa¢ zawory odcinajgce DN50.

Pomiar zuzytego ciepta bedzie realizowany poprzez zestaw pomiarowo-rozliczeniowy zuzycia ciepta.

Wezet cieptowniczy zlokalizowany zostat na parterze budynku w wydzielonym, wyposazonym we wpust podtogowy i studnie
schiadzajaca pomieszczeniu.

Przejscia cieptociagu przez zewnetrzng $ciane budynku wykona¢ jako gazo i wodoszczelne, przy pomocy systemowego
przejécia szczelnego i tulei ostonowych. W celu zabezpieczenia rur przed przenikaniem wilgoci do pianki izolacyjnej nalezy
zastosowac koricowki termokurczliwe.



Instalacje wezta cieplnego wewnatrz budynku nalezy wykona¢ z rur stalowych, czarnych bez szwu PN25 o $rednicach wg
czesci rysunkowej opracowania, w izolacji cieplnej. Grubo$¢ izolacji cieplnej przewodéw wykona¢ zgodnie z Warunkami
technicznymi jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie DZ.U Nr.75.. Przej$cia przewoddw przez $ciany nalezy
wykonywa¢ w rurach ostonowych pozwalajacych na swobodne przemieszczanie si¢ przewodow.

Strona wtérna — zasilanie instalacii c.o. i c.w.u.

Wymiana ciepta na cele c.0. odbywac¢ sie bedzie w ptytowym lutowanym wymienniku WYM.1 o mocy 95kW. Cyrkulacje wody
w instalacji grzewczej realizowaé bedg pompa obiegowa z ptynna regulacjg obrotdw PO (parametry zgodnie z zestawieniem
materiatdw), zabudowana w kompaktowym weZle ciepfa.

Na rurociggu powrotnym obiegu grzewczego c.o., c.t. i c.w.u. zaprojektowano filtr siatkowy gwintowany F1, F2 i F3. Aby
zapewni¢ mozliwo$¢ odciecia obiegu c.o0.,c.t. i c.w.u.. zastosowano gwintowane zawory odcinajace Z1, Z2 i G1.

Stabilizacje ciSnienia w instalacji ¢.0. zapewni przeponowe naczynie wzbiorcze NW1 o pojemnosci 50dm3. Instalacja bedzie
uzupetniana przez zawor uzupetniania ztady EV DN15, wodg z rurociggu powrotnego wysokoparametrowego. Instalacja oraz
przeponowe naczynie wzbiorcze, zabezpieczone bedg przed wzrostem cisnienia ponad warto$¢ dopuszczalng
membranowym zaworem bezpieczefistwa ZBO DN25.

Stabilizacje ci$nienia w instalacji c.t. zapewni przeponowe naczynie wzbiorcze NW2 o pojemnosci 12dm3. Instalacja bedzie
uzupetniana przez zawér uzupetniania ztady EV DN15, wodg z rurociagu powrotnego wysokoparametrowego. Instalacja oraz
przeponowe naczynie wzbiorcze, zabezpieczone bedg przed wzrostem ciSnienia ponad warto$¢ dopuszczalng
membranowym zaworem bezpieczenistwa ZBT DN25.

Instalacja c.w.u. zabezpieczona bedzie przed wzrostem cisnienia ponad warto$¢ dopuszczalng membranowym zaworem
bezpieczenstwa ZBW DN25.

Nalezy wykona¢ odprowadzenie zrzutu cieptej wody z zawordw bezpieczeristwa poprzez rure spustowag nad studzienke
schtadzajgca.

Automatyczna regulacje pracy wezta cieplnego zapewni regulator, wyposazony w odpowiednie klucze aplikacyjne.

Rurociagi wtdrnej instalacji c.o. i c.w.u. nalezy podtaczy¢ do projektowanych instalacji wewnetrznych obiektu.

Kompaktowy wezet ciepta nalezy dostarczy¢ i zabudowa¢ zgodnie z zatgczonym schematem montazowym wezta c.o. oraz
wg wytycznych producenta wezta.

Wspdlna cze$¢ wysokoparametrowa

Czes¢ wysokoparametrowa projektowanego wezla cieplnego dostarcza ciepto na cele grzewcze instalacji centralnego
ogrzewania, ciepta technologicznego oraz c.w.u. Odbiér ciepta zapewniajq odpowiednio wymiennik ptytowy WYM.1., WYM.2.
iWYM.3.

Na przewodzie powrotnym wysokiego parametru, za wymiennikiem ptytowym WYM.1 przewidziano zawér regulacyjny
ZR1Sco DN20, kvs=2,5 m?/h, z sitownikiem elektrycznym.

Na przewodzie powrotnym wysokiego parametru, za wymiennikiem ptytowym WYM.2 przewidziano zawér regulacyjny
ZR1Sct DN20, kvs=1,6 m3/h, z sitownikiem elektrycznym.

Na przewodzie powrotnym wysokiego parametru, za wymiennikiem ptytowym WYM.3 przewidziano zawér regulacyjny
ZR1Scw DN15, kis=10 m?/h, z sitownikiem elektrycznym.

Na przewodzie zasilajgcym wezta kompaktowego po stronie wysokich parametréw przewiduje sie zabudowanie
filtroodmulnika FOM1 DN50 PN16. Na gtdwnym przewodzie powrotnym wysokiego parametru nalezy zainstalowac licznik
ciepta FQQ1.

Do stabilizacji ci$nienia dyspozycyjnego zastosowano regulator réznicy ci$nier z funkcjg ograniczenia przeptywu DPV DN32
kvs=12,5 m3/h.

Na odgatezieniu z przewodu powrotnego wysokiego parametru tworzacym spinke uzupetniajgcq ztad c.o. przewidziano: filtr
siatkowy F5 gwintowany DN15, wodomierz wody cieptej, skrzydetkowy W2 DN15, o przepustowos$ci nominalnej Qs=2,5 m3/h,
oraz zawory odcinajace S5i G5 DN15.

Odciecie kompaktowego wezta wymiany ciepta od sieci wysokoparametrowej zapewnig zawory kulowe 81 DN50 z
koncdwkami do wspawania, zamontowane na przewodach zasilajacym i powrotnym.

Rurociggi i armatura

Wszystkie przewody wysokoparametrowe oraz uktadu c.o.,c.t. i c.w.u. nalezy wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu
produkowanych wg PN-EN-10216-2 przeznaczonych dla cieptownictwa. Odcinki rur taczy¢ przez spawanie.

Na przewodach wysokoparametrowych zamontowa¢ armature kotnierzowg lub z koricowkami do wspawania na ci$nienie
nominalne PN25, na przewodach niskoparametrowych uktadu c.0. i c.w.u. kotnierzowg lub gwintowang na cisnienie
nominalne PN10.

Odprowadzenie wody ze stacji wymiennikdw

Przewiduje sie odprowadzenie wody ze spustow i rur wyrzutowych zaworéw bezpieczenstwa do instalacji kanalizacyjnej
poprzez projektowang studnie schtadzajacq (studnia schtadzajaca w zakresie instalacji wod-kan.).

Spadki posadzki w pomieszczeniu wezta cieplnego wykona¢ do wpustu podtogowego, min. spadek posadzki — 1,0%.

Wentylacja pomieszczenia

W pomieszczeniu wezta cieplnego nalezy zapewni¢ sprawng wentylacje. Wentylacja zostanie zapewniona poprzez montaz
kratki wentylacyjnej grawitacyjnej nawiewnej i wywiewnej zgodnie z cz. rysunkowg opracowania. Kratka wentylacyjna
nawiewna wewnatrz pomieszczenia zainstalowana zostanie na kanale Z-ksztattnym na wysokosci ok. 20cm nad poziomem
podtogi 0 powierzchni czynnej min. 200cm?2. Czerpnig kanatu nawiewnego zainstalowac¢ na wysokosci ok. 2m nad poziomem
terenu na zewnetrz budynku. Kratki na kanale nawiewnym zabezpieczy¢ siatkq metalowg przeciwko owadom. Kratka
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wentylacyjna wywiewna o powierzchni czynnej min. 200cm? zlokalizowana zostanie pod stropem pomieszczenia i wtgczona
bedzie do kanatu wentylacyjnego wywiewnego niepalnego wyprowadzonego ponad dach budynku.

Malowanie i izolacje

Po przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym proby szczelnoSci, rury stalowe czarne oczysci¢ do drugiego stopnia czystosci
wg instrukcji KOR-3A a nastepnie pomalowaé:

1 raz farba poliwinylowg do gruntowania termoodpornego Silumin 1 o symbolu SWW - 7729-654-840

2 razy farba poliwinylowg, termoodporng Silumin 2 o symbolu SWW - 7729 — 658-010

Przewody niskich i wysokich parametréw (przytaczeniowe do wezta kompaktowego) nalezy zaizolowa¢ otulinami z pianki
poliuretanowej pod ptaszczem z PVC grubosci izolacji podano w tabeli ponizej:

Lp Srednica Wysokie parametry Niskie parametry
" | rurociggu zasilanie powrdt zasilanie c.0./c.w.u. | powrét c.o. / c.w.u.
1 DN20 30 20 20 20
2 DN25 30 20 25 25
3 DN32 35 25 25 25
4 DN40 40 25 25 25
5 DN50 40 25 25 25

Rozwiazania projektowe akpia

> Pomiar zuzycia ciepta

Zaprojektowano pomiar catkowitej iloSci zuzytego ciepta za pomoca licznika ciepta. Czujniki temperatury nalezy zamontowac
na rurociggach zasilajgcym i powrotnym wysokich parametréw w ukiadzie zestawu pomiarowo -rozliczeniowego. Czujniki
montowa¢ w nyplach do montazu czujnikéw (kieszeniach) o dw=5,2mm, dt. 85mm przyspawanych do rurociagéw DN32
kré¢cach z gwintem wewn. %2".

Pomiar zuzycia ciepta realizowany bedzie przez uktad licznika ciepta FQQ1.

Rodzaj licznika ciepta i sposdb montazu uzgodni¢ z dostawcg ciepta na etapie wykonawstwa wezta.

Ukiad AKPiA

Automatyczna regulacje pracy wezta cieplnego zapewni regulator.

Do regulatoréw bedg podtaczone projektowane czujniki temperatury:

— TZew - czujnik temperatury zewnetrznej umieszczony na $cianie zewnetrznej budynku po stronie pétnocnej, w ostonie
przeciwwietrznej.

Regulacja instalacji c.0. oparta bedzie na sterowaniu zaworem regulacyjnym z sitownikiem na podstawie pomiaru
temperatur; wody za wymiennikiem i powietrza zewnetrznego oraz zadanej krzywej grzania. Sitownik zaworu regulacyjnego
wyposazony bedzie w sprezyne powrotng (funkcja bezpieczenstwa). Regulacja temperatury c.o0. bazowaé bedzie na zaworze
regulacyjnym ZR1Sco z sitownikiem. Regulacja temperatury c.t. bazowa¢ bedzie na zaworze regulacyjnym ZR2Sct z
sitownikiem.

Pozostate wytyczne dla uktadu AKPIA - zgodnie ze standardami obowigzujgcymi u Dostawcy Ciepfa oraz wyposazeniem
AKPIA dla niniejszego wezta cieplnego.

Obliczenia doboru urzadzen

> Dobér pomp obiegowych PO, PC, PL

Zasilanie 1 fazowe, 230V, 50 Hz. Dobor pomp obiegowych zgodnie z doborem wezta cieplnego.
> Dobér naczynia wzbiorczego dla instalaciji c.0., NW1

Dobrano przeponowe naczynie wzbiorcze o pojemnosci 50dm3, zgodnie z kartg doborowg wezta.
> Dobdr naczynia wzbiorczego dla instalacji c.t., NW2

Dobrano przeponowe naczynie wzbiorcze o pojemnosci 12dm?, zgodnie z kartg doborowg wezta.
> Dobér wymiennikéw ciepta i obliczenia wezta cieplnego

Obliczenia doboru kompaktowego wezta cieplnego i wymiennikow zawarte sg w zatacznikach.

> Dobhor zaworu bezpieczenstwa dla instalac;ji c.o.

Dobor zgodnie z zatgcznikiem.

Dobrano:

- membranowy zaw6r bezpieczenistwa DN25

- warto$¢ cisnienia poczatku otwarcia 4,0 bar
- $rednica kro¢ca przytaczeniowego 1"

- ilo$¢ zawordw bezpieczenstwa 1 szt.

> Dobér zaworu bezpieczenstwa dla instalacji c.t.
Dobo6r zgodnie z zatgcznikiem.

Dobrano:

- membranowy zawor bezpieczefstwa DN25

- warto$¢ ciSnienia poczatku otwarcia 4,0 bar
- $rednica krééca przytaczeniowego 1"

- ilo$¢ zawordw bezpieczenstwa 1 szt.

> Dobér zaworu bezpieczenstwa dla instalacji c.w.u.
Dobdér zgodnie z zatgcznikiem.
Dobrano:



- membranowy zawor bezpieczefstwa DN25

- wartos¢ ci$nienia poczatku otwarcia 5,0 bar
- $rednica krééca przytaczeniowego 1"
- ilo$¢ zawordw bezpieczenstwa 1 szt.

Wytyczne wykonawcze

> Wytyczne branzy instalacyjne;

Prace spawalnicze powinny by¢ wykonywane przez spawaczy z uprawnieniami.

Rurociggi prowadzi¢ tak, aby w miejscu przej$¢ przedwit byt nie mniejszy niz 2,0m, a szeroko$¢ doj$¢ nie mniejsza niz 0,75

m.

Prace montazowe nalezy wykonywa¢ w temperaturze powyzej 0°C, zgodnie z rysunkami. Wykona¢ prébe ci$nieniowq

rurociggéw wezta po stronie niskich i wysokich parametréw. Warto$¢ cisnienia prébnego = 1,5 x cinienie robocze.

Szczelno$é rurociggu nalezy sprawdzaé wodg wodociggowa. Przed préba rurociag nalezy doktadnie odpowietrzy¢. Rurociag

powinien by¢ utrzymywany pod ci$nieniem prébnym, przez co najmniej 30 minut. Nastepnie ci$nienie powinno by¢ obnizone

do warto$ci ciSnienia roboczego, a wszystkie elementy i potaczenia spawane powinny by¢ poddane doktadnemu badaniu

wizualnemu powierzchni i potaczen. Obnizenie i podwyzszenie ciSnienia w zakresie ci$nien od roboczego do prébnego

powinno odbywa¢ sie jednostajnie i powoli. W czasie znajdowania sie rurociggbw pod ciSnieniem zabrania sie

przeprowadzania jakichkolwiek prac zwigzanych z usuwaniem usterek. Po prébie szczelnoSci na elementach rurociggu i

spoinach nie powinno by¢ rozerwan, widocznych odksztatcen plastycznych, rys wioskowatych lub peknie¢ oraz

nieszczelno$ci i pocenia sie powierzchni. Podstawowe dane préby cisnieniowej powinny by¢ potwierdzone w protokole proby

ciSnieniowe;.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi montazowymi producentow, zgodnie z “Warunkami technicznymi

wykonania i odbioru robdt budowlano montazowych” tom Il, takze przy zachowaniu obowigzujacych norm i przepiséw z

zakresu bezpieczenistwa i higieny pracy ujetych w “Zbiorze przepiséw ochrony pracy” oraz zgodnie z Rozporzadzeniem

Ministra Budownictwa dn. 28.03.1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonaniu robét budowlano-

montazowych i rozbiérkowych.

Wszystkie zastosowane przy wykonaniu wezta cieplnego materiaty i urzadzenia muszg posiada¢ dopuszczenie do

stosowania w budownictwie oraz stosowne atesty higieniczne, energetyczne, bezpieczenstwa i pozarowe.

Do oferty nalezy zatgczy¢ schemat technologiczny wezta wraz z wykazem i doborem zastosowanych urzadzen.

> Wytyczne branzy elektrycznej

Nalezy zapewniC zasilanie wezta cieplnego w energie elektryczng, wykonac instalacje oSwietleniowg wezta i gniazdka

serwisowe, oraz instalacje uziemiajaca. Nalezy przewidzie¢ zasilanie grzatek elektrycznych z osobnego podlicznika i obwodu

zasilania w celu fatwego rozliczenia i zapewnienia pracy grzatek w okresie wytaczenia wezta z eksploatacii (latem).

> Wytyczne branzy budowlane;

= wykona¢ spadki posadzki w kierunku wpustéw podtogowych ze spadkiem nie mniejszym niz 1%;

= posadzka powinna by¢ gtadka, wykoriczona ptytkami ceramicznymi antyposlizgowymi, niepalna wytrzymata na uderzenia
mechaniczne i nagte zmiany temperatury

= przewiduje sie odprowadzenie wody ze spustéw i rur wyrzutowych zaworéw bezpieczefistwa do instalacji kanalizacyjnej
poprzez projektowang studnie schtadzajgcq (studnia schtadzajaca w zakresie instalacji wod-kan).

= spadki posadzki w pomieszczeniu wezta cieplnego wykona¢ do wpustu podiogowego, min. spadek posadzki — 1,0%.

6. Instalacja wody zimnej, cieptej

Nowoprojektowana instalacja zimnej wody zasilana bedzie z projektowanego przytacza zimnej wody do budynku.

Zestaw wodomierzowy zlokalizowany bedzie w pomieszczeniu technicznym na parterze. Na instalacji wody zimnej nalezy

zamontowaé zawor pierwszenstwa, ktdry w momencie wystapienia pozaru odetnie przeptyw wody w instalacji bytowej

zapewniajac odpowiedni przeptyw i ciSnienie w instalacji ppoz.

Aby zapobiec niekontrolowanemu wyptywowi wody z instalacji wody uzytkowej w czasie pozaru (stopienie rur PE) nalezy

zamontowa¢ na przewodach zasilajacych instalacje zimnej wody uzytkowej zawor elektromagnetyczny, pierwszenstwa w

wersji normalnie beznapieciowo-zamknietej, zgodnie z cze$cig rysunkowa opracowania. Instalacje od strony zasilania do

zaworu pierwszenstwa nalezy wykona¢ z materiatow niepalnych (np. rur stalowych). Zawér wyposazy¢ w presostat

kontrolujacy poziom ci$nienia w instalacji p.poz. Zawér pierwszenstwa zamknie doptyw wody do instalacji wody uzytkowej w

przypadku uruchomienia ktéregokolwiek z hydrantéw, lub podczas zaniku napiecia w budynku.

Instalacje wodociggowa zaprojektowano z rur typu PERT-AL-PERT z polietylenu o podwyzszonych wiasciwo$ciach

temperaturowych, odpornego na wysokie temperatury wg DIN 16833. Rury gtadkoScienne, elastyczne, o wydtuzalno$ci

cieplnej na poziomie 0.025mm/mK, szczelne na dyfuzje tlenu, odporne na cykliczne zmiany temperatury wg DVGW W 542,

zachowujgce swoje wiasciwosci przy max. parametrach pracy 95°C i 6bar, posiadajace wspdtczynnik chropowatoSci

wzglednej k=0,0004 i wspétczynnik przewodnoéci cieplnej dla rury 0.4 W/mK. Rury typu PERT-AL-PERT nalezy taczy¢ za

pomocqg systemowych ksztattek zaprasowywanych, pétsrubunkéw zaciskowych lub ksztattek skrecanych mosieznych.

Ksztattki wyposazone sg w uszczelki typu o-ring.

Gtéwne rozprowadzenie instalacji na parterze prowadzi¢ pod stropem pomieszczen, na pozostatych kondygnacjach

instalacje nalezy prowadzi¢ podtynkowo w warstwie izolacji posadzki lub w bruzdach $ciennych / $ciankach instalacyjnych.

Podej$cia wody zimnej i cieptej do baterii czerpalnych prowadzi¢ w bruzdach $ciennych i Sciankach instalacyjnych. Rurociggi

nalezy prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta rur i zaizolowa¢ otulinami z pianki polietylenowej lub poliuretanowej

klasy NRO lub réwnowaznym rozwigzaniem. Grubo$¢ izolacji cieplnej przewodéw wykonaé zgodnie z Warunkami

technicznymi jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie DZ.U Nr.75 wraz z pézniejszymi zmianami.




Wymagania izolacji ciepinej proswoddw | komponentdw

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosé izolacji
cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)"

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna srednicy wewngtrznaj
. rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 | Przewody i armatura wg poz. 1-4 ¥ wymagan z poz. 1-4

przechadzgce przez Sciany lub stropy,
skrzyZzowania przewodow

6 | Przewody ogrzewan centralnych ¥ wymagan z poz. 1-4
wg poz. 1=4, vlozone w komponentach
budowlanych migdzy ogrzewanymi
pomieszczeniami roznych uzytkownikdw
7 Przewody wg poz. & utozone w podiodze | 6 mm
8 | Przewody ogrzewania powietrznego 40 mm
(utozone wewnatrz izolacji cieplnej
budynku)

9 | Przewody ogrzewania powietrznego 80 mm
(utozone na zewngtrz izolacji cieplnej
budynku)

10 | Przewody instalacji wody lodowaj 50 % wymagan z poz. 1-4
prowadzone wewngtrz budynku®
11 | Przewody instalacii wody lodowe| 100 % wymagan z poz. 1-4
prowadzone na zewngtrz budynku®

Podtaczenie umywalek, zlewozmywakow, misek ustepowych i natryskdw wykonaé przy pomocy wezyka elastycznego
zbrojonego. Przed wezykiem zainstalowaé zawor kulowy éwieréobrotowy. Srednica zaworu oraz wezyka wg $rednicy
podejscia.

Wysoko$¢ podejs¢ wodnych dla urzadzen kuchennych wykona¢ zgodnie z technologig kuchni i dtr urzadzen kuchennych.
Przed urzadzeniami ktére wymagajg zastosowania zmigkczonej wody zastosowaé zmigkczacze wody zgodnie z
wymaganiami producenta urzadzenia.

Przejscia przez przegrody budowlane prowadzi¢ w rurach ochronnych o $rednicach pozwalajgcych na swobodne ruchy
cieplne rurociggéw. PrzejScia instalacji przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ systemowymi
obejmami / kotnierzami do zabezpieczania przej$¢ instalacyjnych przez przegrody oddzielenia pozarowego o klasie
odpornosci ogniowej tej przegrody lub innymi réwnowaznymi rozwigzaniami.

> Zrédto cieptej wody
Zrbdtem c.w.u. bedzie projektowany wezet ciepta. Przygotowanie c.w.u. w sposob przeptywowy.
> Rozliczenie zuzycia wody zimnej

Przewiduje sie rozliczenie zuzycia wody zimnej poprzez projektowany wodomierz wody zimnej zlokalizowany w
pomieszczeniu technicznym na parterze budynku.

1. Instalacja hydrantowa

Instalacje hydrantowg zaprojektowano od rozdziatu instalacji wodociggowej przy wezle wodomierzowym zgodnie z czescig
rysunkowa opracowania.

W budynku zaprojektowano instalacje hydrantowg wykonang z rur stalowych ocynkowanych ze szwem wg. PN-74/H-74200.
Instalacje wykonaC w technologii rur stalowych ocynkowanych zaprasowywanych. taczenie rur poprzez ksztattki
zaprasowywane wyposazone w uszczelki gumowe.

Przewody zasilajace instalacje hydrantowg na parterze prowadzi¢ natynkowo, pod stropem pomieszczen. Przejécia
przewoddw przez Sciany nalezy wykonywa¢ w rurach ostonowych.

Przewody poziome (rozprowadzajace) nalezy uktada¢ pod stropem ze spadkiem 3%o w kierunku przylacza wody.

Na przewodach zasilajgcych hydranty p.poz. (oprécz zaworu hydrantowego) nie instalowa¢ zaworéw odcinajacych.
Zaprojektowano hydranty wewnetrzne DN25 w skrzynkach metalowych, wiszacych. Hydranty bedq wyposazone w waz
potsztywny DN25 o diugosci 30m, zwijadto, zawdr hydrantowy DN25, pradownice wodna. Zawdr hydrantowy instalowa¢ w
szafce hydrantowej, atestowanej, na wysokosci 1,35m od poziomu posadzki. Kolor szafki hydrantowej zgodny z projektem
wnetrz branzy architektonicznej. Po wykonaniu instalacji hydrantowej nalezy jg poddac prébie ci$nieniowej oraz wydajnosci
hydrantéw zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

W przypadku gdyby podczas préby wydajnosci hydrantéw okazato sie Ze ci$nienie w instalacji jest zbyt niskie nalezy na
instalacji wody hydrantowej zabudowa¢ kompletny zestaw hydroforowy wyposazony w producencka armature i automatyke.
Wszystkie materiaty i wyroby (armatura) zastosowane w instalacji ppoz. powinny posiadaé certyfikat i deklaracje zgodno$ci
wyrobdw uzytkowych do wykonania instalacji ppoz. zgodnie z PN.

8. Instalacja kanalizacyjna

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne beda odprowadzane do nowoprojektowanej instalacji podposadzkowej w budynku.

Kanalizacje sanitarng wewngtrzng prowadzong w szachtach, bruzdach $ciennych wykonaé z rur PVC-HT kielichowych
taczonych za pomoca uszczelek gumowych. Przewody prowadzone pod posadzkg z rur PVC-U klasy S.Przewody
prowadzone pod posadzka uktadaC na zageszczonej podsypce piaskowej o gr. min. 10cm. Utozone rury obsypac doktadnie
warstwg piasku gr. 10cm. Zastosowane przewody powinny charakteryzowaé sie odporno$cig termiczng na przeptywajace
Scieki w przeptywie ciggtym do 75°C, a w przeptywie chwilowym do 95°C.

Piony i podejscia do przyboréw wykonac nalezy z rur PVC-HT. Wszystkie poziome przewody odptywowe prowadzone w
posadzce, w szachtach, bruzdach $ciennych nalezy prowadzi¢ z minimalnym spadkiem 2%.

Srednice podejsé do poszczegolnych przyboréw wynosza;

- umywalka, zlewozmywak, zmywarka, natrysk, wanna: @50PVC

- miska ustepowa: $110PVC

Przebieg instalacji przedstawiono w czesci rysunkowej. Przejscia przewoddw kanalizacyjnych przez przegrody budowlane
nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych.

Aby zapewni¢ wilasciwg wentylacje projektowanej instalacji kanalizacji sanitarnej przewiduje sie zastosowanie pionu
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wentylacyjnego wykonanego z przewodéw 110mm PVC-HT. Pion wyprowadzi¢ ponad dach, zakanczajac rurg wywiewng z
kominkiem. U dotu pionu przewiduje sie montaz czyszczaka o $rednicy odpowiadajacej Srednicy pionu. Zapewni¢ dostep do
czyszczaka poprzez montaz drzwiczek rewizyjnych.

Wszystkie przybory sanitarne, wpusty podfogowe i odwodnienia powinny by¢ wyposazone w zamkniecie wodne
zapobiegajace przedostawaniu sie gazéw z kanalizaciji.

Przejscia przez przegrody budowlane prowadzi¢ w rurach ochronnych o $rednicach pozwalajacych na swobodne ruchy
cieplne instalacji. Przy przej$ciach przez przegrody o wymaganiach REI nalezy zabezpieczy¢é systemowymi obejmami /
kotnierzami do zabezpieczania przej$¢ instalacyjnych przez $ciany oddzielenia pozarowego o odpornosci El tej przegrody
lub innymi réwnowaznymi rozwigzaniami.

Wysoko$¢ podejs¢ kanalizacyjnych urzadzen kuchennych wykona¢ zgodnie z technologig kuchni i dtr urzadzen kuchennych.
Scieki sanitarne powstajace z przyboréw sanitarnych kuchennych beda odprowadzane instalacjg kanalizacji tuszczowej do
zewnetrznej instalacji kanalizacyjnej na ktdrej zainstalowany bedzie separator tluszczu i zawiesiny.

Instalacja kanalizacji deszczowej

Wody opadowe z dachu ptaskiego nad jadalnig i kuchnig oprowadzane bedg poprzez wpusty dachowe do wewnetrznej
instalacji kanalizacji deszczowej wykonanej z rur z PE-HD typu silent o podwyzszonych wymaganiach akustycznych. Rury
taczone bedq ksztattkami elektrooporowymi, zgrzewanymi. Do odwodnienia powierzchni zastosowa¢ wpusty dachowe do
instalacji grawitacyjnych, z uszczelnieniem, koszem osadczym i syfonem z odptywem pionowym. Rodzaje wpustow (ruszta,
elementy posrednie itp.) dostosowa¢ do rodzaju pokrycia nawierzchni. Na dachu zastosowa¢ wpusty z odptywem pionowym
DN100. Na kazdym pionie kanalizacji deszczowej nalezy zastosowaé czyszczak rewizyjny. Piony i poziomy na catej
wysokosci i dtugosci zaizolowac izolacjg akustyczna.

Wody opadowe pochodzace z dachu budynku oraz terenu przed budynkiem bedg odprowadzane poprzez
nowoprojektowang zewnetrzng instalacje kanalizacji deszczowej do sieci kanalizacji deszczowe] wg dalszej czesci
opracowania.

9. Instalacja wentylacji

Opis przyjetych rozwiazan

Zadaniem wentylacji mechanicznej nawiewno — wywiewnej jest zapewnienie i utrzymanie zadanych parametrow powietrza w
pomieszczeniach tj. odprowadzenie zuzytego powietrza oraz dostarczenie do pomieszczen $wiezego powietrza w iloéciach
wymaganych ze wzgledow higienicznych.

Parametry powietrza zewngtrznego przyjmuje sie w/g normy PN/B<03420:

- okres zimowy strefa klimatyczna I: tz=-20°C, i=-18,4 kJ/kg, x=0,8 g/kg, ©=100%,

- okres letni strefa klimatyczna II: tz=+30°C, i=60,7 kJ/kg, x=11,9 g/kg, ©=45%

Z uwagi na charakter uzytkowy poszczegdélnych pomieszczen w budynku, projektuje sie nastepujace uktady wentylacyjne:

- Uktad N1W1, — Wentylacja nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta pom. biurowych parteru

- Ukfad N2W2, — Wentylacja nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta jadalni

- Ukfad nawiewny i wywiewny okapu kuchennego

- Uktad W3 — Wentylacja wywiewna zaplecza kuchennego

- Uktad N3 — Wentylacja nawiewna szatni na pigtrze

- Uktad W4 — Wentylacja wywiewna szatni na pigtrze

- Uktad WS1 - Wentylacja wywiewna z sanitariatow na parterze

- Uktad WS2 - Wentylacja wywiewna z sanitariatow na parterze

Uktad N1W1

Laczny strumien objetosciowy powietrza nawiewanego i wywiewanego wynosi VN=1575m3h Vw=1145m3/h. Temperatura
nawiewu zima t=+20°C, natomiast latem bedzie to temperatura wynikajaca z temperatury powietrza zewnetrznego.

Uktad N1W1 obstugiwany bedzie poprzez centrale wentylacyjng zlokalizowang na poddaszu budynku. Centrale wyposazyé
w dedykowang dla dobranego urzadzenia producencka automatyke oraz konstrukcje wsporczg zgodnie z zaleceniami
producenta. Powietrze zewnetrzne dostarczane do uktadu bedzie poprzez czerpnie $cienng, zlokalizowang na $cianie
poddasza. Wyrzutnia w dachu budynku z wyrzutem pionowym.

Powietrze nawiewane i wywiewane do pomieszczen bedzie rozprowadzane przewodami typu spiro o przekroju kotowym i
prostokatnym z blachy stalowej ocynkowanej prowadzonymi pod sufitem w przestrzeni sufitu powieszanego parteru.
Przewody nawiewne zaizolowa¢ na odcinku pomiedzy czerpnig a centralg wetng mineralng o grubosci 100mm. Przewody
wywiewne pomiedzy wyrzutnig a centralg zaizolowa¢ wetng mineralng o grubosci 100mm. Przewody nawiewne i wywiewne
do pomieszczen zaizolowa¢ wetng mineralna o grubos$ci 30mm. Wykonujac izolacje (z mat z wetny mineralnej lamella na folii
aluminiowej) folie klei¢ na taczeniach taSmg samoprzylepng aluminiowa. Nalezy zwroci¢ uwage na zapewnienie szczelnosci
izolacji i jej ostony. Nalezy zabezpieczy¢ izolacje przed obsuwaniem si¢ i opadaniem, przez przyklejenie lub mocowanie za
pomocg gwozdzi zgrzewanych.

Nawiew i wywiew w pomieszczeniach realizowany bedzie za pomocg zaworéw i anemostatow wentylacyjnych.

Uktad N2W2

Laczny strumien objetosciowy powietrza nawiewanego i wywiewanego wynosi Vn=2700m3/h Vw=2700m3/h. Temperatura
nawiewu zima t=+20°C, natomiast latem bedzie to temperatura wynikajaca z temperatury powietrza zewnetrznego.

Uktad N2W2 obstugiwany bedzie poprzez centrale wentylacyjng zlokalizowang na poddaszu budynku. Centrale wyposazyé
w dedykowang dla dobranego urzadzenia producencka automatyke oraz konstrukcje wsporczg zgodnie z zaleceniami
producenta. Powietrze zewnetrzne dostarczane do uktadu bedzie poprzez czerpnie Scienng, zlokalizowang na $cianie
poddasza. Wyrzutnia w dachu budynku z wyrzutem pionowym.

Powietrze nawiewane i wywiewane do pomieszczen bedzie rozprowadzane przewodami typu spiro o przekroju kotowym i
prostokatnym z blachy stalowej ocynkowanej prowadzonymi pod sufitem w przestrzeni sufitu powieszanego parteru.
Przewody nawiewne zaizolowa¢ na odcinku pomiedzy czerpnig a centralg wetng mineralng o grubosci 100mm. Przewody
wywiewne pomiedzy wyrzutnig a centralg zaizolowa¢ wetng mineralng o grubosci 100mm. Przewody nawiewne i wywiewne
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do pomieszczen zaizolowaé weing mineralna o grubosci 30mm. Wykonujac izolacje (z mat z wetny mineralnej lamella na folii
aluminiowej) folie klei¢ na taczeniach tama samoprzylepng aluminiowa. Nalezy zwrécic uwage na zapewnienie szczelnosci
izolacji i jej ostony. Nalezy zabezpieczy¢ izolacje przed obsuwaniem sie i opadaniem, przez przyklejenie lub mocowanie za
pomocag gwozdzi zgrzewanych.

Nawiew i wywiew w pomieszczeniach realizowany bedzie za pomocg anemostatow wentylacyjnych kwadratowych ze
skrzynkg rozprezng i przepustnica.

Ukfad nawiewny i wywiewny okapu

W pomieszczeniach kuchni budynku, projektuje sie wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewna. Laczny strumien
objetosciowy powietrza nawiewanego i wywiewanego wynosi VN=3900m3/h Vw=3900m3/h. Temperatura nawiewu zimg
t:=+20°C, natomiast latem bedzie to temperatura wynikajaca z temperatury powietrza zewnetrznego.

Uktad obstugiwany bedzie poprzez centrale wentylacyjng zlokalizowang na parterze pod stopem pomieszczen zaplecza
kuchennego oraz przez wentylator dachowy wywiewny z okapu. Centrale i wentylator wyposazy¢ w dedykowang, dla
dobranego urzadzenia producenckg automatyke oraz konstrukcje wsporcza zgodnie z zaleceniami producenta.

Powietrze zewnetrzne dostarczane do uktadu bedzie poprzez czerpnig $cienna, zlokalizowang na $cianie parteru. Wyrzutnia
jako wentylator dachowy z wyrzutem pionowym.

Wydajno$¢ wentylatora dachowego wyciggowego w instalacji wentylacji okapu kuchennego i centrali wentylacyjnej
sterowana bedzie regulatorem (sterownikiem) obrotéw, ktéry zapewni nawiew i wywiew takiej samej ilosci powietrza
wentylacyjnego dla okapu.

Powietrze nawiewane i wywiewane do pomieszczen bedzie rozprowadzane przewodami typu spiro o przekroju kotowym i
prostokatnym z blachy stalowej ocynkowanej prowadzonymi pod sufitem w przestrzeni sufitu powieszanego parteru.
Przewody nawiewne zaizolowa¢ na odcinku pomiedzy czerpnig a centralg wetng mineralng o grubosci 100mm. Przewody
nawiewne i wywiewne do pomieszczen zaizolowa¢ weing mineralna o grubosci 30mm. Wykonujac izolacje (z mat z weiny
mineralnej lamella na folii aluminiowej) folie klei¢ na taczeniach tasma samoprzylepng aluminiowa. Nalezy zwrdci¢ uwage na
zapewnienie szczelno$ci izolacji i jej ostony. Nalezy zabezpieczy¢ izolacje przed obsuwaniem sie i opadaniem, przez
przyklejenie lub mocowanie za pomocq gwozdzi zgrzewanych.

Nawiew i wywiew w pomieszczeniu realizowany bedzie za pomocg zaworéw i anemostatow wentylacyjnych oraz okapu
nawiewno-wywiewnego kuchennego.

Zaprojektowano okap wyciggowo-nawiewny, wyposazony w filtry cyklonowo-cylindryczne oraz progresywny filtr siatkowy.
Sprawno$¢ ekstrakcji ttuszczu dwustopniowego filtra wynosi 95% dla czasteczek o wielkosci 8 ym oraz 80% dla czasteczek
o wielkosci 5 um, przy stalych oporach przeptywu powietrza na poziomie 80-85 Pa. Cyklony filtra okapu posiadajg
zintegrowane z nimi zbiorniki do ktorych sptywa odseparowywany tuszcz. Okap wyposazony w nawiewniki wyporowe
Swiezego powietrza, posiadajgce przepustnice oraz obrotowe dysze umozliwiajace zmiane kierunku wyptywu powietrza w
dwoch ptaszczyznach. Wbudowane przepustnice po stronie nawiewnej, pozwalajace na wyregulowanie ilosci przeptywu
powietrza wywiewanego, spetniajace réwnoczesnie funkcje tumikow akustycznych. Okap wyposazony w komory
ci$nieniowe z dyszami formujacymi wigzki powietrza, wspomagajace kierowanie oparéw do jego wnetrza. Okap wyposazony
w zintegrowane o$wietlenie LED, kro¢ce cisnieniowe do pomiaru ilosci powietrza na kazdym nawiewniku i kasecie filtracyjnej
oraz deflektory na kro¢cach wyciggowych do regulacji strumienia wyciggowego. Okap wykonany w catosci ze stali
nierdzewnej AISI 304. Konstrukcja okapu bez $cianek dziatowych wewnatrz i bez rynienek Sciekowych. Filtry ttuszczowe,
progresywny filtr siatkowy oraz nawiewniki przystosowane do mycia w zmywarkach.

Ukfad W3

Wywiew z pomieszczen zaplecza kuchennego realizowany bedzie poprzez anemostaty wywiewne. Zaprojektowano
wentylacje wyciagowa przy pomocy wentylatora kanatowego typu silent o wydajnosci Vw=440m?3/h. Sposéb sterowaniem
pracy wentylatora uzgodni¢ z zamawiajacym na etapie wykonawstwa. Wyrzut powietrza ponad dach. Nawiew powietrza do
pomieszczen realizowany bedzie poprzez uktad nawiewny N1 z pomieszczen sasiednich.

Ukfad N3W4

taczny strumien objetoSciowy powietrza nawiewanego i wywiewanego wynosi Vn=260m3/h Vw=260m3/h. Temperatura
nawiewu zima t=+20°C, natomiast latem bedzie to temperatura wynikajaca z temperatury powietrza zewnetrznego.

Uktad N3W4 obstugiwany bedzie poprzez centrale wentylacyjng nawiewng zlokalizowang pod stropem pomieszczenia
szatni. Centrale wyposazy¢ w dedykowang dla dobranego urzadzenia producenckg automatyke oraz konstrukcje wsporczg
zgodnie z zaleceniami producenta. Powietrze zewnetrzne dostarczane do ukfadu bedzie poprzez czerpnie Scienng,
zlokalizowang w $Scianie pietra budynku. Wyrzut powietrza poprzez wentylator dachowy zlokalizowany na dachu budynku.
Powietrze nawiewane i wywiewane do pomieszczen bedzie rozprowadzane przewodami typu spiro o przekroju kotowym z
blachy stalowej ocynkowanej prowadzonymi pod sufitem w przestrzeni sufitu powieszanego.

Przewody nawiewne zaizolowa¢ na odcinku pomiedzy czerpnig a centralg wetng mineralng o grubosci 100mm. Przewody
nawiewne i wywiewne do pomieszczen zaizolowaC weing mineralna o grubo$ci 30mm. Wykonujac izolacje (z mat z wetny
mineralnej lamella na folii aluminiowej) folie klei¢ na taczeniach tasma samoprzylepng aluminiowa. Nalezy zwrdci¢ uwage na
zapewnienie szczelno$ci izolacji i jej ostony. Nalezy zabezpieczy¢ izolacje przed obsuwaniem si¢ i opadaniem, przez
przyklejenie lub mocowanie za pomocg gwozdzi zgrzewanych.

Nawiew i wywiew w pomieszczeniach realizowany bedzie za pomocg zawordw i anemostatéw wentylacyjnych.

Ukfad WS1

Wywiew z sanitarnych na parterze realizowany bedzie poprzez anemostaty wywiewne. Zaprojektowano wentylacje
wyciggowa przy pomocy wentylatora kanatowego typu silent o wydajno$ci Vw=295m3/h. Sposéb sterowaniem pracy
wentylatora uzgodni¢ z zamawiajacym na etapie wykonawstwa. Wyrzut powietrza wyrzutnig $cienna. Nawiew powietrza do
pomieszczen realizowany bedzie poprzez uktad nawiewny N1 z pomieszczen sasiednich.

Ukfad WS2

Wywiew z sanitarnych na parterze realizowany bedzie poprzez anemostaty wywiewne. Zaprojektowano wentylacje
wyciggowa przy pomocy wentylatora kanatowego typu silent o wydajno$ci Vw=130m3/h. Sposéb sterowaniem pracy
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wentylatora uzgodni¢ z zamawiajacym na etapie wykonawstwa. Wyrzut powietrza wyrzutnig dachowa. Nawiew powietrza do
pomieszczen realizowany bedzie poprzez uktad nawiewny N1 z pomieszczen sasiednich.

Pomieszczenia palarni

Pomieszczenie bedzie wentylowane poprzez kratke wentylacyjng wyciggowq zainstalowang na kanale wywiewnym
wyprowadzonym ponad dach i zakoficzonych wentylatorem dachowym wyciaggowym o wydajnosci Vw=500m3/h. Praca
wentylatora dachowego sterowana przetacznikiem zlokalizowanym w pomieszczeniach palarni uruchamianym po wejsciu do
pomieszczenia wraz z podtrzymaniem pracy przez minimum 15min. po wyjsciu z pomieszczenia. Nawiew powietrza do
pomieszczen realizowany bedzie poprzez nawietrzaki Scienne fi150mm. Nawietrzaki Scienne zaopatrzy¢ w grzatki
elektryczne U=230V, anemostat i filtr. Grzatki w nawietrzakach sterowane sg poprzez wbudowany termostat ktéry uruchamia
grzatke po spadku temperatury w nawietrzaku ponizej 4st.C.

Bilans powietrza wentylacyjnego

Strumien Strumien | Strumien
llo§¢ | pow. po pow. pow.
Nr Pow, | Wys, | Kub, | wym, ilosci Rodzaj naw. Wyw.
Lp.| pom. Nazwa pom. m2| m | m*3 | 1h | wymian | wentylacji m3/h m3/h
Parter
1 10.01 KOTLOWNIA/PEC 134 | 3,0 | 40,2 - - Grawitacja -
2 [1.01 HOL WEJSCIOWY 482 | 3,0 |1446| 12 170,0 N1 170
3 11.02 KORYTARZ 705 | 30 [2115] 04 75,0 N1 75 -
4 11.03 WC MESKI 55 30 1165 | 45 75,0 WS1 - 75
5 [1.031 | PRZEDS 34 3,0 | 10,2 - - Transfer - -
6 [1.04 WC NP 71 30 [ 213 ] 23 50,0 WS1 - 50
7 [1.05 WC DAMSKI 53 30 [ 159 | 63 100,0 WS1 - 100
8 [1.05.1 |PRZEDS 3,2 30 | 96 - - Transfer - -
9 [1.06 RECEPCJA 9,0 30 1270 | 30 80,0 N1 80 -
10 | 1.07 MAGAZYN 77 30 [ 231 [ 11 25,0 W1 - 25
11 11.08 SZYB WINDY 55 3,0 | 16,5 - - - -
12 11.09 POM.ELEKTR. 54 3,0 | 16,2 - - Grawitacja
13 1110 KL.SCHODOWA NR1 238 | 30 [ 74 - - Grawitacja - -
14 1.1 POKOJ GOSCINNY 170 | 30 | 510 ] 12 60,0 N1W1 60 60
15 1112 REHABIL. 171 130 | 513 | 1.2 60,0 N1W1 60 60
16 | 1.13 TERAPIA ZAJ. 171 130 | 513 | 1.2 60,0 N1W1 60 60
17 1114 TERAPIA DOSW. 171 1 30 | 513 ] 1.2 60,0 N1W1 60 60
18 [1.15 POM.SOCJ. 124 | 30 | 372 | 22 80,0 N1W1 80 80
19 11.16 WC 42 30 [ 126 | 6,0 75,0 WS1 - 75
20 [ 117 G.PSYCHOLOG 174 | 30 | 522 | 11 60,0 N1W1 60 60
21 [1.18 G.MED.DORAZ. 16,7 | 30 | 501 | 1,6 80,0 N1W1 80 80
22 1119 MIEJSCE KULTU 171 130 | 513 ] 1.2 60,0 N1W1 60 60
23 11.20 POKOJ DZIENNY 351 | 3,0 [1053] 1,0 110,0 N1W1 110 110
24 11.21 MAG. ODZIEZY WYM. 141 | 30 | 423 | 12 50,0 N1W1 50 50
25 [1.22 PRALNIA 142 | 30 | 426 | 35 150,0 N1W1 150 100
26 [1.23 P.GOS. 25 30 | 75 | 67 50,0 W1 - 50
27 |1.24 BIURO PRAC.SOC. 16,6 | 30 | 498 | 12 60,0 N1W1 60 60
28 |1.25 BIURO KSIEG. 16,2 | 30 | 486 | 12 60,0 N1W1 60 60
29 [1.26 BIURO KADR 16,2 | 30 | 486 | 1.2 60,0 N1W1 60 60
30 [1.27 BIURO KIEROW. 16,2 | 30 | 486 | 1.2 60,0 N1W1 60 60
31 11.28 BIURO DYREKTOR 16,2 | 30 | 486 | 1.2 60,0 N1W1 60 60
32 11.29 ARCHIWUM 106 | 30 | 18] 13 40,0 N1 40 -
33 11.30 SERWER 5,6 30 1168 | 24 40,0 W1 - 40
34 [1.31 JADLANIA 177,71 3,0 |533,1| 51 2700,0 N2W2 2700 2700
35 [1.32 KL.SCHODOWA NR2 266 | 30 | 798 - - Grawitacja - -
36 [1.33 KORYTARZ 349 | 30 [104,7] 2,1 170,0 N2W2 170
37 11.34 SZATNIA 134 | 30 | 402 | 20 80,0 N1 80 -
38 11.35 WC 2,7 30 1 81 199 80,0 WS2 - 80
39 [1.36 CHLODNIA 54 30 [ 162 | 1,2 20,0 W3 - 20
N kuch. W
40 |1.37 KUCHNIA 1054 30 |3162] 119 | 3750,0 okapu 3900 3750
40 | 1.371-6 | KUCHNIA ZAPLECZE 40 3,0 [1200] 13 150,0 NK1 WK1 150 300
41 11.38 WC 51 30 [ 153 | 33 50,0 WS2 - 50
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42 11.39 POM.PORZ. 5,1 30 | 153 | 2,0 30,0 W3 - 30
43 11.40 MAGAZYN 52 30 | 156 | 13 20,0 W3 - 20
44 11.41 MAGAZYN 5,1 30 | 153 | 13 20,0 W3 - 20
45 | 1.42 MAG. ODP. ORGAN. 48 30 | 144 | 35 50,0 W3 - 50

Zgodnie z paragrafem 151.7 Warunkéw Technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ze wzgledu na
fakt Ze instalacia okapéw kuchennych bedzie pracowata krécej niz przez 1000 godzin w roku nie zastosowano uktadu
odzysku ciepta w instalacji.
Materiaty - przewody.
W instalacji zastosowa¢ kanaly prostokatne oraz okragte typu spiro wymiary kanatéw wedtug rysunku. Podwieszanie
przewoddw wentylacyjnych za pomoca podwiesi oraz pretéw gwintowanych fi 8mm. Kanaly podwiesza¢ w odstepach w
zalezno$ci od wymiaru i sztywno$ci kanatu stosujgc podwieszenia wedtug BN-6718865-26.
Przewody i ksztattki wentylacyjne wykonac¢ z blachy stalowej ocynkowanej zgodnie z wymogami normy PN-B-03434/99, PN-
EN-1505 i PN-EN-1506 jako niskocisnieniowe [klasa wykonania N] — pozostate przewody.
Szczelno$é instalacji wg normy PN-B-76001/96 powinna odpowiadac klasie A [szczelno$¢ normalnal.
Przy podwieszeniach i podparciach przewodéw i ksztattek wentylacyjnych nalezy stosowaé elastyczne podkiadki
amortyzacyjne. Montaz przewoddw nalezy przeprowadzi¢ starannie, tak, aby uzyskaé szczelnos¢ potaczen. Wszystkie
elementy, ktore nie sg wykonane ze stali ocynkowanej zabezpieczy¢ antykorozyjnie.
Materialy — elementy zakanczajace instalacje.
W instalaciji zastosowano nastepujace typy nawiewnikow/wywiewnikow:
- Anemostaty nawiewne i wywiewne
- Anemostaty nawiewne i wywiewne ze skrzynka rozprezng
- Okap nawiewno-wywiewny
Kolor czerpni i wyrzutni w kolorze elewacii.
Materiaty-otwory rewizyjne
Czyszczenie instalacji wentylacji przewiduje sie przez demontaz elementéw sktadowych wentylacji oraz przez otwory
rewizyjne w kanatach i ksztattkach wentylacyjnych. Minimalne wymiary otworéw rewizyjnych w przewodach o przekroju
kotowym:

200=d <315-300x100 lub d

315<d<500-400x200Ilubd

500 - 500 x 400 lub d
Bezpieczenstwo pozarowe
Instalacja wentylacji mechanicznej bedzie wykonana wytgcznie z materiatow niepalnych iniestwarzajacych zagrozenia
pozarowego. Przy przej$ciach instalacji przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy stosowac klapy p.poz z sitownikiem
24V wigczonym do systemu sygnalizacji pozarowej budynku (wg czesci elekirycznej opracowania), o odporno$ci ogniowej
rownej odporno$ci ogniowej przebijanej przegrody.
Regulacja instalacji
W celu uzyskania optymalnych rozptywéw powietrza zaprojektowano regulacje przy pomocy przepustnic regulacyjnych na
gtownych odnogach instalacji oraz przed nawiewnikami, wywiewnikami Po uruchomieniu instalacji wentylacyjnej nalezy jg
wyregulowac.
Badania i uruchomienia
Nalezy przeprowadzi¢ rozruch i regulacje z wykonaniem pomiaréw wydajno$ci instalacji. Rozruch oraz regulacje wykonaé
przed zabudowaniem sufitow. Po uzyskaniu odpowiednich wynikéw przepustnice zblokowa¢ w potozeniu gwarantujacym
wymagany przeptyw. Prace rozruchowe wykonaé wg PN-EN-12599/02 ,Wentylacja budynkéw — procedury badan i metody
pomiarowe dotyczace odbioru wykonanych instalacji wentylaciji i klimatyzaciji.” Oraz ,Warunkéw technicznych wykonania i
odbioru instalacji wentylacyjnych” — zeszyt 5, COBRTI INSTAL 09.2002. Po wykonaniu regulacji przeprowadzi¢ badanie
poziomu hatasu. Nalezy takze przeprowadzi¢ badania sprawdzajace szczelno$¢ kanatdw.
Instalacja wentylacji hybrydowej
A. OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN
a) Wentylacja pomieszczen mieszkalnych
Doptyw powietrza zewnetrznego do pomieszczen bedzie sie odbywat poprzez okienne nawiewniki higrosterowane (o
przeptywie 7-28 m3/h przy réznicy cisnien 10Pa i ttumieniu akustycznym 35dB(A)).
Zaleca sie, aby przeptyw powietrza z pokojow do pozostatych pomieszczen realizowany byt poprzez szczeline migdzy dolng
krawedzig drzwi a podtoga. Przekrdj netto szczelin powinien wynosi¢ co najmniej 80 cm?.
Drzwi do kuchni, tazienek i garderéb w dolnej cze$ci powinny posiadac otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niz
220 cm? netto kazde dla doptywu powietrza.
Pomiedzy tréjnikami w instalacjach wentylacji bytowej przewidziano zamontowanie ttumikow akustycznych przegtosowych.
Zadaniem tlumika jest ograniczenie hatasu przedostajgcego sie pomiedzy mieszkaniami za posrednictwem instalacii
wentylacyjnej.
Wyciag powietrza realizowany bedzie za pomocag kratek higrosterowanych poprzez wentylatory dachowe.
Na dachu na wyprowadzonym i odpowiednio zaizolowanym termicznie szachcie zakoriczonym podstawg dachowg i
ttumikiem, nalezy zamontowa¢ wentylatory dachowe wyposazone w producenckg automatyke.
Wszystkie przejscia w Scianach i stropach wydzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ klapami przeciwpozarowymi o
odpowiedniej odpornosci ogniowej z sitownikiem 24V.
b) Wentylacja pomieszczen pomocniczych




Doptyw powietrza zewnetrznego do pomieszczen bedzie sie odbywat posrednio z innych pomieszczen przez otwor
transferowy z klapg p.poz..

Wyciag powietrza realizowany bedzie za pomocag kratek ci$nieniowych poprzez wentylatory dachowe.

Wszystkie przejScia w Scianach i stropach wydzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ klapami przeciwpozarowymi o
odpowiedniej odporno$ci ogniowej z sitownikiem 24V.

c) Wentylacja szybu windowego

Wentylacja szybu windowego realizowana bedzie wywietrzakiem grawitacyjnym o minimalnej powierzchni wynoszacej 1%
poziomego przekroju szybu.

B. OCHRONA POZAROWA

Wszystkie  zaprojektowane instalacje  wentylacyjne  powinny byC wykonane z  materiatbw  niepalnych.
W miejscach przejScia przewoddw przez Sciany i stropy oddzielenia pozarowego nalezy zamontowaé klapy p.poz. lub
zastosowaC przewody w wykonaniu ogniowym. Konstrukcje klap sg zgodne z wymaganiami PN-EN 15650:2010 oraz sg
potwierdzone Deklaracjg WtaSciwosci Uzytkowych.

C. DOBOR URZADZEN | MATERIALOW

a) Nawiewniki

W przedmiotowym budynku dobrano nawiewniki okienne higrosterowane. W nawiewnikach o zmiennym strumieniu
przeptywu powietrza, stopien otwarcia nawiewnika zmienia sie automatycznie (bez ingerencji uzytkownika) w zaleznosci od
wilgotnosci wzglednej powietrza w pomieszczeniu - dziatanie w zakresie wilgotno$ci od 35% (nawiewnik zamkniety, przeptyw
7 m3/h przy réznicy cisnien 10 Pa) do 70% (nawiewnik otwarty, przeptyw 28 m3/h przy réznicy ciSnien 10 Pa). Uzaleznienie
stopnia otwarcia nawiewnika od poziomu wilgotno$ci w pomieszczeniu pozwala na znaczne oszczednoSci energii ciepinej
zuzywanej do ogrzania powietrza wentylacyjnego. Nawiewniki posiadajg mozliwo$¢: recznego przymkniecia (ograniczenie
przeptywu do 7 m¥h przy réznicy cisnien 10 Pa) oraz recznego maksymalnego otwarcia (uzyskanie przeptywu 28 m3/h przy
réznicy cidnien 10 Pa). Dzieki mozliwosci recznego maksymalnego otwarcia praca nawiewnikow zmienia sige z
higrosterowanej na ci$nieniowa. Zastosowany okap z regulacjg przeptywu powietrza AC oprécz funkcji ochrony
pomieszczenia przed deszczem i owadami dodatkowo zabezpiecza przed skutkami zbyt duzego naptywu powietrza.
Opatentowany system regulacji sprawia, ze przeptyw powietrza jest redukowany gdy podcisnienie jest zbyt duze (poz. 10
Pa), zapewniajac wiekszy komfort w budynkach wysokich oraz narazonych na silne podmuchy wiatru. Nawiewniki posiadajg
Krajowg Ocene Techniczng wydang przez ITB-KOT-2017/0201. Celem poprawnego ich dziatania oraz zgodnie z
PN83/B03430 ze zmiang AZ3 z 2000 roku nalezy zamontowac je w gornej czesci okien, w poblizu grzejnikdw c.o., a ilosé
ciepla niezbedna do ogrzania powietrza nawiewanego powinna zostaé uwzgledniona w obliczeniach strat ciepta
pomieszczen. Otwory montazowe nalezy wykonaC zgodnie z zataczong kartg katalogowa. Proponowana lokalizacja
nawiewnikdw pokazana zostata na rzutach.

Kolor nawiewnikéw zgodnie z kolorem stolarki okiennej.

b) Kratki wyciaggowe

Kratki wyciggowe higrosterowane. Ich maksymalny wydatek powietrza usuwanego wynosi 85 m3/h. Kratki sterowane sg
poziomem wilgotno$ci w pomieszczeniach tzn. stopien otwarcia przepustnicy zmienia si¢ wraz ze zmiang wilgotnosci
powietrza wewnetrznego. Nie wymagajg dodatkowego zasilania. Podczas montazu istnieje mozliwo$¢ zmiany ustawienia
przepustnicy statej kratki przez co wydatek mozna zwiekszy¢ do maksymalnej wartosci 100 m3/h. Dodatkowo Kratki
wyciggowe higrosterowane sg wyposazone w czujnik obecno$ci uruchamiajacy przeptyw maksymalny na kratce. Wymagane
zasilanie bateryjne 2 x 1,5V AAA.

Kratki wyciggowe cisnieniowe z elementem regulacyjnym nastawianym na pozycji odpowiadajacej danemu przeptywowi,
ktory zalezy od typu kratki. - 15-30 m3h i - 50-70 m3/h. Posiada dodatkowo element samoregulacyjny zabezpieczajacy przed
niekontrolowanym wzrostem wydajnosci. Przy wzro$cie podcisnienie przepustnica zostaje przymknigta i tym samym nie
dopuszcza do nadmiernego w zrostu przeptywu powietrza. Kierunek zasysania powietrza ogranicza przenikanie hatasu do
pomieszczenia. Konstrukcja elementu regulacyjnego ogranicza emisje szuméw wiasnych i maksymalizuje tumienie hatasu
pochodzacego z instalacji.

c) Wentylatory

Wentylator sterowany jest automatyka producencka, ktéra dostosowuje moc wentylatora do charakterystyki instalacji oraz
nastaw kratek cisnieniowych. Modut automatyki jest fabrycznie zamontowany na wentylatorach. Umiejscowienie wentylatora
powinno umozliwia¢ wygodny dostep do automatyki oraz do podiaczenia przewodu pomiaru ciSnienia w celach prac
serwisowych. Specjalna konstrukcja umozliwia prace automatyki w zakresie temperatur od -40 do +70 °C.

Na dachu na wyprowadzonym i odpowiednio zaizolowanym termicznie szachcie zakoriczonym podstawg dachowg i
ttumikiem, nalezy zamontowa¢ wentylatory dachowe wyposazone w automatyke producencka.

d) Elementy tlumiace

Ttumik akustyczny pételastyczny

Zaawansowana konstrukcja umozZliwia tlumienie hatasu w szerokim zakresie czestotliwosci. Potelastyczna konstrukcija
umozliwia dostosowanie ksztattu oraz ditugosci ttumika do wymogdw instalacji. Ttumik zakoiczony jest z jednej strony
kro¢cem przytaczeniowym nyplowym umozliwiajagcym podtaczenie do sieci przewodéw. Z drugiej strony wyposazony jest w
kréciec mufowy umozliwiajacy wygodne podiaczenie ksztattki wentylacyjnej. Kréciec nyplowy wyposazony jest w uszczelke
gumowg. Wewnetrzna, specjalnie perforowana rura zapewnia potelastyczno$¢ ttumika. Oznacza to, ze thumik zapamietuje i
utrzymuje ksztatt nadany w wyniku odksztatcania. Nalezy zwrdci¢ uwage, ze wewnetrzna rura nie zmienia przekroju podczas
odksztatcania. Tlumik wyposazony jest w warstwe paroizolacyjng zapewniajaca, ze wilgo¢ z powietrza przeptywajacego
przez tlumik nie bedzie ulega¢ wykraplaniu w wetnie mineralnej nawet podczas montazu w zimnym otoczeniu. Takie
rozwigzanie sprawia, ze ttumik nie zmienia swoich parametréw tlumigcych nawet przy niskich temperaturach otoczenia.
Ttumik przegtosowy

Precyzyjna konstrukcja ttumikow umozliwia skuteczne ttumienie dzwiekéw bytowych co skutecznie ogranicza przegtosy.
Ttumiki zostaty zaprojektowane w celu optymalnej wspétpracy z systemami wentylacji wyciggowej takimi jak AR, VR, VBP.
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Tlumiki zachowujg parametry tlumienia niezaleznie od kierunku przeptywu powietrza. Tlumiki sgq przeznaczone do
stosowania w instalacjach wyciggowych. Zaleca sie stosowanie #tumika w szachcie pomiedzy kondygnacjami. Przy
koniecznoéci stosowania kilku ttumikdw na réwnolegtych pionach zaleca sie przesunigcie tlumikéw wzgledem siebie.

e) Przewody i ksztattki wentylacyjne

Instalacie wykona¢ nalezy z przewoddéw z blachy stalowej ocynkowanej typu SPIRO z ksztattkami z fabrycznie
zamontowanymi uszczelkami EPDM. Przewody wentylacyjne zaleca sig izolowa¢ akustycznie matami lamelowymi LAMELLA
MAT z oktadzing z folii aluminiowej o grubo$ci min 20 mm.

D. OBLICZENIA

Obliczer dla pomieszczen mieszkalnych dokonano na podstawie normy PN-83/B-03430 ze zmiang Az3 z 2000r. ,Wentylacja
w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej — Wymagania® przy zatozeniu ilosci
powietrza dla:

. kuchni z oknem zew. wyposazonej w kuchenke elektryczng — Vp=50md/h

. tazienki — Vp=50m3/h,

. WC - Vp=50m3/h,

. tazienki — Vp=50m3/h,

. pomieszczenia socjalnego — 2wym/h,

. pomieszczenia pomocniczego bezokiennego — Vp=30m3/h.

E. WYTYCZNE DLA BRANZ

a) Wytyczne budowlane

. przed instalacjg wentylatoréw, nawiewnikow oraz kratek wyciggowych zapoznac sie z ich instrukcjami montazu.

. wykonac otwory w $cianach i stropach dla prowadzenia przewoddw wentylacyjnych,

. podczas produkcji stolarki okiennej nalezy wykona¢ frezy pod nawiewniki okienne, ilos¢ i miejsce wg projektu; w
przypadku okien aluminiowych nalezy zastosowa¢ dodatkowo mufe montazowg,

. przy przejsciu instalacji przez strefy pozarowe nalezy zastosowaC klapy przeciwpozarowe o odpowiednie]
odporno$ci ogniowe;.

. przewody oraz urzadzenia wentylacyjne, ktére bedq montowane na dachu wymagajg posadowienia na
konstrukcjach wsporczych lub odpowiedniego przygotowania kominkéw wentylacyjnych.

b) Wytyczne do obliczania charakterystyki energetycznej budynku

llos¢ powietrza nawiewanego do pomieszczen za pomocg nawiewnikéw okiennych powinna byé uwzgledniona poprzez
projektanta instalacji grzewczych w projekcie ogrzewania budynku. W celu okreslenia zapotrzebowania na ciepto niezbedne
do podgrzania powietrza wentylacyjnego, nalezy okresli¢ $rednig warto$¢ podstawowego strumienia powietrza zewnetrznego
w strefie ogrzewanej budynku (Vex). Strumien ten obliczamy jako iloczyn projektowanej wartosci podstawowego strumienia
powietrza zewnetrznego w przypadku systemu wentylacji o dziataniu ciggtym i statego w czasie strumienia powietrza (Vex)
oraz wspdtczynnika poprawkowego, wynikajacego z dostosowania intensywno$ci wentylacji do rzeczywistych potrzeb (n).
Zmiana jakiegokolwiek elementu systemu wentylacji skutkuje konieczno$cig powtdrnego wykonania obliczeri cieplnych i
charakterystyki energetycznej budynku.

c) Wytyczne elektryczne

. nalezy przewidzie¢ wytaczniki serwisowe w poblizu wentylatordw,

. przewiduje sie prace ciggtq wentylatoréw.

F. UWAGI KONCOWE

. Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z: ,Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 5. - Warunki Techniczne
wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”, obowigzujacymi normami i przepisami.

. Montaz urzadzen prowadzi¢ zgodnie z wymogami producentéw lub dostawcow urzadzen.

. Przed przystapieniem do wykonywania instalacji wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

. Powinien zosta¢ zapewniony dostep do wszystkich elementdw instalacji, ktére wymagaja okresowej obstugi
(regulatory przeptywu, klapy p.poz., wentylatory, itd.).

. Rysunki i cze$¢ opisowa sq dokumentami wzajemnie sie uzupetniajacymi. Wszystkie elementy ujete w opisie, a nie

ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach, a nie ujete w opisie winne by¢ traktowane tak jakby byly ujete w obu. W
przypadku rozbiezno$ci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy zgtosi¢ projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie
do rozstrzygniecia problemu.

. Zamawiajacy w przypadku rozdzialu wykonania instalacji wentylacji oraz elementéw powigzanych pomiedzy
réznych wykonawcow jest zobowigzany sprawdzi¢ wyczerpujaco jej kompletnos¢ pod wzgledem funkcjonalnym i
technicznym.

. Projekt zawiera zestawienie elementéw wentylacyjnych, ktére ma za zadanie pomoc w realizacji inwestycii,
jednakZe zamawiania i wykonania tych elementéw wytgcznie wedtug przytoczonego zestawienia nie wyczerpuje zagadnienia
pod wzgledem kompletno$ci instalacji. Czg$¢ rysunkowa jest nadrzedna i w razie rozbiezno$ci rysunki stanowig podstawe do
wykonania instalacji. W przypadku watpliwosci nalezy kontaktowac sie z projektantem.

10. Instalacja gazu

Stan projektowany

Gaz do budynku bedzie dostarczany z projektowanej instalacji gazowe] zasilanej z istniejacego przebudowywanego
przytacza gazowego (przytacze wg odrebnego opracowania). Przylacze gazowe nalezy przebudowac tak aby kurek gtowny i
gazomierz zlokalizowany byt w skrzynce gazowej w granicy dziatki inwestora. Przylacze zostanie zakoriczone szafkg gazowq
z kurkiem gtéwnym, reduktorem ci$nienia i gazomierzem zgodnie z warunkami przytaczenia dostawcy gazu. Zakresem
projektu objeto instalacje gazu od projektowanego kurka gtéwnego zlokalizowanego w skrzynce gazowej w granicy dziatki
(linii ogrodzenia) do projektowanych urzadzeh kuchennych patelni gazowej 14kW, frytkownicy gazowej 18,6kW i kotta
warzelnego gazowego 15,5kW. Lokalizacja odbiornikéw zgodnie z czescig rysunkowg opracowania.
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Wytyczne wykonania instalacji gazowej

Przewody wewnatrz budynku nalezy prowadzi¢ natynkowo zgodnie z cze$cig rysunkowa opracowania. Przewody instalacji
gazowej w stosunku do przewodéw innych instalacji stanowigcych wyposazenie budynku (c.0., wodociggowej,
kanalizacyjnej, elektrycznej, wentylacyjnej) nalezy lokalizowa¢ w sposdb zapewniajacy bezpieczenstwo ich uzytkowania, a
odlegtos¢ miedzy nimi powinna umozliwi¢ wykonanie prac konserwacyjnych.

Projektowana instalacje gazowa wewnetrzng nalezy wykonac z rur stalowych czarnych bez szwu wg normy PN-80/H-74219
taczonych przez spawanie, a z armaturg taczenie na gwint. Wszystkie materiaty i wyroby (armatura) zastosowane w instalacji
gazowej powinny posiada¢ certyfikat i deklaracje zgodnosci wyrobow uzytkowych do wykonania instalacji gazowych zgodnie
zPN.

Przewody gazowe prowadzi¢ nalezy w odlegto$ci 2-3 cm od $cian ze spadkiem 0,3% w kierunku doptywu gazu.

Przy przejciach przez przegrody konstrukcyjne (Sciany) przewody instalacji gazowej nalezy prowadzi¢ w stalowych rurach
ostonowych. Konce rury ostonowej winny wystawac poza przegrode na odlegto$¢ min. 2cm z kazdej strony.

Przed przyborami gazowymi kuchennymi zainstalowa¢ kurek gazowy odcinajacy doptyw gazu oraz filtr. Kurek odcinajacy
moze by¢ zamontowany na pionowym lub poziomym przewodzie gazowym w miejscu tatwo dostepnym, w odlegtosci nie
wiekszej niz 0,5 m od krécca faczacego urzadzenie z instalacja. Filtr zainstalowaé w pozycji poziomej. Potaczenia instalacji z
urzadzeniem wykonac na state za pomocg dwuztgczki lub atestowanego ztacza elastycznego do gazu.

Instalacje gazowg nalezy wykona¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa warunkdw
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z
2002 r. Nr 75, poz. 690) wraz z pdzniejszymi zmianami.

Prowadzenie przewodow gazowych w pomieszczeniach pokazano w czesci rysunkowej projektu.

Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ w odlegtosci co najmniej 10cm powyzej innych przewoddw instalacyjnych, a przy
skrzyzowaniach z innymi przewodami instalacyjnymi powinny by¢ od nich oddalone o co najmniej 2cm.

Zabezpieczenie sygnalizujace

Zgodnie z obowigzujacym prawodawstwem czujki sygnalizujgce niedopuszczalny poziom stezenia gazu powinny byc
zainstalowane w piwnicy oraz w pomieszczeniach w ktorych istnieje mozliwo$¢ nagromadzenia gazu przy stanach
awaryjnych instalacji lub przytacza gazowego. Zaleca sie montaz czujnikow sygnalizujacych w pomieszczeniach montazu
urzadzen gazowych.

Zabezpieczenie antykorozyjne

Przewody gazowe z rur stalowych, po wykonaniu préby szczelnoéci, powinny by¢ zabezpieczone przed korozja. Po
przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym préb szczelno$ci, wszelkie niezabezpieczone fabrycznie elementy stalowe czarne,
oczyscic¢ do drugiego stopnia czystosci wg Instrukcji KOR 3A, a nastepnie pomalowac:

- 2 razy emalig podktadowa (np. farba miniowa),

- 2 razy lakierem nawierzchniowym koloru zéttego (np. farba olejna, ftalowa).

Sposdb naktadania powtok oraz czas schnigcia poszczegoinych warstw zastosowaé zgodnie z zaleceniami producenta.
Uwagi i zalecenia montazowe

Catos¢ robot montazowych instalacji gazowej wykonac¢ i odebra¢ zgodnie z:

- niniejszym opracowaniem,

- Z obowigzujgcymi normami i przepisami,

- zaleceniami producentdw urzadzen,

- warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji gazowych,

W trakcie prac nalezy przestrzega¢ Rozporzadzenia Ministra Pracy, Ptacy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.97r. w sprawie
ogélnych przepisow Bezpieczenstwa i Higieny Pracy (Dz.U. nr 129/97).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401),

Pracownicy powinni zosta¢ przeszkoleni w zakresie przepiséw BHP i p.poz.

Zastosowane materialy i urzadzenia techniczne powinny odpowiada¢ wymaganiom jakoSciowym w zakresie BHP,
okreslonym w ustawie nr 250 o badaniach i certyfikacji (Dz.U.nr 55/93), tj. winny posiada¢ znak bezpieczenstwa B lub CE
oraz $wiadectwo dopuszczenia do produkcii.

11. Instalacja klimatyzacji

Opis przyjetych rozwiazan

W projekcie przewidziano klimatyzacje pokoi mieszkalnych na I i Il pigtrze oraz klimatyzacje jadalni i pomieszczenia kuchni
sprzedazy za pomocg systemu RVF. Jednostki zewnetrzne usytuowane bedg przy budynku zgodnie z czescig rysunkowg
opracowania.

Przewody instalaciji klimatyzacji prowadzi¢ nalezy w przestrzeni sufitu podwieszanego parteru oraz z w bruzdach $ciennych
na pozostatych kondygnacjach.

Zaprojektowano nastepujace uktady klimatyzacii:

System RVF;

- Jednostka zewnetrzna o mocy chtodniczej obliczeniowej Qch =10,2 kW - kuchnia

- Jednostka wewnetrzna o mocy chtodniczej obliczeniowej Qch = 26,28 kW — jadalnia

- Jednostka wewnetrzna o mocy chtodniczej obliczeniowej Qch = 25,51 kW — 1 pietro w osiach od 11 do 21

- Jednostka wewnetrzna o mocy chtodniczej obliczeniowej Qch = 28,92 kW — 2 pietro w osiach od 11 do 21

- Jednostka wewnetrzna o mocy chtodniczej obliczeniowej Qch = 56,13 kW — 1§ 2 pietro w osiach od 1 do 11

Czynnikiem roboczym w uktadach klimatyzacji bedzie freon R410A lub R32.

Montaz jednostki zewnetrznej nalezy wykona¢ na konstrukcji wsporczej za posrednictwem wibroizolatoréw lub podktadow
wibroizolacyjnych. W ramach montazu chtodniczego nalezy przewidzie¢ wykonanie okablowania sterujgcego od jednostki
zewnetrznej do jednostek wewnetrznych oraz pomiedzy jednostkami wewnetrznymi wg zatgczonych schematéw oraz
specyfikacji producenta instalowanych urzadzen.
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Odpowiednie parametry powietrza wewnatrz pomieszczen dla klimatyzacji komfortu zapewniajg jednostki wewnetrzne. W
pokojach mieszkalnych zaprojektowano jednostki $cienne o mocy 2,2kW i 3,6kW. W jadalni i kuchni zaprojektowano
jednostki kasetonowe mocowane do stropu o mocy odpowiednio 7,1kW i 10,2kW. Lokalizacja jednostek wg czesci
rysunkowej opracowania. Sterownie jednostkami wewnetrznymi dla pomieszczen odbywa sie poprzez sterowniki nascienne
lub piloty bezprzewodowe. Sterownik, dzieki wbudowanemu programatorowi, posiada mozliwos¢ wyboru nastaw w trybie
dziennym i tygodniowym.
Skropliny powstajace w jednostkach wewnetrznych klimatyzacji nalezy odprowadzi¢ do instalacji kanalizacyjnej lub poza
budynek za pomoca przewodéw z PVC typu klejonego. Na podtaczeniu do instalacji kanalizacyjnej nalezy zastosowaé syfon
skroplin. W przypadku probleméw z grawitacyjnym odprowadzeniem skroplin zastosowa¢ pompe skroplin.
Materiaty — rurociagi
Instalacje chtodnicza nalezy wykona¢ z rurek miedzianych zgodnie z PN-EN-12735-1 przewody chtodnicze nalezy
zabezpieczy¢ przed dostaniem sie do wewnatrz wody lub kurzu.
Przewody podczas lutowania muszg by¢ wypetione suchym azotem, aby nie tworzyta sie utleniona powtoka na wewnetrznej
powierzchni przewodow.

Przewody nalezy izolowa¢ izolacjg cieplna np. z polietylenu, nie pozostawiajac zadnych szczelin.

Rurka gazowa

: =1 ) \ Rurka cieczowa
| \ Rurka cieczowa v

N,
p Illzolac}a cieplna Y |zolacja cieplna

Tabela nr 1. Materialy na przewody chtodnicze, grubo$¢ $cianek

Kaonieczne jest stosowanie rurek miedzianych, bezszwowych.
Grubosci $cianek podano w ponizszej tabeli. Cisnienie projektowe wynosi 4.2 MPa.

Srednica nominalna (in) 1/4" ae” 1 se” 34" Tiet 1-1/8" 1-38" 1-5/8"

Srednica zewngtrzna| (mm) 635 a.52 1270 15.88 1905 2222 2B.58 3492 427
Materizt JIS HI300 C12207-0 jub (:lch:lcl\\"lﬁdn'lk‘IJ JIS H3300 C1220T-H b 1/2H lub CIdDCIi\"BdI‘I-IE

Grubosé écianki”! (mm) 0.8 | 08 | 0.8 | 1.0 | 1.2 1.0 | 1.0 | 12 143

1) Dopuszczalne napredenie tensyine = 33 (N/mm?); 2) Dopuszezalne naprezenie tensyjne = 61 (Mimm®); 3 Cignienie projektowe 4.2 MPa.
Dobieraj srednice przewodow chiodniczych stosujac sie do lokalnych przepisow dot. instalacji chiodniczych.

Nalezy stosowac¢ izolacje odporng na temperatury powyzej 120°C.

Tabela nr 2. Rozmiar przewoddw i zalecana minimalna grubo$¢ materiatu izolacyjnego

Zalecana minimalna grubosc
materatu izolacyjnego (mm)
Wilgotmosé wzgledna =70% | =75% =80% | =85%
6.35 (1/4") 8 10 13 17
9.52 (3/18") 9 11 14 18
12.70 (172") 10 12 15 19
Przewod
chiodniczy | 15-88(5/8") 10 12 16 20
Zewnetrzha 19.05 (3/4") 10 13 16 21
srednica | 5595 (7/8") 11 13 17 22
mm (in)
8.58 (1-1/8") 11 14 18 23
34.92 (1-3/8") 11 14 18 24
41.27 (1-5/8") 12 15 19 25

Przewody zamocowa¢ do konstrukcji budynku za pomocg typowych uchwytéw lub wspornikéw. Pomiedzy przewodem,
a obejmg uchwytu lub wspornika zastosowac przektadki elastyczne.

Instalacje nalezy zaizolowa¢ termicznie. lzolacje nalezy wykona¢ z otuliny. Ponadto przewody prowadzone na dachu
budynku nalezy obudowaé ptaszczem ochronnym. Warunki odbioru i wykonania termoizolacji wg. PN-77/M-34030 i PN-B-
02421:2000. Dopuszcza sie stosowanie innej technologii wykonywania izolacji termicznej przy zachowaniu dla rurociggéw
technologicznych wymaganego wspotczynnika A [W/mK].

Bezpieczenstwo pozarowe

Podczas  wykonawstwa stosowa¢ sie do przepisbw zawartych w ,Warunkach  technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlano-montazowych - cz.Il Instalacje sanitarne i przemystowe” Przejscia  przewodéw  przez $ciany
oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ odpowiednimi kotnierzami uszczelniajgcymi z atestem p.poz.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny miec klase odpornosci ogniowej
(El) wymagang dla tych elementéw. Systemy ochrony przeciwpozarowej - Dla rur stalowych o $rednicy mniejszej niz
250mm zastosowac ogniochronng elastyczng mase uszczelniajgca spetniajacq wymagania klasy odporno$ci ogniowej
El120 (aprobata techniczna ITB nr AT-15-3269/2004). Jako materiat wypetniajacy stosowa¢ niepalng wetne mineraing o
gestosci minimalnej 35kg/m3. Ponadto wykonujac zabezpieczenia w $cianach mase naktadaé z obu stron, przy stropach
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mase naktada¢ od goéry. Uwaga: masa nie nadaje si¢ do malowania.

Badania i uruchomienie

Wykonang, instalacje nalezy podda¢ prébom szczelnosci zgodnie z wymaganiami producenta urzadzen. Zgodnie z
wytycznymi  probe szczelnoSci  nalezy przeprowadzaC przed zakryciem instalacji w catosci. Wyniki préb szczelno$ci
przewodow powinny byC ujete w protokotach podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestorskiego i
uzytkownika. Instalacje chtodniczg nalezy napetni¢ azotem do cisnienia testowego. Po 24 godzinach sprawdzi¢ cisnienie.
Nalezy sprawdzi¢ przewdd cieczowy i gazowy. Zmiana temperatury otoczenia 0 5°C powoduje zmiang ci$nienia testowego o
0,07MPa.

Po wykonaniu instalacji nalezy oczysci¢ przewody chiodnicze poprzez wykonie prézni w instalacji. Instalacje nalezy dopetnié
czynnikiem chiodniczym, a nastepnie uruchomic¢ i sprawdzi¢ dziatanie urzadzen.

12.  Wytyczne branzowe

Branza budowlana.

Instalacja co:

- WykonaC przebicia w Scianach i stropach;

Instalacja wodociagowa:

- Wykonaé przebicia w cianach i stropach;

Instalacja kanalizaciji:

- Wykonac przebicia w $cianach i stropach;

- Wykucie bruzd dla podej$¢ do przyboréw sanitarnych i piondw kanalizacyjnych;

- Wykona¢ wykopy dla poziomych przewodéw podposadzkowych;

- Obudowa pionéw plytami g-k;

Instalacja wentylaciji:

- Wykonac przebicia oraz przej$cia przez przegrody budowlane;

Instalacja klimatzyaciji:

- WykonaC przebicia w Scianach i stropach;

Branza AKPiA

Elementy takie jak centrale wentylacyjne, jednostki klimatyzacji, wentylatory, zawory requlacyjne, pompy, nagrzewnice,
kurtyny powietrzne itp. wyposazyé w_kompletng automatyke wraz z niezbednymi komponentami oraz zapewni¢ ich
sterowanie i prace zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie branzy sanitarnej. Rozwigzania techniczne pokazane w
czesci rysunkowej o opisowej opracowania wyposazy¢ we wszystkie niezbedne do ich prawidtowego dziatania komponenty.
Branza Elektryczna

Doprowadzi¢ zasilanie od urzadzen wskazanych w cze$ci rysunkowej opracowania:

Urzadzenie do zasilenia Lokalizacja UV P, kW Szt.
Wezet ciepta 0.01 230 3,0 1
Kurtyna powietrzna 1.01 400 9,0 1
Centrala wentylacyjna kuchni 1.40 400 40 1
Okap 1.37.1 230 1,0 1
Wentylator wyciggowy kanatowy 1.03.1 230 0,2 1
Wentylator wyciaggowy $cienny 1.09 230 0,1 1
Wentylator wyciagowy kanatowy 1.34 230 0,2 1
Wentylator wyciaggowy kanatowy 1.34 230 0,2 1
Jednostka zewnetrzna klimatyzaciji Parter obok budynku | 400 9,0 1
Jednostka zewnetrzna klimatyzaciji Parter obok budynku | 400 7,3 1
Jednostka zewnetrzna klimatyzacji Parter obok budynku | 230 73 1
Jednostka zewnetrzna klimatyzacji Parter obok budynku | 230 3,0 1
Jednostka zewnetrzna klimatyzacji Parter obok budynku | 400 14,5 1
Nawietrzak $cienny @150 z grzatkq elektryczng Pom. 2.30 230 0,35 2
Nawietrzak $cienny @150 z grzatkq elektryczng Pom. 2.39 230 0,35 1
Centrala nawiewna 2.35 230 35 1
Nawietrzak $cienny @150 z grzatka elektryczng Pom. 3.30 230 0,35 2
Wentylator dachowy Dach 230 0,01 9
Wentylator dachowy Dach 230 0,05 14
Wentylator dachowy Dach 230 0,1 1
Wentylator dachowy okapu Dach 230 2,0 1
Centrala wentylacyjna N1W1 Poddasze 400 10,0 1
Centrala wentylacyjna N2W2 Poddasze 400 11,0 1
13. Préby szczelnosci

Proby szczelnosci instalacji c.o.
Wykona¢ probe cisnienia, ptukanie instalacji, pomiary przeptywow i temperatur zgodnie z wytycznymi producenta rur.
Parametry pracy:

] Temperatura zasilania 70 °C, temperatura powrotu 50 °C.
" Cisnienie robocze 3,0 bar.
" Cisnienie prébne 5,0 bar.
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Sprawdzanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone przed natozeniem izolacji na rurocigg. Dopuszczalne jest
przeprowadzenie badan szczelno$ci na izolowanych rurociggach w przypadku, kiedy elementy rurociggu byly badane
u wykonawcdw tych elementdw.

Przed rozpoczeciem tej proby nalezy dokona¢ zewnetrznych ogledzin rurociggdw i sprawdzi¢ zgodnos¢ z dokumentacia.
Prébe wodng nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem nastepujacych warunkow:

= temperatura wody powinna wynosi¢ 10 do 30 °C,

= rurocigg powinien by¢ napetiony woda na 24 h przed proba,

= probe nalezy przeprowadzi¢ odcinkami,

= przed prébg nalezy rurocigg doktadnie odpowietrzyc¢,

= temperatura pomieszczen w momencie rozpoczecia proby powinna by¢ ustabilizowana na stalym poziomie,

= W czasie znajdowania sie rurociggu pod ci$nieniem zabrania sie przeprowadzania jakichkolwiek prac zwigzanych z
usuwaniem usterek.

Po probie szczelnosci na elementach rurociagu i ztaczach nie powinno by¢ przeciekdw i roszenia, spadek cisnienia po pot
godzinnej obserwacii instalacji jest mniejszy badz réwny 0,06 MPa.

Po zmontowaniu i przygotowaniu rurociggu do odbioru nalezy przeprowadzi¢ ruch prébny zgodnie z instrukcjg eksploatacji w
warunkach przewidzianych przy normalnej pracy rurociggu i mozliwie przy petnym obcigzeniu.

Proby szczelnosci instalacji wodociagowej

Wykonaé przy temperaturze powietrza wewnatrz budynku powyzej 5°C, przed zakryciem bruzd oraz wykonaniem izolaci
cieplnej.

Nalezy wykona¢ prébe cisnieniowa wstepna, gtéwng i koncowa. Przy prébie wstepnej nalezy zastosowac cisnienie probne,
odpowiadajace 1,5 krotnej warto$ci najwyzszego cisnienia roboczego. Cisnienie to musi by¢ w okresie 30 minut wytworzone
dwukrotnie, w odstepie 10 minut. Po dalszych 30 minutach préby, ci$nienie nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,6 bara. Nie
mogaq wystapi¢ Zadne nieszczelnosci. Bezposrednio po prébie wstepnej, nalezy przeprowadzié prébe gtowng. Czas proby
gtéwnej wynosi 2 godziny. W tym czasie cisnienie probne, odczytane po prébie wstepnej nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz
0,2 bara. Po zakonczeniu proby wstepnej i gtownej nalezy przeprowadziC prébe kofcowq (impulsowa). W probie tej w 4
cyklach co najmniej 5 minutowych, wytwarzane jest na przemian cisnienie 10 i 1 bar. Pomiedzy poszczegdlnymi cyklami
proby, sie¢ rur powinna by¢ pozostawiona w stanie bezcisnieniowym. W zadnym miejscu badanej instalacji nie moze
wystapi¢ nieszczelno$¢é. W przypadku wystapienia przeciekdw podczas przeprowadzania proby szczelno$ci, nalezy je
usuna¢ i ponownie przeprowadzi¢ catg probe od poczatku.

Po przeprowadzeniu ptukania i po wykonaniu z wynikiem pozytywnym proby cisnieniowej mozna zakry¢ bruzdy.
Zastosowane urzadzenia techniczne i materialy winny posiada¢ certyfikat zgodnosci z PN lub zgodnos¢ z aprobatg
techniczng wraz z oceng higieniczno-sanitarng pozwalajaca na stosowanie w budownictwie.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”
tom Il, przy przestrzeganiu obowigzujgcych przepiséw BHP i przeciwpozarowych.

Préba cisnieniowa instalacji kanalizacji

Wewnetrzna instalacja kanalizacji

Badanie szczelnosci instalacji powinno by¢ wykonane przed zakryciem bruzd, kanatow i szachéw Sciennych.

Podejscia i piony (przewody spustowe) nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody.
Poziome przewody kanalizacyjne nalezy poddac prébie szczelnosci przez zalanie ich wodg o ci$nieniu nie wyzszym niz 2m
stupa wody. Jezeli przewody kanalizacyjne i ich potaczenia nie wykazujg przeciekdw to wynik badania szczelnoci mozna
uznac za pozytywny.

Podejscia i armature nalezy podda¢ probie szczelnoSci zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie budowlanym i
wytycznymi producentéw. Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét szczelnosci.

Zewnetrzna instalacja kanalizacji

Przed przystgpieniem do préb szczelnoci nalezy usunaé wewnetrzne zanieczyszczenia, dokona¢ odbioru utozenia
kanalizacji tj.: gteboko$¢ utozenia, liniowos¢ i prawidiowo$¢ wykonanego podtoza pod przewody oraz zabezpieczyé rurociagi
przed przemieszczaniem si¢ przez czesciowe ich zasypanie w miejscach, gdzie nie wystepuja potaczenia. Probe szczelnosci
kanalizacji wykona¢ wspoinie ze studzienkami stosujac ci$nienie statyczne na rzecz préby przeprowadzonej z uzyciem
wody- metodg ,W” zgodnie z normg PN-EN-1610. Préby szczelno$ci na eksfiltracje nalezy przeprowadzié przy uzyciu wody z
zastosowaniem ciénienia statycznego nie wyzszego niz 0,5bar ze wzgledu na wytrzymato$¢ studzienek i nie mniejszym niz
0,1bar liczac od gdrnej tworzacej rury. Dopuszczalny ubytek wody nie wyzszy niz 0,20dm3/m2 powierzchni zwilzonej, przy
czasie trwania préby 30min.

Préba cisnieniowa instalacji gazu

Po wykonaniu instalacji nalezy, w obecnosci dostawcy gazu, przeprowadzi¢ prébe odbiorowg instalacji, w czasie ktorej
nalezy wykona¢ nastepujace czynno$ci:

» sprawdzenie prawidtowosci prowadzenia przewodéw gazowych i rur spalinowych oraz usytuowania poszczegdlnych
elementdw instalacji zgodnie z projektem;

« sprawdzenie jako$ci uzytych materiatow i prawidtowo$¢ wykonania robét montazowych;

* przeprowadzenie préby szczelno$ci przewoddw.

Gtéwng prébe szczelnosci przeprowadza wykonawca instalacji w obecno$ci dostawcy gazu, przed pomalowaniem i
przykryciem instalacji. Wykonana instalacja gazowa wewnatrz budynku powinna zosta¢ poddana probie szczelnosci poprzez
napetnienie przewoddw powietrzem sprezonym lub gazem obojetnym pod cisnieniem min. 0,2MPa dla instalacji
niskocisnieniowej, na zewnatrz budynku zastosowac cisnienie min. 0,4MPa. Do kontroli nalezy uzywaé atestowanego
manometru rteciowego lub wodnego z aktualnym $wiadectwem wzorcowania. Szczelno$¢ potaczen i zaworéw sprawdza sie
poprzez powlekanie badanych miejsc wodg mydlang za pomocg pedzla lub za pomocg specjalnych testeréw szczelno$ci lub
eksplozymetrow.
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Instalacje gazowg uznaje sie za szczelng i nadajaca si¢ do uruchomienia, jezeli w czasie 30 min. nie zostanie stwierdzony
spadek cisnienia przez urzadzenie pomiarowe.

W przypadku gdy podczas wykonywania proby instalacja okaze sie nieszczelna, nalezy usung¢ przyczyny i powtérnie
wykonaé¢ probe cisnieniowa. Trzykrotnie wykonana proba szczelnosci z wynikiem negatywnym kwalifikuje instalacje do
rozbiorki i jej ponownego montazu.

Instalacja powinna zosta¢ napetniona gazem w ciggu 6 miesiecy od daty wykonania proby szczelnosci. Po tym terminie
prébe nalezy wykonaé od nowa.

Po sprawdzeniu szczelno$ci instalacji przez wykonawce, powinien nastapi¢ ostateczny komisyjny odbiér szczelnosci przy
udziale przedstawicieli dostawcy gazu.

Uwagi koncowe

Calos¢ robot, préby i odbior instalacji, nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami zawartymi w “Warunkach technicznych
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” cz.Il Instalacje sanitarne i przemystowe oraz zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkom jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie.

Wszystkie prace nalezy wykona¢ przy zachowaniu obowigzujacych norm i przepiséw z zakresu bezpieczenstwa i higieny
pracy ujetych w “Zbiorze przepisow ochrony pracy. Wszystkie zastosowane przy wykonaniu projektowanej instalacii
materialy i urzadzenia muszg posiada¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie oraz stosowne atesty higieniczne,
energetyczne, bezpieczenstwa i pozarowe. Przed instalacjg urzadzen nalezy zapoznac sie z wytycznymi producenta i DTR
urzadzenia.

Podczas wykonawstwa stosowac sie do przepiséw zawartych w ,Wymagania techniczne COBRTI INSTAL 6. Warunki
techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” oraz w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 ,W
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych”, Dz.U. nr 47/2003, poz. 401.

14. Informacja BIOZ

o] Podstawa opracowania

Informacje BiOZ opracowano na podstawie:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku- Prawo Budowlane i jego aktualizacja

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku ws. informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120,p0z.1126)

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku — Kodeks Pracy( t. jedn. Dz. U. Z 1998 roku nr 21 poz. 94 z pdzn. zmianami)

-Art.21 ,@” ustawy z dnia 7 lipca 1994r- Prawo Budowlane(Dz. U. Z 2000r nr 106 poz. 1126 z pdzn. zmianami)

- Ustawa z 21 grudnia 2000r o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122 poz. 1321 z p6zn. zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r w sprawie szczegétowego zakresu i formy planu
bezpieczefstwa i ochrony zdrowia oraz szczegGtowego zakresu robdét budowlanych, stwarzajacych zagrozenie
bezpieczenistwa i zdrowia ludzi(Dz. U. Nr 151 poz. 1256)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996roku w sprawie szczegdlnych zasad szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 62 poz. 285)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 majg 1996r w sprawie rodzajéw prac wymagajacych
szczegblnej sprawnosci psychofizycznej(Dz. U. Nr 62 poz. 287)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 majg 1996r w sprawie rodzajéw prac ktére powinny by¢
wykonane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62 poz. 288)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29maja 1996r w sprawie uprawnien do spraw bhp pracy, zasad
opiniowania projektéw budowlanych, w ktérych przewiduje sie pomieszczenia pracy oraz trybu powotfania cztonkéw komisji
kwalifikacyjnej do oceny kandydatéw na Rzeczoznawcow (Dz. U. Nr 62 poz.290)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja1996r w sprawie profilaktycznych positkéw i napojow (Dz.
U.nr 60 poz.278)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1992r w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczefstwa
i higieny pracy ( Dz. U. Nr 129 poz. 844 z p6zn. zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118 poz. 1263)
- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 r w sprawie rodzajéw urzadzer technicznych podlegajacych dozorowi
technicznemu (Dz. U.nr 120poz.1021)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6lutego2003rw sp. bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wyk. robét bud.
(Dz. U. Nr 47 poz. 401)

0 Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow
Zakres robot

Celem zamierzenia budowlanego jest budowa instalacji sanitarnych zgodnie z opracowanym projektem budowlanym.
Kolejnos$¢ realizacji budowy instalacji sanitarnych

— przygotowawcze roboty budowlane,

— roboty ziemne,

- roboty montazowe instalacji sanitarnych oraz roboty budowlane i wykonczeniowe,

— wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego,

— proby szczelno$ci instalacji, uruchomienie, regulacja, odbiory.

Realizacje poszczegolnych elementéw instalacji sanitarnych wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami zawartymi w projekcie
budowlano-wykonawczym oraz w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. poz. 690) jak réwniez w Polskich oraz Branzowych normach
dotyczacych instalacji sanitarnych.
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Wskazanie elementdw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

Nie dotyczy.

o] Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

W zwigzku z przewidywanym zakresem rob6t wystapi czes¢ okolicznosci lub szczegdlnych zagrozen, dla ktorych konieczne
jest sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — na podstawie art. 21a, ust. 1a Ustawy Prawo Budowlane z 7
lipca 1994r. z p6zniejszymi zmianami, gdyz na budowie moze by¢ zatrudnionych wiecej niz 20 pracownikéw, roboty bedg
trwaty dtuzej niz 30 dni roboczych, a ich pracochtonnos$é przekroczy 500 osobodni oraz wystapig niektére z prac szczegoinie
niebezpiecznych. Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia powinien zawiera¢ oprocz zapiséw dotyczacych bezposrednio
wykonawcow, rowniez rozwigzania dla zapewnienia bezpieczenstwa i maksymalnego ograniczenia ucigzliwosci dla reszty
budynku, pracownikdw, kooperantow i klientow.

W zwigzku z przewidywanym zakresem robdt moga wyniknaé nastepujace zagrozenia:

* praca z wykorzystaniem maszyn i urzadzen budowlanych;

* praca na wysokosci (rusztowanie, podnosnik);

+ upadek przedmiotow z wysokoSci;

* ruchome czesci maszyn oraz ostre lub wystajace elementy;

« transportowane pionowo materiaty i elementy;

* porazenie pradem elektrycznym;

* oparzenie termiczne;

* przysypanie gruntem w wykopie;

* upadek z wysokosci;

* praca zwigzana z przemieszczaniem recznym i dzwiganiem cigzardw.

Oprocz zagrozen zwigzanych bezpo$rednio z rodzajem wykonywanych robdt mogg wystapi¢ zagrozenia wynikajace z
powoddw jak nizej:

* niewlasciwe oswietlenie stanowiska pracy;

* drgania mechaniczne — wibracja;

* praca w wymuszonej pozycji ciata;

+ potkniecie sig, po$lizgniecie, upadek na ptaszczyznie;

+ praca w warunkach nadmiernego obcigzenia psychicznego.

Oprocz zagrozen zwigzanych z wykonywaniem rob6t mogg wystapiC zagrozenia zwigzane z sytuacjami awaryjno-
wypadkowymi:

* pozar;

* awaria maszyn lub urzadzen;

* wyciek oleju lub paliwa;

* awarie sieci energetycznej;

+ zerwanie przewodow nie uwidocznionych na planach

* awarie sieci niezalezne od Inwestora;

+ wypadek, katastrofa drogowa.

W trakcie wykonywania robdt montazowych nalezy zwrécié uwage na istniejace instalacje.

W przypadku prac przy czynnych instalacjach gazowych osoby je wykonujace winny posiada¢ odpowiednie uprawnienia. W
przypadku wykonywania instalacji gazowych z rur stalowych tgczonych przez spawanie osoba wykonujaca te prace winna
posiadac¢ aktualne uprawnienia spawalnicze w zakresie wykonywanych prac.

Wymagania w zakresie bezpieczenstwa przy pracach instalacyjnych niezwigzanych z bezposrednim kontaktem z gazem, a
wiec z aparatami i odcinkami instalacji niepotaczonymi z siecig gazowa, sprowadzajg sie do przestrzegania ogoinych zasad
bezpieczenstwa.

Roboty instalacyjne zwigzane z budowg instalacji sanitarnych winny by¢ przeprowadzone przez osoby posiadajace
uprawnienia budowlane stanowigce podstawe do wykonania samodzielnych funkciji technicznych.

W trakcie wykonywania prac instalacyjnych nalezy przestrzega¢ ogolnych wymagan bezpieczeristwa wkasciwych dla tego
typu robét. Szczegotowe wymagania bezpieczenstwa zwigzane z prowadzeniem prac instalacyjnych regulujg odpowiednie
instrukcje stanowiskowe.

o] Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych

Przed przystapieniem do robot montazowych instalacji nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw na poszczegélnych
stanowiskach pracy z uwzglednieniem stosowanych urzadzen i narzedzi.

Zapoznac pracownikéw ze specyfikg obiektu celem unikniecia przypadkowych zdarzen i zagrozen.

Przeszkoli¢ pracownikéw w zakresie przepisdw bhp i p.poz. dla okre$lonego zakresu robdt zwlaszcza montazowych,
spawalniczych, prob ci$nieniowych itp.

Pracownikéw z odpowiednim wyksztatceniem, uprawnieniami i praktykga zawodowg nalezy zaznajomi¢ z dokumentacjq
techniczng dotyczacq zadania. Poszczegdlne grupy zawodowe winny byé przeznaczone do okreslonych zadan i zapoznane
z instrukcjami obstugi stosowanych maszyn i urzadzen, przed ich uruchomieniem.

Zachowa¢ odpowiednie warunki higieniczno-sanitarne na zapleczu budowy.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenistwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
przeprowadza sie jako:

— szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogoiny") przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem
do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w kodeksie
pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujacymi w danym zaktadzie pracy oraz
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zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie to winno zapoznaé pracownikéw z zagrozeniami wystepujacymi na
okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na
tym stanowisku. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem
zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pi$mie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.
Szkolenie wstepne podstawowe w zakresie bhp powinno by¢ przeprowadzone w okresie nie diuzszym niz 6 miesiecy od
rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

- szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych powinny byé
przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach pracy, na ktdrych wystepujg
szczegolne zagrozenia dla zdrowia oraz zagrozenia wypadkowe nie rzadziej niz raz w roku.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania aktualne instrukcje bezpieczenstwa i
higieny pracy dotyczace:

— wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikéow,

— obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, udzielania pierwszej pomocy.

Wiw instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem okre$lonej pracy, zasady i sposoby
bezpiecznego wykonywania pracy, czynno$ci do wykonywania po jej zakoAiczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach
awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych
umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad bhp.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy
(kierownik robét) oraz majster budowy, stosownie do zakresu obowigzkdw.

o] Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczna i sprawng komunikacje umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen

Wskazanie srodkéw technicznych zapobiegajacych niebezpieczenstwom

Przyczyny techniczne powstania wypadkéw przy pracy:

a) niewtadciwy stan czynnika materialnego

b) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego

c) wady materiatowe czynnika materialnego

Wskazanie $rodkdw organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy
(kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw. Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu
budowy prowadzi do powstania bezpo$rednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkdw przy pracy:

a) niewlasciwa ogélna organizacja pracy

b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

— organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeristwa i higieny pracy,

- dbac o sprawno$¢ $rodkdw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

- organizowac¢, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikéw przed wypadkami przy pracy,
chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami Srodowiska pracy,

— dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o sprawno$¢ $rodkéw
ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Kierownik budowy powinien podjaé stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

— zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy pracownikoéw przed zagrozeniami wypadkowymi
oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i ucigzliwych,

— zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtéwnie przez stosowanie technologii, materiatéw i
substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezpo$redniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdéw osoba kierujaca pracownikami
obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatar w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze,
zgodnie z tabelg norm przydziatu Srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowana przez
pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczerstwa uzytkownikéw tych $rodkéw powinny zapewniaé
wystarczajaca ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku,
stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.

W przypadku wystapienia awarii na gazociggu lub pozaru budynku nalezy zamkna¢ kurek odcinajacy na sieci jak réwniez
kurek na doptywie domowym w punkcie pomiarowym. O odcieciu gazu nalezy powiadomi¢ Pogotowie Gazowe tel. 992 oraz
w razie potrzeb Straz Pozarng tel. 998.

Ponowne uruchomienie gazu moze by¢ dokonane po usunigciu przyczyn przerwania dostawy gazu, przeprowadzeniu préb
oraz sporzadzeniu odpowiedniej dokumentacji.
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