Zasady dziatania uktadu regulacyjnego PPU

Uktad PPU stuzy do regulacji wydajnosci grzewczej nagrzewnicy wodnej, tj. regulacji ilosci przepty-

wajgcego przez nagrzewnice czynnika grzewczego, a co za tym idzie temperatury nawiewanego powietrza
(pomiar dokonywany jest w miejscu instalacji czujnika temperatury lub termostatu). Uktad PPU dostosowany
jest do dedykowanej nagrzewnicy uzytej w systemie wentylacyjnym (centrale wentylacyjne, kurtyny powie-
trza, itp.)
Uktad PPU mozna stosowaé w suchych pomieszczeniach, w ktorych temperatura powietrza utrzymana jest
w zakresie od +5°C do +50°C. Czynnik grzewczy przeptywajgcy przez ukfad musi by¢ oczyszczony (brak
czesci statych jak kurz czy brud), oraz pozbawiony substancji chemicznych, poniewaz moze to spowodowaé
uszkodzenie uktadu. Niedopuszczalne sg jakiekolwiek zmiany w uktadzie PPU, poniewaz dziatania takie
powodujg utrate gwarancji.

Przed montazem, uktad PPU powinien by¢ transportowany i magazynowany w oryginalnym opa-
kowaniu. Oryginalne opakowanie chroni ukfad przed zabrudzeniem. Podczas transportu uktad regulacyjny
powinien by¢ chroniony przed uszkodzeniami mechanicznymi, takimi jak uderzenia, upadek czy wibracje.
Uktad PPU powinien by¢ przechowywany w suchym pomieszczeniu, w ktérym temperatura utrzymana jest
w zakresie od +5°C do +50°C. W przypadku uszkodzenia podczas btednego transportu lub magazynowania,
gwarancja ulega utracie.

Uktad regulacyjny obiegu wody grzewczej PPU powinien znajdowaé sie w pomieszczeniu przysto-
sowanym do montazu pompy oraz sitownika zaworu. Jezeli temperatura otoczenia przekracza 90°C nalezy
uzy¢ przewodoéw elektrycznych odpornych na wysokie temperatury. Przewody nie powinny stykac¢ sie z po-
wierzchnig ukfadu regulacyjnego. Ukiad regulacyjny obiegu wody grzewczej PPU (pompa oraz sitownik) nie
posiadajg wiacznikéw. Uktad PPU powinien byé potgczony z urzgdzeniem umozliwiajgcym jego sterowanie.
Pompa pracuje na jednym z trzech biegow, ktore wybiera sie na jej obudowie. Ponizej przedstawione sa:

Schemat ideowy

-

- Zawor odcinajgcy

- Zawor zwrotny

- Zawor rownowazgcy
- Filtr

- Zawor trojdrogowy

- Pompa obiegowa

- Manometr

- Termometr

- Sitownik zaworu
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OZNACZENIA | PARAMETRY UKLADU REGULACYJNEGO PPU
PPU-1.6-25/20

PPU - Uktad regulacji obiegu wody grzewczej
1.6 - nominalny przeptyw wody, wspotczynnik —k . 1.6
25/20 - Oznaczenie pompy obiegowej

1.1 Maksymalne cisnienie pracy 10 bar
1.2 Temperatura czynnika grzewczego od +2°C do +110°C;
1.3 Silnik zabezpieczony jest przed przegrzaniem;
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PPU-HW-3L-25-6.3-W2

PPU for water heater

Capacity 52,4 [kW]
Liquid flow rate 2300 [dm¥/h]
Secondary circuit pressure drop 26,6 [kPa]
Safety on pressure drop 6,4 [kPa]
Inspection side Left

Kvs 6,3 [m¥h]
Valve pressure drop 13 [kPa]
Available pressure in primary circuit 0 [kPa]
Valve authority 0,4

Valve type Three way

Water pump name Para 15/7-50SC [130mm]

Water pump type EC
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2. Circulation pump
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8. Water filter
9. Primary circulating pump

Technical features:

Connections inlet pipe thread EN10226 R1 Weight 11,7 [kg]
Connections outlet pipe thread EN10226 R1 Max. allowable pressure PED 97/23/CE 10 [bar]
Pipes Galvanized steel Min / Max allowable temperature 2 /130 [°C]
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