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TECHNOLOGIA KUCHNI:KUCHNI:

KUCHNIA
 1.      Umywalka
 2.      Szafa przelotowa na naczynia
 3.      Wydawanie potraw
 4.      Chłodziarka podblatowa, dwie sztuki po  
0,2 kW, 230 V
 5.      Patelnia gazowa 14 kW 
 6.      Frytkownica gazowa 18,6kW
 7.      Kuchnia elektryczna ceramiczna, dwie  
sztuki, po 10 kW, 400V
 8.      Piec konwekcyjno - parowy elektryczny  
18,6kW, 400V
 9.     Kocioł warzelny gazowy 50 litrów 15,5 kW, 
230V
 10.   Zlew jednokomorowy 
 11.   Basen gastronomiczny
 12.   Szafa chłodnicza przeszklona, dwie sztuki  
po 0,34 kW, 230V
ROZDZIELNIA KELNERSKAKELNERSKA
ZMYWALNIA
 1.     Umywalka
 2.      Blat na brudne naczynia
 3.      Zlew 1 - komorowy + młynek
 4.      Zmywarka  kapturowa 10,2 kW, 400V
 5.      Zmywarka podblatowa do szkła 7,9 kW,  
400V
 6.      Zmywarka podblatowa 7,9 kW,400V
 7.     Otwór na odpadki

OBRÓBKA MIĘSA I RYBMIĘSA I RYB
 1.       Umywalka
 2.       Zlew dwukomorowy
 3.       Zlew jenokomorowy
 4.       Lodówka podblatowa 0,3 kW, 230 V
OBRÓBKA JAJJAJ
 1.       Umywalka
 2.       Zlew jednokomorowy
 3.       Lodówka podblatowa 0,3 kW, 230 V
 4.       Naświetlacz do jaj 230V
OBRÓBKA WARZYW
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UWAGA: wysokość pomieszczenia  podano do sufitu 
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1.36  CHŁODNIA
 1.     Szafa mroźnicza, dwie sztuki po 0,45kW,  
230V

1.

1.

7.

NR_POM NAZWA POSADZKA POW WYSOKOŚĆ

0.01 KOTŁOWNIA/PEC PŁYTKI 13.6 373
1.01 HOL WEJŚCIOWY PŁYTKI 47.7 330
1.02 KORYTARZ PŁYTKI 71.8 300

1.03.1 PRZEDS PŁYTKI 3.4 300
1.03.2 WC MĘSKI PŁYTKI 5.5 300
1.04 WC NP PŁYTKI 7.0 300

1.05.1 PRZEDS PŁYTKI 3.3 300
1.05.2 WC DAMSKI PŁYTKI 5.4 300
1.06 RECEPCJA PŁYTKI 9.2 330
1.07 MAGAZYN PŁYTKI 7.7 300
1.08 SZYB WINDY - 5.7 -
1.09 POM.ELEKTR. PŁYTKI 5.2 373
1.10 KL.SCHODOWA NR1 PŁYTKI 23.8 330
1.11 POKÓJ GOŚCINNY WYKŁADZINA WINYLOWA 17.0 300
1.12 REHABIL. WYKŁADZINA WINYLOWA 17.1 300
1.13 TERAPIA ZAJ. WYKŁADZINA WINYLOWA 17.1 300
1.14 TERAPIA DOŚW. WYKŁADZINA WINYLOWA 17.1 300
1.15 G.PSYCHOLOG WYKŁADZINA WINYLOWA 17.1 300
1.16 POM.SOCJ. WYKŁADZINA WINYLOWA 12.6 300
1.16 WC PŁYTKI 4.4 300
1.18 G.MED.DORAŹ. WYKŁADZINA WINYLOWA 16.7 300
1.19 MIEJSCE KULTU WYKŁADZINA WINYLOWA 17.1 300
1.20 POKÓJ DZIENNY WYKŁADZINA WINYLOWA 35.1 300
1.21 MAG. ODZIEŻY WYM. WYKŁADZINA WINYLOWA 14.2 300
1.22 PRALNIA PŁYTKI 14.1 300
1.23 P.GOS. PŁYTKI 2.5 300
1.24 BIURO PRAC.SOC. WYKŁADZINA WINYLOWA 16.6 300
1.25 BIURO KSIĘG. WYKŁADZINA WINYLOWA 16.1 300
1.26 BIURO KADR WYKŁADZINA WINYLOWA 15.9 300
1.27 BIURO KIEROWNIK WYKŁADZINA WINYLOWA 16.2 300
1.28 BIURO DYREKTOR WYKŁADZINA WINYLOWA 16.2 300
1.29 ARCHIWUM WYKŁADZINA WINYLOWA 10.5 300
1.30 POMIESZCZNIE IT WYKŁADZINA WINYLOWA 5.6 300
1.31 JADLANIA WYKŁADZINA WINYLOWA 177.5 300
1.32 KL.SCHODOWA NR2 PŁYTKI 26.6 330
1.33 KORYTARZ PŁYTKI 39.3 300
1.34 SZATNIA PŁYTKI 13.6 300
1.35 WC PŁYTKI 2.7 300
1.36 CHŁODNIA PŁYTKI 5.4 300

1.37.1 KUCHNIA PŁYTKI 77.8 300
1.37.2 ZMYWALNIA PŁYTKI 10.4 300
1.37.3 OBRÓBKA MIĘS PŁYTKI 3.5 300
1.37.4 OBR. JAJ PŁYTKI 2.6 300
1.37.5 OBR. WARZYW PŁYTKI 3.6 300
1.38 WC PŁYTKI 4.2 300
1.39 POM.PORZ. PŁYTKI 5.1 300
1.40 MAGAZYN PŁYTKI 5.2 300
1.41 MAGAZYN PŁYTKI 5.1 300
1.42 MAG. ODP. ORGAN. PŁYTKI 3.9 300
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Do instalacji kanalizacji 
sanitarnej prowadzonej w 
terenie zewnętrznym na 

działce inwestora - rzędna dna 
przy wyjściu z budynku -1,30 

względem 0,0 budynku

Rewizja 
podposadzkowa

Rewizja 
podposadzkowa

Rewizja 
podposadzkowa

DN50 DN50 DN50

DN
50

DN
50

Zasilanie w wodę zimną z 
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Jednostka zewnętrzna  klimatyzacji o mocy chłodniczej 
56,13kW - obsługuje jednostki klimatyzacji na 
wszystkich piętrach w osiach od 1 do 11

Jednostka zewnętrzna  klimatyzacji o mocy chłodniczej 
25,51kW obsługuje jednostki klimatyzacji na 1 piętrze w 
osiach od 11 do 21

Jednostka zewnętrzna  klimatyzacji o mocy 
chłodniczej 28,92kW- obsługuje jednostki klimatyzacji 
na 2 piętrze w osiach od 11 do 21

Jednostka zewnętrzna  
klimatyzacji o mocy 
chłodniczej 26,28kW- 
obsługuje jednostki 
klimatyzacji w jadalni

Jednostka zewnętrzna  
klimatyzacji o mocy 
chłodniczej 10,2kW- obsługuje 
jednostkę klimatyzacji kuchni
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Studnia schładzająca bet. DN500 
gł. ok. 1,2m zwieńczona kratą 
wema odpływ zasyfonowany min. 
50cm powyżej dna studni

Rura osłonowa

Mrozoodporny zawór ze złączką do 
węża DN20 na elewacji budynku

Zawór ze złączką do węża DN20 
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Patelnia gazowa 
Q=14,0kW

Frytkownica 
gazowa 
Q=18,6kW

Prowadzić 
pod 
stropemKocioł 

warzelny 
gazowy 
Q=15,5kW

Legenda branży sanitarnej:
Instalacja wody zimnej PEX/AL/PEX
Instalacja wody ciepłej PEX/AL/PEX
Instalacja cyrkulacji c.w.u. PEX/AL/PEX
Instalacja kanalizacji sanitarnej PVC-HT
Instalacja kanalizacji sanitarnej podposadzkowej PVC-U
Instalacja kanalizacji sanitarnej podposadzkowej tłuszczowej PVC-U
Instalacja kanalizacji sanitarnej PVC-HT pod stropem
Instalacja wody hydrantowej ppoż. stal ocynkowana zaciskana
Instalacja gazowa stal spawana
Instalacja kanalizacji deszczowej PEHD zgrzewana

Pion instalacji wodnej

Pion instalacji kanalizacji sanitarnej

Pion instalacji hydrantowej

1

W

110
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110

KS1

Uwaga:
1. Jednostki wewnętrzne klimatyzacji należy połączyć z jednostkami zewnętrznymi instalacją freonową i kablami zasilająco-sterującymi wg schematów połączeniowych oraz wytycznych producenta urządzenia. 
2. Należy wykonać odprowadzenie skroplin instalacją z rur PVC typu klejonego z jednostek wewnętrznych do najbliższych pionów kanalizacyjnych. Podłączenie instalacji do pionów wykonać z zastosowaniem syfonu skroplin. 
W przypadku problemów z grawitacyjnym odprowadzeniem skroplin zastosować pompę skroplin. 
3. Na pionach kanalizacyjnych nad posadzką zainstalować rewizje.
4. Wysokość podejść wodnych i kanalizacyjnych, ich ilość i rodzaj dla urządzeń kuchennych wykonać zgodnie z technologią kuchni i dtr urządzeń kuchennych.
5. Średnice instalacji wodnej pokazane zostały na rozwinieciu instalacji wodnej.
6. Instalacje wod-kan. prowadzić pod stropem parteru. Prowadzenie instalacji skoordynować z prowadzeniem innych instalacji sanitarnych i pozostałych instalacji w budynku. Przed rozpoczęciem prac przeanalizować część 
rysunkową pozostaych części opracowania.

rura instalacji sanitarnej

uszczelnienie elastyczne nie 
powodujące korozji

rura osłonowa o 2 Ø większa od 
Ø rury przewodowej

ściana budynku

3cm 3cm

SZCZEGÓŁ
przejścia przez przegrodę przewodów instalacji 
sanitarnych: UWAGA:

Przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia pożarowego 
należy zabezpieczyć systemowymi przejściami pożarowymi 
dedykowanymi dla danego typu rurociągu. Obejmy (osłony) 
ogniochronne typu na przewody instalacyjne z  tworzyw 
sztucznych należy stosować w miejscach oddzielenia 
przeciwpożarowego dla rur palnych. Szczeliny między rurą z 
tworzywa sztucznego i otworem w ścianie muszą być 
wypełnione masą uszczelniającą. Przejścia pożarowe powinny 
mieć odporność ogniową przegrody, w której są wykonywane.
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