Uwaga: Rzedne istniejacego uzbrojenia terenu zostaly przyjete
orientacyjnie. Przed podjeciem prac nalezy sprawdzi¢ rzedne
istniejacego uzbrojenia w terenie. Prace w poblizu istniejacego
uzbrojenia nalezy wykonywac ze szczegdlng starannoscia,
recznie. Przed przystapieniem do prac w miejscach skrzyzowan
z istniejacym uzbrojeniem nalezy wykona¢ przekopy kontrolne
celem ustaleia doktadnej lokalizacji. Po wykonaniu przekopéw
kontrolnych nalezy podda¢ analizie projektowane profile oraz
okreslic mozliwos¢ realizacji. W przypadku kolizji z istniejgcym
uzbrojeniem zmiane trasy nalezy uzgodni¢ z projektantem.
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Systemowe przejscie
szczelne

Zasypka piaskowa 30cm
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Rura ostonowa PE/PVC160mm L=15m
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Rura ostonowa PE / PVC
@160 wyprowadzi¢ 20cm
ponad poziom posadzki

1 - Istniejgcy wodocigg zeliwny w@200
2 - Opaska do nawiercania rur zeliwnych 200mm pod cisnieniem z odej$ciem bocznym kotnierzowym DN80
3 - Tuleja kotnierzowa PE@90 + kotnierz stalowy galwanizowany DN80
4 - Zasuwa odcinajgca kotnierzowa DN8O0 zeliwna migkko uszczelniana
5 - Projektowany rurocigg PE@90x8,2 SDR11 PN16

SZCZEGOL "A"
Spos6b wykonania wigczenia do istniejgcego wodociggu
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SZCZEGOL "B"

Schemat wykonania docelowego wezta wodomierzowego w budynku

wewnetrzna instalacja 7 8
ppoz.wbudynkustal  Pe— ON5_ER)
ocynkowana DN50

wewnetrzna

instalacja cz. Nmf

bytowej budynku

DN50 @63

Oznaczenia:
1. Redukcja kotnierzowa zeliwna epoksydowana DN80/DN50
2. Zawér kulowy odcinajacy kotnierzowy DN50

3. Wodomierz sprzgzony wody zimnej Q3=25,0m*h Q4=31,25m%h DN50 PN16 kotnierzowy
4. Filtr siatkowy gwintowany DN50
5. Zawér antyskazeniowy typu BA DN50

6. Elektromagnetyczny zawoér pierwszenstwa typu EV220B DN50

Systemowe przejécie wodo
i gazoszczelne przez posadzke
budynku - fafcuchy uszczelniajace

7. Zawoér kulowy odcinajacy gwintowany DN50
8. Zawor antyskazeniowy typu EA DN50

9. Adapter @63PEX / mosigdz DN50

Z projektowanego przytacza
*NN wodociagowego PE@90x8,2

SDR11 PN16

Uwaga: Wodomierz zainstalowa¢ docelowo na zewnetrznej $cianie budynku na podporach z np. bloczkéw betonowych na wys. 0,4-1,0m.
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