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TECHNOLOGIA KUCHNI:KUCHNI:

KUCHNIA
 1.      Umywalka
 2.      Szafa przelotowa na naczynia
 3.      Wydawanie potraw
 4.      Chłodziarka podblatowa, dwie sztuki po  
0,2 kW, 230 V
 5.      Patelnia gazowa 14 kW 
 6.      Frytkownica gazowa 18,6kW
 7.      Kuchnia elektryczna ceramiczna, dwie  
sztuki, po 10 kW, 400V
 8.      Piec konwekcyjno - parowy elektryczny  
18,6kW, 400V
 9.     Kocioł warzelny gazowy 50 litrów 15,5 kW, 
230V
 10.   Zlew jednokomorowy 
 11.   Basen gastronomiczny
 12.   Szafa chłodnicza przeszklona, dwie sztuki  
po 0,34 kW, 230V
ROZDZIELNIA KELNERSKAKELNERSKA
ZMYWALNIA
 1.     Umywalka
 2.      Blat na brudne naczynia
 3.      Zlew 1 - komorowy + młynek
 4.      Zmywarka  kapturowa 10,2 kW, 400V
 5.      Zmywarka podblatowa do szkła 7,9 kW,  
400V
 6.      Zmywarka podblatowa 7,9 kW,400V
 7.     Otwór na odpadki

OBRÓBKA MIĘSA I RYBMIĘSA I RYB
 1.       Umywalka
 2.       Zlew dwukomorowy
 3.       Zlew jenokomorowy
 4.       Lodówka podblatowa 0,3 kW, 230 V
OBRÓBKA JAJJAJ
 1.       Umywalka
 2.       Zlew jednokomorowy
 3.       Lodówka podblatowa 0,3 kW, 230 V
 4.       Naświetlacz do jaj 230V
OBRÓBKA WARZYW
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UWAGA: wysokość pomieszczenia  podano do sufitu 
podwieszanego

RZUT PARTERU
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1.36  CHŁODNIA
 1.     Szafa mroźnicza, dwie sztuki po 0,45kW,  
230V

1.

1.

7.

NR_POM NAZWA POSADZKA POW WYSOKOŚĆ

0.01 KOTŁOWNIA/PEC PŁYTKI 13.6 373
1.01 HOL WEJŚCIOWY PŁYTKI 47.7 330
1.02 KORYTARZ PŁYTKI 71.8 300

1.03.1 PRZEDS PŁYTKI 3.4 300
1.03.2 WC MĘSKI PŁYTKI 5.5 300
1.04 WC NP PŁYTKI 7.0 300

1.05.1 PRZEDS PŁYTKI 3.3 300
1.05.2 WC DAMSKI PŁYTKI 5.4 300
1.06 RECEPCJA PŁYTKI 9.2 330
1.07 MAGAZYN PŁYTKI 7.7 300
1.08 SZYB WINDY - 5.7 -
1.09 POM.ELEKTR. PŁYTKI 5.2 373
1.10 KL.SCHODOWA NR1 PŁYTKI 23.8 330
1.11 POKÓJ GOŚCINNY WYKŁADZINA WINYLOWA 17.0 300
1.12 REHABIL. WYKŁADZINA WINYLOWA 17.1 300
1.13 TERAPIA ZAJ. WYKŁADZINA WINYLOWA 17.1 300
1.14 TERAPIA DOŚW. WYKŁADZINA WINYLOWA 17.1 300
1.15 G.PSYCHOLOG WYKŁADZINA WINYLOWA 17.1 300
1.16 POM.SOCJ. WYKŁADZINA WINYLOWA 12.6 300
1.16 WC PŁYTKI 4.4 300
1.18 G.MED.DORAŹ. WYKŁADZINA WINYLOWA 16.7 300
1.19 MIEJSCE KULTU WYKŁADZINA WINYLOWA 17.1 300
1.20 POKÓJ DZIENNY WYKŁADZINA WINYLOWA 35.1 300
1.21 MAG. ODZIEŻY WYM. WYKŁADZINA WINYLOWA 14.2 300
1.22 PRALNIA PŁYTKI 14.1 300
1.23 P.GOS. PŁYTKI 2.5 300
1.24 BIURO PRAC.SOC. WYKŁADZINA WINYLOWA 16.6 300
1.25 BIURO KSIĘG. WYKŁADZINA WINYLOWA 16.1 300
1.26 BIURO KADR WYKŁADZINA WINYLOWA 15.9 300
1.27 BIURO KIEROWNIK WYKŁADZINA WINYLOWA 16.2 300
1.28 BIURO DYREKTOR WYKŁADZINA WINYLOWA 16.2 300
1.29 ARCHIWUM WYKŁADZINA WINYLOWA 10.5 300
1.30 POMIESZCZNIE IT WYKŁADZINA WINYLOWA 5.6 300
1.31 JADLANIA WYKŁADZINA WINYLOWA 177.5 300
1.32 KL.SCHODOWA NR2 PŁYTKI 26.6 330
1.33 KORYTARZ PŁYTKI 39.3 300
1.34 SZATNIA PŁYTKI 13.6 300
1.35 WC PŁYTKI 2.7 300
1.36 CHŁODNIA PŁYTKI 5.4 300

1.37.1 KUCHNIA PŁYTKI 77.8 300
1.37.2 ZMYWALNIA PŁYTKI 10.4 300
1.37.3 OBRÓBKA MIĘS PŁYTKI 3.5 300
1.37.4 OBR. JAJ PŁYTKI 2.6 300
1.37.5 OBR. WARZYW PŁYTKI 3.6 300
1.38 WC PŁYTKI 4.2 300
1.39 POM.PORZ. PŁYTKI 5.1 300
1.40 MAGAZYN PŁYTKI 5.2 300
1.41 MAGAZYN PŁYTKI 5.1 300
1.42 MAG. ODP. ORGAN. PŁYTKI 3.9 300
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Kratka wentylacyjna grawitacyjna 
pod stropem pom. o pow. czynnej 
min. 200cm2 kanał niepalny 
wyprowadzony ponad dach 

Ø125 Ø125 Ø160

20 m3/h
Ø100

Wentylator kanałowy typu silent Ø125 
Vw=130m3/h U=230V P=0,2kW

Wentylator kanałowy typu silent Ø200 
Vw=440m3/h U=230V P=0,2kW

Wentylator kanałowy typu silent Ø160 
Vw=295m3/h U=230V P=0,2kW

Wyrzutnia ścienna Ø160 z okapnikiem 
- montaż ok. 3m nad poziomem terenu
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Wyrzutnia ścienna Ø125 z okapnikiem 
- montaż ok. 3m nad poziomem terenu

Wentylator ścienny typu silent Ø125
Vw=50m3/h U=230V P=0,1kW
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Centrala wentylacyjna nawiewna 
N kuch. z nagrzewnicą wodną 
Vn=3900mł/h przy sprężu 200Pa 
wyposażona w tłumik akustyczny 
i kompletną automatykę
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Ø
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Ø125

JRS 300x1200 Vmax=450m3/h

OKAP KUCHENNY
JSI-R-JFF5-3750x2200x540
-6x250-3x315
+3300m³/h-3750m³/h
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OZNACZENIA:
Instalacja wentylacyjna nawiewna N1
Instalacja wentylacyjna wywiewna W1
Instalacja wentylacyjna nawiewna N2
Instalacja wentylacyjna wywiewna W2
Instalacja wentylacyjna nawiewna N3
Instalacja wentylacyjna wywiewna W3
Instalacja wentylacyjna wywiewna W4
Instalacja wentylacyjna wywiewna WS1
Instalacja wentylacyjna nawiewna okapu
Instalacja wentylacyjna wywiewna okapu
Instalacja wentylacyjna wywiewna WS2

Anemostat wywiewny - podano wymiar i strumień powietrza

Anemostat nawiewny - podano wymiar i strumień powietrza

Kratka transferowa lub podcięcie u dołu drzwi o pow. min. 220cm2

15m³/h
Ø80

15m³/h
Ø80

Anemostat nawiewny ze skrzynką rozporężną i przepustnicą
 - podano wymiar i strumień powietrza

Anemostat wywiewny ze skrzynką rozporężną i przepustnicą
 - podano wymiar i strumień powietrza

675m³/h
595x595

675m³/h
595x595

Lokalizację nawiewników i jednostek klimatyzacji dostosować do rozkładu sufitu 
podwieszanego i do wytycznych z branży architektonicznej (uwzględnić lokalizację 
urządzeń elektrycznych).

Klapa ppoż. z siłownikiem 24V włączona do systemu sygnalizacji pożarowej 
budynku, montowana w poziomie lub w pionie, klapa o klasie odporności EI 
równej klasie odporności przegrody w której jest zabudowana.

KP

Instalację wentylacji mechanicznej prowadzić pod stropem parteru. Prowadzenie instalacji skoordynować z prowadzeniem innych instalacji sanitarnych i pozostałych 
instalacji w budynku. Przed rozpoczęciem prac przeanalizować część rysunkową pozostaych części opracowania.

Kanał zet-kształtny niepalny 
15x20cm 

Kratka czerpna zabezpieczona 
siatką15x20cm o pow. czynnej min. 

200cm² min. 200cm nad poziomem terenu

Kratka nawiewna zabezpieczona 
siatką 15x20cm o pow. czynnej 

min. 200cm² ok. 20cm nad 
poziomem podłogi

INWESTYCJA:

                     
MAW Studio Aleksander Wasielewski

 ul.Krakowska 17/6 
 42-600 Tarnowskie Góry 

 tel. +48 721 496 851 
 NIP 6452466786 

 biuro @mawstudio.pl 
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